PR O IJEKT

MGR INZ. EWA AGATA NOWAK

SIEDZIBA: 58-310 SzZCzAWNDO — ZDROJ, UL. SAPERGW 1/1
BIURO: 58-309 WALBRZYCH, UL. BRONIEWSKIEGO 1B
FAX (74) 665 96 96; TEL. KOM +48 602 257 844, BIUREI@ADVPREIJEKT.F‘L

NIP 886-24-01-646

ELEMENT III: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

INWESTOR : Gmina Bolkow

ul. Rynek 1
59-420 Bolkéw

TEMAT : Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w

Bolkowie przy ul. Rynek 1

ADRES: ul.Rynek 1

59-420 Bolkéw
dziatka 826, obreb Nr 2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 020502_4 Bolkéw miasto

KATEGORIA OBIEKTU : XII

BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant: 135/02/DUW
mgr inz. Ewa Agata Nowak DOS/1S/0137/03

Instalacje

sanitarne
Asystent:

mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Tomasz Nowak

' NBGP.V
Konstrukcyjna | Projektant: ) 7342/3/75/98
mgr inz. Piotr Rajca DOS/B0/1648/01
Instalacje Projektant: 5
elektryczne mgr inz. Krzysztof Leszczynski 196/D0S/15

Szczawno-Zdré6j - 01.10.2024 r.




III. PROJEKT TECHNICZNY
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, dziatka nr 826, obrgb Nr 2

SPIS TRESCI
1. DANE OZOINE ....ciurererernssssisssssssssssssssssssssssssssssssss s s s s s s s s sas s as s s s s s s e e e e e R RS E SRR E SRR RE SRR ERRRRRES 2
1.1. INFOIMACIE OGOINE ...ttt ses s s s s e s s s s s s ns s 2
1.2. POAStaWa OPTaACOWANIA c.ucerierecereereessessesesessessssesssssssesssssssessssssssssssessessssesssssssssssssssesssssssesssssssesssssaseas 2
2. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.....2
2.1. Instalacja KlimatyZacji MI€JSCOWE] ....ocvuueureereererrerreerersessessessessessesssssesssssessessesssssesssssssssssesssssesssssessses 2
2.2. Zestawienie podstawowych elementow instalacji VRF ... 7
2.3. Instalacja odprowadzania SKIOPIN ... ses s sssssesees 8
2.4. Instalacja wentylacji MEChANICZNE] ..ottt s s ses e senees 8
2.5. Pomieszczenie maszynowni KlimatyZacCyjne] ....corenenenensenesnensissssesssssssessssessssssesssssssssens 9
ST Y =T U0y P TS )2 ) 074 4 oo 10
3. Sposo6b powiagzania instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi ........cooosnsnsnsnsnnas 14
4. Dane dotyczace warunkOw ocChrony przeCiwpoZaroOWe]j. ... sssssssssssssssssssssssssssssssnss 14
5. Charakterystyka energetyczna budynKu........sssssss 16
6. UWagi i ZAleCenia .....cccvunmreimsmsmnssssnsssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssasassnns 17
1/IS Rzut pomieszczen I pietra - instalacja chtodnicza ... 18
2/1S Rzut pomieszczen Il pietra - instalacja chtodnicza.......onnnenenenenenesseeeeeeesees 19
3/1S Rzut strychu - instalacja chtodnicza i wentylacji mechanicznej.......ooovreereneenesneseenesnens 20
4 /1S Rzut dachu - instalacja wentylacji mechaniczne]j ... 21
5/IS PIZEKRIG] A-Aueeererereretreiseisetsessessessesssssss s s st sss bbb s st s sssssssssasssssesssssssssssanssssssnes 22
6/1S PIZEKIO] BBt sss s st sssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 23
7/1S Rzut pomieszczen I pietra - instalacja odprowadzania skroplin ........enneneneenenns 24
8/1S Rzut pomieszczen Il pietra - instalacja odprowadzania skroplin..........nn. 25
9/1S Rzut strychu - instalacja odprowadzania SKroplin ... 26
1/K Rzut strychu - pomieszczenie MaSZYNOWIL .....c.ccouereernerrensssessensssessessssessessssessesssesssssssesssssssessens 27
B =1 ) o OO 28
3/K PIZEKIO] BBttt sss bbb 29
4 /K Dodatkowa konstrukcja pod pomieszczenie MaSZyNOWNI ......ccccverenrenesresssssnessssessessssessesees 30
1/IE Rzut pomieszczen I pietra - plan instalacji eleKtryczne;j......oooreorerenereseseresenenenennenne 31
2/1E Rzut pomieszczen Il pietra - plan instalacji eleKtrycznej .......oovvevenereneneneneneseneenennens 32
3/1E Rzut strychu - plan instalacji eleKtryCzne).....orccnreneenenesinsressesesesessesessssesessssessessssesses 33
4 /1IE Schemat zasilania eleKtryCZNEO ... sesssssesees 34
5/1E Ideowy schemat podtaczenia instalacji KlimatyzZacji ......ccovenereneeneerencenseneseinessessssesesssneses 35
1Il. Spis dokumentéw
1. OSwiadczenie projektanta 0 Sporzadzeniu Projektu ... rererereereseereseeseeseeseeseeseesessessessenns 36
2. Uprawnienia projektanta br. sanitarnej oraz zaswiadczenie o przynaleznos$ci do DOIIB......... 37
3. Uprawnienia projektanta br. konstrukcyjnej oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB.......38
4. Uprawnienia projektanta br. elektrycznej oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB........ 39
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdréj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail: biuro @advprojekt.pl

PT-1



III. PROJEKT TECHNICZNY
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, dziatka nr 826, obrgb Nr 2

L._Czes¢ opisowa

1. Dane ogdlne
1.1. INFORMACJE OGOLNE
— Nazwa zadania: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu
Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1
— Lokalizacja: dziatka 826, obreb Nr 2
— Inwestor: Gmina Bolkow

ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Wizja lokalna,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zZn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz.1225 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pdzn. zm.),

— Uchwata Nr XLIX/313/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 sierpnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Bolkéw,

2. Rozwiqzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

2.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI MIEJSCOWE]

W celu zapewnienia warunkéw komfortu w pomieszczeniach biurowych
przewidziano system klimatyzacji miejscowej dwururowej z regulacja zmiennego
przeptywu czynnika chtodniczego. Dla pomieszczen biurowych budynku
zaprojektowano system klimatyzacji oparty na technologii zmiennej objetosci oraz
automatycznie regulowanej temperatury czynnika chtodniczego, dzieki czemu system
jest elastyczny pod wzgledem dostosowania temperatury i wydajno$ci zapewniajac

optymalne i efektywne wartosci wspoétczynnikéw energetycznych przez czas caty czas
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pracy urzadzen. Tryb automatyczny polega na ciggtym dostosowywaniu temperatury
oraz ilosci czynnika przeptywajacego przez jednostki wewnetrzne klimatyzacji (system
dostosowuje parametry w oparciu o zapotrzebowanie na moc chtodnicza budynku w
odniesieniu do temperatury zewnetrznej). Ze wzgledu na komfort w pomieszczeniach
oraz oszczedno$C energii elektrycznej zaleca sie, aby regulacja temperatury
odparowania byla w pelni automatyczna i ptynna w zalezno$ci od warunkow
pogodowych.

Uktad klimatyzacji pracujacej w trybie chtodzenia powietrza obiegowego oparty jest
na jednostkach S$ciennych. Przed montazem jednostek wewnetrznych nalezy
potwierdzi¢ ich lokalizacje z Inwestorem. Do sterowania urzadzen wewnetrznych
przewidziano bezprzewodowy sterownik (wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania) z
ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w jezyku polskim. Sterownik umozliwi
zatgczanie i zmiane ustawien jednostki wewnetrzne;j.

Zaprojektowano trzy niezalezne uktady chtodnicze: dwa indywidualne systemy VRF
(niezaleznie dla pomieszczen I i Il pietra) oraz odrebny system split dla pomieszczenia
serwerowni. Klimatyzacja umozliwi utrzymanie temperatury powietrza w
pomieszczeniach na poziomie +26°C przy obliczeniowej temperaturze powietrza
zewnetrznego wynoszacej +32°C. System zaprojektowano dla okresu letniego i nie ma
potrzeby chtodzenia pomieszczen w okresie niskich temperatur powietrza
zewnetrznego. Zrédtem chtodu beda trzy jednostki zewnetrzne (agregaty skraplajace)
zlokalizowane na strychu budynku. Agregaty nalezy zainstalowa¢ na systemowej
konstrukcji wsporczej. Systemowa konstrukcje wsporcza pod agregat nalezy dopasowac
do zastosowanego typu urzadzenia w zakresie jego gabarytow i ciezaru. Kazda podstawa
powinna by¢ wykonana z betonu lub z konstrukcji stalowej, wypoziomowana i
odizolowana od stabilnego podtoza matami antywibracyjnymi. Konstrukcja powinna
zapewni¢ swobodny montaz/serwis oraz odptyw skroplin w trybie grzania.

Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest ekologiczny R32 (I pietro i serwerownia)

oraz R410A (II pietro).

o UKEAD VRF1 (I pietro

Podstawowe dane techniczne jednostki zewnetrznej ,AGR1”:

- Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 12,3 kW
- Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 14,0 kW

- Nominalny pob6r mocy el. cht.: 3,37 kW
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- Nominalny pob6r mocy el. grz.: 3,59 kW
- SEER: 7,80; SCOP: 4,90

- Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

- Poziom ci$nienia akustycznego: 55 dB(A)

- Czynnik chtodniczy R32

- Masa: 110kg

- Wymiary: 1038x864x409 mm
- Zakres temp. dla cht.: -15 ~ +52°C

Podstawowe dane techniczne jednostek wewnetrznych:

Oznaczenie/ | Mocchl. | Masa Wymiary Zasilanie MCA | MFA
nr pom. (W) (kg) (mm) % (A) | (A)
JED1.1 / 1.06 2800 10 750*295%265 1~230/50Hz | 0,36 | 15
JED1.2 /1.11 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED1.3 /1.12 2200 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,29 | 15
JED1.4 /1.13 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED1.5 /1.14 2200 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,29 | 15
JED1.6 / 1.15 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED1.7 / 1.16 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15

0o UKEAD VRF2 (II

ietro

Podstawowe dane techniczne jednostki zewnetrznej ,AGR2”:

- Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 20,0 kW

- Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 20,0 kW

- Nominalny pobér mocy el. cht.: 5,28 kW

- Nominalny pobér mocy el. grz.: 4,43 kW
- SEER: 7,11; SCOP: 3,95

- Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

- Poziom ci$nienia akustycznego: 58 dB(A)

- Czynnik chtodniczy R410A

- Masa: 143kg

- Wymiary: 1120x1558x528 mm
- Zakres temp. dla cht.: -15 ~ +48°C
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Podstawowe dane techniczne jednostek wewnetrznych:

Oznaczenie/ | Mocchl. | Masa Wymiary Zasilanie MCA | MFA
nr pom. W) (kg) (mm) V) (A) | (A)
JED2.1 / 2.02 1500 9 750%295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED2.2 / 2.03 2200 9 750%295%265 1~230/50Hz | 0,29 | 15
JED2.3 / 2.01 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED2.4 / 2.13 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED2.5 / 2.14 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED2.6 / 2.15 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED2.7 / 2.17 4500 11.5 950%295*265 1~230/50Hz | 0,41 | 15
JED2.8 / 2.16 2800 10 750%295%265 1~230/50Hz | 0,36 | 15
JED2.9 / 2.04 1500 9 750%295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED2.10 / 2.06 1500 9 750*295%265 1~230/50Hz | 0,28 | 15
JED2.11 / 2.07 2800 10 750%295%265 1~230/50Hz | 0,36 | 15

o UKEAD SPLIT (serwerownia)

Podstawowe dane techniczne jednostki zewnetrznej ,AGR3”:

- Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 3,5 kW

- Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 3,8 kW

- Nominalny pobér mocy el. cht.: 1,01 kW

- Nominalny pobér mocy el. grz.: 0,98 kW

- SEER: 8,50; SCOP: 4,60

- Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

- Poziom ci$nienia akustycznego: 55 dB(A)

- Czynnik chtodniczy R32

- Masa: 26,7 kg

- Wymiary: 765x303x555 mm

- Zakres temp. dla cht.: -20~+50°C
Podstawowe dane techniczne jednostki wewnetrznej ,SERW”:

- Zasilanie 1~230V/50Hz

- Nominalny pobér mocy el.: 0,05 kW

- Przeptyw powietrza 310/370/630 m3/h

- Poziom ci$nienia akustycznego 21/22/33/39 dB(A)
- Wymiary (szer. x wys. x gt.) 835/208/295 mm

- Masa 8,7 kg
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Dodatkowe wymagania dla uktadu chtodzenia serwerowni:

- Modut klimatyzatora po zaniku zasilania powinien powraca¢ do stanu przed zanikiem
zasilania (tzn. ma uruchomi¢ sie w tym samym trybie); niedopuszczalne aby po
powrocie zasilania pozostat wytaczony.

- Wymagania fakultatywne: mozliwo$¢ sterowania poprzez sie¢ internet oraz mozliwos¢

zdalnego monitorowania temperatury i wilgotnosci powietrza

Kazdy klimatyzator potaczony jest z agregatem skraplajgcym za pomocg dwoéch
rurociggéw - gazowego i cieczowego. Rurociagi nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
miedzianych chtodniczych z atestem zgodnych z norma EN12735-1 i potaczy¢ za
pomoca lutu twardego z domieszka srebra. Instalacje freonowe nalezy wykona¢ z rur
chtodniczych, izolowanych otulinami kauczukowymi dodatkowo zabezpieczonych
mechanicznie oraz przed promieniami UV. Rurociagi cieczowe i gazowe nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku ruchu freonu. Nalezy unika¢ wykonywania
uskokdéw pionowych na odcinku poziomym rurociggu cieczowego. Wszystkie przewody
freonowe i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Rurociagi
zaizolowac izolacjg termiczng o grubosci 9mm dla $rednic do @16mm oraz grubosci
13mm dla $rednic powyzej @16mm. Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz
izolowa¢ izolacja o grubosci 25mm i dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej grubos$ci 0,5mm.

Do wszystkich projektowanych urzadzen nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna.
Wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig porazenia pradem obstugi lub oséb postronnych.

Instalacje chtodniczg, sterowniczg, odprowadzenia skroplin oraz elektryczng nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni stropéw podwieszanych lub obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi. Montaz i rozruch instalacji powinien by¢ realizowany przez
Autoryzowanego Partnera producenta systemu klimatyzacyjnego w zakresie montazu i
uruchamiania instalacji.

Wykonanie prozni ukitadu freonowego ma za zadanie usuniecie powietrza oraz
wilgoci z wnetrza instalacji freonowej. Pr6znie wykonujemy podtaczajac pompe
prozniowa od strony niskiego oraz wysokiego ciSnienia poprzez zawory umieszczone
przy jednostce zewnetrznej. Po wylaczeniu pompy prézniowej i zakreceniu zaworéw

manometrow na instalacji, powinno przez caly czas utrzymywac sie state podcisnienie.
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Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego zalezy od modelu jednostki zewnetrznej oraz
dtugosci i Srednic rur cieczowych.

Po wykonaniu montazu instalacje podda¢ probie szczelnosSci zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Przy
montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych i szczeg6tdw montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia
klimatyzacyjnego. Prébe ciSnieniowg instalacji freonowej nalezy wykona¢ na gotowej
instalacji freonowej (podtaczone jednostki wewnetrzne i zewnetrzne) z uzyciem azotu
technicznego o ci$nieniu 4.2MPa. Nie nalezy uzywac tlenu ani tatwopalnych gazéw. Azot
nalezy dostarczy¢ do instalacji od strony niskiego i wysokiego ci$nienia poprzez porty
zainstalowane przy jednostce zewnetrznej. Préba cisnieniowa powinna trwac¢ min. 24

godziny.

2.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW INSTALACJI VRF
o UKLAD VRF1 (I pietro

Typ elementu Ilos¢
Agregat skraplajacy systemu mini VRF Qcht=12,3kW 3~400V/50Hz 1 szt.
Wewnetrzna jednostka $cienna Qcht=2,8kW 1 szt.
Wewnetrzna jednostka $cienna Qcht=2,2kW 2 szt.
Wewnetrzna jednostka $cienna Qcht=1,5kW 4 szt.
Fabryczny rozdzielacz (tréjnik typu U) dla wydajnosci < 16kW 6 szt.
Fabryczny sterownik 6 szt.
Redukcja ©6.35 / 9.52 4 szt.
Redukcja ®12.7 / $15.9 4 szt.
Czynnik chtodniczy R32 (dodatkowa ilos¢) 1.83 kg
Rury z miedzi chtodniczej ®6.35mm 28.0 m
Rury z miedzi chtodniczej $9.52mm 14.0 m
Rury z miedzi chtodniczej ®12.7mm 28.0 m
Rury z miedzi chtodniczej $15.9mm 14.0 m

o UKEAD VRF2 (Il pietro

Typ elementu Ilos¢
Agregat skraplajgcy systemu mini VRF Qcht=20,0kW 3~400V/50Hz 1 szt.
Wewnetrzna jednostka $cienna Qcht=4,5kW 1 szt.
Wewnetrzna jednostka Scienna Qcht=2,8kW 2 szt.
Wewnetrzna jednostka Scienna Qcht=2,2kW 1 szt.
Wewnetrzna jednostka Scienna Qcht=1,5kW 7 szt.
Fabryczny rozdzielacz (tréjnik typu U) dla wydajnosci < 16kW 9 szt.
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Fabryczny rozdzielacz (tréjnik typu U) dla wydajnosci 16-33kW 1 szt.
Fabryczny sterownik 10 szt.
Czynnik chtodniczy R410A (dodatkowa ilos¢) 3.09 kg
Rury z miedzi chtodniczej ®6.35mm 22.0m
Rury z miedzi chtodniczej ©9.52mm 23.0 m
Rury z miedzi chtodniczej ®12.7mm 32.0m
Rury z miedzi chtodniczej ®15.9mm 20.0 m
Rury z miedzi chtodniczej ®19.1mm 4.0m
Rury z miedzi chtodniczej ®25.4mm 8.0 m

2.3.INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN

Z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ skropliny
powstajace podczas pracy urzadzen w trybie chtodzenia. Do kr6¢céw nalezy podtaczy¢
syfony odptywowe zapewniajagce prawidtowy odptyw skroplin i zapobiegajace
podsysaniu powietrza.

Odlegtos¢ agregatow skraplajacych na strychu od posadzki powinna zapewnic
swobodny odptyw skroplin w trybie grzania. Instalator powinien zapewni¢ swobodny
odptyw skroplin dla ujemnych temperatur zewnetrznych poprzez zastosowanie grzatki
tacy ociekowej. Dla grzatki nalezy zastosowaé zewnetrzny termostat - urzadzenie nie
posiada wyjsScia do sterowania grzatka.

Instalacje odprowadzenia skroplin przewiduje sie wykona¢ z rur i ksztattek PP
typoszeregu ci$nieniowego PN10, przeznaczonych do wody zimnej i kanalizacji,
taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie oraz
przy pomocy zintegrowanych pompek skroplin, ze spadkiem min. 0,5% (zalecane 1,0%).
Przewody instalacji odprowadzenia skroplin nalezy wiaczy¢ do najblizszego pionu
instalacji kanalizacji sanitarnej, stosujac zamkniecia wodne (syfony) z blokada
antyzapachowa. Na rysunkach pokazano proponowane miejsca prowadzenia instalacji
odprowadzenia skroplin - dopuszcza sie inne trasy w zaleznoSci od mozliwosci
montazowych i warunkéw budowlanych (urzadzenia wyposazone w pompki skroplin).

2.4.. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
W pomieszczeniu strychu (nr 3.1) na poddaszu nieuzytkowym przewidziano okresowe
dziatanie wentylacji mechanicznej wywiewnej (wspomaganie wentylacji grawitacyjnej).
Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez metalowy kanatowy wentylator osiowy
wywiewny 1~230V/50Hz o wydajnosci min. Vw=1000m3/h, w wersji przystosowanej do
transportu powietrza osiggajgcego temperature do 70°C. Obudowa zostata wykonana z

odpornej na Kkorozje stali chromoniklowej, a zakanczajace ja krocéce utatwiajg
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dopasowanie do typowych kanatéw i ksztattek. Wykonanie wentylatora zapewnia
wysoka wydajnos$¢ pracy oraz niski poziom hatasu.
Wentylator nalezy podiaczy¢ tak, aby zataczat sie przy temperaturze powietrza
tp=+40°C. Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczenia poprzez okna na
poddaszu (w celu swobodnej cyrkulacji powietrza przewiduje sie pozostawienie
otartych okien przez caty sezon letni); ponadto w dwdch istniejacych oknach typu ,wole
oko” na okres letni przewiduje sie okresowy demontaz okien i montaz w ich miejsce
stalowych kratek wentylacyjnych o wymiarach brutto 72x48cm (wykonanych na
indywidualne zamoéwienie).

2.5. POMIESZCZENIE MASZYNOWNI KLIMATYZACYJNE]
W opracowaniu przewiduje sie wydzielenie z cze$ci poddasza nieuzytkowego (strychu)
projektowanego pomieszczenia technicznego - maszynowni klimatyzacyjne;j.
Maszynownia wydzielona zostanie S$cianami lekkimi na konstrukcji metalowej z
oktadzing z ptyt GKF. W projektowanej maszynowni przewidziano wykonanie nowej
posadzki przez zastosowanie ptyt cementowych lub cementowo-wtéknowych oraz
systemowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej. Izolacje wyprowadzi¢ min. 15cm na
Sciany. Jako warstwe wykonczeniowa podlogi przyjeto posadzke epoksydowa
(dopuszcza sie ptytki GRES). Oktadziny $cian z ptyt GKF gr. 1,5cm i pomalowac farbg
lateksowa. Na suficie przewidziano montaz bezposrednio do stropu (na ,placki”) ptyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF gr. 1,5cm. Przegrody pomieszczenia
technicznego o wykonac¢ o odpornosci EI60. Drzwi do maszynowni o szerokos$ci 0,90m w
Swietle. Wysoko$¢ maszynowni wynosi 2,00m.
Przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach zabudowal ptytami OSB3 na
konstrukcji drewnianej z dociepleniem z welny mineralnej gr. 10cm. Zabudowe
dociepli¢ dodatkowo wetng min. gr. 5cm i wykonaé oktadzine z ptytek klinkierowych
Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza podczas pracy
agregatéw chtodniczych, w przeciwlegtych $cianach dziatowych pomieszczenia
maszynowni nalezy zamontowac¢ dwie przeciwpozarowe bramy rolowane 120x150cm.
Podczas normalnej pracy otwory pozostaja otwarte umozliwiajac przeptyw powietrza w
przestrzeni strychu. Na wypadek wystgpienia pozaru w pomieszczeniu, bramy
wyposazone sg w zamek topikowy, ktory zwalnia ptaszcz kurtyny przy temperaturze
okoto 70°C, zapobiegajac rozprzestrzenianiu sie ognia oraz przeptywowi gazéw i
strumieni ciepta przez 60 minut (przegrody pionowe zachowuja wymagang klase

odpornosci ogniowej EI60).
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2.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.6.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzga:
- wewnetrzne linie zasilajace,
- rozdzielnica zasilania jednostek zewnetrznych i wewnetrznych R.KLIM,
- zasilania jednostek zewnetrznych i wewnetrznych,
- system okablowania zasilania i sterowania systemu klimatyzatoréw,
- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

2.6.2. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodoéw.”;
[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”;

[4]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 r,,
poz. 869).

[5]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (t. j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 961);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U.z 2019 r. poz. 1065).

[7]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z p6Zniejszymi zmianami);

[8]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

Polska Norma PN-IS06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony

przeciwpozarowej;
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[9]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

[10]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-
54: Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

[11]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[12]. Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

[13]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

[14].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[15]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.

Uz 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

2.6.3. Zasilanie

Dla potrzeb =zasilania w energie elektryczng projektowanego systemu
klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w Bolkowie na strychu w projektowanym
pomieszczeniu przewiduje sie zabudowe natynkowej rozdzielnicy R.KLIM dla potrzeb
zasilania jednostek zewnetrznych tj.: agregatu zewnetrznych oraz jednostek
wewnetrznych.

W zwiazku z powyzszym w istniejgcej rozdzielnicy RG zabudowang na poziomie parteru
w jednym z pomieszczen przy gtdwnym wejsciu do budynku, nalezy zabudowac
dodatkowe zabezpieczenia w postaci roztgcznika bezpiecznikowego 63A i wyposazy¢ go
w wktadki bezpiecznikowego 32A. Z zaciskow odptywowych zabudowanego roztgcznika

nalezy wyprowadzi¢ kabel typu N2HX-] 5x6mm2 do projektowanej rozdzielnicy R.KLIM.

2.6.4.Rozdzielnica R.KLIM

W pomieszczeniu maszynowni na poziomie strychu w miejscu pokazanym na

rysunku nr 3/IE w czeSci rysunkowej nalezy zabudowac rozdzielnice elektryczng w
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obudowie nasSciennej o stopniu ochronny min. IP30. Jako gléwny wylacznik pradu w
rozdzielnicy R.KLIM zaprojektowano roztacznik izolacyjny 63A 3P. Z projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej dla potrzeb instalacji klimatyzacji nalezy zasili¢ projektowane agregaty AGR1,
AGR2, AGR3 w pomieszczeniu maszynowni oraz jednostki wewnetrzne zabudowane na
poziomie [ i Il pietra budynku.

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw zrealizowane beda na wytgcznikach

instalacyjnych oraz na wytacznikach réznicowo-pradowych.

2.6.5. Zasilanie instalacji klimatyzacji

Z projektowanej rozdzielnicy R.KLIM nalezy wykona¢ zasilanie dla 3 klimatyzatorow
(agregatéw) zewnetrznych oraz wewnetrznych jednostek dla obstugi w/w urzadzen.
Z w/w rozdzielnicy nalezy zasili¢:
- 1 x agregat AGR 1 w pomieszczeniu maszynowni - kablem N2XH-]J 5x2,5mm?2.
- 1 x agregat AGR 2 w pomieszczeniu maszynowni - kablem N2XH-] 5x2,5mma?.
- 1 x agregat AGR 3 w pomieszczeniu maszynowni - kablem N2XH-] 3x2,5mma?.
Caly uktad schtadzania budynku sktada sie z trzech uktadow:
e uklad I oparty na agregacie AGR1 - 1 jednostka zewnetrzna i 7 jednostek
wewnetrznych,
e uklad II oparty na agregacie AGR2 - 1 jednostka zewnetrzna i 11 jednostek
wewnetrznych,
e uktad Il oparty na agregacie AGR1 - 1 jednostka zewnetrzna i 1 jednostce wewnetrznej,

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do kazdej jednostki wewnetrznej i zewnetrzne;j.
Przewody/kable zasilajace prowadzi¢ podtynkowo, a odcinek pomiedzy S$ciang a jednostka
zewnetrzng ostoni¢ poprzez prowadzenie w peszlu. Ponadto pomiedzy wszystkimi jednostkami
i zadajnikami jednostek nalezy poprowadzi¢ magistrale komunikacyjng w postaci przewodu
zgodnie z DTR producenta. Magistrale prowadzi¢ podtynkowo zachowujac normatywne
odlegtosci od innych instalacji.

W celu sterowania do jednostek wewnetrznych nalezy zastosowac $cienne regulatory
przewodowe oraz dodatkowo pilotow bezprzewodowych opisane w czesci instalacyjnej
projektu. Usytuowanie regulatoréw Sciennych przewidziano w kazdym z pomieszczen przy
wejsciu do pomieszczenia. Do regulatoréw przewodowych oraz do sterownika grupowego
nalezy doprowadzi¢ kabel sterujacy od jednostki wewnetrznej zgodnie z wytycznymi

producenta.

Uwaga: Doprowadzié¢ przewody zasilajqce i sterujqgce zgodnie z wytycznymi zawartymi w

DTR urzqdzen
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2.6.6. Prowadzenie przewodoéw, okablowanie

Instalacje zasilania jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodem HDHp 3x2,5mm?,
uktadanymi w bruzdach oraz w listwach/korytach PCV w czeSci korytarzowej budynku. Przy
wykonywaniu bruzd nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ istnienia w tym miejscu instalacji
podtynkowych . Instalacje zasilania jednostek wewnetrznych wykona¢ jako podtynkowa.
Wewnetrzne linie zasilajgce wyprowadzone z rozdzielnic zaprojektowano kablami miedzianymi.
Obwody koncowe do bezposredniego zasilania odbiornikéw zaprojektowano kablami i
przewodami miedzianymi 5-zZytowymi dla instalacji 3-fazowych oraz miedzianymi 3-zylowymi

dla instalacji 1-fazowch, o przekrojach wg potrzeb.

2.6.7. Oswietlenie pomieszczenia maszynowni

Dla potrzeb wydzielanego pomieszczenia maszynowni na poziomie strychu przewiduje
sie wykonania instalacji o$wietlenia. Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme
PN-EN 12464-1:2004. W pomieszczeniu przewidziano oprawy ze zréditami LED. Laczniki
instalacyjne montowac¢ na wysokosci ok.1,1-1,1,5m od poziomu posadzki.

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu HDHp 3x1,5mm?2 o napieciu izolacji
750V uktadanymi natynkowo w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniu nalezy zastosowac
osprzet szczelny min. [P44. Rozmieszczenie opraw i tacznikéw instalacji o$wietleniowe;j

pokazano na rzucie w czesci rysunkowej projektu.

2.6.8. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i 0séb przed przepieciami w projektowanej rozdzielnicy R.KLIM

nalezy zamontowac ochronniki przepieciowe klasy II typu TNS.

2.6.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania b nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i
PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wytaczenie Zasilania,

zrealizowane na wytacznikach samoczynnych oraz roztacznikach bezpiecznikowych.

2.6.10. Uwagi koricowe

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:

- odbidr instalacji elektryczne;j

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokoét odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),
- protokoty skuteczno$ci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar

uziemienia,
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- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz

obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p-pozZ.

2.6.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja roboty przy wykonywaniu ktoérych

istnieje ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej 5,0 m.

3. Sposob powiqzania instalacji i urzqdzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi

Scieki sanitarne (skropliny z uktadu chtodzenia) odprowadzone zostang istniejaca
wewnetrzng instalacja kanalizacji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zasilanie
projektowanych urzadzen klimatyzacji w energie elektryczng poprzez istniejaca
wewnetrzng instalacje przytaczong do sieci elektroenergetyczne;j.

Projektowane instalacje wewnatrz budynku nie wptywajag na zmiane warunkéw
przytaczenia catego budynku do sieci zewnetrznych. Istniejgce przytacza s3g
wystarczajace do przesytania przewidzianych mediéw. Zapotrzebowanie na media po
wykonaniu instalacji klimatyzacji miesci sie w zakresie obowigzujacych obecnie umow z

ich dostawcami.

4. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 r. poz. 1563) rozpatrywane zamierzenie budowlane nie
zalicza sie do obiektéw budowlanych, ktére wymagaja uzgodnienia p-poz.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa z kategorig zagrozenia ludzi ZL III. Biorac pod
uwage wysoko$¢ budynku (niski) oraz kategorie zagrozenia ludzi - budynek odpowiada
klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Pomieszczenie maszynowni klimatyzacyjnej usytuowane na najwyzszej kondygnacji

budynku, wydziela sie z cze$ci poddasza nieuzytkowego (strychu). Pomieszczenie
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III. PROJEKT TECHNICZNY
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, dziatka nr 826, obrgb Nr 2

techniczne zostanie wydzielone pozarowo zgodnie z warunkami par. 268 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz.1225 z po6éZn. zm.) tj. Sciany wewnetrzne spetniaja warunki klasy odpornosci
ogniowej EI 60, strop o klasie EI 60, drzwi o klasie EI 30 - otwierane na zewnatrz, od
wewnatrz bezklamkowe, wyposazone w dZwignie poziomg (otwieranie pod naciskiem).
Ocena i wskazania przystosowania pomieszczenia do w/w wskazan klas odpornosci
ogniowe;j:

» pionowe o Kklasie odpornosci ogniowej EI 60 - $ciany lekkie na konstrukcji
metalowej z oktadzing obustronng z ptyt GKF; $ciany dziatowe wyposazone w dwie
bramy przeciwpozarowe rolowane EI60 z zamkiem topikowym.

» poziome poprzez strop lekki systemowy z ptyt GKF gr. 1,5cm uodporniony do klasy
EI60.

» Wszystkie przejsScia instalacji uzytkowej przez przegrody o $r. > 4cm zostang
zabezpieczone pozarowo zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych
elementow - EI60.

» Posadzka wykonana z materiatow niepalnych (na bazie plyty cementowej lub
cementowo-wloknowej), gtadkich i tatwych do utrzymywania czystosci - ptytki
GRES.

Pomieszczenie maszynowni nie jest przeznaczone na pobyt staly, a ewentualne
przebywanie oséb upowaznionych ma charakter serwisowy, czasowo dorazny (ponizej
dwéch godzin). Jest zapewniona droga komunikacyjna od wyj$cia z maszynowni do
wyjécia na zewnatrz. Projektowana instalacja w budynku nie powoduje dodatkowych
obostrzen w zakresie ilosci wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru, a takze
nie ingeruje w zasady prowadzenia drég pozarowych do obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przy przejSciach przez Sciany i stropy
wydzielonego pomieszczenia zamknietego (maszynowni klimatyzacyjnej) nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych elementow -

EI60.
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III. PROJEKT TECHNICZNY
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, dziatka nr 826, obrgb Nr 2

5. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana instalacja klimatyzacyjna pracuje wytacznie na powietrzu obiegowym
(wewnetrznym) poszczegdlnych pomieszczen. Nie ma wptywu na sposob ogrzewania,
stuzy jedynie czasowemu schtadzaniu pomieszczen biurowych, w ktérych wystepuja
istotne zyski ciepta od przeszklonych przegréd zewnetrznych, zainstalowanych
urzadzen oraz oso6b w nich przebywajacych. Zainstalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
pobierajgcych energie elektryczng nieznacznie zwieksza okresowo zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng dla budynku objetego opracowaniem.

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systeméw instalacyjnych
przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej, co podyktowane jest
dbatoscia o zminimalizowanie zuzywanej przez budynek nieodnawialnej energii
pierwotnej.

Moc wtasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych nie bedzie
przekracza¢ wartos$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi nie bedzie przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w Polskiej Normie.
Wartos$ci hatasu na stanowiskach pracy beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-N-01307
»,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w $rodowisku pracy”. Dopuszczalny poziom
hatasu emitowanego na zewnatrz, wyrazony réwnowaznym poziomem dZwieku w dB
okre$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w Srodowisku.

Przyjete rozwiazania projektowe spetniaja wymogi dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
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III. PROJEKT TECHNICZNY
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, dziatka nr 826, obrgb Nr 2

6. Uwagi i zalecenia

1. Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”

2. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

3. W miejscach przejs¢ przez Sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

4. Catos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” -ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”

5. W celu ograniczenia zyskow ciepta w przestrzeni strychu w okresie letnim, zaleca sie
docieplenie dachu.

OPRACOWAL :

II. Cze$¢ rysunkowa
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Sl Instalacja czynnika chiodniczego R32 (I pigtro)
Cu#9.52/15.9mm  Srednica rur instalacji chtodniczej (miedz)
JD11-1.7 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu klimatyzacji
Q=15/22/284  nominalna moc chlodnicza Qcht=1,5/2,2/2,8kW
Projektowany pion instalacji czynnika chtodn.
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UWAGI:
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2. Przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ wraz z kablem sterowniczym i
elektrycznym w przestrzeni stropu podwieszanego

Jednostka wewnetrzna scienna systemu split
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Instalacja czynnika chtodniczego R32 (serwerownia)
Cu#9.52/15.9mm  Srednica rur instalacji chtodniczej (miedz)
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Agregat skraplajgcy "AGR1” (jednostka zewnetrzna systemu
Kimatyzacji ze zmiennym przepfywem czynnika chfodniczego)
— Nominalna wydajnosé chiodnicza: 12,3 kW

— Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 14,0 kW

— Nominalny pobér mocy el. cht.: 3,37 kW

— Nominalny pobér mocy el. grz.: 3,59 kW

— SEER: 7,80; SCOP: 4,90

- Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

- Poziom ciénienia akustycznego: 55 dB(A)

— Czynnik chfodniczy R32
& @@
— Wymiary: 1038x864x409 mm
— Zakres temp. dla chf.: —15~+52C
Agregat skraplajgcy "AGR2" (jednostka zewngtrzna systemu = | | |
klimatyzacji ze zmiennym przepfywem czynnika chfodniczego) 70 | | |
— Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 20,0 kW - 11060
— Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 20,0 kW T .
— Nominalny pobdr mocy el. cht.: 5,28 kW N | T
— Nominalny pobdr mocy el. grz.: 4,43 kW \ ﬁ
— SEER: 7,11; SCOP: 3,95 ‘ T T 1
— Zasilonie: 380-415V/3/50Hz " 1 %
— Poziom cisnienia akustycznego: 58 dB(A) i
— Czynnik chfodniczy R410A ‘ /
~ Masa: 143kg H L N L A 1 A T T
— Wymiary: 1120x1558x528 mm M M M | M | I H “ S
— Zakres temp. dia cht: —15~+48TC i ! EE | T w7
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Istniejgce okno na poddaszu typu "wole oko” 72x48cm
przeznacza si¢ do okresowego demontazu w okresie Tetnim
w istniejgcy otwér wstawi¢ kratke wentylacying 72x48cm

__________ — =

Agregat skraplajgcy (jednostka zewngtrzna)
montaz zgodnie z wytycznymi producenta urzqdzenia

Kotek rozporowy ¢10 |

przeciwwibracyine

Cu¢9.52/15.9mm

OZNACZENIA

Instalacja czynnika chtodniczego R32 (I pietro)
Instalacja czynnika chtodniczego R410A (Il pigtro)
Instalacja czynnika chtodniczego R32 (serwerownia)

Srednica rur instalacji chtodniczej (miedz)

Projektowany pion instalacji czynnika chtodn.

Istniejoce okno na poddaszu typu "wole oko” 72x48cm
przeznacza sig do okresowego demontazu w okresie letnim
w istniejqcy otwdr wstawi¢ kratkg wentylacyjng 72x48cm
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Przew6d wentylacji mechanicznej wywiewnej 300x300mm
nad dachem obudowaé i wykoficzy¢ plytkami klinkierowymi
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Przewdd wentylacji mechanicznej wywiewnej 300x300mm
nad dachem obudowaé i wykoficzyé pfytkami klinkierowymi
w kolorystyce nawiqzujqcej do istn. komina murowanego

Kratka wentylacyjna prostokgtna 225x325mm (2szt.)
wydajnosé Vwyrz=2x500=1000m"/h

T

15,25 Wentylator wywiewny kanatowy osiowy metalowy #250mm

wydajnos¢ Vw=1000m>/h, sprez dP=80Pa
dopuszczalna temperatura pracy +70°C

moc elektr. Nel=0,11kW 1~230V/50Hz
uruchomienie przy temp. powietrza tp=+40C
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Projektowane drzwi o klasie odpornosci

od wewngtrz bezklamkowe

Istniejgce belki drewniane w wydzielanym pomieszczeniu maszynowni
zabudowaé pfytami GKF do klasy odpornosci ogniowej EI60

Brama przeciwpozarowa rolowana (roleta ppoz.) z zamkiem topikowym
wymiary (szer. x wys.) 1200x1500mm, klasa odpornosci ogniowej EI60

Agregat skraplajgcy "AGR2” (jednostka zewngtrzna systemu
Kiimatyzacji ze zmiennym przepfywem czynnika chfodniczego)
— Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 20,0 kW
— Masa: 143kg

— Wymiary: 1120x1558x528 mm

Maszynownia

PROIJEKT
58-310 SzZGCzZAWND-ZDROAJ, UL. SAPERAW 1/1

Projektant: . Nr uprawnien: Data:

mgr inz. Ewa Agata Nowak

9 9 135/02/DUW 06.09.2024

Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski —

mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
Temat: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego r

przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2 Skala:

1:50

Inwestor: | Gmina Bolkdw

ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw Nr. rys.:
Tt rys.: | Przekr6j B-B 6/1S
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2= PPo32x2,9mm  Srednica rury kanalizacyjnej (PP)

i=1,0% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin

Istniejqcy pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI: PROIJEKT

L. . . . 58-310 SZCzAWND-ZDROJ, UL. SAPERAW 1/1
1. Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone w pompki skroplin

Projektant: . Nr uprawnien: Data:
2. Na rysunkach pokazano proponowane miejsca prowadzenia instalacii mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW 06.09.2024
odprowadzenia skroplin. Dopuszcza sig inne trasy w zaleznosci od Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski Stadom:
. . . < mgr inz. Tomasz Nowak adium:
mozliwosci montazowych i warunkdw budowlanych. : -
Temot: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2 Skala:

1:100

Inwestor: | Gmina Bolkdw

ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw Nr. rys.:
Tytul rys.t | Rzut pomieszczen | pigtra — instalacja odprowadzenia skroplin 7/ IS
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Projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin
Istniejqcy pion kanalizacji sanitarnej
. PROIJEKT
UWAGI: L. . . . 58-310 SZCzAWND-ZDROJ, UL. SAPERAW 1/1
1. Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone w pompki skroplin Projektant: o Ewo Auato Nowok Nr uprawnien: Dota:
2. Na rysunkach pokazano proponowane miejsca prowadzenia instalacii mar inz. Ewa Agata Towa 135/02/DUW 06.09.2024
odprowadzenia skroplin. Dopuszcza sig inne trasy w zaleznosci od Asystent: | mgr En§~ ¥0f°in D“nowiki Sadom
mozliwosci montazowych i warunkéw budowlanych. — ST oy or
emet: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2 Skala:
1:100
Inwestor: | Gmina Bolkdw
ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut pomieszczen |l pietra — instalacja odprowadzenia skroplin 8/ IS




Agregat skraplajgcy "AGR3” (jednostka zewnetrzna

systemu Klimatyzacji SPLIT)

— Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,5 kW
— Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,8 kW

— Nominalny pobdr mocy el. cht.: 1,01 kW
— Nominalny pobdr mocy el. grz.: 0,98 kW
- SEER: 850; SCOP: 4,60

- Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

- Poziom cisnienia akustycznego: 55 dB(A)
— Czynnik chfodniczy R32

— Masa: 26,7 kg

— Wymiary: 765x303x555 mm

— Zakres temp. dla cht.: —20~+50°C

|
i | h=361"]

Agregat skraplajgcy "AGR2" (jednostka zewnetrzna systemu

Klimatyzacji ze zmiennym przepfywem czynnika chfodniczego)
— Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 20,0 kW
— Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 20,0 kW
— Nominalny pobdr mocy el. cht.: 5,28 kW
— Nominalny pobdr mocy el. grz.: 4,43 kW
— SEER: 7,11; SCOP: 3,95

— Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

— Poziom ci§nienia akustycznego: 58 dB(A)
— Czynnik chfodniczy R410A

— Masa: 143kg

— Wymiary. 1120x1558x528 mm

— Zakres temp. dla chf.: —15~+48°C
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OZNACZENIA

——--—— Projektowana instalacja odprowadzania skroplin

PPe32x2,9mm  Srednica rury kanalizacyjnej (PP)
i=1,0% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin

| |
m
| | |
T 1 g

Agregat skraplajgcy "AGR1” (jednostka zewnetrzna systemu
Kimatyzacji ze zmiennym przepfywem czynnika chfodniczego)
— Nominalna wydajnosé chiodnicza: 12,3 kW

— Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 14,0 kW

— Nominalny pobér mocy el. cht.: 3,37 kW

— Nominalny pobér mocy el. grz.: 3,59 kW

— SEER: 7,80; SCOP: 4,90

- Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

- Poziom ciénienia akustycznego: 55 dB(A)

— Czynnik chfodniczy R32

— Masa: 110kg

— Wymiary: 1038x864x409 mm

— Zakres temp. dla chf.: —15~+52C
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Data:

06.09.2024

Stadium:

PT

Skala

1:100

PROIJEKT
58-310 SzZGCzZAWND-ZDROAJ, UL. SAPERAW 1/1

Projektant: . N ien:
OO mar inz. Ewa Agata Nowak r ”fg%";}')ez/ww
Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski

mgr inz. Tomasz Nowak
Temat: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego

przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2
Inwestor: | Gmina Bolkdw

ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw
Tytut rys.: | Rzut strychu — instalacja odprowadzenia skroplin

Nr. rys.:

9/Is
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- Przew6d wentylacji mechanicznej wywiewnej
Brama przeciwpozarowa rolowana (roleta ppoz.) z zamkiem topikowym
wymiary (szer. x wys.) 1200x1500mm, klasa odpornosci ogniowej EI60
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PROIJEKT
58-310 SzZGCzZAWND-ZDROAJ, UL. SAPERAW 1/1
f . Nr uprawnien: R
Projektant: mgr inz. Piotr Rajca 691/01/DUW Dota
NBGP. 7342/3/75/98 06.09.2024
Stadium:
Temat: Lo - . . . s PAB
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2 Skala:
1:100
Inwestor: | Gmina Bolkdw
ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut strychu — pomieszczenie maszynowni 1 / K




[” Przewdd wentylacji mechanicznej wywiewnej 300x300mm
nad dachem obudowaé i wykoficzyé w kolorystyce

nawiqzujqcej do istniejgcego komina murowanego

z przestrzeni strychu

Pomieszczenie maszynowni wydzielone

ADV

PROIJEKT
58-310 SzZGCzZAWND-ZDROAJ, UL. SAPERAW 1/1

Projektant:

mgr inz. Piotr Rajca

Nr uprawnien:

691/01/DUN
NBGP. 7342/3/75/98

Data:
06.09.2024

Stadium:

Temat:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego

przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2

PAB

Skala:
1:50

Inwestor:

Gmina Bolkdw
ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw

Nr. rys.:

Tytut rys.:

Przekroj A-A

2/K
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Istniejgce belki drewniane w wydzielanym pomieszczeniu maszynowni

Brama przeciwpozarowa rolowana (roleta ppoz.) z zamkiem topikowym

wymiary (szer. x wys.) 1200x1500mm, klasa odpornosci ogniowej EI60

N
| Projektowane drzwi o klasie odpornosci
od wewngtrz bezklamkowe
zabudowaé pfytami GKF do klasy odpornosci ogniowej EI60
13,72 7
N NN 60 Y
/ £
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@ﬁodatkowe belki drewniane wypefniajgce 16x18cm pod Sciankami
aszynowni
@godatkowu rama drewniana = belki-16x20cm pod Sciankami
maszynowni
I |

dodatkowe belki drewniane wypeiniajgce 16x18cm pod 9ciunkum'( )
maszynowni

dodatkowe stupki drewniane 16x16cm pod ram
(co ok. 1,5m; I=B[)cm

=]

( : ?odutkowe Lojwuliny 20x20cm pod_stupkami d
=300cm

"

—
P
[@)]

datkowe podwaliny 20x20cm pod stupkami

I=300cm®

DODATKOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA WYDZIELANEJ MASZYNOWNI W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ

1 — BELKI 16X18CM O DLUGOSCIACH ZMIENNYCH — WYPEENIENIE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI (POD SCIANAMI MASZYNOWNI)

2 — BELKI 16X18CM O DLUGOSCI 300CM — WYPELNIENIE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI W POZIOMIE 1 (POD SCIANAMI MASZYNOWNI)
3 — RAMA DREWNIANA 16X20CM POD SCIANAMI MASZYNOWNI | BELKAMI 1 1 2 (WYPEENIENIE POMIEDZY ISTNIEJACA KONSTRUKCJUA)

4 — SEUPKI DREWNIANE 16X16CM L=80CM POD RAMA DREWNIANA W ROZSTAWME OK. 1,50M

5 — BELKI PODWALINOWE 20X20CM L=300CM POD SLUPKI — ROZMIESZCZENIE DO UZGODNIENIA ROBOCZEGO

ADV

PROIJEKT
58-310 SzZGCzZAWND-ZDROAJ, UL. SAPERAW 1/1

Projektant:

mgr inz. Piotr Rajca

Nr uprawnien:
691/01/DUN
NBGP.V 7342/3/75/98

Data:
06.09.2024

Stadium:

PAB

Skala:
1:50

Temat: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2

Inwestor: | Gmina Bolkdw
ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw

Tytut rys.: | Przekrdj B-B

Nr. rys.:

3/K
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DODATKOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA WYDZIELANEJ MASZYNOWNI W PRZESTRZENI STRYCHOWE! 58-310 SzczAwNO-ZDROJ, UL. SAPEROW 1/1
Projektant: mgr inz. Piotr Rajca W lé%?%?%uw Dato:
1 — BELKI 16X18CM O DLUGOSCIACH ZMIENNYCH — WYPEENIENIE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI (POD SCIANAMI MASZYNOWNI) gr inz. m ) NBGPY 7342/3/75/98 06.09.2024
2 — BELKI 16X18CM O DEUGOSCI 300CM — WYPEENIENIE POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI W POZIOMIE 1 (POD SCIANAMI MASZYNOWNI) :
3 — RAMA DREWNIANA 16X20CM POD SCIANAMI MASZYNOWNI | BELKAMI 1 | 2 (WYPEENIENIE POMIEDZY ISTNIEJACA KONSTRUKCJA) Stadium:
4 — SLUPKI DREWNIANE 16X16CM L=8OCM POD RAMA DREWNIANA W ROZSTAWE OK. 1,50M
5 — BELKI PODWALINOWE 20X20CM L=300CM POD SLUPKI — ROZMIESZGZENIE DO UZGODNIENIA ROBOCZEGO Temot: | \y konanie instalacji Klimatyzacji w pomieszezeniach budynku Urzedu Miejskiego PAB
przy ul. Rynek 1 w Bolkowie, dziatka nr 826, obreb Nr 2 Skala:
1:100
Inwestor: | Gmina Bolkdw
ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw Nr. rys.:
Tytut rys.: | DODATKOWA KONSTRUKCJA POD POMIESZCZENIE MASZYNOWNI 4/ K
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III. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, dziatka nr 826, obrgb Nr 2

III. Dokumenty
Watbrzych, 01.10.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny pn.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Miejskiego
w Bolkowie przy ul. Rynek 1, dziatka nr 826, obreb Nr 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Branza instalacje sanitarne: = 0

Branza konstrukcyjna: =~ 0 e

Branza instalacje elektryczne: = e

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdréj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail: biuro@advprojekt.pl PT-36
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8SE-X2X-UBS *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Lustrzana 25, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




		2024-07-02T11:43:23+0200
	Wrocław
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




