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L. dz. RP-1605/EOD1593/2024/BK Gdansk, dn. 28.06.2024

Urzad Miejski w Gdarisku

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych

ul. Nowe Ogrody 8/12

‘ 80-803 Gdansk
mail: dorota. slawnikowska@gdansk.gda.pl

Dotyczy:  wytycznych projektowych dla zadania - Przebudowa infrastruktury tramwajowej w alei
Hallera na skrzyzowaniu ulic Zwyciestwa - Hallera oraz na odcinku miedzyweztowym od alei
Zwyciestwa do ulicy Klinicznej :

Gdanskie Wody Spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo WPI-I1.7011.17.2024.DS
w sprawie wytycznych projektowych dla zadania pn: ,Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w alei Hallera na skrzyzowaniu ulic Zwyciestwa - Hallera oraz na odcinku
miedzyweztowym od alei Zwyciestwa do ulicy Klinicznej” wskazuje, ze w planie
inwestycyjnym Spotki (zatwierdzonym przez WPI), znajduje sie zadanie zlokalizowane w
obszarze przedmiotowe] inwestycji. :

W pierwszej kolejnosci nalezy zwrdci¢ uwage na podstawowy problem kryzysowy
lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Jest to cykliczne gromadzenie sie nadmiernej iloéci
wody pod wiaduktem kolejowym juz nawet podczas ulewnych opadéw deszczu, co
czasowo blokuje ruch tramwajowy. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak mozliwoéci
odprowadzenia nadwyzki wody do sieci kanalizacji deszczowej z radji jej catkowitego
wypetnienia. Przeprowadzona analiza zagadnienia wykazata ograniczone mozliwosci
dziatania w celu rozwigzania problemu (m.in. topografia zlewni, przecigzenie uktadu
kanalizacji deszczowej, kolizje z sieciami, wtasnosci terenu, zajecie pasa drogowego i
organizacja ruchu). i

W opracowanej przez BIOPRO w pazdzierniku 2019r. na zlecenie Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdanska dokumentacji projektowej dla zdania pn “"Budowa pompowni
wspomagajgcej przy ul. Swojskiej” wskazano potrzebe zagospodarowania wod
opadowych od strony wezta Hallera-Kliniczna lokalnie, tak by nie wptywa¢ negatywnie na
przecigzony system potozony ponizej. Warunki odprowadzenia woéd deszczowych
wrejonie  Hallera-Kliniczna ~moze poprawi¢ jedynie rozwigzanie catosciowe
uwzgledniajgce prace inwestycyjne zaréwno na obszarze uj$ciowym (budowa pompowni
przy wylotach w ulicach Swojskiej i Twardej) oraz lokalne zagospodarowanie wéd
opadowych przed okresowo podtapianym wiaduktem pod torami PKP w al. Hallera.

Optymalnym sposobem na ograniczenie zastoin wodnych bedzie buforowe
rozwigzanie, polegajgce na przekierowaniu nadmiarowej wody do zbiornika
podziemnego, ktéry op6zni moment wprowadzenia wody deszczowej do przecigzonej
sieci kanalizacji deszczowej. Najblizszg mozliwg lokalizacjg pod ten cel jest teren Szkét
Okretowych i Technicznych CONRADINUM (dz. nr 188/2 obr. 56) - obreb trawiastego
boiska. Whtascicielem przedmiotowe] dziatki jest Gmina Miasta Gdanska, a miejsce
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charakteryzuje sie rezerwa terenowg, ktéra mogtaby by¢ wykorzystana na ewentualne
dziatania przeciwpodtopieniowe torowiska tramwajowego. Docelowa i aktualna funkcja
terenu - boisko szkolne, zostataby odtworzona po wybudowaniu zbiornika. Wydziat
Edukacji pismem WE-IV. 4689234.2023.MKC z dn. 02.11.2023 r. wstepnie pozytywnie
zaopiniowat przedstawiong propozycje rozwigzania wraz ze wskazaniem preferowanych
prac naprawczych i modernizacyjnych w ramach uporzadkowania terenu po zakonczeniu
inwestycji. :

Jak wspomniano na wstepie, Spétka Gdanskie Wody w Planie Inwestycyjnym ma
zatozong realizacje zadania projektowego pn. ,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w
rejonie skrzyzowania ulic Hallera i Kliniczna” i planuje w br. ogtosi¢ przetarg. W zwigzku
z powyzszym oraz faktem przygotowywania przez Wydziat Projektéw Inwestycyjnych

_realizacji przebudowy infrastruktury tramwajowej w alei Hallera, traktujemy priorytetowo
koordynacje obu zadan w ramach ich zakresu i harmonogramu, by zoptymalizowac
zaréwno ich koszty ekonomiczne jak i spoteczne. W opinii Spotki obie inwestycje powinny
by¢ realizowane wspdinie.

Ponizej przedstawiamy trzy mozliwe scenariusze opracowania dokumentacji
projektowej obu zadan zuwzglednieniem minimalizacji wydatkowanych kosztow
zaktadajac wspolng ich realizacje przynajmniej w zakresie elementow stuzgcych poprawie
odprowadzenia wod spod wiaduktu kolejowego:

1. Wyprzedzajace zlecenie przez Gdanskie Wody projektu odwodnienia odcinka
jezdni usytuowanego w obszarze wiaduktu kolejowego do zlecenia prac
przebudowy infrastruktury tramwajowej przez jednostke wiodaca.

2. Wigczenie catosci projektu i realizacji elementéw uktadu odwodnieniowego do
inwestycji wiodgcej, w tym odprowadzenia i doprowadzenia wod deszczowych
do zbiornika podziemnego wraz z projektem samego zbiornika na terenie
szkoty, z uwzglednieniem ponownego zagospodarowania terenu szkoty po
wykonaniu prac

3. Wigczenie projektu i realizacji elementéw uktadu odwodnieniowego
znajdujgcych sie wytgcznie w obszarze przebudowy torowiska i nawierzchni do
zakresu inwestycji wiodacej. Pozostata czes$¢ zakresu poza obszarem inwestydji
wiodgcej zostataby wykonana przez Gdanskie Wody. Wariant ten wymagatby
szczegoblnej uwagi i koordynacji punktéw wspoinych obu projektow

W zwigzku ze ztozong problematyka zagadnienia (liczne kolizje z uzbrojeniem
terenu oraz drzewami, niedostateczne minimalne zagtebienia przewodow, koniecznosc
zastosowania rozwigzan ttocznych, aw wykonawstwie - metod bezwykopowych), z
powyzszych trzech scenariuszy, rekomendujemy scenariusz nr1. Stopien
skomplikowania zagadnienia wymaga kompleksowej analizy a koordynacja
harmonogramow realizacyjnych zminimalizuje ucigzliwos$ci zwigzane z pracami w obrebie
ruchliwego skrzyzowania i nie spoteguje konfliktow z mieszkancami miasta.

Ponadto informujemy, ze w ramach inwestycji torowej nalezy rowniez przetozyc
sie¢ kanalizacji deszczowej biegnacej aktualnie pod torowiskiem poza obreb torowiska, co
umozliwi bezpieczne prace eksploatacyjne oraz zminimalizuje awarie uktadu. W ramach
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remontu nawierzchni nalezy wymieni¢ stare zeliwo na nowe (wyposazone
w zabezpieczenia przeciwkradziezowe) wraz z regulacja ‘wysokosciowg do rzednych
odtwarzanej nawierzchni. ‘

Ze wzgledu na ztozonos$¢ tematu prosimy o mozliwo$¢ spotkania w celu
wypracowania wspdinego optymalnego rozwiazania dla realizacji obu zadan.

Z powazaniem

P-0. DYREKTOR ds.-ROZwayy
M£Zp
Do wiadomoéci: rzata Ravland
1... NI,-EZ, RU}
2. ala
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L. dz. RP-3125/EOD3025/2024/BK - Gdansk, dn. 12.11.2024

Urzad Miejski w Gdarsku

Wydziat Projektow I nwestycyjnych
-ul. Nowe Ogrody 8/12

- 80-803 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w alei Hallera na skrzyZzowaniu ulic Zwyciestwa - Hallera oraz na odcinku mledzyweziowym

od alei Zwyciestwa do ulicy Klinicznej oraz budowy zbiornika podziemnego na terenie boiska szklonego

CONRADINUM”

Gdanskie Wody Spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo WPI-I1.7011.33.2024.PF W sprawie
wytycznych dla zadania j.w. informuje, Ze dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢
kompleksowe rozwigzanie przebudowy sieci kanallzaql deszczowej wraz z budowg podziemnego
zbiornika retencyjnego na terenie boiska szkoty Conradinum. Jest to zlewnia, z ktérej wody
odprowadzane s3 do ujsciowego odcinka Potoku Strzyza, ktéry wymaga budowy przepompowni
przy wylotach w ul. Swojskiej i Twardej w celu pbprawy warunkéw odptywu wéd do odbiornika.
W sporzgdzonej dokumentagji projektowej budowy przepompowni wspomagajqcej w ul. Swojskiej
wskazano na potrzebe dziatania wieloetapowego w celu poprawy bezpieczeristwa odprowadzania
wod w UJSCIOwym odcinku potoku. Budowa na terenie szkoty Conradinum podziemnego zbiornika
zasilanego wodami spod wiaduktu PKP oraz opoézniajgcego odptyw wod do przecigzonego
odbiornika jest oczekiwanym rozwigzaniem lokalnego zagospodarowania wod w rejonie wezta
Hallera-Kliniczna.

Dokumentacja projektoWa_, na opracowanie ktérej wskazuje sie ponizsze wytyczne ma na
celu zaprojektowanie infrastruktury odwodnieniowej, w ramach pfzebudowy torowiska, dla
rozwigzania docelowego - przekierowania na planowany zbiornik podziemny wéd opadowych
gromadzgcych sie w trakcie ‘ulewnych deszczy pod wiaauktem PKP, utrudniajgcych ruch
tramwajowy. Zaktada sie mozliwo$¢ etapowania realizacji. W zwigzku z powyzszym projekt sieci,
powinien zaktada¢ mozliwos¢ sterowania odptywem albo na sie¢ kd 600 albo na planowany
zbiornik podziemny. W celu umozliwienia wyboru optymalnego rozwigzania nalezy warlantowo

uwzglednic¢ automatyczne sposoby sterowania kierunkiem przeptywu.
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W ramach zlecanej dokumentacji, w celu poprawy mozliwosci odptywu wody gtéwnym

kanatem deszczowym do- odbiornika (Potoku Strzyza), nalezy zaprojektowac przebudoweg syfonu
na sieci deszczowej przy ul. Klinicznej (dz. nr 260/11, obr. 056) bedacy wynikiem kolizji Z siecig
wodociggowa DN500.

Dokumentacja swym zakresem powinna obejmowac:

o przebudowe uktadu odwadniajacego pod wiaduktem PKP w zakresie elementow
ujmujacych wody opadowe wraz z grawitacyjnym  odcinkiem kanatu
umozliwiajgcym skierowanie wod opadowych na pompownig. Rozwiazanie do
czasu wykonania zbiornika podziemnego, pompowni i w okresie zimowym musi
zapewni¢ odprowadzenie wod do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,

o przebudowe kanalizacji biegnacej pod torowiskiem alei Hallera - poza obreb
torowiska,

e budowe buforowego zbiornika podziemnego na terenie szkoty Conradinum wraz
z thocznymi sys’temami doprowadzania i odprowadzania wody - przebieg tras
projektowanych kolektoréw powinien minimalizowa¢ ilosci kolizji z uzbrojeniem
terenu oraz z istniejgcym drzewostanem, za¢ zbiornik podziemny powinien
w maksymalnym stopniu wykorzystywac przeznaczony na ten cel teren boiska (na
etapie projektowym szczegotowo rozwazy¢ wariantowe i be.zpieczne sposoby
zautomatyzowanego sterowania odprowadzeniem wéd ze zbiornika aby odptyw
nastepowat dopiero po ustapieniu opadu do odcigzonej sieci kd),

e likwidacja zasyfonowania _sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Klinicznej -
skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z siéciq wodociggowg DN500.

Zaktada sie etapowanie inwestycji. W pierwszym etapie zwigzanym z przebudowg
torowiska kanat grawitacyjny w rejonie wiaduktu musi umozliwia¢ przysztoéciowe witaczenie na
pompownie bez ingerencjiw nawierzchnie w ciagu Al. Hallera. Przebudowa ukfadu ujecia wod spod
wiaduktu wraz ze zbiornikiem i ponownym odprowadzeniem do sieci w stanowig jedno zadanie
inwestycyjne.

Przebudowa sieci w ramach rozwigzania kolizji z siecig wodociggowg moze stanowic
zadanie komplemehtarne, realizowane w ramach dostepnych Srodkéw w pézniejszym czasie.
Dokumentacje projektowg, przedmiary oraz kosztorys dla ww zadania nalezy przygotowac w

spos6b umozliwiajacy jego niezalezng realizacje.
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Przed przyStqpieniem do opracowWania dbkumentacji, nalezy wystgpi¢ o warunki
techniczne na odprowadzenie waod opadowych. Projekt nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi

znajdujagcymi sie na stronie internetowej Spétki, a rozwigzanie projektowe uzgodni¢ w Dziale

Uzgodniert Gdanskich Wéd.

Niniejsze wytyczne utrzymujg wazno$¢ przez okres dwéch lat, tj. do 12.11.2026 r.

Z powazaniem

G P.0. DYREKTOR ds. Rozwojy
Do wiadomosci: -

1. WGK, . Rr

2. NI RU ara Malgorzata Rauland
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