ZTM-NN.410.11.2024.)Sz » Gdansk, 08.07.2024 r.

Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

Dot. wytycznych projektowych dla zadania - ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w alei Hallera na

skrzyzowaniu alei Zwyciestwa z alejg Hallera oraz na odcinku miedzyweztowym od alei Zwyciestwa do

ulicy Klinicznej”

W odpowiedzi na pismo WPI-11.7011.17.2024.DS z dn. 04.06.2024 r. Zarzad Transportu

Miejskiego w Gdansku wskazuje:

ke

Uktad geometryczny toru oraz jego konstrukcja muszg spetnia¢ wymagania opisane v
w wytycznych WR-D-43-3. Nalezy zaprojektowac trase tramwajowg typu TC (wspélny pas dla
tramwajow i autobuséw - PAT) wraz z przylegtg jezdnia. Nalezy wykona¢ separacje torowiska
od jezdni poprzez $rodki organizacji ruchu, w tym niskie ograniczniki, tak aby uniemozliwic
blokowanie tramwajéw i autobuséw przez samochody. Pasy ruchu dla samochodéw nalezy
zaprojektowac o minimalnej szerokosci z uwagi na zakaz ruchu pojazddw ciezarowych i ruch
autobuséw po wspélnym pasie z tramwajami. Na skrzyzowaniach al. Hallera z al. Zwyciestwa
i ul. Kliniczng nalezy odseparowac ruch tramwajowy od drogowego, aby unika¢ sytuacji
blokowania tramwajéw i autobuséw. Koncepcja odseparowania ruchu tramwajowego od
drogowego zawarta jest w zat. 1, jednak nalezy traktowac jg jako rozwigzanie tymczasowe, do
czasu wykonania nowej trasy tramWajbwej o przebiegu zgodnym z koncepcjg docelowego
zagospodarowania rejonu wez’fa »Kliniczna”,

Nalezy zastosowac separacyjne wktadki komorowe gumowe lub elastyczne z tworzywa
sztucznego (lub rozwigzania réwnowazne w celu odseparowania szyny od nawierzchni) oraz
zapewni¢ od strony zewnetrznéj toru obnizenie poziomu nawierzchni o 5 mm
w stosunku do powierichni tocznej gtéwki szyny na odlegtos¢ co najmniej 60 mm od toku
szynowego.

Nalezy zaprojektowac¢ konstrukcje ttumigcg drgania pochodzgce od ruchu tramwajéw pod
konstrukcjg nawierzchni torowej w celu ochrony okolicznych budynkéw, w tym budynku
Opery Battyckie;. “

W torowisku zabudowanym, w rozjazdach torowych i tukach poziomych do R<150 m nalezy
przewidzie¢ zaprojektowanie urzadzen smarnych w celu poprawy / utrzymania
odpowiedniego klimatu akustycznego.

Nalezy zaprojektowa¢ na catym odcinku szyny twarde, co najmniej R290GHT ze stali
napawanej.
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6. Nalezy zastosowa¢ wydzielenie organizacyjne toréw tramwajowych od paséw ruchu,
z zapewnieniem przejezdnosci autobuséw wzdtuz toréw (po torach).

7. Nalezy zaprojektowal takie zakoriczenie PAT od strony al. Zwyciestwa, aby autobusy
opuszczajgce PAT (wjezdzajgce na al. Zwyciestwa) nie powodowaly strat czasu w ruchu
tramwajowym. Ponadto, nalezy uzyskac opini¢ ZTM w Gdarisku co do ostatecznie wybranego
rozwigzania (jednego z nizej wymienionych lub innego, zaproponowanego przez projektanta).
Mozliwe rozwigzania:

a. dopuszczenie wjazdu autobuséw z PAT wprost na skrzyzowanie. Program sygnalizacji
Swietlnej powinien wyzwalac faze autobusowg wczesniej niz faze dla ruchu ogélnego, aby
umozliwi¢ swobodny wjazd autobusu na dowolny pas al. Zwyciestwa (w kierunku centrum
miasta).

b. wjazd autobuséw na lewoskret, a nastepnie na skrzyzowanie. Program sygnalizacji
Swietlnej powinien podtrzymywac faze tramwajowg az do wyjazdu wykrytego wczesniej
tramwaju, ktéry moze jechac za autobusem. '

c. S$luzaautobusowa - dodatkowa sygnalizacja $wietlna dla ruchu ogélnego przed wyjazdem
z PAT na pas (pasy) do skretu w lewo. ' ' :

8. Nalezy dostosowac uktad geometryczny toréw do wymagan wytycznych WR-D-43-3 pod
wzgledem krzywych przejsciowych, pochylern poprzecznych toru oraz rozstawu osiowego
toréw na tukach.

-9. Nalezy dostosowac uktad geometryczny toréw do kursowania tramwajéw o szerokosci 2,5 m.

10. Nalezy wykona¢ remont weztdéw rozjazdowych obejmujgcych caty wezet nr 10 oraz rozjazdy
1805 i 1806 wraz z budowa nowego odwodnienia, zapewniajgcego ochrone przed zalewaniem
mechanizmoéw potozonych w najnizszym punkcie niwelety.

11. Wrejonie weztow torowych, na ktérych znajduja sig zwrotnice tramwajowe, nalezy przewidzie¢
miejsca postojowe dla pojazdéw pogotowia technicznego. '

12. Nalezy wykona¢ przebudowe sieci trakcyjnej z zachowaniem minimalnej wysokosci

. zawieszenia przewodu jezdnego 4,0 m pod wiaduktem kolejowym Hallera.

13. Pozostate aspekty nieujete powyzej nalezy zaprojektowaé zgodnie z Wymaganiami
technicznymi do projektowania infrastruktury tramwajowej w Gdansku z dnia 02.04.2024 r.
Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.

Zatacznikiem do niniejszych wymagan jest koncepcja uktadu torowego oraz drogowego
obejmujgca caty odcinek miedzyweztowy 10-18 oraz wezty 10 i fragment wezta 18.

Z uwagi na planowang inwestycje PKP PLK, w ktérej sktad wchodzi rozbudowa uktadu
torowego przechodzgcego nad trasg tramwajowga, docelowo uktad toréw tramwajowych powinien
zostac przeniesiony poza al. Hallera, w miejsce rezerwy terenowej pod trase tramwajowg ,Nowa
Hallera”.

Z wyrazami gzacunku
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