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dotyczy: wytycznych projektowych dla zadania - Przebudowa infrastruktury tramwajowej w alei

Hallera na skrzyzowaniu ulic Zwyciestwa - Hallera oraz na odcinku miedzyweztowym od alei

Zwyciestwa do ulicy Klinicznej
inwestor: URZAD MIE|SKI W GDANSKU - Wydziat Projektéw Inwestycyjnych

Lokalizacja - adres Nr dziatki | Nr obrgbu | Opis lokalizacji

al. gen. J6zefa Hallera, Gdarisk na odcinku miedzyweztowym
od alei Zwyciestwa do ulicy
Klinicznej

al. Zwyciestwa, Gdansk na skrzyzowaniu ulic
Zwyciestwa - Hallera

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, ze w granicach
planowanego zadania utozone sg sieci wod-kan:

- wodocigg 8200mm zel w al. Zwyciestwa - przebieg wzdtuz torow tramwajowych;

- wodocigg 8100mm AC w al. gen. Hallera - przebieg w lewostronnym chodniku;

- wodocigg 2100mm zel w al. gen. Hallera - przebieg w prawostronnym chodniku od skrzyzowania
z ul. Towarowa do posesji nr 15;

- kanat sanitarny @0,25m kam w al. gen. Hallera - przebieg pod torami tramwajowymi;

- kanat sanitarny 20,5/0,6kam w al. gen. Hallera - przebieg wzdtuz toréw tramwajowych od
skrzyzowania z ul. Konarskiego do korca opracowania;

- kolektor sanitarny @1,0x1,650 zelbet w al. gen. Hallera - przebieg w prawostronnym chodniku.

Przy budowie uktadu drogowego istniejgce studnie rewizyjne oraz uzbrojenie wodociggowe
nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety nawierzchni. Wszystkie regulacje wysokosciowe studni
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ pod plyta nastudzienng. Wiazy w pasie jezdni powinny miec
nosnos¢ 40 T. W przypadku wystapienia kolizji sieci wod-kan z projektowanym uktadem drogowym
i torowiskiem, sieci wod-kan nalezy przebudowac.

W przypadku rozszerzenia zakresu projektowego na chodniki w alei gen. Hallera- nalezy
przewidzie¢ przebudowe azbestocementowego wodociggu od skrzyzowania z al. Zwyciestwa do
posesji nr 2a.

W zwigzku z przebiegiem kanatu sanitarnego w torowisku - do dokumentacji projektowej nalezy
przedstawi¢ obliczenia obcigzenia kanatu sanitarnego w torowisku oraz - o ile zajdzie taka potrzeba
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zaprojektowac konstrukcyjne ich zabezpieczenie.

Informujemy, ze zleciliSmy monitoring kanalizacji sanitarnej na odcinku utozonym pod
torowiskiem. W przypadku zdiagnozowania koniecznosci napraw wymagajgcych metod
wykopowych, poinformujemy Panstwa o tym osobnym pismem.

Pismo _ma charakter informacyjny. Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ o warunki
techniczne, przedstawiajgc plan zagospodarowania terenu.

Z powazaniem

Strona 2z 2




