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Dotyczy: wytycznych projektowych dla zadania - Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w alei Hallera na skrzyzowaniu ulic Zwyciestwa - Hallera oraz na odcinku
miedzyweztowym od alei Zwyciestwa do ulicy Klinicznej.

W nawigzaniu do pisma WPI-11.7011.17.2024.DS Gdanskie Autobusy i Tramwaje
wskazujg na wymagania jakie nalezy spetni¢ w ramach projektu:

1. Konstrukcje torowiska nalezy zaprojektowac jako bezpodsypkows, z zabudowg
betonowa, umozliwiajacg tatwe wykonywania prac remontowych (wymiana i
napawanie szyn) w czasie zamknie¢ nie dtuzszych niz weekendowe (sobota od
godziny 00:00 do poniedziatku do godziny 4:00).

2. Nalezy zastosowac separacyjne wktadki komorowe gumowe lub elastyczne z
tworzywa sztucznego (lub rozwigzan réwnowaznych w celu odseparowania
szyny od nawierzchni) oraz zapewni¢ od strony zewnetrznej toru obnizenie
poziomu nawierzchni o 5 mm w stosunku do powierzchni tocznej gtowki szyny
na odlegto$¢ co najmniej 60 mm od toku szynowego.

3. Nalezy zaprojektowac¢ konstrukcje thumigcg drgania pochodzaca od ruchu
tramwajow pod konstrukcjg nawierzchni torowej w celu ochrony okolicznych
budynkéw, w tym budynku Opery Battyckie;.

4. W torowisku zabudowanym w rozjazdach torowych i tukach poziomych do
R<150 m nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie urzadzen smarnych w celu
poprawy / utrzymania odpowiedniego klimatu akustycznego.

5. Nalezy zaprojektowac na catym odcinku szyny twarde, co najmniej R290GHT ze
stali napawalne;j.

6. Nalezy zastosowac wydzielenie organizacyjne toréw tramwajowych od paséw
ruchu, z zapewnieniem przejezdnosci autobuséw wzdtuz toréw.

7. Nalezy dostosowac uktad geometryczny toréw do wymagan wytycznych WR-D-
43-3 pod wzgledem krzywych przej$ciowych, pochylen poprzecznych toru oraz
rozstawu osiowego torow na tukach, dostosowane do kursowania tramwajéw o
szerokosci 2,5 m.

8. Nalezy wykona¢ remont weztéw rozjazdowych obejmujacych caty wezel nr 10
oraz rozjazdy 1805 i 1806, wraz z budowa nowego odwodnienia, zapewniajgcego
ochrone przed zalewaniem mechanizméw potozonych w najnizszym punkcie
niwelety.
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9. Nalezy wykona¢ odwodnienia punktowe rowkdow szyn umozliwiajgce
odprowadzanie wody opadowej wpadajacej do rowkoéw szyn z zabudowy
torowiska oraz z jezdni. 0Odwodnienia nalezy wykonac¢ co 20-50 m w zaleznosci
od profilu toru oraz wielko$ci zlewni.

10. W rejonie weztéw torowych, na ktérych znajdujg sie zwrotnice tramwajowe
nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla pojazdéw pogotowia technicznego.

11. Nalezy wykona¢ przebudowe sieci trakcyjnej, z zachowaniem minimalnej
wysoko$ci zawieszenia przewodu jezdnego 4,0 m pod wiaduktem kolejowym
Hallera.

12. Pozostate aspekty, nieujete powyzej nalezy zaprojektowac zgodnie z
Wymaganiami technicznymi do projektowania infrastruktury tramwajowej w
Gdansku z dnia 02.04.2024r Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

Z wyrazami szacunku
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