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1. Wstęp 


Opinię geotechniczną opracowano w celu wykonania dokumentacji 


projektowej dla budowy drogi leśnej - dojazdu pożarowego Leśnictwa Złoty Potok. 


Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 


Nadleśnictwo Mrągowo, z siedzibą w Warszawska 49, 11-700 Mrągowo. 


Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o Rozporządzenie 


Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., 


w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 


budowlanych. 


Przy sporządzaniu dokumentacji korzystano z niżej wymienionych materiałów: 


• PN-86/B-02480  


„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów” 


• PN-B-02479:1998  


„Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne” 


• PN-B-04452:2002  


„Geotechnika. Badania polowe” 


• PN-S-02205:1998 


„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 


• PN-81-B-03020  


„Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia   


statyczne i projektowane„ 


• PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2 


• Kondracki J., 2000r, „Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN 


• Lewinowski Cz., 1980 „Wymiarowanie podatnych nawierzchni 


drogowych” Wydawnictwa PWN 


• Wiłun Z., 1987r., „Zarys geotechniki’’, Wydawnictwa Komunikacji  


i Łączności, 


• „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych  


i mostowych”. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 


• „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 


2014 r., GDDKiA, 







Opinia geotechniczna  
 


       GEO-DAR Warszawa  


ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa 


 


4


Niektóre normy zgodnie z informacją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 


zostały wycofane lub zastąpione. Mając jednak na uwadze praktykę branżową oraz 


rzetelne podejście do wykonywanych zadań,  w niniejszym dokumencie odwołano się 


do wybranych aspektów z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm, 


traktowane są jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze 


branżowym. 


2. Cel badań 


Celem badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych i określenie 


przydatności podłoża gruntowego dla projektowanej budowy drogi leśnej - dojazdu 


pożarowego Leśnictwa Złoty Potok. 


3. Poło żenie terenu bada ń i zakres prac 


Teren badań zlokalizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim,  


w powiecie mrągowskim, na terenie Gminy Sorkwity. Podłoże zbudowane jest  


z gruntów pochodzenia czwartorzędowego. Teren badań położony jest w obrębie 


mezoregionu zwanego Pojezierzem Mrągowskim. 


Na zlecenie Projektanta, wykonano 3 otwory geotechniczne. Otwory 


wykonywane zarówno w obrębie istniejącej drogi leśnej (nr 1) jak i w samym lesie, na 


nowoprojektowanym odcinku drogi (nr 2 i 3). Projektowana głębokość wierceń dla 


trasy wyniosła 2,5m p.p.t.  


W niektórych przypadkach otwory mogły zostać przegłębione z racji 


występowania gruntów nienośnych/słabonośnych lub ewentualnie przesunięte. 


Otwory wykonywane były ręcznie.  


Rzędne otworów przyjęto wg mapy otrzymanej od Projektanta. Dokładną 


lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 


1:1000, w załączniku nr 1. 
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4. Obserwacje terenowe i ogólna budowa geologiczna 


Powierzchnia terenu badań, po którym przebiega istniejąca droga (początek  


i koniec badanego odcinka) i nowoprojektowana droga (pozostała część badanego 


odcinka drogi) jest pofałdowana. W rejonie otworu nr 2 projektowana droga 


przechodzić będzie przez wąwóz. W obrębie istniejącej drogi pojawiają się 


nierówności i zagłębienia. Inwestycja przebiegać będzie  przez obszar leśny. 


Nawierzchnia istniejącej drogi jest gruntowa (otwór nr 1) i wzmocniona 


kruszywem (istniejące droga w rejonie otworu nr 3). Na pozostałym odcinku 


powierzchnia terenu zbudowana jest z gruntów humusowych. 


Poniżej gruntów pochodzenia antropogenicznego lub o charakterze 


organicznym występują mineralne grunty piaszczyste wykształcone w postaci 


piasków drobnych i średnich. Miejscami w obrębie profili pojawiają się wkładki 


gruntów spoistych (gliny, piaski gliniaste). 


Grunty opisano na podstawie polowych badań makroskopowych, na bieżąco 


określając rodzaj, wilgotność, barwę i stan gruntu oraz głębokości zalegania 


poszczególnych gruntów. Podczas prac starano się jak najdokładniej określić warunki 


wodno-gruntowe.  


Nawiercone rodzime mineralne grunty niespoiste były w stanie od luźnego do 


średniozagęszczonego. Rodzime mineralne grunty spoiste były w stanie plastycznym  


i twardoplastycznym. 


W wykonanych otworach, poziom zwierciadła wody gruntowej nie został 


nawiercony.  


Wyniki wykonanych wierceń geologicznych przedstawiono w kartach otworów, 


które zamieszczono w załączniku nr 3.  


Z racji ukształtowania terenu, rozstawu otworów i możliwości zmiany rodzaju 


gruntów w podłożu odstąpiono od wykonania przekroju geotechnicznego.  


W załączniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki używane w kartach i w przekrojach.  


W obniżeniach terenu mogą występować grunty zastoiskowe, deluwialne  


i grunty z większą zawartością części organicznych. Przy projektowaniu inwestycji 


trzeba zwrócić uwagę na warunki wodne.  
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5. Warunki wodno-gruntowe 


W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do  


5 warstw geotechnicznych. Z podziału wyłączono, jeśli pojawiają się: 


- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone 


czerwonym kratkowaniem)  


- glebę i piaski humusowe (na kartach i przekrojach nie zostały pokolorowane) 


Wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych ustalono 


wykorzystując metodę „B” wg normy PN-81/B-03020: 


 


Osady niespoiste:  


To osady wieku czwartorzędowego, głównie o charakterze rzeczno-lodowcowym. 


Lokalnie mogą być zaglinione lub o większym uziarnieniu np. żwiry lub pospółki. 


Grunty podzielono na: 


warstwa Ia - to głównie piaski drobne, wilgotne, w stanie luźnym lub na pograniczu 


średniozagęszczonego. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,2. 


Parametry przyjęto dla piasków drobnych. 


warstwa Ib - to głównie piaski drobne i średnie, wilgotne, w stanie 


średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,4. 


Parametry przyjęto dla piasków drobnych. 


warstwa Ic - to głównie piaski drobne, wilgotne, w stanie średniozagęszczonym. 


Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjęto dla 


piasków drobnych. 


Osady spoiste:  


To czwartorzędowe osady o charakterze deluwialnym. Grunty podzielono na: 


warstwa IIa - to gliny, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień 


plastyczności dla tej warstwy wynosi IL=0,3. Parametry przyjęto jak dla glin. 


warstwa IIb - to piasków gliniastych, w stanie twardoplastycznym. Symbol 


konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi IL=0,3. 


Parametry przyjęto jak dla piasków gliniastych. 
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Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartości współczynników filtracji dla 


poszczególnych gruntów. 


Nazwa gruntu Warto ść współczynnika filtracji k (cm/s) 
  


Żwir 10 - 10-1 
Piasek gruby i średni 10-1 - 10-2 


Piasek drobny 10-2 - 10-3 
Piasek pylasty 10-3 - 10-4 


Pyły 10-4 - 10-6 
Gliny 10-6 - 10-8 


Gliny zwięzłe 10-7 - 10-9 
Iły 10-8 - 10-10 


Tab.1 Wartości współczynnika filtracji 
 


 


Tabela nr 2 przedstawia podział gruntów na odpowiednie warstwy  


i zestawienie parametrów geotechnicznych dla  poszczególnych gruntów. 
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Tab. 2. Zestawienie parametrów geotechnicznych dla wywierconych gruntów 


 
 


 


X/n/ - wartości charakterystyczne/normowe/parametrów geotechnicznych 
* - współczynnik materiałowy 
X/r/ - wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych 
Normowe symbole skonsolidowania gruntów: 
A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane 
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane  
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane 
D - iły, niezależnie od pochodzenia geologicznego      
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      1,7 (1,85 dla 
nawodnionych)  


19,0 (28,0 dla 
nawodnionych)    28,0 35300 26100 


    * 0,9 1,1   0,9 0,9 0,9 Ia Pd ID=0,2 


    /r/ 1,53 (1,67 dla 
nawodnionych) 


20,9 (30,8 dla 
nawodnionych) 


  25,2 31770 23490 


   1,75 (1,9 dla 
nawodnionych)  


16,0 (24,0 dla 
nawodnionych)   29,0 51200 38200 


  * 0,9 1,1  0,9 0,9 0,9 Ib Pd ID=0,4 


  /r/ 1,6 (1,7 dla 
nawodnionych) 


17,6 (26,0 dla 
nawodnionych) 


 26,0 46080 34380 


   1,75 (1,9 dla 
nawodnionych)  


16,0 (24,0 dla 
nawodnionych)   30,0 61900 46200 


  * 0,9 1,1  0,9 0,9 0,9 Ic Pd ID=0,5 


  /r/ 1,58 (1,71 dla 
nawodnionych) 


17,6 (26,4 dla 
nawodnionych) 


 27,0 55710 41580 


    2,05 21,0 13,0 13,0 23600 16500 
  * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 IIa G 


  


IL=0,3 C 


/r/ 1,85 23,1 11,7 11,7 21240 14850 


    2,15 13,0 16,0 14,0 29400 20500 
  * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 IIb Pg 


  


IL=0,2 C 


/r/ 1,94 14,3 14,4 12,6 26460 18450 
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Tabela nr 3 służy do określenia wysadzinowości gruntów. W tabeli nr 4 


przedstawiono orientacyjne miarodajne wartości CBR podłoża gruntowego. 


Grupy gruntów Lp.  Wyszczególnienie 
właściwo ści Jednostki  


Niewysadzinowe W ątpliwe Wysadzinowe 


1 Rodzaj gruntu - 


• Rumosz 
niegliniasty 
• Żwir 
• Pospółka 
• Piasek gruby 
• Piasek średni 
• Piasek drobny 
• Żużel 
nierozpadowy 
 


• Piasek pylasty 
• Zwietrzelina 


gliniasta 
• Rumosz gliniasty 
• Żwir gliniasty 
• Pospółka 
gliniasta 


Mało wysadzinowe 
• Glina piaszczysta 


zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 


• Ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 


 
Bardzo wysadzinowe 
• Piasek gliniasty 
• Pył, pył piaszczysty 
• Glina piaszczysta, 


glina, glina pylasta 
• Ił warwowy 


2 
Zawartość cząstek 


≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 


% 
 


< 15 
< 3 


 
od 15 do 30 
od 3 do 10 


 
> 30 
> 10 


3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 


4 
Wskaźnik piaskowy 


WP 
- > 35 od 25 do 35 < 25 


Tab. 3 Podział gruntów pod względem wysadzinowości. 
 


Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBR w % 


1 Pospółki i żwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskaźniku piaskowym WP > 30 
> 15 


2 Piaski gruboziarniste o WP > 30 13 ÷ 14 


3 Piaski średnioziarniste o WP > 30 12 ÷ 13 


4 Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10 ÷ 11 


5 Piaski pylaste o WP >25  9 ÷ 10 


6 Rumosze gliniaste, żwiry gliniaste i pospółki gliniaste zawierające 5÷10% ziaren 
mniejszych od 0,02 mm 7 ÷ 9 


7 Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste itp., zawierające 5÷10% ziaren 
mniejszych od 0,02 mm 5 ÷ 7 


8 Mineralne pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i iły zawierające >10% 
cząstek mniejszych od 0,02 mm o głębokim zaleganiu zwierciadła wody 
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3 ÷ 5 


9 Mineralne pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i iły zawierające >10% 
cząstek mniejszych od 0,02 mm o głębokości zalegania zwierciadła wody <2,0 m 2 ÷ 3 


10 Grunty organiczne ≤ 2,0 


Tab. 4 Orientacyjne miarodajne wartości CBR podłoża gruntowego 
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W tabeli nr 5 przedstawiono wytyczne do określenia warunków wodnych 


podłoża gruntowego nawierzchni.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
a - pobocza nieutwardzone  
b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wód powierzchniowych 


Tab. 5 Warunki wodne podłoża gruntowego nawierzchni 


6. Wnioski 


• W wykonanych otworach poziom zwierciadła wody gruntowej nie został 


nawiercony,  


• Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania 


badań i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach 


intensywniejszych opadów itp. Przy projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy 


poziom wód gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otworów,  


w załączniku nr 3, 


• Kategorię geotechniczną dla inwestycji określi Projektant,  


• Teren prac nadaje się do posadowienia obiektu budowlanego, w zależności od 


przyjętych rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez 


uprawnioną osobę - Projektanta,  


• W przypadku gruntów nienośnych i słabonośnych o ewentualnym sposobie 


wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant, 


• Podłoże drogowe powinno być doprowadzone do grupy nośności G1, 


Warunki wodne, gdy najwyższy poziom 
swobodnego zwierciadła wody gruntowej 


występuje na głębokości poniżej spodu konstrukcji 
nawierzchni 


Lp. 
Charakterystyka 


korpusu drogowego 


< 1m 1 ÷ 2m > 2m 
1 2 3 4 5 6 


a złe przeciętne przeciętne 
1. Wykop ≤ 1m 


b złe przeciętne dobre 


a złe przeciętne przeciętne 
2. Nasypy ≤ 1m 


b przeciętne przeciętne dobre 


a złe przeciętne przeciętne 
3. Wykop > 1m 


b złe przeciętne dobre 


a złe przeciętne dobre 
4. Nasypy > 1m 


b przeciętne dobre dobre 
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• Między otworami badawczymi miąższości gruntów mogą być różne, podobnie jak 


rodzaje gruntów, 


• Podczas prac ziemnych należy chronić dno wykopu przed szkodliwym wpływem 


warunków atmosferycznych,  


• Nasypy budowlane należy wykonywać z pospółki piaszczysto-żwirowej i powinny 


być doprowadzone do odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia Is, 


• Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorów geotechnicznych 


przez uprawnionego geologa, 


• Strefa przemarzania wynosi 1,2m. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO


Profil otworu 1
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Województwo: warmińsko-mazurskie
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Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks
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Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-10-11
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Załącznik nr 1A do SWZ 


Nr postępowania: SA.270.2.1.2025 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi leśnej, dojazdu pożarowego 


w Leśnictwie Złoty Potok 


I. Zakres przedmiotu zamówienia


Budowa drogi leśnej, dojazdu pożarowego w Leśnictwie Złoty Potok 


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji: 


 Projekcie budowlanym, projekcie technicznym


 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwanej dalej


„STWiOR”;


 Przedmiarze robót;


II. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane.


Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:


45000000-7 Roboty budowlane  


45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 


45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 


77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 


45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 


wykonywania nawierzchni autostrad, dróg


45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji 


III. Dodatkowe wymagania zmawiającego:


1. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki


budowlanej i obowiązującym Prawem budowlanym.
2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z


dokumentacją projektową i SST.


3. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia


robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie


trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.


6. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów


dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


7. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który







nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 


8. Gwarancja – min. 60 m-cy.
 


Osoba do kontaktu przy realizacji zamówienia: 


Paweł Ulewicz – tel. 660 731 209 


Sporządziła: Magdalena Kaczmarek 







 


 


 Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia: Paweł Ulewicz – tel. 660 731 209 


 


Sporządziła: Magdalena Kaczmarek 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego 


więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia 


Przedmiotem zamierzania budowlanego jest „Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego na działce o nr ew. 3181 w 
obrębie Stama, gmina Sorkwity.” 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w 
powiecie mrągowskim na terenie gminy Sorkwity. Odcinek drogi objęty opracowaniem znajduje się w okolicach miejscowości 
Stama.  


Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi leśnej od granic działek 75/8 i 3181 dalej biegnąc w kierunku południowym na 
długości ok.305m. Na końcu odcinka droga łączy się z drogą leśną pożarową nr 18. Łączna długość projektowanego 
zamierzenia wynosi około 0,3 km. 


1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych 
przeznaczonych do rozbiórki  


1.2.1.1 Charakterystyka ogólna  
Oceny istniejącego układu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie 
oraz uzyskanych materiałów wyjściowych. 


1.2.1.2 Charakterystyka szczegółowa 
Pod projektowaną drogę wykonano przecinkę drzew o szerokości ok 20m. Otoczenie tego terenu stanowią lasy oraz tereny 
pod zabudowę na zachodzie. 


1.2.1.3 Charakterystyka ruchu 
Na wyżej wymienionym odcinku jezdnym będzie występować ruch zróżnicowanych rodzajowo grup pojazdów. Głównie są to 
ciągniki, maszyny, pojazdy do wywozu i pozyskiwania drewna. 


1.2.1.4 Uzbrojenie terenu oraz urządzenia obce 
W ciągu drogi nie występuje infrastruktura techniczna. 


1.2.1.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 
Nie dotyczy 


1.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 


1.3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 


W ramach budowy obiektu budowlanego zaprojektowano: 


A. Roboty drogowe: 


- budowa jednojezdniowej drogi wewnętrznej do szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 3,00m o nawierzchni 
kruszywowej (KŁSM 0-31,5mm C90/3) na długości 305m, droga leśna nr P029, 


- budowę obustronnych poboczy o nawierzchni kruszywowej (KŁSM 0-31,5mm C90/3) w ciągu całego odcinka o szer. 0,75m, 


- budowę zjazdów zwykłych (na drogi zrywkowe) o nawierzchni kruszywowej (KŁSM 0-31,5mm C90/3) w ciągu drogi, 


- budowa 2 nasypów filtracyjnych z tłucznia 31,5-63 mm w geowłókninie,  


B. Zieleń:  


- usunięcie pni i karpin, 


- karczowanie krzaków i zagajników, 


C. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów organizacji ruchu: 


- wykonanie oznakowania drogi leśnej. 


1.3.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 


W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie prawidłowego odwodnienia projektowanej 
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych w granicy pasa pod drogę. Wody opadowe i roztopowe wyprowadzone zgodnie z projektem nie 
wpłyną na pogorszenie dotychczasowego stanu środowiska.  


1.3.3 Układ komunikacyjny 


Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadzi istotnych zmiany w sposobie funkcjonowania obecnego terenu. 
Projektowana jezdnia szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 3,0m oraz obustronnymi poboczami 0,75m pozytywnie 
wpłyną na komfortowe i  bezpieczne użytkowanie, a także zwiększą płynność ruchu. Jezdnię zaprojektowano o nawierzchni 
ścieralnej z mieszanki kruszyw 0/31,5mm o szerokości 3,50m. Przyjęto skrajnie pionową 4,50m oraz skrajnię poziomą 0,50 
m. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego droga nie zmienia dotychczasowego przebiegu. W ciągu drogi zaprojektowano na 
całym odcinku zaprojektowano obustronne pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszyw 0/31,5mm o szerokości 0,75m. 
Przyjęto pochylenie poprzeczne na poboczach 6 %. 
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1.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 


Droga nie ma statusu drogi publicznej. Nie ma bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. 


1.3.5 Parametry technicznie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 


W ramach projektu nie przewiduje się opracowań branżowych w zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.  


Informacja dot. kanału technologicznego 


W związku z faktem, że istniejąca i projektowana droga ma status drogi wewnętrznej ww. obwiązek wynikający z ustawy o 
drogach publicznych nie zachodzi. 


1.3.6 Ukształtowanie i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu 


Nie dotyczy 


1.4 Zestawienia: 


1.4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym 
powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: 
tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony 


Nie dotyczy. 


1.4.2 Powierzchni dróg, parkingów, placów, chodników 


Powierzchnie 


- jezdnia     1188,00 m2 


- mijanki     132,00 m2 


- pobocza    473,00  m2 


- zjazdy     52,00  m2 


    Suma: 1845,00 m2 


1.4.3 Powierzchni biologicznie czynna 


Nie dotyczy. 


1.4.4 Powierzchni innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 
inwestycji towarzyszących 


Nie dotyczy. 


1.5 Informacje i dane: 


1.5.1 O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z 
aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli 
są wymagane 


1.5.1.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wykonując opracowanie zapoznano się z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sorkwity. 


1.5.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
Na terenie inwestycji nie ma uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania terenu. Dla odcinka uzyskano decyzję o 


warunkach zabudowy nr 38/2019 znak: RBG.6730.38.2019 dla inwestycji na budowę drogi leśnej – dojazdu pożarowego na 


działce o nr ew. 3181 w obrębie Stama, gmina Sorkwity. 


1.5.2 Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską 


Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie występują 
tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadające wartościowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. 


1.5.3 Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli 
zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 


Wizja lokalna i przeprowadzone badania geotechniczne wykazały, że w rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest 
obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych, tektonicznych czy innych procesów geodynamicznych. 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest położony w granicach obszaru eksploatacji górniczej. 
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1.5.4 O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi 


Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia. Przy budowie należy 
zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne 
oddziaływanie może wystąpić w obrębie pasa drogowego, na etapie budowy drogi. 


Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się: 


- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na  stacji paliw wyposażonej we właściwe 
zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 


- serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do  gleby, 


- izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręcznych 
magazynów paliwa, smarów itp., 


- umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) w  pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 


- wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, 
przez firmy posiadające odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 


- składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na  oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej 
odzysk bądź utylizacja. 


Prace będą prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z charakterem planowanego 
przedsięwzięcia zastosowano rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, 
podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny – nie prognozuje się 
wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących 
środowisko. 


Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze chronionego krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich nr rej. w CRFOP: 
PL.ZIPOP.1393.OCHK.563.  


Inwestycja polega na przebudowę drogi o nawierzchni kruszywowej nie stanowi nawierzchni twardej w związku z powyższym 
przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
wymagane jest wymagane przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w myśl § 3 ust.1 pkt. 62  rozporządzenia Rady Ministrów 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i 
zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 


1.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych 
oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 


Opracowanie wykonano na podstawie: 


- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) – rozdział 6 Drogi pożarowe.  


1.7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 


Nie dotyczy. 


1.8 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 


Obszar oddziaływania obiektów objętych zakresem niniejszego projektu budowlanego mieści się w całości na 
nieruchomościach znajdujących się w  liniach rozgraniczających teren inwestycji.  


Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na otoczenie w szczególności analiza uwarunkowań 
formalno-prawnych, wskazały jednoznacznie, że projektowany obiekt w żaden sposób nie oddziałuje na działki sąsiednie. 
Analizę obszaru oddziaływania wykonano na podstawie: 


- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 725 z późn. zm.). 


- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.). 


- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.). 


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ).  



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.563
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 


 


 


Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu 


pod nazwą: 


NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO I 
NAZWA I INWESTYCJI 


Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego na działce o nr ew. 3181 w 
obrębie Stama, gmina Sorkwity. 


DATA SPORZĄDZENIA 18.10.2024 


INWESTOR Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe - NADLEŚNICTWO MRĄGOWO,  
11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 49 


 


Wykonany jest w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących 


zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 


 


Osoby opracowujące projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane 


FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO  


NR UPRAWNIEŃ 


PODPIS 


Projektant  mgr inż. Bartłomiej Bandurski  


upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21 


 


Tuczki, 18.10.2024r. 
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZAŚWIADCZEŃ WYDANYMI 
PRZEZ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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2  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
2.1 Plan orientacyjny    1:2 500   rys. 1 


2.2 Projekt zagospodarowania terenu  1:500  rys. 2 
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Projekt budowlany 1:5 000 1


Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:


inżynieryjna drogowa


Tytuł rysunku:


Plan orientacyjny


Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:


Branża:


Drogowa


Jednostka projektowania:


Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE


mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21


ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno


Skarb Państwa - PGL Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Mrągowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 


1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 


Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane kwalifikuje się obiekt budowlany jako: 


Tab. 1 Zestawienie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego 


Lp. Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego 


1 Elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: 
skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy: pobocza, 
zjazdy, mijanki 


IV 


3 Drogi i kolejowe drogi szynowe : droga wewnętrzna leśna nr P029 XXV 


 


1.2 Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 


Zamierzonym sposobem użytkowania drogi leśnej wraz z urządzeniami związanymi jest: 


- droga jednojezdniowa ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania się po niej pojazdów obsługujących ruch osobowy i 
towarowy zapewniająca bezpieczną komunikację,  


- droga i zjazdy zapewniające niezbędny i nieorganiczny dojazd do dróg bocznych, 


- obustronne pobocza bezpośrednio przy krawędzi jezdni do poruszania się po nich pieszych, 


- plac składowy do procesu technologicznego obróbki ściętego drewna, przejściowego składowania i załadunku. 


Wykonanie zamierzania ma zapewnić  poprawę  warunków  ruchu drogowego, dostępu do obszaru leśnego. 


1.3 Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 


Droga i związane z nią urządzenia posiada formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającego 
zagospodarowania. Droga leśna wewnętrzna, pełni funkcję komunikacyjną. Przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa do 
ruchu obu kierunkach. Urządzenia związane z drogą: obustronne pobocza, mijanki i zjazdy.  


Nawierzchnia drogi   - kruszywo łamane, 


Nawierzchnia poboczy  - kruszywo łamane, 


Nawierzchnia mijanek  - kruszywo łamane, 


Nawierzchnia zjazdów  - kruszywo łamane, 


1.3.1.1 Przekrój poprzeczny drogi oraz urządzeń z nią związanych 
Jezdnia 


W ciągu drogi zaprojektowano na całym odcinku zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm o 
szerokości 3,50m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych i daszkowych 3%. Przyjęto skrajnie pionową 
4,50m oraz skrajnię poziomą 0,50 m. Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokości, pochylenia, konstrukcje i 
materiały budowlane zastosowane do ukształtowania poszczególnych elementów projektowanej jezdni oraz pozostałych 
elementów. Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji jezdni przedstawiono na rys. 2. i rys. 3 


Pobocza 


W ciągu drogi zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości 0,75m. Przyjęto pochylenie 
poprzeczne na poboczach 6 %. Zaprojektowano odcinki zapewniające zachowanie porządku w ruchu drogowym oraz ciągłość 
przyjętych rozwiązań projektowych. Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. 
i rys. 3. 


Mijanki 


W ciągu drogi zaprojektowano odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2, umożliwiające wyminięcie się pojazdów, w formie 
tzw. „mijanek” (1 szt.). Przyjęto szerokość jezdni na mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, długość mijanki 
przyjęto: min. 23,00m. Przyjęto pochylenie poprzeczne zgodnie z pochyleniem jezdni. Szczegółową lokalizację, geometrię i 
rodzaj konstrukcji mijanek przedstawiono na rys. 2. i rys. 3. 


Zjazdy 


Dla zapewnienia obsługi przyległego terenu, na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano zjazdy zwykłe. Zjazdy 
zaprojektowano z nawierzchni kruszywowej. Rodzaj konstrukcji poszczególnych zjazdów został przyjęty z dostosowaniem do 
istniejących nawierzchni, rodzaju pojazdów poruszających się po nich oraz istniejącego zagospodarowania terenu. 
Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.  


Parametry techniczne projektowanych zjazdów: 


- Szerokość jezdni -zgodnie z PZT 


- Promienie min.5 m 


- Pochylenie podłużne na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, 


a na dalszym odcinku – nie większe niż 15 %. 
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Tab. 2 Zestawienie zjazdów w ciągu drogi 


L.p. Km projektowany Strona 
Warstwa ścieralna 


zjazdu 
Przeznaczenie 


Zagospodarowanie 
nieruchomości 


gruntowej 


1 0+298 L Kruszywo łamane zjazd zwykły leśne 


 


Odwodnienie 


Drogę planuje się wykonać w przekroju nasypie. Na odcinkach zlokalizowanych w stoku wykonać jezdnię o pochyleniu 
jednostronnym co umożliwi swobodny odpływ wód.  


W km 0+065 oraz km 0+135 z naturalnych zaniżeniach terenu przewiduje się wykonanie nasypów filtracyjnych (drenażowych). 


Nasyp o wymiarach wysokość  H=100cm i szerokość S=400cm wykonać poprzecznie pod projektowaną jezdnią. Nasyp 


wykonać z tłucznia 31,5-63 mm zawinięty w warstwie odcinającej – geowłókninie. Skarpy drogi w okolicach nasypu należy 


umocnić brukiem na betonie. 


1.3.1.2 Przebieg drogi w planie – geometria pozioma 
Projekt nawiązuje w sposób bezpośredni do otaczającego terenu pod względem sytuacyjnym jak również wysokościowym. 
Rozwiązania geometryczne sieci drogowej oraz pozostałych urządzeń dopasowane są do istniejącego zagospodarowania. 


Trasa w planie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych. Początek odc. zlokalizowany jest przy granicy z dz. nr 75/8 
i kończą swój bieg ok 300m w głąb lasu. Projektowana droga będzie posiadać przekrój szlakowy. Przekrój poprzeczny korony 
drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym daszkowym i jednostronnym, pobocza będą utworzone ze spadkiem 
jednostronnym 6%. Na łukach zastosowano przechyłki zgodnie z normatywem. W ciągu drogi projektuje się odcinki o przekroju 
dwukierunkowym 1/2, umożliwiające wyminięcie się pojazdów, w formie tzw. „mijanek” (1 szt.). Przyjęto szerokość jezdni na 
mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, długość mijanki przyjęto: min. 23,00m. Łączna długość 
projektowanego zamierzenia wynosi około 0,3 km. 


1.3.1.3 Przebieg drogi w profilu – geometria pionowa 
Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących warunków gruntowych, istniejącego 
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizować roboty ziemne na całej długości projektowanej budowy drogi. 
Zaprojektowane normatywne spadki podłużne oraz poprzeczne zapewnią sprawny spływ wód z jezdni. Niweletę projektuje się 
jako głównie wyniesioną względem istniejącej nawierzchni drogi. Przyjęto: łuki wklęsłe promień min. 300m i łuki wypukłe 
promień min. 1000m. 


1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: 


1.4.1 Kubaturę 


Nie dotyczy. 


1.4.2 Zestawienie powierzchni 


Powierzchnie 


- jezdnia     1188,00 m2 


- mijanki     132,00 m2 


- pobocza    473,00  m2 


- zjazdy     52,00  m2 


1.4.3 Wysokość, długość, szerokość, średnica 


Długości 


- projektowany odcinek   305,00 mb 


Parametry projektowe 


Kategoria drogi     wewnętrzna 


Klasa techniczna drogi    - 


Prędkość projektowa     Vp = 30 km/h 


Przekrój      1x1 


Szerokość jezdni     3,50 m  


Pochylenie poprzeczne     daszkowe, jednostronne 3% 


Dopuszczalny nacisk pojedynczej    100 kN 


Kategoria ruchu    - 


1.4.4 Liczbę kondygnacji 


Nie dotyczy. 
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1.4.5 Inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 


Nie dotyczy. 


1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 


1.5.1.1 Ocena technicznych własności podłoża gruntowego 
Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyżej wykonano 3 otwory badawcze o głębokości 2.50 metra. 
Wykonano łącznie 7,5 metrów otworów badawczych. Podłoże zbudowane jest z gruntów pochodzenia czwartorzędowego. 
Teren badań położony jest w obrębie mezoregionu zwanego Pojezierzem Mrągowskim. 


Powierzchnia terenu badań, po którym przebiegają drogi leśne jest pofałdowana. Nawierzchnia drogi i terenu jest nierówna.. 
Wierzchnia część profili gruntowych zbudowana jest z gruntów organicznych (gleba, piaski próchnicze). Poniżej gruntów 
humusowych występują rodzime mineralne grunty piaszczyste przeważnie piaski drobne i średnie oraz warstwowo gliniaste, 
przeważnie gliny i piaski gliniaste. 


1.5.1.2 Opis warunków wodnych 
W wykonanych otworach nie stwierdzono do głębokości 2,50m p.p.t. występowania wody gruntowej. Zaobserwowany 
charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie 
w porach intensywniejszych opadów itp. 


1.5.1.3 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
1. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t. 


1.5.1.4 Kategoria geotechniczna 
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo – 
wodne są proste. 


1.6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego 
budynku 


Nie dotyczy. 


1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych - w 
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 


Nie dotyczy. 


1.8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze 


Inwestycja zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych. Zapewnione zostały wymagane 
szerokości, spadki poprzeczne i podłużne elementów układu przestrzennego dla ww. osób.  


1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 


1.9.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych 


W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie prawidłowego odwodnienia projektowanej 
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wyprowadzone zgodnie z projektem nie wpłyną na pogorszenie 
dotychczasowego stanu środowiska. 


1.9.2 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 


Przewidywane do realizacji obiekty nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji 
zapachowo-czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim 
bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie miejscowości. 


1.9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 


Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci (w nawiasie podano kody odpadów zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U. z 2020r. poz. 10): 


• masy ziemne [17.05.04]  


• inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]  


Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą, 
wykorzystywaną do prac budowlanych. Ziemia winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana w obrębie inwestycji. 
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1.9.4 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 


Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektów będących na etapie eksploatacji znaczącym źródłem emisji hałasu do 
środowiska, czy też obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. 


1.9.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne  


Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną za sobą zmian w postaci 
zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym 
prowadzone będą prace budowlane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem. 
Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać 
negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy też powierzchniowe.  


1.9.6 Ograniczanie wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze 


Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia. Przy budowie należy 
zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne 
oddziaływanie może wystąpić w obrębie pasa drogowego, na etapie budowy drogi 


Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się: 


- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na  stacji paliw wyposażonej we właściwe 
zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 


- serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do  gleby, 


- izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręcznych 
magazynów paliwa, smarów itp., 


- umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) w  pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 


- wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, 
przez firmy posiadające odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 


- składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na  oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej 
odzysk bądź utylizacja. 


Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko. Prace będą prowadzone zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 


W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie 
ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat 
akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność stosowania technicznych 
rozwiązań chroniących środowisko. 


Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to 
w szczególności zapewnienia dostępu do  drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 


W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać 
o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. Wszystkie prace należy wykonywać 
zachowując warunki BHP. 


Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze chronionego krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich nr rej. w CRFOP: 
PL.ZIPOP.1393.OCHK.563.  


Inwestycja polega na przebudowę drogi o nawierzchni kruszywowej nie stanowi nawierzchni twardej w związku z powyższym 
przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
wymagane jest wymagane przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w myśl § 3 ust.1 pkt. 62  rozporządzenia Rady Ministrów 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i 
zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.563
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1.10 Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 


Nie dotyczy. 


1.11 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 


Opracowanie wykonano na podstawie: 


- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) – rozdział 6 Drogi pożarowe.  


1.12 Informacje o zgodzie na odstępstwo do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jeżeli zostały wydane 


Nie dotyczy. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 


 


 


Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno-


budowlany pod nazwą: 


NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO I 
NAZWA I INWESTYCJI 


Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego na działce o nr ew. 3181 w 
obrębie Stama, gmina Sorkwity. 


DATA SPORZĄDZENIA 18.10.2024 


INWESTOR Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe - NADLEŚNICTWO MRĄGOWO,  
11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 49 


 


Wykonany jest w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących 


zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  


 


Osoby opracowujące projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane 


FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO  


NR UPRAWNIEŃ 


PODPIS 


Projektant  mgr inż. Bartłomiej Bandurski  


upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21 


Projektant sprawdzający mgr inż. Daniel Czyż  


upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22 


 


Tuczki, 18.10.2024 r. 
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


2.1 Przekroje normalne 1:50  Rys. 3 
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Koniec odcinka


10cm warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 90/3


20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem CNR
istniejące podłoże gruntowe / nasyp G1


E2≥80 MPa


KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI


6%6%


580


Przekrój typowy szlakowy na prostej
 drogi wewnętrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,


Prędkość projektowa - 30 km/h, Grupa nośności podłoża G1/G2
skala 1:50
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20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem C NR
istniejące podłoże gruntowe / nasyp G1


E2≥80 MPa


KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI


6%


Przekrój typowy szlakowy na łuku
 drogi wewnętrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,


Prędkość projektowa - 30 km/h, Grupa nośności podłoża G1/G2
skala 1:50


1:1.5-1:3


1:1.5-1:3
1:1.5-1:3


i%i%
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nasypowych do zdjęcia na pełną grubość zalegania


1:1.5-1:3


dł.
 zm


ien
na


  z
go


dn
a z


 P
ZT


Oś drogi


Schemat zjazdów w przekroju szlakowym A
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Przekrój normalny przez zjazd z kruszywa łamanego [KŁSM]
A-A  Grupa nośności podłoża G1/G2


skala 1:50
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szerokość zgodna z PZT75 75


10cm warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 90/3


20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej mechanicznie
0-63 mm w z kruszywem CNR
istniejące podłoże gruntowe / nasyp G1


KONSTRUKCJA ZJAZDU


E2≥80 MPa


i%i% i%


UWAGI


1. Spadki poprzeczne jezdni, poboczy, mijanek zgodnie z PZT i tabelą z
przechyłkami.


2. Poszerzenia jezdni wykonać zgodnie z PZT oraz tabelą z
poszerzeniami.


3. Lokalizacja mijanek zgodnie z PZT
4. Nasypy niekontrolowane (nN), humus, namuły(Nm)  należy


wymienić na głębokość ich zalegania na grunt mineralny,
niespoisty.


5. Istniejące podłoże  oraz wykonaną warstwę nasypu po wymianie
dogęścić do wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205.


6. W przypadku stwierdzenia, że określona w czasie robót grupa nośności
podłoża gruntowego jest gorsza od przyjętej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża to należy
wykonać roboty z uwzględnieniem niższej nośności podłoża
gruntowego nawierzchni.


7. Do wykonania nasypów dopuszcza się zastosowanie materiału z
wykopu (G1).


8. Niewykorzystany materiał z wykopów, profilowania należy
rozplantować przy drodze w sposób nie zakłócający naturalnego
uksztłatowania terenu.
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Koniec odcinka


10cm warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 90/3


20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem C NR
istniejące podłoże gruntowe / nasyp G1


E2≥80 MPa


KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI oraz MIJANKI


6%


Schemat mijanka
 Kategoria ruchu N/D, Prędkość projektowa - 30 km/h


skala 1:50
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Początek odcinka


Koniec odcinka


10cm warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 90/3


20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem CNR
zasypka z gruntu G1


100cm warstwa z tłucznia 31,5-63 mm w geowłókninie
istniejące podłoże gruntowe / nasyp G1


E2≥80 MPa


KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO


6%6%


Przekrój podłużny - nasyp filtracyjny
 drogi wewnętrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,


Prędkość projektowa - 30 km/h, Grupa nośności podłoża G1/G2
skala 1:50


1:1.51:1.5


75


400


Przekrój poprzeczny - nasyp filtracyjny
 drogi wewnętrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,


Prędkość projektowa - 30 km/h, Grupa nośności podłoża G1/G2
skala 1:50


10
0


geowłóknina


umocnienie skarpy
brukiem kamiennym na betonie C12/15


10cm warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 90/3


20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem CNR
zasypka z gruntu G1


100cm warstwa z tłucznia 31,5-63 mm w geowłókninie
istniejące podłoże gruntowe / nasyp G1


E2≥80 MPa


KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO


Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:


inżynieryjna drogowa


Tytuł rysunku:


Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:


Branża:


Drogowa


Jednostka projektowania:


Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE


mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21


ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno


Przekroje normalne


Projekt budowlany 3
Nr rysunku:Skala:Data:Studium:
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skala 1:50


Sprawdzający:


mgr inż. Daniel Czyż inżynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22


Skarb Państwa - PGL Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Mrągowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo
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1 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W 


ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY 
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1.1 Decyzja o warunkach zabudowy Nr 38/2019 znak: RGB.6730.38.2019 z dnia 06-
11-2019 r. 
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1.2 Zaświadczenie Nr 1/2024 o ostateczności decyzji o warunkach zabudowy znak: 
RBG.6730.38.6.2019.2024 z dnia 08-10-2024 r. 
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1.3 Uproszczony wypis z rejestru gruntów znak: GK.6621.1.1711.2024 z dnia 02-
10-2024 r. 
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1.4 Uzgodnienie Nadleśnictwo Mrągowo znak sprawy: SA.271.1.49.2024 z dnia 15-
10-2024 r.  
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1.5 Karta otworów geotechnicznych z dnia 11-10-2024 r. 
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2 Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 
działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym 
mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub 
wojewódzkiej. 


Nie dotyczy. 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 


ZDROWIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY. 
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3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Roboty przygotowawcze i ziemne: 


- oznakowanie robót, 


- roboty pomiarowe, 


- usunięcie karpin, 


- zdjęcie warstwy humusu, 


- wykonanie rozbiórek lub regulacji wysokościowych istniejących nawierzchni, 


- wykopy i nasypy –niwelacja do projektowanej niwelety nawierzchni 


Nawierzchnia: 


- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 


- wykonanie nawierzchni. 


Roboty wykończeniowe 


- uprzątnięcie placu budowy, plantowanie skarp 


3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Roboty prowadzone będą w terenie leśnym. 


3.3 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 


Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest występujący ruch kołowy. 


3.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
- niewłaściwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem pracownika, 


- nieodpowiedni dobór środka przewozowego, jego zły stan lub przeciążenie, 


- nieodpowiednio lub źle utrzymana droga przewozu, 


- brak środków pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni, 


- przekroczenie dopuszczalnych gabarytów załadowania środków przewozowych i  dopuszczalnej prędkości jazdy, 


- nierównomiernie rozłożony ładunek w skrzyni środka przewozowego – niezachowana stateczność, 


- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami, 


- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grożących wypadkiem, 


- brak oświetlenia drogi transportu w czasie pory nocnej, 


- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), 


- potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem bądź łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 


- porażenie prądem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urządzeń energetycznych (brak zabezpieczeń elementów pod 
napięciem przed uszkodzeniami mechanicznymi), 


Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych i betonowych, pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi 
chroniącymi palce stóp. 


Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze 
przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 


3.5 Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 


Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach 
instruktażu ująć należy następujące zagadnienia: 


- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką zagrożeń, 


- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 


- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 


- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 


- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez 
pracowników, 


- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze 
wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 
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3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Przed przystąpieniem do prac każdy pracownik powinien być przeszkolony przez kierownika budowy lub robót w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP. 


Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych. 


W szczególności wszelkie prace należy wykonać zgodnie z: 


- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 


- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 


W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizację robót oraz wyposażenie w środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 


- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,  


- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 


- zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, 


- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń, 


- sprawdzić sprawność techniczną maszyn roboczych, 


- sprawdzić kwalifikacje pracowników 


- zapewnić ochronę osobistą pracowników (odpowiednia odzież ochronna), 


- przeprowadzić instruktaż pracowników, 


- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 


- zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 


- teren budowy oznakować tablicą informacyjną i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 


- w terenie gdzie ma być utrzymany ruch kołowy i pieszy zapewnić odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty 
na drodze należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszą 
pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni 
dla kierowców jadących drogą, 


- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie 
powstania zagrożenia, 


- w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, szelki i drabiny. 


W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i  podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 


3.7 Uwagi 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocześnie 
zobowiązany jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 
wykonywanych robót budowlanych. 
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Nazwa zadania: 


BRANŻA DROGOWA


Element scalony - rodzaj robót,
 szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości


2 3 4 5


1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *


1.1 D.01.01.01a


Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji 
powykonawczej drogi
CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg


* *


1.1.1 D.01.01.01a
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej drogi


km 0,31


1.2 D.01.02.01
Usunięcie drzew i krzewów
CPV: 77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna


* *


1.2.1 D.01.02.01
Usuniecie karpiny po ściętych drzewach wraz z wywiezieniem oraz utylizacją karpiny oraz 
zasypaniem dołów po wykarczowanych pniach - - średnia ilość sztuk karpiny 3000/ha


ha 0,41


1.2.2 D.01.02.01
Karczowanie zagajników, krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości - 
ilość sztuk 3000/ha 


ha 0,41


1.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby


* *


1.3.1 D.01.02.02a
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną grubość zalegania (grubość usredniona 
0,15 m).  Nadmiar urobku należy rozplantowac przy drodze w w sposób nie zakłócający 
naturalnego uksztłatowania terenu


m2 2907,89


2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *


2.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne


* *


2.1.1 D.02.01.01
Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z możliwością wbudowania w nasyp (bez 
ulepszenia)


m3 468,30


2.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne


* *


2.2.1 D.02.03.01
Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z transpotrem gruntu z wykopu (grunt z 
wykopu bez ulepszenia)  z formowaniem i zagęszczaniem 


m3 468,30


2.2.2 D.02.03.01
Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z gruntu z dowozu z formowaniem i 
zagęszczaniem 


m3 1045,08


3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *


3.1 D.03.05.01
Nasyp filtracyjny
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne


* *


3.1.1 D.03.05.01 Wykonanie nasypu filtracyjnego z kruszywa segregowanego 31,5-63 mm  gr.100cm szerokość 
400cm (2 szt.)


m3 88,00


3.1.2 D.03.05.01
Ułożenie geowłókniny  separacyjnej poliestrowej 120g/m2 układanej wokół nasypu filtracyjnego 
prostopadle do osi na całej szerokości na zakład min. 0,3m (2szt.)


m2 226,60


4 D.04.00.00 PODBUDOWY * *


4.1 D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg


* *


4.1.1 D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV 
mechanicznie. 


m2 2094,40


4.2 D.04.04.02a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg


* *


4.2.1 D.04.04.02a
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/63 mm z kruszywem 
CNR o gr. 20cm -jezdnia, zjazdy,mijanki, pobocza, odsadzki konstrukcji 


m2 2094,40


5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * *


5.1 D.05.01.04a
Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg


* *


5.1.1 D.05.01.04a
Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm z kruszywa 
C90/3 o gr. 10cm - jezdnia, zjazdy,mijanki, pobocza


m2 1845,00


6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *


6.1 D.06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby


* *


6.1.1 D.06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów i wykopów m2 894,11


6.1.2 D.06.01.01
Umocnienie skarp i dna rowów brukowcem na sucho, na podsypka z mieszanki związanej 
cementem Rm 1,5/2 MPa gr.10 cm:
- brukowiec 16-20 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2


m2 16,00
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Tabela nr 1


Lp. Pikietaż Szerokość Szerok. śr. Odległość Powierzchnia
przekroju (m) (m)      (m) (m2)


1 0+000,00 6,25
2 0+021,54 10,15 8,20 21,54 176,63
3 0+050,00 8,70 9,43 28,46 268,24
4 0+075,00 14,45 11,58 25,00 289,38
5 0+100,00 11,20 12,83 25,00 320,63
6 0+120,00 7,55 9,38 20,00 187,50
7 0+140,00 9,10 8,33 20,00 166,50
8 0+165,00 10,60 9,85 25,00 246,25
9 0+185,00 10,35 10,48 20,00 209,50
10 0+205,00 8,00 9,18 20,00 183,50
11 0+225,00 8,00 8,00 20,00 160,00
12 0+250,00 6,60 7,30 25,00 182,50
13 0+275,00 6,35 6,48 25,00 161,88
14 0+295,00 10,00 8,18 20,00 163,50
15 0+305,10 28,00 19,00 10,10 191,90


305,10 2907,89


Powierzchnia zdjęcia humusu
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Tabela nr 2


Lp. Pikietaż Powierzchnia Pow.śred. Odległość Objętość
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)


1 0+000,00 1,06
2 0+021,54 9,80 5,43 21,54 116,96
3 0+050,00 1,15 5,48 28,46 155,82
4 0+075,00 0,00 0,58 25,00 14,38
5 0+100,00 0,00 0,00 25,00 0,00
6 0+120,00 4,76 2,38 20,00 47,60
7 0+140,00 0,00 2,38 20,00 47,60
8 0+165,00 1,02 0,51 25,00 12,75
9 0+185,00 0,00 0,51 20,00 10,20
10 0+205,00 0,00 0,00 20,00 0,00
11 0+225,00 0,00 0,00 20,00 0,00
12 0+250,00 0,17 0,09 25,00 2,13
13 0+275,00 0,00 0,09 25,00 2,13
14 0+295,00 1,35 0,68 20,00 13,50
15 0+305,10 4,20 2,78 10,10 28,03


305,10 451,08


Objętość wykopów
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Tabela nr 3


Lp. Pikietaż Powierzchnia Pow.śred. Odległość Objętość
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)


1 0+000,00 0,13
2 0+021,54 1,78 0,96 21,54 20,57
3 0+050,00 2,35 2,07 28,46 58,77
4 0+075,00 25,76 14,06 25,00 351,38
5 0+100,00 13,73 19,75 25,00 493,63
6 0+120,00 0,90 7,32 20,00 146,30
7 0+140,00 7,58 4,24 20,00 84,80
8 0+165,00 0,43 4,01 25,00 100,13
9 0+185,00 4,97 2,70 20,00 54,00
10 0+205,00 3,14 4,06 20,00 81,10
11 0+225,00 3,24 3,19 20,00 63,80
12 0+250,00 0,13 1,69 25,00 42,13
13 0+275,00 0,56 0,35 25,00 8,63
14 0+295,00 0,12 0,34 20,00 6,80
15 0+305,10 0,15 0,14 10,10 1,36


305,10 1513,38


Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego na działce o nr ew. 3181 w obrębie Stama, 
gmina Sorkwity.


Objętość nasypów







Tabela nr 4


Lp. Pikietaż Szerokość Szerok. śr. Odległość Powierzchnia
przekroju (m) (m)      (m) (m2)


1 0+000,00 0,35
2 0+021,54 4,25 2,30 21,54 49,54
3 0+050,00 3,00 3,63 28,46 103,17
4 0+075,00 10,00 6,50 25,00 162,50
5 0+100,00 6,50 8,25 25,00 206,25
6 0+120,00 2,20 4,35 20,00 87,00
7 0+140,00 3,75 2,98 20,00 59,50
8 0+165,00 1,00 2,38 25,00 59,38
9 0+185,00 1,95 1,48 20,00 29,50
10 0+205,00 1,95 1,95 20,00 39,00
11 0+225,00 2,20 2,08 20,00 41,50
12 0+250,00 0,30 1,25 25,00 31,25
13 0+275,00 0,70 0,50 25,00 12,50
14 0+295,00 0,30 0,50 20,00 10,00
15 0+305,10 0,30 0,30 10,10 3,03


305,10 894,11


Powierzchnia plantowania
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Tablica nr 5


[m] [m] [m] [szt] [m] [m] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2]


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 0+009 L 0,00 0,00 0,00 0 3,50 10,00 17,22 57,40 0,00 57,40 52,00


0,00 0,00 0,00 0,00 17,22 57,40 0,00 57,40 52,00


Roboty ziemne 17,22 m3


Profilowanie i zagęszczenie podłoża 57,40 m2


Powierzchnia WM z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR≥25% pełni funkcję odsączającą o k10≥8m/dobę 20cm 0,00 m2


Powierzchnia PZ z mieszanki niezwiązanej 0-63 mm z kruszywa CNR gr. 20cm 57,40 m2


Powierzchnia nawierzchni z  KŁSM 0-31,5 mm C90/3 gr. 10 cm 52,00 m2


Rury fi 400 mm 


Ścianki czołowe


Opornik betonowy 12x25x100 na wjazdach (obramowanie)


Krawężnik najazdowy 15x22x100 zaniżony w linii wjazdów oraz na wjazdach (obramowanie)


roboty ziemne
Profilowanie i 
zagęszczenie 


podłoża 


WM o 
CBR≥20% i 
k≥8m/dobę, 


gr. 25cm


PZ z mieszanki 
niezwiązanej 0-


63 gr. 20cm


Nawierzchnia z  
KŁSM 0-31,5 mm 


gr. 10 cm                                   


      ZJAZDY - wykaz robót 


L.p Pikietaż Strona
Opornik 


betonowy 
12x25x100


Krawężnik 
betonowy 


15x22x100 
najazdowy 


rura o średnicy 
40 cm 


ścianka 
czołowa 


szer. wjazdu głęb. wjazdu







Tablica nr 6


[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1 0+000 0+305 G1/G2 305,00 2037,00 1432,00 1188,00 132,00 132,00 473,00 473,00


2037,00 1432,00 1188,00 132,00 132,00 473,00 473,00


Profilowanie i zagęszczenie podłoża 2037,00 m2


Powierzchnia PZ z mieszanki niezwiązanej 0-63 mm z kruszywa CNR gr. 20cm 2037,00 m2


Powierzchnia nawierzchni z  KŁSM 0-31,5 mm C90/3 gr. 10 cm   1793,00 2m


PZ z mieszanki 
niezwiązanej 0-


63 gr. 20cm


jezdnia mijanki


długość odcinka
Nawierzchnia z  
KŁSM 0-31,5 
mm gr. 10 cm                                   


      JEZDNIA WRAZ Z POBOCZAMI - wykaz robót 
pobocza


PZ z mieszanki 
niezwiązanej 0-


63 gr. 20cm


Nawierzchnia z  
KŁSM 0-31,5 
mm gr. 10 cm                                   


PZ z mieszanki 
niezwiązanej 0-


63 gr. 20cm


grupa nośności 
podłoża


Pikietaż koniec
Profilowanie i 
zagęszczenie 


podłoża 


Pikietaż 
poczatek


L.p
Nawierzchnia z  
KŁSM 0-31,5 
mm gr. 10 cm                                   
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 


1.1 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 


1.1.1 Charakterystyka ogólna 


W ramach inwestycji przewiduje się roboty związane z jezdnią, poboczami, mijankami i zjazdami. Drogę projektuje się w 
nowym śladzie. Budowa drogi ma zapewnić  poprawę  warunków  ruchu drogowego. Przewidziany do budowy ciąg drogowy 
stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg leśnych. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na poprawę dojazdu do kompleksów 
leśnych. Budowa drogi przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa lasu. 


W ramach budowy obiektu budowlanego zaprojektowano: 


A. Roboty drogowe: 


- budowa jednojezdniowej drogi wewnętrznej do szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 3,00m o nawierzchni 
kruszywowej (KŁSM 0-31,5mm C90/3) na długości 305m, droga leśna nr P029, 


- budowę obustronnych poboczy o nawierzchni kruszywowej (KŁSM 0-31,5mm C90/3) w ciągu całego odcinka o szer. 0,75m, 


- budowę zjazdów zwykłych (na drogi zrywkowe) o nawierzchni kruszywowej (KŁSM 0-31,5mm C90/3) w ciągu drogi, 


- budowa 2 nasypów filtracyjnych z tłucznia 31,5-63 mm w geowłókninie,  


B. Zieleń:  


- usunięcie pni i karpin, 


- karczowanie krzaków i zagajników, 


C. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów organizacji ruchu: 


- wykonanie oznakowania drogi leśnej. 


Projekt obejmuje m.in.: 


Roboty przygotowawcze: 


- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 


- usunięcie karpin wraz z zasypaniem dołów po pniach, 


- karczowanie krzaków i zagajników, 


- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 


Roboty drogowe: 


- wykonanie robót ziemnych, 


- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 


- budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 


- wykonanie robót wykończeniowych tj., plantowanie i profilowanie skarp. 


Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 


1.1.2 Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejącej zieleni, roboty rozbiórkowe i  ziemne 


W ramach inwestycji należy również przewidzieć oczyszczenie z karpiny w miejscach wycinki. Projektuje się uporządkowanie 
zadrzewienia rosnącego w granicy pasa drogowego przez podcięcie gałęzi i uformowanie koron. Z uwagi na brak możliwości 
na etapie projektowym rozpoznania położenia systemu korzeniowego  drzew, w przypadku prowadzenia robót w bliskiej 
odległości od pnia drzewa, należy na etapie budowy zdecydować o stateczności drzewa i  odpowiednio zabezpieczyć. 


Należy rozebrać lub poddać regulacji wysokościowej istniejące nawierzchnie i elementy dróg ulic, a także zdemontować lub 
przestawić istniejące oznakowanie.  


Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy polegać będzie na: 


- zdjęciu warstwy humusu o zmiennej grubości w miejscach wykonywanych robót, 


- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów, 


- wykonaniu wzmocnień podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia konstrukcji nawierzchni, 


- plantowaniu poboczy, skarp. 


Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy zieleni należy formować 


ze spadkami zapewniającymi prawidłowe odwodnienie, wspomagając się rzędnymi podanymi w dokumentacji. 


1.1.3 Jezdnia wraz z poboczami 


W ciągu drogi zaprojektowano na całym odcinku zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm o 
szerokości 3,50m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych i daszkowych 3%. Przyjęto skrajnie pionową 
4,50m oraz skrajnię poziomą 0,50 m. W ciągu drogi zaprojektowano obustronne pobocza o konstrukcji zgodnej z konstrukcją 
jezdni i szerokości 0,75m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych 6% i 3%. 


Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokości, pochylenia, konstrukcje i materiały budowlane zastosowane do 
ukształtowania poszczególnych elementów projektowanej jezdni oraz pozostałych elementów. Szczegółową lokalizację, 
geometrię i rodzaj konstrukcji jezdni przedstawiono na rys. 2. i rys. 3 
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Konstrukcja nr 1.1 


Jezdnia [G1/G2] 


1. warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3  10cm  


2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm CNR 20cm 


           suma 30cm 


1.1.4 Zjazdy 


Dla zapewnienia obsługi przyległego terenu, na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano zjazdy zwykłe. Zjazdy 
zaprojektowano z nawierzchni kruszywowej. Rodzaj konstrukcji poszczególnych zjazdów został przyjęty z dostosowaniem do 
istniejących nawierzchni, rodzaju pojazdów poruszających się po nich oraz istniejącego zagospodarowania terenu. 
Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.  


Konstrukcja K2.1 


Zjazdy [G1/G2] 


1. warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3   10cm  


2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm CNR 20cm 


           suma 30cm 


1.1.5 Mijanki 


W ciągu drogi zaprojektowano odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2, umożliwiające wyminięcie się pojazdów, w formie 
tzw. „mijanek” (1 szt.). Przyjęto szerokość jezdni na mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, długość mijanki 
przyjęto: min. 23,00m. Przyjęto pochylenie poprzeczne zgodnie z pochyleniem jezdni. Szczegółową lokalizację, geometrię i 
rodzaj konstrukcji mijanek przedstawiono na rys. 2. i rys. 3. 


Konstrukcja nr 3.1 


Mijanka [G1/G2] 


1. warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3  10cm  


2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm CNR 20cm 


           suma 30cm 


1.1.6 Skarpy 


W zakresie projektuje się skarpy o pochyleniu 1:1,5 i mniejszym, które należy także plantować. 


1.2 Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 


1.2.1 Ocena technicznych własności podłoża gruntowego 


Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyżej wykonano 3 otwory badawcze o głębokości 2.50 metra. 
Wykonano łącznie 7,5 metrów otworów badawczych. Podłoże zbudowane jest z gruntów pochodzenia czwartorzędowego. 
Teren badań położony jest w obrębie mezoregionu zwanego Pojezierzem Mrągowskim. 


Powierzchnia terenu badań, po którym przebiegają drogi leśne jest pofałdowana. Nawierzchnia drogi i terenu jest nierówna.. 
Wierzchnia część profili gruntowych zbudowana jest z gruntów organicznych (gleba, piaski próchnicze). Poniżej gruntów 
humusowych występują rodzime mineralne grunty piaszczyste przeważnie piaski drobne i średnie oraz warstwowo gliniaste, 
przeważnie gliny i piaski gliniaste. 


1.2.2 Opis warunków wodnych 


W wykonanych otworach nie stwierdzono do głębokości 2,50m p.p.t. występowania wody gruntowej. Zaobserwowany 
charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie 
w porach intensywniejszych opadów itp. 


1.2.3 Wnioski na podstawie opinii geotechnicznej 


1. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t. 
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1.2.4 Określenie grup nośności podłoża  


Grupy nośności podłoża określono na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego i Katalogu typowych konstrukcji 
podatnych i półsztywnych 2014. Warunki wodne w podłoża gruntowego nawierzchni określa się jako dobre. Na podstawie 
opinii geotechnicznej określono grupę nośności podłoża gruntowego zgodnie z tablicą. 


Tab. 1 Określenie grupy nośności podłoża gruntowego 


Nr drogi/ nazwa ulicy od km do km Grupa nośności 


1 2 3 4 


DL P029 0+000 0+305 G1/G2 


 


Warstwy górne dróg należy układać na podłożu o module E2 ≥ 80 MPa. 


Nasypy niebudowlane (nN), należy wymienić na głębokość ich zalegania na grunt mineralny, niespoisty. Istniejące 
podłoże oraz wykonaną warstwę nasypu po wymianie dogęścić do wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z wymaganiami 
PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, że określona w czasie robót grupa nośności podłoża gruntowego jest gorsza od 
przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża to należy wykonać roboty z uwzględnieniem 
niższej nośności podłoża gruntowego nawierzchni. 


1.2.5 Kategoria geotechniczna 


Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo – 
wodne są proste. 


1.3 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 


Nie dotyczy. 


1.4 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 


Nie dotyczy. 


1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego 
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi  


Nie dotyczy. 


1.6 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujące 
wzdłuż trasy obiektu. 


1.6.1 Przebieg drogi w planie - geometria pozioma 


Projekt nawiązuje w sposób bezpośredni do otaczającego terenu pod względem sytuacyjnym jak również wysokościowym. 
Rozwiązania geometryczne sieci drogowej oraz pozostałych urządzeń dopasowane są do istniejącego zagospodarowania. 


Trasa w planie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych. Początek odc. zlokalizowany jest przy granicy z dz. nr 75/8 
i kończą swój bieg ok 300m w głąb lasu. Projektowana droga będzie posiadać przekrój szlakowy. Przekrój poprzeczny korony 
drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym daszkowym i jednostronnym, pobocza będą utworzone ze spadkiem 
jednostronnym 6%. Na łukach zastosowano przechyłki zgodnie z normatywem. W ciągu drogi projektuje się odcinki o przekroju 
dwukierunkowym 1/2, umożliwiające wyminięcie się pojazdów, w formie tzw. „mijanek” (1 szt.). Przyjęto szerokość jezdni na 
mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, długość mijanki przyjęto: min. 23,00m. Łączna długość 
projektowanego zamierzenia wynosi około 0,3 km.  


1.6.2 Przebieg drogi w profilu – geometria pionowa 


Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących warunków gruntowych, istniejącego 
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizować roboty ziemne na całej długości projektowanej budowy drogi. 
Zaprojektowane normatywne spadki podłużne oraz poprzeczne zapewnią sprawny spływ wód z jezdni. Niweletę projektuje się 
jako głównie wyniesioną względem istniejącej nawierzchni drogi. Przyjęto: łuki wklęsłe promień min. 300m i łuki wypukłe 
promień min. 1000m.  


1.7 Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających  użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych. 


1.7.1 Odwodnienie 


W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie prawidłowego odwodnienia projektowanej 
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wyprowadzone zgodnie z projektem nie wpłyną na pogorszenie 
dotychczasowego stanu środowiska. 


Drogę planuje się wykonać w przekroju nasypie. Na odcinkach zlokalizowanych w stoku wykonać jezdnię o pochyleniu 
jednostronnym co umożliwi swobodny odpływ wód.  
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W km 0+065 oraz km 0+135 z naturalnych zaniżeniach terenu przewiduje się wykonanie nasypów filtracyjnych (drenażowych). 
Nasyp o wymiarach wysokość  H=100cm i szerokość S=400cm wykonać poprzecznie pod projektowaną jezdnią. Nasyp 
wykonać z tłucznia 31,5-63 mm zawinięty w warstwie odcinającej – geowłókninie. Skarpy drogi w okolicach nasypu należy 
umocnić brukiem na betonie. 


1.7.2 Inne sieci uzbrojenia terenu 


W ramach projektu nie przewiduje się opracowań branżowych. 


Kanał technologiczny 


W związku z faktem, że istniejąca i projektowana droga ma status drogi wewnętrznej ww. obwiązek wynikający z ustawy o 
drogach publicznych nie zachodzi. 


1.7.3 Stała organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 


Nie dotyczy. 


1.7.4 Czasowa organizacja ruchu 


Nie dotyczy. 


1.7.5 Ogrodzenia nieruchomości 


W ramach projektu nie przewiduje się rozbiórek, budowy, przesunięć istniejących ogrodzeń działek sąsiadujących. 


1.7.6 Ochrona punktów osnowy geodezyjnej 


Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót , dotyczy 
to szczególnie punktów Państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia bądź jakiegokolwiek naruszenia w/w 
punktów , Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie służby oraz na swój koszt odtworzyć 
punkt po uzgodnieniu. 


1.7.7 Inne wymagania – uwagi końcowe 


Podczas wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenie podziemne. W  pobliżu 
urządzeń podziemnych roboty wykonywać ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia, pokazaną na mapie geodezyjnej 
Wykonawca winien ustalić za pomocą przekopów próbnych. 


Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem budowlanym, polskimi 
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualną sztuką i wiedzą techniczną, pod stałym nadzorem 
technicznym z zachowaniem przepisów BHP i p. poż.. Projektowane uzbrojenie należy układać wg projektów branżowych 
i  zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach. 


1.8 Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 
z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń 


Nie dotyczy. 


1.9 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową 


Nie dotyczy. 


1.10 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 


Opracowanie wykonano na podstawie: 


- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) – rozdział 6 Drogi pożarowe.  


1.11 Charakterystyka energetyczna budynku 


Nie dotyczy.  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 


 


Oświadczam: 


zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia 


budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub 


terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego obiektu 


pn: 


NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO I 
NAZWA I INWESTYCJI 


Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego na działce o nr ew. 3181 w 
obrębie Stama, gmina Sorkwity. 


DATA SPORZĄDZENIA 18.10.2024 


INWESTOR Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe - NADLEŚNICTWO MRĄGOWO,  
11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 49 


 


Osoby opracowujące projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane 


FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO  


NR UPRAWNIEŃ 


PODPIS 


Projektant branży drogowej mgr inż. Bartłomiej Bandurski  


upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21 


Projektant sprawdzający branży drogowej mgr inż. Daniel Czyż  


upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22 


 


Tuczki, 18.10.2024 r. 
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZAŚWIADCZEŃ WYDANYMI 
PRZEZ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


2.1 Plan orientacyjny    1:5 000  Rys. 1 


2.2 Projekt zagospodarowania terenu  1:500  Rys. 2 


2.3 Przekroje normalne   1:50  Rys. 3 


2.4 Profil podłużny    1:100/1000 Rys. 4 


2.5 Przekroje poprzeczne   1:100  Rys. 5.1-5.2 
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proj. mijanka [KŁSM]


Nr rysunku:Skala:Data:Studium:


1:500 2


Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:


inżynieryjna drogowa


Tytuł rysunku:


Projekt zagospodarowania terenu


Obiekt techniczny / Zamierzenie budowlane:


Branża:


Drogowa


Jednostka projektowania:


Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE


mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21


ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno


Projekt techniczny


proj. granica roz. teren inwest.


proj. nr działek pod inwestycje3181


Skarb Państwa - PGL Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Mrągowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo
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nasyp filtacyjny nr 1 km 0+065


nasyp filtacyjny nr 2 km 0+135


Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z treścią, poświadczonej przez Wykonawcę mapy do celów
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac


geodezyjnych.
Protokół weryfikacji  z dnia 11.10.2024, Identyfikator zgłoszenia prac


geodezyjnych: G.6642.1.1306.2024_1
Bartłomiej Bandurski
WAM/0035/PBD/21


proj. skarpy


proj. otwór geotechniczny
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pas ruchu


±0
,00


pas ruchu pobocze
175 175 7575


500
korona


pobocze


3% 3%


istniejąca warstwa gruntów organicznych(humusu) i
nasypowych do zdjęcia na pełną grubość zalegania


-0
,05


-0
,08 -0
,05


-0
,08


Początek odcinka


Koniec odcinka


10cm warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 90/3


20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem CNR
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 drogi wewnętrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,


Prędkość projektowa - 30 km/h, Grupa nośności podłoża G1/G2
skala 1:50
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UWAGI


1. Spadki poprzeczne jezdni, poboczy, mijanek zgodnie z PZT i tabelą z
przechyłkami.


2. Poszerzenia jezdni wykonać zgodnie z PZT oraz tabelą z
poszerzeniami.


3. Lokalizacja mijanek zgodnie z PZT
4. Nasypy niekontrolowane (nN), humus, namuły(Nm)  należy


wymienić na głębokość ich zalegania na grunt mineralny,
niespoisty.


5. Istniejące podłoże  oraz wykonaną warstwę nasypu po wymianie
dogęścić do wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205.


6. W przypadku stwierdzenia, że określona w czasie robót grupa nośności
podłoża gruntowego jest gorsza od przyjętej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża to należy
wykonać roboty z uwzględnieniem niższej nośności podłoża
gruntowego nawierzchni.


7. Do wykonania nasypów dopuszcza się zastosowanie materiału z
wykopu (G1).


8. Niewykorzystany materiał z wykopów, profilowania należy
rozplantować przy drodze w sposób nie zakłócający naturalnego
uksztłatowania terenu.
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KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO
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Przekrój podłużny - nasyp filtracyjny
 drogi wewnętrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,


Prędkość projektowa - 30 km/h, Grupa nośności podłoża G1/G2
skala 1:50
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Przekrój poprzeczny - nasyp filtracyjny
 drogi wewnętrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,


Prędkość projektowa - 30 km/h, Grupa nośności podłoża G1/G2
skala 1:50
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10cm warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 90/3


20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem CNR
zasypka z gruntu G1


100cm warstwa z tłucznia 31,5-63 mm w geowłókninie
istniejące podłoże gruntowe / nasyp G1


E2≥80 MPa


KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO
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proj. głębokość zdjęcia humusu
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proj. głębokość płyt bet.
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                                                                                            Mrągowo, dnia 11 grudnia 2024 roku


STAROSTA MRĄGOWSKI                                            
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A


AB.6740.9.109.2024
                                                                                        


ZAŚWIADCZENIE


 Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania  
administracyjnego  (t.j.  Dz.  U.  z  2024r.,  poz.  572)  Starosta  Mrągowski  zaświadcza,  że  decyzja 
Nr  362/2024/Sor  z  dnia  15  listopada  2024  roku,  znak:  AB.6740.3.29.2024  o  pozwoleniu  na 
budowę,  drogi  leśnej  – dojazdu  pożarowego, na  działce nr  ewid.  3181,  obręb  Stama,  gmina 
Sorkwity,  na  skutek  nie  wniesienia  odwołania  w przewidzianym terminie  stała  się  w  dniu  04 
grudnia 2024 roku ostateczna  i podlega wykonaniu.


                                                                                                                                
                                                                                                                    Z up. STAROSTY


 Karolina Kulesza
        Naczelnik


                 Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
                                                                                                           /pismo zostało wydane w postaci elektronicznej 
                                                                                                      i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł
(słownie złotych: siedemnaście  00/100)
zgodnie z załącznikiem do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023.2111)







KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie  z art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  w sprawie  
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  
L nr 119 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się 
w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A ,11-700 Mrągowo.


2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych 
z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną e-mail: iod@powiat.mragowo.pl


3. Celem  przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  wniosek  o  wydanie  zaświadczenia 
o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.


4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z  
ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm.).


5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem.
6. Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  przekazane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 


międzynarodowej.
7. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  dziesięciu  lat  liczonych  od  roku 


następnego po roku, w którym nastąpiła rozbiórka obiektu budowlanego.
8. Posiada  Pan/Pani  prawo  do  dostępu  do  danych  osobowych  z  wyłączeniem  prawa  dostępu 


do informacji o źródle uzyskania danych osobowych, jeżeli miałoby to wpływ na ochronę praw i 
wolności osób, od których dane pozyskano / do sprostowania danych osobowych/ do żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.


9. Ma Pan/Pani prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


10. Podanie Pan/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana 
do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia 
celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.


11. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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