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V.

W celu zapewnienia najlepszego dziatania zalecane jest otwarcie
tego portfolio PDF w programie Acrobat X, Adobe Reader X
lub w nowszej wersji ktoregos z tych programow.

Pobierz program
Adobe Reader!



http://www.adobe.com/go/reader_download_pl


{V % " 16-3172/1 % %

————————
16-3178

- -5 16-97 N\

r
1552 6.0
\ 57.0 N
\ \S\szz S N

\ N5 1555 N
55
e \W{ﬁ—QQ / % 159.2

158.8

Eas ]59,5
I

2
C

155.5
\
158

1486
B2 s 50 l

' ’ ll} 157
1571
. — m 9
\ ‘ 1582 158.3 ,
N 7 16-75/8

Granice dzialek w zakresie mapy sg granicami

Scistymi.
pozwolenia na budowe podlegajg wytyczeniu na gruncie przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego, a po ich wybudowaniu — powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

1574\ 2 :
15900
157.5 \ 77 158.7 ,
157.4 57.7 8.2
\ 157.2 1572 58 Ls
\ 59.3
15 57.9 \
\ w2 \
Ao V' 615
- .“ 758.0 159 \
‘H i 158.9 \
\ ‘ 58,1/ ] \
756’. 7589 60.0 \
\ [H {4 o N
v B N
, \
N 637
\ .l , b0.2 N\
59\ .'l ' 56 \
L 6.6
\ 157, :. 1581 1sq 5 166.2 X
\ ' N61.2 \ 1671
\ @ \
I Q ofy, 66.3 \ s " .
\ ' \K(m Szkic orientacyjny skala 1:25000
\ — 1615 166.2 T8 \ MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA | Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
\ 158.0 j75&< , . geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat technicznie
4573 \ ' , w skali 1 : 500 pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy
. . odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
\ 1666 Mapa do celow projektowych
Riva \ 167.2 ,
\ f66.7 , - - - - zakres aktualizacji Identyfikator zgtoszenia prac: GK.6642.1.1306.2024
\ A 67.3 , Jed. Ewiden.: 281005_2 Sorkwity Giraan skl geodesyjnel, Kidry .
1604 - Q otrzymat zgtoszenie Starosta MragOWSkl
\ o | Obreb: 0016 Stama
\ 159.8 Q , Nr. dzialki: 3181 Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
156.7
/6_22 \ 1604 620 §7.2 ' .Geo-Line” Inz. Roman Kowalski
\ Q Q , Sekcja mapy: Protokét weryfikacji
\ Q Q , Nr oraz data sporzadzenia
Q 158.8 7.210.22.14.3.1, 7.210.22.14.3.3, dokumentu zawierajacego wynik nr6642.1.1306.2024.1
\ Q
| 7.210.22.19.1.1 pozytywnej weryfikacji
156.8 \ 67.6 , zdnia 11.10.2024
\ 156. 1586 160.4 ) , Uktad wspétrzednych ptaskich: ,,2000” Operat techniczny numer
157.0 Q Q 161.5 P.2810.2024.1321
\ 5 s X 1680 , Utad wysokoéci.: PL-EVRF2007-NH
<% . ' Q Q
R 0.6 o 68.0 , O - punkt osnowy geodezyjnej podlegajqcy ochronie prawnej Imie i nazwisko oraz nr uprawniert Roman Kowalski
, zawodowych kierownika prac Nr upr. 18893
, Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez urzadzen podziemnych utozonych , a nie
, zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Wszystkie obiekty budowlane wymagajace

\iz Y501 1610 1614
| A
55 /106 24 o) 12 7628 |
/ —+ s f
. . . N/
168.2 - oo e /D
\ ¢ @ 168.2 I G ZH\"‘II?EV’;; fzﬁﬁﬁiﬁi KGRI UI;BAWNIONY
11-700 Mragowo, ul. Grabowa 4 P 7 ¢ .
\ /éQ ! NIP 42120.53.50, REGON 519586478 inz. Romgh Kowalski
\ \Wﬁ é | Upr. ne 18893 tel. 609 031 800 g ik
\ o0 Q Q 16-3181 ,
\ A 166 < 4|
e 5680 87
\ A 7277 |
Q v |
\ 7 3] 167.6 ,
1644 “ fo5 1
MJM%\ A [
167. ,
QQK

\

o\
“q\
- -

A
S

\

\

A
69.1 © 169.3 \\
\
A \
Q \
Vo4
6% 3 47 N \\ AN
Q
\
\
A \
Q \ 1701
1702 9.9 \
1695 1695 \\ + +
A
s Q 1702 \
69.5 \
\

~
—
O
-

/6—75/726 /
A 17§

~
-
O

/
9.8
/ 1698 1698 \
0.3 1701 \

70.0
A \

-~
—

16-75/102 |
\

/I ? \ o \\
/ AN \
+ 1SS _ o) —+ —+
Mo
\

—

—

16-75/120 p
@7 /EQ \

L 07
712 712 \Q
A \
+ 71.1 15 \\
16-75/101 \ \
720
\
\N* \
716 \
2.0 \
Ls/dr ~ 170.5 \
~ Ao
~ ~ 1720\
A




AutoCAD SHX Text

16-75/100



AutoCAD SHX Text

16-75/102



AutoCAD SHX Text

16-75/103



AutoCAD SHX Text

16-75/104



AutoCAD SHX Text

16-75/105



AutoCAD SHX Text

16-75/106



AutoCAD SHX Text

16-99



AutoCAD SHX Text

16-15



AutoCAD SHX Text

16-75/8



AutoCAD SHX Text

16-14



AutoCAD SHX Text

16-66



AutoCAD SHX Text

16-97



AutoCAD SHX Text

16-3178



AutoCAD SHX Text

16-75/101



AutoCAD SHX Text

16-75/107



AutoCAD SHX Text

16-75/118



AutoCAD SHX Text

16-75/117



AutoCAD SHX Text

16-22



AutoCAD SHX Text

16-3172/1



AutoCAD SHX Text

16-75/120



AutoCAD SHX Text

16-75/126



AutoCAD SHX Text

ŁV



AutoCAD SHX Text

RIVa



AutoCAD SHX Text

RV



AutoCAD SHX Text

RIVa



AutoCAD SHX Text

Ls/dr



AutoCAD SHX Text

Ls



AutoCAD SHX Text

ŁV



AutoCAD SHX Text

RIVa



AutoCAD SHX Text

RV



AutoCAD SHX Text

RIVa



AutoCAD SHX Text

Ls/dr



AutoCAD SHX Text

Ls



AutoCAD SHX Text

dr.zw.



AutoCAD SHX Text

dr.zw.



AutoCAD SHX Text

dr.zw.



AutoCAD SHX Text

dr.zw.



AutoCAD SHX Text

dr.gr



AutoCAD SHX Text

dr.gr



AutoCAD SHX Text

dr.gr.



AutoCAD SHX Text

dr.zw.



AutoCAD SHX Text

169.5



AutoCAD SHX Text

169.5



AutoCAD SHX Text

169.3



AutoCAD SHX Text

169.9



AutoCAD SHX Text

169.3



AutoCAD SHX Text

170.2



AutoCAD SHX Text

169.6



AutoCAD SHX Text

170.3



AutoCAD SHX Text

170.1



AutoCAD SHX Text

169.9



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.3



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.0



AutoCAD SHX Text

170.4



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

171.1



AutoCAD SHX Text

171.2



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

172.0



AutoCAD SHX Text

172.0



AutoCAD SHX Text

172.0



AutoCAD SHX Text

171.1



AutoCAD SHX Text

171.1



AutoCAD SHX Text

170.8



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

170.8



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.9



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.8



AutoCAD SHX Text

170.8



AutoCAD SHX Text

169.8



AutoCAD SHX Text

169.8



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

170.4



AutoCAD SHX Text

170.0



AutoCAD SHX Text

170.1



AutoCAD SHX Text

169.2



AutoCAD SHX Text

169.5



AutoCAD SHX Text

169.5



AutoCAD SHX Text

168.7



AutoCAD SHX Text

169.3



AutoCAD SHX Text

169.2



AutoCAD SHX Text

168.7



AutoCAD SHX Text

168.7



AutoCAD SHX Text

169.4



AutoCAD SHX Text

168.8



AutoCAD SHX Text

168.4



AutoCAD SHX Text

168.8



AutoCAD SHX Text

168.2



AutoCAD SHX Text

168.2



AutoCAD SHX Text

164.6



AutoCAD SHX Text

168.4



AutoCAD SHX Text

167.6



AutoCAD SHX Text

167.6



AutoCAD SHX Text

167.7



AutoCAD SHX Text

168.4



AutoCAD SHX Text

166.4



AutoCAD SHX Text

168.6



AutoCAD SHX Text

168.7



AutoCAD SHX Text

166.5



AutoCAD SHX Text

168.3



AutoCAD SHX Text

167.6



AutoCAD SHX Text

166.7



AutoCAD SHX Text

166.3



AutoCAD SHX Text

166.2



AutoCAD SHX Text

167.5



AutoCAD SHX Text

166.5



AutoCAD SHX Text

164.8



AutoCAD SHX Text

163.9



AutoCAD SHX Text

165.2



AutoCAD SHX Text

168.0



AutoCAD SHX Text

168.2



AutoCAD SHX Text

167.4



AutoCAD SHX Text

164.4



AutoCAD SHX Text

165.2



AutoCAD SHX Text

164.5



AutoCAD SHX Text

161.0



AutoCAD SHX Text

168.1



AutoCAD SHX Text

168.2



AutoCAD SHX Text

159.4



AutoCAD SHX Text

159.2



AutoCAD SHX Text

168.0



AutoCAD SHX Text

159.4



AutoCAD SHX Text

161.4



AutoCAD SHX Text

161.0



AutoCAD SHX Text

159.6



AutoCAD SHX Text

159.3



AutoCAD SHX Text

159.0



AutoCAD SHX Text

159.1



AutoCAD SHX Text

160.1



AutoCAD SHX Text

160.2



AutoCAD SHX Text

158.4



AutoCAD SHX Text

158.6



AutoCAD SHX Text

161.5



AutoCAD SHX Text

157.0



AutoCAD SHX Text

156.7



AutoCAD SHX Text

158.1



AutoCAD SHX Text

158.2



AutoCAD SHX Text

158.4



AutoCAD SHX Text

166.7



AutoCAD SHX Text

159.3



AutoCAD SHX Text

159.8



AutoCAD SHX Text

163.7



AutoCAD SHX Text

161.0



AutoCAD SHX Text

161.5



AutoCAD SHX Text

160.2



AutoCAD SHX Text

158.9



AutoCAD SHX Text

158.9



AutoCAD SHX Text

158.3



AutoCAD SHX Text

157.3



AutoCAD SHX Text

164.7



AutoCAD SHX Text

165.2



AutoCAD SHX Text

159.5



AutoCAD SHX Text

158.7



AutoCAD SHX Text

158.7



AutoCAD SHX Text

157.8



AutoCAD SHX Text

163.3



AutoCAD SHX Text

156.9



AutoCAD SHX Text

158.9



AutoCAD SHX Text

158.2



AutoCAD SHX Text

158.1



AutoCAD SHX Text

157.2



AutoCAD SHX Text

157.8



AutoCAD SHX Text

157.4



AutoCAD SHX Text

157.1



AutoCAD SHX Text

157.1



AutoCAD SHX Text

155.5



AutoCAD SHX Text

157.2



AutoCAD SHX Text

157.3



AutoCAD SHX Text

157.5



AutoCAD SHX Text

157.4



AutoCAD SHX Text

157.8



AutoCAD SHX Text

157.7



AutoCAD SHX Text

158.1



AutoCAD SHX Text

158.2



AutoCAD SHX Text

158.5



AutoCAD SHX Text

155.5



AutoCAD SHX Text

157.2



AutoCAD SHX Text

158.8



AutoCAD SHX Text

158.9



AutoCAD SHX Text

158.3



AutoCAD SHX Text

157.9



AutoCAD SHX Text

157.8



AutoCAD SHX Text

158.0



AutoCAD SHX Text

158.0



AutoCAD SHX Text

157.7



AutoCAD SHX Text

157.6



AutoCAD SHX Text

157.6



AutoCAD SHX Text

157.5



AutoCAD SHX Text

158.9



AutoCAD SHX Text

161.2



AutoCAD SHX Text

159.3



AutoCAD SHX Text

156.8



AutoCAD SHX Text

155.7



AutoCAD SHX Text

155.2



AutoCAD SHX Text

156.4



AutoCAD SHX Text

157.2



AutoCAD SHX Text

157.1



AutoCAD SHX Text

156.4



AutoCAD SHX Text

157.5



AutoCAD SHX Text

157.2



AutoCAD SHX Text

157.2



AutoCAD SHX Text

157.6



AutoCAD SHX Text

157.7



AutoCAD SHX Text

157.3



AutoCAD SHX Text

156.7



AutoCAD SHX Text

158.2



AutoCAD SHX Text

157.0



AutoCAD SHX Text

156.0



AutoCAD SHX Text

157.2



AutoCAD SHX Text

158.5



AutoCAD SHX Text

158.6



AutoCAD SHX Text

158.8



AutoCAD SHX Text

159.2



AutoCAD SHX Text

159.3



AutoCAD SHX Text

159.3



AutoCAD SHX Text

159.5



AutoCAD SHX Text

158.7



AutoCAD SHX Text

159.0



AutoCAD SHX Text

158.2



AutoCAD SHX Text

159.7



AutoCAD SHX Text

159.8



AutoCAD SHX Text

158.2



AutoCAD SHX Text

158.2



AutoCAD SHX Text

163.1



AutoCAD SHX Text

163.2



AutoCAD SHX Text

165.4



AutoCAD SHX Text

165.6



AutoCAD SHX Text

165.9



AutoCAD SHX Text

166.2



AutoCAD SHX Text

163.7



AutoCAD SHX Text

162.0



AutoCAD SHX Text

160.0



AutoCAD SHX Text

159.1



AutoCAD SHX Text

165.8



AutoCAD SHX Text

166.0



AutoCAD SHX Text

164.6



AutoCAD SHX Text

166.2



AutoCAD SHX Text

166.3



AutoCAD SHX Text

167.2



AutoCAD SHX Text

166.8



AutoCAD SHX Text

166.8



AutoCAD SHX Text

166.6



AutoCAD SHX Text

167.1



AutoCAD SHX Text

167.1



AutoCAD SHX Text

167.2



AutoCAD SHX Text

167.5



AutoCAD SHX Text

167.1



AutoCAD SHX Text

166.7



AutoCAD SHX Text

166.7



AutoCAD SHX Text

167.2



AutoCAD SHX Text

167.2



AutoCAD SHX Text

166.7



AutoCAD SHX Text

166.7



AutoCAD SHX Text

167.1



AutoCAD SHX Text

167.2



AutoCAD SHX Text

166.8



AutoCAD SHX Text

167.6



AutoCAD SHX Text

168.6



AutoCAD SHX Text

170.9



AutoCAD SHX Text

171.6



AutoCAD SHX Text

172.0



AutoCAD SHX Text

171.5



AutoCAD SHX Text

171.2



AutoCAD SHX Text

171.2



AutoCAD SHX Text

171.1



AutoCAD SHX Text

170.6



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

170.6



AutoCAD SHX Text

170.6



AutoCAD SHX Text

170.7



AutoCAD SHX Text

170.9



AutoCAD SHX Text

170.8



AutoCAD SHX Text

170.8



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.8



AutoCAD SHX Text

170.5



AutoCAD SHX Text

170.3



AutoCAD SHX Text

170.1



AutoCAD SHX Text

170.0



AutoCAD SHX Text

169.8



AutoCAD SHX Text

169.5



AutoCAD SHX Text

170.2



AutoCAD SHX Text

169.8



AutoCAD SHX Text

169.9



AutoCAD SHX Text

170.2



AutoCAD SHX Text

169.5



AutoCAD SHX Text

169.4



AutoCAD SHX Text

169.3



AutoCAD SHX Text

169.7



AutoCAD SHX Text

169.3



AutoCAD SHX Text

169.1



AutoCAD SHX Text

170.2



AutoCAD SHX Text

168.9



AutoCAD SHX Text

168.6



AutoCAD SHX Text

168.5



AutoCAD SHX Text

168.5



AutoCAD SHX Text

167.7



AutoCAD SHX Text

167.4



AutoCAD SHX Text

168.0



AutoCAD SHX Text

168.3



AutoCAD SHX Text

168.1



AutoCAD SHX Text

167.6



AutoCAD SHX Text

167.2



AutoCAD SHX Text

165.5



AutoCAD SHX Text

164.3



AutoCAD SHX Text

162.8



AutoCAD SHX Text

167.6



AutoCAD SHX Text

167.2



AutoCAD SHX Text

168.0



AutoCAD SHX Text

162.8



AutoCAD SHX Text

161.2



AutoCAD SHX Text

160.6



AutoCAD SHX Text

160.4



AutoCAD SHX Text

162.0



AutoCAD SHX Text

160.4



AutoCAD SHX Text

158.8



AutoCAD SHX Text

159.4



AutoCAD SHX Text

163.1



AutoCAD SHX Text

163.0



AutoCAD SHX Text

167.3



AutoCAD SHX Text

166.6



AutoCAD SHX Text

160.4



AutoCAD SHX Text

159.7



AutoCAD SHX Text

160.2



AutoCAD SHX Text

161.2



AutoCAD SHX Text

162.8



AutoCAD SHX Text

163.5



AutoCAD SHX Text

162.9



AutoCAD SHX Text

163.0



AutoCAD SHX Text

161.8



AutoCAD SHX Text

161.5



AutoCAD SHX Text

16-3181





		Arkusze i widoki

		Layout1






Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna

w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi lesnej -

dojazdu pozarowego Lesnictwa Zioty Potok

Opracowat:

mgr Dariusz Luks
upr. geol. VII-1727

GEO-DAR
mgr Dariusz Luks ;

ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa
NIP: 7971790190, REGON: 141664156

Warszawa, listopad 2024r.

GEO-DAR Warszawa
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa






Opinia geotechniczna

Spis tre sci:
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Zataczniki wykonane w ramach niniejszej dokumentaciji:

1 - mapa dokumentacyjna
2 - objasnienia symboli i znakéw geologicznych

3 - karty otworow
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1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentaciji
projektowej dla budowy drogi lesnej - dojazdu pozarowego Lesnictwa Ztoty Potok.

Inwestorem jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mrggowo, z siedzibg w Warszawska 49, 11-700 Mrggowo.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”

. PN-B-04452:2002

~,Geotechnika. Badania polowe”

. PN-S-02205:1998

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

. Lewinowski Cz., 1980 ,Wymiarowanie podatnych nawierzchni

drogowych” Wydawnictwa PWN
. Witun Z., 1987r., ,Zarys geotechniki’, Wydawnictwa Komunikacji
i Lgcznosci,

. Jnstrukcja badan podioza gruntowego budowli  drogowych
i mostowych”. Czes¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998

. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
2014 r., GDDKIA,

GEO-DAR Warszawa 3
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa
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Niektére normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zostaty wycofane lub zastgpione. Majac jednak na uwadze praktyke branzowg oraz
rzetelne podejscie do wykonywanych zadan, w niniejszym dokumencie odwotano sie
do wybranych aspektéw z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm,
traktowane sg jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze

branzowym.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowanej budowy drogi lesnej - dojazdu

pozarowego Lesnictwa Ztoty Potok.

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie mrgagowskim, na terenie Gminy Sorkwity. Podtoze zbudowane jest
z gruntow pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Pojezierzem Mragowskim.

Na zlecenie Projektanta, wykonano 3 otwory geotechniczne. Otwory
wykonywane zarowno w obrebie istniejgcej drogi lesnej (nr 1) jak i w samym lesie, na
nowoprojektowanym odcinku drogi (nr 2 i 3). Projektowana gtebokos¢ wiercen dla
trasy wyniosta 2,5m p.p.t.

W niektérych przypadkach otwory mogly zostaé przegiebione 2z racji
wystepowania gruntdw nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.
Otwory wykonywane byty recznie.

Rzedne otworow przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta. Doktadng
lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:1000, w zatgczniku nr 1.

GEO-DAR Warszawa 4
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa
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4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu badan, po ktorym przebiega istniejgca droga (poczatek
i koniec badanego odcinka) i nowoprojektowana droga (pozostata czes¢ badanego
odcinka drogi) jest pofaldowana. W rejonie otworu nr 2 projektowana droga
przechodzi¢ bedzie przez wawdz. W obrebie istniejacej drogi pojawiajg sie
nierownosci i zagtebienia. Inwestycja przebiegac bedzie przez obszar lesny.

Nawierzchnia istniejgcej drogi jest gruntowa (otwér nr 1) i wzmocniona
kruszywem (istniejgce droga w rejonie otworu nr 3). Na pozostatym odcinku
powierzchnia terenu zbudowana jest z gruntdw humusowych.

Ponizej gruntdbw pochodzenia antropogenicznego lub o charakterze
organicznym wystepujg mineralne grunty piaszczyste wyksztalcone w postaci
piaskow drobnych i $rednich. Miejscami w obrebie profili pojawiajg sie wktadki
gruntéw spoistych (gliny, piaski gliniaste).

Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezaco
okreslajac rodzaj, wilgotnos¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania
poszczegodlnych gruntéw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okresli¢ warunki
wodno-gruntowe.

Nawiercone rodzime mineralne grunty niespoiste byty w stanie od luznego do
Sredniozageszczonego. Rodzime mineralne grunty spoiste byly w stanie plastycznym
i twardoplastycznym.

W wykonanych otworach, poziom zwierciadta wody gruntowej nie zostat
nawiercony.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktére zamieszczono w zatgczniku nr 3.

Z racji uksztattowania terenu, rozstawu otworow i mozliwosci zmiany rodzaju
gruntbw w podiozu odstgpiono od wykonania przekroju geotechnicznego.
W zalgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzywane w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowaé grunty zastoiskowe, deluwialne
I grunty z wiekszg zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji

trzeba zwréci¢ uwage na warunki wodne.

GEO-DAR Warszawa 5
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5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
5 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytaczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone
czerwonym kratkowaniem)
- glebe i piaski humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, gtdéwnie o charakterze rzeczno-lodowcowym.

Lokalnie moga by¢ zaglinione lub o wiekszym uziarnieniu np. zwiry lub pospoiki.

Grunty podzielono na:

warstwa la - to gtéwnie piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym lub na pograniczu
Sredniozageszczonego. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,2.
Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

warstwa |b - to gtébwnie piaski drobne i $rednie, wilgotne, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa Ic - to gtdwnie piaski drobne, wilgotne, w stanie $redniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15=0,5. Parametry przyjeto dla
piaskow drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady o charakterze deluwialnym. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to gliny, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, =0,3. Parametry przyjeto jak dla glin.

warstwa Ilb - to piaskédw gliniastych, w stanie twardoplastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi [.=0,3.
Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

GEO-DAR Warszawa 6
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Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla

poszczegodlnych gruntéw.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspélczynnika filtracji  k (cm/s)
Zwir 10-10"
Piasek gruby i $redni 10" - 10°
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10" -10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"
Ity 10° - 10"

Tab.1 Wartosci wspotczynnika filtracji

Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntdow na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegoinych gruntéw.

GEO-DAR Warszawa 7
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) — S
o) = - |T T e |2 T o2
=) 4
g | 2 = | g g% 8,8 %5
g © 0 S | o G il <z 2 g w5 | Eog
bzl & o? | 2 est. Wilgotno s¢ S 3 >0 2 g o5
8|25 & | 20 | 6| X |objetosciowa p| naturalna w , ‘Q 2 NSZ | 2 cx
Slz35| N g2 |8 o ‘W < S| 298
s5 = | 38 |« (¥m3) (%) o | 8 |222| 288
> < (] > () £ = <5 \O o - S
Z | ] 2 2|2 ) 8 e?z| 3N
s | & < | g &| % |8 & 22
7 2 h S |8 &| =%
1,7 (1,85 dla 19,0 (28,0 dla
nawodnionych) | nawodnionych) 250 | el ASIE
la | Pd | Ip=0,2 * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
g | 29 (v el |- 200 (S0 el 252 | 31770 | 23490
nawodnionych) | nawodnionych)
1,75 (_1,9 dla 16,0 (2_4,0 dla 290 | 51200 38200
nawodnionych) | nawodnionych)
Ib | Pd | 1p=0,4 * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
|| L6 @ 7dla 0 17,61(26,0 dia 26,0 | 46080 | 34380
nawodnionych) | nawodnionych)
1,75 (_1,9 dla 16,0 (2_4,0 dla 30,0 | 61900 46200
nawodnionych) | nawodnionych)
Ic | Pd | Ip=0,5 * 0,9 11 0,9 0,9 0,9
| 128 (L71da | 17,6 (264 dla 27,0 | 55710 | 41580
nawodnionych) | nawodnionych)
2,05 21,0 13,0 | 13,0 | 23600 16500
lla| G =03 | C| * 0,9 11 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,85 23,1 11,7 | 11,7 | 21240 14850
2,15 13,0 16,0 | 14,0 | 29400 20500
Ilb | Pg =0,2 | C| * 0,9 11 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,94 14,3 14,4 | 12,6 | 26460 18450
Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow
X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspotczynnik materiatowy
X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Normowe symbole skonsolidowania gruntow:
A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego
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Tabela nr 3 stluzy do okreslenia wysadzinowosci gruntow. W tabeli nr 4

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego.

Wyszczegolnienie . Grupy gruntéw
Lp. wiasciwo $ci Jednostki Niewysadzinowe W atpliwe Wysadzinowe
e Rumosz  Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina * Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
» Pospoika * Rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta
* Piasek gruby  Zwir gliniasty ZW_'QZ,Jfa ,
* Piasek sredni * Pospoika i :;glaszczysty, ”
1 Rodzaj gruntu - * Piasek drobny | gliniasta pylasty
* Zuzel Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy * Piasek gliniasty
* Pyl, pyt piaszczysty
* Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
* It warwowy
Zawartos¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 21,0 >1,0
Wskaznik piaskowy : > 35 od 25 do 35 <25
WP
Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRw %
1 |Pospdikii zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 > 15
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13+ 14
3 |Piaski $rednioziarniste o WP > 30 12+13
4  |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10+11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9-+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospoiki gliniaste zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
7 |Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty piaszczyste itp., zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm S5+7
8 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o gtebokim zaleganiu zwierciadta wody _
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5
9 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o giebokos$ci zalegania zwierciadta wody <2,0 m 2+:3
10 |Grunty organiczne <20
Tab. 4 Orientacyjne miarodajne warto$ci CBR podtoza gruntowego
GEO-DAR Warszawa 9
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W tabeli nr 5 przedstawiono wytyczne do okreslenia warunkow wodnych

podtoza gruntowego nawierzchni.

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom
swobodnego zwierciadta wody gruntowej
Lp. Charakterystyka wystepuje na gtebokosci ponizej spodu konstrukcji
korpusu drogowego nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 2 3 4 5 6
a te rzecietne rzecietne
1. Wykop < 1m z brz fQ EEeE
b zle przecietne dobre
a te rzecietne rzecietne
2. Nasypy < 1m z - brz !Q EEeE
b przecietne przecietne dobre
a te rzecietne rzecietne
3. Wykop > 1m z prz !Q przecie
b zle przecietne dobre
a zle przecietne dobre
4. Nasypy > 1m -
b przecietne dobre dobre
a - pobocza nieutwardzone
b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wéd powierzchniowych
Tab. 5 Warunki wodne podtoza gruntowego nawierzchni
6. Wnioski
W wykonanych otworach poziom zwierciadla wody gruntowej nie zostat

nawiercony,

Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w réznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegollnie w porach
intensywniejszych opaddw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom woéd gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otwordw,
w zatgczniku nr 3,

Kategorie geotechniczng dla inwestycji okresli Projektant,

Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez
uprawniong osobe - Projektanta,

W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1,

GEO-DAR Warszawa 10
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Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntdw mogaq by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntéw,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny
by¢ doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,
Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,2m.

GEO-DAR Warszawa 11
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IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

Profil otworu 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowos$é: Stama
Gmina: Sorkwity

Powiat: mragowski Wiercenie

Obiekt: droga le$na
Inwestor: Nadle$nictwo Mrggowo
: GEO_DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 158.00 m n.p.m

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2024-10-11
R 2 . g
£g © Profil S 2 2 | g8
o = . ; Przelot o ) 2 o 9o
21 85%| B litologiczny Opis litologiczny Sl S 8 85| o =
lozs| 2 e | 2| §|S¢
g% E | 5| & |33
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I piasek préchniczny, szary PH | mw [ In/in
0.10 Piasek drobny, ciemny zolty
0.50 Piasek drobny, z6ity
Pd szg Ic 0.5
T| T
g &
gls
2 2 "
|0 - -
1.50 glina, jasna brazowa G pl lla 0.3
1.70 Piasek drobny, z6iy
—2.0
Pd szg Ic 0.5
2.50
Profil otworu: 2 Rzedna: 167.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2024-10-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
piasek préchniczny, szary PH mw
0.15 Piasek drobny, jasny zoity In
Pd la 0.2
0.60 Piasek $redni, jasny z6ity z domieszka piasku
drobnego w I 04
E* ?71'0 1.00 Piasek $redni, jasny z6ity z domieszka piasku Ps+Pd sz9
2| L A drobnego Ilc | 05
g g 2% %%
S8k s 1.40 piasek gliniasty, z6tto-szary Pg mw tpl b 0.2
. . 1.60 Piasek drobny, jasny zoity
2.0 Pd w szg Ic 0.5
2.50
Profil otworu: 3 Rzedna: 170.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2024-10-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny Z6tty, zwir nN (Z)| mw In
0.10 Piasek drobny, brgzowy na pograniczu piasku Pd/Ph szg/in| la 0.2
humusowego
r 0.40 Piasek drobny, z6ity
Ib 0.4
3 B—1.0 i 76
N| N 1.00 Piasek drobny, z6iy
Q| o
5| & w
2| 3
& &L Pd szg
Ic 0.5
—2.0
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"







Zatacznik nr 1A do SWZ
Nr postepowania: SA.270.2.1.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest Budowa drogi lesnej, dojazdu pozarowego
w Lesnictwie Zloty Potok

I.  Zakres przedmiotu zamowienia
Budowa drogi lesnej, dojazdu pozarowego w Lesnictwie Zloty Potok

Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia jest zawarty w dokumentaciji:

e Projekcie budowlanym, projekcie technicznym

e Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt zwanej dalej
,STWiOR”;

e Przedmiarze robot;

Il.  Rodzaj zamoéwienia - roboty budowlane.

Oznaczenie wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

77211000-2 Ustugi uboczne zwigzane z pozyskiwaniem drewna
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

I1l.  Dodatkowe wymagania zmawiajacego:

1. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami Sztuki
budowlanej i obowigzujagcym Prawem budowlanym.

2. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 SST.

3. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

4. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

6. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory





nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.
8. Gwarancja — min. 60 m-cy.

Osoba do kontaktu przy realizacji zamoéwienia:

Pawel Ulewicz - tel. 660 731 209

Sporzadzita: Magdalena Kaczmarek





Osoba kontaktowa przy realizacji zamowienia: Pawet Ulewicz — tel. 660 731 209

Sporzadzita: Magdalena Kaczmarek






ROAD
ROAD SYSTEM UStUGI INZYNIERII DROGOWE) Barttomiej Bandurski

(§ YSTEM  Tuczki 31, 13-220 Rybno NIP 5711722486, REGON 389194592

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR EGZEMPLARZA 1

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama,
gmina Sorkwity.

kategoria obiektu IV XXV

adres m. Stama, gm. Sorkwity, pow. mragowski, woj. warminsko-mazurskie

identyfikator(y) dziatek ewidencyjnych 281005_2.0016.3181

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imig i nazwisko/ nazwa SKARB PANSTWA - PGL LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO MRAGOWO

adres ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa ROAD SYSTEM Ustugi inzynierii drogowej Barttomiej Bandurski
adres 13-220 Rybno, Tuczki 31
PROJEKTANCI
imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé data opracowania popis
Branza drogowa
mgr inz. Barttomiej Bandurski \WAM/0035/PBD/21 inzynieryjna drogowa  18.10.2024
e N
+48 515 598 034 ROADsystem@protonmail.com

e Projektowanie infrastruktury drogowej @ Nadzory autorskie @ Doradztwo techniczne e Kontrole techniczne






Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.
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Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia
Przedmiotem zamierzania budowlanego jest ,,Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w
obrebie Stama, gmina Sorkwity.”
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warmifisko-mazurskiego, w
powiecie mragowskim na terenie gminy Sorkwity. Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje sie w okolicach miejscowosci
Stama.
Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi lesnej od granic dziatek 75/8 i 3181 dalej biegnac w kierunku potudniowym na
diugosci 0ok.305m. Na koncu odcinka droga taczy sie z drogg leSng pozarowg nr 18. taczna diugos¢ projektowanego
zamierzenia wynosi okoto 0,3 km.
1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki
1.21.1  Charakterystyka ogéina
Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.
1.21.2  Charakterystyka szczegotowa
Pod projektowang droge wykonano przecinke drzew o szeroko$ci ok 20m. Otoczenie tego terenu stanowig lasy oraz tereny
pod zabudowe na zachodzie.
1.21.3  Charakterystyka ruchu
Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym bedzie wystepowac ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtownie sg to
ciagniki, maszyny, pojazdy do wywozu i pozyskiwania drewna.
1.21.4  Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce
W ciggu drogi nie wystepuje infrastruktura techniczna.
1.21.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki
Nie dotyczy
1.3  Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
1.3.1  Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
W ramach budowy obiektu budowlanego zaprojektowano:
A. Roboty drogowe:
- budowa jednojezdniowej drogi wewnetrznej do szerokosci 3,50m wraz z mijankami o szerokosci 3,00m o nawierzchni
kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3) na dtugo$ci 305m, droga lesna nr P029,
- budowe obustronnych poboczy o nawierzchni kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3) w ciggu catego odcinka o szer. 0,75m,
- budowe zjazddw zwyktych (na drogi zrywkowe) o nawierzchni kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3) w ciggu drogi,
- budowa 2 nasypéw filtracyjnych z tlucznia 31,5-63 mm w geowtdkninie,
B. Zielen:
- usunigcie pni i karpin,
- karczowanie krzakéw i zagajnikéow,
C. Budowa urzadzeri bezpieczenstwa ruchu oraz elementéw organizacii ruchu:
- wykonanie oznakowania drogi lesne;.
1.3.2  Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych w granicy pasa pod droge. Wody opadowe i roztopowe wyprowadzone zgodnie z projektem nie
wptyng na pogorszenie dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.3.3  Ukiad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadzi istotnych zmiany w sposobie funkcjonowania obecnego terenu.
Projektowana jezdnia szeroko$ci 3,50m wraz z mijankami o szeroko$ci 3,0m oraz obustronnymi poboczami 0,75m pozytywnie
wplyng na komfortowe i bezpieczne uzytkowanie, a takze zwiekszg ptynnos¢ ruchu. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni
Scieralnej z mieszanki kruszyw 0/31,5mm o szerokosci 3,50m. Przyjeto skrajnie pionowa 4,50m oraz skrajnie pozioma 0,50
m. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego droga nie zmienia dotychczasowego przebiegu. W ciggu drogi zaprojektowano na
calym odcinku zaprojektowano obustronne pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszyw 0/31,5mm o szerokosci 0,75m.
Przyjeto pochylenie poprzeczne na poboczach 6 %.
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1.3.4  Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga nie ma statusu drogi publicznej. Nie ma bezposredniego potaczenia z droga publiczna.

1.3.5 Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach projektu nie przewiduje sie opracowan branzowych w zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Informacja dot. kanatu technologicznego

W zwigzku z faktem, ze istniejaca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwiazek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi.

1.3.6  Uksztaltowanie i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

1.4  Zestawienia:

141 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnig¢ zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnig czesci zewnetrznych budynku, takich jak:
tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.

1.4.2  Powierzchni drég, parkingéw, placow, chodnikow

Powierzchnie

- jezdnia 1188,00 m2
- mijanki 132,00 m2
- pobocza 473,00 m2
- Zjazdy 52,00 m?
Suma: 1845,00 m?

1.4.3 Powierzchni biologicznie czynna

Nie dotyczy.

1.4.4 Powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

1.5 Informacje i dane:

1.5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$3 wymagane

1.51.1  Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

Wykonujac opracowanie zapoznano sie z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego gminy Sorkwity.

1.5.1.2  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na terenie inwestycji nie ma uchwalonych miejscowych planéw zagospodarowania terenu. Dla odcinka uzyskano decyzje o

warunkach zabudowy nr 38/2019 znak: RBG.6730.38.2019 dla inwestycji na budowe drogi lesnej — dojazdu pozarowego na

dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

1.5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru

zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepuja

tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne.

1.5.3  Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Wizja lokalna i przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty, ze w rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest

obszaréw predysponowanych do wystapienia ruchdw masowych, tektonicznych czy innych proceséw geodynamicznych.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji gérnicze;.
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1.5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposdb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie budowy drogi.

Dla ograniczenia negatywnych wptywow srodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu si¢ szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatow ropopochodnych) podrecznych

magazyndw paliwa, smaréw itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie $ciekow i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni $ciekow i sktadowisk odpadéw,

przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- skfadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pdzniejszy jej

odzysk badz utylizacja.

Prace bedg prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. W zwigzku z charakterem planowanego

przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce srodowisko jedynie w zakresie ochrony wod powierzchniowych,

podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny — nie prognozuje sie

wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych konieczno$¢ stosowania technicznych rozwigzan chronigcych

$rodowisko.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze chronionego krajobrazu Jezior Legifisko-Mragowskich nr rej. w CRFOP:

PL.ZIPOP.1393.0CHK.563.

Inwestycja polega na przebudowe drogi o nawierzchni kruszywowej nie stanowi nawierzchni twardej w zwigzku z powyzszym

przedsigwzigcie nie zalicza sig do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko i nie

wymagane jest wymagane przeprowadzenia postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

w my$l § 3 ust.1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z pdzn. zm.) — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci

przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni

twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i

zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

1.6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) — rozdziat 6 Drogi pozarowe.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8  Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektéw objetych zakresem ninigjszego projektu budowlanego miesci sie w catosci na

nieruchomosciach znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na otoczenie w szczegolnosci analiza uwarunkowan

formalno-prawnych, wskazaly jednoznacznie, ze projektowany obiekt w zaden sposob nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1130 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych

drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ).




http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.563
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
pod nazwg;

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO | | Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nrew. 3181w

NAZWA | INWESTYCJI obrebie Stama, gmina Sorkwity.
DATA SPORZADZENIA 18.10.2024
INWESTOR Skarb Panistwa - PGL Lasy Paristwowe - NADLESNICTWO MRAGOWO,

11-700 Mragowo, ul. Warszawska 49

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby opracowujace projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Tuczki, 18.10.2024r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM,UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierébw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i uwst.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 7z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkow whasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci

2. Od decyzji ninigjszcj stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczncj, kiéry wydat
decyzjg; § 2. z dniem dorgezenia organowi adminisiracji publicznej v$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
sie¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (/Z =

Pess
2. mgrinz. Wajciech Rudzki /"

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz o -
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Pan Bartlomiej Bandurski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

-/
\
1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz C,b ’

2. mgrinz Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Mariusz Iwanowicz "5\
\
\
Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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® POLSKA
L 1 Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2JY-9Y8-P3U *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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w7

%Tf INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

PODLASKA
.. | OKREGOWA
| Z B A

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131-7132/013/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB M‘)ﬁ

dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

1. Pan Daniel Czyz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-11I-GRG-FTJ *

Pan Daniel Czyz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 11:40:57 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podnls jest praglitowy
= o e
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2.1
2.2

CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny 1:2 500 rys. 1
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 2
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Plan orientacyjny
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[PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Skarb Panstwa - PGL Lasy
Panstwowe - Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
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— Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w

obrebie Stama, gmina Sorkwity.

Tyt rysunku.

Branza:

Plan orientacyjny Drogowa

Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

. Imigi s
Projektant:

WAM/0035/PBD/21

mgr inz. Barttomiej Bandurski

inzynieryjna drogowa
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Projekt budowlany

Data:
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1:5 000

Nr rysunku:
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane kwalifikuje sie obiekt budowlany jako:
Tab. 1 Zestawienie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego

Lp. | Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego

1 Elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: | IV
skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy: pobocza,
zjazdy, mijanki

3 Drogi i kolejowe drogi szynowe : droga wewnetrzna le$na nr P029 XXV

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zamierzonym sposobem uzytkowania drogi le$nej wraz z urzadzeniami zwigzanymi jest:

- droga jednojezdniowa ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania sie po niej pojazdéw obstugujacych ruch osobowy i
towarowy zapewniajaca bezpieczng komunikacje,

- droga i zjazdy zapewniajace niezbedny i nieorganiczny dojazd do drég bocznych,

- obustronne pobocza bezposrednio przy krawedzi jezdni do poruszania sie po nich pieszych,

- plac sktadowy do procesu technologicznego obrdbki scietego drewna, przejsciowego sktadowania i zatadunku.
Wykonanie zamierzania ma zapewni¢ poprawe warunkoéw ruchu drogowego, dostepu do obszaru lesnego.
1.3 Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Droga i zwigzane z nig urzadzenia posiada forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacego
zagospodarowania. Droga lesna wewnetrzna, petni funkcje komunikacyjna. Przekréj poprzeczny — droga jednojezdniowa do
ruchu obu kierunkach. Urzadzenia zwigzane z droga; obustronne pobocza, mijanki i zjazdy.

Nawierzchnia drogi - kruszywo famane,

Nawierzchnia poboczy - kruszywo famane,

Nawierzchnia mijanek - kruszywo famane,

Nawierzchnia zjazdow - kruszywo famane,

1.3.1.1  Przekréj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
Jezdnia

W ciggu drogi zaprojektowano na catym odcinku zaprojektowano jezdnig o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm o
szerokosci 3,50m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych i daszkowych 3%. Przyjeto skrajnie pionowg
4,50m oraz skrajnie poziomg 0,50 m. Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szeroko$ci, pochylenia, konstrukcje i
materialy budowlane zastosowane do uksztattowania poszczegdlnych elementéw projektowanej jezdni oraz pozostatych
elementow. Szczegdtowa lokalizacje, geometrig i rodzaj konstrukciji jezdni przedstawiono narys. 2. i rys. 3

Pobocza

W ciggu drogi zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa famanego 0/31,5mm o szeroko$ci 0,75m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne na poboczach 6 %. Zaprojektowano odcinki zapewniajace zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciggto$¢
przyjetych rozwigzan projektowych. Szczegdtowg lokalizacje, geometrig i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2.
irys.3.

Mijanki

W ciagu drogi zaprojektowano odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2, umozliwiajgce wyminigcie sie pojazdéw, w formie
tzw. ,mijanek” (1 szt.). Przyjeto szerokos¢ jezdni na mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, dlugo$é mijanki
przyjeto: min. 23,00m. Przyjeto pochylenie poprzeczne zgodnie z pochyleniem jezdni. Szczegdtowa lokalizacje, geometrig i
rodzaj konstrukcji mijanek przedstawiono na rys. 2. i rys. 3.

Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy zwykte. Zjazdy
zaprojektowano z nawierzchni kruszywowej. Rodzaj konstrukcji poszczegdlnych zjazddw zostat przyjety z dostosowaniem do
istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejacego zagospodarowania terenu.
Szczego6towa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.

Parametry techniczne projektowanych zjazdéw:

- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT

- Promienie min.5 m

- Pochylenie podtuzne na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15 %.
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Tab. 2 Zestawienie zjazddw w ciggu drogi

-~ Zagospodarowanie
- Warstwa Scieralna . A .
L.p. Km projektowany Strona ziazdu Przeznaczenie nieruchomosci
] gruntowej
1 0+298 L Kruszywo famane zjazd zwykly lesne
Odwodnienie

Droge planuje sie wykona¢ w przekroju nasypie. Na odcinkach zlokalizowanych w stoku wykona¢ jezdnie o pochyleniu
jednostronnym co umozliwi swobodny odptyw wéd.

W km 0+065 oraz km 0+135 z naturalnych zanizeniach terenu przewiduje sie wykonanie nasypdw filtracyjnych (drenazowych).
Nasyp o wymiarach wysoko$¢ H=100cm i szeroko$¢ S=400cm wykonaé poprzecznie pod projektowang jezdnig. Nasyp
wykona¢ z ttucznia 31,5-63 mm zawiniety w warstwie odcinajacej — geowtokninie. Skarpy drogi w okolicach nasypu nalezy
umocni¢ brukiem na betonie.

1.3.1.2  Przebieg drogi w planie — geometria pozioma
Projekt nawigzuje w spos6b bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak rowniez wysokoSciowym.
Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen dopasowane sg do istniejacego zagospodarowania.

Trasa w planie sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Poczatek odc. zlokalizowany jest przy granicy z dz. nr 75/8
i kofczag swoj bieg ok 300m w giab lasu. Projektowana droga bedzie posiadac przekréj szlakowy. Przekrdj poprzeczny korony
drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym daszkowym i jednostronnym, pobocza bedg utworzone ze spadkiem
jednostronnym 6%. Na tukach zastosowano przechytki zgodnie z normatywem. W ciagu drogi projektuje sie odcinki o przekroju
dwukierunkowym 1/2, umozliwiajace wyminigcie sie pojazdow, w formie tzw. ,mijanek” (1 szt.). Przyjeto szeroko$¢ jezdni na
mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, dtugos¢ mijanki przyjeto: min. 23,00m. taczna diugosé
projektowanego zamierzenia wynosi okofo 0,3 km.

1.3.1.3  Przebieg drogi w profilu — geometria pionowa

Droge w przekroju podiuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych warunkéw gruntowych, istniejacego
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowaé roboty ziemne na catej diugosci projektowanej budowy drogi.
Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wdd z jezdni. Niwelete projektuje sie
jako gtéwnie wyniesiong wzgledem istniejacej nawierzchni drogi. Przyjeto: tuki wkleste promied min. 300m i tuki wypukte
promier min. 1000m.

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

141  Kubature

Nie dotyczy.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnie
- jezdnia 1188,00 m2
- mijanki 132,00 m2
- pobocza 473,00 m?
- Zjazdy 5200 m?
1.4.3 Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica
Dtugosci
- projektowany odcinek 305,00 mb
Parametry projektowe
Kategoria drogi wewnetrzna
Klasa techniczna drogi -
Predko$¢ projektowa Vp =30 km/h
Przekrdj 1x1
Szeroko$¢ jezdni 3,50m
Pochylenie poprzeczne daszkowe, jednostronne 3%
Dopuszczalny nacisk pojedynczej 100 kN

Kategoria ruchu -
1.4.4 Liczbe kondygnacji
Nie dotyczy.
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1.4.5 Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.5  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.5.1.1  Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 2.50 metra.

Wykonano tacznie 7,5 metréw otwordw badawczych. Podioze zbudowane jest z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego.

Teren badan pofozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Pojezierzem Mragowskim.

Powierzchnia terenu badan, po ktérym przebiegajq drogi lesne jest pofatdowana. Nawierzchnia drogi i terenu jest nieréwna..

Wierzchnia czes¢ profili gruntowych zbudowana jest z gruntéw organicznych (gleba, piaski prochnicze). Ponizej gruntow

humusowych wystepujg rodzime mineralne grunty piaszczyste przewaznie piaski drobne i Srednie oraz warstwowo gliniaste,

przewaznie gliny i piaski gliniaste.

1.5.1.2  Opis warunkéw wodnych

W wykonanych otworach nie stwierdzono do gtebokosci 2,50m p.p.t. wystepowania wody gruntowej. Zaobserwowany

charakter warunkdw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w r6znych porach roku moze sie zmienia¢, szczegélnie

w porach intensywniejszych opadoéw itp.

1.5.1.3  Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t.

1.5.1.4 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektdw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —

wodne sg proste.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku

Nie dotyczy.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb starszych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Inwestycja zapewnia dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Zapewnione zostaly wymagane

szeroko$ci, spadki poprzeczne i podtuzne elementow uktadu przestrzennego dla ww. oséb.

1.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1.9.1  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej

drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw

podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wyprowadzone zgodnie z projektem nie wplyng na pogorszenie

dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.9.2  Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrodtami emisji zanieczyszczeh gazowych, mikrobiologicznych czy tez substanc;i
zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywa¢ w sposéb istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim
bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

1.9.3  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robét powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie podano kody odpadéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw - Dz.U. z 2020r. poz. 10):

* masy ziemne [17.05.04]
* inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]

Ziemia z wykopéw winna by¢ skitadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostats,
wykorzystywang do prac budowlanych. Ziemia winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana w obrebie inwestycji.
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1.9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasigegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych na etapie eksploatacji znaczacym zrédtem emisji hatasu do

$rodowiska, czy tez obiektéw emitujacych promieniowanie jonizujgce czy tez pole elektromagnetyczne.

1.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopow nie pociggng za sobg zmian w postaci

zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktérym

prowadzone bedg prace budowlane zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem.

Zakres inwestyciji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé

negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy tez powierzchniowe.

1.9.6  Ograniczanie wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowa¢ urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposob ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie budowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywow Srodowiskowych w trakcie realizacji robét budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wilasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochoddéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sig szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materialtéw ropopochodnych) podrecznych
magazynéw paliwa, smardw itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekow i odpaddw socjalno-bytowych z terenéw placu budowy do oczyszczalni ciekéw i sktadowisk odpadéw,
przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pozniejszy jej
odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace bedg prowadzone zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsigwzigcia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie
ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny — nie prognozuje si¢ wystapienia znaczacych oddziatywan powodujgcych koniecznos¢ stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to
w szczegoinosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elekiryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢
o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé
zachowujac warunki BHP.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze chronionego krajobrazu Jezior Legifisko-Mragowskich nr rej. w CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.0CHK.563.

Inwestycja polega na przebudowe drogi o nawierzchni kruszywowej nie stanowi nawierzchni twardej w zwigzku z powyzszym
przedsiewziecie nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie
wymagane jest wymagane przeprowadzenia postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
w mysl § 3 ust.1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z pdzn. zm.) — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
Zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

e TL




http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.563
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110 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.11 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) - rozdziat 6 Drogi pozarowe.

1.12 Informacje o zgodzie na odstepstwo do wymagan ochrony przeciwpozarowej, jezeli zostaty wydane
Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-

budowlany pod nazwa;

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO |
NAZWA | INWESTYCJI

Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nrew. 3181 w
obrebie Stama, gmina Sorkwity.

DATA SPORZADZENIA

18.10.2024

INWESTOR

Skarb Panstwa - PGL Lasy Paristwowe - NADLESNICTWO MRAGOWO,
11-700 Mragowo, ul. Warszawska 49

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Osoby opracowujace projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN
Projektant mgr inz. Barttomiej Bandurski

upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Daniel Czyz

upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

Tuczki, 18.10.2024 r.
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2 CZESC RYSUNKOWA
21  Przekroje normalne 1:50 Rys. 3






Przekroj typowy szlakowy na prostej
drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa nos$noéci podtoza G1/G2
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KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI
10cm | warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C g9
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
E,280 MPa mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem Cyg
istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Przekroj typowy szlakowy na tuku
drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa no$nosci podtoza G1/G2

skala 1:50
, 75 ,  zmienne, zgodniezPZT zmienne, zgodniezPZT 75
g
W‘ pobocze] pas ruchu ] pas ruchu 1‘ pobocze:
| | | |
| | | |
‘ NS ! [ ﬁ ‘ Poczatek odcinka [ [
Yy, \ EL | |
| N Koniec odcinka g @
P et — ey
‘ - S TR ST -
| At o - . p
P T t T DR T T 4
f - | |
| | |
| | | J |
e e
KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAM
10cm | warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 493
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
E,280 MPa mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem C \g
istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Schemat mijanka

Kategoria ruchu N/D, Predkos$¢ projektowa - 30 km/h
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41-45 1,10
46-30 1,00
2L-79 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-150 0,25
2230 -

Przekréj podtuzny - nasyp filtracyjny

drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
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| KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO

kruszywa C g3

10cm | warstwa Scieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z

E,280 MP4

20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem Cyg

zasypka z gruntu G1

Promlen fuku R (m)
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KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI oraz MIJANKI
10cm | warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 493
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
E,280 MPa mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem C \g
istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Przekréj poprzeczny - nasyp filtracyjny
drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa nos$noéci podtoza G1/G2
skala 1:50

| KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO

10cm

warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C gy

20cm
E,280 MP3

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem Cyg

zasypka z gruntu G1

100cm

warstwa z tucznia 31,5-63 mm w geowtokninie

istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

015

|
|
: brukiem kamiennym na betonie C12/15
|
|
|

geowtdknina

zgodnie z PZT

Pas ruchu

Schemat zjazdow w przekroju szlakowym A

skala 1:50

szeroko$¢ zgodna z PZT

Przekroje normalne
skala 1:50

istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Spadki poprzeczne jezdni, poboczy, mijanek zgodnie z PZT i tabelg z
Poszerzenia jezdni wykona¢ zgodnie z PZT oraz tabelg z

Lokalizacja mijanek zgodnie z PZT
Nasypy niekontrolowane (nN), humus, namuty(Nm) nalezy
wymieni¢ na gtebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny,

Istniejace podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie
dogesci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami

W przypadku stwierdzenia, ze okre$lona w czasie robét grupa nosnosci
podtoza gruntowego jest gorsza od przyjetej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy
wykonac roboty z uwzglednieniem nizszej no$nosci podtoza
gruntowego nawierzchni.

Do wykonania nasypdw dopuszcza sie zastosowanie materiatu z

i
a
A UWAGI
krawedz jezdni
1.
S przechytkami.
g 2
.% . ) .
_ _ _ _ g | Osdog _ _ _ poszerzeniami.
. . 3.
Przekrdj normalny przez zjazd z kruszywa famanego [KLSM] 4
A-A Grupa nosnosci podtoza G1/G2
skala 1:50 niespoisty.
75 szeroko$¢ zgodna z PZT 75 5
1 1 1 1 '
| | 5 3 3 PN-5-02205.
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KONSTRUKCJA ZJAZDU 7
10cm | warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z )
kruszywa C 93 wykopu (G1 )
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 8
E,80 MPa 0-63 mm w z kruszywem Cyr )

Niewykorzystany materiat z wykopow, profilowania nalezy
rozplantowac przy drodze w sposob nie zaktocajacy naturalnego
ukszttatowania terenu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Skarb Panstwa - PGL Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

Lasy Panistwowe

ROAD System Ustugi inzynierii
drogowej Barttomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno
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Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w
obregbie Stama, gmina Sorkwity.

Tyt rysunku: Branza:
Przekroje normalne Drogowa
Imig | Nazwisko. Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
Sprawadzajacy:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 18.10.2024 1:50 3
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1.1

WOT GMINY SORRWITY

orkiy, ol Olziyiska 16.A .
Znak: RBG 6730.38.2019 Sorkwity, dnia 6 listopada 2019 1.

DECYZJA Nr 38/2019
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 1., poz. 1945) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r Kadeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniv wniosku Nadlesnictwa Mragowo, ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo z dnia 22 marca
2019,

USTALAM

na rzecz Nadle$nictwa Mragowo warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie drogi
leénej — dojazdu pozarowego na dzialce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity

1. Rodzaj inwestycji: budowa drogi leénej — dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie
Stama, gmina Sorkwity — linie rozgraniczajace teren inwestycji okrela zatacznik nr 1 do niniejszej
decyzji

2. Warunki i szczeglowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

2.1.Uwarunkowania przestrzenne

a) Dopuszeza sig budowe drogi leénej - dojazdu pozarowego.

b) Dopuszeza sig lokalizacj¢ innych urzadzen i elementéw niezbednych do wykonania projektowanej
inwestycji.

c) Obowiazuje zakaz zmiany rzezby terenu.

2.2. Zagospodarowanie dziatki
Wedhug Planu Urzadzenia Lasu dla Nadle$nictwa Mragowo.

3. Warunki wynikajgce z ochrony $rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego

3.1. Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska

a) Teren planowanej inwestycji jest polozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pozn. zm.)
na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legifisko-Mragowskich, w stosunku do ktdrego
obowigzujg przepisy Uchwaty Nr XXXII1/727/17 Sejmiku Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legifisko-
Mragowskich (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018r, poz. 415).

b) Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco Iub
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U.z2016 r., poz. 71).

c) Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z poin. zm.), ustawy z dnia z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U
22018 . poz. 2268 z p6in. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.
992 z pozn. zm.).

d) Inwestor realizujacy przedsigwzigeie jest obowiazany uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegOlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkow wodnych.

3.2. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego

a) Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowigzuja nakazy i zakazy okreslone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r., poz. 2187 z pézn. zm.).

b) Zgodnie z ww. ustawa kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmict, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymac
wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryte przedmioty, zabezpieczyé, przy uzyciu

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 38/2019 znak: RGB.6730.38.2019 z dnia 06-
11-2019 .
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dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
whasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy
Sorkwity.

4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

4.1. Nie przewiduje si¢ obstugi infrastruktura techniczna.

4.2. Zgodnie z postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. znak: B1.ZZ1.3.521.354.2019.RK (data wptywu do
Urzedu — 15 maja 2019 r.) Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Gizycku uzgodnil projekt decyzji o warunkach
zabudowy dla w/w inwestycji, W zakresie melioracji wodnych, jednoczesnie informujac, iz na dzialce
wystepuja urzadzenia melioracyjne — rowy melioracyjne. Wobec powyzszego Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Gizycku zobowiagzal Inwestora do wykonania inwestycji W sposéb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej urzadzei melioracji wodnyeh, a w przypadku koniecznosci przebudowy/likwidacji
w/w urzadzen, do uzyskania stosownej zgody wodnoproawnej, po dokonaniu uzgodnienia projektu
przebudowy/likwidacji z wilascicielem urzadzen.

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich

5.1.Inwestycje sytuowaé i roboty prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymagai dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich — Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pozn. zm.).

5.2.Inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa dla otoczenia, nie moze pogarszaé warunkow uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Ucigzliwosé inwestycji nie moze
wykraczaé poza granice wilasnej dziatki oraz ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach,
a takze negatywnie wplywac na $rodowisko.

5.3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

6. Niezbedne dokumenty i uzgodnienia
W zakresie uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia rozpoczgcia budowy i zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg — nalezy
stosowac¢ przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.).

UZASADNIENIE

Dnia 22 marca 2019 r. wplynat wniosek Nadlesnictwa Mragowo o ustalenie warunkow zabudowy
dla inwestycji polegajacej na budowie drogi le$nej — dojazdu pozarowego na dzialce o nr ew. 3181
w obrebie Stama, gmina Sorkwity. Zawiadomieniem z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak:
RBG.6730.38.1.2019 poinformowano strony o toczacym sie postepowaniu umozliwiajac im jednoczesnie
skiadanie uwag i wnioskéw dotyczacych planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Zadna ze stron
postepowania nie zglosita uwag ani wnioskow.

Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu miejscowego. W mys$l art. 59 ust.
| ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018 r,,
poz. 1945 z pdzn. zm.) zmiana zagospodarowania terenu W przypadku braku planu miejscowego,
polegajaca na budowie obiektow budowlanych lub wykonaniu innych robot budowlanych, a takze zmiana
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy,
zgodnie z art. 60 ust. 1 w/w ustawy. Decyzj¢ o warunkach zabudowy wydaje wojt po uzyskaniu
whasciwych uzgodnien lub decyzji wymaganych przepisami prawa.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe w wypadku 1gcznego spelnienia
wymogéw art. 61 ust. 1 pkt. 1 do 5 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:
I. co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana
w sposob pozwalajgcy na okreglenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametrow, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu;
2. teren ma dostep do drogi publicznej;
3. istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajgce do
zamierzenia budowlanego;
4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planéw ktoére
utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1;
5. decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.
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Poniewaz wnioskowana inwestycja dotyczy budowy infrastruktury technicznej, art. 61 ust. 1 pkt.
11 2 nie stosuje sig. W zwigzku z powyzszym nie zostala przeprowadzona analiza w zakresie art. 6] ust.
I pkt. 1, 2 oraz nie wyznaczono obszaru analizowanego, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).

Zgodnie z art. 64, ust. | i art. 53, nst. 4 nstawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezbgdnych uzgodnien. Dziatka nr 3181 obreb Stama stanowi uzytek lesny, dlatego tez projekt
decyzji o warunkach zabudowy przestano do uzgodnienia do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych w Olsztynie pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak: RBG.6730.38.4.2019 (data
otrzymania przez RDLP w Olsztynie — 29 kwietnia 2019 r.) Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r.
znak: ZS.224.193.2019.EP (data wplywu do urzedu — 6 maja 2019 r.) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych w Olsztynie uzgodnit projekt decyzji dla inwestycji polegajacej na budowie drogi
lesnej — dojazdu pozarowego na dzialce o nrew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

W zwiazku z tym ,ze teren planowanej inwestycji jest potozony na obszarach objetych formami
ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 z p6zn. zm.) na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko-Mragowskich, w stosunku
do ktérego obowiazuja przepisy Uchwaly Nr XXXII1I/727/17 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legifisko-
Mragowskich (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018r, poz. 415) projekt decyzji o warunkach zabudowy dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego przestano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 18 pazdziernika 2019 r. znak: RBG.6730.38.5.2019
(data otrzymania przez RDOS w Olsztynie — 22 pazdziernika 2019 r.). Postanowieniem z dnia 28
pazdziernika 2019 r. (data wplywu do Urzedu - 29 pazdziernika 2019 r.) znak:
WOPN.612.17.47.2019.MW.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie uzgodnit projekt
decyzji dla w/w inwestycji, w zakresie ochrony przyrody.

Projekt decyzji przestano réwniez do uzgodnienia do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalny Zarzad Zlewni w Gizycku pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak:
RBG.6730.38.3.2019 (data otrzymania przez PGWWP w Gizycku — 30 kwietnia 2019 1)
Postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. znak: B1.ZZ1.3.521.354.2019.RK (data wptywu do Urzedu — 15
maja 2019 r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gizycku uzgodnit projekt decyzji o warunkach zabudowy dla
w/w inwestycji, w zakresie melioracji wodnych, jednoczesnie informujgc, iz na dzialce wystepuja
urzgdzenia melioracyjne — rowy melioracyjne. Wobec powyzszego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gizycku
zobowigzat Inwestora do wykonania inwestycji w sposéb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci
uzytkowej urzadzefi melioracji wodnych, a w przypadku koniecznosci przebudowy/likwidacji w/w
urzgdzen, do uzyskania stosownej zgody wodnoproawnej, po dokonaniu uzgodnienia projektu
przebudowy/likwidacji z whascicielem urzadzen.

POUCZENIE

Decyzje¢ niniejsza wydaje si¢ na czas nieokreslony

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem decyzji.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:
*  inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
* dla niniejszego terenu uchwalony zostal plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz

w wydanej decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Wajt Gminy Sorkwity jest obowiazany, za zgoda strony, na rzecz ktorej decyzja niniejsza zostata
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji s3 jedynie podmioty, miedzy
ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz
Jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostatym wnioskodawcom
i wiascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Wéjta Gminy Sorkwity w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

e TL
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, cO oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana 2 naiuszeniem przepisdw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajagce w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego W zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazity na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek © przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt niniejszej decyzji sporzqdzony zostal przez osobg posiadajqcq kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o0 samorzqdach zawodowych architektow oraz inZynieréw. budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
N ' v
N\

\

W I

. Jozet viaci
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Zalgczniki:

1. Zatacznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:1000.

2. Zatacznik nr 2 (opisowy) - analiza urbanistyczna dla dzialki o nr ew. 3181 w obrebie geodezyjnym
Stama, gmina Sorkwity.

3. Zatacznik nr 3 (graficzny) - analiza urbanistyczna dla dziatki o nr ew. 3181 w obrebie geodezyjnym
Stama, gmina Sorkwity.

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania wg rozdzielnika;
2. ala (13).
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WOJT GMINY SORKWITY

721 Sorkwitv, ul. Olsziviska 16 A
Zalacznik nr 2

do decyzji ZNAK: RBG.6730.38.2019 Wéjta Gminy Sorkwity z dnia 6 listopada 2019 r.

ANALIZA URBANISTYCZNA WYKONANA DLA DZIALKI O NR EW. 3181 W OBREBIE

GEODEZYJNYM STAMA. GMINA SORKWITY

Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagai dotyczacej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w pizypadki braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nt 164, poz.
1588) oraz przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

1. LOKALIZACJA
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Stama, poérod zwartych
komplekséw lesnych.

2. DOJAZD
Z uwagi na to, iz inwestycja dotyczy infrastruktury technicznej art. 61 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sig.

3. SASIEDZTWO ZABUDOWY
Z uwagi na to, iz inwestycja dotyczy infrastruktury technicznej art. 61 ust. | pkt. 1 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sie.

4. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
Teren planowanej inwestycji jest potozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn. zm.)
na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko-Mragowskich, w stosunku do ktérego
obowigzujg przepisy Uchwaty Nr XXXI11/727/17 Sejmiku Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko-Mragowskich
(Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018r, poz. 415).

5. UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowiazuja nakazy i zakazy okreslone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067 z pdzn. zm.).

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nie wyznacza sig, gdyz nie przewiduje sig zmian.
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1.2 Zaswiadczenie Nr1/2024 o ostatecznosci decyzji o warunkach zabudowy znak:
RBG.6730.38.6.2019.2024 z dnia 08-10-2024 r.

Znak: RBG.6730.38.6.2019.2024 Sorkwity, dnia 08 pazdziernika 2024 r.

Road System Uslugi Inzynierii Drogowej
Bartlomiej Bandurski
Tuczki 31, 13-220 Rybno

ZASWIADCZENIE Nr1/2024

W odpowiedzi na Pana wniosek znak: RD/DP/67/134/2024 z dnia 01 pazdziernika 2024 r. w sprawie
potwierdzenia ostatecznosci decyzji, Wojt Gminy Sorkwity za$wiadcza, Ze decyzja wiasna znak:
RBG.6730.38.2019 z dnia 06 listopada 2019 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na
budowie drogi lesnej — dojazdu pozarowego na dzialce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity,
wydana na rzecz Nadle$nictwa Mragowo, ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo stala si¢ ostateczna dnia 16
grudnia 2019 r. Powyzsze zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Wnioskodawcy.

Signed by /
Podpisano przez:

Matgorzata
Rzekanowska
Date / Data: 2024-
10-14 15:23

Dokonano wplaty oplaty skarbowej na rachunek Urzedu
dnia 01.10.2024 r., w wysokosci:17,00 =1
na podst. ustawy o oplacie skarbowej za wydanie zaswiadczenia






Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

1.3 Uproszczony wypis z rejestru gruntéw znak: GK.6621.1.1711.2024 z dnia 02-

10-2024 r.

Starostwo Powiatowe w Mragowie

ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny :GK.6621.1. 1711.2024

Jednostka rejestrowa

Wojewodziwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna

Obreb

WARMINSKO-MAZURSKIE
MRAGOWSKI

0016 STAMA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02.10.2024

: G.78

: 281005_2 SORKWITY

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter
wilasnosci / wladania

Udziat

1 SKARB PANSTWA

Wiasnosc 1m
2 PANISTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANISTWOWE Zarzad 1M
NADLESNICTWO MRAGOWO
WARSZAWSKA 19; 11-700 MRAGOWO;
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie | Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i . P
. uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
3181 lasy Ls 32,9000 32,9000 |OL1M/00017380/0
ZGLOSZENIE
ZMIAN 11.01.06
Id dziatki: 281005_2.0016.3181
Razem powierzchnia dzialek 32,9000 ha

Stownie :

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier -

Sporzadzit - Sylwia Butaj

02.10.2024

Strona: 1

trzydziesci dwa ha. dziewiec tysiecy m. kwadr.

Z up.STAROSTY
Sylwia Bufaj
INSPEKTOR

w Wydziale Geodezji Kartografii

02.10 2024 Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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1.4 Uzgodnienie Nadle$nictwo Mragowo znak sprawy: SA.271.1.49.2024 z dnia 15-
10-2024 r.

Py LAT
\l‘, ") Nadlesnictwo Mragowo
A\ 4 1924-2024

— Laséw Parnstwowych

Mragowo, 15.10.2024 r.
Zn. spr.: SA.271.1.49.2024

ROAD System Ustugi Inzynierii
Drogowej Barttomiej Bandurski,
Tuczki 31

13-220 Rybno

Dotyczy: <akceptacji koncepcji wstepnej>

Nadlesnictwo Mraggowo akceptuje koncepcje wstepng dotyczgcg opracowania
dokumentacji projektowej "Budowa drogi lesnej dojazdu pozarowego Les$nictwa
Ztoty Potok, IN2018/15".

Z powazaniem

Elektronicznie podpisany przez Pawel Stypik
Powdd: Podpisano z upowainienia

P a We* Sty p i k Nadleéniczego Nadlesnictwa Mragowo. Z<a

Nadleéniczego
Data: 2024.10.15 13:57:51 40200°

Nadlesniczy Nadlesnictwa Mraggowo

z up. i wz. Nadlesniczego
Z-ca Nadlesniczego

Nadles$nictwo Mraggowo
ul. Warszawska 49 11-700 Mraggowo
tel.: +89 7412236 fax: +89 7412237, e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
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1.5 Karta otworéw geotechnicznych z dnia 11-10-2024 r.

[3EO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/11§ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr: 3
02-495 Warszawa
Profil otworu 1 Wiertnica:
Miejscowasc: Stama Obiekt: droga lesna System wiercenia:
Gmina: Sorkwity Inwestor: Nadlesnictwo Mragowo
Powiat: mragowski Wiercenie: GEO_DAR Warszawa Rzgdna: 158.00 m n.p.m
Wojewodztwo: warminisko-mazurskie | Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 150 Data wiercenia: 2024-10-11
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Profil otworu: 2 Rzedna: 167.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2024-10-11
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1" 12 13
piasek prochniczny, szary PH mw
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0.60 Piasek sredni, jasny zolty z domieszks piasku
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Profil otworu: 3 Rzedna: 170.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2024-10-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”






Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

2 Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym
mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub
wojewodzkiej.

Nie dotyczy.






Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY.

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina
Sorkwity.

kategoria obiektu IV, XXV

adres m. Stama, gm. Sorkwity, pow. mragowski, woj. warminsko-mazurskie

identyfikator(y) dziatek ewidencyjnych 281005_2.0016.3181

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imie i nazwisko/ nazwa SKARB PANSTWA - PGL LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO MRAGOWO

adres ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa ROAD SYSTEM Ustugi inzynierii drogowej Barttomiej Bandurski

adres 13-220 Rybno, Tuczki 31

PROJEKTANCI

imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé data opracowania popis

Branza drogowa

mgr inz. Barttomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21 inzynieryjna drogowa  18.10.2024






Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Roboty przygotowawcze i ziemne:

- oznakowanie robdt,

- roboty pomiarowe,

- usuniecie karpin,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie rozbi6rek lub regulacji wysokosciowych istniejacych nawierzchni,
- wykopy i nasypy —niwelacja do projektowanej niwelety nawierzchni
Nawierzchnia:

- profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni.

Roboty wykonczeniowe

- uprzatniecie placu budowy, plantowanie skarp

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedg w terenie leSnym.
3.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wystepujacy ruch kotowy.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- niewfasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem pracownika,

- nieodpowiedni dobér $rodka przewozowego, jego zly stan lub przecigzenie,

- nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

- brak $rodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochyini,

- przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw zatadowania $rodkéw przewozowych i dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nierbwnomiernie roztozony tadunek w skrzyni Srodka przewozowego — niezachowana statecznosc¢,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

- brak oswietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen energetycznych (brak zabezpieczen elementéw pod
napieciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stop.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze
przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

3.5 Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegOlnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét budowlanych. W ramach
instruktazu uja¢ nalezy nastepujace zagadnienia:
- wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,
- okres$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okre$lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP,
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez
pracownikéw,

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi ze
wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.






Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystapieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika budowy lub robét w zakresie
przestrzegania przepisow BHP.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt oraz wyposazenie w $rodki techniczne
zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancii
nie powodujacych takich zagrozen,

- sprawdzi¢ sprawno$¢ techniczng maszyn roboczych,

- sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

- zapewni¢ ochrone osobistg pracownikow (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewniC tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablicg informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty
na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszg,
pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni
dla kierowcéw jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybkg ewakuacje pracownikéw w razie
powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegélnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

3.7 Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy, zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczes$nie
zobowigzany jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robét budowlanych.
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ROAD SYSTEM USEUGI INZYNIERII DROGOWE) Barttomiej Bandurski
(g YSTEM Tuczki 31, 13-220 Rybno NIP 5711722486, REGON 389194592

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE |NR EGZEMPLARZA 1
nazwa Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina
Sorkwity.

kategoria obiektu IV, XXV

adres m. Stama, gm. Sorkwity, pow. mragowski, woj. warminsko-mazurskie

adres dziatek ewidencyjnych 281005_2.0016.3181

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imig i nazwisko/ nazwa SKARB PANSTWA - PGL LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO MRAGOWO

adres ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

JEDNOSTKA OPRACOWYWUJACA

nazwa ROAD SYSTEM Ustugi inzynierii drogowej Barttomiej Bandurski

adres 13-220 Rybno, Tuczki 31

OPRACOWYWUJACY

imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé data opracowania popis

mgr inz. Barttomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21 drogowa 10-12-2024
& N\

+48 515 598 034 ROADsystem@protonmail.com

» Projektowanie infrastruktury drogowej  Nadzory autorskie » Doradztwo techniczne » Kontrole techniczne






PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina

Nazwa zadania: .
A zwa zacant Sorkwity.
BRANZA DROGOWA
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj roboét, Jm. | llos¢
szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1 D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
14 D.01.01.01a |POWykonawczej drogi . _ . . * .
CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
111 D.01.01.01a Wyznaczenle“trasy i punktow \{vysoklosmowych w terenie rowninnym oraz sporzadzenie km 031
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Usuniecie drzew i krzewow . .
e RS CPV: 77211000-2 - Ustugi uboczne zwigzane z pozyskiwaniem drewna
Usuniecie karpiny po Scietych drzewach wraz z wywiezieniem oraz utylizacjg karpiny oraz
1.21 D.01.02.01 . ) . A ) ha 0,41
zasypaniem dotéw po wykarczowanych pniach - - $rednia ilo$¢ sztuk karpiny 3000/ha
129 D.01.02.01 !(a,r(,:zowanle zagajnikdw, krzakdw i podszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci - ha 041
ilo¢ sztuk 3000/ha
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - -
8 RSP CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng grubo$¢ zalegania (grubo$¢ usredniona
1.31 D.01.02.02a 0,15 m). Nadmiar urobku nalezy rozplantowac przy drodze w w sposoéb nie zaktocajacy m2 2907,89
naturalnego ukszttatowania terenu
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
21 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych - -
’ T CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
211 D.02.01.01 Wykonyvyanle wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z mozliwo$cig wbudowania w nasyp (bez m3 468,30
ulepszenia)
Wykonanie nasypow " .
2t PRIBIER CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
291 D.02.03.01 Wykonywanie nasypoyv mechanlcznlg w gr. kat. -V z tlranspotrem gruntu z wykopu (grunt z m3 468,30
wykopu bez ulepszenia) z formowaniem i zageszczaniem
vy D.02.03.01 Wykonywanlle nasypow mechanicznie w gr. kat. I-Il z gruntu z dowozu z formowaniem i m3 1045,08
zageszczaniem
3 D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
Nasyp filtracyjny " "
<l EREREDL CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
311 D.03.05.01 Wykonanie nasypu filtracyjnego z kruszywa segregowanego 31,5-63 mm gr.100cm szeroko$¢ m3 88,00
400cm (2 szt.)
312 D.03.05.01 Utozenie geowlokmny separaoyjnejlpf)hestrowej 12.0g/m2 uktadanej wokot nasypu filtracyjnego m2 226,60
prostopadle do osi na caftej szerokosci na zaktad min. 0,3m (2szt.)
4 D.04.00.00 (PODBUDOWY * *
Profilowanie i zageszczanie podtoza
41 D.04.01.01 |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
411 D.04.01.01 Prof||ow.an|e.| zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV m2 2094.40
mechanicznie.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.2 D.04.04.02a |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/63 mm z kruszywem
421 D.04.04.02 CNR o gr. 20cm -jezdnia, zjazdy,mijanki, pobocza, odsadzki konstrukgii m2 200440
5 D.05.00.00 |(NAWIERZCHNIE * *
Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.1 D.05.01.04a |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.01.04a Warstwa $cieralna z krugzng Iaman“ego §tablllzowanego mechanicznie 0/31,5 mm z kruszywa m2 1845,00
C90/3 o gr. 10cm - jezdnia, zjazdy,mijanki, pobocza
6 D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
6.4 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow " "
’ T CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw i wykopow m2 894,11
Umocnienie skarp i dna rowdw brukowcem na sucho, na podsypka z mieszanki zwigzanej
6.1.2 D.06.01.01  |cementem Rm 1,5/2 MPa gr.10 cm: m2 16,00

- brukowiec 16-20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa 1:2

Strona 1z 1






Powierzchnia zdjecia humusu

Tabela nr 1

Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dzialce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina

Sorkwity.
Lp. Pikietaz Szerokosé Szerok. $r. Odlegtosé Powierzchnia
przekroju (m) (m) (m) (m2)
1 0+000,00 6,25
2 0+021,54 10,15 8,20 21,54 176,63
3 0+050,00 8,70 9,43 28,46 268,24
4 0+075,00 14,45 11,58 25,00 289,38
5 0+100,00 11,20 12,83 25,00 320,63
6 0+120,00 7,55 9,38 20,00 187,50
7 0+140,00 9,10 8,33 20,00 166,50
8 0+165,00 10,60 9,85 25,00 246,25
9 0+185,00 10,35 10,48 20,00 209,50
10 0+205,00 8,00 9,18 20,00 183,50
11 0+225,00 8,00 8,00 20,00 160,00
12 0+250,00 6,60 7,30 25,00 182,50
13 0+275,00 6,35 6,48 25,00 161,88
14 0+295,00 10,00 8,18 20,00 163,50
15 0+305,10 28,00 19,00 10,10 191,90
305,10 2907,89






Tabela nr 2

Objetos¢ wykopow

Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama,

gmina Sorkwity.

Lp Pikietaz Powierzchnia Pow.sred. Odlegtosé Objetos¢
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 0+000,00 1,06
2 0+021,54 9,80 543 21,54 116,96
3 0+050,00 1,15 548 28,46 155,82
4 0+075,00 0,00 0,58 25,00 14,38
5 0+100,00 0,00 0,00 25,00 0,00
6 0+120,00 4,76 2,38 20,00 47,60
7 0+140,00 0,00 2,38 20,00 47,60
8 0+165,00 1,02 0,51 25,00 12,75
9 0+185,00 0,00 0,51 20,00 10,20
10 0+205,00 0,00 0,00 20,00 0,00
1 0+225,00 0,00 0,00 20,00 0,00
12 0+250,00 0,17 0,09 25,00 213
13 0+275,00 0,00 0,09 25,00 213
14 0+295,00 1,35 0,68 20,00 13,50
15 0+305,10 4,20 2,78 10,10 28,03
305,10 451,08






Tabela nr 3

Objetos¢ nasypow

Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama,

gmina Sorkwity.

Lp Pikietaz Powierzchnia Pow.sred. Odlegtosé Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 0+000,00 0,13
2 0+021,54 1,78 0,96 21,54 20,57
3 0+050,00 2,35 2,07 28,46 58,77
4 0+075,00 25,76 14,06 25,00 351,38
5 0+100,00 13,73 19,75 25,00 493,63
6 0+120,00 0,90 7,32 20,00 146,30
7 0+140,00 7,58 424 20,00 84,80
8 0+165,00 0,43 4,01 25,00 100,13
9 0+185,00 4,97 2,70 20,00 54,00
10 0+205,00 3,14 4,06 20,00 81,10
1" 0+225,00 3,24 3,19 20,00 63,80
12 0+250,00 0,13 1,69 25,00 42,13
13 0+275,00 0,56 0,35 25,00 8,63
14 0+295,00 0,12 0,34 20,00 6,80
15 0+305,10 0,15 0,14 10,10 1,36
305,10 1513,38






Powierzchnia plantowania

Tabela nr 4

Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dzialce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina

Sorkwity.
Lp. Pikietaz Szerokosé Szerok. $r. Odlegtosé Powierzchnia
przekroju (m) (m) (m) (m2)
1 0+000,00 0,35
2 0+021,54 4,25 2,30 21,54 49,54
3 0+050,00 3,00 3,63 28,46 103,17
4 0+075,00 10,00 6,50 25,00 162,50
5 0+100,00 6,50 8,25 25,00 206,25
6 0+120,00 2,20 4,35 20,00 87,00
7 0+140,00 3,75 2,98 20,00 59,50
8 0+165,00 1,00 2,38 25,00 59,38
9 0+185,00 1,95 1,48 20,00 29,50
10 0+205,00 1,95 1,95 20,00 39,00
11 0+225,00 2,20 2,08 20,00 41,50
12 0+250,00 0,30 1,25 25,00 31,25
13 0+275,00 0,70 0,50 25,00 12,50
14 0+295,00 0,30 0,50 20,00 10,00
15 0+305,10 0,30 0,30 10,10 3,03
305,10 894,11






Tablica nr 5

ZJAZDY - wykaz robot
Opornik Krawegznik . - Profilowanie i Wt o . | PZ zmieszanki| Nawierzchnia z
o betonowy |rura o $rednicy]  Scianka , , . .| CBR220%i | .~ .
L.p Pikietaz Strona betonowy szer. wjazdu | gteb. wjazdu | roboty ziemne | zageszczenie niezwigzanej 0- | KLSM 0-31,5 mm
15x22x100 40 cm czotowa i k=8m/dobe,
12x25x100 . podioza 63 gr. 20cm gr.10cm
najazdowy gr. 25¢cm
[m] [m] [m] [szA] [m] [m] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0+009 L 0,00 0,00 0,00 0 3,50 10,00 17,22 57,40 0,00 57,40 52,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17,22 57,40 0,00 57,40 52,00
Roboty ziemne 17,22 m3
Profilowanie i zageszczenie podioza 57,40 m2
Powierzchnia WM z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR225% petni funkcje odsaczajaca o k10=8m/dobe 20cm 0,00 m2
Powierzchnia PZ z mieszanki niezwiazanej 0-63 mm z kruszywa CNR gr. 20cm 57,40 m2
Powierzchnia nawierzchni z KLSM 0-31,5 mm C90/3 gr. 10 cm 52,00 m2

Rury fi 400 mm
Scianki czotowe

Opornik betonowy 12x25x100 na wjazdach (obramowanie)

Kraweznik najazdowy 15x22x100 zanizony w linii wjazdéw oraz na wjazdach (obramowanie)






Tablica nr 6

JEZDNIA WRAZ Z POBOCZAMI - wykaz robot

jezdnia mijanki pobocza
I e Profilowanie i | PZ z mieszanki | Nawierzchnia z | PZ z mieszanki | Nawierzchnia z | PZ z mieszanki | Nawierzchnia z
Pikietaz .. ... . | grupa no$nosci . ; - . - . - .
Lp oczatek Pikietaz koniec podicza dtugosc odcinka| zageszczenie | niezwigzanej0-| KLSM0-31,5 | niezwigzanej0-| KtSM0-31,5 | niezwigzanej0-| KtSM0-31,5
P podioza 63gr.20cm | mmgr.10cm | 63gr.20cm | mmgr.10cm | 63gr.20cm | mmgr. 10 cm
[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0+000 0+305 G1/G2 305,00 2037,00 1432,00 1188,00 132,00 132,00 473,00 473,00
2037,00 | 1432,00 | 1188,00 132,00 132,00 473,00 473,00
Profilowanie i zageszczenie podioza 2037,00 m2
Powierzchnia PZ z mieszanki niezwiazanej 0-63 mm z kruszywa CNR gr. 20cm 2037,00 m2
Powierzchnia nawierzchni z KLSM 0-31,5 mm C90/3 gr. 10 cm 1793,00 2m
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.1  Charakterystyka ogélna

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty zwigzane z jezdnia, poboczami, mijankami i zjazdami. Droge projektuje sie w
nowym $ladzie. Budowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkoéw ruchu drogowego. Przewidziany do budowy ciag drogowy
stanowi uzupetnienie istniejacej sieci drég lesnych. Realizacja projektu wptynie korzystnie na poprawe dojazdu do kompleksow
lesnych. Budowa drogi przyczyni sie rowniez do wzrostu bezpieczenstwa lasu.

W ramach budowy obiektu budowlanego zaprojektowano:
A. Roboty drogowe:

- budowa jednojezdniowej drogi wewnetrznej do szerokosci 3,50m wraz z mijankami o szerokosci 3,00m o nawierzchni
kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3) na diugosci 305m, droga lesna nr P029,

- budowe obustronnych poboczy o nawierzchni kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3) w ciggu catego odcinka o szer. 0,75m,
- budowe zjazddw zwyktych (na drogi zrywkowe) o nawierzchni kruszywowej (KLSM 0-31,5mm C90/3) w ciggu drogi,
- budowa 2 nasypéw filtracyjnych z ttucznia 31,5-63 mm w geowtdkninie,
B. Zielen:
- usuniecie pni i karpin,
- karczowanie krzakdw i zagajnikéw,
C. Budowa urzadzen bezpieczeristwa ruchu oraz elementdw organizacji ruchu:
- wykonanie oznakowania drogi le$nej.
Projekt obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- usuniecie karpin wraz z zasypaniem dotéw po pniach,
- karczowanie krzakdw i zagajnikéw,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
Roboty drogowe:
- wykonanie robot ziemnych,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie rob6t wykoriczeniowych tj., plantowanie i profilowanie skarp.
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbgdne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.1.2  Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejacej zieleni, roboty rozbiérkowe i ziemne

W ramach inwestycji nalezy rowniez przewidzie¢ oczyszczenie z karpiny w miejscach wycinki. Projektuje sie uporzadkowanie
zadrzewienia rosngcego w granicy pasa drogowego przez podciecie gatezi i uformowanie koron. Z uwagi na brak mozliwosci
na etapie projektowym rozpoznania pofozenia systemu korzeniowego drzew, w przypadku prowadzenia robdt w bliskie]
odlegto$ci od pnia drzewa, nalezy na etapie budowy zdecydowac o statecznosci drzewa i odpowiednio zabezpieczyé.

Nalezy rozebraé lub poddaé regulacji wysoko$ciowe;j istniejace nawierzchnie i elementy drég ulic, a takze zdemontowacé lub
przestawic istniejace oznakowanie.

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy polegaé bedzie na:

- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubo$ci w miejscach wykonywanych robét,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopow i nasypow,

- wykonaniu wzmocnien podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkdw posadowienia konstrukcji nawierzchni,

- plantowaniu poboczy, skarp.

Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy zieleni nalezy formowaé
ze spadkami zapewniajacymi prawidtowe odwodnienie, wspomagajac si¢ rzednymi podanymi w dokumentacii.

1.1.3  Jezdnia wraz z poboczami

W ciggu drogi zaprojektowano na catym odcinku zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm o
szerokosci 3,50m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych i daszkowych 3%. Przyjeto skrajnie pionowq
4,50m oraz skrajnie pozioma 0,50 m. W ciggu drogi zaprojektowano obustronne pobocza o konstrukcji zgodnej z konstrukcjg
jezdni i szeroko$ci 0,75m i pochyleniach poprzecznych odpowiednio jednostronnych 6% i 3%.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szeroko$ci, pochylenia, konstrukcje i materialy budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegoinych elementéw projektowane] jezdni oraz pozostatych elementéw. Szczegétowq lokalizacje,
geometrie i rodzaj konstrukcji jezdni przedstawiono na rys. 2. i rys. 3






Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w obrebie Stama, gmina Sorkwity.

Konstrukcja nr 1.1

Jezdnia [G1/G2]
1. warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 10cm
2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm Cnr 20cm
suma  30cm

114  Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy zwykte. Zjazdy
zaprojektowano z nawierzchni kruszywowej. Rodzaj konstrukcji poszczegdlnych zjazddw zostat przyjety z dostosowaniem do
istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejacego zagospodarowania terenu.
Szczegotowg lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.

Konstrukcja K2.1
Zjazdy [G1/G2]
1. warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cooss 10cm
2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm Cnr 20cm
suma  30cm

11.5  Mijanki

W ciggu drogi zaprojektowano odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2, umozliwiajace wyminigcie sie pojazdéw, w formie
tzw. ,mijanek” (1 szt.). Przyjeto szeroko$¢ jezdni na mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, dtugos¢ mijanki
przyjeto: min. 23,00m. Przyjeto pochylenie poprzeczne zgodnie z pochyleniem jezdni. Szczegdtowa lokalizacje, geometrig i
rodzaj konstrukcji mijanek przedstawiono narys. 2. irys. 3.

Konstrukcja nr 3.1

Mijanka [G1/G2]
1. warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 10cm
2. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0-63mm Cnr 20cm
suma  30cm

1.1.6  Skarpy

W zakresie projektuje sie skarpy o pochyleniu 1:1,5 i mniejszym, ktére nalezy takze plantowaé.

1.2 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

1.21  Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 2.50 metra.
Wykonano tacznie 7,5 metrdw otworéw badawczych. Podtoze zbudowane jest z gruntdw pochodzenia czwartorzedowego.
Teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Pojezierzem Mragowskim.

Powierzchnia terenu badan, po ktdrym przebiegajg drogi lesne jest pofatdowana. Nawierzchnia drogi i terenu jest nieréwna..
Wierzchnia czes$é profili gruntowych zbudowana jest z gruntdw organicznych (gleba, piaski prochnicze). Ponizej gruntéw
humusowych wystepujg rodzime mineralne grunty piaszczyste przewaznie piaski drobne i Srednie oraz warstwowo gliniaste,
przewaznie gliny i piaski gliniaste.

1.2.2  Opis warunkéw wodnych

W wykonanych otworach nie stwierdzono do gtebokosci 2,50m p.p.t. wystepowania wody gruntowej. Zaobserwowany
charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych porach roku moze si¢ zmieniaé, szczegoinie
w porach intensywniejszych opadow itp.

1.2.3  Wnioski na podstawie opinii geotechnicznej

1. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t.
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1.2.4  Okres$lenie grup nosnosci poditoza

Grupy no$nosci podioza okre$lono na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego i Katalogu typowych konstrukcji
podatnych i potsztywnych 2014. Warunki wodne w podioza gruntowego nawierzchni okre$la sie jako dobre. Na podstawie
opinii geotechnicznej okre$lono grupe no$nosci podioza gruntowego zgodnie z tablica.

Tab. 1 Okre$lenie grupy no$nosci podioza gruntowego

Nr drogi/ nazwa ulicy od km do km Grupa nos$nosci
1 2 3 4
DL P029 0+000 0+305 G1/G2

Warstwy gorne drég nalezy uktada¢ na podtozu o module E2 = 80 MPa.

Nasypy niebudowlane (nN), nalezy wymieni¢ na gleboko$¢ ich zalegania na grunt mineralny, niespoisty. Istniejace

podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami

PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, ze okre$lona w czasie robét grupa no$nosci podioza gruntowego jest gorsza od

przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykonaé roboty z uwzglednieniem

nizszej nosno$ci podtoza gruntowego nawierzchni.

1.2.5 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —

wodne sg proste.

1.3  Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

1.4  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.6  Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu.

1.6.1  Przebieg drogi w planie - geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysoko$ciowym.
Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostalych urzadzer dopasowane sg do istniejacego zagospodarowania.
Trasa w planie sktada sie z odcinkdw prostych i tukdw poziomych. Poczatek odc. zlokalizowany jest przy granicy z dz. nr 75/8
i koriczg swoj bieg ok 300m w gtab lasu. Projektowana droga bedzie posiadaé przekrdj szlakowy. Przekréj poprzeczny korony
drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym daszkowym i jednostronnym, pobocza bedg utworzone ze spadkiem
jednostronnym 6%. Na tukach zastosowano przechytki zgodnie z normatywem. W ciggu drogi projektuje sie odcinki o przekroju
dwukierunkowym 1/2, umozliwiajgce wyminiecie si¢ pojazdéw, w formie tzw. ,mijanek” (1 szt.). Przyjeto szeroko$¢ jezdni na
mijance 6,50m, zastosowano skosy wjazdu i wyjazdu: 1:7, dlugos¢ mijanki przyjeto: min. 23,00m. taczna dlugosé
projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,3 km.
1.6.2  Przebieg drogi w profilu — geometria pionowa
Droge w przekroju podiuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istnigjacych warunkéw gruntowych, istniejacego
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowaé roboty ziemne na catej dtugo$ci projektowanej budowy drogi.
Zaprojektowane normatywne spadki podtuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wéd z jezdni. Niwelete projektuje sie
jako gtéwnie wyniesiong wzgledem istniejacej nawierzchni drogi. Przyjeto: tuki wkleste promieft min. 300m i tuki wypukte
promien min. 1000m.
1.7  Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych.

1.7.1  Odwodnienie

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wyprowadzone zgodnie z projektem nie wplyng na pogorszenie
dotychczasowego stanu $rodowiska.

Droge planuje sie wykona¢ w przekroju nasypie. Na odcinkach zlokalizowanych w stoku wykona¢ jezdnie o pochyleniu
jednostronnym co umozliwi swobodny odptyw wod.
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W km 0+065 oraz km 0+135 z naturalnych zanizeniach terenu przewiduje sie wykonanie nasypdw filtracyjnych (drenazowych).
Nasyp o wymiarach wysoko$¢ H=100cm i szeroko$¢ S=400cm wykonaé poprzecznie pod projektowang jezdnig. Nasyp
wykona¢ z tucznia 31,5-63 mm zawiniety w warstwie odcinajacej — geowtokninie. Skarpy drogi w okolicach nasypu nalezy
umocni¢ brukiem na betonie.
1.7.2  Inne sieci uzbrojenia terenu
W ramach projektu nie przewiduje sie opracowan branzowych.

Kanat technologiczny
W zwiazku z faktem, ze istniejaca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwigzek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi.
1.7.3  Stala organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nie dotyczy.
1.7.4  Czasowa organizacja ruchu
Nie dotyczy.
1.7.5  Ogrodzenia nieruchomosci
W ramach projektu nie przewiduje sie rozbidrek, budowy, przesunie¢ istniejacych ogrodzen dziatek sasiadujacych.
1.7.6  Ochrona punktéw osnowy geodezyjnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét , dotyczy
to szczegdlnie punktow Panistwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia badz jakiegokolwiek naruszenia wiw
punktéw , Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie poinformowaé o tym odpowiednie stuzby oraz na swéj koszt odtworzyé¢
punkt po uzgodnieniu.
1.7.7  Inne wymagania — uwagi koncowe

Podczas wykonywania robét ziemnych szczegding uwage nalezy zwréci¢ na istniejace uzbrojenie podziemne. W poblizu
urzadzen podziemnych roboty wykonywaé recznie. Szczegdtowq lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjnej
Wykonawca winien ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcym prawem budowlanym, polskimi
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz.. Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektow branzowych
i zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach.

1.8 Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Nie dotyczy.

1.9 Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa

Nie dotyczy.

1.10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) - rozdziat 6 Drogi pozarowe.

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Oswiadczam:

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu

pn:

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO |
NAZWA | INWESTYCJI

Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181w
obrebie Stama, gmina Sorkwity.

DATA SPORZADZENIA

18.10.2024

INWESTOR

Skarb Paristwa - PGL Lasy Paristwowe - NADLESNICTWO MRAGOWO,
11-700 Mragowo, ul. Warszawska 49

Osoby opracowujace projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowe;

mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Projektant sprawdzajacy branzy drogowej

mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

Tuczki, 18.10.2024 r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM’UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1117), art. 12 ust. 2 i uwst3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnege (Dz. U. 7z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem
waznosci

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskie) Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dui od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z treicig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczncj, ki6ry wydat
decyzje; § 2. z dniem dc ia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zizeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (/Z( .

p
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz |/ -
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Pan Bartlomiej Bandurski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y,
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL

2. mgrinz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz Qk

\

Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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® POLSKA
I Z B A

. == INZYNIEROW
=i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2JY-9Y8-P3U *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
Iz A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131-7132/013/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strone¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrol¢ce

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
inzynieryjnej drogowej,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okreggowej Izby Inzynier6w Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sgdu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Pan Daniel Czyz

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

2w
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® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

sull BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-11I-GRG-FTJ *

Pan Daniel Czyz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 11:40:57 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje normalne

Profil podtuzny

Przekroje poprzeczne
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Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wynfku prac

skala 1:25000

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
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pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy

Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z treScia, poswiadczonej przez Wykonawce mapy do celow
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Przekroj typowy szlakowy na prostej
drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa nos$noéci podtoza G1/G2

skala 1:50
500

1 korona 1

15 175 L 175 L, 75

1 pobocze W‘ pas ruchu ] pas ruchu ] pobocze 1

| | | |

| | | |

: : Poczatek odcinka ‘ ﬁ : :

: : @ 8 Koniec odcinka : :

\§ L6% \§» 3% ¥ 3%, §»\ _ 6% 8

Zs — i < v ; N
‘ \/.'f DR A Tvu PRy 4 ) EEER /\»/
- s ) ) | | N

L o S
L < | 1 580 1 1 |

| | | |
eng grubos¢ zalegania - o _ | . 9 _ _|_ _ _ _ _ _I — L _ _

KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI
10cm | warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C g9
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
E,280 MPa mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem Cyg
istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Przekroj typowy szlakowy na tuku
drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa no$nosci podtoza G1/G2
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KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAM
10cm | warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 493
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
E,280 MPa mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem C \g
istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Schemat mijanka

Kategoria ruchu N/D, Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

¢

WIELKOSC PRZECHYEK| NA £UKACH POZIOMYCH

WARTOSC POSZERZEN
NA EUKACH POZIOMYCH

Promlen fuku | Poszerzenle
R (m) {m)
13 4.70
14-15 380
16-20 2,70
21-25 2,10
26—-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-30 1,00
2L-79 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-150 0,25
2230 -

Przekréj podtuzny - nasyp filtracyjny

drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa nos$noéci podtoza G1/G
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| KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO

kruszywa C g3

10cm | warstwa Scieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z

E,280 MP4

20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem Cyg

zasypka z gruntu G1

Promlen fuku R (m)

Przechyltka (%)
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KONSTRUKCJA JEZDNI wraz POBOCZAMI oraz MIJANKI
10cm | warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C 493
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
E,280 MPa mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem C \g
istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Przekréj poprzeczny - nasyp filtracyjny
drogi wewnetrzne, Klasa drogi N/D, Kategoria ruchu N/D,
Predkos¢ projektowa - 30 km/h, Grupa nos$noéci podtoza G1/G2
skala 1:50

| KONSTRUKCJA NASYPU FILTRACYJNEGO

10cm

warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z
kruszywa C gy

20cm
E,280 MP3

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0-63 mm w z kruszywem Cyg

zasypka z gruntu G1

100cm

warstwa z tucznia 31,5-63 mm w geowtokninie

istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

015

|
|
: brukiem kamiennym na betonie C12/15
|
|
|

geowtdknina

zgodnie z PZT

Pas ruchu

Schemat zjazdow w przekroju szlakowym A

skala 1:50

szeroko$¢ zgodna z PZT

Przekroje normalne
skala 1:50

istniejace podtoze gruntowe / nasyp G1

Spadki poprzeczne jezdni, poboczy, mijanek zgodnie z PZT i tabelg z
Poszerzenia jezdni wykona¢ zgodnie z PZT oraz tabelg z

Lokalizacja mijanek zgodnie z PZT
Nasypy niekontrolowane (nN), humus, namuty(Nm) nalezy
wymieni¢ na gtebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny,

Istniejace podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie
dogesci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami

W przypadku stwierdzenia, ze okre$lona w czasie robét grupa nosnosci
podtoza gruntowego jest gorsza od przyjetej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy
wykonac roboty z uwzglednieniem nizszej no$nosci podtoza
gruntowego nawierzchni.

Do wykonania nasypdw dopuszcza sie zastosowanie materiatu z
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krawedz jezdni
1.
S przechytkami.
g 2
.% . ) .
_ _ _ _ g | Osdog _ _ _ poszerzeniami.
. . 3.
Przekrdj normalny przez zjazd z kruszywa famanego [KLSM] 4
A-A Grupa nosnosci podtoza G1/G2
skala 1:50 niespoisty.
75 szeroko$¢ zgodna z PZT 75 5
1 1 1 1 '
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KONSTRUKCJA ZJAZDU 7
10cm | warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm z )
kruszywa C 93 wykopu (G1 )
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 8
E,80 MPa 0-63 mm w z kruszywem Cyr )

Niewykorzystany materiat z wykopow, profilowania nalezy
rozplantowac przy drodze w sposob nie zaktocajacy naturalnego
ukszttatowania terenu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Skarb Panstwa - PGL Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

Lasy Panistwowe

ROAD System Ustugi inzynierii
drogowej Barttomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

Jea’ﬂosf/faprojelr/owan/éi:R 0 ‘\D
@ SYSTEM

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w
obregbie Stama, gmina Sorkwity.

Tyt rysunku: Branza:
Przekroje normalne Drogowa
Imig | Nazwisko. Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
Sprawadzajacy:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 18.10.2024 1:50 3






Wykres profili - DL P029
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skala 1:100/1000
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proj. nasyp filtracyjny

E proj. zjazd strona lewa

1.Rzedne wysoko$ciowe zweryfikowa¢ na placu budowy.

UWAGI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Skarb Panstwa - PGL Lasy

Panistwowe - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

Lasy Panstwowe

ROAD System Ustugi inzynierii
drogowej Barttomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

Jeanostka pfo/‘e/(tawa/zlia," tj l\D

@ SYSTEM

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181w
obrebie Stama, gmina Sorkwity.

Tytuf rysunku. Branza:
Profil podtuzny Drogowa
Imig | Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
Imgr inz. Bartfomiej Bandurski inzynieryjna drogowa | WAM/0035/PBD/21
Sprawdzajacy:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 18.10.2024 | 1:100/1000 4
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1.Rzedne wysoko$ciowe zweryfikowaé na placu budowy.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Lasy Panstwowe

Jeanostka ,afo/‘e/(tawa/zlia,ﬂ Ej Z\D

@ SYSTEM

Skarb Panstwa - PGL Lasy

Paristwowe - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

ROAD System Ustugi inzynierii
drogowej Barttomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego na dziatce o nr ew. 3181 w
obrebie Stama, gmina Sorkwity.

Tyt rysunku. Branza:
Przekroje poprzeczne Drogowa
Imig { Nazwisko. Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
Imgr inz. Bartfomiej Bandurski inzynieryjna drogowa | WAM/0035/PBD/21
Sprawdzajacy:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt techniczny 18.10.2024 1:100 5.2
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STAROSTA MRAGOWSKI

11-700 Mragowo, ul. Krolewiecka 60 A

Mragowo, dnia 15 listopada 2024 roku
Znak sprawy:
AB.6740.3.29.2024

DECYZJA NR 362/2024/Sor

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z p67n. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 19601. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U.2024.572) po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe D z dnia 21 paZdziernika 2024 roku,
doreczonego w dniu 23 pazdziernika 2024 roku,
zatwierdzam projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt architektoniczno -
budowlany » i udzielam pozwolenia na budowe?

* dla: Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Mragowo,
11-700 Mragowo, ul. Warszawska 49

* obejmujace: budowa drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dzialce nr ewid. 3181
obreb Stama, gmina Sorkwity

* autor projektu: mgr inz. Bartlomiej Bandurski uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w  specjalnodci inzynieryjnej drogowej Nr  WAM/0035/PBD/21
(WAM/BD/01000/21)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1) inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy Iub okreslonych robot
budowlanych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosei
2) kierownik robot jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy
3) szezegllne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane. »

UZASADNIENIE

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadleénictwo Mragowo,
reprezentowane przez pelnomocnika Pana Bartlomieja Bandurskiego, wystapito z wnioskiem
do Starosty Mragowskiego o wydanie pozwolenia na roboty budowlane polegajace na budowie
drogi lesnej - dojazdu pozarowego na dzialce nr ewid. 3181 obreb Stama, gmina Sorkwity.
Do wniosku dotgczono (3 egz) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno - budowlany wraz z decyzja Wéjta Gminy Sorkwity, Nr 38/2019 z dnia
06 listopada 2019 roku o warunkach zabudowy oraz o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Poniewaz wniosek posiadal braki formalne pismem z dnia 30 paZzdziernika 2024 roku
wezwano inwestora do uzupelnienia wskazanych nieprawidlowosci. W dniu 12 listopada 2024
roku wniosek zostal uzupetniony.

Obszar oddzialywania zaprojektowanych rob6t budowlanych, nie wykracza poza
dziatk¢ nr ewid. 3181 obrgb Stama, gmina Sorkwity, bedacg wiasnoscig Skarbu Panstwa
w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parstwowe Nadle$nictwo Mragowo.
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywata na zabudowg nieruchomosci sgsiednich.

Teren planowanej inwestycji jest polozony si¢ w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Jezior Legifisko - Mragowskich, na obszarze ktorego obowigzuja przepisy Uchwaty
Nr XXXIII/727/17 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnmia 2017
roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko-Mragowskich (Dz.Urz. Woj.
Warm.-Maz. 2018.415).

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych potencjalnic
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko w rozumieniu przepisdw rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedwsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

W prowadzonym postepowaniu wyjasniajacym przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe, dokonano sprawdzenia ztozonych w sprawie dokumentéw pod katem zgodnosci
z wymaganiami art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w tym réwniez w zakresie sprawdzenia
zgodno$ci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno -
budowlanego z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy. Nie stwierdzono nieprawidtowosci. Ponadto projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu i projekt architektoniczno - budowlany, posiadaja wymagane decyzje, opinie
i uzgodnienia, informacje iza§wiadczenia oraz s3 wykonane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane 1 legitymujace sie aktualnym zaswiadczeniem o wpisie na
liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze ustalenia, stwierdzono ze wnioskodawca spetnit
wszystkie przestanki dla wydania wnioskowanego pozwolenia na budowe.

Od decyzji przyshiguje odwotanie do Wojewody Warminsko - Mazurskiego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajagce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazity
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowe;j:

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 105,00 z¢
(stownie zlotych: sto pie¢ 00/100) :
zgodnie z zalgeznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006 r:
o oplacie skarbowej (j.1.Dz.U.2023.2111 ze zm.)
przelewem w dniu 25.10.2024 r.

na konto Urzedu Miejskiego w Mrggowie.
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Decyzje otrzymuja (strony postepowania):

1) Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Mragowo,
11-700 Mragowo, ul. Warszawska 49  na rece pelnomocnika: Pan Barttomiej Bandurski,
kor. Tuczki 31, 13-220 Rybno

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Sorkwity
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mragowie

+ 1 egz. zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego

3. a/a

Sprawe prowadzi:
Weber Krzysztof, tel. 897410168

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy,
wtym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora
sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2023.1094 z p6zn. zm.).?

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej tredcig oraz
z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2023.1094 z p6zn. zm.).>)

Pouczenie:

. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnodcig realizacji budowy z projektem, dolaczajac:

1) informacj¢ wskazujaca imiona i nazwiska osob, ktore beda sprawowaé funkcje:
a) kierownika budowy
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych oséb dolacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2) o$wiadczenie lub kopi¢ o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego
zgodniec z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnigciami dotyczgcami zamierzenia budowlanego.

2. Do uzytkowania obicktu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na
budowg, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do
kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieélniczych, stacji obshugi
pojazddéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlacznie), XVIII
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(z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, chtodnie, hangary 1 wiaty,
atakze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje —trakeyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego). XX, XXII (z wyjatkiem
placéw sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych),
XXVII (z wyjatkiem jazow, watow przeciwpowodziowych, opasek 1 ostrog brzegowych
oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem
wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej przez whasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkows kontrolg budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowe]
kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3
2)
3)

4

5

Nalezy wpisaé ,,budowe™ lub , rozbiorke”.

Nalezy wpisa¢ ,,zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany™ lub ,rozbiorki”.
Nalezy wskazaé podstawe prawna natozenia warunkow, np. art. 36 ust. | pkt 1-4, art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o ¢rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U....).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng
oddzialywania na srodowisko.

Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko.
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Mragowo, dnia 11 grudnia 2024 roku

STAROSTA MRAGOWSKI
11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka 60A

AB.6740.9.109.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572) Starosta Mragowski zaswiadcza, ze decyzja
Nr 362/2024/Sor z dnia 15 listopada 2024 roku, znak: AB.6740.3.29.2024 o pozwoleniu na
budowe, drogi lesnej — dojazdu pozarowego, na dzialce nr ewid. 3181, obrgb Stama, gmina
Sorkwity, na skutek nie wniesienia odwolania w przewidzianym terminie stala si¢ w dniu 04
grudnia 2024 roku ostateczna i podlega wykonaniu.

Z up. STAROSTY
Karolina Kulesza

Naczelnik
Wydziatu Architektoniczno-Budowlanego
/pismo zostato wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 17,00 zI

(stownie zlotych: siedemnascie 00/100)

zgodnie z zalgcznikiem do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. 2023.2111)





KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie

ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
Lnr119z4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy, ze:

1.

10.

11.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Mragowski, ktérego siedziba miesci sie
w Starostwie Powiatowym w Mragowie, ul. Krolewiecka 60A ,11-700 Mragowo.

Osoba udzielajaca wyjasnienn w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych
z ktérym mozna kontaktowac sie poprzez poczte elektroniczng e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wniosek o wydanie zaswiadczenia
o ostateczno$ci decyzji o pozwoleniu na budowe.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwiazku z
ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm.).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych sa instytucje przewidziane prawem.

Pana/Pani dane osobowe nie beda przekazane do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres dziesieciu lat liczonych od roku
nastepnego po roku, w ktérym nastgpita rozbiérka obiektu budowlanego.

Posiada Pan/Pani prawo do dostepu do danych osobowych z wylaczeniem prawa dostepu
do informacji o Zrédle uzyskania danych osobowych, jezeli mialoby to wplyw na ochrone praw i
wolnosci oséb, od ktérych dane pozyskano / do sprostowania danych osobowych/ do Zadania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie Pan/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiazana
do ich podania. Konsekwencja nie podania ww. danych osobowych jest brak mozliwosci osiagniecia
celu jakim jest spelnienie cigzacego obowiazku prawnego na Administratorze.

Pan/Pani dane osobowe nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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