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CZESC 1 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

a) Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace dostawy, wykonania
montazu i odbioru mebli i pozostatych elementéw wyposazenia budynku, ujetych w specyfikacji
technicznej wymienionych w pkt. 1.9.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg i rysunkami projektu. Roboty nie opisane
w dokumentacji, a wynikajgce z technologii wykonawstwa, podanych w dokumentacji rozwigzan,
zastosowania materiatdbw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w cenie ofertowej
Wykonawcy. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.

b) Zakres stosowania OST
Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.2.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Dane ewidencyjne opracowania

a) Inwestor Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
b) Adres obiektu Batorego 8, Wrzesnia

1.2  Przedmiot i zakres robot

a) Przedmiot zadania (inwestycii)
Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz wyposazenia meblowego zgodnie z dokumentacjg
projektowg aranzacji wnetrz oraz urzgdzeh w pomieszczeniach socjalnych oraz w sali
konferencyjne;.

b)  Zakres zadania
Zakres zadania obejmuje wyposazenie wnetrz | i Il pietra budynku MOPS we Wrzesni.

c) Zakres przedmiotowy opracowania
Zakres jest zgodny z zakresem projektu i obejmuje:

. Wykonanie mebli biurowych: biurka, szafy, stoty

° Wykonanie zabudéw meblowych: szaf, zabudéw meblowych w pomieszczeniach socjalnych

. Dostawe krzeset konferencyjnych oraz do pomieszczen socjalnych,

o Dostawe wyposazenia: lodéwki z zamrazarkami, zmywarki, ekspresy do kawy, czajniki elektryczne,

zlewozmywaki stalowe wraz z bateriami, pojemniki na odpady, organizery na sztuc¢ce, telewizor 56 cali,
sprzet audio-video; stanowisko prelekcyjne z nagtosnieniem,

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

a) dostawa i montaz przy wykonywaniu zakresu objetego ST — nalezy rozumie¢ wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem robdét zgodnie z ustaleniami projektowymi,

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgce wyzej wymienione roboty,

c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe,

1.4 Informacja o budynku
Budynek trzypietrowy, dostepny z zewnatrz. Zakres opracowania | i Il pietro budynku MOPS.



d)

e)

f)
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1.6

Wykonawca sktadajac oferte zobowigzany jest zaznajomi¢ sie z warunkami lokalnymi i
dokona¢ wizji lokalnej przed zlozeniem oferty w pomieszczeniach w ktorych beda
prowadzone prace i uwzglednic¢ je w kalkulacji ceny umownej.

Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawcy, przekaze protokolarnie w terminie ustalonym
umowg lokal wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi oraz
wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg (zestawienie mebli) dla
planowanej inwestycji.

Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia budynku do zakonczenia realizacji inwestyciji,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia Zamawiajgcego, przekazanego
razem z obiektem.

Utrzymanie rob6t powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub trudnosci technicznych, nalezy skonsultowaé problemy z
nadzorem przed wykonaniem elementu. Koszt naprawy (lgcznie z ew. wymiang elementu)
rozwigzania przyjetego btednie wskutek braku konsultacji z nadzorem autorskim — ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$c,
a jej stan po naprawie powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W kazdym przypadku, gdyby prace zostaty przerwane, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego
zabezpieczenia terenu oraz prac juz wykonanych.

Ochrona srodowiska

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

a)

b)

1.7

c)

Przestrzegat przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i
publicznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na obiekcie. Sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
BHP oraz wykonania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane) i przestrzegania
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $Srodkow
ochrony indywidualne;j.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie posiadat na terenie inwestycji sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Zabezpieczenie lokalu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia lokalu wraz ze znajdujgcymi sie w nim
przedmiotami, urzgdzeniami technicznymi oraz utrzymania porzadku .

Zamawiajgcy zapewnienia dostawe mediéw (prad, woda) niezbednych do wykonywania robét oraz
os$wietlenia obiektu.

Nazwa i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

CPV: 39130000-2 Meble biurowe

CPV: 39134000-0 Meble komputerowe

CPV: 39132000-6 Systemy aktowe

CPV: 39151000-5 Meble rézne

CPV: 39153000-9 Meble konferencyjne

CPV: 39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci

CPV: 39220000-3 Sprzet kuchenny, artykuty gospodarstwa domowego i artykuty domowe oraz art.
Cateringowe

CPV: 39711000-9 Elektryczny sprzet gospodarstwa domowego do uzytku ze srodkami spozywczymi,
CPV: 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub obraz lub
aparatura powielajgca



b)

d)

2.2
a)

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

Informacje ogéine

Wymagania ogdélne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdw

Materiaty i wyroby wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja muszg
posiada¢ wymagane badania i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W szczegdlnosci zwraca sie uwage na:

- przepisy dotyczgce trudno zapalnoéci i nie wydzielania toksycznych produktéw spalania dla
elementow tapicerowanych,

- wymagania dotyczace bezpieczehstwa uzytkowania i wymagan wytrzymatosciowych

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét winny by¢é nowe i
nieuzywane, oraz odpowiada¢ wymaganym normom i przepisom.

Przed realizacjg zaméwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu i Projektantowi wzorniki
kolorystyki meblowej — w cenie oferty bez dodatkowych doptat. Dotyczy to zaréwno ptyt meblowych,
tkanin tapicerowanych, uchwytéw meblowych. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzac
wszelkie uzgodnienia dotyczace wyboru kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie
spowodowac opdznierh w harmonogramie realizacji zamdwienia.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i produkty dostarczone przez Wykonawce na teren obiektu, ktére nie uzyskajg akceptacii
Inspektora Nadzoru, zostang usuniete z budynku. Nalezy przestrzega¢ warunku, aby materiaty
spetnialy parametry techniczne okreslone w projekcie — niedotrzymanie tego warunku stanowi
podstawe do natychmiastowego wycofania materiatu.

Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i ST dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o takim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed
przewidywanym uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagato badan
przeprowadzonych przez nadzor inwestorski.

Wszystkie materialy o nazwach wskazane w projekcie i ST nalezy traktowa¢ jako standardy
okreslajagce wymagania jakosciowe, techniczne, funkcjonalne i estetyczne zdefiniowane
przez projektanta, konieczne do spetnienia i stosowania. Proponowane materialy zamienne
muszg charakteryzowaé sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw
wskazanych w projekcie. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ specyfikacje techniczng
materiatdbw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Z uwagi na charakter przedsiewzigeciaproponowana zmiana materiatowa wymaga
akceptacji ze strony projektanta i inwestora.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych technologii z réznych systeméw — nalezy
stosowac technologie kompleksowe. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pdzniej byé
zmieniony bez zgody nadzoru.

Wytyczne dotyczace jakosci i technologii wykonywania mebli

Wytyczne ogdlne

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) jest komplementarny w stosunku do projektu aranzacji wnetrz
uwzgledniajgc lokalizacje elementéw wyposazenia stanowigcych przedmiot dostawy.

Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy wyposazenia meblowego oraz
pozostatego zwigzane z realizacjg wyposazenia. Roboty oraz elementy ( np. $ruby mocujgce,
zawiasy, prowadnice itp.), ktdre nie zostaly ujete i opisane wprost, ale sg niezbedne do realizacji
zaplanowanego wyposazenia zostang przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
rysunkoéw architektonicznych oraz OPZ.

Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementéw wyposazenia trzeba uwzgledni¢ rysunki
techniczne wraz z zawartymi w nich wskazéwkami materiatowymi.

Dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, wszystkie wymiary mebli nalezy zweryfikowaé
podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczeciem wykonania poszczegdlnych elementéow
wyposazenia meblowego.

Szczegotowe dyspozycje co do typu i kolorystyki wykorzystanych materiatéw nalezy ustali¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.
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Dopuszcza sie ztozenie oferty na meble o wymiarach zmodyfikowanych w granicach +/- 5%.

Wytyczne mebli z ptyty meblowej

Blaty w stotach i biurkach wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej wg PN-EN 14322, o
grubosciach min. 28mm (zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunkach technicznych) obustronnie
laminowane z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS gr. 1Tmm lub pvc 2mm, kolorem
odpowiadajgcym kol. ptyty. Gestosé piyty w zakresie 620-690 kg/m?, klasa higienicznosci E1. Blat
mocowany na wysoko$ci 75-80cm zgodnie z zestawieniem mebli.

Korpusy szaf wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o gr. od 18mm, do 22mm (zgodnie z
wymiarami podanymi na rysunkach technicznych) wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z
krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS gr. 1mm Ilub pvc 2mm, kolorem
odpowiadajgcym kol. ptyty. Gestos¢ ptyty w zakresie 620-690 kg/m?®. Klasa higieniczno$ci E1.

Wience gérne i dolne wykonane z trzywarstwowej ptyty, o gr. 36mm / 25mm / 18mm, dwustronnie
laminowanej wg PN-EN 14322. Gesto$¢ ptyty w zakresie 620-690 kg/m?3. Krawedzie boczne
wykonczone obrzezem ABS gr. 1mm, w kolorze ptyty.

Plecy wykonane z trzywarstwowej ptyty o gr. 10mm - 18mm, wg PN-EN 14322, wpuszczane w boki
i wience, dwustronnie laminowanej. Gestos$¢ ptyty w zakresie 620-690 kg/m?®. Klasa higienicznosci
E1.

Potki w szafach z plyty trzywarstwowej o grubosci od 18 do 28mm, wg PN-EN 14322, dwustronnie
laminowanej z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS gr. 1mm lub pvc 2mm, kolorem
odpowiadajgcym kol. ptyty. Gestos¢ ptyty w zakresie 620-690 kg/m?*. Klasa higienicznosci E1.
Rozstaw miedzy potkami powinien mie¢ mozliwos¢ regulacji. Mocowanie zapadkowe uniemozliwiajgce
przypadkowe wysuniecie pétki. Rozstaw miedzy pétkami zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Meble skrecane i klejone fabrycznie

Nie dopuszcza sie tgczenia ptyt za pomoca konfirmatoréw oraz naroznikéw PCV.

Nogi regatow, szaf, biurek wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie. Stopki regulatorow
muszg by¢ plastikowe i na tyle duze, aby nie powodowaty uszkodzen posadzki. Minimalna wysokosé
regulacji powinna wynosi¢ od 0 do 2 cm (a nawet do 4 cm), a srednica stopki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Po zamontowaniu mebli Zamawiajgcy wskaze miejsca wykonania otworéw przelotowych w blatach
stanowisk pracowniczych i innych elementach wyposazenia wnetrza.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu minimum 3 wzoréw uchwytéw do
elementéw meblowych wyposazenia.
W szafach zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem. Systemowy z mozliwoscig
skompletowania jednego klucza na pracownika ktérym otworzy wszystkie swoje meble.
Kontenery wyposazone w zamek z numerowanym cylindrem i numerowanym kluczykiem, systemowy,
tak, aby pracownik mogt otworzy¢ jednym kluczem wszystkie swoje meble

Szuflady we wszystkich meblach wskazanych przez Zamawiajgcego zamykane na klucz,
wyposazone w zamek z numerowanym cylindrem i numerowanym kluczykiem, systemowy, tak, aby
pracownik mégt otworzy¢ jednym kluczem wszystkie swoje meble
Wszelkie elementy metalowe tj: stelaze, okucia, uchwyty szafek nalezy wykonczy¢ lakierem
proszkowym piecowym wg podanej kolorystyki z palety RAL.
Stelaz biurka — podtuznica, nogi, stopa dolna — skrecane — bez elementéw spawanych, konstrukcja ma
zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnego demontazu oraz ma nie posiada¢ spawow.

Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig petnej
regulacji pionowej i poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem
min. 100° .

W szufladach stosowaé prowadnice szuflad typu rolkowego, umozliwiajgce ich wysuniecie w granicach
75 — 100%, z zabezpieczeniami przeciw wypadaniu,

Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania zadnych
szczelin.

Regaty przyscienne muszg by¢ wyposazone w system mocowania (kotwienia) do $ciany zapewniajgcy
stabilno$¢ ciggu regatéw z obcigzeniem.

Wytyczne regaty systemowe

Regaty systemowe (tzn. posiadajgce mozliwosé swobodnego zestawiania poszczegdlnych modutéw
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c)

w wieksze elementy tj. zestawy po dwa lub wiecej modutdw), dla potrzeb opisu przedmiotu
zamoéwienia zestawy regatdw okreslane sg mianem ciggdéw. Przez modut nalezy rozumie¢ regat
stacjonarny posiadajgcy zdefiniowang ilos¢ podtek — rozmieszczonych réwnomiernie w obrebie
wysokosci regatu plus jedna jako zadaszenie regatu, ktdra nie bedzie podlegaé obcigzeniom.

Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementéw wyposazenia trzeba uwzgledni¢ rysunki
techniczne wraz z zawartymi w nich wskazéwkami materiatowymi oraz dokonac¢ wizji lokalnej wraz z
dokonaniem pomiaréw,

Wytyczne meble kuchenne

Wykonane z ptyty wiérowej o gr. Min. 18mm. Tyly szafek wykonane z ptyty HDF 3,5mm
jednostronnie melaminowanej w kolorze biatym,

Wszystkie krawedzie ptyt szafek stojgcych i wiszacych zabezpieczone obrzezem ABS o gr. 2mm i
promieniu r=3mm w kolorze spojnym z kolorem ptyty

Szuflady zabezpieczone przeciw wypadaniu mechanizm powinien pozwala¢ na ptynne wysuniecie
szuflady,

Blat o grubosci min. 28mm i gtebokosci 60cm

Goérna pow. blatu montowana na wys. 85cm

Szafki wiszgce montowane ok. 60 cm powyzej szafek stojgcych. Wysokos¢ szafek wiszgcych 50cm.
Plecy szafek wykonane z ptyty HDF 3,5mm jednostronnie melaminowanej w kolorze biatym.
Pomiedzy szafkami stojgcymi i wiszgcymi nalezy zamontowaé panel z plyty widrowej
melaminowanej, trudno zapalnej odpornej na dziatanie wilgoci, pary wodnej i podwyzszonej
temperatury,

Plyty wiérowe w klasie higienicznosci E1.

Fronty szafek otwierane za pomocg uchwytéw o zaoblonych naroznikach,

Jedna z szafek zamykana na zamek z numerowanym cylindrem i kluczem,

Wytyczne krzesta

Krzesto na 4 nogach stalowych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym,

Krzesta do Sali konferencyjnej siedzisko i oparcie tapicerowane, ostona plastikowa, z mozliwoscig
sztalpowania, stopki do twardych powierzchni, filc, pianka cieta, krzesta zmontowane

Krzesta do pomieszczen socjalnych drewniane

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania mebli zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do akceptacji probek 20x20cm ptyt meblowych w odpowiednim kolorze.

Gwarancje i warunki przetargu

Wszystkie meble biurowe powinny by¢ wykonane w taki sposdb i z takich materiatéw, aby
zapewniaty diugoletnig trwatos¢ bez pogorszenia sie ich wygladu i estetyki.

Kazdy producent powinien udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji na fotele i krzesta

Wykonawca mebli na zamdéwienie (biurka, szafy, kontenery) powinien udzieli¢ gwarancji 3-letniej na
wykonane przez siebie meble.

Jesli oferte sktada Wykonawca (posrednik), to musi on przedstawié gwarancje producenta i sposob
przyjmowania oraz realizacji reklamacji. Gwarancja powinna obejmowaé¢ zaréwno caly mebel oraz
kazdy jego element m.in.: trwato$¢ okleiny, tapicerek w fotelach, lakieru, elementéw z tworzyw
sztucznych itp.

Serwis

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji zapewni bezptatny serwis.

Zgtoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zaméwienia powinno nastgpi¢ w ciggu 24 godzin od
daty otrzymania zgtoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciggu kolejnych 7 dni a jezeli
wystgpi koniecznos¢ importu czesci zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciggu 14 dni od
daty zgtoszenia naprawy;

Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca uzytkowania lub przewéz uszkodzonego przedmiotu
zaméwienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym sg kosztem Wykonawcy.
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Potwierdzenie zgodnosci

W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji, nalezy wraz z ofertg dostarczy¢:

zdjecia lub karty katalogowe elementéw proponowanego wyposazenia, kiére powinny byc¢
oznakowane:

symbolami z opisu,

symbolami producenta wraz z informacjg o producencie elementéw proponowanego wyposazenia,
zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe kolekcji zaproponowanych mebli (jesli sg to katalogi zbiorcze
nalezy zaznaczyé wyraznie, ktérego wyrobu dotyczy oferta). Wymadg ten umozliwi Zamawiajagcemu
wstepne poréwnanie zgodnosci oferowanego mebla z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji.
Meble, ktérych dotyczy wymog dostarczenia zdjecia lub karty katalogowej oznaczono dopiskiem
.dotgczy¢ zdjecie lub karte katalogowg ”;

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca przystepujgc do wykonania montazu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.
Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wtasnym zakresie i jest
w petni odpowiedzialny za jako$¢ przewozu.

Wykonawca wniesie przedmioty dostawy na odpowiednie pietro, zmontuje i zamontuje wg. projektu

wyposazenia w meble i przekaze w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym),
wyczyszczonym i gotowym do uzytku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatobw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczen w stanie
wykonczonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiaréw mebli.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ jakosci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacjg projektowg

Jakos¢ wyposazenia

Lokalizacje wyposazenia

Wykonanie montazu

Roboty zwigzane z montazem nalezy wykona¢ po wykonaniu wszelkich prac wykohczeniowych,

w odkurzonym pomieszczeniu.

W pierwszej kolejnosci nalezy montowa¢ zabudowy szaf, regatéw. Przed wykonaniem ostatecznego

montazu elementdéw, nalezy przeprowadzi¢ montaz probny.

Podczas montazu wyposazenia nalezy stosowac¢ sie do zalecen Producenta, w przypadku wady lub
usterki gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac montazowych w
stanie nie pogorszonym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci,
kompletno$ci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i terminéw dostaw.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar nalezy wykonac¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru
- m? (metr kwadrat)
- mb (metr bierzgcy)



b)

- szt. (sztuka)
Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

Wykonane roboty bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom:

Czesciowe

Odbidr elementéw przed montazem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej

Dla robét ulegajgcych zakryciu w fazie montazowej (zabudowy), gdzie elementy konstrukcyjne
montazu tgczy sie na state do stropu, posadzki, scian.

llo$¢ robot ulegajgecych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Koncowe

Odbiér wykonywanych czesci robét w odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.

O odbiorze koncowym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pézniej niz w ostatnim
dniu zakoriczenia przedmiotu okreslonego w umowie.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
zakonczenia robot

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru kohAcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego

Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumenty do odbioru koAcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego dostaw i montazu jest protokot
odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
certyfikaty zgodnosci PN, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiatow,
elementow i wyrobdw,

instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawce urzadzen ,
zalecenia eksploatacyjne okreslajgce sposob biezgcej pielegnacji i konserwacji wyposazenia,
protokét przekazania kluczy, klucze muszg by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkow
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia wg ustalen zawartych w Umowie pomigedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
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a) robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszgcymi,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren
budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren obiektu i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

d) pomiary,

e) koszty posrednie

f) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

g) podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy branzowe oraz wymagania szczegotowe producentéw mebli.

CZESC 2 —§ZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) - OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPZ) WYPOSAZENIA MEBLOWEGO | POZOSTALEGO RUCHOMEGO

Wymiary i ilosci mebli zgodnie z przygotowanym w projekcie zestawieniem.
Informacje szczegotowe dot. poszczegdlinych rodzajéw mebli ponize;j.

Biurka ptytowe z kontenerami 4 szufladowymi

Biurko:

Blat biurka wykonany z ptyty 28 mm.

Ptyta widrowa melaminowanej o gestosci <0,11 ppm, przy grubosci min.18 mm >660 kg/m3, przy grubosci 28
mm > 620 Okg/m3. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie krawedzie
elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci
2mm i promieniu r=3mm.Doklejka spdjna kolorystycznie z kolorem ptyty. Aby unikng¢ nieestetycznych zabrudzeh
potgczenie ptyty z obrzezem wykonane w sposéb niewidoczny, bez uzycia kleju, za pomoca gorgcego powietrza,
z wykorzystaniem warstwy aktywnej obrzeza, podlegajgcej laserowemu topieniu pod wysokim cisnieniem, w
temp ok 500°C, przed procesem precyzyjnego docisku, zwiekszajgcym dopasowanie elementéw stycznych,
wydtuzajgcym zywotnos$¢ materiatu, zwiekszajgcym odpornos¢ punktéw tgczenia: na ciepto, wilgo¢ i pare wodna,
utrzymujgc pozostate parametry wydajnosciowe obrzeza, tworzgc wizualny efekt elementu catosciowego bez
mozliwosci optycznego rozrdznienia jego sktadowych.

W blacie stotu muszg by¢é zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaza
ptytowego za pomocg srub co da mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu biurka.

Biurko wyposazone w 2 przelotki kablowe.

Od frontu i z jednego boku pod biurkiem zabudowa ostoneczniajgca w kolorze drewnopodobnym.

Dopuszcza sie zmiane wymiarow projektowanych mebli +5%.

Kontener przybiurkowy :

Wykonana w catosci z ptyty wiérowej o grubosci min. 18mm. Ptyta wiérowa melaminowanej o gestosci <0,11
ppm, przy grubosci 18 mm >660 kg/m3, przy grubosci 28 mm > 620 kg/m3. Aby zagwarantowac¢ sztywnos¢ catej
konstrukgciji plecy tylne szafy wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w
wyfrezowane rowki w bokach i wiencach komody. Ze wzgledéw estetycznych ustojenie wszystkich elementéw
ptytowych mebla jest skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami
wszystkie krawedzie elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) sg zabezpieczone doklejkg z tworzywa
sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka spdjna kolorystycznie z kolorem ptyty. Aby unikng¢
nieestetycznych zabrudzen potgczenie ptyty z obrzezem wykonane w sposéb niewidoczny, bez uzycia kleju, za
pomocg gorgcego powietrza, z wykorzystaniem warstwy aktywnej obrzeza, podlegajgcej laserowemu topieniu
pod wysokim cisnieniem, w temp ok 500°C, przed procesem precyzyjnego docisku, zwiekszajacym dopasowanie
elementéw stycznych, wydtuzajgcym zywotnos¢ materiatu, zwiekszajgcym odpornosc punktéw tgczenia: na
ciepto, wilgo¢ i pare wodng, utrzymujgc pozostate parametry wydajnosciowe obrzeza, tworzgc wizualny efekt
elementu catosciowego bez mozliwosci optycznego rozréznienia jego sktadowych.

Z uwagi na trwatosc¢ konstrukcji kontenera jest fabrycznie skrecony i sklejony. Kontener dostarczony w catosci i
zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza sie montazu kontenera na miejscu. Kontener wyposazony w 4 szuflady z
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frontami w kolorze drewnopodobnym, wyposazonymi w zamek centralny. Szuflady oparte na prowadnicach
kulowych ukrytych w korpusie. Szuflady powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciw ich wypadaniu z szafki.
Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz zostanie zagubiony jest mozliwo$¢ jego
domowienia po numerze spisanym z cylindra zamka. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza mozliwos¢
skompletowania jednego klucza na pracownika, ktorym otworzy wszystkie swoje meble. W szufladach ptytowych
zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 128mm. Zamawiajgcy nie dopuszcza montazu
mebli na miejscu, wszystkie elementy tagczgce szafy musza by¢ niewidoczne. Zamawiajgcy nie dopuszcza
skrecania komody za pomocg konfirmatéw. Kontener na petng gtebokos¢ blatu biura. Szuflady min. gtebokos¢ 60
cm. Kontener jest konstrukcyjnym elementem biurka i jest z nim zespolony na state.

ATESTY: odpornosci na zarysowania EN 14323 / EN 438 — 2 (> 1,5), odpornosci na plamienie EN 14323 / EN
438 — 2 (> 3), odpornosci na pekanie EN 014323 / EN 438 — 2 (> 3), uwalniania formaldehydu EN 717 — 2, EN
ISO 12460-3 (Klasa 1E < 3,5), zawartosci wilgoci EN 322 — 5-13%. Producent musi posiadac atest
potwierdzajgcy zgodnos¢ oferowanego produktu z normg PN-EN 527-1:2011 w oparciu o norme metodyczng PN-
EN 1730-2013 a oferent musi dotgczy¢ o$wiadczenie producenta nie starsze niz 30 dni potwierdzajgce zgodnos¢
zaoferowanych mebli z przedstawionymi atestami

Dopuszcza sie zmiane wymiardéw projektowanych mebli +5%.

Stoly
Stelaz metalowy skrecany i malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 (alu). Stelaz w standardzie wyposazony w

stopy z regulatorami poziomu w zakresie +/- 30 mm.

Konstrukcja:

Kolumna nogi wykonane z profilu stalowego 20 x 60 x 1,5mm, stezenie gérne wykonane z profilu stalowego 60 x
20 x 1,5 mm. Wszystkie elementy spawane - nie dopuszcza sie widocznych spawow. Profil tgczacy kolumny nogi
musi przenika¢ do wewnatrz kolumne nogi pomiedzy nogami wypetnienia z ptyty meblowej gr 28 mm.
Wypetnienia muszg licowac sie z bokiem nogi od strony grubosci 20 mm. Nogi potgczone ze sobg za pomocg
dwadch trawersow wykonanych z profilu 60x30 mm. Potgczenie za pomocg bagnetéw wchodzgcych w srodek
trawerséw i skreconych na dwie Sruby- wymaog konieczny do zapewnienia stabilnosci stotu. Bagnety wpuszczone
i spawane od $rodka belki gérnej nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu tgczgcego ze wzgledow estetycznych
musi odbywac sie od srodka nogi. Potgczenie belki z nogg musi odby¢ sie w $rodku profilu i zapewnia¢ Sciste
potaczenie tych dwoch elementéw. Cata konstrukcja malowana proszkowo. Plyta widrowa melaminowana o
gestosci <0,11 ppm, przy grubosci 18 mm >660 kg/m3, przy grubosci 28 mm > 620 Okg/m3. Aby zabezpieczy¢
ptyte przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawedzie elementéw ptytowych mebla (réwniez
niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm.Doklejka
spoéjna kolorystycznie z kolorem ptyty. Aby unikng¢ nieestetycznych zabrudzen potgczenie pityty z obrzezem
wykonane w sposéb niewidoczny, bez uzycia kleju, za pomocg gorgcego powietrza, z wykorzystaniem warstwy
aktywnej obrzeza, podlegajgcej laserowemu topieniu pod wysokim ci$nieniem, w temp ok 500°C, przed
procesem precyzyjnego docisku, zwiekszajgcym dopasowanie elementéw stycznych, wydtuzajgcym zywotnosc
materiatu, zwiekszajgcym odpornosé punktow tgczenia: na ciepto, wilgo¢ i pare wodng, utrzymujgc pozostate
parametry wydajnosciowe obrzeza, tworzgc wizualny efekt elementu catoSciowego bez mozliwosci optycznego
rozréznienia jego sktadowych. W blacie stotu muszg by¢ zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat
przymocowany do stelaza za pomocg $rub co da mozliwosé wielokrothego montazu i demontazu.

ATESTY: odpornosci na zarysowania EN 14323 / EN 438 — 2 (> 1,5), odpornosci na plamienie EN 14323 / EN
438 — 2 (> 3), odpornosci na pekanie EN 014323 / EN 438 — 2 (> 3), uwalniania formaldehydu EN 717 — 2, EN
ISO 12460-3 (Klasa 1E < 3,5), zawartosci wilgoci EN 322 — 5-13%. Producent musi posiada¢ atest
potwierdzajgcy zgodnos¢ oferowanego produktu z normg PN-EN 527-1:2011 w oparciu o norme metodyczng PN-
EN 1730-2013 a oferent musi dotgczy¢ oswiadczenie producenta nie starsze niz 30 dni potwierdzajgce zgodnos¢
zaoferowanych mebli z przedstawionymi atestami.

Szafa biurowa przyscienna zamykana drzwiami

Wykonana w cato$ci z ptyty widrowej o grubosci min. 18mm. Korpusy, fronty, potki i plecy szafy wykonane z ptyty
drewnopodobne;j - kolor i wzor identyczny jak na blatach biurek . Aby zagwarantowaé sztywno$¢ catej konstrukgiji
plecy tylne szafy wykonane z ptyty 18 mm, wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w
bokach i wiencach szafy. Nie dopuszcza sie tgczenia tytu Sciany z mniejszych kawatkéw. Plecy na state
przykrecone do poétki konstrukcyjnej. Ze wzgledow estetycznych ustojenie wszystkich elementéw ptytowych
mebla jest skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami wszystkie
krawedzie elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) sg zabezpieczone doklejkg z tworzywa
sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka spdjna kolorystycznie z kolorem ptyty. Aby unikng¢
nieestetycznych zabrudzenh pomiedzy ptyta a obrzezem w czasie uzytkowania oraz zwigkszy¢ odporno$c¢ na
dziatanie ptynéw, obrzeze tworzy idealng catos¢. Z uwagi na trwatos¢ konstrukcji szafa jest fabryczne skrecona i
sklejona. Szafa dostarczona w cato$ci i zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza sie montazu szafy na miejscu. Z
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uwagi na trwatosc¢ i pod wzgledem wycierania sie spoiny pomiedzy blatem ptyty a obrzezem, stabilny kolor i
odpornosé¢ na promieniowanie UV wtopiona w strukture ptyta za pomocg technologii gorgcego powietrza - bez
spoinowo. Regulacja wysokos$ci potozenia kazdej potki co 32 mm w pieciu miejscach, dla przechowywania
réznych formatéw dokumentéw o minimalnej szerokosci pétki jak w projekcie mebli. Wyposazenie to potki
ptytowe o grubosci 28 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy za pomocg metalowej
podpérki, ktéra wchodzi w otwér wywiercony w pétce. Poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy w zakresie
25-40 mm. Szafa zamykana na zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz
zostanie zagubiony jest mozliwos¢ jego doméwienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek
systemowy co oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego klucza na pracownika, ktérym otworzy wszystkie
swoje meble. Drzwi ptytowe przesuwne zamontowane na prowadnicach przesuwnych na szczotkach
wpuszczanych w profile.

System drzwi przesuwnych o udzwigu do 50kg na jedno skrzydto, tozysko kulkowe, grubos$c¢ plyty 18mm,
wypetnienie ptyta.

Drzwi skrzydtowe otwierane do 100° na zawiasach ze stali nierdzewne z mozliwoscig regulacji. Uchwyty
satynowe, wyoblone.

Zamek jednopunktowy patentowy z listwg przymykowa poprowadzona po catosci frontu. Drzwi skrzydtowe
wyposazone w zawiasy samo domykajace z cichym domykiem o wysokim standardzie. Zamawiajacy nie
dopuszcza montazu mebli na miejscu, wszystkie elementy tgczgce szafy muszg by¢ niewidoczne. Zamawiajgcy
nie dopuszcza skrecania szaf za pomocg konfirmatéw oraz za pomocg wkretéw.

ATESTY: odpornosci na zarysowania EN 14323 / EN 438 — 2 (> 1,5), odpornosci na plamienie EN 14323 / EN
438 — 2 (> 3), odpornosci na pekanie EN 014323 / EN 438 — 2 (> 3), uwalniania formaldehydu EN 717 — 2, EN
ISO 12460-3 (Klasa 1E < 3,5), zawartosci wilgoci EN 322 — 5-13%. Producent musi posiadac atest
potwierdzajagcy zgodnos¢ oferowanego produktu z normg PN-EN 527-1:2011 w oparciu o norme metodyczng PN-
EN 1730-2013 a oferent musi dotgczy¢ oswiadczenie producenta nie starsze niz 30 dni potwierdzajgce zgodnos¢
zaoferowanych mebli z przedstawionymi atestami.

Dopuszcza sie zmiang wymiarow projektowanych mebli +5%.

Aneksy kuchenny
Zabudowa kuchenna, montowana wzdtuz wskazanej w pomieszczeniu Sciany.
W skfad zabudowy wchodza:

a) szafki stojgce

wykonane z ptyty wiérowej o grubosci min. 18mm. Aby zagwarantowac¢ sztywnos$¢ catej konstrukcji plecy tylne
szafek wykonane z ptyty HDF 3,5 mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze biatym, $ciana tylna wpuszczona
w stosunku do korpusu szafek, w wyfrezowane rowki w bokach i wiencach szafy. By zabezpieczy¢ ptyte przed
uszkodzeniami wszystkie krawedzie elementow ptytowych mebla powinny by¢ zabezpieczone doklejkg z
tworzywa sztucznego ABS o grubosci 2 mm i promieniu r=3mm. Doklejka powinna by¢ spéjna kolorystycznie z
kolorem ptyty Drzwi ptytowe skrzydtowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiasdw puszkowych o
kacie otwarcia 100 Nie dopuszcza sie skrecania szaf za pomoca konfirmatéw oraz za pomocg wkretow.
Szuflady powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciw ich wypadaniu z szafki. Mechanizm powinien pozwalaé na
ptynne wysuniecie szuflady z wneki.

b) blat o grubosci min. 28 mm i gtebokosci 600 mm

blaty powinny stanowi¢ jeden element, nie powinno montowac sie blatow sktadajgcych sie z kilku czeéci, z
wbudowanym zlewem jednokomorowym. Blat powinien by¢ montowany na szafkach stojgcych. Blat powinien by¢
wykonany w kolorze szarym z regularnym wzorem imitujgcym kamien i gtadkg powierzchnig. Wzor oraz sposéb
wykonczenia blatu nalezy przedstawi¢ do akceptacji autorowi niniejszego opracowania oraz Zamawiajgcemu.
Goérna powierzchnia blatu powinna by¢é zamontowana na wysokosci 85cm od posadzki.

c) szafki wiszgce

Montowane okoto 60cm nad szafkami stojgcymi. Wysokos¢ szafek wiszgcych: 60cm. Wykonane z ptyty widrowej
o grubosci 18mm. Aby zagwarantowac¢ sztywnosc¢ catej konstrukcji plecy tylne szafek wykonane z ptyty HDF 3,5
mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze biatym, $ciana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek, w
wyfrezowane rowki w bokach i wiehcach szafy. By zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami wszystkie krawedzie
elementéw ptytowych mebla powinny by¢ zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego ABS o grubosci 2 mm i
promieniu r=3mm. Doklejka powinna by¢ spdjna kolorystycznie z kolorem ptyty.

Drzwi ptytowe skrzydtowe zamontowane do bokdéw korpusu za pomocg zawiasdw puszkowych o kgcie otwarcia
100°. Nie dopuszcza sie skrecania szaf za pomoca konfirmatéw oraz za pomocg wkretow. W Szafka wiszgca nad
zlewem powinna posiadac¢ ociekarke do naczyn, wykonang ze stali nierdzewnej wraz z tackg zbierajgcg wode.

d) ostona $ciany
Pomiedzy szafkami stojgcymi i wiszgcymi nalezy zamontowaé panel z ptyty wiérowej melaminowanej,
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trudnozapalnej, odpornej na dziatanie wilgoci, pary wodnej i podwyzszonej temperatury.

Ptyty wiérowe melaminowane muszg by¢ w klasie higieniczno$ci E1 (ptyta przyjazna dla $rodowiska i ludzi —
wydzielane przez nie substancje nie wydzielajg szkodliwych ilosci formaldehydéw i innych substanc;i
zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzkiemu). Ptyty powinny charakteryzowac sie podwyzszong odpornoscig na
wode i pare wodng.

Fronty szafek otwierane za pomocg uchwytéw w kolorze satynowym, o réwnej grubosci i zaoblonych
naroznikach.

Jedna z szafek wiszgcych zamykana na zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, dzieki
temu gdy klucz zostanie zagubiony jest mozliwos$¢ jego domdwienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany
jest zamek systemowy co oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego klucza na pracownika, ktérym otworzy
wszystkie

Dopuszcza sie zmiang wymiarow projektowanych mebli +5%.

e) zlewozmywak z baterig

Klasa przeptywu S - 15-19,8 I/min Grupa akustyczna | Zasieg wylewki229 mm Wysokos$¢ korpusu171 mm Typ
baterii stojgca Typ mieszacza jednouchwytowa Dtugos¢ wezykdw przyt.45 cm

komora gospodarcza stal szlachetna ZYK0100

- do montowania na Scianie
- w zestawie zestaw do montazu na scianie (uchwyty)
- dtugos¢: 550 mm
- szeroko$¢: 450 mm
- gtebokos¢ komory: 250 mm
- model zlewozmywaka: pottora komory
- odptyw: 2 cale
- wtasciwosci antyseptyczne
- odporny na zarysowania
- nie przyjmuje zapachow
- syfon w komplecie
stal szlachetna

Krzesta

Krzesto na 4 nogach stalowych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym,

Krzesta do Sali konferencyjnej siedzisko i oparcie tapicerowane, ostona plastikowa, z mozliwoscig
sztalpowania, stopki do twardych powierzchni, filc, pianka cieta, krzesta zmontowane

Krzesta do pomieszczen socjalnych drewniane

Obicia krzeset tapicerowanych w kolorze bordowym.
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Wyposazenie
a) lodowki z zamrazarkami, wolnostojgce — szt. 3 — kuchnia | pietro (1), kuchnia Il pietro (2);

wymiary (WxSxG) [cm]: 203 x 59.5 x 65.8

Wysokos¢ [cm]: 203, Szerokos¢ [cm]: 59.5, Gtebokosé [cm]: 65.8
szerokos¢ z otwartymi drzwiami [cm]: 59.5

Pojemno&¢ [1]: 273 chtodziarka + 114 zamrazarka

Klasa energetyczna: A

Roczne zuzycie pradu: 108 kWh = 124.2 zt

Bezszronowa (No Frost): Petny No Frost

Poziom hatasu [dB]: 35

Funkcje: Komora zero, Szybkie chtodzenie, Szybkie zamrazanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi,
Sterowanie smartfonem

Licowane drzwi: Tak

Liczba agregatéw: 1

Liczba termostatow: 2

Wyswietlacz: Wewnetrzny

Funkcje dodatkowe: All Around Cooling, Cool Silent, Funkcja Power Cool, Funkcja Power Freeze, Humidity
Fresh+, Metal Cooling, Optimal Fresh +, O$wietlenie LED, Space Max
Bezpieczenstwo uzytkowania: Alarm niedomknietych drzwi

Potozenie zamrazarki: Na dole

Kompresor inwerterowy: Tak

Liczba drzwi: 2

Sterowanie: Elektroniczne

b)  zmywarki — szt. 2 - kuchnia | pietro (1), kuchnia Il pietro (1);

Wymiary (SxXWxG) [cm]: 59.8 x 81.5 x 55

Rodzaj zmywarki: Zmywarka do zabudowy

Pojemnos¢ [kpl.]: 14

Klasa energetyczna: A

Poziom emisji hatasu [dB]: 42

Zuzycie energii na 100 cykli w programie EKO: 54 kWh = 62.1 zt

Zuzycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: 9

Funkcje: Sterowanie smartfonem, Trzecia szuflada, Potowa zatadunku, Automatyczne otwieranie drzwi
EfficientDry - automatyczne uchylanie drzwi

Program Cichy 41 dB

Programy zmywania: Automatyczny 45-65°C, Cichy 50°C, Eco 50°C, Favourite, Garnki 70°C, Przys$pieszony
60C

Automatyczne otwieranie drzwi: Tak

Rodzaj panelu sterowania: Ukryty

Opodznienie startu pracy: Tak

Sterowanie: Elektroniczne

Funkcje dodatkowe: Automatyka rozpoznawania detergentu, Suszenie Extra, Sygnat akustyczny konca pracy,
Wskaznik czasu pozostatego do konca programu, Wymiennik ciepta

Potowa zatadunku: Tak

Sterowanie smartfonem: Tak

System mycia sztu¢céw: Szuflada na sztuéce

Kosz dolny: 2 sktadane stojaki na naczynia, Blokada kosza zapobiegajgca wypadnieciu dolnego kosza, Ptynny
wysuw na rolkach, Regulowana wysoko$¢, Stojaki na talerze, Uchwyty na kieliszki

Kosz gorny: 2 pofki na filizanki, 2 sktadane stojaki

c) ekspresy do kawy — szt. 3 - kuchnia | pietro (1), kuchnia Il pietro (2);

Typ ekspresu: Automatyczny

Cisnienie [bar]: 19 baréw

Typ miynka: Stalowy

Rodzaj kawy: Ziarnista

Dostepne napoje: Crema, Espresso

Moc [W]: 1470

Funkcje: Regulacja mocy kawy, Regulacja ilosci zaparzanej kawy, Wbudowany miynek, Wskaznik
poziomu wody, Parzenie 2 kaw jednoczesnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy

Higiena i czyszczenie: Automatyczny program odkamieniania, Program automatycznego ptukania,
Wyjmowana tacka ociekowa, Wyjmowany blok zaparzajgcy, Wyjmowany pojemnik na fusy

Funkcje dodatkowe: Alarm zapetnienia pojemnika na fusy, Double Cup, Funkcja przypominania o konieczno$ci
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odkamieniania, Panel dotykowy, Podswietlanie filizanek, Regulowana wylewka kawy, Technologia Intense+,
Tryb czuwania, Wskaznik braku wody, Wskaznik braku ziaren kawy

d) czajniki elektryczne - szt. 2 - kuchnia | pietro (1), kuchnia Il pietro (1);
Pojemnos$¢ [1]: 1.8

Moc maksymalna [W]: 2150

Element grzejny: Grzatka ukryta

Wykonanie: Stal nierdzewna

Funkcje: Obrotowa podstawa, Wskaznik poziomu wody, Filtr antyosadowy
Funkcje dodatkowe: Kontroler Strix, Podswietlony przycisk wtgczenia i wytgczenia
Czystg wode zapewnia filtr przeciw osadom

Kontroler STRIX zapobiega wygotowaniu wody

Zabezpieczenia: Automatyczne wylgczenie po zagotowaniu, Automatyczne wytgczenie w przypadku
gotowania bez wody

e) pojemniki na odpady - szt. 8 - kuchnia | pietro (4), kuchnia Il pietro (4);

f) organizery na sztucéce - szt. 4 - kuchnia | pietro (2), kuchnia Il pietro (2);
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