OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
DLA GMINY PSARY

UWARUNKOWANIA FIZJOGRAFICZNE OKRESLAJACE POTENCJALNA PRZYDATNOSC
DO ZAGOSPODAROWANIA TERENOW DLA ROZNYCH FUNKCJI UZYTKOWYCH -
WYNIKAJACA : Z RZEZBY, WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH I TOPOKLIMATU
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Material zrodlowy :
»Opracowanie fizjograficzne do planu og6lnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego
ominy Psary ” — Opr. Biuro Planowania Przestrzennego, Katowice 1985 r, egz. arch. nr 688 DT
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Oznaczenie
literowe
na rysunku

Funkcje uzytkowe Cechy okreslajace

szczegllng przydatnosé

Ia,IDb

> bardzo korzystne nastonecznienie
bardzo dobre przewietrzanie
dobre warunki gruntowo-wodne

= Mieszkaniowo-rekreacyjna
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> bardzo urozmaicona rzezba :
- atrakcyjna dla rekreacji
- stanowiaca ograniczenia dla zabudowy i infrastruktury
> bardzo dobre nastonecznienie szczegodlnie zboczy
o nachyleniu (S)

=  Rekreacyjna
( formy terenowe )

Ic, lla, Iic

> dobre lub srednio korzystne przewietrzanie
$rednie lub mniejsze nastonecznienie
dobre lub dostateczne warunki gruntowo-wodne

® Mieszkaniowo-gospodarcza

VoV

IMla, b

> niekorzystne warunki topoklimatyczne
matlo korzystne lub niekorzystne warunki gruntowo-wodne
> I poziom wody gruntowej 0-2,0 m ppt

= Rolnicza

( uzytki zielone )
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> nieustabilizowane warunki gruntowe:
- wymagajace ekspertyzy geologiczno-inzynierskiej w
przypadku przeznaczenia do zabudowy
> korzystne dla réznych form zieleni

m  Zalesienia

= [Istniejace tereny lesne, cmentarze

Warunki gruntowo-wodne

Oznaczenie
na rysunku

Kategoria
gruntowa

Cechy warunkéw gruntowo-wodnych

22

Utwory holocenskie, piaszczysto-madowe teras nizszych < 4-6 m. Warunki budowlane przewaznie zle.
Grunty nieno$ne lub slabonosne o wartosci do ca 0,5 kG / cm 2. 1 poziom wody gruntowej 0-2,0 m ppt.

23

Holocenskie, piaski wydmowe. warunki budowlane zmienne, przewaznie niedostateczne.
Nosnos¢ rozna. I poziom wody gruntowej zmienny, przewaznie 2,0 m ppt.

12

Utwory plejstocenskie, piaski i zwiry teras wyzszych > 4-6 m. Warunki budowlane dobre, polepszajace si¢
w miarg obnizania si¢ zwierciadta wody gruntowe;.
Grunty nosne, nosnos¢ ca 1,5 kG/cm 2 I poziom wody gruntowej 2,0 m ppt.

14

Utwory plejstocenskie, piaski i zwiry akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej. Warunki budowlane
dostateczne polepszaja si¢ ze wzrostem Srednicy ziarna 1 obnizaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej;
pogarszaja si¢ w miar¢ skomplikowania morfologii 1 zaburzen glacitektonicznych.

Grunty noéne, warto§¢ wskaznika 1,8 - 2,2 kG/cm?. I poziom wody gruntowej 2,0 m ppt.

138

Utwory plejstocefiskie, gliny, zwaly. Warunki budowlane dobre uzaleznione od morfologii i zawodnienia.
Grunty nosne ca 1,5 kG /cm ? ewentualnie lokalnie nieco wigcej. I poziom wody gruntowej 2,0 m ppt.
Ewentualnos¢ lokalnego i okresowego nieco plytszego wystepowania I poziomu wody gruntowej.

Utwory karbonskie, skaly typu fliszu z przewagg piaskowca. Warunki budowlane dobre, pogarszaja si¢ przy
wzroscie nachylenia zboczy i1 zaburzeniach tektonicznych.
Nosno$¢ 2,0 kG /cm 2 i duzo wigcej. I poziom wody gruntowej 2,0 m ppt i duzo wigcej /glebiej/.

Utwory karbonskie, skaly typu fliszu z przewaga tupkow. Warunki budowlane srednio dobre, pogarszajq si¢
wybitnie w miar¢ wzrostu nachylenia zboczy 1 zaburzeniach tektonicz-nych.
Nosnosc 2,0 kG /cm 2 1 duzo wigcej. I poziom wody gruntowej 2,0 m ppt i duzo wigcej.

Utwory triasowe, skaly weglanowe, wapienie, dolomity. Warunki budowlane dobre, pogarszaja sie
proporcjonalnie do wzrostu skrasowienia. A
Nosnos¢ 2,0 m ppt i duzo wigcej. I poziom wody gruntowej 2,0 m ppt 1 duzo wigcej.

Utwory triasowe, skaty itotupkowe. Warunki budowlane dobre lub dostateczne, pogarszajq si¢ w miare
wzrostu zawodnienia 1 nachylenia zboczy.
Nosnos¢ 2,0 kG/cm? i wigcej. | poziom wody gruntowej 2,0 m ppt i wigcej.

10

Utwory trzeciorzgdowe, miocenu, piaski i zwiry z wkladkami ilastymi starszymi od czwartorzedu.
Warunki budowlane dobre, polepszajgq si¢ w muar¢ obnizania si¢ zwierciadta wody gruntowe;.
Nosnosc ca 1,8 kG/em?. I poziom wody gruntowej 2,0 m ppt

granice solectw

Pozostale oznaczenia

granice terenu zl6z chronionych

granice zloza wapieni triasowych, zniesione Decyzja Wojewody Slaskiego
z dnia 17 pazdziernika 2001 r., nr SR-V-7414/11/01




