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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania.
» zlecenie inwestora,
» plan sytuacyjny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500,
» projekt architektoniczno — budowlany,
* wizja lokalna,

e normy i normatywy,

2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy budowy budynku szatni wraz z elementami zagospodarowania
rekreacyjnego i matg architekturg. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wronki,
ul. Prastowianska, fragment dziatki 864/12.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmujgcych instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarne, ogrzewania, wentylacji
mechanicznej oraz montaz hydrantu zewnetrznego i budowa przytgcza kanalizacji
sanitarnej.

W zakres opracowania dotyczgcego projektu instalacji wodociggowej wchodzi
rozmieszczenie przybordw sanitarnych, wytyczenie trasy przewoddéw zimnej, cieptej wody
uzytkowej, dobdr Srednic oraz obliczenia hydrauliczne uktadu. W zakres projektu instalacji
kanalizacji sanitarne wchodzi wytyczenie trasy przewodoéw, dobér Srednic oraz okreslenie
spadkéw. W zakres projektu ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania budynku na
ciepto. W sktad opracowania wentylacji mechanicznej wchodzi: obliczenie wymagane;

ilosci powietrza, dobor wentylatoréw oraz wielkosci i trasy przewodow.

3. Instalacja wodociaggowa.
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe. Wigczenie wykona¢ w istniejgcej studni wodomierzowej za

zestawem wodomierzowym.



Wewnetrzng doziemng instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur PE 100 SDR17
PN10 Dz 40. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych. Wykopy wykonac¢ jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box. Roboty ziemne wykona¢ koparkg
z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu, z wyrownaniem dna recznie. W miejscach
kolizji wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. Stosowaé¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm
i nadsypke rur — 30 cm. Rury poddac prébie na cisnienie 10 atm. Nad przewodem utozy¢
tasme identyfikacyjno —ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg na
wysokosci 30 cm nad przewodem.  Zainwentaryzowaé przebieg instalacji przez
uprawniong firme geodezyjng. Po inwentaryzacji nanies¢ na mapy sytuacyjne. Zasypacé
pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co 30 cm. Po wykonaniu obsypki pozostatg czesé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym pod warunkiem usuniecia z niego twardych bryt
i zanieczyszczen. Stopien zageszczenia zasypki dla przewoddédw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 %, a pod chodnikami 85 % zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora. W zwigzku z budowg geologiczng podtoza na ktérym bedzie
posadowiona wewnetrzna instalacja wodociggowa nalezy uwzgledni¢ brak mozliwosci
wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki nad przewodami umieszczonymi
pod drogg i chodnikami. Rury nalezy uktada¢ z projektowanym spadkiem.

Prace w obrebie roslin nalezy wykona¢ recznie, bez korzystania ze sprzetu
mechanicznego a rosngce na terenie objetym planowg inwestycjg drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ziemie i urobek z wykopu nie odktadaé na pnie drzew
i krzewbw a prace zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych
wykonaé w sposéb w sposéb nie szkodzgcy drzewom. Po wykonaniu prac nalezy
przywrécic teren do stanu pierwotnego.

Wykonawcg instalacji moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
tych robét.
Roboty wykonac zgodnie z:
> PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
> warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Instalacje wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze w budynku projektuje sie z rur
wielowarstwowych — rury zespolonej PE-Xc/AL/PE. taczenie rur za pomocg potgczen
systemowych producenta.

Ciepta woda przygotowywana bedzie indywidualnie poprzez elekiryczne

cisnieniowe pojemnosciowe ogrzewacze wody — moce i lokalizacje wskazano w czesci



rysunkowej opracowania. Rurociggi wyrzutowe zaworéw bezpieczenstwa nalezy
sprowadzi¢ poprzez uktad rur PVC do kanalizacji.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Podejscia
do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ po scianie. Przewody rozprowadzajgce nalezy utozy¢
z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto przedostawac sie do
piondw i by¢ usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub
wspornika a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. PrzejScia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty
uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne =zatamania tras przewodéw (zapewni to
samokompensacje). Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku
za pomocg podpér przesuwnych, ktére zabezpieczajg rury przed nadmiernym
wyboczeniem.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej prowadzone w posadzce
w warstwie izolacji nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(m/K) o grubos¢ 6 mm a pozostate o grubosci 20 mm (przy zastosowaniu
materiatow izolacyjnych o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej). W celu ochrony instalacji wody zimnej przed
skraplaniem sie pary wodnej na ich powierzchni oraz ochrony przed podgrzewaniem wody,
przewody nalezy zaizolowacé izolacjg polietylenowg o grubosci 6mm.

Wszystkie podejscia do punkiéw czerpalnych konczy¢ kulowymi zaworami
odcinajgcymi. Wyposazenie (stelaze, ceramika, armatura) sanitariatbw wg branzy
architektonicznej i uzgodnien z Inwestorem.

Instalacja przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na
nieszczelnosci przewoddéw i armatury. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy
wykona¢ prébe szczelnosci instalacji oraz jg przeptukaé. Prdbe szczelnosci wykonaé
zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych [Zeszyt 7]. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje

Przemystowe i Sanitarne.



Zapotrzebowanie na wode dla budynku.

Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody

ZIMNA | CIEPLA | ILOSC | ZIMNA | CIEPLA
baterie czerpalng dla 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Zlewozmywakéw

ptuczka zbiornikowa 0,13 0,00 4 0,52 0,00
baterie czerpalne dla umywalek 0,07 0,07 6 0,42 0,42
baterie czerpalne dla natryskéw 0,15 0,15 5 0,75 0,75
q. 1,76 1,24

>qgn = 3,00

dla 0,07<=g,<20 dm®s - g = 0,682 (=g.)°*° - 0,14

g= 0,98 dm’/s

4. Ochrona przeciwpozarowa.

> Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek kwalifikuje sie jako budynek niski, stanowi strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, nie przekracza 1000 m?, dlatego nie

ma koniecznosci wykonania instalacji przeciwpozarowej.

> Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi — 10
dm?®/s z co najmniej jednego hydrantu w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku.

Wode do celéw pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w obrebie budynku
zapewniani projektowany hydrant nadziemny Dn 80.

Na istniejgcej sieci wodociggowe w 90 w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym nalezy zamontowa¢ hydrant nadziemnych DN80 PN 10 z podwdjnym
zamknieciem z kolumng z zeliwa sferoidalnego. Pod kolano stopowe nalezy wykonaé
podparcie betonowe z betonu marki C16/20 o wymiarach, odpowiednio, 0,3x0,3x0,2m.
Hydrant zamontowa¢ wraz z zasuwg Dn 80 kotnierzowg krotkg PN 10 z obudowg
z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng. Pod zasuwe wykona¢ podparcia betonowe
z betonu marki C16/20 o wymiarach, odpowiednio, 0,4x0,4x0,2m. Zasuwe montowaé do
podparcia za pomocg bednarki i Srub M6. Skrzynke uliczng projektowanej zasuwy nalezy
zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi betonowymi.

Wigczenie w istniejgcg sie¢ nalezy wykonac¢ poprzez trojnik zeliwny Dn80/Dn80.
Potgczenie istniejgcg siecig wykona¢ poprzez tgcznik kotnierzowy z funkcjg

zabezpieczenia przed przesunigciem.



5. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki socjalno-bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowane przytgcze.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku wykona¢ z rur i ksztattek PVC
160x4,7; PVC 110x3,2 o sztywnosci obwodowej SN 8, tgczonych metodg potaczen
kielichowych, rur i ksztattek PVC-U (kanalizacja wewnetrzna HT) 110, 75, 50, 40,
taczonych metodg potgczeh kielichowych. Przewody kanalizacyjne prowadzic
podposadzkowo. Piony kanalizacyjne wyposazyé w czyszczaki i rury wywiewne
i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Piony kanalizacyjne nalezy obudowaé. Podejscia do
przyboréw sanitarnych prowadzi¢ po $cianie. Rury mocowac¢ przy pomocy obejm
zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do scian i stropéw przy pomocy kotkéw rozporowych.
Wszystkie obejmy nalezy wyposazy¢ w izolacje akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. W sanitariatach
zamontowa¢ umywalki oraz miski  ustepowe zgodnie z branzg architektoniczng
i ustaleniami z Inwestorem.

Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV-U kl. S (SN8), litych.
Na przewodach wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej zamontowac
studnie rewizyjne betonowe @1000. Materiat studni betonowej musi spetnia¢ minimum
ponizsze warunki:

beton klasy C 35/45,

nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5% ,

wodoszczelnosé W8,

stopien mrozoodpornosci F150.

Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci
15 cm. Prefabrykowane elementy denne studni zaopatrzy¢ w przejscie szczelne (tuja
przejsciowa z uszczelkg). Kinete nalezy wykona¢ na wysokosci réwnej 0,75 wysokosci
kanatu. Stosowac stopnie ztazowe - klamry, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
w rozstawie w pionie co 25 cm, w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 cm od Sciany
studzienki. Na studniach znajdujgcych sie w przejazdach zamontowa¢ witazy typu
ciezkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do 40t, a na pozostatych zamontowaé witazy
zeliwne typu lekkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do 10t.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zweryfikowac¢ rzedng instalacji
W miejscu wigczenia a w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem nalezy recznie
wykonaé przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych. Rzedne dna

rurociggéw przyjeto tak, aby zachowa¢ odpowiednie zagtebienie i spadki. Wewnetrzng



doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego jako
wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box z odktadem urobku 1 m od krawedzi
wykopu, z wyréwnaniem dna recznie. Nie przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie
rury nalezy wykonac¢ recznie. Na wyrdwnanym dnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci
10 cm i nadsypke rur — 30 cm. Obsypke wykonywaé¢ warstwami po 10 cm i prowadzi¢ do
uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 20 cm nad rurg. Po wykonaniu obsypki
pozostatg cze$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym pod warunkiem usuniecia z niego
twardych bryt i zanieczyszczen. Stopien zageszczenia zasypki dla przewoddéw
umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % a pod chodnikami 85 %
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora. Rury nalezy uktada¢ z projektowanym
spadkiem.

Prace w obrebie roslin nalezy wykonaé recznie, bez korzystania ze sprzetu
mechanicznego a rosngce na terenie objetym planowg inwestycjg drzewa
i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ziemie i urobek z wykopu nie
odktada¢ na pnie drzew i krzewdw a prace zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego
i urzagdzen technicznych wykona¢ w sposdéb w sposob nie szkodzacy drzewom. Po
wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z :
« PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI -

Instal [ Zeszytnr 9],

« PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
« PN - ENV 1046 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych --Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody i $ciekbw — Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemia.

6. Przylacza kanalizacji sanitarnej.

Scieki socjalno - bytowe z projektowanego budynku bedg odprowadzone do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcza.

Wiaczenie do sieci nalezy wykonaé poprzez istniejgca studnie, przy pomocy tulei
ochronnej z uszczelkg. W zwigzku z duza réznicg wysokosci pomiedzy rzedng witgczenia
a dnem studni nalezy wigczenie wykonaé przy pomocy kaskady.

Przytacze nalezy wykonac¢ z rur PVC-U ze $ciankg litg o sztywnosci obwodowej
8 kN/mz o srednicy @160 mm i zakonczy¢ na posesjach studnig betonowg o srednica @
1000 mm.



Materiat studni betonowej musi spetnia¢ minimum ponizsze warunki:

beton klasy C 35/45,

nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5% ,

wodoszczelnos¢ W8,

stopieh mrozoodpornosci F150.

Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci
15 cm. Prefabrykowane elementy denne studni zaopatrzy¢ w przejscie szczelne (tuja
przejsciowa z uszczelkg). Kinete nalezy wykona¢ na wysokosci réwnej 0,75 wysokosci
kanatu. Stosowac stopnie ztazowe - klamry, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
w rozstawie w pionie co 25 cm, w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 cm od Sciany
studzienki. Na studniach znajdujgcych sie w przejazdach zamontowaé¢ wtazy typu
ciezkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do 40t, a na pozostatych zamontowaé witazy
zeliwne typu lekkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do 10t.

Przytgcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie
sytuacyjnym nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
rzeczywistych rzednych. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem typu
Box. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu. Nie
przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury nalezy wykona¢ recznie.Stosowac
podsypke z piasku o grubosci 10 cm i obsypke rur — 30 cm. Obsypke wykonywaé
warstwami po 10 cm i prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 30 cm
nad rurg. Po wykonaniu obsypki pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pod
warunkiem usuniecia z niego twardych bryt i zanieczyszczen. Stopieh zageszczenia
zasypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % a
pod chodnikami 85 % zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora. Rury nalezy uktadaé
z projektowanym spadkiem. W trakcie uktadania przytgcza nalezy utrzymywaé wykop
w stanie suchym. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych, wykopy odwodni¢ przy pomo
cy igtofiltréw. Projektant wyraza zgode na ewentualng zmiane przez wykonawce sposobu
odwadniania wykopu w przypadku, gdy wyzej wymieniona metoda okazata by sie
niewystarczajgca.

Zainwentaryzowaé przebieg przytacza przez uprawniong firme geodezyjng. Po
inwentaryzacji nanie$¢ na mapy sytuacyjne. Po wykonaniu prac nalezy przywrocic¢ teren
do stanu pierwotnego.

Wykonawcg przytagcza moze by¢ tylko zakiad posiadajacy uprawnienia do

wykonywania tych robot.



Roboty wykonac¢ zgodnie z:
« PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
« warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — CORBIT-Instal

[ Zeszytnr 9]

7. Ogrzewanie

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -18°C oraz srednig roczng temperature zewnetrzng
7,9°C.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne za pomocg elektrycznych
grzejnikow konwektorowe (lokalizacja i moce zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;j
projektu).

llos¢ ciepta potrzebna do ogrzania $wiezego powietrza nawiewanego do
pomieszczenia trenera, szatni oraz komunikacji zostata zbilansowana w instalacji
ogrzewania.

Przy wejsciu gtbwnym nalezy zamontowaé nad drzwiami w miejscu wskazanym na
rzucie kurtyne powietrzng zimna, ktéra ma za zadanie wytworzenie bariery powietrznej
w otworze drzwiowym, swoistej niewidocznej kurtyny, ktora oddzieli dwie strefy powietrzne
o réznych temperaturach: wewnetrzng oraz zewnetrzng. Kurtyna zapobiega ubytkowi
cieptego powietrza z wewnatrz na zewnatrz, jak rowniez przenikaniu cieplejszego

powietrza z zewnatrz do wewnatrz.

8. Wentylacja mechaniczna
W magazynie zostanie wykonana wentylacja grawitacyjnpa a w pozostatej czesci

budynku w celu zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci
powietrza i zapewnienia wymaganych kierunkow jego przeptywu zaprojektowano
instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowe;.

lloS¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Powietrze nawiewane bedzie przez infiltracje (poprzez rozszczelniong
stolarke okienng) oraz za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach
i kratek nawiewnych.

llo§¢ ciepta potrzebna do ogrzania $wiezego powietrza nawiewanego do
pomieszczenia trenera, szatni oraz komunikacji zostata zbilansowana w instalacji
ogrzewania.

Powietrze jest usuwane z pomieszczen za pomocg wentylatorbw dachowych
i tazienkowych. Poszczegélne uktady wigczane bedg automatycznie, sprzezone

z wtgcznikiem Swiatta lub czujka ruchu z opdznionym wytgczeniem 10 min.
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Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Wszystkie przewody
izolowa¢ termicznie otuling z wetny mineralnej o grubosci 40 mm zabezpieczonych

warstwg folii. Przewody prowadzi¢ pod stropem i obudowac np. ptytg gipsowo-kartonowa.

8.1 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody
powinny by¢ wykonane z blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci i odpornosci na wibracje i deformacje. Przewody prowadzi¢ pod stropem
i obudowacé np. ptytg gipsowo-kartonows.

Podwieszenia kanatobw muszg by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie
zamontowanie catej instalacji oraz zabezpieczajgcej kanaly przed deformacjami.
Przewody bedg zawieszone na filcowych Ilub gumowych izolujgcych akustycznie
podktadkach. Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynku
w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych oraz wykonanie
izolacji. Przejscia przewoddéw przez dach wykonaé przy pomocy szczelnego przejscia
dachowego przymocowanego do stropu i podstawy dachowe;.

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne izolowac¢ termicznie otuling z wetny
mineralnej o grubosci 40 mm na folii aluminiowej. 1zolacje cieplne przewodoéw powinny
mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Przewody elastyczne wykonac jako
izolowane akustyczne i termicznie. Dtugosci przewodoéw elastycznych nie powinny
przekraczac¢ 1.5 m.

Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢ a w trakcie
montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposdb. Wykonujgc sufity podwieszone i obudowy kanatdéw wentylacyjnych nalezy
zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych, nagrzewnic, chtodnic, klap pozarowych,
wentylatoréw, przepustnic, ttumikéw.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 ]. Otwory rewizyjne nalezy
montowac¢ przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest
demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy
montowac¢ na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwor
na dwa kolana.

Na przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm

nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.
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W przypadku przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o nominalnej

$rednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablical
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym
Srednica Minimalne wymiary otworu : '
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu Sl S 2

mm mm S I | /!

d A B A Y
200<d <315 300 100 | LN
315 <d < 500 400 200 - ) b

> 500 500 400 T
? 600 500
" otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejéciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiar

powinien by¢ rowny wymiarowi przekroju poprzecznego przewodu. .

Roboty wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |l. Instalacje

Przemystowe i Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI

INSTAL [Zeszytnr5].

8.2 Bilans powietrza
LP. POMIESZCZENIE | POW | WYS. | KUBATURA | NAWIEW | KROTNOSC | WYWIEW | KROTNOSC
nawiewu wywiewu

m? m m’ m’/h m’/h
1.1 Komunikacja 10,18 2,50 25,45 80 3,14 80 3,14
1.2 WC NPS 5,04 2,50 12,60 50 3,97 50 3,97
1.3 Magazyn 6,27 2,50 15,68 grawitacja
1.4 WC trener 5,19| 2,50 12,98 120 9,25 120 9,25
1.5 Trener 6,02| 2,50 15,05 120 7,97 120 7,97
1.6 Pom. porzadkowe 2,21 2,50 5,53 30 543 30 5,43
1.7 Szatnia 12,60 2,50 31,50 190 6,03 190 6,03
1.8 Lazienka 8,60/ 2,50 21,50 190 8,84 190 8,84
1.9 Szatnia 12,6| 2,50 31,50 190 6,03 190 6,03
1.10 Lazienka 8,6/ 2,50 21,50 190 8,84 190 8,84
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8.3 Zestawienie elementéw wentylacji mechanicznej

Pow Pow.
Sys. |Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat - | catk.
[m2]
[m2]
G 111 Wyw1etrzplk dgchowy d= | 160
grawitacyjny
G |21 MFA ZYaczka mufowa dl =] 160 ocynk | 0,05| 0,05
G | 3| 1 crppx | Podstawadachowa |41 60l o | 400 | A= 220/ B=|220| ocynk
okragta
G |4| 1 CD1* Anemostat okragly D= 160 stal
Pow Pow.
Sys. |Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat " | catk.
[m2]
[m2]
Wentylator dachowy o wydajnosci _
Wil 2 190m3/h, sprez 150 Pa d= 160
W | 2] 2 MFA ZYaczka mufowa dl =] 160 ocynk | 0,05 | 0,10
W | 3| 2 | crDx | Podstawadachowa 4160l o | 500 | A= 220 B=|220] ocynk
okragta
W | 4| 2 | TCpx | IrGimiksymetryezny gy | ios) g0 | 100 |d3= 160 ocynk | 0,20 | 0,40
redukcyjny 90 stopni
W | 5| 2 | TUBE* Przew6d okragly dl=]125|11=| 844 ocynk | 0,33 | 0,66
Wi l6]|3 MFA ZYaczka mufowa dl =|125 ocynk | 0,04 | 0,11
W 7|3 | ATE Symetry‘;fggntimlmk 0 412125 da3=| 100 11 =190 ocynk | 0,15 | 0,46
W | 8|3 UAE | Redukcja asymetryczna |dl =|125|d2=| 80 |11 =] 92 ocynk | 0,07 | 0,21
W 9| 2| BSE Kolano segmentowe | 8 | 90 | r= | 1 |dl=|80 ocynk | 0,05 | 0,09
W | 10| 2 | TUBE* Przewdd okragty dl=| 80 | 11=1978 ocynk | 0,50 | 0,99
W |11 3 | ATE Sym"“ycsfggntimlmk N lq1=80 d3=| 80 |11=]170 ocynk | 0,09 | 0.28
W 12| 2 ZawOr powietrzny =1 80 stal
W 13| 4 ZawOr powietrzny D =100 stal
W |14| 2 | TUBE* Przew6d okragly dl =100 11 = | 1288 ocynk | 0,40 | 0,81
W 15| 2 | ATE Symetrycsfggntimlmk %0 14121100/ d3=| 100 |11 =190 ocynk | 0,13 | 025
W |16] 2 DFA Zaslepka zenska dl =] 100 ocynk | 0,02 | 0,04
W 17| 3 DFA Zaslepka zenska dl =| 80 ocynk | 0,02 | 0,05
w 18] 2 Wyrzutnia dachowa | L 1,54 | D10 1 2 |35 ocynk
okragta pionowa = =
W 19| 3 MFA ZYaczka mufowa dl =] 100 ocynk | 0,03 | 0,09
W 20| 1 | cRDy* | Podstawadachowa 1000 - 500 | A= 160 B=|160| ocynk
okragta
W [21] 6 | BSE Kolano segmentowe | 18 90 | r= | 1 |dl =100 ocynk | 0,07 | 0,44
W 22| 1 | TUBE* Przew6d okragly dl =100 11 = | 272 ocynk | 0,09 | 0,09
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W |23 TUBE* Przew6d okragly dl =100 11 = | 1955 ocynk | 0,61 | 0,61
W |24 TUBE* Przew6d okragly dl =100 11 = | 1797 ocynk | 0,56 | 0,56
Wentylator tazienkowy o _
W25 wydajno$ci 50m3/h, sprez 45 Pa d=100
25 Wentylator tazienkowy o _
w a wydajnosci 30m3/h, sprez 30 Pa d=100
Wentylator dachowy o wydajnosci _
W 126 120m3/h, sprez 150 Pa d= 125
W |27 TUBE* Przewdd okragly dl =125 11 = 185 ocynk | 0,07 | 0,07
W |28 crp1+ | Podstawadachowa 1y 1551 1 _ 400 | A=|185 B =185 ocynk
okragta
W |29 BSE Kolano segmentowe al_fa 9 | r= 1 |dl=|125 ocynk | 0,12 | 0,23
W 30 TUBE* Przewdd okragly dl=| 80 |11 =| 926 ocynk | 0,23 | 0,23
W |31 ZawOr powietrzny D=\ 80 stal
W |32 ZawOr powietrzny D=100 stal
W |33 crp+ | Podstawadachowa 1y Ty00 - | 400 | A= |160| B=160| ocynk
okragla
W |34 TUBE* Przewdd okragly dl =100 11 = | 1088 ocynk | 0,34 | 0,34
W |35 OC1* Odsadzka okragla dl =100 e= | 169 |11 =255 ocynk | 0,16 | 0,16
W |36 TUBE* Przew6d okragly dl =100 11 = | 4370 ocynk | 1,37 | 1,37
w MF1* Zkaczka nyplowa dl =125 ocynk | 0,03 | 0,06
Uwaga.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktow innych producentow

o parametrach co najmniej jak zaprojektowane.

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Opracowat
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