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ID Dw1 Dw1 Dw2 Dw3 Dw3 Dw4 Dz1 Dz2

Elewacja

Ilość 2 2 3 1 2 1 1 1

Rozmiar zestawu - szer. x wys. 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 80×200 246×254 90×200

Wymiary otworu w ścianie 102×206 102×206 102×206 92×206 92×206 80×200 246×254 102×206

Orientacja L P P P L P L L

Nazwa kondygnacji macierzystej PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER

UWAGI

Drzwi wewnątrz lokalowe.
Ramiak drewniany,

wypełnienie  "plaster
miodu" lub płyta wiórowa

otworowana.
Wykończone płytą HDF.

Ościeżnica w kolorze
skrzydła  regulowana.

Wyposażone w komplet
okuć. Wyposażone w

podcięcie o powierzchni
netto min 0,22 m2

Drzwi wewnątrz lokalowe.
Ramiak drewniany,

wypełnienie  "plaster
miodu" lub płyta wiórowa

otworowana.
Wykończone płytą HDF.

Ościeżnica w kolorze
skrzydła  regulowana.

Wyposażone w komplet
okuć. Wyposażone w

podcięcie o powierzchni
netto min 0,22 m2

Drzwi wewnątrz
lokalowe.Ramiak

drewniany, wypełnienie
"plaster miodu"lub płyta

wiórowa
otworowana.Wykończone
płytą HDF.Ościeżnica w

kolorze skrzydła
regulowana.Wyposażone

w komplet
okuć.Wyposażone w

podcięcie o powierzchni
netto min 0,22 m2

Otwarcie 180st

Drzwi wewnątrz lokalowe.
Ramiak drewniany,

wypełnienie  "plaster
miodu" lub płyta wiórowa

otworowana.
Wykończone płytą HDF.

Ościeżnica w kolorze
skrzydła  regulowana.

Wyposażone w komplet
okuć. Wyposażone w

podcięcie o powierzchni
netto min 0,22 m2

Drzwi wewnątrz lokalowe.
Ramiak drewniany,

wypełnienie  "plaster
miodu" lub płyta wiórowa

otworowana.
Wykończone płytą HDF.

Ościeżnica w kolorze
skrzydła  regulowana.

Wyposażone w komplet
okuć. Wyposażone w

podcięcie o powierzchni
netto min 0,22 m2

Drzwi wewnątrz
lokalowe.Ramiak

drewniany, wypełnienie
"plaster miodu"lub płyta

wiórowa
otworowana.Wykończone
płytą HDF.Ościeżnica w

kolorze skrzydła
regulowana.Wyposażone

w komplet
okuć.Wyposażone w

podcięcie o powierzchni
netto min 0,22 m2

Przesuwne

Drzwi zewnętrzne z
doświetlem i naświetlem z

profili PVC z szybą
zespoloną (szyby 3
komorowe  + szkło

bezpieczne).
Powierzchnia profili

gładka. Współczynnik
Uw=0,9 W/ (m2K).

Dwudzielne 90:30/200
Wyposażone w komplet
okuć i samozamykacz.

Drzwi zewnętrzne z profili
PVC z wypełnieniem

pełnym. Powierzchnia
profili gładka.

Współczynnik Uw=0,9 W/
(m2K). jednoskrzydłowe.
Wyposażone w komplet
okuć i samozamykacz.
Światło przejścia

90/200cm

Kolorystyka antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt

Zestawienie stolarki drzwiowej

ID O1 O1

Elewacja od wewnątrz

Ilość 3 3

Rozmiar zestawu - szer. x wys. 120×70 120×70

Wymiary otworu w ścianie 124×74 124×74

Orientacja L P

Nazwa kondygnacji macierzystej PARTER PARTER

UWAGI

PVC,sześciokomorow, 3
szybowe, Współczynnik

Uw=0,9 W/ (m2K). Uchylno
-rozwierane.

PVC,sześciokomorow, 3
szybowe, Współczynnik

Uw=0,9 W/ (m2K). Uchylno
-rozwierane.

Kolorystyka antracyt antracyt

Zestawienie stolarki okiennej


