LOKALIZACJA PRZY

ROZDZIELNICY DC ROZDZIELNICA AC IP40

ROZDZIELNICA DC IP40 Fronius SYMO 8 2:3:M
INWERTER 10000 L1,L2,L3
i | DC
-
Ochronnik I
O MN%/X\SE E — \MN/
Uc 1060vDC Moc wyjsciowa znamionowa - 9,92kW 16A
e 40KA Napiecie wyjsciowe - 400VAC+- 10% Joov
Typ 1+2 Prad wyjsciowy 15,21A / E
1 o
= wmﬁwmx,_x% % it ] - g
s N\ gy h ~
AC Up<1,8kV .EJ
BkA
Bezpiecznik 50Hz _W_L++7w
BC 1000V % % DC 1000V b I 2Ok AC
gPV 12A gPV 12A aﬂwﬁ e
PE - -
Kazdy biegun inwertera dodatni i N
ujemny zabezpieczy¢ wkitadkg gPV oraz
ochronnikiem przepieciowym klasy 1+2. < 3
Rozwigzanie dedykowane dla instralacji 8 w &
PV. < z <
Rozdzielnica DC, IP65 montowana o
1 nasciennie 8
MOC NOMINALNA 4840 Wp =
PANELE PV
Rzad 1-11szt PANEL PV F— PANEL PV — PANEL PV — PANEL PV [+
SV120M_3-440 - - - -
Selfa
MOC NOMINALNA 4840 Wp
PANELE PV
mﬁw m_ﬂ\_@wmé PANEL PV + PANEL PV + PANEL PV + PANEL PV + > ZKP-istniejgce
Selfa <« POMIAR|
4
=
kel
ad
]
<
=3
w < B
N
IS M Soov
go &
System instalacji wewnetrznej TN-S
Sposob ochrony przeciwporazeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzgdzenia BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z
dodatk d dotvki <redni bki 1 . ilani ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA
-dodatkowa - prze otykiem posrednim SzybDKie wytgCzanie zasilania REKREACYJNEGO | MALA ARCHITEKTURA
Stosowac szafe [P40-1K08
drzwi petne z zamkiem mechanicznym TEMAT:
GMINA WRONKI,
. - . . . S . . INWESTOR: . -
Przy inwerterze stosowac¢ $rodki ochrony pozarowej w postaci gasnicy pianowe;j UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONK|

UL. PRASLOWIANSKA WRONKI, GMINA WRONKI,
LOKALIZACJA: DZIALKI NR FRAGMENT 864/12

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA Skala 1100

mgr inz. Wiestaw Kapton data

upr. nr WKP/0385/PWOE/09
PROJEKTANT: specj: ELEKTRYCZNA

2024-09-11
ASYSTENT
PROJEKTANTA:
nrrys.

TRESC SCHEMAT ZASILANIA | TABLICY INWERTEROW m Om
RYSUNKU: -




