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3. MATERIALY WYKONCZENIOWE

Materialy wykoniczeniowe zewnetrzne jak i wewnetrzne powinny by¢ produktami normatywnymi
spetniajacymi wymogi techniczne.

Podane w projekcie materiaty s wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.

Kazdy materiat moze by¢ zastapiony innym rownowaznym spetniajagcym wymagania techniczne produktu
zaproponowanego lub je przewyzsza¢. Wszelkie zmiany materiatéow nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Odpowiedzialno$¢ gwarancyjng w zakresie materiatdw uzytych w projekcie ponosi producent.

Za zmiany materiatow dokonane bez wiedzy projektanta — projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

MATERIALY WEWNETRZNE

3.1. Stolarka drzwiowa typowa zgodnie z katalogiem wybranej firmy:
a) drzwi wewnetrzne:

*  drzwi wewnetrzne petne ptaskie (drzwi Dw1,Dw2,DW3); rama skrzydta z klejonki drewna
iglastego. Wypetnienie skrzydta z ptyty widrowej otworowej lub ,plaster miodu” wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; rama obustronnie obtozona ptytg HDF w kolorze zgodnym z
zestawieniem stolarki. Profil krawedzi skrzydta ,K”; ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w
kolorze skrzydta. Wyposazone w dwa zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wktadke
patentowa. OScieznica regulowana, wyposazona w dwa zawiasy czopowe, oklejona w kolorze
skrzydta; uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy. Dodatkowo drzwi Dw2 otwierane w
systemie 180°. Wszystkie drzwi Dw1, Dw2, DW3 wyposazone w podcigcie wentylacyjne o
powierzchni netto nie mniejszej niz 0,022 m? Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem
stolarki.

Swiatto przejécia 90/200 cm



b) drzwi zewnetrzne:

»  drzwi zewnetrzne jedno 90 (drzwi Dz2) wykonana z profili PVC drzwiowych; wypetnienie
skrzydet nieprzezierne, kolorystyka profili zgodnie istniejaca kolorystyka na obiekcie.
Wyposazone w samozamykacz gorny z ramieniem, kolor srebrny, mocowany po stronie
wewnetrznej drzwi (wewnatrz budynku).

Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.
Swiatto przejécia 90/200 cm

»  drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswietlem i do$wietlem. Skrzydta szerokosci 150 cm
dzielone 90:60 (drzwi Dz1) wykonana z profili PVC drzwiowych; wypetnienie skrzydet szklane,
kolorystyka profili zgodnie istniejaca kolorystyka na obiekcie. Szklenie ze szkta bezpiecznego;
wyposazone w samozamykacz gorny z ramieniem, kolor srebrny, mocowany po stronie
wewnetrznej drzwi (wewnatrz budynku).

Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.
Swiatto przejécia minimum w jednym skrzydle 90/200 cm

Uwaga:
Wymiary drzwi wg rysunkow rzutéw poszczegdinych kondygnacii oraz zestawienia stolarki
drzwiowe] w projekcie budowlanym. Wszystkie wymiary przed zakupem i montazem stolarki
drzwiowej sprawdzi¢ na budowie!!!
3.2. Podtogi :

W projekcie zastosowano ptytki ceramiczne
»  wszystkie pomieszczenia — ptytki ceramiczne:
- wymiary: min 30,0 x 30,0 cm
- kolor: szary zblizony do RAL 7005
- odpornos¢ na plamienie: min. klasa 5
- $cieralnos¢: min. 3
- ptytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp
- W pomieszczeniach, w ktérych na Scianach nie wystepuje oktadzina z plytek ceramicznych,
zastosowac cokoliki wysokosci 15 cm —wg wybranego rodzaju ptytek podtogowych.
- fugi szary zblizony do RAL 7005

*  przy drzwiach zewnetrznych ( wiatrotap i na zewnatrz przed drzwiami) zastosowac
wycieraczki:
zewnetrzne wycieraczka z stali ocynkowanej w kolorze naturalnym:
-110 x 70 cm (2 szt.) przed drzwiami

wewnetrzne do montazu w posadzce (22,0 mm):
-110x 70 cm (2 szt.) przed drzwiami

Wycieraczka stalowa zewnetrzna oczyszczania zgrubnego.

Wycieraczka aluminiowa wewnetrzna, osuszajgca, wyposazona we wkiad
rypsowy wykonany z polipropylenu z zeberkowym uktadem wiokien.
Wycieraczki montowane w ramach aluminiowych wykonanych z
katownikow 25 x 25 x 2 mm. Parametry wg katalogu firmy.



3.3. Sciany.
W projekcie wykoriczenie Scian wewnetrznych stanowi wewnetrzna powierzchnia ptyty warstwowe;

3.4. Sufity:
W projekcie wykoriczenie sufitbw stanowi wewnetrzna powierzchnia ptyty warstwowej

3.5. Wyposazenie podstawowe:
»  zestawy uchwytow tazienkowych przystosowujacych tazienke dla 0séb niepetnosprawnych
(dotyczy pomieszczen o numerze: 1.20), o wymiarach: staty wc o dtugosci 75 cm (1 szt.),
podnoszony wc o dtugo$ci 75 cm (1 szt.), staly umywalkowy o dtugosci 50 cm (2 szt.), Materiat:
stal nierdzewna polerowana. lloSci poreczy sg sumg ze wszystkich pomieszczen z takim
wyposazeniem. Montaz zgodnie z zaleceniami wybranego producenta poreczy.
(dotyczy pomieszczen o numerze: 1.2.)

*  Wyposazenie sanitariatbw pom. 1.2, 1.4, 1.8, 1.10)
- pojemniki na mydto w ptynie
- suszarki do rak lub pojemniki na reczniki wielorazowe
- kosze na odpady state
- podajniki do papieru toaletowego
- lustro
- szatka na zapasy (papier toaletowy, recznikim, woki do koszy na $mieci)
- przy prysznicach wieszaki na reczniki i odziez wierzchnig
- przy prysznicach zastonki PVC

llo¢ i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

*  Wyposazenie pomieszczenia 1.5
- szafa na sprzet porzadkowy wraz z niezbednym wyposazeniem, wymiary min 60x250 cm
(z ptyty meblowej)
- Zlew ze stali nierdzewnej 50 x 50 na wysokosci 50 cm
llo$¢ i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

*  Wyposazenie pomieszczenia pom. 1.4
- szafa na odziez wierzchnig dla trenera wymiary min 60 x 180 cm
(stalowa)
tawka zapewniajaca mozliwo$¢ spoczynku min 2 osob o dtugosci dopasowanej do dtugosci
rzedu szafek
llo¢ i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

»  Wyposazenie pomieszczenia pom. 1.7; 1.9
- szafki szatniowe dla min. 12 0sdb (na szatanie) o wymiarze pojedynczej szafki 30x180 cm,
szafki zamykane na kluczyk wyposazone w wieszaki i miejsce na obuwie. (stalowa)
tawka zapewniajaca mozliwo$¢ spoczynku min 12 oséb o dtugosci dopasowanej do dtugosci
rzedu szafek
llo$¢ i rodzaj oraz wyposazenie do uzgodnienia z inwestorem.

llos¢, parametry i rodzaj elementéw wyposazenia sali do uzgodnienia z inwestorem.



MATERIALY ZEWNETRZNE
3.7 Sciany:

Okfadzina drewniana - lokalizacja wg rysunkow elewacji
»  Drewno konstrukcyjne ( $wierk skandynawski) — mocowanie niewidoczne
*  grubosc deski 3cm, szerokos¢ deski od 10do15¢cm
*  deski na elewacji uktada¢ pionowo
*  zabezpieczy¢ impregnatem — nie zmieniajacym koloru naturalnego drewna
Gestosc przy 12-15 % wilgotnosci 430-470kg/m?

Rozmieszczenie kolorystyki oraz wyglad elewacji wg rysunkéw kolorystyki elewacji w_projekcie wykonawczym.
Ostateczng kolorystyke przed wykonaniem skonsultowaé z Inwestorem i projektantem.

3.8. Obrobki blacharskie — nalezy zastosowaé obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy
tytanowo-cynkowej w kolorze zgodnie z rysunkami elewacji.

3.9. Stolarka okienna - z profili PVC okiennych wg technologii wybranej firmy, kolor profili dopasowany do
istniejacych w budynku z szybami ze szkta bezpiecznego: szkto bezpieczne. Wspdtczynnik U(max) = 0,9 W/m?K.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego zestawu szybowego o zblizonych lub lepszych parametrach jesli wymaga
tego wybrany system profili okiennych lub konieczny jest inny podziat kwater. Szyb ze szkia bezpiecznego
laminowanego lub hartowanego.

3.10. Parapety:

W oknach wykonanych w systemie fasadowym — parapety systemowe w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. W
pozostatych oknach parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym.

Parapety wewnetrzne — wg zestawienia stolarki.

3.11. Dach - pokrycie dachowe z ptyty warstwowej dachowe;.

3.12. Rynny i rury spustowe — w systemie podtynkowym, mocowania systemowe wg katalogu wybranej firmy. Przed
wykonaniem kolorystyke skonsultowa¢ z Inwestorem i projektantem.

UWAGA!
Rozmieszczenie kolorystyki i wyglad elewacji wg rysunkdéw w projekcie wykonawczym. Kolorystyke przed
wykonaniem (w przypadku zmian) konsultowac¢ z Inwestorem i projektantem.

3.14. Utwardzenia:

Utwardzenia wykonac z kostki betonowej typu ,cegta” grubosci 6 cm, niefazowanej w kolorze szarym, barwionej
w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowe;

(mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyza gruntu.

Uktad warstw:

warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 6 cm,

piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm,

piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm,

ostatnia warstwa zaleznie od warunkdw terenowych

Fugi miedzy kostkg nalezy wypetni¢ np. piaskiem z dodatkiem wody. Jezeli jest to konieczne nalezy po uptywie
okofo 1 roku uzupetni¢ piaskowanie. Projektuje sie obrzeza betonowe 6 x 20 cm na fawie betonowej z betonu
B10 na warstwie ubitego piasku (warstwa odsgczajaca) grubosci okoto 10cm.

Uwagi:
Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i Polskimi Normami.



TRYBUNA ZEWNETRZNA ZADASZONA - 1 szt.

Opis ogélny

Projektowany obiekt w postaci trybuny zewnetrznej zadaszonej, przeznaczonej do montazu na
przygotowanym wczeéniej terenie (urzadzenie dostarczane i montowane na fundamencie systemowym
dostarczanym przez producenta) oparty jest na rzucie prostokata. Obiekt wykonany w technologii stalowej
przeznaczony do montazu na gotowym fundamencie systemowym. Dach ptaski, jednospadowy — o kacie
nachylenia 7,02 ° kryty plytg z poliweglanu litego przezroczystego gr 8mm.

W sktad trybuny wchodza: ramy poprzeczne, taczniki, wsporniki pod siedziska, podest oraz siedziska. Rama
poprzeczna wykonana jest z profili stalowych zamknigtych 50x40mm, 40x40xmm gat. S235 oraz blach
gorgcowalcowanych o grubo$ciach 3mm i 5mm, mocowana do fundamentéw betonowych za pomocg kotw
stalowych. Do ram poprzecznych montowane sg faczniki, ktére wykonane sg z profilu stalowego zamknietego
60x40mm gat. S235. taczniki posiadajg blachy mocujace, za pomocg ktdrych sg mocowane do ram. Rama
poprzeczna rowniez posiada blachy mocujace, do ktérych montowane sg wsporniki pod siedziska. Wsporniki
wykonane sg z tego co faczniki oraz dodatkowo majg zaspawane ceowniki stalowe 20x40x20mm gat. S235,
do ktérych montowane sg siedziska. Ramy montowane do siebie w rozstawach 2000mm lub 1500mm.
Bezposrednio do konstrukciji trybuny przykrecone sg kraty pomostowe wyciskane typ KW/33x44/30x2. Rama
konstrukciji zadaszenia sktadajgca sie z dwdch czesci, wykonana z profili 60x40mm, 60x30mm, 40x40mm gat.
S235 oraz blach gorgcowalcowanych o grubo$ciach 4mm, 5mm i 10mm, przykrecana do ram poprzecznych
trybuny oraz kotwiona bezpo$rednio do podioza. Ramy zadaszenia potaczone ze sobg tacznikami oraz
stezeniami z profili 60x40mm oraz 40x40mm gat. S235. Pokrycie dachu wykonane z bezbarwnych piyt z
poliweglanu litego o grubo$ci 8mm, z powtokg 2xUV. Poliweglan mocowany do ram zadaszenia i facznikdw
blachowkretami  samowiercacymi, wykofczony specjainymi profilami zamykajacymi oraz listwami
aluminiowymi. Catos¢ konstrukciji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo (stopien
oczyszczenia elementow SA 2,5). Siedziska sportowe przystosowane do uzytku zewnetrznego, kubetkowe
monobrytowe wykonane w technologii rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu — niepalne. Kazda trybuna
wyposazona jest réwniez w stopnie posrednie oraz boczne bariery ochronne z rury o Srednicy 35mm.
Fundamenty wykonac z blokéw betonowych prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi producenta.

Parametry zewnetrzne

Powierzchnia zabudowy 50,00 - 55,10 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 50,00 - 55,10 m?

Powierzchnia catkowita 50,00 - 55,10 m?

Kubatura budynku 200,00 - 215,00 m?

Wysokos¢ budynku 3,80-3,90 m

Gabaryty budynku 2,4-2,6x20,00-22,0m

Standard wykonczenia elementéw zewnetrznych

Element Materiat Kolor

Konstrukcja stalowa Konstrukcja  stalowa z  profili | Naturalny kolor ocynku
zamknietych  -rur  kwadratowych
zabezpieczonych poprzez
cynkowanie ogniowe (konstrukcja
spawana lub skrecana)




Podesty Krata stalowa typu ,Vema” Naturalny kolor ocynku

cynkowana ogniowo

Balustrady Konstrukcja ~ stalowa z  profili | Naturalny kolor ocynku

zamknietych  -rur  kwadratowych
zabezpieczonych poprzez
cynkowanie ogniowe (konstrukcja
spawana lub skrecana)

Dach Plyta z ptyt z poliweglany litego gr 8 | przezroczysta
mm

Siedziska Z tworzywa sztucznego, z oparciem, | Zotty i czerwony
wandaloodporne,  odporna  na
warunki atmosferyczne oraz
promienie UV

llo$¢ miejsc na trybunach 100

Atesty i certyfikaty

. Krzesta musza spetnia¢ normy okreslone prawem, jak réwniez zwyczajowo przyjete.

1.

2.
3.

Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad
Higieny

Atest wytrzymatosSciowy w zakresie bezpieczenistwa uzytkowania,

Zapalno$¢ materiatéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg. PN-EN I1SO 11925-
2:2010, PN-EN 1SO 11925-2:2010/AC:2011.

Badanie zapalno$ci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN1021-2:2014

Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw.

MALA ARCHITEKTURA

Ltawka - 4 szt.
Wymiary:

Szerokos¢ siedziska 35-45 cm

Dtugo$¢ 165 - 175 cm

Wysokos¢ 75 - 80 cm

Wysokos¢ oparcia 75 - 80 cm

Materiaty:

oparcie, siedzisko wykonane z drewna $wierkowego impregnowanego — kolor ciemny orzech
elementy mocujace oparcie oraz nogi wykonane ze stali zeliwnej.

Fundament betonowy

Kosz na $mieci — 4 szt.

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita 95 - 105 cm
Wysoko$¢ pojemnika 45 - 55 cm
Srednica 25 - 35 cm
Pojemnos¢ 25 - 35 1.

Materiaty:

pojemnik oraz mocowanie pojemnika z daszkiem wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor czarny.

Fundament betonowy




Stojak na rowery— 2 szt.
Wymiary:
Szerokos¢ do 100 cm
Diugos¢ do 400 cm
Wysokos¢ do 100 cm
llos¢ rowerdw 10
Materiaty:
stalowy malowany proszkowo
Kolorystyka wedtug wyboru inwestora

Pitkochwyt — 4 szt.

- stupki z profilu aluminiowego lub stalowego h=6m

-t uleje montazowe o gtebokosci 80 cm

- zastarzaly stabilizujgce 2x2 szt

- siatka polipropylenowa splot 3,0 mm oczko 12x12 cm
- kolor: srebrny

- rozstaw stupkéw co okoto 2 m

OPRACOWAL.:
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WARUNKI OCHRONY P.POZ
Projekt techniczny

1. Parametry budynku

Inwestycja polega na budowie budynku szatni dla istniejacego boiska sportowego, wraz z budynkiem na terenie
zaprojektowano budynek gospodarczo — magazynowy (budynek typowy), trybune zadaszong (element typowy),
pitkochwyty h = 6m (4 szt.), oSwietlenie sportowe h=8m (6szt.) oraz elementy matej architektury (kosze na Smieci, tawki,
stojaki dla rowerdw)

Obiekt wybudowany bedzie w miejscowosci Wronki, przy ulicy Prastowiafiska, gmina Wronki na fragmencie dziatki o
numerze ewidencyjnym 864/12.

Projektowany obiekt szatni jest budynkiem:
a) jednokondygnacyjnym,
b) nie podpiwniczonym,
c) oparty narzucie do prostokata,
d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 2,86°, 5%.

Budynek klasyfikuje sie jako budynki niskie.

Zestawienie parametrow powierzchniowo - kubaturowych budynku

1. Powierzchnia zabudowy 86,51 m?
2. Wysoko$¢ budynku 33 m
3. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
4, Liczba kondygnacji podziemnych 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak:

* meble (drewno),

*  wyktadziny podtogowe (pcv + dywanowe),

*  koce, posciel i tekstylia w mieszkaniach.
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi
powyzej 200 °C.
Ogrzewanie poszczegdlnych lokali mieszkalnych z piecdw dwufunkcyjnych z zamknigtg komora spalania (piece
w pomieszczeniu tazienki).

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz uzywania materiatow i substancji niebezpiecznych
pozarowo'w rozumieniu § 2. ust. 1. pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek klasyfikuje sie jako budynek niski.
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IL.
Klasa odpornosci D.

"' materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie sie przez to ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, ciata
state wytwarzajace w zetknieciu z wodg lub parg wodng gazy palne, ciata state zapalajace si¢ samorzutnie w powietrzu, materiaty
wybuchowe i pirotechniczne, ciata state palne utleniajace o temperaturze rozktadu ponizej 21°C, ciata state jednorodne o
temperaturze samozapalenia ponizej 200°C oraz materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia;
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4, Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynku niskich (1 kondygnacja nadziem-
na) wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowej. W budynku pomieszczenia, ktérych drzwi powinny otwierac sie na ze-
wnatrz pomieszczen.

Liczba os6b w budynku:

1. na kondygnacji parteru przewidziano do 30 oséb

5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania

1) strefa pozarowa 1 (ZL Ill) - o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 72,32 m? wobec dopuszczalnej powierzch-
ni 8000 m2.

6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie liczymy.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagroZenia ludzi w grupie budynku niskich (1 kondygnacja nadziem-
na) wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowe.

Klasa odpornosci | Klasa odporno$ci ogniowej elementdw budynku
pozarowej gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
D’ R 60 R15 REI60" | EI 30 (0<i) (w (-) 2 ()
pasie
miedzykondygnac
yjnym 0,8m)

R - no$no$¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
[ - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
(-) - nie stawia sie wymagan.

2 obudowa poziomych drog ewakuacyjnych minimum EI 15 odporno$ci ogniowe;;

% przegrody wewnetrzne oddzielajace mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacii
o0gdlnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych w budynku niskim o klasie EI 30
odporno$ci ogniowej, przy czym Sciany, ktére stanowig jednoczes$nie konstrukcje nosng o klasie REI 30 odpornosci
ogniowe;j.
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8. Zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone wybuchem i strefy zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane, instalacyjne i urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu, jak
réwniez ograniczajace jego skutki

W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Ewakuacja ZL Il
Zapewnia si¢ jeden kierunek ewakuacji poziomymi i pionowymi drogami komunikacji ogéinej do klatki schodowej i na

zewnatrz budynku poprzez drzwi o szeroko$ci minimum 1,2 m, przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi
minimum 0,9 m w $wietle o$cieznicy. Dopuszczalna dtugos¢ przej$¢ nie przekracza 20 m i jest zapewniona poprzez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji.

Konstrukcja biegdw i spocznikdw minimum R 30 — schody niepalne. Szerokos¢ biegdw klatki schodowej minimum 1,2 m
w Swietle poreczy, szeroko$¢ spocznikéw minimum 1,5 m w $wietle $cian i poreczy, wysokos¢ maksymalna stopni
schodowych 0,175 m. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dopuszcza sie 1,2 m dla nie wiecej niz
20 osab.

Elementy wykoriczenia wnetrz

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wykorczenia wnetrz materia-
tow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. State ele-
menty wyposazenia i wystroju wnetrz — co najmniej trudno zapalne.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenistwu pozarowemu, wraz z
charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
»  przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — przeciwpozarowy wytgcznik
pradu przed wejsciem do budynku (po stronie zewnetrznej);
* wg odrebnego opracowania projektowego - projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych;

» instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego obejmujace:
. drogi ewakuacyjne o$wietlone wytgcznie Swiattem sztucznym;

W budynku przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace o$wietlenie przez minimum 1 godz.
zapewniajac natezenie, co najmniej 1 Ix, a w migjscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych, co
najmniej 5 Ix.

» awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej
strony);
* wg odrebnego opracowania projektowego - projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych;

UWAGA:
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe wg odrebnych opracowan branzowych — wymagajg uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe;j,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Instalacja uzytkowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw, w oparciu o odrebng dokumentacje projektowa.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (El) wymagang tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa
wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

* Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Warunki dla instalacji wentylacyjnej

>

Brak wymagan

Warunki dla instalacji ogrzewczej

>

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Warunki dla instalacji elektrycznej

>

Zaprojektowany zostat przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
urzadzen i instalacji, za wyjatkiem zasilania urzadzen i instalacji, ktérych dziatanie jest niezbedne w czasie
pozaru (rozdzielni elektrycznych zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe, napedy klap przeciwpozarowych,
otwordw napowietrzajacych oddymiania klatek schodowych). Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektryczne;.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zamontowany bedzie w poblizu gtdwnego wejscia do budynku i odpowiednio
oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w budynku, nie moze odcina¢ doptywu pradu miedzy innymi do
rozdzielni elektrycznych zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe.

Przejscia kabli / przewoddw przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
do klasy odporno$ci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢ przegrody. Zgodnie z wymaganiami przepusty instalacji
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornoéci (El) powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej nie mniejszg niz wymagana dla tych elementéw. Ponadto przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian

i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania

i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami (,zespoty kablowe”), stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$é
dostawy energii elektrycznej iflub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia.

Do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego garazu zaprojektowane zostaty wydzielone oprawy awaryjne oraz
oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami z bateryjnym modutem awaryjnym (inwerterem) o czasie
podtrzymania 1 godzina z funkcjq autotestu. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego
powinno wynosi¢ minimum 1 Ix na drogach ewakuacyjnych. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych
Zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi nalezy zapewni¢ natezenie oswietlania 5 Ix.

W instalaciji elektrycznej budynku zastosowano urzgdzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajgce
podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru: itd. wg ,WT".
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> Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych uwzgledniajacy instalacje/urzadzenia przeciwpozarowe
opracowany na podstawie PB instalacji elektrycznych wymagat bedzie uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.

Ochrona odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w instalacje chroniacg od wytadowan atmosferycznych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Projektuje sie instalacje odgromowa —

poziom ochrony V.

12. Przyjete scenariusze pozarowe

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu — przycisk PWP usytuowany przy wejsciu do budynku — do uzycia przez
jednostki ratowniczo-gasnicze strazy pozarne;.
2) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — zatgcza sie po zaniku zasilania opraw o$wietlenia podstawowego.

13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek (strefe pozarowg ZLIII) wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe (4 lub 6 kg $rodka gasniczego) w
iloSci wg ponizszej zasady:
- €0 najmniej: 1 gasnica proszkowa o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej, maksymaina odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1
m.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika. Gasnice
powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, a w szczegélno$ci:

> przy wejsciu do budynku,

> przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gadnicy nie moze
by¢ wigksza niz 30 m,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet ciepta.

14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
w tym punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady umozliwiajace zasilanie urzadzen
gasniczych i inne rozwiazania stuzace tym dziataniom, dzwigi dla ekip ratowniczych oraz prowadzace do
nich dojscia.
Droga pozarowa
Dla obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Budynek w zabudowie wolnostojacej — zapewnia sie droge

wzdtuz elewacji frontowej , bocznej (ulica Prastowiafiska)

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi — 10 dm*s z co najmniej jedne-
go hydrantu w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego ga-
szenia pozaru z projektowanego hydrantu zewnetrznego na przytaczu wodociggowym o $rednicy 80 mm.
Usytuowanie pokazano na planie zagospodarowania dziatki - na istniejacej sieci miejskiej @ 100 zapewnia
wydajnos¢ 10 dm¥s i ciénienie 0,2 MPa.

OPRACOWAL.:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

1. DANE OGOLNE

11. Inwestor : MIASTO | GMINA WRONKI,
UL.RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI
1.2. Adres budowy : 0S. BOREK , WRONKI, GM.WRONKI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Obowigzujace normy panstwowe PN/B i literatura techniczna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projekfowanie
i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2.2. Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe wykonano przy pomocy programéw komputerowych
SPECBUD.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pawilonu z ptyty obornickiej na konstrukcji
stalowej.

k. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w technologii stalowej z zastosowaniem drobnowymiarowych elementow
stalowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Pod projektowang inwestycje nie wykonano badan geotechnicznych podtoza.

Projekfujac fundamenty przyjeto nastepujace zatozenia:

- w poziomie posadowienia projektowanych fundamentow zalegajg grunty rodzime, nienaruszone;
- do obliczen przyjeto parametry geotechniczne charakterystyczne dla piaskow Srednich i
grubych o

Srednim stopniu zageszczenia ca ID = 0,6;

- zwierciadto wody gruntowej ponizej pozi107rnu posadowienia




- W przypadku natrafienia w wykopach na stare fundamenty, fragmenty Scian

i zwigzane z nimi strefy niekontrolowanego nasypu, nalezy usunac je spod projektowanych taw
do poziomu gruntow rodzimych, nienaruszonych i zastapic chudym betonem lub piaskiem o
stopniu zageszczenia ID = 0,6.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

6.1. Obcigzenia

: éniegiem wg PN-80/B-02010 - Qk = 0,9 kN/m2 - Il strefa
- Wiatrem wg PN-#7#/B-02011 - gk = 300 kPa - | strefa

- State wg PN-82/B-02001

- Zmienne wg PN-82/B-02003;

- GtebokoS¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m p.p.t.

6.2. Materiaty konstrukcyjne uzyte do budowy obiektfu :
- Beton monolityczny - C20/25 ( stupki fundamentowe )

- Chudy beton na podbudowe - (8/10
- Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) - oznaczenie #,

7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

7.1 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych. Pod tawami
pawilonu nalezy wykonac podktad gr. 10 cm z chudego betonu klasy C8/10.

UWAGA!INalezy zachowat ostroznosSt przy wykonywaniu wykopow z uwagi na mozliwosc
wystepowania nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych.

1.2 Uktad nosSny budynku

Zaprojektowano konstrukcje noSng budynku z profili walcowanych na gorgco - RK
100x100x5. Konstrukcje podtogowa stanowi ptyta betonowa zbrojona gr. 10 cm.

Przekrycie Scian ostonowych jak i dachu stanowig ptyty warstwowe gr. 150 mm. Ptyty
mocowac do profili noSnych oraz wymianow stalowych zamocowanych miedzy profilami
gtownymi. Wymiany wykonac z ceownikow lub katownikow. tacznik ptyty powinien byt
mocowany zgodnie z wytycznymi producenta danej firmy. Ma to na celu unikniecie btedow
wykonawczych. tacznik moze byt w postaci Sruby badz wkretu samogwintujacego.

Uktad no$ny dachu stanowig rury kwadratowe RK100x100x4 potaczone ze sobg
spoinami pachwinowymi.

Stupy konstrukcji zaprojektowano jako stalowe z profili walcowanych RK 100x100x4.
Przestrzenny uktad stalowego pawilonu dodatkowo zostanie usztywniony przez oryglowanie
nadokienne oraz podtogowe.

Wszystkie profile zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wykonanie malowania farbami
na bazie minii.

1.3 Wymagania wykonawcze dotyczace konstrukeji stalowej
Ustala sie nastepujace zasady obowigzujgce Wykonawce:
e Roboty spawalnicze nalezy prowadzit i odbierat zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PN-B-06200: 2002 oraz w WTWiO - ftom Il ,Konstrukcje stalowe” (rozdziat 2.7 w
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wydaniu z 1989 r.)

Klasyfikacja konstrukeji stalowej wg PN-B-06200:2002 - konstrukcja klasy ,3"
Poziom jakoSci wg niezgodnosSci spawalniczych w ztaczach spawanych przyjac wg PN-
EN 25817

Sruby wg PN-EN IS0 4014:2004 (lub wg DIN)

Nakretki wg PN-EN ISO: 4032:2004 (lub wg DIN) - klasa wtasnoSci mechanicznych
odpowiada klasie Srub; wykonanie Sredniodoktadne (B)

Podktadki wg PN-EN ISO 7089:2004 (lub wg DIN)

Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegow do spawania powinny byt przyjmowane
wg PN-EN SO 9692-1:2005, PN-EN SO 9692-2:2002 i PN-EN ISO 581%: 2005
Wszystkie materiaty musza posiadac atest 3.1B wg PN-EN 10204

Klasa ztacz spawanych wg PN-M-69011:

- doczotowych ze spoinami czotowymi ,C"

- teowych, krzyzowych ze spoinami pachwinowymi ,D

"

8. OBLICZENIA STATYCZNE

OBCIAZENIA PRZYJETE DO PROJEKTU

Tablica 1. Pokrycie dachu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptyta warstwowa [0,120kN/m2] 0,12 1,20 0,14
S: 0,12 1,20 0,14

Tablica 2. Obcigzenia zmienne - Snieg

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie Sniegiem potaci dachu jednospadowego wg PN- 0,72 1,50 1,08

80/B-02010/Az1/71-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 2,9 st. -> (1=0,8) [0,720kN/m2]

S: 0,72 1,50 1,08
q- = gcos? 2,9° = 0,72 1,08
qy = g-sin 2,9°cos 2,9° = 0,04 0,05
Tablica 3. Obciazenia zmienne - wiatr - strona nawietrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. g Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-B- 0,25 1,50 0,38
02011:1977/Az1/71-1 (strefa |, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=3,0 m, -> Ce=0,65, budowla
zamkniefta, wymiary budynku H=3,0 m, B=6,0 m, L=13,0 m
-> wsp. aerodyn. (=0,7, beta=1,80) [0,246kN/m2]
S: 0,25 1,50 0,38
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Tablica &. Obcigzenia zmienne - wiatr - strona zawietrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem Sciany zawietrznej wg PN-B- -0,14 1,50 -0,21

02011:1977/Az1/21-1 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=3,0 m, -> Ce=0,65, budowla
zamkniefta, wymiary budynku H=3,0 m, B=6,0 m, L=13,0 m
-> wsp. aerodyn. (=-0,4, beta=1,80) [-0,140kN/m2]

St -014 -0,21

Tablica 5. Obciazenia zmienne - wiatr na dachu - strona nawietrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej dachu -0,39 1,50 -0,59

jednospadowego wg PN-B-02011:197%/Az1/Z1-2 (strefa |,
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,0 m,
-> (e=0,80, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,0 m,
B=14,5 m, L=10,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa =
2,9 st. -> wsp. aerodyn. (=-0,9, beta=1,80) [-
0,389kN/m2]

St -0,39 -0,58

PtATEW DACHOWA

SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 2,80 L
7 7

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki g, = 1,10

- udziat ciezaru wtasnego na kierunkach wg kata odchylenia przekroju od pionu (a = 2,86°):
- sktadowa pionowa = 99,9%, sktadowa pozioma = 5,0%

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: obc.state (g, = 1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

20



Przypadek P2: obc.zmienne przesto A - B (g, = 1,5)
Schemat statyczny:
o

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace M, i M, [kNm]:

21



ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Belka zginana dwukierunkowo

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: fak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
y

y
Przekroj: 100x100x4,0
A, =168 cm’ A, =168cm’, m=19 kg/m
J, =232 cm*, J, =232 cm*, J, =0,00 cm®, J; = 361 cm*, W, = 46,4 cm’,
= L6,k cm’®,
Stal: St3

NoSnoSci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: dla M, O klasa przekroju 2 (a3, = 1,096) M = 10,94 kNm
dla M, O klasa przekroju 2 (a, = 1,096) Ms, = 10,94 kNm
- Scinanie: dla V, O klasa przekroju 1 Ve, = 95,71 kN
dla V, O klasa przekroju 1 Ve = 95,77 kN

NosSnoS¢ na zginanie

Przekrdj z = 1,40 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Wspotczynnik zwichrzenia j = 1,000

Momenty maksymalne M, = 3,10 kNm, M, = 0,30 kNm

i54) Memax 7 (0Med + Mg / My, = 0,283 + 0,027 = 0,310 < 1
No$no$¢ na Scinanie

Przekrdj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Maksymalna sita poprzeczna V,,., = &,42 kN

531 Vinax / Ve, = 0,066 < 1

Przekréj z = 2,80 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Maksymalna sita poprzeczna V,,.,, = -0,43 kN

31 Vimex / Voo = 0,004 < 1

22
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NoSnoS¢ na zginanie ze $cinaniem

Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Vipaw = 4,62 kN <V, =03V, =283 kN O warunek niemiarodajny

Przekrdj z = 2,80 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Viwax = (<)0,63 kN <V, = 0,3V, = 28,73 kN 0 warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 1,40 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecia maksymalne f,, n. = 3,69 mm, f, . = 0,39 mm

Ugiecie graniczne f, =1, / 250 = 11,20 mm

femax = (fiymad * Frmn)™ = 3,71 mm < f,. = 11,20 mm (33,1%)

RAMA POPRZECZNA

SCHEMAT RAMY

e}

N

S
<

100x100x4;0

x

100x100x4,0 o

100x100x4,0 g

[ 3 E
L A )

v 5,00

OBCIAZENIA: (wartoéci obliczeniowe)
Przypadek P1: State (g, = 1,20)

s 3
s -~
o@
100x100x4;0

<

0,75
_—
0,25

A

¥
A

100x100x4,0 o
100x100x4,0 o]
N
[ [ J *x
L AN
5,00 v

x
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Przypadek P2: Snieg (g; = 1,5)

324

FeEn
0,25

100x100x4;0

> — r
100x100x40 o
100x100x4,0 N
[ [ 3 *k
A D
v 5,00 v
7 A
Przypadek P3: Wiatr - strona nawietrzna (g; = 1,5)
&
“
100x400x4;0
Ba S = T
]
(=)
f5e) 180x100x4,0 o
100x100x4,0 w 3
] 5
2 2 )
v 5,00 L
7 2
WYNIKI:

Obwiednia sit wewnetrznych

Obwiednia momentow zginajacych:

-6,31

0k 90x45
&
2 ©
6,61
10 ,0
3,24
2,06
%)
N
=]

100x1J0x4,0 g

[ve}
ﬁN@ 5,00



Obwiednia sit tnacych:

L ,025

90°¢C

650"

) .
=

00x4,0

2,60

A A

¥6'C
T T T 17

186~

£2'0L-

AN
¥ 5,00 "
Obwiednia sit osiowych:
QhIatiedy ooz
o8 3
100x100k4,0 100x100x4,0

w 3 N
N ~ (=)
(o2} w =

L 5,00 3

+

A

Ekstremalne sity wewnefrzne:

,0,25

K
A A

2,60

pret x_[m] M [kNm] N [kNI T [kN] | kombinacja SGN
1 2,50 6,61 -2,13 -0,94 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
5,01 -6,31 -1 -9,38 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -5,36 -2,55 9,00 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
5,01 -0,89 0,51 2,18 | K&: 1,0-P1+1,0-P3
2 2,60 459 3,64 0,30 | K&: 1,0-P1+1,0-P3
2,60 -5,36 -9,87 -2,06 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -10,23 -2,06 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 3,28 3,24 | K&: 1,0-P1+1,0-P3
3 2,85 6,31 -10,03 2,21 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -10,43 2,21 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
2,85 0,89 1,41 -0,59 | K&: 1,0-P1+1,0-P3

0,00 0,00 -1,43 2,94 | K3: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
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RYGIEL DACHOWY

Rura kwadratowa walcowana 100x100x4,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

100

4,0

100

Wymiary przekroju
h =100 mm, t =4,0mm
rr=%4,0mm, r,=260mm

Cechy geometryczne przekroju
A = 15,20 cm? A, = 7,680 cm?

J=2320 cm*

W = 46,40 cm?

i =3,910 cm

J; = 3611 cm*, W; = 68,15 cm’

A = 0,390 m*/m, A; = 32,75 m¥/m
U/A = 256,4 m™, m = 11,90 kg/m

Stal: St3, f, =215 MPa, |, = 84,0;

No$noS¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ng = 326,8 kN

Nosno&¢ obliczeniowa przy $Sciskaniu

Ne = 326,8 kN (klasa: 1, y = 1,000)

- wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

l,=500m, L =12%9, N,, = 1878 kN, ', = 1,15-pierw(Ne./N,.,) = 1,522 wg “a" 0 j, = 0,396
joNee = 129,5 kN

- wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly, =250m, I, =639, N, = 7510 kN, \ly = 1,15-pierw(Ny/N,,) = 0,761 wg “a" O j, = 0,865
jy'Ne = 282,8 kN

NosnoS¢ obliczeniowa przy zginaniu

Me = 10,94 kNm (klasa: 1, a, = 1,096)

- ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym O j = 1,000

NoSnoS¢ obliczeniowa przy Scinaniu
Ve = 9577 kN (klasa: 1, j,, = 1,000)

26



NoSnoSc obliczeniowa przy zginaniu ze §cinaniem
V, = 9,500 kN < V,, = 03V, = 2873 kN 0 My = M,
V., =0,000 kN < V,, =03V =2873 kN 0 My, =M

Obciazenie elementu
N = 3,000 kN, M, = 7,000 kNm, V, = 9,500 kN

Warunki noSnosci elementu
sy D, = 0,007 zatozono b, = 1,0

6 N/ (jNe) + beM, / Mg + D, = 0,023 + 0,640 + 0,007 = 0,670

s N/ (jNe) = 0011 < 1
s N/ Neo+ M/ Mg, =0,009 + 0640 = 0,649 < 1
63V, / Vg =0,099 < 1

so V, = 9,500 kN < Vg, = Vp-pierw(1-(N/Ng)?) = 95,77 kN

StupP

< 1

(9,9%)

Rura kwadratowa walcowana 100x100x4,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

y

100

4,0

100

Wymiary przekroju
h =100 mm, f =24,0 mm
ri=40mm, r,=6,0mm

Cechy geometryczne przekroju
A =15,20 cm? A, = 1,680 cm?

J=232,0 cm*

W = 46,40 cm’

i = 3,910 cm

J; = 3611 cm*, W; = 68,15 cm?

A = 0,390 m*/m, A; = 32,75 m¥/m
U/A = 256,4 m™, m = 11,90 kg/m

Stal: St3, f, =215 MPa, |, = 84,0;

NosnoSc obliczeniowa przy rozciaganiu
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Ner = 326,8 kN

NoSnos¢ obliczeniowa przy Sciskaniu

N = 326,8 kN (klasa: 1, y = 1,000)

- wyboczenie gietne wzgledem osi x-x
l,=285m, L =729, N, =5%9kN, L
JoNee = 261,71 kN

- wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

l, =28m, |, =129 N, =5779 kN, \ly 1,15-pierw(Ng./N,,) = 0,868 wg “a” 0 j, = 0,799
Jy'Nee = 261,1 kN

1,15-pierw(Na/N...) = 0,868 wg “a” O j, = 0,799

NoSnoS¢ obliczeniowa przy zginaniu

Me = 10,94 kNm (klasa: 1, a, = 1,096)

- ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym 0O j = 1,000

No$nosSc obliczeniowa przy Scinaniu
Ve = 9577 kN (klasa: 1, j,, = 1,000)

Nosno&¢ obliczeniowa przy zginaniu ze Scinaniem
V, = 3,000 kN < V,, =03V, =2873 kN 0 M, =M
V. =0,000 kN < V,, =03V =2873 kN 0 My, =M

Obciazenie elementu
N = 11,00 kN, M, = 6,500 kNm, V, = 3,000 kN

Warunki no$noSci elementu

e D, = 0,015; zatozono b, = 1,0

s N/ (jNed + beM, / Mg + D, = 0,062 + 0,594 + 0,015 = 0,652 < 1
s N/ (N = 0,062 < 1

@ N/ Neo+ M/ Mgy =0,034 + 0594 = 0,628 < 1

oV, / Vg =003 < 1

sV, = 3,000 kN < Vg = Ve -pierw(1-(N/Ng)?) = 95,72 kN (3,1%)
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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT TECHNICZNY
DOKUMENTY
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SZAMOTULY, 09.12.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt techniczny "BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO | MALA ARCHITEKTURA',

zlokalizowany UL. PRASLOWIANSKA WRONKI, GMINA WRONKI na dziatce nr ewid. FRAGMENT
864/12, inwestor: GMINA WRONKI, UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gtowny projektant architektury:

Projektant konstrukcji:
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GEOLOGIA | GEOTECHNIKA

o
\“ Mateusz Forman
ul. Lazurowa 7
64-500 Szamotuty

[ GEOLOGIA G GEOTECHNIKA | tel. 784-542-466

[N\ ¢

ql

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozbudowy obiektu sportowego o budynek szatniowy i gospo-
darczy na dziatce o nr ewid. 864/12 we Wronkach,
gmina Wronki, powiat szamotulski

Zleceniodawca: Inwestor:
Pracownia Architektoniczna Szymon Katuzynski Gmina Wronki
ul. Mtyriska 7 ul. Ratuszowa 5
64-500 Szamotuty 64-510 Wronki

Opracowanie:

mgr Mateusz Férman upr. geol. MS nr VI1-1880
upr. geol. nr X1/34/2011

upr. geol. nr X11/35/2011

mgr Adam Lipinski

1. Lokalizacja

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: szamotulski

Gmina: Wronki

Miejscowos¢: Wronki

Dziatka: 864/12

Lokalizacje badania przedstawiono na lokalizacyjnej oraz mapie dokumentacyjnej — zat.1 i
2.

2. Cel opracowania:

Planuje sie rozbudowe boiska sportowego w zakresie budowy budynku szatniowego
gospodarczego. Na obecnym etapie nie otrzymano szczegdétowych wytycznych odnosnie
projektowanego obiektu. Szczegdty zawarte zostang w projekcie budowlanym.

3. Badania geotechniczne oraz charakterystyka warunkéw gruntowo-

wodnych:

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania
warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego w dniu 11.10.2024 r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

e 1 otwodr wiertniczy do gtebokosci 3,0 m p.p.t.;
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Pod glebg zalega o migzszosci 0,1m p.p.t. rozpoznano serie piaskéw drobnych, a
gtebiej pospotek w stanie  Srednio zageszczonym (ID=0,45-50), przewarstwionych
warstwg glin pylastych w stanie twardoplastycznym (IL=0,25) o niewielkiej migzszosci.
Spag piaskdw wystepuje na gtebokosci 2.3m p.p.t, ponizej ktérych nawiercono warstwa
glin w stanie twardoplastycznym (IL=0,25), ktérych do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie
przewiercono.

W trakcie prowadzonego wiercenia do gtebokosci 3,0m p,p,t, zwierciadta wody
gruntowej nie zaobserwowano.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegdtowy na karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego (zat.3). Warunki
geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

Szczegdtowe zestawienie wartosci charakterystycznych oraz podziat na warstwy

geotechniczne przedstawiono w tabeli nr 2.
tab.1 — podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie . zawartosc
Nr e — rodzaj gruntu stan st. st. —_—
Pakietu e (symbol 1SO) gruntu | zageszczenia | plastycznosci e
0,47

! ﬂuwi(())saladz alne " Pa (52) - (0,45-0,51)

glaq 1B Ps (mSa); Pr (cSa) szg 0,50
Il osady zastoiskowe ] G7T (clSi) tpl - 0,25

4. Wnioski

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie projektantom

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Zalegajace od powierzchni gleba nie moze stanowié¢ bezposredniego podtoza
projektowanych obiektéw nalezy jg usunac.

2. Podtoze pod glebg charakteryzuje sie korzystnymi parametrami geotechnicz-
nymi. Stanowi je seria gruntdw niespoistych w postaci piaskow drobnych i po-
spotek w stanie $rednio zageszczonym (lp = 0,45-0,50) grunty spioste zasto-
iskowe i morenowe warstwy Il i lll w stanie twardoplastycznym (I, = 0,25).

3. Fundamenty obiektu zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzi-
mych, wartstwy IA, ktére stanowig piaski drobne w stanie srednio zageszczo-
nym.

4. Po wykonaniu wykopoéw zaleca sie wykonane warstwy wyréwnawczej z chu-
dego betonu (B-10).

5. Nalezy pamietac, ze grunty spoiste s3 wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy
dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegajg uplastycz-
nieniu, badz uptynnieniu. W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym
wptywem warunkéw atmosferycznych (opady itp.).

6. W trakcie prowadzonego wiercenia do gtebokosci 3,0m p,p,t, zwierciadta
wody gruntowe] nie zaobserwowano W sytuacji pojawienia sie wody w wyko-
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pie zaleca sie jej odprowadzenia w dnie wykopu poprzez wykonanie studzien-
ki zbiorczej w jego najnizszym punkcie.

7. Zaznacza sie, iz w okresach mokrych zwigzanych z czestymi opadami atmosfe-
rycznymi jak rowniez w okresach zimowych (roztopy), wody opadowe mogg
gromadzic sie na stropie glin. Zaleca sie wykonanie odpowiednich spadkéw te-
renu w kierunku od budynku.

8. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowga warstwg izolacyjna.

9. W zaleznosci od gtebokosci + 0,00 posadowienia, fundamenty nalezy zwymia-
rowac do warunkdéw geotechnicznych panujgcych w poziomie posadowienia.

10. Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), po-
zwolg na przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamen-
tow.

11. Wystepujgce w podtozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniej-
szym opracowaniu nie wykluczajg realizacji planowanej inwestycji zwigzanej z
budowg zbiornikéw podziemnych.

5. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALtOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar;

PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statycz-
ne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpo-
znanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasy-
fikowanie gruntéw Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasy-
fikowanie gruntéw Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowani .

LITERATURA:

e Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

e Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa
2001;

e Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 1 PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW
KWg
KR
KRg
KO, K
VA

zg

P

P

Pr

Ps

P
Pg
Ip
1

G

I
I

Gr
Co
cogrSa

clcogrSa

-wietrzelina
-wietrzelina gliniasta
-rumosz

-rumosz gliniasty
-otoczaki, kamienie
-Zwir

-zwir gliniasty
-pospotka

-pospotka gliniasta
-piasek gruby
-piasek $redni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyl piaszczysty

-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta

-glina piaszczysta zwigzla
-glina zwigzla

-glina pylasta zwigzta
-it piaszczysty

-it

-it pylasty

-Zwir

-kamienie
-pospotka
-pospétka gliniasta

kam

droby

ieniste

ziarniste

poziarniste

drobi

spoiste

noziarniste

FRAKCIJE GRUNTU

f; 0,002

L
0,002 frn
(Si)

fr 0,050
L

l‘l
(Ch

0,063 f, 2, f,

(Sa) (Gr)

63,0 fi
(Co-Bo)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

0 In , szg 0,67 zg 0,80
Ip ¢ I L

0 bln 15 In Szg 65 zg

bzg

85 bzg

bln - bardzo luzny
In - luzny
szg - §rednio zageszczony

zg - zaggszczony
bzg - bardzo zaggszczony

cSa
mSa
fSa
siSa
siSa
clSa

sasiCl

clSi
Si
saSi
saCl
nFi
nMg
orfSa

orCl, orSi

-piasek gruby

-piasek $redni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta

-pyt

-py! piaszczysty
-glina zwigzla
-nasyp budowlany
-nasyp niebudowlany
-piasek drobny humusowy
-namut

Grunty organiczne

H
Nm
Nmp
Nmm
I

Zawartose czgict organicznych lom
Iom 0-5%

Iom 5-30%
Iom 5-30%
Iom 5-30%
Iom >30%

-grunt prochniczy
-namut

-namul piaszczysty
-namut pylasty
-Torf

Grunty i skladniki antropogeniczne

nB
nN
B

C
71
Tt
Bet.
Tr
As

-nasyp budowlany
-nasyp nicbudowlany
-beton

-gruz ceglany

-zuzel

-thuczen

-beton

-trylinka

-asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody
- nawiercony poziom zwierciadta wody

-saczenia

-stopien zaggszczenia/ plastyczno$ci
-granica warstwy geotechnicznej
-oznaczenie warstwy geotechnicznej

-glgbokos¢ poboru proby

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

W | pzZW | tpl

| pl | pt

mpl

[mm)]

[mm)]

1 1
i(;,o()

1
bzw/zw | tpl

1
10,25 5 0,75 '1,00

—

I 1,00
Ws Wp

IIO

7w - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny

WILGOTNOSC

-suchy

-mato wilgotny

-wilgotny

-mokry

-nawodniony

pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny
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Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek szatniowy i gospodarczy
Inwestor: Gmina Wronki

Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman
Nadzor geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-10-11

:§ % g (@] O 2 g
o| 0. | & ) Prqﬁl Przelot . . 5 2 S s 2 g
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = g 5 5| =2 | o|8 g
3/ ®zg 2 2 E| 2| ¢ S g
2 N3 2 € g = IS =z g
2 =2 = o || o S
= [ mppd| @ | [m] [m] 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 | 13 | 14
Gleba, czarna Gb(PdH) Hu -
0.10 Piasek drobny, jasnobezowy fSa 045
0.50 Piasek drobny, z6tto-brgzowy
Pd szg IA
fSa 0.50
B
g 1.30| Glina pylasta, brazowa przewarstwiona pytem Gr/iIp tpl |0.25 Il
v1'g 150 iaszczystym w
R . Piasek drobny, bezowy przewarstwiony piaskiem Pd//Ps fSa 1A
© 1.70 ™\ grednim sz 050
Pospdtka, bragzowa przewarstwiona pospotkg Po//Pog cogrS4 9 : B
gliniastg
2.30 Glina, brgzowa przewarstwiona pospotkg
gliniastg
G//Pog |sasiCl tpl [0.25 ]
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

02
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ARCHITEKTONICINA ul. Miyska T
§4-500 Seamoluty
| tel. 44 602 290 729

KRESKAMI ~ "Wniesons

ARCHITEKTURA

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO | MALA

Zdjecie budynku

64-510 Wronki ul. Prastowiannska dz.nr 864/12

Gmina Wronki

ul. Ratuszowa

64-510, Wronki

80,43

86,51

80,43

77,32

0,00

0,00

211,51

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant:

mgr inz arch. Szymon Katuzynski

21417

2023-04-26

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nq dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qyy ng

5) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

7
8
9

10) Bilans mocy

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia
Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j

)
)
)
)
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
)
)
) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
0

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny "B" 0,15 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie "A" 0,16 0,30 Tak

Wsp.U; wg WT2021 W k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 2 0,90 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2021
[W/m2K] (W/m2K] WT2021 | Umpax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do’;l;gzy
2 | Oknozewnetrzne | DZ1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do’;‘;gzy

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: SZ 1, "B"

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,73

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: "A"

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,84

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11



Projekt:
Licencja dla: PAM Kreskami mgr inz. arch. Szymon Katuzynski [001]

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m2-K)] fRsi fRsi>fRsimax | Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,17 0,977 0,977 > 0,729 Spetniony
2 Strop zewnetrzny "B" 0,15 0,981 0,981 > 0,729 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie "A" 0,16 0,980 0,980 > 0,844 Spetniony

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 22,4| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 80,4| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5| wim2
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 13270950 | J/K
Stata czasowa budynku T 48,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -

- aH 42| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y, W Vi | VIl IX X Xl X1

Srednia temperatura

0,2| 18| 2,7, 83| 13,0 16,8 18,3| 184| 135/ 7,0/ 22| -0,1
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm,

h 744 | 672| T744| T720| T744| T720| T744| 744 720\ 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,tr=10"3-Hr(6-8¢)tm
kWh/m-c

634| 630| 554| 363| 224 99 54 51| 201| 416| 552| 644

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00
QH,2y=10"3-Hzy(8i-6j y2) tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 634| 630| 554| 363| 224| 99| 54| 51| 201| 416| 552| 644
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qg 187| 213| 375| 477| 560| 591| 576| 503| 392| 255| 177| 109
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=CIint'10'3'Af'tm 329| 297| 329| 319| 329| 319| 329| 329| 319| 329| 319| 329
kWh/m-c

Miesi i cieol
Q:jz;izgl:olzzéirl]tcl(evelﬁ/m_c 516 510 705| 795, 889| 910| 905| 832| 710| 584 | 495| 438

YH=QH,gn/QH ht 0,41| 0,41| 0,63| 1,03| 1,67| 2,96| 3,89| 3,67| 1,45 0,67| 0,45| 0,34
YH,1 0,38| 0,41 0,52| 0,83| 1,35| 0,00| 0,00| 0,00 1,06/ 0,56| 0,39| 0,38
YH,2 0,41| 0,52| 0,83| 1,35| 2,31| 0,00| 0,00| 0,00 2,56| 1,06| 0,56| 0,39

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11
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fH,m 1,00 1,00| 1,00 0,83| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,22| 1,00| 1,00/ 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH.gn 0,99| 0,99| 0,94, 0,80| 0,57| 0,34| 0,26| 0,27| 0,64| 0,93| 0,98| 0,99
Miesigczne zapotrzebowanie 750,| 736,| 453,| 139,| 26,4 36,6| 330,| 622,| 841
na energie Q =Q - ) , ) ) ) ) ) ) )

gie WH nd,n=YH,ht 76 79 77 5 4 2,09| 0,56| 0,68 > 05 80 53
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 489 | 487 | 427| 280| 173 77 42 40| 155| 321| 426| 497
Qy,e=10"3"Hye'(6i-6) tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 1123 | 1117 981| 642| 397| 176 96 91| 357| 737| 977| 1140
Qnt=Qtr + Qy,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH.nd.n):
’ A 3942,0
kWh/rok
BUDYNEK SZATNI
Zestawienie stref
. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af v 8i ciepto QY nd
strefy
- m?2 m3 oC kWh/rok

1 Strefa O1 80,43 211,51 22,4 3942,02
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nd [kWh/rok] 3942.02

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

BUDYNEK SZATNI
Ciepto wtasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspdtczynnik korekcyjny, kR 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 80,43 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 719,58 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

BUDYNEK SZATNI

Nazwa zrédta grzejniki elektryczne

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik WH 0,00 -
Wspdtczynnik Wl 0,00 -
Energia uzytkowa QH nd 3942,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania NH,g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nH e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu nH

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nH s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot

0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H%

49,22 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

BUDYNEK SZATNI

Nazwa zrédta Boiler

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Wyy

2,50

Wspdtczynnik Wl

2,50

Energia uzytkowa Qw nd

719,58

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi
i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nyy 4

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji nyy g

0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot

0,57

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,W %

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

BUDYNEK SZATNI

Nazwa zrodta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédia

1

Rodzaj nosnika energii

Wspodtczynnik W 0,00

Wspétczynnik Wg| 0,00 -
Energia uzytkowa Ej| jo, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 80,43 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 0,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
BUDYNEK SZATNI
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta |Nazwa zrodia QuH QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 grzejniki elektryczne 3942,02 |4375,65 |0,00

Suma 3942,02 |4375,65 |0,00

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrédta  |Nazwa zrodia Quw | Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Boiler 719,58 1259,77 |3149,43

Suma 719,58 1259,77 |3149,43

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta  |Nazwa zrédia Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w)/ At 57,96 KWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QK,H+QK,W+QK,|_+Ee|,p0m)/Af 70,68 kWh/(m2.rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp | 3149,43 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?D gg(;/cgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 39,16 kWh/(m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

80,43

m?2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

45,00

kWh/(m2-rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
odwietlenia

AEP_

25,00

kWh/(m2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

45,00

kWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m2:-rok)

Uwagi

39,16 < 45,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoing EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniany budynek

50 ;100 150 200 1250 ,300 350 400 50

Wymagana dia nowago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmpax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energig¢ pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 49,22
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