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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTOW | ROBOT

Projekt obejmuje budowe zaplecza boiska pitkarskiego. Szczegdétowy opis obiektéw przedstawiono ponizej:
1. Budynek szatni sportowej

Budynek sktada sie z dwdch oddzielnych pomieszczen wyposazonych w:

e wezty sanitarne,

e toalete dostosowang dla osdb z niepetnosprawnosciami,

e pomieszczenie trenera wraz z weztem sanitarnym,

e pomieszczenie magazynowe.
Parametry wielkosciowe:

e Powierzchnia zabudowy (Pzab): 86,51 m?

e Powierzchnia uzytkowa (Puzyt): 77,32 m?

e Kubatura (K): 389,30 m3
Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej stalowej, z wykorzystaniem scian i dachu z ptyty
warstwowej o kacie nachylenia 2,86°. Posadzka wykonana bedzie z ptytek z kamienia sztucznego na podtozu
betonowym ocieplonym styropianem.

2. Budynek magazynowo- gospodarczy

Budynek sktada sie z jednego otwartego pomieszczenia gospodarczego.
Parametry wielkosciowe:

e Powierzchnia zabudowy (Pzab): 35,00 m?

e Powierzchnia uzytkowa (Puzyt): 34,28 m?

e Kubatura (K): 87,50 m3
Obiekt zaprojektowano w konstrukgji szkieletowej stalowej z dachem ptaskim o kacie nachylenia 5%. Sciany i
dach zostang wykonane z blachy trapezowej natomiast posadzka zostanie wykonana z kostki brukowej
betonowej na podsypce cementowo - piaskowe;.

3. Trybuna zadaszona.

Obiekt o konstrukcji szkieletowej stalowej zapewniajgcy 100 miejsc siedzgcych. Dach jednospadowy o kacie
nachylenia 12,31 % wykonany bedzie w konstrukgcji stalowe;.
Parametry wielkosciowe:

e dtugosé: 35,00 m

e szerokosc¢: 3,84 m

e wysokos¢: 3,88 m

4. Zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu przewidziano wykonanie:

a.) uktad komunikacji - pieszo jezdnej (dojscia, dojazdy i parkingi o tgcznej powierzchni 420,00 m? )
b.) elementéw matej architektury (kosze na Smieci, tawki, stojaki rowerowe)
c.) pitkochwytéw (wysokos¢ 6,0 m szt. 4)

5. Infrastruktura techniczna.
Budynek zostanie podtgczony do istniejgcych przytaczy infrastrukturalnych oraz bedzie korzystat z istniejgcych

zjazdéw na drogi przylegte.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r, w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U.202 poz2072 z 2004r.)
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PRZEDMIAR:
1 BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ
11 Stan zerowy
1.1.1 Roboty ziemne
1{KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1.| 0119-01 grubosci 30 cm za pomocy spycharek
1| 0119-02
16,00 * 7,00 m2 112,000
RAZEM 112,000
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0203-06 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
1 kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(7,92 +7,10 + 16,20 + 5,50 + 16,20 + 4,50 *2) * 0,50 | m3 15,480
*0,50
RAZEM 15,480
3|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 1l
1
(7,92 +7,10 + 16,20 + 5,50 + 16,20 + 4,50 *2) * 0,50 | m3 30,960
*0,50*2
RAZEM 30,960
4| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1.| 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw
1 gruncie kat. I-ll
(7,92 +7,10 + 16,20 + 5,50 + 16,20 + 4,50 *2) * 0,50 | m3 30,960
*0,50*2
RAZEM 30,960
1.1.2 Roboty fundamentowe
5|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3
d.1.1.| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
2 recznym na podtozu gruntowym
(16,202 +7,92+ 1,10 +4,50 * 4) * 0,70 * 0,10 m3 4,159
RAZEM 4,159
6| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.1.1.| 0202-01 szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do
2 betonu
(16,20*2+7,92 + 1,10 + 4,50 * 4) * 0,40 * 0,50 m3 11,884
RAZEM 11,884
7| KNNR2 Betonowanie trzpieni usztywniajgcych zbrojonychw | m3
d.1.1.| 0109-06 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
2| z.sz.5.5. transportem betonu pomp3 - objetosc
nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu.
0,25*0,25*0,53* 20 m3 0,663
RAZEM 0,663
8|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1.| 0259-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
2
0,155 t 0,155
RAZEM 0,155
9|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.1.| 0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 12-14
2 mm
0,363 t 0,363
RAZEM 0,363
10| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych M-6 na m3
d.1.1.| 0101-06 zaprawie cementowej M 12
2
[(15,95 +5,25) * 2 + 1,60 + 6,50] * 0,53 * 0,25 m3 6,691
RAZEM 6,691
1.1.3 Izolacje cieplne i p. wilgociowe $cian fundamentowych.
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11| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
3 - pierwsza warstwa
[(15,95 +5,25) * 2 + 1,60 + 6,50] * 0,53 * 2 m2 53,530
RAZEM 53,530
12| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
3 - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
[(15,95+5,25) * 2 + 1,60 + 6,50] * 0,53 * 2 m2 53,530
RAZEM 53,530
13| KNNR-W 3 Zabezpieczenie izolacji pionowej $cian m2
d.1.1.| 0207-01 fundamentowych folig kubetkowa.
3
(1,60 +6,50) *2* 0,53 * 2 m2 17,172
RAZEM 17,172
14| KNR AT-38 Ocieplenie $cian cokotowych wraz z wykonaniem m2
d.1.1.| 0205-01 wyprawy elewacyjnej mozaikowej
3| analogia
(5,27 + 5,38 + 16,08 + 5,38) * 0,40 m2 12,844
RAZEM 12,844
114 Podtoza pod posadzki i podtogi na gruncie
15[ KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w m3
d.1.1.| 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
4 publicznej na podtozu gruntowym
(8,20*4,75+255*4,75+4,20*4,75+1,35*7,17) *| m3 24,208
0,30
3,50 * 1,00 * 0,30 m3 1,050
7,50 * 0,50 m3 3,750
RAZEM 29,008
16| KNR-W 2-02 Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do m3
d.1.1.| 1101-03 betonu na podfozu gruntowym
4
(8,20*4,75+255*4,75+4,20*4,75+1,35*7,17) *| m3 8,069
0,10
RAZEM 8,069
17| KNR-W 2-02 Gruntowanie podfoza betonowego emulsjg bitumiczng | m2
d.1.1.| 0602-01
4
15,95 * 5,25 m2 83,738
RAZEM 83,738
18| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.1.1./202 0618-03 w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
4
15,95 * 5,25 m2 83,738
RAZEM 83,738
1.1.5 Elementy zewnetrzne budynku
19| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.1.| 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd i
5 podest do budynku.
10,81 * 1,46 m2 15,783
RAZEM 15,783
20| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV m2
d.1.1.| 0101-07 gtebokosci 40 cm ($cianka oporowa)
5/ 0101-08
3,50 * 1,00 m2 3,500
7,50 * 0,50 m2 3,750
RAZEM 7,250
21{KNR-W 2-02 Podktady betonowe z transportem i uktadaniem m3
d.1.1.| 1101-01 recznym na podtozu gruntowym (Scianka oporowa)
5
3,50 *1,00*0,10 m3 0,350
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7,50 *0,50 * 0,10 m3 0,375
RAZEM 0,725
22| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.1.| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
5 cementowg (stopien podestu)
750*2+0,35*2 m 15,700
RAZEM 15,700
23| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.1.] 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (stopien
5 podestu)
7,50 * 0,35 m2 2,625
RAZEM 2,625
24| KNR-W 2-02 Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych m
d.1.1.| 0261-01 elementow katowych typu L
5
3,34 m 3,340
RAZEM 3,340
25 KNNR2 Akrylowe tynki dekoracyjne ' nakltadane | m2
d.1.1.| 1004-01 reczne gr. 2,0 mm na $ciance oporowe;.
5
3,34*0,80*2 m2 5,344
(0,80 + 3,34 + 0,80) * 0,10 m2 0,494
RAZEM 5,838
1.2 Stan surowy
1.21 Montaz konstrukcji nosnej
26| KNR-W 2-05 Montaz konstrukciji stalowej o masie elementéw do 50 | t
d.1.2.| 1006-03 kg z profili zamknietych pod lekkg obudowe
1
R1,R2,R3,R 44,65 * 14,50/ 1000 t 0,647
4,R5
RD1,RD2 42,17 * 14,50/ 1000 t 0,611
S$1,S2,,83,S 54,55 * 14,50 / 1000 t 0,791
4
BL1 0,24 *0,24*20*7,85*45/1000 t 0,407
stypy kurtyn. 2,70 * 25 * 14,50 / 1000 t 0,979
RAZEM 3,435
1.2.2 Montaz obudowy z ptyt warstwowych
27| KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych | m2
d.1.2.| 1001-01 montowana metodg tradycyjna
2
16,14 * 5,44 m2 87,802
7,57 * 1,70 m2 12,869
RAZEM 100,671
28| KNR-W 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych | m2
d.1.2.| 1002-01 grub. 12 cm montowana metoda tradycyjna
2
16,14 *2,75* 2 m2 88,770
5,44 * (2,50 +2,75)/2* 4 m2 57,120
RAZEM 145,890
29[ KNR-W 2-05 Lekka obudowa $cian wewnetrznych z piyt m2
d.1.2.| 1002-02 warstwowych grub. 6 cm montowana metodg
2 tradycyjna
(2,52*3+1,62+1,11+246+5,00+252*2+3,49 | m2 101,864
*3+1,56*2)*2,80
RAZEM 101,864
1.2.3 Izolacja cieplna podiozy pod posadzki
30/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.2.| 0608-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
3 sucho - jedna warstwa
15,56 * 5,10 m2 79,356
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RAZEM 79,356
31| KNNR2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1.2.| 0604-01 podposadzkowa
3
15,56 * 5,10 m2 79,356
RAZEM 79,356
32| NNRNKB (z.V1) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane | m2
d.1.2./202 1125-01 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
3 ponad 8 m2
15,56 * 5,10 m2 79,356
RAZEM 79,356
33| KNR-W 2-02 Podkiady betonowe pod posadzki - doptata za m2
d.1.2.| 1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
3
15,56 * 5,10 m2 79,356
RAZEM 79,356
1.3 Stan wykonczeniowy
1.3.1 Posadzki
34| KNNR2 Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych | m2
d.1.3.| 1209-03 o wym. 30x30 cm uktadane metoda regularng na
1 zaprawie klejowej gr. 3 mm
77,40 m2 77,400
RAZEM 77,400
35| KNNR2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych | m
d.1.3.| 1209-05 na zaprawie klejowej
1
(4,14 +2,46) * 2 m 13,200
(0,90 +2,46) * 2 m 6,720
(2,52 +2,49) * 2 m 10,020
(2,52 +2,49) * 2 m 10,020
(2,52 +2,39)* 2 m 9,820
(2,52 +2,10) * 2 m 9,240
(2,52 +5,00)*2*2 m 30,080
(2,52 +3,49)*2*2 m 24,040
RAZEM 113,140
1.3.2 Stolarka okienna i drzwiowa
36| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o | m2
d.1.3.| 1018-02 powierzchni 0.6-1.0 m2
2
1,20*0,70* 6 m2 5,040
RAZEM 5,040
37|KNR-W 2-02 Fasada szklana z drzwiami m2
d.1.3.| 1019-05
2| wycena
indywidualna
2,46 * 2,50 m2 6,150
RAZEM 6,150
38| KNR-W 2-02 Drzwi z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.1.3.| 1018-05
2| analogia
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
39| KNR AT-12 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe "90" m2
d.1.3.| 0109-05 fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt
2 warstwowych.
0,90 * 2,00 * 7 m2 12,600
RAZEM 12,600
40 KNR AT-12 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe "80" m2
d.1.3.| 0109-05 fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt
2 warstwowych.
0,80 *2,00* 4 m2 6,400
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RAZEM 6,400
1.3.3 Elewacja
41{KNR-W 2-02 Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 m2
d.1.3.| 20203-02 mm
3
16,14 *2,75* 2 m2 88,770
5,44 * (2,50 +2,75)/2* 2 m2 28,560
RAZEM 117,330
42| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.3.|202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - gzymsy dachowe
3
(16,14 + 6,97 + 7,57 + 8,57 + 6,97) * 0,40 m2 18,488
RAZEM 18,488
43| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.3./202 0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety blaszane
3 zewnetrzne
1,25*0,25*4 m2 1,250
RAZEM 1,250
44| KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.1.3.| 0519-03 stalowej ocynkowanej
3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
45| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej | m
d.1.3.| 0526-02 ocynkowane;j
3
28*2 m 5,600
RAZEM 5,600
46| KNR-W 2-02 Porecze do podjazdu m
d.1.3.| 1214-03
3
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
47| KNR-W 2-02 Dostawa i montaz wycieraczek do obuwia szt.
d.1.3.| 1219-03
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.34 Wyposazenie szatni
1.34. Akcesoria tazienkowe
1
48{KNR-W 4-01 Dostawa i montaz poreczy tukowej statej 75 cm szt.
d.1.3.| 0324-01 powierzchnia gtadka - przysedesowa (pom. 1.20)
4.1| analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49[KNR-W 4-01 Dostawa i montaz poreczy tukowej przysedesowe; szt.
d.1.3.| 0324-01 uchylnej o dtug. 75 cm (pom. 1.20)
4.1| analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50/ KNR-W 4-01 Dostawa i montaz poreczy tukowej statej 50 cm szt.
d.1.3.| 0324-01 powierzchnia falista - umywalka (pom. 1.20)
4.1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR-W 4-01 Obsadzenie wieszakéw do ubran (pom. 1.2, 1.4, 1.8, | szt.
d.1.3.| 0324-01 1.10)
4.1| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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52| KNR-W 4-01 Obsadzenie zastonek z PVC do prysznicow (po0. 1.2, | szt.
d.1.3.| 0324-01 1.4,1.8,1.10)
4.1| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53| KNR-W 4-01 Dostawa i montaz uchwytéw na papier toaletowy szt.
d.1.3.| 0324-01 (pom.
4.1| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54| KNR-W 4-01 Dostawa i montaz uchwytu na szczotke WC - stal szt.
d.1.3.| 0324-01 polerowana (pom. 1.2, 1.4, 1.8, 1.10)
4.1| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR-W 4-01 Dostawa i montaz pojemnikow na reczniki szt.
d.1.3.| 0324-01 jednorazowe (pom. 1.2, 1.4, 1.8., 1.10)
4.1| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR-W 4-01 Dostawa i montaz dozownika na mydto (pom. 1.2, 1.4, | szt.
d.1.3.| 0324-01 1.8,1.10)
4.1| analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
57| KNR-W 4-01 Dostawa i montaz luster nad umywalkami (pom. 1.2, | szt.
d.1.3.| 0324-01 1.4,1.8,1.10)
4.1| analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.3.4. Meble
2
58 Dostawa fawek szatniowych z wieszakami dla kpl.
d.1.3.| wycena minimum 12 os6b o wymiarach 200x180 cm.
4 .2|indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
59 Dostawa szafy na sprzet porzadkowy kpl.
d.1.3.| wycena
4 .2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 Dostawa szafy dla trenera kpl.
d.1.3.| wycena
4 2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 Dostawa fawki dla trenera kpl.
d.1.3.| wycena
4.2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Dostawa koszy na $mieci kpl.
d.1.3.| wycena
4.2|indywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
63 Dostawa szafki tazienkowej na zapasowy papier i kpl.
d.1.3.| wycena reczniki - pomieszczenie dla oséb z
4.2|indywidualna niepetnosprawnosciami
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
2 Budynek Magazynu
64| KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2| 0119-01 grubosci 30 cm za pomocy spycharek
0119-02
7,00 * 5,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
65| KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w m3
d.2| 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
7,00 * 5,00 * 0,20 m3 7,000
RAZEM 7,000
66| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(7,00 + 5,00) * 2 m 24,000
RAZEM 24,000
67| KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3
d.2| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podfozu gruntowym
7,00 * 5,00 * 0,10 m3 3,500
RAZEM 3,500
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2| 23102-01 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
0 grubosci 5 cm
7,00 * 5,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
69| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2| 23102-02 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
7,00 * 5,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
70 Konstrukcja stalowa z obudowg kpl.
d.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Trybuna
71 Budowla o konstrukciji stalowej kotwiona w kpl.
d.3| wycena fundamencie blokowym
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Utwardzenia z kostki brukowej
72| KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.4| 0119-01 grubosci 30 cm za pomocy spycharek
0119-02
2,50 * 5,00 * 9 m2 112,500
44,00 * 5,00 m2 220,000
-1,46 * 10,81 m2 -15,783
6,60 * 4,00 m2 26,400
RAZEM 343,117
73| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.4| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
343,117 m2 343,117
RAZEM 343,117
74| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.4| 0105-07 mechanicznym - 2 cm grubos$ci warstwy po
0105-08 zageszczeniu
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343,117 m2 343,117
RAZEM 343,117
75| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
3,15 +44,00 + 5,00 + 5,90 + 2,50 * 9 + 5,00 m 85,550
(6,60 +4,00) * 2 m 21,200
(75,00 + 1,50) * 2 m 153,000
RAZEM 259,750
76| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.4|2310511-01 betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10
elementow/m2
2,50*5,00*9 m2 112,500
44,00 * 5,00 m2 220,000
-1,46 * 10,81 m2 -15,783
6,60 * 4,00 m2 26,400
75,00 * 1,50 m2 112,500
RAZEM 455,617
5 MALA ARCHITEKTURA
77| KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki na stupkach z rur stalowych o m
d.5| 0401-01 rozstawie 3.0 m i wysokosci 6,0 m
0401-02
365 m 365,000
RAZEM 365,000
78 Dostawa i montaz tawek parkowych kpl.
d.5| wycena
indywidualna
7 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
79 Dostawa i montaz stojakow na rowery kpl.
d.5| wycena
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80 Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl.
d.5| wycena
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6 Ogrodzenie terenu
81{KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.2 m na stupkach m
d.6| 1804-11 stalowych z rur $r. 50 mm o rozstawie 2.1 m
analogia obsadzonych w gruncie i obetonowanych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
82[KNR-W 2-02 Wrota o wysokosci 1.5 m szerokos¢ wrét 3 m kpl.
d.6| 1808-07
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-02 Furtki wysokosci 1 2 m szerokos¢ 1,0 m siatki w kpl.
d.6| 1808-05 ramach stalowych na gotowych stupkach.
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

-11 -

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 11262




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
7 Ogrodzenie placu budowy

84 Ogrodzenie z paneli azurowych stalowych na stopach | m2

d.7| kalk. wiasna betonowych - budowa i rozebranie
(2,00 + 4,00 + 7,00 + 9,50 + 44,00 + 12,00 + 12,00) * | m2 181,000
2,00
((26,00 + 10,00) * 2) * 2,00 m2 144,000

RAZEM 325,000
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