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Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny "B" 0,15 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie "A" 0,16 0,30 Tak

Wsp.U; wg WT2021 W k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 2 0,90 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2021
[W/m2K] (W/m2K] WT2021 | Umpax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do’;l;gzy
2 | Oknozewnetrzne | DZ1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do’;‘;gzy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: SZ 1, "B"

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,73
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: "A"

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m2-K)] fRsi fRsi>fRsimax | Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,17 0,977 0,977 > 0,729 Spetniony
2 Strop zewnetrzny "B" 0,15 0,981 0,981 > 0,729 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie "A" 0,16 0,980 0,980 > 0,844 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 22,4| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 80,4| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5| wim2
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 13270950 | J/K
Stata czasowa budynku T 48,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -

- aH 42| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y, W Vi | VIl IX X Xl X1

Srednia temperatura

0,2| 18| 2,7, 83| 13,0 16,8 18,3| 184| 135/ 7,0/ 22| -0,1
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm,

h 744 | 672| T744| T720| T744| T720| T744| 744 720\ 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,tr=10"3-Hr(6-8¢)tm
kWh/m-c

634| 630| 554| 363| 224 99 54 51| 201| 416| 552| 644

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00
QH,2y=10"3-Hzy(8i-6j y2) tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 634| 630| 554| 363| 224| 99| 54| 51| 201| 416| 552| 644
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qg 187| 213| 375| 477| 560| 591| 576| 503| 392| 255| 177| 109
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=CIint'10'3'Af'tm 329| 297| 329| 319| 329| 319| 329| 329| 319| 329| 319| 329
kWh/m-c

Miesi i cieol
Q:jz;izgl:olzzéirl]tcl(evelﬁ/m_c 516 510 705| 795, 889| 910| 905| 832| 710| 584 | 495| 438

YH=QH,gn/QH ht 0,41| 0,41| 0,63| 1,03| 1,67| 2,96| 3,89| 3,67| 1,45 0,67| 0,45| 0,34
YH,1 0,38| 0,41 0,52| 0,83| 1,35| 0,00| 0,00| 0,00 1,06/ 0,56| 0,39| 0,38
YH,2 0,41| 0,52| 0,83| 1,35| 2,31| 0,00| 0,00| 0,00 2,56| 1,06| 0,56| 0,39
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fH,m 1,00 1,00| 1,00 0,83| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,22| 1,00| 1,00/ 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH.gn 0,99| 0,99| 0,94, 0,80| 0,57| 0,34| 0,26| 0,27| 0,64| 0,93| 0,98| 0,99
Miesigczne zapotrzebowanie 750,| 736,| 453,| 139,| 26,4 36,6| 330,| 622,| 841
na energie Q =Q - ) , ) ) ) ) ) ) )

gie WH nd,n=YH,ht 76 79 77 5 4 2,09| 0,56| 0,68 > 05 80 53
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 489 | 487 | 427| 280| 173 77 42 40| 155| 321| 426| 497
Qy,e=10"3"Hye'(6i-6) tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 1123 | 1117 981| 642| 397| 176 96 91| 357| 737| 977| 1140
Qnt=Qtr + Qy,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH.nd.n):
’ A 3942,0
kWh/rok
BUDYNEK SZATNI
Zestawienie stref
. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af v 8i ciepto QY nd
strefy
- m?2 m3 oC kWh/rok

1 Strefa O1 80,43 211,51 22,4 3942,02
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nd [kWh/rok] 3942.02
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

BUDYNEK SZATNI
Ciepto wtasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspdtczynnik korekcyjny, kR 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 80,43 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 719,58 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

BUDYNEK SZATNI

Nazwa zrédta grzejniki elektryczne

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik WH 0,00 -
Wspdtczynnik Wl 0,00 -
Energia uzytkowa QH nd 3942,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania NH,g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nH e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu nH

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nH s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot

0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H%

49,22 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

BUDYNEK SZATNI

Nazwa zrédta Boiler

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Wyy

2,50

Wspdtczynnik Wl

2,50

Energia uzytkowa Qw nd

719,58

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi
i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nyy 4

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji nyy g

0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot

0,57

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,W %

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

BUDYNEK SZATNI

Nazwa zrodta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédia

1

Rodzaj nosnika energii

Wspodtczynnik W 0,00

Wspétczynnik Wg| 0,00 -
Energia uzytkowa Ej| jo, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 80,43 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 0,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
BUDYNEK SZATNI
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta |Nazwa zrodia QuH QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 grzejniki elektryczne 3942,02 |4375,65 |0,00

Suma 3942,02 |4375,65 |0,00

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrédta  |Nazwa zrodia Quw | Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Boiler 719,58 1259,77 |3149,43

Suma 719,58 1259,77 |3149,43

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta  |Nazwa zrédia Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w)/ At 57,96 KWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QK,H+QK,W+QK,|_+Ee|,p0m)/Af 70,68 kWh/(m2.rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp | 3149,43 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?D gg(;/cgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 39,16 kWh/(m2-rok)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11

-14 -




Projekt:

Licencja dla: PAM Kreskami mgr inz. arch. Szymon Katuzynski [001]

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

80,43

m?2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

45,00

kWh/(m2-rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
odwietlenia

AEP_

25,00

kWh/(m2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

45,00

kWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m2:-rok)

Uwagi

39,16 < 45,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoing EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniany budynek

50 ;100 150 200 1250 ,300 350 400 50

Wymagana dia nowago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmpax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energig¢ pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 49,22
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