PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
CZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO | MALA
ARCHITEKTURA
WRONKI, UL. PRASLOWIANSKA, DZIALKA NR EWID 864/12 (FRAGMENT) ,GMINA WRONKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. |Umowa z inwestorem
12 Decyzja o warunkach zabudowy nr NIiPP.6733.19.2024.MB z dnia 17.10.2024 wydana przez BMIG
Wronki.
1.3. | Wizja lokalna
1.4. | Uzgodnienia z inwestorem
1.5. | Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
1.6. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane.
2. DANE FORMALNO- PRAWNE
2.1. | Numer dziatki 864/12 (FRAGMENT)
2.2. | Powierzchnia dziatki Cata dziatka 72909,00m? Czes$¢ w opracowaniu 12405,00m?
2.3. |Wiasciciel GMINA WRONKI
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na budowie budynku szatni dla istniejacego boiska sportowego, wraz z budynkiem na terenie
zaprojektowano budynek gospodarczo — magazynowy (budynek typowy), trybune zadaszong (element typowy),
pitkochwyty h = 6m (4 szt.), o$wietlenie sportowe h=8m (6szt.) oraz elementy matej architektury (kosze na
$mieci, fawki, stojaki dla rowerow)
Obiekt wybudowany bedzie w miejscowosci Wronki, przy ulicy Prastowiarska, gmina Wronki na fragmencie
dziatki o numerze ewidencyjnym 864/12.
Projektowany obiekt szatni jest budynkiem:

a) jednokondygnacyjnym,

b)  nie podpiwniczonym,

c) oparty narzucie do prostokata,

d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 2,86°, 5%.
Projektowany obiekt gospodarczo - magazynowy jest budynkiem:

a) jednokondygnacyjnym,

b) nie podpiwniczonym,

c) oparty narzucie do prostokata,

d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 4,00°, 6,99%.
Projektowany obiekt trybuny jest obiektem:

a) jednokondygnacyjnym,

b) oparty na rzucie do prostokata,

c) wyposazonym w 100 miejsc siedzacych

d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 7,02°, 12,31%.
Ponadto zagospodarowanie terenu obejmuje w niezbedng infrastukture techniczng i wyposazanie dziatki, a w
szczegolnosci:

a) ukfad komunikaciji pieszo — jezdnej

b) parkingi

c) matq architekture( kosze na $mieci, fawki, stojaki dla rowerow)
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pitkochwyty
o$wietlenie terenu
ogrodzenie

Zielen

Do budynku prowadzg istniejace przytacza infrastruktury oraz korzysta z istniejacych zjazdéw na drogi
przylegte.
OBIEKTY ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI (ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.) | NIE WYMAGA ODSTEPSTWA OD
PRZEPISOW.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

4.1. |Numer dziatki 864/12 (fragment)

4.2. |Lokalizacja Wronki, ul. Prastowiafiska, gmina Wronki

43. |Ksztalt wielokat

4.4, | Dostep do drogi Istniejacy zjazd na ul. Debowa oraz ul. Topolowa. Obstuga komunikacyjna

publicznej istniejacymi zjazdami.

45. |lstniejgca zabudowa Dziatka nie zabudowana budynkami. Na dziatce znajduje sie infrastruktura
techniczna (przytacza, dojscia, dojazdy, drogi kotowe), boiska sportowe,
sitownia zewnetrzna oraz plac zabaw.

4.6. | Istniejgca zielen wysoka | Na dziatce nie wystepuije zielern wysoka kolidujaca z projektowanym
zatozeniem.

4.7. | Sytuacja wysokosciowa | Dziatka nie posiada rdznic wysokosciowych. Dziatka ptaska.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. | Projektowane obiekty Projekt zaktada budowe:
- budynku szatni
- budynku gospodarczo — magazynowego
5.2.  |Poziom 0,00 budynku Budynek szatni 48,30 mn. p. m.
Budynek gospodarczo - magazynowy 48,00 mn. p. m.
5.3. |Urzadzenia budowlane | Poza budynkami projektuje sie:
zwigzane z obiektami » utwardzenie piesze
budowlanymi e trybuny zadaszonej na 100 miejsc
e pitkochwytow
»  oSwietlania terenu
* matej architektury
5.4. |Sposbb odprowadzania | Odprowadzenie $ciekéw odbywac bedzie sie¢ do kanalizacji sanitarnej,
lub oczyszczania Sciekéw | poprzez istniejace przytacze kanalizaci.
5.5. | Uktad komunikacyjny Uktad komunikacyjny stanowig dojécia i dojazdy do budynku.
W formie drég pieszo - jezdnych o szeroko$ci 500cm.
(szczegOty wg czesci rysunkowe;)
5.6. | Sposbb dostepu do drogi | Istniejacy zjazd na ul. Prastowianska. Obstuga komunikacyjna istniejacymi
publicznej Zjazdami.
5.7. | Parametry techniczne *  Przytacze energetyczne - istniejace

sieci i urzadzen
uzbrojenie terenu

*  Przylacze wodociggowe - istniejace
*  Przylacze kanalizacyjne —istniejace
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5.8. | Uksztattowanie terenu Projekt nie przewiduje zmiany w zakresie uksztattowania terenu dziatki.
5.9. |Uktad zieleni Istniejaca zielen zostanie uporzadkowana, nowe nasadzenia wg uznania
inwestora.
Szczegblowy projekt zagospodarowania zielenig zgodnie z odrebnym
opracowaniem branzowym lub wedtug projektu indywidualnego inwestora.
5.10. | Odprowadzenie wody Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych terendw przylegtych

opadowe; - powierzchniowo w granicach dziatki inwestora, na tereny zielone. Nie

bedzie zachodzi¢ odprowadzanie wody na dziatki sasiednie.
Naturalne spadki sptywu wod opadowych zostang zachowane.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
6.1. Bilans powierzchni

1. Powierzchnia dziatki 72909,00 m?
2. Powierzchnia dziatki (fragment podlegajacy opracowaniu) 12405,00 m?
3. Powierzchnia zabudowy projektowana szatnia 86,51 m?
4. Powierzchnia zabudowy budynku projektowany budynek gospodarczo - 35,00 m?
magazynowy
5. Powierzchnie utwardzone — projektowane dojscia, dojazdy, parkingi 450,00 m?
6. Powierzchnie utwardzone - projektowane wejscia 17,95 m?
7. Powierzchnia istniejace;j zieleni 11815,54 m?
8. Powierzchnia biologicznie czynna 11815,54 m?
6.2. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:
Lp. Parametr Wymagania Stan projektowy
1. Powierzchnia zabudowy Szatnia 150,00 m? Szatnia 86,51 m?
Gosp- mag. 35,00 m? Gosp- mag. 35,00 m?
2. Minimalna pow. biologicznie czynna Nie dotyczy 11845,54 m?
3. Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1
4, Liczba kondygnacji podziemnych 0 0
5. Szeroko$¢ elewacii frontowej Szatniado 19 m Szatnia do 16,08 m
Gosp. - mag. 7 m Gosp. -mag. 7 m
6. Gorna krawedz elewacji frontowej Szatniado 5 m Szatnia do 3,30 m
Gosp. -mag. 4 m Gosp. - mag. 2,57 m
7. Geometria gtownych potaci Dach ptaski Dach ptaski
dachowych
8. Kat nachylenia gtéwnych pofaci Szatnia do 15° Szatnia 2,86°
dachowych Gosp. - mag. do 12° Gosp. - mag. do 4°
9. llos¢ miejsc postojowych 10 10
10. Wysoko$¢ pitkochwytow 6m 6m




1. llos¢ pitkochwytow Do 4 szt. 4 szt.
12. Wysoko$¢ stupdw oswietleniowych 8m 8m
13. llo$¢ stupdw oswietleniowych Do 10 szt. 6 szt.
14, Mozliwa powierzchnia utwardzen Do 450,0 m? 437,95 m?
7. INFORMACJE | DANE
7.1. | Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i Nie dotyczy
zagospodarowaniu wynikajace z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
7.2. | Dane odnoscie ochrony konserwatorskiej Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie jest objeta zadng formg,
ochrony konserwatorskie
7.3. | Dane odnoscie ochrony archeologiczne; Dziatka znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej w obszarze Gminnej Ewidencji
Zabytkow Nieruchomych dotyczacej zabytkow
archeologicznych Miasta i Gminy Wronki zgodnie
zarzadzeniem nr 17/2017 Burmistrza Miasta i
Gminy Wronki z dnia 5 kwietnia 2017 r., wymaga
uzgodnienia z WWKZ.
7.4. | Dane okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej na | Dziatka nie znajduje sie na terenie szkod
dziatke gérniczych.
7.5. | Wptyw inwestycji na Srodowisko Nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
budynku. W obiekcie nie bedg wystepowac odpady
i substancje szkodliwe dla $rodowiska.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z

ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
8.1. |Droga pozarowa Nie dotyczy
8.2. | Przeciw pozarowe zaopatrzenie w wode Istniejace hydranty p.poz w drogach przylegtych

oraz projektowany hydrant na sieci.

9.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie

dotyczy.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
PODSTAWA OPRACOWANIA

10.1. Podstawa opracowania.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji oraz sposéb jego ingerencji w otoczenie okre$lony
zostat w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z
uwzglednieniem nowelizacji ww. Rozporzadzenia z dnia 14 listopada 2017 r.



10.2. Definicja obszaru oddziatywania.

Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) w nastepujacy
sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu:

,Nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.”

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ZAWARTYCH W WT

10.3. Usytuowanie obiektu wzgledem granic dziatki.

Teren objety opracowaniem od strony potudniowej i wschodniej posiada dostep do drogi publiczne;
(istniejacy zjazd). Obstuga komunikacyjna istniejacymi zjazdami. Od pozostatych stron sasiaduje z drogami
lub dziatkami niezabudowanymi.

W zwigzku z powyzszym, zachowano wymagane odlegtosci dla wszystkich scian zewnetrznych, zgodnie z
zapisami §12 WT — warunek spetniony.

10.4. Przestanianie obiektow sasiadujacych.
Przeprowadzona analiza przestaniania obiektéw sasiadujacych spetnia minimalne wymagania w
zakresie przestaniania, zgodne z §13 pkt 1 WT — warunek spetniony.

10.5. Zacienienie obiektow sasiadujacych.

Pojecie zacieniania reguluje §60 WT. Spetnienie minimalnych wymagan w zakresie zacieniania
terenow zabudowanych i niezabudowanych jest zalezne od indywidualnych uwarunkowan — gabarytéw
obiektu oraz jego lokalizacji. Z uwagi na powierzchnie dziatki, lokalizacje opracowywanego terenu
wzgledem stron $wiata, a takze wysoko$¢ projektowanego budynku oraz odlegto$¢ budynku od sgsiednich
obiektow projektowany obiekt nie bedzie zacieniat obiektow zlokalizowanych na sasiedniej dziatce.

10.6.Droga dojazdowa. Dojazd do projektowanego obiektu przewiduje sie poprzez istniejacy zjazd
na ul. Prastowiariska. Obstuga komunikacyjna istniejacymi zjazdami.

10.7. Miejsca postojowe. W granicach opracowywanego terenu znajduje sie istniejace miejsca
postojowe, ktére w petni pokrywajg zapotrzebowanie na infrastrukture parkingowa, zgodnie z zapisami §18
i §19 Warunkéw Technicznych. Oddziatywanie wyznaczonych miejsc postojowych nie wykracza poza
granice terenu opracowania — warunek spetniony.

10.8. Gromadzenie odpaddw statych.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych wyznaczono w granicach terenu opracowania, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zapisami §23 Warunkéw Technicznych. Na dziatce znajduje sig istniejace
miejsce na odpady state. Oddziatywanie miejsca gromadzenia odpadow statych nie wykracza poza granice
terenu opracowania — warunek spetniony.

10.9. Studnia

Brak.

10.10. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne
Brak.



10.11. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedq powierzchniowo w granicach dziatki Inwestora, na tereny zielone;
zachowano naturalny spadek wod opadowych — warunek spetniony.

Naturalne spadki sptywu wod opadowych zostang zachowane.

10.12. Uzbrojenie techniczne dziatki.

Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego nie generuje potrzeby realizacji nowych przytaczy
mediow oraz uzbrojenia technicznego dziatki. W oparciu o zapis §26 ust.1 Warunkéw Technicznych, w
granicach obszaru opracowania, planuje sie uzbrojenie techniczne dziatki w zakresie:

*  przytacze sieci energetycznej - Istnigjace,
e przylacze sieci wodociggowe;j - Istniejace,
*  przylacze sieci kanalizacyjnej - Istniejace,

Ww. istniejace przytacza zostalty wykonane na warunkach okre$lonych przez gestordow tych sieci, jako
obiekty szczelne i nie wptywajg na strukture wod podziemnych — warunek spetniony.

10.13. Inne elementy wyposazenia dziatki
Brak.

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ODREBNYCH

10.14. Przepisy odrebne
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 ppkt 20 Prawa Budowlanego nalezq przepisy rozporzadzen
wykonawczych, przepiséw techniczno-budowlanych.

10.15. Przepisy dot. ochrony przeciwpozarowe;.

Na podstawie dokonanej analizy oddziatywania projektowanego budynku w zakresie ochrony ppoz.
stwierdzono, iz zachowana zostata wymagana odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw
niebedacymi Scianami oddzielenia pozarowego — warunek spetniony.

WNIOSKI

10.16. Whnioski wynikajace z przeprowadzonej analizy.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki i obiekty kubaturowe wystepujace w
sasiedztwie. Nie bedzie wystepowato zacienianie budynkéw. Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie
na tereny objete analiza w zakresie istniejacego zainwestowania oraz nie zmieni warunkéw ich
uzytkowania, a takze nie spowoduje ograniczen zwigzanych z realizacjg na tych terenach nowych
inwestyciji.

OPRACOWAL.:




WARUNKI OCHRONY P.POZ
Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

1. Parametry budynku
Inwestycja polega na budowie budynku szatni dla istniejacego boiska sportowego, wraz z budynkiem na terenie
zaprojektowano budynek gospodarczo — magazynowy (budynek typowy), trybune zadaszong (element typowy),
pitkochwyty h = 6m (4 szt.), o$wietlenie sportowe h=8m (6szt.) oraz elementy matej architektury (kosze na $mieci, tawki,
stojaki dla roweréw)
Obiekt wybudowany bedzie w miejscowosci Wronki, przy ulicy Prastowianska, gmina Wronki na fragmencie dziatki o
numerze ewidencyjnym 864/12.
Projektowany obiekt szatni jest budynkiem:

a) jednokondygnacyjnym,

b) nie podpiwniczonym,

c) oparty narzucie do prostokata,

d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 2,86°, 5%.

Projektowany obiekt gospodarczo - magazynowy jest budynkiem:

a) jednokondygnacyjnym,

e) nie podpiwniczonym,

f) oparty na rzucie do prostokata,

g) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 4,00, 6,99%.

h) konstrukciji stalowej z obudowg z blachy trapezowe;j

Projektowany obiekt trybuny jest obiektem:

a) jednokondygnacyjnym,

i) oparty narzucie do prostokata,

i) wyposazonym w 100 miejsc siedzacych

k) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 7,02°, 12,31%.

[)  konstrukciji stalowej malowanej proszkowo, zadaszenie NRO, siedzenia zgodnie z Polska Norma.

m) Szerokos¢ przej$¢ miedzy rzedami 45 cm

n) ilos¢ miejsc w rzedach miedzy przejSciami do 16, w rzedach przysciennych do 8.

0) szerokos¢ komunikacji min 120 cm
Budynek klasyfikuje si¢ jako budynki niskie.
Zestawienie parametrow powierzchniowo — kubaturowych budynku

Budynek szatni
1. Powierzchnia zabudowy 86,51 m?
2 Wysoko$¢ budynku 3,3
3. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
4 Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zestawienie parametrow powierzchniowo — kubaturowych budynku
Budynek gospodarczo - magazynowy

1. Powierzchnia zabudowy 3500 m?
5 Wysokos¢ budynku 2,57
6. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
7 Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zestawienie parametréw powierzchniowo — kubaturowych budowli — trybuna.

1. Powierzchnia zabudowy 62,00 m’
8. Wysoko$¢ budowli 3,88
9. Liczba kondygnaciji nadziemnych 1
10. Liczba kondygnacji podziemnych 0




2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania

Budynek szatni

Budynek klasyfikuje sig jako budynek niski.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
Klasa odpornosci D.

Gospodarczo- magazynowy

Budynek klasyfikuje sie jako budynek niski.
Budynek kwalifikuje sie do kategorii PM.
Klasa odpornosci E.

3 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez $ciany ze-
wnetrzne i dachy

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynku niskich (1 kondygnacja nadziem-
na) wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci | Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budynku
pozarowe; gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzn | dachu
a
D’ R 30 () REI 30 El 30 (0«i) (W (-) 2 ()
pasie
miedzykondygnac
yjnym 0,8m)
NRO BROOF(L) | NRO NRO NRO BROOF (L)

R - nosno$¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
(-) - nie stawia sie wymagan.

2 obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych minimum EI 15 odporno$ci ogniowej;
Obudowa drewniana NRO.
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona ogniowo do klasy R30 odporno$ci ogniowej

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii PM zagrozenia ludzi w grupie budynku niskich (1 kondygnacja nadziemna)
wymagana klasa ,E” odporno$ci pozarowe;.

Klasa odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe; gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

E” () () () () (:)* ()

Obudowa NRO.

4  Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczaca pomieszczen zagrozonych wybuchem
oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W projektowanych budynkach nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

5 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od sasiadujacych obiektow
budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany w odlegtosci:
» minimum 16,80 m od strony potnocnej — wjazd na posesie,
» minimum 16,80 m od innych budynkéw PM na sasiedniej dziatce,
» minimum 9,50 m od innych budynkéw PM na wtasnej dziatce,
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» minimum 124,0 m od granicy dziatki od strony zachodnie;j,
»  minimum120,90 m od strony potudniowe;
» minimum 46,20 m od strony wschodniej od granicy lasu.

6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym:

7

drogi pozarowe oraz dojécia dla ekip ratowniczych:

Droga pozarowa

Dla obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Budynek w zabudowie wolnostojacej — zapewnia sie droge
wzdtuz elewacji frontowej , bocznej (ulica Prastowiariska).

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagania ilos¢ wody do celdw
przeciwpozarowch:

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi — 10 dm%s z co najmniej jedne-
go hydrantu w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Zapewnia sie wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego ga-
szenia pozaru z projektowanego hydrantu zewnetrznego na przytaczu wodociggowym o $rednicy 80 mm.
Usytuowanie pokazano na planie zagospodarowania dziatki - na istniejacej sieci miejskiej @ 100 zapewnia
wydajno$¢ 10 dm?/s i cisnienie 0,2 MPa.

urzadzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowanie zrédet wody
do celdéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:

Nie dotyczy

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowane na pod-
stawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

OPRACOWAL.:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJINEGO | MALA

ARCHITEKTURA
WRONKI, UL. PRASLOWIANSKA, DZIALKA NR EWID 864/12 (FRAGMENT) ,GMINA WRONKI
1. DANE WSTEPNE
1.1, |Umowa z inwestorem
Decyzja o warunkach zabudowy nr NIiPP.6733.19.2024.MB z dnia 17.10.2024 wydana przez BMIG
Wronki.

1.3. | Wizja lokalna

1.2.

1.4. | Uzgodnienia z inwestorem

1.5. | Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.6. | Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. ZAKRES PROJEKTU
2.1. | Opis techniczny

2.2. | Opinia geotechniczna

2.3.  |Rysunki architektoniczno-budowlane

2.4. |Niezbedne dokumenty

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na budowie budynku szatni dla istniejacego boiska sportowego, wraz z budynkiem na terenie
zaprojektowano budynek gospodarczo — magazynowy (budynek typowy), trybune zadaszong (element typowy),
pitkochwyty h = 6m (4 szt.), oSwietlenie sportowe h=8m (6szt.) oraz elementy matej architektury (kosze na
$mieci, tawki, stojaki dla rowerdw)
Obiekt wybudowany bedzie w migjscowosci Wronki, przy ulicy Prastowiarska, gmina Wronki na fragmencie
dziatki o numerze ewidencyjnym 864/12.
Projektowany obiekt szatni jest budynkiem:

a) jednokondygnacyjnym,

b) nie podpiwniczonym,

c) oparty narzucie do prostokata,

d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 2,86°, 5%.
Projektowany obiekt gospodarczo - magazynowy jest budynkiem:

a) jednokondygnacyjnym,

b) nie podpiwniczonym,

c) oparty narzucie do prostokata,

d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 4,00°, 6,99%.
Projektowany obiekt trybuny jest obiektem:

a) jednokondygnacyjnym,

b) oparty na rzucie do prostokata,

c) wyposazonym w 100 miejsc siedzacych

d) kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 7,02°, 12,31%.
Ponadto zagospodarowanie terenu obejmuje w niezbedng infrastukture techniczng i wyposazanie dziatki, a w
szczegolnosci:

a) uktad komunikacji pieszo - jezdnej
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b) parkingi

¢) matq architekture( kosze na $mieci, fawki, stojaki dla rowerow)
d) pitkochwyty

e) oSwietlenie terenu

f) zielen

Do budynku prowadzg istniejace przytacza infrastruktury oraz korzysta z istniejgcych zjazdéw na drogi
przylegte.

OBIEKTY ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI (ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.) | NIE WYMAGA ODSTEPSTWA OD
PRZEPISOW.

Kategoria obiektu budowlanego - IlI; XV.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek szatni stanowi uzupetnienie funkcjonalne istniejacego boiska sportowego. Projekt
zakfada budowe budynku wyposazonego w dwie szatnie sportowe wraz z niezbednymi weztami sanitarnymi,
toalete dla 0s6b z niepetnosprawnosciami, pomieszczenie trenera wraz z weztem sanitarnym oraz
pomieszczenie magazynowe. Zaprojektowana w taki sposéb forma budynku pozwala optymalnie wykorzystaé
przestrzen we wnetrzu.

Budynek wykonany w konstrukcji stalowej ze $cianami z ptyty warstwowej, z dachem konstrukcji stalowe;j,
ptaskim — o kacie nachylenia 2,86°, krytym ptytg warstwowa.

Projektowany budynek gospodarczo magazynowy stanowi uzupetnienie funkcjonalne istniejacego boiska
sportowego. Projekt zaktada budowe budynku posiadajacego przestrzefh magazynowg dla boiska.
Zaprojektowana w taki sposob forma budynku pozwala optymalnie wykorzystaé przestrzen we wnetrzu.
Budynek wykonany w konstrukcji stalowej ze Scianami z blachy trapezowej, z dachem konstrukcji stalowej,
ptaskim — o kacie nachylenia 4,00°, krytym blachg trapezowa.

5. Program uzytkowy

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
BUDYNEK SZATNI 77,32
1.1 Komunikacja 10,18
1.2 WC dla osob z niepetnosprawno$ciami 5,04
1.3 Magazyn 6,27
14 WC trener 5,19
1.5  Trener 6,02
1.6 Pomieszczenie porzadkowe 2,21
1.7 Szatnia 12,60
1.8  tazienka 8,60
1.9 Szatnia 12,60
110  Lazienka 8,60
BUDYNEK GOSPODARCZO - MAGAZYNOWY 34,28
1.1. Przestrzen gospodarczo — magazynowa 34,28
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6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM

JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE = WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH

Projektowany budynek szatni stanowi uzupetnienie funkcjonalne istniejacego boiska sportowego. Projekt
zaktada budowe budynku wyposazonego w dwie szatnie sportowe wraz z niezbednymi weztami sanitarnymi,
toalete dla 0sdb z niepetnosprawnosciami, pomieszczenie trenera wraz z weztem sanitarnym oraz
pomieszczenie magazynowe. Zaprojektowana w taki sposéb forma budynku pozwala optymalnie wykorzystaé
przestrzen we wnetrzu.

Budynek wykonany w konstrukcji stalowej ze Scianami z ptyty warstwowej, z dachem konstrukcji stalowe;j,
ptaskim — o kacie nachylenia 2,86°, krytym ptyta warstwowa.

Projektowany budynek gospodarczo magazynowy stanowi uzupetnienie funkcjonalne istniejacego boiska
sportowego. Projekt zaktada budowe budynku posiadajacego przestrzen magazynowg dla boiska.
Zaprojektowana w taki sposéb forma budynku pozwala optymalnie wykorzystaé przestrzer we wnetrzu.
Budynek wykonany w konstrukcji stalowej ze $cianami z blachy trapezowej, z dachem konstrukcji stalowej,
ptaskim — o kacie nachylenia 4,00°, krytym blachg trapezowa.

Standard wykoriczenia elewacji i elementéw zewnetrznych szatnia:

Lp. Element Materiat Kolor
Cokot tynk mozaikowy gruboziarnisty antracytowy
Sciany kondygnaciji parteru | Oktadzina drewniana Kolor naturalny $wierk
syberyjski
Dach Ptyta warstwowa czarny
Opierzenia, parapety blacha tytan-cynk antracytowy
Odwodnienie z dachow: Tytan-cynk antracytowy

rynny i rury spustowe

Stolarka okienna PCV 6-komorowe z systemem szklenia | antracytowy
trzyszybowym o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla zestawu
okiennego (rama + szklo U < 0,9
W/(m?K) lub wydajniejszy)

Stolarka drzwiowa PCV 6-komorowe z systemem szklenia | antracytowy
zewngtrzna - wejSciowa trzyszybowym o wspétczynniku
przenikania ciepta dla zestawu U, < 0,9
W/(m?K) lub wydajniejszym,
antywtamaniowe, mozliwe przeszklenia
— szkto bezpieczne termo.

Stolarka drzwiowa drewniane lub z ptyty wiorowej antracytowy
wewnetrzna okleinowanej antywtamaniowe.
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Standard wykoriczenia elementéw wewnetrznych szatnia:

Lp. Element Materiat Rodzaj wykonczenia
Sciany Sciany nosne: Pomieszczenia suche:
kondygnacii konstrukcja stalowa z oktadzing z ptyty wewnetrzna oktadzina plyty warstwowej
parteru warstwowej wypetnionej poliuretanem, Pomieszczenia mokre:

grubosci 12 cm

Dziatowe:

konstrukcja stalowa z oktadzing z ptyty
warstwowej wypetionej poliuretanem,
grubosci 6 cm

wewnetrzna oktadzina ptyty warstwowej

2. Sufit parteru

Ptyta warstwowa dachowa, grubo$ci 16

wewnetrzna okfadzina ptyty warstwowe;

cm
3. Podtogi Posadzka betonowa Wykonczenie wykfadzing PVC, zgodnie z
rzutami kondygnacii
4, Stolarka Drewniane lub z ptyty wiérowe;
drzwiowa

Izolacje w budynku szatni:

Nalezy zastosowa¢ materialy posiadajace parametry techniczne spetniajace wymogi cieplne i obliczenia

techniczne przyjete w projekcie.

Izolacja przeciwwilgociowa

Nalezy wykona¢ izolacje z warstw papy asfaltowej lub asfaltowo - polimerowej zgrzewanej i powtok

asfaltowych

izolacja pozioma - systemowe
izolacje rolowe

izolacja pionowa

izolacja dachu

izolacja na tawach i stopach
fundamentowych

izolacja w posadzce przyziemia i w
Scianach zewnetrznych nad terenem
zwigzana cokotem budynku

izolacja $ciany fundamentowej od fundamentow
do potgczenia z izolacjg pozioma w cokole
budynku, wykonana z powtokowych mas
bitumicznych (trzykrotna powtoka); ponize;
gruntu zastosowac folie kubetkowa, ktdra
zabezpiecza mur przed uszkodzeniami
mechanicznymi wywotanymi przez zasypywang
ziemie. W trakcie montazu trzeba tez pamietac,
by folia kubetkowa wystawata ponad poziom
gruntu;

Izolacja termiczna

Element

Materiat

Amax

$cian podziemia

polistyren ekstrudowany o grubo$ci 10 cm, XPS

Amax = 0,036 W/mK

zewnetrznych $cian nadziemia

ptyty z wypetnieniem poliuretanowym o
grubosci 12 cm

Amax = 0,022 W/mK

w ptaszczyznie dachu

ptyty z wypetnieniem poliuretanowym o
grubosci 16 cm

Amax = 0,022 W/mK
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7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Szatni
1. Powierzchnia zabudowy 86,51 m?
2. Powierzchnia uzytkowa budynku 72,32 m?
3. Powierzchnia catkowita 86,51 m?
4, Kubatura budynku 389,30 m?
5. Wysokos$¢ budynku 330 m
6. Gabaryty budynku 8,84x16,08| m
7. Odlegto$¢ od granicy potudniowej 120,90 m
8. Odlegtos¢ od granicy pdtnocne; 16,80 m
9. Odlegtos¢ od granicy wschodniej 46,200 m
10. Odlegto$¢ od granicy zachodniej 1240, m
Budynek gospodarczo - magazynowy
1. Powierzchnia zabudowy 3500, m?
2. Powierzchnia uzytkowa budynku 34,28, m?
3. Powierzchnia catkowita 35,00 m?
4 Kubatura budynku 8750 m?
5. Wysokos¢ budynku 257 m
6. Gabaryty budynku 50x7,00 m
7. Odlegto$¢ od granicy potudniowej 1280 m
8. Odlegto$¢ od granicy pdtnocne; 16,80 m
9. Odlegtos¢ od granicy wschodniej 720 m
10. Odlegto$¢ od granicy zachodniej 1070/ m

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zgodnie z opinig geotechniczng autorstwa Mateusza Formana budynek zaklasyfikowano do | kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W budynku projektowany jest jeden lokal szatniowy zlokalizowany na parterze.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM 0SOB STARSZYCH
Brak.
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11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE
Budynek spetnia wymogi dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych i starszych poprzez m.in..:

»  zapewnienie bezposredniego dostepu z poziomu terenu do budynku poprzez podjazd dla oséb z
niepetnosprawnosciami

*  wyposazenie tazienek w lokalu przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych i starszych,

»  brak barier architektonicznych

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody | Zapotrzebowanie na wode: 1m*/m-c/os — istniejace
oraz iloéé, jako$é i sposdb przyiacze
odprowadzania $ciekow oraz wod Scieki bytowe: 1m3/m-clos do kanalizacji sanitarnej -
opadowych istniejace przytacze

Wody opadowe z dachéw i powierzchni utwardzonych
powierzchniowo na terenie dziatki inwestora.

12.2. Emisja zanieczyszczen W okresie realizacji inwestycji bedg wystepowaé
gazowych, w tym zapachow, ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do
pylowych i plynnych, z podaniem | POWietrza. Sa to typowe rodzaje emisji dia kazdego obiektu
ich rodzaju, llosci i zasiegu kubaturowego, nie stanowigce odst@lpﬁtwa od S

o powszechnego standardu. Skale emisji bedg miescity sie w
rozprzestrzeniania sig ramach przyjetych, dopuszczalnych norm zaréwno
krajowych, jak i europejskich.

12.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych Spetnione zostang wymagania w zakresie ochrony
odpadow $rodowiska przed odpadami. Przewiduije sie selektywne

gromadzenie odpadéw w odpowiednio wydzielonym
miejscu i odpowiednio przystosowanych pojemnikach.
Uzytkownik zapewni gromadzenie odpadow we wiasciwy
sposdb, w odpowiednich zbiornikach tak, aby nie
przedostawaty sie do Srodowiska substancje
niebezpieczne. Odbidr zapewni specjalistyczna firma.
Odpady bytowe (segregowane) — 200-2401/ miesiac

12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz Projektowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ hatasu oraz
emisja drgan, a takze wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy, nie bedzie
promieniowania, w szczegdlnosci | Zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych.
jonizujacego, pola Zastosowane u.rzadze‘nia w stan@ardowych rozwiqz?niach

L sq same w sobie ttumigce hatas i drgania, zachowujg,
elektromagnetycznego i innych wymagania stawiane akustyce budynku.
zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:
12.5. Whptyw obiektu budowlanego na | Zastosowane w budynku oraz jego otoczeniu rozwigzania
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istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i
podziemne

techniczne, materiaty itp. minimalizuja wptyw budynku na:
istniejgcy drzewostan - kolidujace z inwestycjq drzewa
przeznaczone do usuniecia przed rozpoczeciem robét
budowlanych — nie dotyczy.

powierzchnie ziemi, gleba — przewiduje sie zmiany w
zakresie uksztattowania terenu dziatki. Inwestycja zaktada
lokalizacje kondygnacji podziemnej w strefie dziatki o
nizszej rzednej terenu. Uksztattowane zostang spadki
terenu umozliwiajace dojazd i dojscie do strefy wjazdowej
do garazu podziemnego od strony potudniowej dziatki.
Wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

12.6.

Oszczedno$¢ energii i
odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegrod.

Przegrody zewnetrzne w budynku majg zgodng z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz. U Nr 75 z pdzniejszg zm. izolacyjnos¢
termiczna. Zastosowano okna o wspotczynniku przenikania
ciepta ponizej warto$ci normowych. W zakresie o$wietlenia
zastosowano energooszczedng technologie. Nowoczesne
wyposazenie odpowiadac¢ bedzie wymogom z zakresie
ekologii, w tym w szczegdlnosci energooszczednosci,
ponadto jego parametry techniczne oraz jako$¢ zapewniajg
dostateczng zywotnos¢ i dtugoletnia, niezawodng
eksploatacje. Zastosowano rozwigzania umozliwiajace
efektywne gospodarowanie energig w budynku —
zmniejszenie jej zuzycia i obnizenie kosztéw eksploatacii.

12.7.

Warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrony Srodowiska.

Spetnienie wymagan realizowane jest poprzez
uzytkownikow obiektu. Obiekt nie bedzie emitowat
toksycznych gazow, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby.
Zastosowano materiaty i wyroby nie stanowigce zagrozenia
dla higieny uzytkownikdw. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczony w $wietle oScieznic, do powierzchni podtogi
wynosi 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w
ktorych oswietlenie nie jest wymagane ze wzgledow na
przeznaczenia wynosi 1:12.

12.8.

Wptyw inwestycji na stan
$rodowiska

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2017r., poz. 519 ze
zm. z dnia 27.04.2001r.). Ponadto, zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) —
projektowany budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,
ani do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. W planowanym
przedsiewzieciu nie planuje sie zadnej technologii
produkcyjnej, nie jest ono zrodtem ponadnormatywnych
poziomdw hatasu i stezen zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod.
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej zostato okreslone w punkcie dotyczacym charakterystyki energetycznej i zostato obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw.

Dostepne nosniki energii dla omawianego budynku

System podstawowy System alternatywny
Grzejniki elektryczne wspomagane instalacjg, Ciepto z instalacji gazowe;j
fotowoltaiczna.

Do analizy poréwnawczej wybrano nastepujace dwa systemy zaopatrzenia w energie

System podstawowy System alternatywny

System ogrzewania bezposredniego przy uzyciu|System  ogrzewania  bezposredniego przy  uzyciu
grzejnikow elektrycznych oraz przygotowanie cieptej| ogrzewania podtogowego oraz przygotowanie cieptej wody
wody oparte na podgrzewaczach miejscowych | oparte na piecu gazowym

wspomaganej instalacjg fotowoltaiczna.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

System ogrzewania bezposredniego przy uzyciu|System  ogrzewania bezposredniego przy  uzyciu
grzejnikow elektrycznych oraz przygotowanie cieptej| ogrzewania podtogowego oraz przygotowanie cieptej wody
wody oparte na podgrzewaczach miejscowych | oparte na piecu gazowym

wspomaganej instalacjg fotowoltaiczna.

Koszt budowy: przytacza energetycznego, wewnetrznej| Koszt budowy: przytacza cieplika wewnetrznej instalacji
instalacji ogrzewania, zakupu i montazu pompy ciepta dla | ogrzewania, zakupu i montazu pieca gazowego 425 000 zt.
wewnetrznej instalacji ogrzewania i cieptej wody
oszacowano na: 318 000 zt.

Roczny koszt energii elektrycznej zuzytej do ogrzewania i | Roczny koszt gazu zuzytej do ogrzewania i produkcii cieptej
produkcji cieptej wody: 506 000 2.200 zt/rok wody: 529 000 2.300 zt/rok.

Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Oszczednosci kosztéw wynikajace z zastosowania systemu podstawowego: 23 000 zt/rok.

Roznica kosztéw budowy systemu alternatywnego i konwencjonalnego: 107 000 zt.

Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT: 4 lata i 7 miesiecy

Whioski

Z uwagi na korzystne cenowo rozwigzania systemu podstawowego oraz relatywnie szybki zwrot naktadéw na ten
system wybrano system podstawowy.

Sprawdzenie warunku EP dla wybranego systemu

EP kWh/(m?rok) EP kWh/(m?rok) Uwagi

62,12 < 65,00 Warunek spetniony
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Dla projektowanego obiektu przewidziano montaz alternatywnego zrodta ciepta w postaci grzejnikéw elektrycznych
wspdipracujacych z instalacjg paneli fotowoltaicznych.

Z UWAGI NA ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W POSTACI OGRZEWANIA
GRZEJNIKAMI ELEKTRYCZNYMI WSPOLPRACUJACYMI Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI (PRAWO ENERGETYCZNE) NIE MA OBOWIAZKU PODLACZANIA
GO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Z uwagi na zbyt wysokie koszy instalacji wyzej wymienionych urzadzen, nie przewiduje sie¢ w budynku ich
montazu.

15. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja z istniejacego ciepta woda uzyskana za posrednictwem szczegbty wg opracowania
wodociggowa | przytacza pompy ciepta. Przyjeto $rednie dobowe branzowego
zapotrzebowanie wody ogélnej na cele
zwigzane z funkcjg budynku na poziomie 0,6

m3
Instalacja Do istniejacego rury kanalizacyjne PVC @45, @50, @75, szczegoty wg opracowania
kanalizacyjna | przytacza @110, @150; zapewni¢ odpowietrzenie branzowego

piondw kanalizacyjnych. Odprowadzenie
$ciekéw do sieci kanalizacji sanitarne;

Ogrzewanie Grzejniki elektryczne | Grzejniki elekiryczne szczegbty wg opracowania
branzowego
Instalacja z istniejgcego zasilanie w energie elektryczng — kablem szczegOty wg opracowania
elektryczna przytacza ziemnym, wewnetrzna instalacja branzowego
oSwietleniowa i gniazd wtykowych
Wentylacja grawitacyjna Kratki wentylacyjne szczegOty wg opracowania
branzowego

16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA
1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE.J (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)
nie dotyczy

OPRACOWAL.:
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WARUNKI OCHRONY P.POZ
Projekt architektoniczno-budowlany

1. Parametry budynku

Inwestycja polega na budowie budynku szatni dla istniejacego boiska sportowego, wraz z budynkiem na
terenie zaprojektowano budynek gospodarczo — magazynowy (budynek typowy), trybune zadaszong
(element typowy), pitkochwyty h = 6m (4 szt.), oSwietlenie sportowe h=8m (6szt.) oraz elementy matej
architektury (kosze na $mieci, tawki, stojaki dla rowerow)

Obiekt wybudowany bedzie w miejscowo$ci Wronki, przy ulicy Prastowianska, gmina Wronki na
fragmencie dziatki o numerze ewidencyjnym 864/12.

Projektowany obiekt szatni jest budynkiem:

a)
b)
c)
d)

jednokondygnacyjnym,
nie podpiwniczonym,
oparty na rzucie do prostokata,
kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 2,86°, 5%.

Projektowany obiekt gospodarczo - magazynowy jest budynkiem:

a)
b)
c)
d)
e)

jednokondygnacyjnym,
nie podpiwniczonym,
oparty na rzucie do prostokata,
kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 4,00°, 6,99%.
konstrukcji stalowej z obudowa z blachy trapezowej

Projektowany obiekt trybuny jest obiektem:

jednokondygnacyjnym,

oparty na rzucie do prostokata,

wyposazonym w 100 miejsc siedzacych

kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 7,02°, 12,31%.

konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, zadaszenie NRO, siedzenia zgodnie z Polskg Norma.
Szerokos¢ przej$¢ miedzy rzedami 45 cm

ilo$¢ miejsc w rzedach miedzy przejsciami do 16, w rzedach przysciennych do 8.

szeroko$¢ komunikacji min 120 cm

Budynek klasyfikuje sie jako budynki niskie.

Zestawienie parametrow powierzchniowo — kubaturowych budynku

1 Powierzchnia wewnetrzna 72,32 m?
2. Kubatura budynku 389,30 m’
3. Wysoko$¢ budynku 3,3
4 Liczba kondygnacji nadziemnych 1
5 Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zestawienie parametrow powierzchniowo — kubaturowych budynku
Budynek gospodarczo - magazynowy

2. Powierzchnia wewnetrzna 34,28 m?
1. Kubatura budynku 87,50
12. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
13. Liczba kondygnacji podziemnych 0

28




Zestawienie parametréw powierzchniowo - kubaturowych budowli - trybuna.

2. Powierzchnia wewnetrzna 62,00 m?
14. Kubatura budowli 217,00
15. Liczba kondygnaciji nadziemnych 1
16. Liczba kondygnacji podziemnych 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo',
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celdéw projektowych

W obiekcie wystepuja miedzy innymi takie materiaty paine jak:
* meble (drewno),
* wykladziny podtogowe (pcv ),

WyzZej wymienione materiaty nie sg zaliczane do fatwopalnych. Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi
powyzej 200 °C.
Ogrzewanie poszczegdlnych lokalu (budynku szatniowego) — ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne)

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz uzywania materiatow i substancji niebezpiecznych
pozarowo'w rozumieniu § 2. ust. 1. pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek szatni

Budynek klasyfikuje sig jako budynek niski.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
Klasa odpornosci D.

Gospodarczo- magazynowy

Budynek klasyfikuje sie jako budynek niski.
Budynek kwalifikuje sie do kategorii PM.
Klasa odpornosci E.

4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, kt6-
rych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynku niskich (1 kondygnacja nadziem-
na) wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowej. W budynku brak pomieszczen, ktorych drzwi powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

Liczba oséb w budynku:
1. na kondygnacji parteru przewidziano do 30 osob

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

1) strefa pozarowa 1 (ZL Ill) - o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 72,32 m? wobec dopuszczalnej powierzch-
ni 10000 m?.

"' materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie sie przez to ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, ciata
state wytwarzajace w zetknieciu z wodg lub parg wodng gazy palne, ciata state zapalajace si¢ samorzutnie w powietrzu, materiaty
wybuchowe i pirotechniczne, ciata state palne utleniajace o temperaturze rozktadu ponizej 21°C, ciata state jednorodne o
temperaturze samozapalenia ponizej 200°C oraz materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia;
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6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie liczymy.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynku niskich (1 kondygnacja nadziem-
na) wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop Sciana $ciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzn | dachu
a
D’ R 30 () REI 30 El 30 (0i) (W (-) ()
pasie
miedzykondygnac
yjnym 0,8m)
NRO BROOF(L) | NRO NRO NRO BROOF (L)

R - no$no$¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
(-) - nie stawia sie wymagan.

2 obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych minimum EI 15 odporno$ci ogniowej;
Obudowa drewniana NRO.
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona ogniowo do klasy R30 odporno$ci ogniowej

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii PM zagrozenia ludzi w grupie budynku niskich (1 kondygnacja nadziemna)

wymagana klasa ,E” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci | Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

pozarowej gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

£’ () () () () (:)* ()

Obudowa NRO.

8. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybu-
chem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawno-
§ci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacja ZL Il
Zapewnia si¢ jeden kierunek ewakuacji poziomymi idrogami komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku poprzez drzwi o

szeroko$ci minimum 1,2 m, przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi minimum 0,9 m w $wietle oScieznicy.
Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ nie przekracza 20 m i jest zapewniona poprzez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Elementy wykonczenia wnetrz

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wykoriczenia wnetrz materia-
tow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

30



Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. State ele-
menty wyposazenia i wystroju wnetrz — co najmniej trudno zapalne.

10.Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowe-
mu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
»  przeciwpozarowy wyltacznik pradu - nie wymagany

» instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego obejmujgce:
. drogi ewakuacyjne o$wietlone wytgcznie $wiattem sztucznym;

W budynku przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace o$wietlenie przez minimum 1 godz.
zapewniajgc natezenie, co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzer przeciwpozarowych, co
najmniej 5 Ix.

» awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej
strony);
* wg odrebnego opracowania projektowego - projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych;

UWAGA:
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe wg odrebnych opracowan branzowych — wymagaja uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan

* drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych:
Droga pozarowa szatni.
Dla obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Budynek w zabudowie wolnostojacej — zapewnia sie droge
wzdtuz elewacii frontowej , bocznej (ulica Prastowiafiska)

*  zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagania ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowch:
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi — 10 dm¥s z co najmniej jedne-
go hydrantu w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Zapewnia sie¢ wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego ga-
szenia pozaru z projektowanego hydrantu zewnetrznego na przytaczu wodociggowym o $rednicy 80 mm.
Usytuowanie pokazano na planie zagospodarowania dziatki - na istniejacej sieci miejskiej @ 100 zapewnia
wydajno$¢ 10 dm?/s i cisnienie 0,2 MPa.

* urzadzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, usytuowanie zrodet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:

Nie dotyczy
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12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczal-
ne

Budynek usytuowany w odlegto$ci:

minimum 16,80 m od strony pétnocnej — wjazd na posesie,
minimum 16,80 m od innych budynkow PM na sasiedniej dziatce,
minimum 9,50 m od innych budynkéw PM na wtasnej dziatce,
minimum 124,0 m od granicy dziatki od strony zachodniej,
minimum120,90 m od strony potudniowe;

minimum 46,20 m od strony wschodniej od granicy lasu.

YVVVYYYVY

13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane na podstawie
zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

OPRACOWAL.:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INFORMACJA DO PLANU BIOZ
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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotycz ca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 12 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Zakres robot — budowa budynku:

*  wykonanie fundamentéw

wykonanie Scian

wykonanie stropu

wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem

wykonanie instalacji

wykoriczenie wnetrz zagospodarowanie terenu dziatki

Nie wystepuj elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepuj ce podczas realizacji:

*  praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi

»  praca z urzadzeniami mechanicznymi typu pita, betoniarka itp.

*  praca na wysokosci

prace wytadunkowe materiatu i sprzetu
praca przy wykonywaniu instalacji elektryczne;

Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni byé zapoznani z zasadami pracy na
budowie, winni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapozna¢ si¢ z bezpo$rednim zagrozeniem wynikajacym z
realizacji przedmiotowej inwestycji. Bez wzgledu czy takie szkolenie przeprowadzane byto wczesniej przed
przystapieniem do danej inwestycji.

Instrukcje z jakimi nalezy sie zapozna¢:

a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10

b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11

C) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34

d) wykonania prac szczegélnie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:

- z wkasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substanciji uzywanych przy
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wiasciwo$ciami zracymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych $rodkéw transportu,

- praca na wysokosci,

e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie
elektrycznym, wodociggdw.

Praca na wysokosciach winna odbywa¢ sie z zachowaniem ostrozno$ci, przy pomocy paséw

asekuracyjnych i lin. Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w kask, kazdy z pracownikdw powinien

mie¢ zadwiadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy o przydatnosci do pracy na wysokoSci.

OPRACOWAL.:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DOKUMENTY
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SZAMOTULY, 11.09.2024

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisow art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z2019r., poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany "BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO | MALA ARCHITEKTURA',

Zlokalizowany UL. PRASLOWIANSKA WRONKI, GMINA WRONKI na dziatce nr ewid. FRAGMENT
864/12, inwestor: GMINA WRONKI, UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI, nie ma obecnie
mozliwosci podiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Projektant instalacji:
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SZAMOTULY, 11.09.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu "BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z
ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO | MALA ARCHITEKTURA,

Zlokalizowany UL. PRASLOWIANSKA WRONKI, GMINA WRONKI na dziatce nr ewid. FRAGMENT
864/12, inwestor: GMINA WRONKI, UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gtoéwny projektant architektury:

Projektant konstrukj:
mgr inz. Maciej Onisk, upr. nr WKP/0264/POOK/19 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Wiestaw Kapton, upr. nr WKP/0385/PWOE/09 w specjalnosci elektroenergetyczne;

Projektant instalacji sanitarnych:
mgr inz. Aleksander Busza, upr. nr WKP/0277/PWOS/04 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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SZAMOTULY, 11.09.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany "BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO | MALA ARCHITEKTURA',

Zlokalizowany UL. PRASLOWIANSKA WRONKI, GMINA WRONKI na dziatce nr ewid. FRAGMENT
864/12, inwestor: GMINA WRONKI, UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gtoéwny projektant architektury:

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Maciej Onisk, upr. nr WKP/0264/POOK/19 w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Wiestaw Kapton, upr. nr WKP/0385/PWOE/09 w specjalnosci elektroenergetyczne;

Projektant instalacji sanitarnych:
mgr inz. Aleksander Busza, upr. nr WKP/0277/PWOS/04 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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WOJEWODZKI URZAD Poznan dnia 03 lutego 2025 r.

OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU

WIELKOPOLSKI

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61 - 834 Poznan, ul. Gotebia 2

PO-WA. 5152.1006.2.2025

dot. AB.6740.839.2024

(za dowodem doreczenia)
STAROSTA SZAMOTULSKI
STAROSTWO POWIATOWE
W SZAMOTUtACH
UL. WOISKA POLSKIEGO 4
64-500 SZAMOTULY

POSTANOWIENIE nr 68/2025

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz art. 22 ust. 2, art. 89 pkt. 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1292), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po zapoznaniu sie z pismem Starosty Szamotulskiego z dnia 23.01.2025 r.
(data wptywu: 28.01.2025 r.)

uzgadnia

zamiar budowlany dot.: budowy budynku szatni wraz z elementami zagospodarowania rekreacyjnego i

matg architekturg na terenie czesci dziatki o nr ewid. 864/12 obreb Wronki, gm. Wronki

Uzasadnienie

Dnia 23.01.2025 r. do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu wptyneto pismo
Starosty Szamotulskiego reprezentowanego przez Panig Karoline Schmidt — Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa w zwigzku z planowang budowg budynku szatni wraz z elementami
zagospodarowania rekreacyjnego i matg architekturg na terenie czesci dziatki o nr ewid. 864/12 obreb
Wronki, gm. Wronki, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie. Inwestycja zlokalizowana jest w strefie
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego ujetego w Gminnej
Ewidencji Zabytkow Nieruchomych dot. zabytkéw archeologicznych Miasta i Gminy Wronki.
Materialnoprawng podstawe do dziatania konserwatora zabytkdw stanowi art. 39 ust. 3 Prawa
budowlanego, zgodnie z ktérym w stosunku do obiektow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do
rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbiorke obiektu
budowlanego wydaje wtasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.
Planowana inwestycja nie koliduje bezposrednio ze zewidencjonowanym stanowiskiem archeologicznym,
dlatego tez, jest mozliwa do akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego. W zwigzku z powyzszym
Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw uzgadnia powyzszy zamiar budowlany.

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie, ktore nalezy wnie$¢ w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia postanowienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Poznaniu - Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow
Otrzymujg strony postepowania:
1. Adresat
@ Szymon Katuzynski, ul. Mtynska 7, 64-500 Szamotuty — petnomocnik inwestora
3.2a AR

Sprawe prowadzi: A. Romarniska - st. insp. ds. zabytkow archeologicznych WUOZ Poznari tel. 61 852 80 04 wewn.
113
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Wronki, dnia 17 pazdziernika 2024 r.
NIiPP.6733.19.2024.MB

DECYZJA Nr 17/2024
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 tj.), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2,
art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2024r., poz. 1130 t.j.) oraz art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2024r., poz. 1145 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16.09.2024 r.,

Gminy Wronki
z siedziba ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia polegajgcego
na budowie budynku szatni wraz z elementami zagospodarowania rekreacyjnego i matg
architekturg na terenie czeéci dziatki o nr ewid. 864/12 potozonej w obrebie geodezyjnym
Wronki, gmina Wronki

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajgcego na rozbudowie
obiektu sportowego wraz z infrastrukturg techniczng i matg architekturg na terenie czesci
dziatki o nr ewid. 864/12 potozonej w obrebie geodezyjnym Wronki, gmina Wronki

1. Rodzaj inwestycji:
a) zmiana zagospodarowania terenu,
b) zakres inwestycji obejmuje rozbudowe boiska sportowego (w tym m.in.):
- budowe budynku szatni o powierzchni zabudowy do 150 m?, szerokosci elewacji frontowej
do 19 m, wysokosci do 5 m przy dachu ptaskim do 15°,
- budowe maksymalnie 4 szt. pitkochwytéw o wysokosci do 6 m,
- obiektow matej architektury (np. stojaki na rowery, tawki parkowe, kosze na $mieci,
monitoring),
- budowe do 10 szt. lamp o$wietleniowych o maksymalnej wysokoséci do 8 m,
- utwardzenie terenu o powierzchni do 450 m?,
- realizacje parkingu na maksymalnie 10 miejsc postojowych,
- budowe maksymalnie dwoch trybun z zadaszeniami,
- budowe budynku gospodarczo-magazynowego o maksymalnej powierzchni zabudowy
35 m?, szerokosci elewaciji do 7 m, wysokosci do 4 m z dachem ptaskim do 12°,
¢) inwestycje nalezy zrealizowaé w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
a) zmiana zagospodarowania terenu,
b) rozbudowa boiska sportowego.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) po zakorczeniu robét ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

b) planowang inwestycje nalezy projektowa¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi,

c) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktére ograniczg negatywny wptyw na $rodowisko,

d) stosowacé przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2024r, poz. 54 ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
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(Dz. U. z 2024r., poz. 1087 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.),

e) inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Notecka,

f) inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000
PLB 300015,

g) inwestycja bedzie realizowana na terenie udokumentowanych zt6z kopalin i wod
podziemnych,

h) inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

i) na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 t.j.) organ wtasciwy do wydania decyzji przed jej
wydaniem przeanalizowat ww. zakres inwestycji i ustalit, ze ww. przedsigwzigcie nie bedzie
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000,

j) inwestycje nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej
urzadzeh melioracji wodnych, a w przypadku ich uszkodzenia, przebudowaé celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wod,

k) projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji winny uwzglednia¢ jej usytuowanie
w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych ,Subzbiornik Jezioro Bytynskie —
Wronki — Trzciel”, wrazliwych na zanieczyszczenie.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

a) zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2024r., poz. 1292 t.j.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryte przedmioty,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Wronek,

b) zgodnie z Zarzadzeniem Nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia
5 kwietnia 2017r. przedmiotowy obszar ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow
Nieruchomych dotyczacej zabytkoéw archeologicznych Miasta i Gminy Wronki.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostep do drogi publicznej — do drogi gminne;j - istniejgcym zjazdem,

b) minimalna liczba miejsc parkingowych — na dotychczasowych zasadach,

c) dostawa wody — z istniejgcego przytacza,

d) zasilanie w energie elektryczng — z istniejacego przytgcza,

e) odprowadzenie sciekdéw — do istniejgcego przytgcza,

f) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren dziatek lub na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci do sieci kanalizacji deszczowej,

g) gospodarowanie odpadami — na dotychczasowych zasadach.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek,

b) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i ciepinej oraz $rodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach,

c) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich,

d) zachowaé przepisy dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich wynikajgce z przepisow
odrebnych — przepisow Prawa wodnego oraz Prawa ochrony $rodowiska i Prawa
budowlanego.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly naniesione na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000 stanowigcej zataczniki Nr 1 do niniejszej decyzji.
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8. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.),

b) nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami odlegtosci
projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajacej przez
teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca sie uzgodnienie tych
odlegtosci z wtascicielami sieci; dopuszcza sig usuniecie kolizji na warunkach okreslonych
przez wiasciciela sieci.

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje
skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy, majg zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2024 r. Gmina Wronki z siedziba ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, ztozyta
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego
na budowie szatni na boisku sportowym na os. Borek wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
na terenie czesci dziatki o nr ewid. 864/12 potozonej w obrebie geodezyjnym Wronki, gmina
Wronki.

Majac na uwadze zakres potencjalnego oddziatywania planowanej inwestycji,
wskazany na podstawie wypiséw z rejestru gruntéw, organ ustalit krag stron postepowania
i powiadomit strony pismem z dnia 24.09.2024 r. o wszczeciu postepowania, a takze w drodze
obwieszczen zamieszczonych na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta i Gminy Wronki i w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Wronki zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 49 Kpa.

W wyniku zawiadomienia stron zgodnie z art. 61 § 4 Kpa o toczacym sie postepowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji
strony postepowania nie wniosty zastrzezen.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji sporzadzita mgr inz. arch. Beata Baczyk.

Projekt decyzji wymagat uzgodnier okreslonych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt decyzji zostat
uzgodniony na podstawie: art. 53 ust. 4 pkt 2 z Wojewodzkim Wielkopolski Konserwatorem
Zabytkow w odniesieniu do skupisk stanowisk archeologicznych, art. 53 ust. 4 pkt 2a
z Panstwowg Inspekcjg Sanitarng pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
art. 53 ust. 4 pkt 5 z Urzedem Marszatkowskim w odniesieniu do udokumentowanych ztéz
kopalin i wéd podziemnych, art. 53 ust. 4 pkt 6 ze Starostwem Powiatowym w Szamotutach
w odniesieniu do ochrony gruntéw rolnych, z Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu w odniesieniu do melioracji wodnych, art. 53 ust. 4 pkt 9 z zarzadcg drogi gminnej
w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego, na podstawie art. 53 ust. 4
pkt 10a u.p.z.p. z Wojewodg Wielkopolskim, Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego
oraz Starostg Powiatu Szamotulskiego w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych,
stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 -
w odniesieniu do terenow, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity
moc.

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego postanowieniem nr DI-IV.7637.208.2024
z dnia 01.10.2024r. (data wptywu: 03.10.2024r.) umorzyt postepowanie w sprawie uzgodnienie
projektu decyzji.

Nastepnie, stosownie do tresci art. 53 ust. 3 w zwigzku z art. 61 ust. 1 i art. 64 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w przepisach rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca
2024r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
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i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2024r., poz. 1116 tj.), organ prowadzacy postepowanie dokonat
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji, celem ustalenia, czy lokalizacja inwestycji i zamierzona przez
inwestora zmiana zagospodarowania terenu sg dopuszczalne.

Przeprowadzona w niniejszej sprawie analiza pozwolita stwierdzi¢, ze:

1. teren objety ustaleniami decyzji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji w planie, ktoéry utracit moc — Miejscowym Planie
Ogodlnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wronki (uchwata Rady Miasta
i Gminy Wronki Nr XXII1/139/92 z dnia 30.04.1992r. ogtoszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Pilskiego Nr 6, poz. 79 z 1992r.) oznaczony zostat w czgsci
jako ,Teren budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Adaptacja istniejgcej
zabudowy jednorodzinnej przy ul. Borek. Obszar objety o0golng koncepcja
programowo-przestrzenng i planami realizacyjnymi. Wymagana aktualizacja tych
opracowan pod katem zmniejszenia wskaZnika intensywnos$ci zabudowy netto oraz
wysokosci zabudowy — zaleca sie max. wysokos$¢ budynkow IV kondygnacje”,

2. projektowane zamierzenie nie bedzie zrodlem emisji zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego, powstawania $ciekéw, zanieczyszczenia wod opadowych i nie
bedzie zmienia¢ stanu gospodarki wodami opadowymi, nie bedzie powodowato
pozbawienia lub ograniczenia na sasiadujgcych z przedmiotowym terenem
nieruchomosciach dostepu do drogi publicznej, urzgdzen zaopatrzenia w wode,
odprowadzania $ciekow, energii elektrycznej i ciepinej, Srodkéw tgcznosci,

3. inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o klasouzytku: inne tereny zabudowane,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, nieuzytki (Bi, Bz, N).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 Kpa w zwigzku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym obwieszczeniem z dnia 15.10.2024r. organ umozliwit
stronom postepowania, czynny w nim udziat przed wydaniem niniejszej decyzji. Strony miaty
mozliwo$¢ zapoznania sie z trescig uzgodnionego projektu decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, jak tez wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatéw
oraz zgtoszonych zgdan.

Wobec powyzszego organ zwazyl, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci podejmujgc postepowanie zbadano czy wnioskowane
przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze podjecie
inwestycji celu publicznego nie moze by¢ interpretowane wytacznie na podstawie art. 2 pkt 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepiséw dotyczacych stricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomos$ciami, wskazujgc na szczegdlny charakter tej inwestycji,
wynikajgcy z realizacji okreslonych tg ustawg celow.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazat, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢ ,dziatania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujgcym roéwniez inwestycije miedzynarodowe i ponadregionalne),
bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania oraz zrédta ich finansowania,
stanowigce realizacje celéw, o ktéorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997r.
0 gospodarce nieruchomosciami”.

Wsréd celow wymienionych w art. 6 ww. ustawy wymieniono w pkt 6: budowa
i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organdéw wtadzy, administracji, sadéw i prokuratur,
uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktérych
mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce (Dz. U. z 2023r, poz. 742 ze zm.), szkot publicznych, panstwowych
lub samorzgdowych instytucji kultury w rozumieniu przepiséw o organizowaniu i prowadzeniu
dziatalnosci kulturainej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw
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opieki spotecznej, placéwek opiekuriczo-wychowawczych, obiektow sportowych. Przepis ten
wymienia wprost, jako jeden z celéw publicznych budowe obiektéw sportowych. Wskazane
zas we wniosku zamierzenie inwestycyjne w sposob oczywisty wigze sie z potrzebg
zapewnienia mozliwosci funkcjonowania istniejgcego obiektu sportowego.

Zgodnie z art. 54 pkt 2 u.p.z.p., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego okresla warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgce z przepiséw odrebnych. O charakterze tej decyzji przesagdza réwniez
przepis art. 56 u.p.z.p., ktory stanowi, iz nie mozna odmoéwié ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Organ
prowadzacy postgpowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
ma obowigzek dokonania konkretyzacji warunkéw wynikajacych z przepisébw prawa
powszechnie obowigzujgcego w stosunku do planowane; inwestycji, ktéra ma by¢
zrealizowana na wskazanym przez inwestora terenie. Taki obowigzek przewiduje art. 53
ust. 3 pkt 1 u.p.z.p., ktéry stanowi, ze wiasciwy organ w postepowaniu zZwigzanym z wydaniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych.
Pod pojeciem "przepiséw odrebnych" nalezy rozumieé zaréwno przepisy innych ustaw,
jak i przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile naktadajg one
W sposob wyrazny jakie$ ograniczenia. Zatem w sprawie o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego nie ma zastosowania zasada tzw. ,dobrego sasiedztwa’ wynikajgca z analizy
przeprowadzonej na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego ma wigc charakter deklaratoryjny, gdyz organ stwierdza w niej
jedynie czy w $wietle powszechnie obowigzujacego prawa dopuszczalna jest realizacja danej
inwestycji na wskazanym przez inwestora terenie. Organ, rozpatrujgc wniosek inwestora, bada
jedynie czy dana inwestycja speinia przestanki $cisle okreslone przepisami prawa. To nie
od uznania organu zalezy, czy na danym terenie bedzie mozliwa realizacja danej inwestycji
celu publicznego, lecz od tego, czy takg mozliwos¢ w konkretnym wypadku przewidujg
przepisy prawa.

Zatem wszystkie przestanki majgce zastosowanie do przedmiotowej inwestyc;ji
sg spetnione.

Po rozpatrzeniu okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdzam, ze zaistniata
podstawa do wydania niniejszej decyzji.

W $wietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnieto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo do wniesienia za moim posrednictwem odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty doreczenia decyzji, przy czym, gdy strona nie jest wiascicielem
lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, na ktérej realizowana ma by¢ inwestycja, termin czternastu dni nalezy liczy¢
od uptywu czternastego dnia od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicach ogloszen w Urzedzie Gminy
i Miasta we Wronkach, a takze w BIP-ie UMiG we Wronkach.

3. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2024r,, poz. 1130 t.j.) odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce
to zadanie.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 Kpa). Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art.130 § 4
Kpa).

5. Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy przystuguje prawo do wniesienia zgdania
wymierzenia kary pienigznej w przypadku, gdy wiasciwy organ nie wydat decyzji w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy
w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku (art. 51 ust. 2, ust. 2¢ u.p.z.p.). Zadanie wnosi sie za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Wronki (art. 51 ust. 2f u.p.z.p.). Do ww. terminu nie wlicza sie terminéw przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postepowania oraz okreséw opdznien spowodowanych z winy
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o stxon}.y.aJpo z przyczyn niezaleznych od organu (art. 51 ust. 2c u.p.z.p.).
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Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 - ustalenia graficzne na mapie w skali 1:1000

2. Zatgcznik nr 2 — analiza stanu prawnego i faktycznego

trzymuja:
é Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
2. Aa

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inz. arch. Beata Baczyk

Zwelnlone z Optaty skarbowe)
Na podstawie art. 7 pkt ?)
ustawy o optacie skarbowej

(Dz. U. z 2022+:.. poz. MVJ..’(.-.;.-)
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ZALACZNIK NR 2 DO DECYZJI Nr 17/2024 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NIiPP.6733.19.2024.MB z dnia 17.10.2024r.

ANALIZA STANU PRAWNEGO | FAKTYCZNEGO WNIOSKOWANEJ NIERUCHOMOSCI

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie obiektu sportowego wraz z infrastrukturg techniczng i mata architekturg na terenie
czesci dziatki o nr ewid. 864/12 potozonej w obrebie geodezyjnym Wronki, gmina Wronki,

ztozonego przez: Gming Wronki z siedzibg ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, w dniu 16.09.2024 r.,

| PODSTAWY ANALIZY

Whiosek z dnia 16.09.2024 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. formularz wniosku zawierajgcy
charakterystyke inwestycji w formie opisowej oraz w formie przedstawionej na zataczniku graficznym okreslajacym
parametry zabudowy i planowane zagospodarowanie terenu.

Il OBSZAR ANALIZOWANY
Teren inwestyciji.

Il ANALIZA OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK OBJETYCH WNIOSKIEM
Stan prawny:

a) obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

b) inwestycja jest zlokalizowana na terenie ujetym w gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych dot.
zabytkéw archeologicznych,

c) inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 PLB 300015,

d) inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Notecka,

e) inwestycja znajduje sie na terenie udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych,

f) inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,

g) inwestycja znajduje sie na terenie skupisk stanowisk archeologicznych,

h) inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig,

i) projektowane zamierzenie nie bedzie zrédiem emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,
powstawania $ciekow, zanieczyszczenia wod opadowych i nie bedzie zmieniaé stanu gospodarki wodami
opadowymi, nie bedzie powodowata pozbawienia lub ograniczenia na sasiadujacych z przedmiotowym
terenem nieruchomosciach dostepu do drogi publicznej, urzadzen zaopatrzenia w wode, odprowadzania
$ciekow, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci.

IV ZGODNOSC STANU FAKTYCZNEGO Z MAPA ZASADNICZA
- zgodny w zakresie terenu objetego wnioskiem:;

V UWAGI | WNIOSKI Z ANALIZY

Na podstawie art. 53 ust. 3, w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ lokalizacje inwestycji, z ktorej wynika, ze zakres inwestycji obejmuije:
1) zmiang zagospodarowania terenu, zakres inwestycji obejmuje rozbudowe obiektu sportowego - boiska
sportowego (w tym m.in.):
- budowe budynku szatni o powierzchni zabudowy do 150 m?, szerokoéci elewacji frontowej do 19 m,
wysokosci do 5 m przy dachu ptaskim do 159,
- budowe maksymalnie 4 szt. pitkochwytéw o wysokoséci do 6 m,
- obiektow matej architektury (np. stojaki na rowery, fawki parkowe, kosze na $mieci, monitoring),
- budowe do 10 szt. lamp o$wietleniowych o maksymalnej wysokosci do 8 m,
- utwardzenie terenu o powierzchni do 450 m?,
- realizacje parkingu na maksymalnie 10 miejsc postojowych,
- budowe maksymalnie dwoch trybun z zadaszeniami,
- budowe budynku gospodarczo-magazynowego o maksymalnej powierzchni zabudowy 35 m?, szeroko$ci
elewacji do 7 m, wysokosci do 4 m z dachem ptaskim do 129,

2) wnioskowane zamierzenie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego, tj. do dziatan o znaczeniu powiatowym
i gminnym, stanowigcym realizacje celow o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2024r., poz. 1145 t.j.),

3) planowana inwestycja winna by¢ prowadzona z maksymalng ochrong istniejacej zieleni. W przypadku
wystapienia kolizji planowanej inwestycji z zielenig nalezy uzyskac¢ zezwolenie na wycinke lub przesadzenie drzew
w Referacie Ochrony Srodowiska UMIG Wronki w toku odrebnego postgpowania, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.),

4) w przypadku wystapienia jakiejkolwiek kolizji planowanej inwestycji z istniejaca na terenie siecig nalezy wystgpic¢
do gestora sieci z odregbnym wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji,
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5) funkcje wystepujgce na przedmiotowym terenie inwestycji nie ulegng zmianie. Planowana inwestycja, nie wptynie
negatywnie na fad przestrzenny, rozumiany zgodnie z definicjg okreslong w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego po przeprowadzonej analizie ustalono, ze na taki zakres wniosku
decyzja winna by¢ pozytywna.

Analize sporzadzita:
mgr inz. arch. Beata Baczyk
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