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tynk cokołowy
w kolorze
antracyrowym

słup stalowy
w kolorze
antracyrowym

okładzina drewniana
w kolorze naturalnym
(świerk skandynawski)

Uwaga!
Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestów, schodów kominiarskich oraz kominków wentylacyjnych
wg. rzutu dachu. Okna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym.

ELEWACJA FRONTOWA (WSCHODNIA)
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Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestów, schodów kominiarskich oraz kominków wentylacyjnych wg. rzutu dachu
Okna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym.

ELEWACJA BOCZNA II (PÓŁNOCNA)
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Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestów, schodów kominiarskich oraz kominków wentylacyjnych
wg. rzutu dachu. Okna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym.

ELEWACJA ZAPLECZA (ZACHODNIA)
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Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestów, schodów kominiarskich oraz kominków wentylacyjnych wg. rzutu dachu
Okna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym.

ELEWACJA BOCZNA  (POŁUDNIOWA)


