stup stalowy tynk cokotowy tynk cokotowy
@ @ w kolorze - @ @ w kolorze - @ w kolorze - @ oktadzina drewniana @
antracyrowym antracyrowym antracyrowym w kolorze naturalnym —
(8wierk skandynawski)
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ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWA)
Uwagal
Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestéw, schodéw kominiarskich oraz kominkéw wentylacyjnych wg. rzutu dachu
IOkna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym.
tynk cokotowy
w kolorze — @ @ oktadzina drewniana @
antracyrowym w kolorze naturalnym —
($wierk skandynawski)
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ELEWACJA BOCZNA Il (POLNOCNA)

Uwaga!
Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestéw, schodéw kominiarskich oraz kominkéw wentylacyjnych wg. rzutu dachu
IOkna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym.

s'ukp Istaluwy slukp Istalowy
w kolorze — w kolorze —
antracyrowym antracyrowym

(wierk skandynawski) ($wierk skandynawski) 3.00

antracyrowym w kolorze naturalnym — w kolorze naturalnym —
2,65

tynk cokotowy tynk cokotowy
w kolorze — oktadzina drewniana @ w kolorze —1 oktadzina drewniana 9 @
antracyrowym
2,65
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ELEWACJA FRONTOWA (WSCHODNIA) ELEWACJA ZAPLECZA (ZACHODNIA)
Uwaga! Uwaga!
Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestéw, schodéw kominiarskich oraz kominkéw wentylacyjnych Rozmieszcznie rur spustowych, ewentualnych: podestéw, schodéw kominiarskich oraz kominkéw wentylacyjnych
g. rzutu dachu. Okna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym. g. rzutu dachu. Okna w kolorze antracytowym. Rury spustowe, parapety w kolorze antracytowym.
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