|

|

|

|

1
25

500

710

e
|
|
|
!
2,

160

224

L25L

226

135

1
25,

| | | 1070 |
i 200 | 245 | 280 i | 240 | 355 i
1 1 1 1 1 1 1
= | | M | | |
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1
./ XS ./ 25x25 ./ 25x25 ./ 25x25 ./ 25x25 ./ 25x25 i
/ go \ | | | | == |
i T S ST S S SRS SRS SRS | S RSEESSERSBIBIRS
3 | | |
| | |
25]25 | 25,25 2 | | 2525
50 395 50 230 ‘ | 795 | <l 1[50
@ ‘ @ @ S
T | | |
25x25
) g | | =
| | |
| | |
| | |
| | | "
| | | ™
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1
25x25 /2525 25x25 25x25 /2525 /2525
| SassaE ABRRE
|
% = |
50 |
(Te) ‘
Bl R e 2
T-1
25x25

25x25

T-1
25x25

550

PRZYGOTOWANIE POD£0ZA POD FUNDAMENTY

POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEZY WYKONAC WARSTWE
CHUDEGO BETONU 0 GRUBOSCI MIN. 10cm.
P0ZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY WYKONAC NIWELACJE TERENU

WYSTEPUJACE W POD£0ZU NASYPY NIEKONTROLOWANE ORAZ
GRUNTY ORGANICZNE NALEZY WYMIENIC NA ZASYPKE Z PIASKU SREDNIEGO
ZAGESZCZONEGO DO Is >0.98:

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW PRZEWARSTWIEN Z .
GRUNTOW SPOISTYCH W STANIE PLASTYCZNYM, NALEZY WYMIENIC JE NA
WARSTWE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15).

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW .
PIASKOW W STANIE LUZNYM} ZALECA SIE ICH ZAGESZCZENIE BADZ WYMIANE
W CELU UZYSKANIA STANU SREDNIOZAGESZCZONEGO.

WARSTWE GLEBY ( HUMUSU) NALEZY USUNAC Z POD£0ZA BUDOWLANEGO.

PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWE POWINNY PRZEBIEGAC POD NADZOREM
GEOTECHNICZNYM, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
NA ETAPIE BUDOWY WED+UG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

WYSTEPUJACA WODE W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEZY USUNAC POPRZEZ
WYKOANIE DRENAZU OPASKOWEGO ORAZ DOtU ZBIERAJACEGO | WYPOMPOWANIE
WODY Z POZIOMUPOSADOWIENIA POZA OBSZAR WYKOPU.

ZALECA SIE ABY OSTATNIA WARSTWA GRUNTU BYtA USUNIETA RECZNIE A WYKONANIE

PODBETONU NASTAPILONIE ZWOCZNIE PO WYBRANIU OSTATNIEJ WARSTWY.

DLUGOTRWALE POZOSTAWIENIE WYKOPU BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED WODA
BEDZIE SKUTKOWALO NARUSZENIEM WARSTW NOSNYCH | POGLEBIENIE WYKOPU.

UWAGA:

BETON C20/25 (B25) W8

PODBETON C12/15 (B15)

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500B/BSt500S)

tACZENIE PRETOW W tAWACH NA ZAKtAD MIN. 60cm
(DOTYCZY SZCZEGOLNIE NAROZY £AW BUDYNKU)
PRETY ZBROJENIOWE tAW FUNDAMENTOWYCH
£ACZYC POZA NAROZNIKAMI FUNDAMENTOW
TRZPIENIE ZELBETOWE £ACZYC Z MUREM NA STRZEPIA
KOTWY DO MONTAZU - WKLEJANE M16 0 D£. MIN 250 mm
DO MONTAZU UZYC CERTYFIKOWANYCH £ACZNIKOW

o
o

04-12-2024

Wydanie pierwsze

= | Aktualizacja

Indeks

Data

Zmiany /dodatki/data

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO | MALA
ARCHITEKTURA

INWESTOR:

GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI

LOKALIZACJA
BUDOWY

UL. PRAStOWIANSKA WRONKI, GMINA WRONKI,
DZIALKI NR FRAGMENT 864/12

FAZA
PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

SKALA: 1:75

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI

MGR INZ. MACIEJ ONISK
UPR. NR .WKP/0264/PO0K/19

DATA:
04-12-2024

PROJEKTANT SPR.

KONSTRUKCJI

MGR INZ. KAJETAN RUKS
UPR. NR .WKP/0014/POOK/19

NRRYS.

K1

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI POSADOWIENIA

| w/s =297/ 670 (0.20m2)

Allplan 2022



