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PRZEKROJ A-A
[A] [C]
Podloga 2cm Ptyta warstwowa dachowa ‘16 cm‘ Kostka betonowa 6 cm
Schlichta betonowa z rdzeniem poliutetanowym Podsypka cementowo -
zbrojona siatkg 8cm piaskowa 10 cm
Izolacja przeciwwodna Podsypka cementowo -
Styropian eps 200 20 cm piaskowa 10 cm
Izolacja przeciwwodna Grunt rodzimy
Podbeton 15cm
Podsypka piaskowa 30 cm
SFT 1]
Tynk cokotowy [ Oktadzina drewniana 2cm Plyta warstwowa scienna | 6 cm
Styropian XPS [5cm Plyta warstwowa $cienna |12 cm 2 rdzeniem poliutetanowym
z rdzeniem poliutetanowym

Izolacja przeciwwodna
Bloczki betonowe 24 cm

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJINEGO | MALA
ARCHITEKTURA

MIEDZY

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

TEMAT:
LOKALIZACJA:  |UL. PRASLOWIAKISKA WRONKI, GMINA WRONKI, DZIALKI NR FRAGMENT 864/12 KHESKAMI
GMINA WRONKI
INWESTOR: UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Pata opracowania: 11.09.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Numer rysunku: | Skala rysunku:
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