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- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
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- ROLETY ZEWNETRZNE (JESLI WYSTEPUJA)
WYKONAC JAKO PODTYNKOWE
Komunikacja WC NPS Magazyn WC trener Trener Pom. porzagdkowe  Szatnia tazienka Szatnia tazienka Pow. uzytkowa %%i?r@g: TEE%U/%D;\E\O)ZYZ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Pow.: 77,32 m? ) )
pow: 10,18 m? pow: 5,04 m? pow: 6,27 m? pow: 5,19 m? pow: 6,02 m? pow: 2,21 m? pow: 12,60 m? pow: 8,60 m? pow: 12,60 m? pow: 8,60 m? Pow. zabudowy - STOSOWAC MATERIALY WYKONCZENIOWE
H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm H: 250,0 cm [Pow.: 86,51 m?] | URZADZENIA WANDALOODPORNE
plytki ceramiczne || ptytki ceramiczne | | ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne | Kubatura - KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL Il

& 5 & V: 389,30 m3

"1"SCIANA ZEW. "2"SCIANA WEW. "3"SCIANA WEW. "4" - BUDYNEK NISKI (N), KLASA ODPORNOSCI
- Okfadzina drewniana 2 cm -Plyta 2 rdzeniem z poli gr.12,0cm -Piyta z rdzeniem z poli gr.6,0cm - $ciana z elementéw L zelbetowa grubosci 12 cm. h=1,4 m wp

-Plyta 2 rdzeniem z poli gr12,0cm
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN Z ZAKRESU:

- BRANZY SATNITARNEJ (WENTYLACJA, ROZPROWADZENIE INSTALACJI ITP.)

- BRANZY ELEKTRYCZNEJ (ROZPROWADZENIE INSTALACJI, PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ITP.)
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BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI PRACOUNIA
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJINEGO | MALA ARGHITEKTONIGZNA
ARCHITEKTURA

TEMAT: MIEDZY

LOKALIZACJA:  |UL. PRASLOWIANSKA WRONKI, GMINA WRONKI, DZIALKI NR FRAGMENT 864/12 KHESKAMI
GMINA WRONKI

INWESTOR: UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI
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