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Numer rysunku:

AT-05
Skala rysunku:

1:50BUDYNEK MAGAZYNOWO - GOSPODARCZY

UL. PRASŁOWIAŃSKA WRONKI, GMINA WRONKI, DZIAŁKI NR FRAGMENT 864/12

NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIĘDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KAŁUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729
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ŚCIANA
BLACHA TRAPEZOWA
T7 KOLOR NATURALNY
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RAMA Z KSZTAŁTOWNIKA STALOWEGO
OCYNKOWANEGO 30 X 30 MM
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R
S

⌖
10

RZUT PARTERU

UWAGA!
BUDYNEK MAGAZYNOWO - GOSPODARCZY WYKONAĆ
JAKO OBIEKT GOTOWY DOSTĘPNY W OBROCIE
HANDLOWYM. KONSTRUKCJA STALOWA Z
KSZTAŁTOWNIKÓW POKRYTA BLACHĄ TRAPEZOWĄ T7 W
KOLORZE NATURALNYM. FUNDAMENT ŻELBETOWY,
PREFABRYKOWANY 30 x 30 x 50 CM. POSADZKA Z KOSTKI
BETONOWEJ BARWIONEJ W MASIE NA PODBUDOWIE
CEMENTOWO - PIASKOWEJ (OBRYS UTWARDZEŃ WG
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA). BUDYNEK
WYPOSAŻONY W WENTYLACJE MECHANICZNĄ. BRAK
INSTALACJI WOD-KAN I ENN.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
35,00 m2

PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWO - GOSPDARCZA
1.1
34,28 m2

H: 2,40 m
kostka betonowa

KUBATURA
V: 87,50 m3
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FUNDAMENT
PREFABRYKOWANY
30 x 30 x 50 cm
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30 x 30 x 50 cm

ŚCIANA
BLACHA TRAPEZOWA
T7 KOLOR NATURALNY
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T7 KOLOR NATURALNY

DACH
BLACHA TRAPEZOWA
T7 KOLOR NATURALNY

RAMA Z KSZTAŁTOWNIKA STALOWEGO
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PRZEKRÓJ A-A

Kostka betonowa
Podsypka cementowo -
piaskowa

Grunt rodzimy

6 cm

10 cm

10 cm
Podsypka cementowo -
piaskowa
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ELEWACJA FRONTOWA

+2,51

±0,00

ELEWACJA BOCZNA I
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ELEWACJA ZAPLECZA
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ELEWACJA BOCZNA II


