GEOLOGIA | GEOTECHNIKA
Mateusz Férman
ul. Lazurowa 7
64-500 Szamotuty
tel. 784-542-466
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozbudowy obiektu sportowego o budynek szatniowy i gospo-
darczy na dziatce o nr ewid. 864/12 we Wronkach,
gmina Wronki, powiat szamotulski

Zleceniodawca: Inwestor:
Pracownia Architektoniczna Szymon Katuzynriski Gmina Wronki
ul. Mtynriska 7 ul. Ratuszowa 5
64-500 Szamotuty 64-510 Wronki

Opracowanie:

mgr Mateusz Férman upr. geol. MS nr VII-1880
upr. geol. nr XI/34/2011

upr. geol. nr XII/35/2011

mgr Adam Lipinski

1. Lokalizacja

e Wojewddztwo: wielkopolskie

e Powiat: szamotulski

e Gmina: Wronki

e Miejscowosé: Wronki

e Dziatka: 864/12

Lokalizacje badania przedstawiono na lokalizacyjnej oraz mapie dokumentacyjnej —zat.1 i
2.

2. Cel opracowania:

Planuje sie rozbudowe boiska sportowego w zakresie budowy budynku szatniowego
gospodarczego. Na obecnym etapie nie otrzymano szczegdtowych wytycznych odnosnie
projektowanego obiektu. Szczegodty zawarte zostang w projekcie budowlanym.

3. Badania geotechniczne oraz charakterystyka warunkéw gruntowo-

wodnych:

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania
warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego w dniu 11.10.2024 r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

e 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 3,0 m p.p.t.;



Pod glebg zalega o migzszosci 0,1m p.p.t. rozpoznano serie piaskdw drobnych, a
gtebiej pospodtek w stanie  s$rednio zageszczonym (ID=0,45-50), przewarstwionych
warstwg glin pylastych w stanie twardoplastycznym (IL=0,25) o niewielkiej migzszosci.
Spag piaskdw wystepuje na gtebokosci 2.3m p.p.t, ponizej ktérych nawiercono warstwg
glin w stanie twardoplastycznym (IL=0,25), ktérych do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie
przewiercono.

W trakcie prowadzonego wiercenia do gtebokosci 3,0m p,p,t, zwierciadta wody
gruntowej nie zaobserwowano.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegbétowy na karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego (zat.3). Warunki
geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

Szczegdtowe zestawienie wartosci charakterystycznych oraz podziat na warstwy

geotechniczne przedstawiono w tabeli nr 2.
tab.1 — podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie . zawartos¢
Nr geneza warstwy rodzaj gruntu stan st. st. czedc
Pakietu i e (symbol 1SO) gruntu | zageszczenia | plastycznosci T
0,47

! ﬂuwic;)s;::Z'alne A o) i (0,45-0,51)

glad 1B Ps (mSa); Pr (cSa) szg 0,50
1 osady zastoiskowe I GTT (clSi) tpl - 0,25

4. Whnioski

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie projektantom

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Zalegajace od powierzchni gleba nie moze stanowi¢ bezposredniego podtoza
projektowanych obiektdw nalezy jg usunac.

2. Podtoze pod glebg charakteryzuje sie korzystnymi parametrami geotechnicz-
nymi. Stanowi je seria gruntow niespoistych w postaci piaskéw drobnych i po-
spotek w stanie srednio zageszczonym (lp = 0,45-0,50) grunty spioste zasto-
iskowe i morenowe warstwy Il i lll w stanie twardoplastycznym (I, = 0,25).

3. Fundamenty obiektu zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzi-
mych, wartstwy |A, ktdre stanowig piaski drobne w stanie $rednio zageszczo-
nym.

4. Po wykonaniu wykopow zaleca sie wykonane warstwy wyréwnawczej z chu-
dego betonu (B-10).

5. Nalezy pamietac, ze grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy
dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegajg uplastycz-
nieniu, badz uptynnieniu. W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym
wptywem warunkow atmosferycznych (opady itp.).

6. W trakcie prowadzonego wiercenia do gtebokosci 3,0m p,p,t, zwierciadta
wody gruntowej nie zaobserwowano W sytuacji pojawienia sie wody w wyko-




pie zaleca sie jej odprowadzenia w dnie wykopu poprzez wykonanie studzien-
ki zbiorczej w jego najnizszym punkcie.

7. Zaznacza sie, iz w okresach mokrych zwigzanych z czestymi opadami atmosfe-
rycznymi jak réwniez w okresach zimowych (roztopy), wody opadowe mogg
gromadzic sie na stropie glin. Zaleca sie wykonanie odpowiednich spadkow te-
renu w kierunku od budynku.

8. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg warstwg izolacyjna.

9. W zaleznosci od gtebokosci + 0,00 posadowienia, fundamenty nalezy zwymia-
rowac do warunkow geotechnicznych panujgcych w poziomie posadowienia.

10. Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), po-
zwolg na przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamen-
téw.

11. Wystepujace w podtozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniej-
szym opracowaniu nie wykluczajg realizacji planowanej inwestycji zwigzanej z
budowa zbiornikdéw podziemnych.

5. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALtOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar;

PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statycz-
ne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpo-
znanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasy-
fikowanie gruntow Czesc 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasy-
fikowanie gruntow Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowani .

LITERATURA:

e Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

e Zarys geotechniki —Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa
2001;

e Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 1 PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta FRAKCJE GRUNTU

KR _rumosz kamieniste
KRg -rumosz gliniasty
KO, K -otoczaki, kamienie

it f; 0,002 fx 0,050 : 40,0 f, [mm]
—

-zwir gliniast -
& Y oziarniste

-pospétka f; 0,002 fr 0,063 f, . f, 63,0 f, [mm]

- (Cl) (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)

-piasek $redni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyl piaszczysty

B paszcaysta ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

-glina
-glina pylasta drobnoziarniste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste ok SzZg 0,67 zg 0,80 b7‘bT 1,0 [-]
-glina zwigzla 1 1 |
-glina pylasta zwigzta ,
it piaszezysty 0 bln 65 zg 85 bzg 100 [%]
I -it
I -it pylasty

drobnoziarniste

bln - bardzo luzny zg - Zageszezony

Gr rwir In - luzny bzg - bardzo zaggszczony
Co -kamienie szg - §rednio zaggszezony

cogrSa -pospotka
clcogrSa -pospotka gliniasta
cSa -piasek gruby

mSa -piasek $redni

fSa -piasek drobny Ja
siSa -piasek pylasty KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
siSa -piasek gliniasty
clSa -glina piaszczysta W | pzw | lpl p] l]]])]
sasiCl -glina

clSi -glina pylasta

Si -pyt

saSi -pyt piaszczysty
saCl -glina zwigzta

nFi -nasyp budowlany

nMg -nasyp niebudowlany
orfSa -piasek drobny humusowy
orCl, orSi -namut

Grunty organiczne

Zawartosc czgsci organicznych lom
H -grunt prochniczy Tom 0-5%
Nm -namut Tom 5-30%
Nmp  -namut piaszczysty Tom 5-30%
Nm7r  -namut pylasty Tom 5-30%
I -Torf Tom >30%

Grunty i sktadniki antropogeniczne ]’)1 -p laSchzny

nB -nasyp budowlany pzw - p(')izwarty lnpl - mlf;kkoplaStyCZny
nN -nasyp niebudowlany tpl - twardoplastyczny p% - plynny

B -beton

C -gruz ceglany
71 -zuzel

- WILGOTNOSC

Tr -trylinka
As  -asfalt S _Suchy

-mato wilgotny
-wilgotny
-mokry
-nawodniony

- ustabilizowany poziom zwierciadia wody
- nawiercony poziom zwierciadta wody

-saczenia

-stopien zaggszczenia/ plastycznosci

-granica warstwy geotechnicznej

-0 ie warstwy geotechnicznej

-glebokos¢ poboru proby




Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

© S — o > >
IS = 1 o © g 00 c — —| E — 20 . S
2 ) 78 | 58 5 8 8 £ 2 £ g 5 3 88 |8s8g8s89 s8¢ |85¢
- = N O _U = N _S(U o 5 O\S 8 Es_ L'U;OL'U;E S = o t~ms
S c o 3 [SN Q o 5 5 < 3 £ '8 = S5 o2 o226 089 © .=
2 2 ¥ &8 2o ez & & e &5 g w< |[eeEzgleeeg ERE| 20§
o 22 s | "@ | "8 | 3¢ " s - ? Tz |s 9ds 93 Zeg| & B
00 R o 5 2 N o o 2 @ @ o o o
g S E £%
g g 75 | i N3 W 5 P cu b Mo v Fo b
g 5 P ' [%] [t*m™] [t*m™] [kPa] [’ [MPa] [MPa] [MPa] [%]
16,0 1,75
Pd (fSa) - 0,47 | [3] - - [3]1] 2,65 : [3] - 30,3 | [31] 58,5 [[3]| 73,2 | [3]] 43,4 | [3] -
IA 24,0 1,90
A et a 17,6 1,58
wartosci obllczemovye (r) parametréw 0,42 ) 239 ) 273 52,7 65,9 39,1 )
geotechnicznych 26,4 1,71
12,0 1,90
Po (cogrSa) 1 0,50 | [3] - [31] 2,65 [3] - 38,5 | [31]153,0([3]|153,0|[3]]137,5][3] -
B 18,0 2,05
A et a 13,2 1,71
wartosci obllczemovye (r) parametréw 0,45 ) 239 ) 347 1377 1377 123,8 )
geotechnicznych 19,8 1,85
G712z (clISi) C - -1 025 |[1]] 250 |([3]| 2,68 |[3]| 2,00 | [3]| 150 [[3]| 14,0 | [3]] 26,3 | [3]1| 43,9 [ [3]| 18,4 | [3] -
1l
wartosci obllczenlovye (r) parametréw 0,28 27,5 241 180 135 12,6 237 395 16,6 )
geotechnicznych
- -1 025 [[1]] 21,0 | (31| 2,67 [[3]]| 2,05 | [31] 29,7 |[3]| 17,3 | [3]] 32,8 | [3]1| 43,7 [ [3]| 24,9 | [3] -
0,28 23,1 2,40 1,85 26,7 15,6 29,5 39,3 22,4 -
[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych -
[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych 12 | grunt wilgotny E
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o0 homogramy PN-B/81-03020 24 | grunt nawodniony T AT Y zat.4




Geologia i Geotechnika

M.Férman

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: budynek szatniowy i gospodarczy
Inwestor: Gmina Wronki
Wiercenie: Geologia i Geotechnika M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 47.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr M.Férman Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-10-11
3 2 ol w| = :
o| 39 | 5 ) . rzelot o 5 = 2| 32 2 g
c| 2205 | = litologiczny Opis litologiczny = o = 5| oo d
g 9| D S o o] g9
Slorz| 2 £ E| 2| § S g
R g E a2 & 3
= | mppa| @ | [m] [m] @ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Gleba, czarna Gb(PdH) | Hu -
0.10 Piasek drobny, jasnobezowy fsa 0.45
0.50 Piasek drobny, z6#to-brazowy
Pd szg 1A
fSa 0.50
B ‘ :
g 1.30 Qllna pyIa;ta, brazowa przewarstwiona pytem GpllPp w tpl 10.25 Il
Y E 1.50 laszczystym
g Piasek drobny, bezowy przewarstwiony piaskiem Pd/iPs fSa IA
© 170 Srednim . 0.50
Pospotka, brazowa przewarstwiona pospétka Po//Pog [ogrSd sz9 ) B
gliniastg
/ 2.30| Glina, brazowa przewarstwiona pospotka
r gliniastg
/ G/IPog |sasiCl tpl |0.25 1]
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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