Istniejaca lokalizacja
zlacza kablowo-pomiarowego ZKP
przewidzianego do zasilania

projektowanego zaplecza socjalno - szatniowego
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1) zasil\ajacy projektowany budynek,
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Wufy kablowe na istniejgcych kablach:

2) zasiajacy?swiemanie duzego boiska.

Przekroje nowych odcinkgw kabli taki sam jak istnejace.
Zasilanie wyprowadzi¢ z projektowanej i82dzielnicy RE.
(przed wykonaniem muf kablowych ralezy zinwetaryzowaé

typy istniejacych kabli zasilajacych)
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LEGENDA:

I:I projektowany budynek

istniejgce budynki

istniejacy chodnik

projektowany chodnik

f wejscie do budynku

LEGENDA - projektowane instalacje elektryczne

----------------- - trasa kabli nN:
* zasilanie istniejgcego o$wietlenia zewnetrznego boisk
kabel istniejgcy min. YAKY 5x16mm2
* zasilanie budynku kabel istniejgcy min. YAKY 4x25mm?2

a———o - rura ostonowa @110 do ochrony kabli pod drogami,

na skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi.
Stosowac rury niebieskie, gtadkoscienne,
wykonane z HDPE 450N.

>< - miejsca kolizyjne z projektowanym budynkiem
kable nN do usuniecia

/) - mufa kablowa na istniejgcych kablach
z kablami nN nowoprojektowanymi

ZKP - istniejgce ztgcze kablowo pomiarowe z wewnetrznym
uktadem pomiarowym. Istneijgcy kabel zasilajgcy
projektowany budynek pozostaje bez zmian.

UWAGI:

1.Kable uktadac¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
- N 0,4KV - 0,7m

- o$wietleniowe nN - 0,7m

przykry¢ 10cm piaskiem + 15cm ziemig rodzima.

2. Odlegtosc folii od kabli min. 25cm.

3. Minimalny promien giecia 20-krotna @ zewnetrzna kabla.
4. Kable uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004. Zoachowac
minimalne odlegtosci wg tablicy 1 2.

5. Co 10m wykonac opaski na kablu. Na opasce umiesci¢
informacje o wtascicielu i relacji kabla.

6. W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
kable uktadac¢ w przepustach rurowych.

7. Kable pod drogami prowadzi¢ w rurach ostonowych SRS.
8. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.

9. Koncowa linie zasilajgcg przy stupach o$wietleniowych
uziemic przez uziom pionowy R<109Q.
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PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT
Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego
z magazynkiem i kantorkiem
dla boisk sportowych
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