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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
z magazynkiem i kantorkiem dla boisk sportowych. W ramach projektu wykonano komplet obliczen
statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych.

Uktad konstrukcyjny — podtuzny.

Sciany murowane, stropodach niewentylowany z zelbetowych ptyt kanatowych, kryty papa termozgrzewalna.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na przedmiotowym terenie zbadano w styczniu 2012r., a wyniki zawarto
w opracowaniu wykonanym przez Pracownie Geologiczng Geo-Mi Bogustaw Matuszynski, 26-340 Drzewica,
ul. Braci Kobylanskich 58.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji (pod istniejgcg szkoty i salg gimnastyczng) wykonano
7 otwordéw badawczych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Bezposrednio pod powierzchnig odkryto warstwe gleby
0 migzszosci 0,1 - 0,2 m. Ponizej nawiercono grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie
Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia 1,=0,40, a pod nimi nawiercono piaski $rednie i piaski drobne,
rowniez w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1,=0,50-0,63. Piaski te majg dobre dla
fundamentowania parametry geotechniczne.
Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci ok. 2,8-3,0 m p.p.t. Zwierciadto wadd
gruntowych moze ulec wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
Gteboko$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi H=0,80 m.
Gleba nie moze stanowié¢ podtoza budowlanego i musi zosta¢ usunieta z wykopu.
W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.
W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych.

Poziom posadowienia: -0,92m wzgledem "0" budynku. tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i statej
szerokosci 60 i 70cm wraz z lokalnymi poszerzeniami do 100cm z betonu B-25, zbrojone podtuznie 4-ema
pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500. Zaktady pretéw podtuznych wykonaé na dtugosci min.
70 cm. Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonaé warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.
Szczegoty wg rys. K.1.

Zaleca sie dogeszczenie gruntu w wykopie (piaskéw) przed wykonaniem taw fundamentowych.

Zaplecze szatniowe PROJEKT TECHNICZNY
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5.2 Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 murowane na fawach fundamentowych na zaprawie
cementowej M5. Rozmieszczenie $cian fundamentowych pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy
Scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym mineralnym i zagesci¢ warstwami do
Is=0,97.

UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe gr. 24 lub 25cm murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowe;.

5.3 Nadproza i podciagi

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone
o wysokosci 12cm.. Schematy statyczne nadprozy — belki jednoprzestowe.

5.4. Wience

Wierice szerokosci 25 cm i wysokosci 30 cm. Zbrojenie wieicow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500)
i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm. Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy faczy¢ prety podtuzne
wiencow na dtugosci min. 55 cm. Beton w wiericach minimum B-25.

5.5. Trzpienie zelbetowe
Projektuje sie trzpienie zelbetowe o przekroju 25x30cm usztywniajgce $ciany ostonowe budynku. Zbrojenie
trzpieni przy pomocy 6-ciu pretow @16 (BSt500) oraz strzemiona @6 (St0S) co 20cm. Lokalizacje trzpieni
wskazano na rysunku K.2, natomiast na rzucie fundamentéw K.1 wskazano lokalizacje wytykow pod trzpienie.
Szczegoty wykonania trzpieni wg rys. K.4.

5.6. Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu w formie stropodachu niewentylowanego gr. 20 cm wykonanego z prefabrykowanych ptyt
kanatowych, sprezonych. Schematy konstrukcyjne: ptyty jednoprzestowe, oparte na scianach podtuznych
budynku. Betonowanie nalezy wykonaé betonem B25.
W stropodachu na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla pionéw instalacyjnych oraz przewodow
wentylacyjnych, ktére pokazano na rysunkach rzutéw parteru.
Obcigzenia dachu (ponad ciezar wtasny):

- charakterystyczne state q=0,44 kN/m2
- charakterystyczne zmienne q=1,17 kN/m”
- obliczeniowe state q=0,57 kN/m’
- obliczeniowe zmienne g=1,62 kN/m2

5.7. lzolacje p-wilgociowe
Izolacja fundamentodw i scian fundamentowych: powtokowa, dyspersyjna.
Posadzka na gruncie: 1x papa asfaltowa izolacyjna.
Izolacja pozioma Scian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na tawie fundamentowej.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 10.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Ptyty kanatowe: zelbetowe, sprezone gr. 20cm.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno byc¢
zgodne z zaleceniami producentdw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]
———————————— “ ? -0,80
20,00 kN/m?3 20,00 kN/m?
—————————————————————— 0,00
, Piaski drobne, mato wilgotne, ID=0,40
——————————————————————————— 0,50
Piaski drobne, wilgotne, ID=0,60

——————————————————————————— 1,70

Zestawienie warstw podtoza

Nr [nazwa gruntu h [m] [nawodniona] po™ Vimin | Vemax o, 1l ™ Yim,min M [ m™
[t/m3] [kPa] [kPa] | [kPa]

1 [piaski drobne, mato wilgotne, ID=0,40 0,50 nie 1,65 | 0,90 | 1,10 | 29,92 | 0,00 | 0,90 |51257]|64072

2 [Piaski drobne, wilgotne, ID=0,60 1,20 nie 1,75 | 0,90 | 1,10 | 30,90 | 0,00 | 0,90 7436992961

DANE MATERIALtOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspétczynniki obcigzenia:  Ygmin = 0,90; Vgmax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 > f= 13,33 MPa; f.q = 1,00 MPa; E, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg=16 mm
Wspétczynniki obcigzenia:  Yemin = 0,90; Ygmax = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: BSOOSP - klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4y = 435 MPa

Srednica pretéw wzdtuz bokuB @z =12 mm  Maksymalny rozstaw pretéw =20,0cm
Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu ¢ o = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowe;j m =0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m=0,72

- dla statecznosci na obrét m=0,72

Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspodtczynniki redukcji spojnosci: - przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

PROJEKT TECHNICZNY
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tawa Sciany szczytowej

Wymiary fundamentu: B=0,60 m H=0,40m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH POD+OZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 137,5 kN/mb
N, =452 kN/mb < m-Qq =0,81:137,5 kN/mb =111,3 kN/mb (40,6%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s''= 0,03 cm, catkowite s = 0,08 cm
$=0,08cm < sy, =1,00cm (8,0%)

tawa Sciany podtuinej

Wymiary fundamentu: B=0,70 m H=0,40m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH POD+OZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 165,4 kN/mb

N,=72,3kN/mb < m-Qq =0,81:165,4 kN/mb = 134,0 kN/mb (53,9%)
Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s''= 0,03 cm, catkowite s = 0,13 cm

s=0,13cm < sy, =1,00 cm (13,0%)

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania

- obowigzujace normy i przepisy,

- aktualne podktady architektoniczno-budowlane,
- literatura branzowa,

- wytyczne producentéw materiatow.

2. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- grzewczej,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzacji.

3. Instalacja wodociggowa

3.1 Dane wyjsciowe do projektowania

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

3.2 Instalacja wodociggowa zewnetrzna
Budynek bedzie zasilany w wode z istniejacej, zlokalizowanej na dziatce inwestora - pod projektowanym
budynkiem, instalacji wodociggowej. Wskazane na PZT odcinki niepotrzebnej instalacji nalezy zlikwidowaé.
Przewody w obrebie projektowanych fundamentdéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci pod ci$nieniem 1,0 MPa w ciggu 60 minut,
a nastepnie ptukanie. Wode po zakornczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym, w przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody przeznaczonej do
spozycia, wykonane przewody nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego roztworu wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie podchlorynu sodowego —
1:500 — doktadnga procedure ustali¢ z dostawcg wody. Po zakoriczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu
z wody (wode podda¢ dechloracji) przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ czysta woda.
Projektowanie i wykonawstwo przytacza nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggéw, ktdére zostaty opracowane dla danego rodzaju wyrobu. Obiekty budowlane i urzadzenia
muszg by¢ projektowane i wykonane tak, aby byto zapewnione bezpieczerstwo i higiena pracy obstugi
eksploatacyjnej oraz aby nie byto zagrozen wypadkowych ludzi i zwierzat, a takze nie byto szkdd na mieniu.
3.3 Instalacja wewnetrzna bytowa
Przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomocg pompy ciepta typu monoblok powietrze - woda,
o mocy Q=13,0kW, Pel=7,10kW, z wbudowang grzatkg elektryczng o mocy 8,80kW U=400V,
wymiry:1045x1490x593, waga 175 kg, ktora bedzie zasilata podgrzewacz o pojemnosci V=500l. Doboru
podgrzewacza dokonano dla ponizszych danych:

- ilos¢ osdb korzystajgcych z natryskow — 20 oséb,

- czas trwania kapieli — t=5 minut,

- ilo$¢ wody zuzytej na min kapieli 5 I/min

Zaplecze szatniowe PROJEKT TECHNICZNY
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- temperatura ustawiona na podgrzewaczu 38° C.

Zabezpieczeniem podgrzewacza bedzie naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=25 i zawodr bezpieczenstwa %”.
Obieg wody w uktadzie cyrkulacji zapewni pompa cyrkulacyjna c.w.u Q=1,0 m’/h, Hp=1,0m, U=230V Pel=20W
sterowana sygnatem z pompy ciepfa. Przegrzew termiczny instalacji realizowany bedzie za pomocg pompy
ciepta i wbudowanej w nig grzatki elektrycznej o mocy Pel=8,80kW U=400V, pompe ciepta nalezy tak
zaprogramowac by proces ten przeprowadza¢ nocg, kiedy nikt nie korzysta z obiektu. Przewody instalacji
wewnetrznej prowadzone beda w posadzce. Instalacja zaprojektowana zostata z rur wielowarstwowych
PEXc/AI/PE-RT faczonych przez ztaczki zaciskowe. Kompensacja bedzie przebiegata w sposéb naturalny,
wynikajacy z projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i
do typu przechodzacych przez nig przewoddw, przy przejsciach przez sciany itd. osadzi¢ nalezy rury ochronne.
Zabrania sie lokalizowania pofaczen przewoddéw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne
zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz. Przewody zasilajgce przybory sanitarne w sanitariatach,
prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w Sciankach instalacyjnych na wysokosci ok. 40cm nad posadzka, podejscia
pod przybory zakoriczyé zaworkami 3/8”, podejscia pod WC itp. zakonczyé zaworami ze ztgczka do weza. Na
odgatezieniach do grup przyborow i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane zostaty zawory
odcinajace o srednicy instalacji, umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych czesci instalacji.
Dostep do wszelakich zaworéw musi by¢ zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/m2K — w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogieni
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdéw, osobno przewdd
i osobno izolacja, wynoszacg co najmniej BL — s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji
stanowigcych wyrdb (tj. badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna catos¢) wynoszgcy co najmniej BL — s2,
d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieft co najmniej
E.

Minimalna grubos$é¢ izolacji cieplnej materiat
Rodzaj przewodu lub komponentu 'n! gru Izolacyi clepine) !

(0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

% wymagan z poz. 1-4

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:
stojace baterie umywalkowe,

stojace baterie zlewozmywakowe,

Scienne baterie natryskowe — czasowe z mieszaczem,
zawory odcinajace do misek ustepowych,

zawory ze ztgczka do weza,

zawory sptukujgce pisuaréow.

Bilans wody uzytkowej:

Lp. Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm>/s Sqn, dm’/s q, dm’/s
1. Bateria czerpalna dla umywalki 6 0,07 0,42
2. Bateria czerpalna dla natrysku 7 0,15 1,05
3. Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 1 0,07 0,07
4, wcC 5 0,13 0,65
5. Zawor ze ztaczka 2 0,3 0,60
6. Pisuar 1 0,3 0,30
Suma dla budynku: 3,09 0,99
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Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682(3,09)"-0,14
g=0,99 dm3/s = 3,58m3/h

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

4.1 Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspédlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekbw (o niskiej i wysokiej  temperaturze) wewnatrz  konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-92-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4.2 Kanalizacja sanitarna w terenie

Projektowana instalacja kanalizacji podposadzkowej, zostanie wtgczona do istniejacej na terenie inwestora
instalacji doziemnej przewodem z rur PVC @160x4.7 klasy SN8 z litg $ciankg w catym przekroju, fgczonych
przez kielichy z uszczelkg gumowa. Wtgcznie zaprojektowano przez odejscie siodtowe DN160/160.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzkg zaprojektowano z rur PVC SN4 @110x3.2 i #160x4.7 z litg
Sciankg w catym przekroju taczonych na kielichy z uszczelka gumowa natomiast instalacje nad posadzkowg w
zakresie $rednic @50-@110 zaprojektowano z rur PVC "szarych" taczonych réwniez na kielichy z uszczelkg
gumowa. Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur za
pomocg obejm stalowych z gumowag wkiadka amortyzujgcy. Przejscia przewodami przez elementy
konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych wykonaé¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na
etapie robdét fundamentowych. Instalacja wentylowana bedzie przez rury wywiewne montowane na
koncéwkach piondéw kanalizacyjnych i przez zawory napowietrzajgce. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢
na wysoko$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi 110/160. Podejscia od
przyboréw sanitarnych do pionéw prowadzi¢ po Scianach, w bruzdach i $ciankach instalacyjnych ze spadkiem
od 1,5 - 5% dla $rednic od 110 - 50. W miejscu przejscia pionu w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki
nalezy zamontowac rewizje z drzwiczkami umozliwiajgcymi do nich dostep.

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe,

- zlewozmywaki,

- odwodnienia przy natryskach,

- pisuary,

- miski ustepowe wiszace dla niepetnosprawnych,

- wpusty podtogowe.

Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem, zabudowa stelazy podtynkowych wg projektu architektury.

Bilans Sciekdw kanalizacji sanitarnej:

Zaplecze szatniowe PROJEKT TECHNICZNY
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0, = K“fEDU

gdzie:
Quw = natezenie przeptywu sciekow (l/s)
K = wspotczynnik czestosci
X DU = suma odplywéw jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
i . L, rownowaznik przeptyw obl.
Lp. | Przybor sanitarny llos¢ SAws 3
odptywu AWs dm’/s
1. |Umywalka 6 0,5 3,00
2. | Natrysk 7 1 7,00
3. | Zlewozmywak 1 1 1.00
4. | Pisuar 2 1 2,00
5. |WC 5 2,5 12,50
6. | Wpust podtogowy 6 2 12,00
Suma dla budynku: 37,50 3,0

4.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku zostang zagospodarowane na terenie inwestora, odwodnienie grawitacyjne
za pomoca systemu rynnowego, szczegdty w projekcie architektonicznym.

Bilans wéd deszczowych

T owierzchni Powierzchnia llos¢ waod Wsp. redukcyjny sptywu llos¢ wod
ypp [m?] deszczowych [l/s/ha] powierzchniowego deszczowych [I/s]
Dach 116,51 172,00 1,00 2,00
Teren 289,12 172,00 0,95 4,72
utwardzony
6,73

5. Instalacja grzewcza

5.1 Dane wyjsciowe do projektowania

PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng,

PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania,

PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania
Budynki mieszkalne

PN-EN 832:2001/AC:2006 Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczanie zapotrzebowania na energie
do ogrzewania -- Budynki mieszkalne

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo icieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych -- Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych — Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

Projektowany budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej, temperatura obliczeniowa zewnetrzna wynosi
Tz=- 18::C. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem obiekt bedzie uzywany tylko do czasu gdy temperatura
zewnetrzna nie spadnie ponizej 5°C. W takiej sytuacji nalezy w budynku zapewni¢ ogrzewanie dyzurne aby
zabezpieczy¢ instalacje przed ewentualnym zamarznieciem. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody
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grzewczej 42/32°C. Jako gtéwne Zrddto ciepta dla ogrzewania pomieszczern dobrano pompe ciepta typu
monoblok powietrze - woda Stiebel Eltron HPA-O 13 Premium o mocy Q=13,0kW, Pel=7,10kW, grzatka
elektryczna o mocy 8,80kW U=400V, wymiary:1045x1490x593 mm, waga 175kg. Pompa przeznaczona jest do

catorocznej pracy zasilajac instalacje ogrzewania podfogowego oraz podgrzewacz cieptej wody w priorytecie
c.w.u. Aby zapewni¢ odpowiedni ztad wody do odszraniania i dla zapewnienia wymaganego przeptywu przez
skraplacz pompy ciepta, dobrano zbiornik buforowy o pojemnosci V= 210L. Pompa ciepta samodzielnie bedzie
dostarczaé¢ wymagang moc grzewcza do temperatury biwalentnej ok - 6°C, ponizej tej temperatury bedzie sie
wspomagaé zrédtem szczytowym, w postaci wbudowanej grzatki elektrycznej o mocy Pel=8,80kW U=400V.
Wymagany obieg wody grzewczej w instalacji zapewnig pompy obiegowe, elektroniczne:

- zamontowana przed buforem ciepta (obieg pierwotny) pompa elektroniczna dostarczana wraz z pompg

cieptg jako ko komplet,
- zamontowana za zbiornikiem buforowym pompa Hp=25,0kPa Q=0,40m3/h U=230V Pel=75W,
- zamontowana przed podgrzewaczem c.w.u pompa elektroniczna dostarczana wraz z pompa cieptfa jako
komplet.

Gtéwne przewody zasilajgce instalacje grzewcza przed buforem ciepta i podgrzewaczem c.w.u i za buforem do
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez ztgczki
zaprasowywane, natomiast wszystkie przewody instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur
wielowarstwowych SLQ PE-RT 5S taczonych przez ztgczki zaciskowe. Zaleca sie przy pompie ciepta
zamontowanie zaworéw spustowych DN25, zabezpieczajacych na wypadek zaniku napiecia elektrycznego
przed zamarznieciem wbudowanego wymiennika ciepta. Zawory dziatajg w funkcji nastawionej uprzednio
temperatury zewnetrznej, ponizej ktdrej nastgpi powolne oprdznienie ztadu pompy ciepta, co uchroni jg
przed uszkodzeniem. Przewody z rur stalowych zostang poprowadzone pod stropem pomieszczen ze
spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien i pompy ciepta. Mocowanie przewoddéw do konstrukcji budynku nalezy
wykonac¢ za pomocy zawiesi stalowych z wktadka gumowga amortyzujgca, odlegtosci dla montazu obejm
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Wydtuzenia termiczne przewoddw bedg kompensowane w
sposéb naturalny, wynikajgcy z projektowanej trasy przewoddéw z zatamaniami. Przewody rozdzielcze
podstropowe i podejscia do rozdzielaczy nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/m2K — w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujac
odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji
wykonanych z wyrobdéw, osobno przewdd i osobno izolacja, wynoszacg co najmniej BL — s2, dO dla kazdego
z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyrdb (tj. badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna
catos$é) wynoszacg co najmniej BL — s2, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej materiat
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu & ) pinel

(0,035 W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez i
5. L. . . i % wymagan z poz 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. | Przewody uktadane w warstwie posadzki 6mm

W catym budynku zaprojektowane zostato ogrzewanie podtogowe z rur wielowarstwowych SLQ PE-RT 5S,
mocowanych za pomocg klipséw na systemowym panelu montazowym, styropianowym grubosci 3,0cm,
utozonym w warstwie posadzki. Rozdzielacze ogrzewania podiogowego montowane bedg w szafkach
podtynkowych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ napiecie U=230V o mocy Pel=300W w celu zasilenia uktadu

Zaplecze szatniowe PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA 13

sterujacego. Na belkach rozdzielaczy zamontowane s3 sitowniki SLQ regulujace przeptywy wody grzewczej w

zaleznosci od nastaw sterownikdéw pokojowych. Sterowniki z mozliwoscia programowania pracy instalacji
nalezy montowa¢ w kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podtogowym, w miejscu zacienionym, na
wysokosci ok. 1,40m nad posadzka tak, by mozliwe byto sterowanie catymi strefami grzewczymi.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie przez zawory odpowietrzajagce na rozdzielaczach i na
koncéwkach piondéw w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢
zawory spustowe DN15. Przy przejsciach przewodami instalacji grzewczej przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy osadzi¢ uszczelnienia ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody
budowlanej oraz przechodzacych przez nig przewoddw, ktére w zaden sposéb nie moge obniza¢ klasy
przegrody.

Normowe obcigzenie cieplne obiektu — 3,80kW.

6. Instalacja wentylacyjna

6.1 Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-03434 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-EN1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
okragtym. Wymiary.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

6.2 Dane ogdlne

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w centrali
wentylacyjnej, ktdra zostanie postawiona na dachu budynku. Kanaty wentylacyjne w izolacji zostang
rozprowadzone w przestrzeni technicznej pod dachem budynku. Wyrzutnia i czerpnia zostang zamontowane
na kanatach przy centrali. Wywiew z pomieszczen ,,czystych”, lub o innym przeznaczeniu niz pozostate, zostat
zaprojektowany jako osobna linia wywiewna w oparciu o wentylator kanatowy.

6.3 Parametry centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 - pomieszczenia brudne:

-Vn = 1220m3/h,

-Vw = 1165 m3/h,

- sprez 300 Pa,

- waga 1494 kg,

- pobdr mocy wentylatoréw max 1,40kW U=400V,

- moc grzewcza — 2,80kW,

- moc chtodnicza 4,90kW,

- sprawnos¢ odzysku ciepta 84%,

- temperatura nawiewu lato wynikowa,

- temperatura nawiewu zima 24°C,

- filtr G4,

- wykonanie — stojgca na dachu

- sterownik centrali wyposazony w funkcje programowania pracy centrali w trybie tygodniowym.

6.4 Przewody wentylacyjne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN B 76001 na
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uszczelki gumowe (wszystkie kolana nalezy wykonaé jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw

i ksztattek prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex, izolowane akustycznie i termicznie wtéknem
szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester), grubos¢ izolacji 25 mm, prowadzonych w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym. Dfugosci przewoddéw elastycznych nie powinny przekracza¢ 1,5m. taczenie
przewodow, wykonywanie ksztattek i wzmocnien, montaz zawordw, tgczenie z przepustnicami, montaz
otwordéw rewizyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu.
Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomoca
elastycznych potgczen brezentowych (tzw. tgczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych
nalezy stosowal zawiesia i obejmy stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujgcymi,
atestowane i nie powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku
nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary s3 o 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
z izolacjg. Przejscia przez dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotéw, obrébka
blacharska i dekarska zgodnie ze sztuka budowlang. Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centrali
w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrdédta drgan powinny byé wykonane jako elastycznie z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtaczenia kanatéw do centrali wykonac za
pomocy kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdéw przez zastosowanie
tatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjne;.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na
przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach
kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba, ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia.
Otwory rewizyjne montowane na koricu przewodu ich wymiary powinny byé rdwne wymiarom przewodu
wentylacyjnego.

Tablica 1
przewodach o prackroju kolowym

'\L,ii_i ’ .(

Tablica 2
h w przewodach o przekroju prostokgtnym

]

6.5 Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie, ktére zostang dostarczone wraz z centralg wentylacyjng i zamontowane
na koincoéwkach przewodoéw czepnych i wyrzutowych przy centrali wentylacyjne;.

6.6 Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki - anemostaty wentylacyjne w kolorze standardowym biatym,
o srednicach opisanych na rysunkach.

W S$cianie miedzy magazynem, a pomieszczeniem nr 3 nalezy wykona¢ otwér transferowy 300x100 w celu
umozliwienia swobodnego przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami.

6.7 Dodatkowe uzbrojenie instalacji wentylacyjnych kanatowych

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte i prostokatne, ktérych zadaniem bedzie
wyregulowanie przeptywdéw strumieni powietrza w instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej
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czesci. W sufitach innych niz modutowe nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do

nawiewnikdéw i przepustnic.

6.8 Izolacja termiczna

Kanaty wraz z ksztattkami wewnatrz izolowaé zgodnie z WT otuling termiczng o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0.035W/m*K grubos$¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig aluminiowg, natomiast na
zewnatrz izolacjg grubosci 80mm zabezpieczong ptaszczem z blachy ocynkowanej. Izolacja termiczna musi
zapewniac nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg Norma
PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdow, osobno przewdd i osobno izolacja,
wynoszgcg co najmniej BL — s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyréb
(tj. badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna catos¢) wynoszacg co najmniej BL — s2, d0O, przy czym warstwa
izolacyjna elementdw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

6.9 Instalacja wod-kan

Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjne;.

6.10 Wentylator wyciggowy - odrebna linie wywiewna

Na instalacji wywiewnej obstugujgcej pomieszczenia czyste dobrano wentylator kanatowy typu Silent @125
Vw=55 m3/h sprez 60Pa, U=230V Pe=20W. Prace wentylatora nalezy z synchronizowaé z pracg centrali
wentylacyjnej NW1 - nie dopuszcza sie by centrala i wentylator dziataty osobno.

6.11 Wykonanie robét

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch

urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg

by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci i przepiséw BHP oraz zgodnie ze sztuka

budowlang. Przy podtaczaniu elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy scisle przestrzegaé zalecen

i wytycznych Producentéow urzadzen zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej

nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych

nawiewnikach i wywiewnikach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji

nalezy wykona¢ pomiar i protokét z badania skutecznosci wentylacji.

Uzytkowanie instalacji.

- biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wskazan Producenta urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecen Producentow odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecanych koncowych spadkoéw cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.

Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwos¢ skutecznej

wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie

zanieczyszczen oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa

lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujacych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do $redniej

klasy czystosci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.
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Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i
Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 1.

7. Klimatyzacja

Dane wyjsciowe do projektowania:

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C

Parametry wewnetrzne:

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej
pomniejszonej o 5 °C=25°C

7.1 Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji typu Split, ktéra dostarcza czynnik grzewczy i chtodniczy do chtodnico
nagrzewnicy freonowej w centrali wentylacyjnej o parametrach:

- Qcht/grz=5,8 — 8,0kW, Pel=2,31kW, U=230V, wym: 870x650x330 waga 44,50kg.

Montaz agregatu na dachu budynku wykona¢ na podkonstrukcji systemowej zabezpieczonej przed korozjg
oraz przez przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

7.2 Montaz

Potgczenia przewodow instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowaé otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach
6-15mm, przy zachowaniu duzej dbatosci wykonania potgczen miedzy odcinkami izolacji. Przewody
prowadzone na zewngtrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy ocynkowanej. Wraz
z przewodem cieczowym i gazowym prowadzone bedg przewody sterujgce. Kompensacja przewodéw bedzie
przebiegata w sposdb naturalny, wynikajgcy z projektowanej trasy przewoddw. Instalacje nalezy osuszyc
metodg prdézniowy, napetni¢ czynnikiem chtodniczym R32, natomiast prébe szczelnosci wykonad
z wykorzystaniem azotu na maksymalne ci$nienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzadzen
w czasie min. 24 godzin.

7.3 Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bezawaryjng prace instalacji oraz urzgdzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbaé¢ o serwis, Serwis nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbac¢ o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. Roboty montazowe przewodow instalacji doziemnych

Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow i wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubos$é nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95% w skali
Proctora. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 $rednicy rury. Zageszczanie
obsypki w bezposrednim sasiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych
ubijakéw. Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz
ok. 10 cm od rury. Przewody nalezy uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajacym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robdt,
wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej. Wykopy
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waskoprzestrzenne o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno

wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopdéw w sasiedztwie istniejgcych budynkéw na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budynkéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i
sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujagce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Przejscia
przewodami w obrebie taw fundamentowych i innych elementéw konstrukcyjnych budynku wykonaé nalezy
w rurach ochronnych na etapie robét fundamentowych.

9. Uwagi koricowe

Catos¢ robot objetych niniejsza dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych ,,cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzadzen przestrzegajac instrukgji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy zaplecza sanitarno —
szatniowego z magazynkiem i kantorkiem dla boisk sportowych w Mosinie.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktad architektoniczno-budowlany,

- wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

3. Zakres opracowania

Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230V / 400V,

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- Instalacja uziemienia,

Instalacja potgczen wyréwnawczych,
- Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi 23,8kW i zostanie pokryta z istniejgcego ztgcza o mocy
25kW i zabezpieczeniem przelicznikowym 40A. Zasilanie projektowanego budynku nastgpi z istniejacej linii
kablowej nN oraz z istniejgcego ztgcza z wewnetrznym uktadem pomiarowym energii elektrycznej. Istniejgce
ztacze z uktadem pomiarowym ZKP jest zlokalizowane na terenie Inwestora w poblizu budynku szkoty.
W istniejgcym ztgczu ZKP jest zainstalowany uktad z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej,
ktory pozostaje bez zmian. Istniejace ztgcze ZKP z uktadem pomiarowymi i zabezpieczeniem przedlicznikowym
jest wtasnoscig Inwestora. Lokalizacje istniejgcego ztgcza ZKP oraz przebieg kabla zasilajgcego pokazano na
rzucie terenu zewnetrznego. Dla projektowanego budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej linii
zasilajgcej (WLZ) kablem doziemnym min. YAKY 4x25 mm” 0,6/1kV. Kabel wprowadzi¢ na zaciski roztacznika
QZ1 wrozdzielnicy elektrycznej RE, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku.
Wprowadzenie WLZ do budynku wykona¢ w rurze ostonowej o $rednicy 110mm pod posadzky. Schemat
blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.4.

Rozdzielnice elektryczng RE projektuje sie jako natynkowg umieszczong wewnatrz projektowanego budynku.
Rozdzielnice RE, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP30.
W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla urzadzen nie uwzglednionych w
projekcie wykorzysta¢ rezerwowe obwody w rozdzielnicy RE. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RE doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.

Z projektowanej rozdzielnicy RE wyprowadzi¢ zasilanie dla istniejgcego oswietlenia boisk duzego i matego.
W terenie zewnetrznym wykona¢ mufy kablowe do potgczenia nowych kabli z istniejgcymi kablami.
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5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie terenu zewnetrznego

Istniejgce zewnetrzne oswietlenie boisk duzego i matego pozostaje bez zmian. Obecne oswietlenie boisk
zasili¢ z nowej rozdzielnicy RE. Istniejgce obwody o$wietleniowe wprowadzi¢ do rozdzielnicy RE. W przypadku
przedtuzenia istniejgcych obwoddw wykonaé mufy kablowe. Typy i ilos¢ muf kablowych dostosowac do
istniejacych kabli. Potencjalne zmiany w okablowaniu pokazano na rzucie instalacji zewnetrznych E.1.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym (oprawy na stupie — boisko duze i mate) odbywad sie bedzie za
pomocy przyciskdw umieszczonych w rozdzielnicy RE. Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym bedzie
podzielone na grupy (faza L1 i fazy L2, L3). Zasilanie z rozdzielnicy elektrycznej RE wg schematu E.5.
Oswietlenie terenu przylegtego do budynku szatni

Na elewacji budynku zaprojektowano oprawy LED o mocy 13W i strumieniu swietinym min. 1400Im 3000K
IP65. Oprawy zamontowaé na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,8m. Oprawy zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy elektrycznej RE. Lokalizacje
opraw przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.2.

Sterowanie oswietleniem na elewacji odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego w rozdzielnicy
RE. Dodatkowo bedzie mozliwos$é zatgczenia oswietlenia recznie za pomocg tradycyjnego tacznika
zlokalizowanego w pomieszczeniu trenera. Zasilanie z rozdzielnicy elektrycznej RE.

6. Uktadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robdt trasa nowych odcinkéw linii kablowych winna by¢é wytyczona przez
uprawnionych geodetéw. Po utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach
odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer
E.1.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.2.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce B10. Instalacje prowadzi¢ nad stropem w rurkach
elektroinstalacyjnych PCV lub w scianach GK w rurkach karbowanych elektroinstalacyjnych RKGL. Poziome
ciaggi przewoddw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do
krawedzi Scian i stropow. Podejscia do tacznikdw wykonaé od géry, montowaé na wysokosci 1,25m. Stosowac
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system bezpuszkowy, taczenia wykonac bezposrednio w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie

oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i Scienne. W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia
zewnetrznego stosowac oprawy szczelne. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg typowych
tacznikdéw lokalizowanych przy drzwiach.

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonac poprzez puszki taczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki
na zewnatrz pomieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania zaprojektowano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne dla ewakuacji przez pomieszczenia. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne, umozliwiajgce
bezpieczne opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny spetnia¢ wymagania
norm oraz aktualne posiadaé swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej CNBOP. Zastosowany system oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie rdznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ nad stropem w rurkach elektroinstalacyjnych PCV lub w $cianach GK w rurkach karbowanych
elektroinstalacyjnych RKGL. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie
prowadzié¢ prostopadle i rdwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m od
podtogi za wyjatkiem gniazd wtazienkach ~1,15m poza 2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych
(tazienkach) stosowal osprzet szczelny o IP44. W budynku nalezy stosowal gniazda z przystong toru
pradowego.

Gniazda w ilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki taczeniowe z zaciskami. Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz
10 gniazd. Obwody grzejnikdw zasilic z wydzielonych gniazd oraz indywidualnych zabezpieczen, w
pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych montowac gniazda o stopniu ochrony IP44. Lokalizacje gniazd
wtykowych i przytgczy zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.2 i E.3.

9. Uwagi ogélne do wykonania instalacji

=  stosowac kable typu YKY o izolacji 0,6/1kV,

= stosowac przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

= przewody zasilajgce uktada¢ w Sciankach wewnetrznych i w izolacji termicznej nad pasami dolnymi
dzwigarow dachowych lub nad izolacjg termiczng dachu.

= wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV fi22 w kolorze biatym lub
w rurkach karbowanych elektroinstalacyjnych RKGL 25/19mm.

= odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjg architektoniczng;

= osprzet w tazienkach nalezy montowacd poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;

= gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowa¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych;

=  zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach;

= sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowa
oraz aranzacjg pomieszczen;

= kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowg;
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= w miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.

Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest fgczenie przewoddw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;

=  na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, facznikéw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspotosiowo na jednej Scianie z przeciwnych
stron — nalezy zapewnié¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy zapewnié
mijanie sie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujgc co najmniej 50cm odstepu miedzy
skrajnymi kocami otwordéw.

=  w posadzce instalacje uktada¢ w rurach ostonowych PCV, chronigcych przed naprezeniami betonu.

= w pomieszczeniach instalacje uktada¢ w sciankach GK w rurkach karbowanych PCV,

="  miejsca przejs¢ przewoddéw przez fundamenty i S$ciany zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

= szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy
sanitarnej,

=  zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji,

= wszystkie elementy instalacji elektrycznej w komunikacji stuzgcej do ewakuacji wykonac¢ z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych.

= w sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddéw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego

w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi prysznica.

Nalezy pamietac o prawidtowym prowadzeniu instalacji w $cianach umozliwiajgc tym samym bezproblemowe
ich zabezpieczenie:

= 575 | . —.4 30
4, /» : ". . i - : ‘ . ; : OT
P | . 90
30"
30 ~
¥

Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

10. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.
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11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RE projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedgce kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;n,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

12. Instalacja uziomu, potaczen wyréwnawczych i odgromowa

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczace;j sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody poziomie uktadac¢ na typowych
uchwytach dystansowych przystosowanych do montazu dla dachéw ptaskich co 1,0m. Zwody niskie podtgczy¢
do rynien oraz attyki z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrébki blacharskiej). Elementy metalowe
podtaczyé do zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie
potaczenia na dachu wykonac jako skrecane. Potgczenia (gwinty) zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowa. Wysokos¢ iglicy
dostosowac do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia elektryczne na dachu chronic iglicami odgromowymi.
Zachowaé odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego urzgdzenia. Zabrania sie podtgczania do instalacji
odgromowej urzgdzen dachowych elektrycznych i elektronicznych.

Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm uktadanym w rurach
sztywnych niepalnych $28mm o grubosci min. 5mm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajgce
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T
(10 cm). Uchwyty mocowaé co 1m. Przewdd odprowadzajacy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz
do ztacza kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku tgczgc przez spawanie ze zbrojeniem co 2m. Przy rozdzielnicy elektrycznej RE wykona¢ gtéwng szyne
wyréwnawczg GSW, ktorg poprzez ztgcze nalezy potaczy¢ z uziomem budynku. Rezystancja wypadkowa
uziemienia R<10Q. Ztacza kontrolno - pomiarowe ZP montowaé¢ w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok.
0,5m. Wszystkie potaczenia w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonac¢ wypusty uziemiajgce do szyn
uziemiajgcych oraz do zaciskédw probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowg i uziemienie
pokazano na rysunku E.2 i E.3.

Do podtgczenia gtéwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zdétto—zielone.
Przewody te potaczy¢ poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RE zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytgczy¢ za pomocy linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

13. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

- przewdd neutralny N jasnoniebieski,
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- przewdd ochronny PE zé6tto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardw.

Przy rozdzielnicy gtdwnej RE nalezy wykonac¢ gtdwng szyne wyréwnania potencjatow. Gtdwng szyne potaczyé
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzgce i wychodzgce z budynku. Gtéwne potaczenia wyréwnawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

14. Uwagi ogodlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac
Inwestorowi.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentac;ji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wtasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie skfadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzar zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotfanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli pordwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i witasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

15. Bilans mocy
BILANS ELEKTROENERGETYCZNY - ZAPLECZE SZATNIOWE MOSINA

Lp. Odbiornik Moc razem
Pi[kw] kz Pz[kW] cosg IN[A]
Rozdzielnia RE - rozdzielnica elektryczna
1 ||Oswietlenie podstawowe i AW 0,7 0,4 0,29 0,93 0,5
2 ||Oswietlenie zewnetrzne boisko duze 6,0 1,0 6,00 0,93 9,3
3 ||Oswietlenie zewnetrzne boisko mate 2,4 1,0 2,40 0,93 3,7
4 ||Gniazda i przylacza 4,0 0,2 0,80 0,93 1,2
5 ||Suszarki do rgk w WC 7,2 0,2 1,44 0,93 2,2
6 ||Centrala wentylacyjna 1,4 0,9 1,26 0,93 2,0
7 ||Pompa ciepta HPA-O 13 C Premium 15,9 0,6 10,18 0,93 15,8
8 [|3 pompy obiegowe 0,2 1,0 0,18 0,93 0,3
9 ||Jedna pompa cyrkulacjna c.w.u. 0,0 1,0 0,02 0,93 0,0
10 [[Agregat do centrali UUB1.U20 2,3 0,8 1,85 0,93 2,9
11 ||3 rozdzielacze c.0 0,9 0,5 0,41 0,93 0,6
12 ||Inne 1,0 0,2 0,20 0,93 0,3
Razem rozdzielnica RE 42,0 0,6 25,0 ki= 0,95
Pz[kW] x kj=| 23,8

Zab. przedlicznikowe 40 A
Max moc 25 kW
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c5
16. Zestawienie obwodoéw elektrycznych dla rozdzielnicy RE
Nr Odbiornik Pi Pz lobi Bezpit.aczniﬁ Przewod [
kw kW A Typ, wielko¢ Typ mm? | A
Rozdzielnica RE
A Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
1 Oswietlenie zewnetrzne duze boisko S/1] 3,00 3,00 14,0 MCB/3 B16 YKYZo 5x 16 81
2 Oswietlenie zewnetrzne duze boisko S/2| 3,00 3,00 14,0 MCB/3 B16 YKYZzo 5x 16 81
3 Oswietlenie zewnetrzne mate boisko S/3| 2,40 2,40 11,2 MCB/3 B16 YKYzo 5x 16 81
RCCB/4 40A/30mA typ AC
5 Oswietlenie podstawowe 0,22 0,22 1,0 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
6 Oswietlenie podstawowe 0,26 0,26 1,2 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
7 Oswietlenie awaryjne 0,10 0,10 0,5 MCB/1 B10 YDYZzo 3x 1,5 22
8 Oswietlenie zewnetrzne elewacja S/8| 0,15 0,15 0,7 MCB/1 B10 YDYZzo 3x 1,5 22
9 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B10
Razem A P, = 9,13 7,67 11,9
B Gniazda, przylzcza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
10 Gniazda wtykowe suszarki do rak 3,60 3,60 15,7 MCB/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 30
11 Gniazda wtykowe suszarki do rak 3,60 3,60 15,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
12 Gniazda witykowe Trener 0,60 0,60 2,6 MCB/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 30
13 Gniazda wtykowe magazyn 0,60 0,60 2,8 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
14 Gniazda porzgdkowe 0,40 0,40 1,9 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
15 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ AC
16 Giazdo 1-fazowe na elewacji 2,00 2,00 8,7 MCB/1 B16 YDYzZzo 3x 2,5 30
17 Tablica wynikow 0,60 0,60 2,8 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
18 Rezerwa 0,30 0,30 1,4 MCB/1 B16
Razem B P = 11,70 | 4,04 58
C Wentylacja i ogrzewanie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
31 Pompa ciepta sprezarka 7,10 7,10 11,0 MCB/3 B16 YKYZo 5x 2,5 25
32 Pompa ciepta grzatki 8,80 8,80 13,7 MCB/3 B16 YKYzo 5x 2,5 25
33 Pompa ciepta sterowanie 0,20 0,20 0,9 MCB/1 B16 YKYZzo 3x 2,5 30
34 Zasilanie pompy cyrkulacyjnej S/34] 0,02 0,02 0,1 MCB/1 C10 YDYZo 3x 1,5 22
35 Zasilanie rozdzielaczy c.o. 0,90 0,90 4,2 MCB/1 B10 YDYzZzo 3x 1,5 22
36 Rezerwa 0,30 0,30 1.4 MCB/1 B10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
37 Centrala wentylacyjna 1,40 1,40 2,2 MCB/3 B16 YKYzo 5x 2,5 25
38 Agregat do centrali 2,31 2,31 10,8 MCB/1 C20 YKYZzo 3x 4 40
39 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
40 Pompy obiegowe 0,18 0,18 0,8 MCB/1 C10 YDYZzo 3x 1,5 22
41 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
42 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem C P= | 21,21 | 12,09 18,8
RAZEM rozdzielnica RE | 420 | 238 | 369 | ACB 50A | _YAKY4x 25 66
zabezpieczenie w zlgczu ZKP 3x 40A
opracowat:  mgr inz. Daniel Miiorny
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku zaplecza sanitarno - szatniowego dla boisk w Mosinie przy
ul. Krasickiego 16, na dziatce nr 2713/19.

Projekt przewiduje budowe utwardzenia nawierzchni terenu wokét budynku sanitarno - szatniowego, ktory
zastgpi dwa baraki obecnie wykorzystywane w tym celu. W stanie obecnym teren ten jest utwardzony kostka
brukowg betonowsa, jednak na czas robét budowlanych nawierzhnia ta zostanie rozbrana. Po zakonczniu
budowy budynku zostanie wykonana ponownie, jednak na nieco wiekszym obszarze.

2. Poflaczenie z drogg publiczng
Projektowane zabudowa obejmuje jedynie niewielkg czes¢ dziatki. Dziatka jest skomunikowana z droga
publiczng w miejscach nie zwigzanych z budowg budynku sanitarno - szatniowego.

3. Niweleta

Niwelete nawierzchni projektowanego utwardzenia nalezy dostosowac do poziomu posadzki projektowanego
budynku (dopuszczalny prég +2cm) i do rzednych sgsiadujgcych boisk, na ktére prowadzg wejscia
z projektowanego utwardzenia - wykonad przejscia bezprogowe.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w styczniu 2012 r. stwierdzono, ze w rejonie
projektowanych nawierzchni utwardzonych wystepuja piaski drobne, a gtebiej srednie i drobne, w stanie
Sredniozageszczonym, w warstwie o migzszosci jak wykonane otwory badawcze (5m).

Podczas badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci ok. 3m ppt.

Wierzchnia warstwa terenu zapewne zostanie przeksztatcona w wynkiku prowadzonych prac budowlanych
budynku i przytgczania go do mediéw podziemnych. Teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowa,
usung¢ grunty nasypowe nienosne i uzupetnié piaskiem zageszczanym warstwami.

Na tak wyksztatconym podtozu nalezy zbudowac warstwy nosne wg projektu konstrukcji opisanego w pkt 5.

5. Konstrukcja i nawierzchnie

DOJSCIE DO BUDYNKU

warstwa scieralna: kostka betonowa szara gr. 6 cm (z odzysku) na podsypce 12cm
piaskowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 20 cm

podbudowa pomocnicza piasek sredni zageszczony do 1s=0,97 20 cm

podtoze gruntowe piasek rodzimy zageszczony powierzchniowo do 1s=0,97 30 cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 80 cm

6. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni utwardzonej na pobocza gruntowe poprzez wyksztatcenie spadkow
podtuznych i poprzecznych.

opracowata: mgrinz. Agata Pawlikowska
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — budynek sanitarno - szatniowy - zaplecze boisk sportowych
INWESTOR — Gmina Mosina
ADRES BUDOWY — Mosina, ul. Krasickiego 16, cze$¢ dziatki nr 2713/19

1. INFORMACIE O OBIEKCIE:

1.1. Powierzchnia zabudowy 117 m®

1.2. llo$¢ kondygnacji 1

1.3. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 3,87 m
1.4. Grupa wysokosci N (niski)

1.5. Podpiwniczenie brak

2. KATEGORIA OBIEKTU:

2.1. Przewidywana ilo$¢ oséb 2 o0s. + 20 os. do 2 godzin
2.2. Powierzchnia wewnetrzna 102,09 m?
2.3. Kategoria zagrozenia ZL 1l

3. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
3.1. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
3.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow
- gtdéwna konstrukcja no$na — wymaganie: R30 — jest: $ciany gr. 24 cm — R240,
- konstrukcja dachu — wymaganie: bez wymagan — jest: stropodachdach na ptycie kanatowej
sprezonej,
- strop —wymaganie: REI30 — jest: strop nie wystepuje
- $ciana zewnetrzna — wymaganie: EI30 w pasie miedzykondygnacyjnym - jest: pas miedzy
kondygnacyjny nie wystepuje
- $ciana wewnetrzna — wymaganie: bez wymagan — jest: Sciany murowane gr. 12 cmi 8 cm
- przekrycie dachu — wymaganie: bez wymagan — jest: pokrycie z papy NRO na wetnie mineralnej
utozonej na styropianie,

4. WIELKOSC STREFY POZAROWE!
Wymaganie: max 8000 m2<jest: 102 m’.

5. ODDZIELENIA P.POZ.:
Oddzielenia ppoz nie wystepujg poniewaz caty budynek jest jedng strefg pozarowa

6. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

6.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8m - jest: 29 m

6.2. Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m - jest: sgsiednie dziatki sg
zabudowane

7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie szatni, sprzet sportowy

8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

9. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

9.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m - jest: ok. 10m (przez trzy pomieszczenia).

9.2. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscie, jest: 1 wyjscie z kazdego zespotu pomieszczen.
9.3. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia —wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m m.
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9.4. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) lub 40m i

80m (przy dwdch dojsciach) - jest: nie wystepuje, ewakuacja z pomieszczen na zewnatrz

9.5. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: min. 1,40m — jest: nie wystepuje, ewakuacja z
pomieszczen na zewnatrz.

9.6. Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: min. 2,20m, jest: nie wystepuje, ewakuacja z pomieszczen
na zewnatrz.

9.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15 - jest: nie wystepuje, ewakuacja z pomieszczen na
zewnatrz

9.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: nie ma wspdlnych drzwi
ewakuacyjnych z budynku, sg drzwi z poszczegdlnych pomieszczen.

9.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej: R30, jest: schody nie wystepujg, budynek parterowy.

9.10. Oswietlenie ewakuacyjne — w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

11. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

11.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna — wymaganie: obudowa niepalna, jest: kanaty blaszane obtozone
wetng mineralng lub wtéknem szklanym,

11.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

11.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

11.4. Instalacja elektroenergetyczna - przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie jest wymagany i nie zostat
zaprojektowany.

11.5. Instalacja odgromowa — wykonana bedzie jako zwody poziome na dachu drutem FeZn ¢8mm + iglice,
przewody odprowadzajgce z drutu w rurkach ukrytych pod ociepleniem elewacji, potgczone z uziomem.

12. DOBOR URZADZEN P.POZ.

12.1. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu obiektu.

12.2. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu obiektu; jest - budynek nie jest
wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru.

12.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu obiektu.

12.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie jest wymagana.

12.5. Sktadowany materiat - jak pkt 7.

12.6. Urzgdzenia oddymiajgce - nie sg wymagane.

12.7. Dzwigi — nie wystepuja.

12.8. Kottownia — nie wystepuje.

13. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest hydrant Dn80 w ulicy Krélowej Jadwigi
w odlegtosci ok. 55m od projektowanego budynku.

14. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — nie jest wymagana i nie wystepuje.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2021 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek parterowy, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z dachem ptaskim.

2. Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,20 0,20
Podtoga na gruncie 0,26 0,30
Stropodach 0,15 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych 350,3 [mz]
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

V- Ifubatura. o_grzev.vanej czesci buc!ynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 4177 [m3]

loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym

Wspétczynnik A/V 0,84 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng 6815,40 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg 2892,62 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,; 9285,60 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qu 4, 12178,22 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt 16752,67 kWh/rok
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie He 76,75 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye 37,55 [W/K]
Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4 3113,76 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4 1323,35 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o 2,19

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy 0,0; 2,5

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepfo na cieptg wode uzytkowa, Qu,ng 7379,11 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w 3617,21 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp \y 1537,32 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta c.w.u., Ny tot 2,04
Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w, 0,0; 2,5

Instalacja oswietlenia wbudowanego
LENI=8 kWh/(m>-rok)

Zapotrzebowanie na energie pierwotna 1930,00 kWh/rok

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

Qp = 5640,93 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 80,69 [kWh/(m2-rok)]
energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 58,46 [kWh/(m2:rok)]

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,\ +AEP,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. p0z.926) maksymalna warto$¢
wskaznika EPy.w+AEP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe] oraz
osSwietlenia od 1 stycznia 2021 r. dla budynkdéw uzytecznosci publicznej (rodzaj: pozostate) nie moze
przekroczy¢ wartosci 70,00 kWh/(mZ-rok).

EP =58,46 < EP, +AEP, = 70,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji dotyczgcy budowy zaplecza sanitarno - szatniowego
z magazynem i kantorkiem dla boisk sportowych w Mosinie przy ul. Krasickiego 16, na dziatce nr ewidencyjny
2713/19, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dotyczacy budowy zaplecza sanitarno -
szatniowego z magazynem i kantorkiem dla boisk sportowych w Mosinie przy ul. Krasickiego 16, na dziatce nr
ewidencyjny 2713/19, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAJACY)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych dotyczacy budowy zaplecza sanitarno -
szatniowego z magazynem i kantorkiem dla boisk sportowych w Mosinie przy ul. Krasickiego 16, na dziatce nr
ewidencyjny 2713/19, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie nawierzchni drogowych, dotyczgcy budowy budowy zaplecza

sanitarno - szatniowego z magazynem i kantorkiem dla boisk sportowych w Mosinie przy ul. Krasickiego 16,
na dziatce nr ewidencyjny 2713/19,, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Agata Pawlikowska (PROJEKTANT)
specjalnos¢ drogowa
upr. nr 222/D0S/08

Tomasz Smoliriski (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ drogowa
upr. nr KUP/0106/PO0OD/11

Leszno, 8.04.2025
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