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LEGENDA:

zwdd poziomy niski — drut min. FeZn8

iglica odgromowa wolnostojqca z podstawq betonowq

przewdd odprowadzajqcy — drut min. FeZn8

potqczenia skrgcane na ztqczach

potqczenie spawane lub krzyzowe skrecane zabezpieczone antykorozyjnie
gféwna szyna wyrdwnywania potencjatow

zlqcze pomiarowe w puszce elewacyjnej na wysokosci ok. h=0,5m
potqczenie wyrdwnawcze przewdd LgY-UV 16mm2

przytacze 1-faz. 230V
przytacze 3-faz. 400V

UWAGI UZIOM:
1. W projektowanym budynku wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4.
2. Do podiqczenia gfownych szyn wyrdwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.
3. Dla potqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dtugosci min. 3cm. Polqczenia spawane
lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
4. W migjscach oznaczonych "GSW" wykonac wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu. Tasme df. ok. 1m wprowadzi¢
do pomieszczenia oraz wngk przeznaczonych dla rozdzielnic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
5. Stosowac puszki elewacyjne ze ztgczami kontrolnymi.
UWAGI ODGROM:
1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych montowanych do dachu
2. Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn #8mm ukfada¢ w rurach sztywnych niepalnych 828mm
0 grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajqce wykonat drutem stalowym
ocynkowanym FeZn 88mm ulozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty mocowaé co 1m.
3. Klasa LPS IV, oczko siatki zwoddw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m, promien toczqcej sie kuli 60m.
4. Elementy metalowe opierzenia podiqczy¢ do zwoddw poziomych niskich za pomocq systemowych zlqczek krawedziowych FeZn.
5. Wszystkie pofqczenia spawane zabezpieczyé przed korozjq.
6. Wszystkie zlqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w wykonaniu nig powodujgeym korozji.
7. Urzqdzenia elektryczne nalezy chronic iglicami odgromowymi,
8. Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy potqezy¢ metalicznie z przewodami odgromowymi.
9. Miedzy tqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne.
10. Okablowanie elekiryczne do zasilania urzadzen na dachu wyprowadzi¢
bezposrednio przy urzqdzeniu. Przejécia przez dach zabezpieczy¢ wodoszczelnie.
h=2m
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