I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki 2713/19

— budynek z zapleczem sanitarno — szatniowym z magazynkiem i kantorkiem

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatki na ktorej umieszczony jest projektowany budynek ma powierzchnie tgczng

28 880m2 . Dziatka jest zabudowana. Na przedmiotowym terenie sg dwa zaplecza
kontenerowe - modutowe , ktore nie sg na state zwigzane z gruntem i zostang zdemontowane i

wywiezione z terenu inwestycji i w to miejsce projektuje sie przedmiotowy budynek.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Budynek bedzie zasilony w energie elektryczng - istniejace
Budynek bedzie zasilony - ogrzewanie — bez ogrzewania

Budynek bedzie zasilony w wode - istniejace

b. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow:

Budynek bedzie zasilony w kanalizacje - istniejace

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu ,podjazdu, parkingéw, chodnikéw , bedzie
odprowadzona na teren przedmiotowej dziatki , podczyszczona — separator , osadniki,

piaskowniki, zgodnie z miejscowym planem przestrzennym .

c. Uktad komunikacyjny:

Zjazd z ulicy - istniejgcy

Miejsca postojowe — istniejgce

Chodniki projektowane i istniejgce

Obie nawierzchnie nalezy wyprofilowac ze spadkiem 0,5%.

d. Sposo6b dostepu do drogi publicznej:

Dostep do drogi publicznej , bezposrednio zjazd na teren dziatki.

e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Energie elektryczna — istniejgca 11 kW
Ogrzewanie — nie dotyczy

Woda z sieci — istniejgce na dziatce

Kanalizacja z sieci —istniejgce na dziatce

Odprowadzenie wod opadowych - istniejacy .



f. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni , w zakresie niezbednym do uzupetniania czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki:

- Nie przewiduje sie podniesienie terenu i jego niwelacji.

- Zbedne masy ziemi nalezy zagospodarowaé na przedmiotowej dziatce ,

- Do nasadzen terenéw biologicznie czynnych projektuje sie uzycie rodzimych, zgodnie z
siedliskiem drzew i krzewow

- Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z wykorzystaniem zasobow naturalnych oraz nie
przewiduje sie prac ziemnych podczas ktorych istnieje ryzyko zmiany stosunkéw wodnych na
przedmiotowej dziatce

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki przeznaczona pod ok 28 880,00 m* —100,00%
zabudowe

Pow. zabudowy budynkéw istniejgcych 5556,00m® — 19,24%
Powierzchnia zabudowy budynku

projektowanego 117,00m*> - 0,41%
Pow. boisk sportowych 3866,00m° - 13,39%
Powierzchnia utwardzona- dojazd, dojscia, 8 453,00m° - 29,26%
miejscami postojowymi

Teren biologicznie czynny 10 888,00m° - 37,70%

5. INFORMACJE | DANE:

a. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania tego terenu
whnikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg : U

Budynek projektowany jest zgodny z miejscowym planem: , w ramach pow. zabudowy od 5% do
35,0% , jest 19,65%, pow. zieleni min. 30% - jest 37,70% , wysokosci budynku— 12,0m jest 3,87m,
ustala sie dach ptaski do 12 stopni — jest dach ptaski 5% , nieprzekraczalna linia zabudowy - jest
spetnione, miejsca postojowe - istniejace

Obiekt nie ma wplywu na teren z ochrong ujecia wody Mosina — Krajkowo

b. czy dziatka lub teren , na ktorym jest projektowany obiekt budowlany , sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska :

- Nie dotyczy

c. okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego :
- Nie dotyczy

d. o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- Zapewnia sie ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby, oraz ochrone
przed ucigzliwosciami przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie.

- Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko ponad normy okreslone w przepisach
. Budynek nie jest zaliczany do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, jest
obiektem o prostej konstrukcji.

- Bezpieczenstwo pozarowe, uzytkowania, ochrona przed hatasem i drganiami , ochrona
Srodowiska oraz warunki higieniczno — zdrowotne sg zapewnione poprzez usytuowania
budynku wzgledem istniejgcych obiektéw oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
materiatowych , technicznych i funkcjonalnych zgodnie z przepisami odrebnymi , a takze
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktur 12.04.2002.

-Projektuje sie wykorzystanie paliw ekologicznych — nie dotyczy - Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla 0séb trzecich , a w szczegdlnosci, nie utrudnia dostepu
do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , energii
elektrycznej, itd., nie ogranicza dostepu do $wiatta dziennego



6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , W
SZCZGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE , WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI :

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania zaliczono do
kategorii ZL Il , a obiekt ten jest wykonany w klasie odpornosci ogniowej jako "E" o gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?], a elementy ogniowe zgodnie z paragrafem 216.1 bez
dodatkowych zastrzezen
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r , w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej i paragrafem 3.1 budynek przedmiotowy , nie wymagaja uzgodnien
przeciw pozarowych , gdyz rozmiar robét i charakter nie wymagaja takiego uzgodnienia
bo jest to wiata niska 1 kondygnacyjna nie przekraczajaca 1000m2 i zaliczany do
kategorii ZL Ill i gesto$¢ obciazenia ogniowego jest Q < 500 [MJ/m*]i tym samym nie
wymaga uzgodnien z rzeczoznawca przeciwpozarowych .

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH :

Prosta konstrukcja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w technologii stalowej , nie
powoduje szczegodlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreslonych
prawnie na takiej budowie. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji poza
zanieczyszczeniami wynikajgcymi z normalnego uzytkowania budynku .

8 .INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA TERENY SASIEDNIE:
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicy przedmiotowej dziatki nr 357 i
tylko jg obejmuje i w odlegtosciach ponad wymagane min, 3,0 i 4,0 m oraz analiza
przestaniania budynku na obiekty sgsiadujace , z ktorej wynika , ze odlegtosci zabudowy
spelnione, z jednej i drugiej strony brak budynku, czyli nie ma przestaniania budynkow
do okien ,warunki na hatas i nastonecznienie budynku zgodnie z podstawa prawna,
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz 69 z péz. zm.), art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07-07-1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r,poz. 1409 z p6zn. zm. oraz szczegdtowe przepisy : Dziat Il, rodziat 1 par. 12, 13 13.1,
rozdziat 3 par. 18,19, rozdziat 4 par.23, 23.1,, rozdziat 7 par. 36, 38, Dziat Ill , rozdziat 2, par. 60, Dziat VI, rozdziat 7,
par. 271-273, Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14-06-2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007r. nr 120, poz. 826 z p6z. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r.
nr 47, poz. 401, par. 21ust.2.
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