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nawiew pod oknem dla szatni i
łazienki 4/w  i 50m3/h ogrzewany
elektrycznie i systemowy
mechaniczny
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6,00m²1 kantorek
dla trenera

17,90m²2 magazyn

3,90m²3 wc og. oraz
dla nps

8,70m²5 wc

16,40m²6 szatnia dla
dziewczynek
maks.15 osób

5,80m²4 prysznic

5,80m²8 prysznic

16,40m²7 szatnia dla
chłopców
maks.15 osób

8,70m²9 wc

6,90m²10 wc dla trenera
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55 Venture Industries
TD-350/125  ECOWATT
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RZUT PARTERU INSTALACJA
WENTYLACYJNA

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/3222244
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

OBIEKT

RYSUNEK

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

PROJEKT
BUDOWLANY

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
z magazynkiem i kantorkiem dla boisk

sportowych

mgr inż. Łukasz FISZER
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0344/POOS/09

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY

Wentylator kanałowy typu Silent Ø125
Vw=55 m³/h spręż min 60Pa U=230V Pel=20W
Sparować z centralą wentylacyjną NW1 

Wyrzutnia ściennna Ø125 montaż min.
2,0m powyżej terenu


