OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany zaplecza sanitarno — szatniowego z
magazynkiem i kantorkiem dla boisk sportowych, na dzialce ewid. 2713/19 , ul.
Krasickiego 16 , Mosina, zostat sporzgdzony,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodnie z
art. 34 ust. 3d. pkt. 3 z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst.
Dz.U. 22021 r., poz. 2351 ze zm.)
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OPIS ROZBIORKI DWOCH ZAPLECZY SANITANO -
SZATNIOWYCH

CZESC OPISOWA:

1. ZAKRES PROJEKTU
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. OPIS TERENU ROZBIORKI

4. UZBROJENIE

5. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

6. TECHNOLOGIA ROZBIORKI

7. ETAPY ROZBIORKI

8. KOLEJNOSC ROZBIORKI ELEMENTOW OBIEKTU
9. WYTYCZNE WYKONANIA ROZBIORKI

10. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

CZESC RYSUNKOWA:

A) Budynki szatniowo - sanitarne
Mapa terenu z zaznaczonymi elementami budynku

1. ZAKRES PROJEKTU

Projekt rozbiérki obejmuje dwa budynki szatniowo — sanitarne ul. Krasickiego 16 na dzialce nr
2713/19 w Mosinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

~ inwentaryzacja fotograficzna

- mapa projektowa terenu w skali 1:500

3. OPIS TERENU ROZBIORKI

- warunki komunikacyjne: wjazd na posesj¢ usytuowany jest od ul. Krasickiego
istniejgca zabudowa:
Budynek jednokondygnacyjny — 2 sztuki

Budynek niski parterowy niepodpiwniczony, jako budynki modutowo — kontenerowe bez
fundamentu, potozy na gruncie na podkladach



Wymiary budynku : szeroko$¢ = 520cm , a dtugo$¢ 520em, wysokosci budynku ok. 300, a
powierzchnie uzytkowa okoto 25m2 — dane tyczg sig2 sztuk.

4. UZBROJENIE

Do terenu dzialek doprowadzone sa nastepujgce przylacza:
- Woda

- energia elektryczna

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

5. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Konstrukcja budynku: kontenerowy - modutowy ,
Dach, kryty plyta warstwowg — nie wentylowany.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczne - tak,
Dojazd do budynku od strony ul. Krasickiego

6. TECHNOLOGIA ROZBIORKI

— Cale budynki sg zdemontowane i wywiezione z placu budowy

UWAGA:

Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki materiaty jak i ich zagospodarowanie podlegajg ustawie o
odpadach w zaleznosci od stopnia ich szkodliwosci dla érodowiska i dlatego w czasie rozbiérki
nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje; pape, tworzywa sztuczne np.. wykladziny PCV, nalezy
przekaza¢ do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z ustawa o gospodarce
odpadami; budynek nie byt wyposazony w zadne elementy zawierajace azbest.

7. ETAPY ROZBIORKI

- wylaczenie pradow

~ sprawdzenie i ewentualne odigczenie od przylgczy calej wewnetrznej instalacji w obiekcie
— demontaz wewngtrznych instalacji

~ uporzagdkowanie catego terenu

2<



8. KOLEJNOSC ROZBIORKI ELEMENTOW OBIEKTU

- Budynek w caltosci wywieziony z placu budowy

Do rozbidrki obiektu wystarczy zastosowaé maty zuraw stojgcy.

9. WYTYCZNE WYKONANIA ROZBIORKI

1. Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu robét
rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe do rozbidrki elementow
zelbetowych.

2. Roboty nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz odpowiednie doswiadczenie przy tego typu
robotach.

3. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i
p.poz., niedopuszczalne jest skladowanie materialéw rozbiérkowych na stropach, do
prowadzenia robot nalezy stosowa¢ jedynie narzgdzia w dobrym stanie technicznym, przy
prowadzeniu robdt na wysokosci mozna zatrudniaé jedynie pracownikéw posiadajacych wazne
badania lekarskie dopuszezajace do takich prac.

4. Do robot budowlanych mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na
budowe — rozbiorke i zgloszeniu ich co najmniej 7 dni wezesniej z dotaczeniem deklaracji
kierownika budowy.

5. Materialy rozbidrkowe zutylizowa¢ (wywoz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych
materialy szkodliwe dla $rodowiska, przekazanie na ztom itp.).

10.0CHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestor zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbidrkowych zachowaé szezegélng ostroznogé
na styku z sgsiednimi dziatkami:
roboty nie powinny spowodowaé uszkodzenia sgsiedniej zabudowy
— w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzenn muszg one zosta¢ usuniete na koszt inwestora,
= w celu uniknigcia roszczen ze strony wiascicieli sgsiednich nieruchomosci przed przystapieniem
do rozbidrki obiektu wskazane jest k0m1sy3ne sprawdzenie stanu technicznego zabudowy
__przy legajqcej do dziatki inwestora i opisanie wszystkich uszkodzes.

Spor?"a&i?ll L )
Jarostaw Kxaw czyk

27



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

2 BUDYNKI KONTENEROWO — MODULOWE JAKO ZAPLECZE SANITARNO
SZATNIOWE, MOSINA, UL. KRASICKIEGO 16 , DZ. NR 2713/91

Inwestor:

p. Gmina Mosina

ul. 20 pazdziernika 1
62-050 Mosina



1.

Zakres robot rozbiérkowych.

Niniejsza informacja dotyczy opracowania projektowego, ktére obejmuje rozbiérke
elementéw budowlanych 2 budynkéw kontenerowych - modutowych: w Mosinie przy ul.
Krasickiego 16, na dzialce 2713/19 we wiadaniu Gminy Mosina.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
A) 2 budynki kontenerowo - modutowe

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren rozbiorki wydzielono z istniejacego obszaru znajdujgcego sie we wiadaniu
inwestora. Organizujac plac budowy (rozbiérki) nalezy zwrocié szczegbélng uwage na
poszczegblne elementy jego zagospodarowania a w szczeg6lnosci: 2 budynki , sieci
zewngetrzne , a w szczegllnosci sie¢ gazowa, wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég komunikacyjnych, urzadzenia skladowisk materialéw po rozbiéree oraz
ich magazynowania, np. papy, korka, styropianu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych. Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

- upadek pracownika z wysokosci . Dotyczy to rob6t wykonywanych na wysokosci
powyzej 1,0m .

= przygniecenie pracownika demontowanym elementem podczas wykonywania rob6t
rozbidrkowych przy uzycin zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagroZenia tj., w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego elementu) Aby tego
unikng¢, przemieszczane elementy mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
ustawieniu w miejscu skladowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
0s6b, przedmiotoéw, materialéw lub wyrobow jest zabronione,

~ uderzenie spadajacym przedmiotem w pracownika lub osoby postronnej korzystajace;
z ciagu pieszego usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

= pochwycenie koficzyny gérnej lub dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

— potracenie pracownika prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wst¢pne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne ( instruktaz ogélny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na



stanowisku pracy tzw. ,,instruktaz stanowiskowy” powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rozbiérki) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania robét i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystgpujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
poshugiwania sie¢ tymi $rodkami.

i
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogélne:

1. Budowa zaplecza sanitarno — szatniowego z magazynkiem i kantorkiem dla boisk
sportowych

2. Adres inwestycji: DZ. NR 2713/19, mosina

3. Inwestor: GMINA MOSINA

4.  Autor projektu: JAROSLAW KRAWCZYK

Czesé opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

W

L N

roboty ziemne.
roboty fundamentowe.
wykonanie scian przyziemia
wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem.
wykonanie elewacji.
wykonanie zagospodarowania terenu na dziatce woké! budynku.

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych - dziatka nie zabudowana .
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi - nie ma.
4. Zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci ok. od 1 m, a w szczegblnosci:

wykonywanie konstrukcji dachowej, otacanie dachu, krycie dach6wka,

wykonywanie obrobek blacharskich, niebezpieczeristwo upadku z rusztowania badz

dachu.

4.2.

4.3.

wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

wykonywanie elewacji: niebezpieczefistwo upadku z rusztowan
Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenistwo zwigzane z
zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu.
Wykonywanie betonowan przy pomocy betoniarki jezdnej z rekawem do
betonowania na wysiggniku: niebezpieczenstwo zwiazane z udetzeniem rekawa.

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.

5.2.

5.3.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdzial 12 — Roboty
murarskie tynkarskie:

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;Dz.U.nr 47 poz
401 rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie; 17 —
Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;Dz.U.nr 47 poz 401
rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.



6. Wykaz érodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy * sporzadza
kierownik budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw :
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikéw.

6.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

6.4. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach umiescié w

pomieszczeniu socjalnym.

6.5.Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

6.6.0grodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowaé na
planie j.w.

6.7. Barierki wykonywa¢ z desek krawgznikowych o szerokosci 15 cm,
porgcze umieszczaé na wysokosci 1,1 m, oraz wykonaé deskowanie azurowe
pomiedzy porecza a deskg kraweznikowa.

6.8.Rozmiescié tablice ostrzegawcze.

6.9.Zainstalowa¢ oswietlenie emitujace czerwone o$wietlenie.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.11. Skarp wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

6.12. Zejscia do wykopéw co 20 m.

6.13. Na terenie budowy za pomocs tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j.w. \

|
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Opracowal: |
Jarostow Krawczyk
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W|elkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkapolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jarostaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr UAN-8386/64/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0109.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2023 r. PoznaA.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-EF32-B1Y9-DA8D-E2E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Kalisz , dnia 2?8' 1020 .

WOIEWCZ, 177 19K
we JAN=8386/64 /90
DECYZJA O STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienia samodzielngch funkcji technicznych w budouwnictwie

s '7 o o - -
§ 4 ust. 11 2, § <i § 13 ust, 1 pkt LT |1 A

Na podstawie

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze;

Jarostew Andrzej] K RAWCZ YK

Chwwatel (ka) ...
{imie i nazwisko)
magister inzynier architekt
(ty.tul naukowy — zawodowy)
uradzony (a) dnia Oh czerwca 1958 r.w . Ostowie Wlkp

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

=projektantae=~
{rodzaj funkcji)

~-architektoniczneja=-

w specjalnosci
{rodze] specjslnofci techmiczno-budowlanej)

w zakresie ... ...

(specializacia zowodowa)
MA-BUAME
CWD MA-BUA-14 zam. (18M07-Kw-W-78 WDA zam. 218-K1 50000 piém. Tig



Obywalel (ka) .

Jaroslaw Anﬂrzea KRAWZZVYK

e+ e - jusl upowazniony (a) du:
(nul( i :n?wlqko) :

1} svorzadzenia projektéw w zakresie rozwigzai:

2/

&/ architektonicznych wszelkich obiektdw. budowlanych
174 konstrukevino - budowlanych obiektéw budowlanyeh w budownictwie
oséb fizycznych, z wylgczenienm konstrukeji fundamentdw giebokich

i trudniejszych konstrukcji statveznie niewyznaczalnych,

w budownictwie oséb fizyeznvech - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiek-
téw budowlanvch « z wykgczénien konstrukcji fundsmentdéw gtebokich i
trudniejszych konstrukeji statvrcznie niew?znaczalnych.
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B POLSKA
I & B A
INEYMIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

© numetrze weryfikacyjnym:

WKP-1CL-CLE-UI8 *

Pan Stawomir Wolny o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0334/15

adres zamieszkania ul. Poznariska, 115A/1, 64-330 Opalenica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane eleltronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Andrzej Kuless, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwatifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w farmie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli Ziozanym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej fzby Iniynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-272/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3 i
4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1§ 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.| pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stawomir Wolny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 marca 1984 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0213/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
L. Pedstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiageiwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

TS KA .
AJ WO RA SN Przewodniczacy
‘ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
,2&4-&-‘..«{_

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

22



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Par, Stawomir Wolny jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzein  cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych,  wodociggowych
t kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z  obiektem  budowlanym takim  jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Wolny

64-330 Opalenica, Porazyn 48
2.0kregowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE FOLSKIE!]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr ini. arch. Wojciech Gubata
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0291.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektdw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-A213-73YD-59YE-A9F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtasciwa Qkregowa Izba Architektdw RP.
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Kﬁél.l 152 eew dnia 31.10, 15.9..1

BRZIAD WORWODZK:
$2-B00 wiiteliczu

wnr UAN.7242-71/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia saizm:lzlelnych funkell technicengeh w budownictwic

Mo pedstawle § 4. ust.7 1.2, §. 7. i§i13ust Lpkt 1. Lt -~
rosporzadzenio Ministra Gospodarki Teremowej i Ochreny Srodowiska z dnja 20 hitega 1975 1,

7 poEni ejsrymi smianami
w sprawie ssmodzielnych funkeji technirznyeh w budownickwie {Dz.U. Nx 8, poz, 46) stwierdza sie, 28

I Obywated (ka) . Woloigch KrzySZt:’ﬁ‘UGWHqB AL A

magister inzyn:l.er arch_tekt

lh lbll P

R AT R
urodzony {a) dnia 09 wWrzefnia .. | 19680, r. w ... Ostrowie Wlkp. .
rosiada przveclowanie zawoedowe upowsiniaigre do wrkonywania samodzielne) funkejt _.. .

bPredsghktanta

' ’ T lenzay tunkehy

architektonicszned

W specialnose P
iredral tpegialnoiol teeliczno-buAnwisres)

wozakresie L

reciailrnein sawodows)
RA-RUATS
LWO PA-TUASC 7om 1T HALWSE WA 2hm. -2 e pitm, Mg

) Wojeiech Krzysztof G UB A& A . Cdest vnowadniony Gy de

frde 3 h?‘\l:]
/ sporzadzania projektdw w zakresid rozwigzad;

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyino - budowlanych w zakresie obiektdw budoswlanych
¢ powszechnie znanych rozw1qzan1ach konstrukcygnych
i schematach technicznych z wyiqc&enlem konstrukeji
fundamerit8w grebakich i trudniejszych konstrukejl statycznie
nliewyznaczalnych;

/ w .budownictwie Jednaorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
¢ kubaturze do ‘IOOOm:5 ~ do kierowania, nadzcorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wvtwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych, oraz -oceniania i badania
stanu technicznego obisktdéw budowlanych -~ z wylaczenlem
konstrukcji fundamentdw gitebokich i trudniejszych kenstrukedi
statycznie niewyznaczalnych.

mi&@;u a-Walsmzenk
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