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6,00m²1 kantorek
dla trenera

17,90m²2 magazyn

3,90m²3 wc og. oraz
dla nps

8,70m²5 wc

16,40m²6 szatnia dla
dziewczynek
maks.15 osób

5,80m²4 prysznic

5,80m²8 prysznic
16,40m²7 szatnia dla
chłopców
maks.15 osób

8,70m²9 wc

6,90m²10 wc dla trenera
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+20 °C
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Lcałk=20,3 m
ΦH=132 W

5,6 m²
300 mm

-1-1

+24 °C
887 W

Lcałk=59,8 m
ΦH=784 W

18,1 m²
300 mm

-1-1

+24 °C
850 W

Lcałk=20,4 m
ΦH=133 W

5,6 m²
300 mm

-1-1

+24 °C
160 W

+24 °C
253 W

+24 °C
89 W

Lcałk=83,0 m
ΦH=407 W

7,8 m²
100 mm

-1-1

+24 °C
118 W

+24 °C
481 W

Lcałk=56,1 m
ΦH=398 W

7,8 m²
150 mm

-1-2

+20 °C
378 W

Lcałk=84,6 m
ΦH=447 W

8,6 m²
100 mm

-1-2

Lcałk=49,7 m
ΦH=378 W

5,8 m²
150 mm

-1-1

Lcałk=56,4 m
ΦH=439 W

8,6 m²
150 mm

-1-1

Lcałk=31,9 m
ΦH=199 W

8,6 m²
300 mm

-1-1

Lcałk=22,5 m
ΦH=144 W

3,9 m²
300 mm

-1-1

Lcałk=33,5 m
ΦH=344 W

6,8 m²
150 mm

-1-1

Lcałk=31,6 m
ΦH=253 W

8,5 m²
300 mm

-1-1

Rozdzielacz-4 obwodowy
U=230V Pel=300W

Rozdzielacz-4 obwodowy
U=230V Pel=300W

Rozdzielacz-4 obwodowy
U=230V Pel=300W
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RZUT PARTERU INSTALACJA
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/3222244
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

OBIEKT

RYSUNEK

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

PROJEKT
BUDOWLANY

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
z magazynkiem i kantorkiem dla boisk

sportowych

mgr inż. Łukasz FISZER
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0344/POOS/09

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY

instalacja c.o. zasilanie pętli- rura wielowarstwowa 

instalacja c.o. powrót z pętli - rura wielowarstwowa 

LEGENDA:

Uwaga:
Rysunki prowadzenia pętli grzewczych są poglądowe.
Instalację należy układać zgodnie z opisami powierzchni
grzewczych i z wymaganym rozstawem opisanym na
rysunkach.

podłoga grzewcza - rura wielowarstwowa 


