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Lokalizacja i wysoko$¢ montazu

do ustalenia z uzytkownikiem

Doktadna lokalizacja na etapie realizacji

\
\
\
\
do ustalenia z uzytkownikiem
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LEGENDA:

|l rozdzielnica elektryczna
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gniazdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, IP20 na h=0,3m

gniazdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, szczelne IP44 na h=0,3m

A1
——

gniozdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, szczelne IP44 dla suszarki do rgk na h=1,0om
przytqeze 1-faz. 230V
B~ przytqeze 3—faz. 400V

gniazdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, szczelne IP35,
umieszczone w skrzynce zamykanej na Klucz.
Montaz na elewacji na wysokosci h=0,6m.
tqcznik p/t 1-bieg. na h=1,25m

lqcznik p/t 1-bieg. szczelny IP44 na h=1,25m
czujka ruchu 360st. nastropowa, P44

uziom fundamentowy: bednarka FeZn 30x4

potqczenie spawane lub krzyzowe skrecane zabezpieczone antykorozyjnie
) gtwna szyna wyrbwnywania potencjalow
) lokalna szyna wyrbwnywania potencjalow
zlqcze pomiarowe w puszce elewacyjnej na wysokosci ok. h=0,om

potqczenie wyrbwnawcze przewdd LgYzobmm?2
oprawa o$wietlenia awaryjnego do montazu n/t.

B1

©

oprawa oSwietlenia podstawowego do montazu n/t. WP 1200 3900-840 ET IP66
Oprawa LED o mocy min. 30W z mlecznym kloszem z poliweglanu,

strumien $wietiny oprawy min. 3900im, skutecznos¢ $wietina 130 Im/W,
temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw CRI>80,

korpus oprawy oSwietleniowej z poliweglanu, kolor oprawy biaty,

stopien ochrony P66, K03

oprawa oéwietlenia podstawowego do montazu n/t.

Oprawa LED o mocy min. 47/W z mlecznym kloszem z poliweglanu,
strumien $wietiny oprawy min. 6100im, skutecznos¢ $wietina 130 Im/W,
temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw CRI>80,

korpus oprawy oéwietleniowej z poliweglanu, kolor oprawy biaty,

stopien ochrony P66, K08

oprawa o$wietlenia podstawowego do montazu n/t.

Oprawa LED o mocy 9-19W z opalowym kloszem, strumiefi $wietiny
requlowany 3—stopniowy 1000-2000Im, skutecznose éwieting 105-111 Im/W,
temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw CRI>80, korpus oprawy
z tworzywa sztucznego bialy, stopien ochrony IP65, K10

oprawa oswietlenia zewnetrznego do montazu n/t.

Oorawa LED o mocy W 2 whudowanym inwerterem 2E= " Oprawa LED o mocy min. 13W z opalowym kloszem, strumief
stﬁumien swietln m);n 250Im. czas yo dtrzymaria rﬁin h Swietlhy min. 1400Im, skutecznost Swietina 108 Im/W temperatura
auto test AT IP)éS o't o ur;iwersolr?a 4 o barwowa 3000K, wskaznik oddawania barw CRI>80, korpus oprawy
L PYy . z tworzywa sztucznego odpornego na UV, stopiefi ochrony IPE5, K10
oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu n/t. kost montaz . .
Oprawa LED o mocy 2W z wbudowanym inwerterem, h=2,50m  WYSOKOSC MONIGZU Opraw W pomieszczent
strumien swietlny min. 250Im, czas podtrzymania min. 1h, Em=200x  $rednia wartos¢ natgzenia oswietlenia w pomieszczeniu wg normy
auto test AT, IP6S, oprawa wyposazona w uklad grzejny z termostatem
oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym
do montazu n/t. Oprawa LED o mocy 2W z wbudowanym inwerterem,
strumien $wietlny min. 250Im, czas podtrzymania min. 1h, auto test AT, IP65 KNM
UWAGI ELEKTRYKA: A_QZ“_CtJ;a Blé‘iorgg"f KALDOI Za‘;ve'}e(kjfaé
siedziba: - €SZNo, ul. Antoninska
1. Instalacje oswietleniowq, gniazd wtykowych oraz przytqczy wykona¢ przewodami typu YDY..450/750V. biuro:  64-100 Leszno, ul. Miéniefiska 1

2. Okablowanie na calq instalacje o$wietleniowg i gniazd prowadzic w bruzdach pod tynkiem lub w rurkach

elektroinstalacyjnych PCV lub w rurkach karbowanych elektroinstalacyjnych RKGL typu peszel.
3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach) stosowac osprzgt szczelny o IP44.

tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

4. Qchrona przed porazeniem prqdem elekirycznym — samoczynne wylqczenie zasilani. PROJEKT

9. Gniazda pojedyficze obok siebie montowac we wspdlnej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wiykowych. BUDOWLANY

6. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.

7. Do urzqdzef wentylacyjnych i technologicznych przewidziano zasilanie elektryczne. Sposdb podiqczenia OBIEKT

i sterowania tych urzqdzen oraz ich dokfadna lokalizacja wedlug projektow branzowych i DIR urzqdzen. Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego

UWAGI OSWIETLENIE AWARYUNE:

1. Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmienic oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Obliczenia natezenia wykonano zqodnie z aktuaing norma PN-EN 1838:2013.
3. Do odbiordw konicowych budynku i do wglqdu dla odbierajqcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia PARTER

oSwietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw,

z magazynkiem i kantorkiem
dla boisk sportowych

RYSUNEK

PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. PROJEKTANT

4. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ aktuaine Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

UWAGI UZIOM: mgr inz. Daniel MISIORNY

1. W projektowanym budynku wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4. upr. nrwfgftﬂ'ggsrf\?vl%czyﬁg

2. Do podtqczenia gtownych szyn wyrwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4. SPRAWDZAJACY

3. Dla polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dugosci min. Scm. Potqczenia spawane

lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem. mgr inz. Mateusz PATALAS

4. W migjscach oznaczonych "GSW” wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu. Tasme df. ok. 1m wprowadzit upr. nr wiﬁ?éjzf;/sgggczyﬂg

do pomieszczenia oraz wnek przeznaczonych dla rozdzielnic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. CRANTA SKALA

9. Stosowat puszki elewacyjne ze ztqczami kontrolnymi. ELEKTRYKA 1:50
o 08.04.2025 e E.2




