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RZUT PARTERU INSTALACJA
KANALIZACYJNA

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/3222244
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

OBIEKT

RYSUNEK

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

PROJEKT
BUDOWLANY

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
z magazynkiem i kantorkiem dla boisk

sportowych

mgr inż. Łukasz FISZER
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0344/POOS/09

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY

Podejścia kan. san. pod urządzenia sanitarne należy
wykonać w następujacych średnicach:
- miski ustępowe - Ø110 PVC
- natryski  - Ø50 PVC
- pisuary - Ø50PVC
- wpust podłogwy - Ø110 PVC
- umwalka - Ø50PVC 

                Instalacja kanalizacji pod posadzkowej
OZNACZENIA:

                Pion instalacji kanalizacji sanitarnejK
1


