OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu zaplecza sanitarno — szatniowego z
magazyrikiem i kantorkiem dla boisk sportowych, na dzialce ewid. 2713/19 , ul.
Krasickiego 16 , Mosina, zostat sporzgdzony,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodnie z
art. 34 ust. 3d. pkt. 3 z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst.
Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
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CZESC OPISOWA




li. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zaplecze boisk sportowych ~ kategoria obiekt: VIl

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budynek wolnostojgcy sanitarno — szatniowego z magazynkiem oraz kantorkiem. Sa to dwa
pomieszczenia szatniowe oddzielnie dla dziewczynek i chiopcow , kazdy z oddzielnym weztem

sanitarnym, do tego z zewnatrz dostepne wc oraz oddzielnie we dia os6b niepetnosprawnych |
takze w budynku dostepne z zewnatrz magazynek na urzadzenia sportowe oraz kantorek dla
trenera. Wentylacja mechaniczna dia pomieszczer — zgodnie z warunkami technicznymi i
poprzez wentylacjg mechaniczng na dachu na rurach systemowych turbowentyle o wydajnosci
jak na rysunku dia pomieszczeri oraz nawiew takze systemowy zaznaczony na rysunku z
ogrzewaniem elektrycznym. Wezetl ten jest przeznaczony giéwnie dla Orlika czyli boiska
pikarskiego ale takze tymczasowo i na przemian dla pozostatych boisk ( tenis — kosz) ,ale te
baiska sa z przeznaczeniem szkolnym i hali sportowej , gdyz z szkoly i hali sportowej te boiska
sg przeznaczone | obstugiwane i tam s3 szatnie takze dla osob niepetnosprawnych.
BUDYNEK NIE JEST PRZEZNACZONY NA STALY POBYT LUDZI, Z PRZEZNACZENIEM
DO 2 GODZIN/DZIENNIE - SZATNIE | KANTOREK Z PRZEZNACZENIEM TYMCZASOWYM.
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI . A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGAN PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI , POZWOLEN. UZGODNIEN, LUB OPINH
INNYCH ORGANOW LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANAI!
PRZESTRZENNEGO , A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

Ukiad przestrzenny podzielony na jedng kondygnacje naziemng , parter — przyziemie.
Budynek o prostej bryle , $ciany murowane z bloczkéw silka i ocieplone pianka/styropianem gr.
10cm , dach jako kratownica — kryty papg wierzchniego krycia , okna i drzwi np. PCV
Kolorystyka elewacji zgodnie z zatgczonymi rysunkami elewacii.

Zewnetrzne parapety okien z blachy tytanowo - cynkowej.

Wszystkie elementy zewnetrzne budynku zgodne z miejscowym planem .
4. DANE LICZEOWE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

-budynek

4.1. dugos¢ (najwieksza) 9,00 m
4.2. szerokoSé(najwieksza) 13,00 m
4.3. wysokos¢ (najwigksza) 3,87 m
4.4. powierzchnia zabudowy 117,00m?
4.5. powierzchnia uzytkowa netto 96,5 m>
4.6. kubatura uzytkowa netto 242,00 m®

4.7. ilos¢ kondygnacii budynku 1



RZEDNE BUDYNKU
BUDYNEK - parter -+ 0,00 =63,.02m.n.p.m.

BUDYNEK - grunt - 0,00 = 63.00m m.n.p.m.

4.8. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN
4.81. PARTER - PRZYZIEMIE

0.1 KANTOREK DLA TRENERA 6,00 m2
0.2 MAGAZYN 17,90 m2
0.3 WC OGOLNODOSTEPNY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCGH 3,90 m2
04 PRYSZNIC i 5,80 m2
05 WC 8,70 m2
0.6 SZATNIA DLA DZIEWCZYNEK - 16,40 m2
0.7 SZATNIA DLA CHLOPCOW - 16,40 m2
0.8 PRYSZNIC _ 5,80 m2
0.9 WC B 8,70 m2
0.10 | WC Z PRYSZNICEM DLA TRENERA 6,90 m2

SUMA | 96,50m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Na podstawie przeprowadzonych badarn jako wykop w terenie oraz

zgodnie z treécig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463), dla dziatk1 nr 2713/19 w
Mosinie stwierdza sie iz omawiane podioze charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze wiw grunt spelnia wymogi posadowienia
fundamentéw budowy budynku.

W razie zmian gruntowych bezwzgledny kontakt z projektantem.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:
- W budynku projektuje sie: Nie dotyczy

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ~ LICZBE LOKAL! MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE :

- dotyczy - dostegpne bezposrednio z chodnika , progi nie przekraczaja max 2cm.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :

a. Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz iloci , jako$ci i sposobu odprowadzenia §ciek6w
oraz wéd opadowych:

Woda z sieci- istniejace na dzialce

Kanalizacja z sieci - istniejgce na dziatce

Odprowadzenie wod opadowych z dachu i pow. utwardzonych na teren dziatki .




b. Emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pytowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegi rozprzestrzeniania sie:

nie projektuje sie paliw — budynek ogrzewany elektrycznie

c¢. Rodzaju i llosci wytwarzanych odpadéw:

Z uwagi na odprowadzanie $ciek6w z sieci oraz segregacje odpadow do kontenerdw czasowo
oproznianych przez wyspecjalizowane firmy nie zostang zanieczyszczone wody i powierzchnia
ziemi.

d. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgar , a takze promieniowania , w
szczeg6inosci jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sig :

Projektuje sig Sciany z bloczkéw SILKA lub POROTHERM oraz izolacje termiczng , ale takze
akustyczng z pianki gr. 10cm , aby zmniejszy¢ poziom hatasu do pozioméw dopuszezalnych
40dB(A) , gdyz bloczki gr. 25cm ma min. 50dB + izolacja z styropianu gr. 10cm , ktéra ma 20dB
, wigc Sciana projektowana speinia wymogi akustyczne, co najmniej ponizej 40dB(A).

Emisja drgari , promieniowanie i innych zaki6cer brak , gdyz jest to zabudowa mieszkalna i
parametry te sg normatywne zgodne z przepisami odrebnymi.

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym
glebe , wody powierzchniowe i podziemne:

- Nie przewiduje sie wycinki drzew na wnioskowanym terenie .

- nie przewiduje sie podniesienie terenu .

- Zbedne masy ziemi nalezy zagospodarowac na przedmiotowej dziaice ,

- Do nasadzen terenéw biologicznie czynnych projektuje sie uzycie rodzimych, zgodnie z
siedliskiem drzew i krzewow

- Realizacja inwestycji nie bedzie wigzala sie z wykorzystaniem zasob6w naturainych oraz nie
przewiduje sie prac ziemnych podczas ktérych istnieje ryzyko zmiany stosunkéw wodnych na
przedmiotowej dzialce

- Z uwagi na odprowadzanie $ciekéw do zbiornika oraz segregacje odpadéw do konteneréw
czasowo opréznianych przez wyspecjalizowane firmy nie zostang zanieczyszczone wody i
powierzchnia ziemi.

- Z uwagi na brak mozliwo$ci odprowadzenia wod opadowych( w trakcie realizacii) , wody
opadowe z budynkéw beda rozprowadzane po terenach zielonych przedmiotowej dziatki.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -

ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGH ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH . KOGENERACJE ,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIECALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALNYCH ZRODEL.
ENERGII ORAZ POMPY CIEPLA - OKRESLAJACA W PODPUNKTACH a-¢ - RAZEM :

ODa : Zapotrzebowanie na energie pierwotng (przyjeto) okolo: EP = 69,50
KWh(m2rok) jest mniejsze od wartosci EP H+W = 70
i maksymainej EPmax = 275,2 KWh{m2rok)

EP pierwotne - jest to warto$¢ wskaznika okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania , wentylaciji i chlodzenia
oraz przygotowania wody uzytkowej i oSwietlenia wbudowanego jest mniejsza od wartosci
maksymainej,

EP maksymaine — jest to maksymaine zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania , wentylacji i chiodzenia oraz przygotowania wody uzytkowe; i
oswietlenia wbudowanego

Analiza mozliwosci racjonainego wykorzystania wysokoefektywnych systeméow
alternatywnych zaopatrzenia projektowanego budynku w energie i ciepto:

EP dia elekirycznego+ fotowoltaika zostato przyjete na poziomie 69,5 KWh(m2rok), EP dla np.
pompy ciepla zostalo przyjete na poziomie 65,0 KWh(m2rok przy wspoiczynnikach dia elektryki
3.0, a dla pompy ciepta 0.0., ze wzgledow ekonomicznych zostalo przyjete ogrzewanie
elektryczne + fotowoltaika. DO e.




11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOS$CI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA

- Nie dotyczy
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -~

INSTALACYJNEGO , ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

12.1 Instalacje elektryczne - istniejace

Zgodnie z warunkami przylaczenia sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Zo.0. , nalezy
pobudowac przylacze kablowe w ulicy wewnetrznej do wolnostojacego w granicy posesiji od strony ulicy
zigcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (zacisk PEN zigcza uziemid) | wykonang
przez wykonawce z ramienia ENEI, od zigcza nalezy poprowadzi¢ kabel do budynku do gtéwnej skrzynki.
Wewnetrzna sieé elektryczna zostanie wykonana zgodnie z projektowanym uktadem funkcjonalnym oraz z
uzgodnieniami inwestora z firmg elekiryczng.
Firma ta musi posiadac kierownika robét elektrycznych z odpowiednimi kwalifikacjami czyli uprawnieniami
do wykonywania sieci elektroenergetycznych.
12.2 Instalacje wodno ~ kanalizacyjne - istniejgce
Przytacze i linia wodociggowa i kanalizacyjna - nalezy dopasowaé do projektowanej aranzacii.
Wewnetrzna sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zostanie wykonana zgodnie z projektowanym uktadem
funkcjonalnym oraz z uzgodnieniami inwestora z firmg instalacyjng.
Firma ta musi posiadac kierownika robét instalacyjnych z odpowiednimi kwalifikacjami czyli uprawnieniami
do wykonywania sieci .
Kanalizacja deszczowa z dachu ,podjazdu, parkingéw, chodnikéw , bedzie odprowadzona na teren
przedmiotowej dziatki , podczyszczona — separator , osadniki, piaskowniki, zgodnie z miejscowym
planem przestrzennym .
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J W
SZCZGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE , WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM! :

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania zaliczono do kategorii
ZL Il , a obiekt ten jest wykonany w klasie odpornosci ogniowej jako "E" o gestosci obcigzenia ogniowego
Q < 500 [MJ/m?], a elementy oghiowe zgodnie z paragrafem 216.1 bez dodatkowych zastrzezen
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r , w
sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej i paragrafem 3,1
budynek przedmiotowy , nie wymagajg uzgodnien przeciw pozarowych , gdyz rozmiar robét i charakter nie
wymagajg takiego uzgodnienia bo jest to wiata niska 1 kondygnacyjna nie przekraczajgca 1000m2 i
zaliczany do kategorii ZL 11l i gestos$é obcigzenia ogniowego jest Q < 500 [MJ/m7] i tym samym nie
wymaga uzgodniefi z rzeczoznawcg przeciwpozarowych .

14. Uwagi koficowe
Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
Realizacje nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie
roboty wykonywaé zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod

nadzorem oséb uprawnionych.

Pomieszczenia obiektu uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie technologicznym. W razie
potrzeby nalezy opracowaé instrukcje uzytkowania obiektu.

W razie odbiegania rzeczywistych warunkéw realizacji od projektowanych nalezy wstrzymaé roboty budowlane i
zawiadomié nadzér autorski.

Do realizacji budynku nalezy stosowac wylacznie materialy posiadajace wazne atesty i wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie lub certyfikaty zgodno$ci z Polskimi Normami. Wszystkie elementy architektoniczne, ktére
Wykonawca bedzie stosowat przy realizacji przedmiotowego obiektu a nie opisane jednoznacznie w projekcie muszg
zostat zaakceptowane przez Projektantéw Architektury.

Wszelkich zmian w projekcie moZna dokonaé tylko za zgoda autoréw projektu.
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