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OSWIADCZENIE

Na podstawie pkt. 3 w ust. 3d art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333 z dnia 7 lipca 2020 r.)

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja projektowa niezbedna do wykonania robo6t budowlanych polegajacych na
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami oswietlenia ulicznego
oraz szafkg sterowania oswietleniem, Wiry, ul. Wirowska, Czeresniowa, zostata sporzadzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IE7-9LI-BIB *

Pan Dariusz Zawada o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/05

adres zamieszkania ul. Zrédlana 1 A, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-0054-07/2005 Poznan, dnia 22 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 20 16
z péZn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Dariusz Zawada
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 lutego 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0107/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji ~Kwalifikacyjnej ~Wielkopolskiej ~ Okrggowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 24 stycznia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 1/S0/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Dariusz Zawada posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
7" 5

/ y
vV d

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskid . L.....c.cccooyeriiiiiiiin
\| ‘ )
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ///L/ ........

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ........\..[/. oL A f Al e

¢




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Zawada jest
upowazniony w specjalno$ci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj ¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okrego_wej Komisji Kwa%f%acyjnej
U\ﬁe!kow Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
— g VL1V A2

k\ mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Zawada
63-400 Ostrow Wlkp., ul. Wankowicza 70/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala



ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 18.04.2024 r.

Oddzial Dystrybucji Poznan 17925/2024/0DS/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznat, ul. Panny Marii 2

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komomiki

Warunki Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : oswietlenie uliczne
lokalizacja obiektu : Wiry. ul. Wirowska/Czeresniowa dz. nr 26/31
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa :4 kW na napieciu 0,4 KV
grupa przylaczeniowa : V

I1.

III.

Iv.

VL

VIL

VIIIL

MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Czere$niowej (obwod zasilany z MST-1698).

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbgdnych zmian w sieci :
-nie dotyczy.

1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-wymieni¢ istniejace zlgcze kablowe ZK3a nr 8728 na skrzyzowaniu ul. Wirowskiej i ul.
Czereéniowej na zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym SKP4-1P (zacisk
PEN zlacza uziemic).

2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :

-przygotowaé¢ miejsce dla zabudowy ztacza kablowego; obiekty zasili¢ zalicznikowo z projektowanego
zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe SKP4-1P

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

-zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy ( liczniki dostarczy i zabuduje w SKP4-1P wraz

z zabezpieczeniami przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenia przedlicznikowe 3*10A usytuowane przy zestawach licznikowych.

-zabezpieczenia gléwne 3*20A usytuowane w zlaczu kablowym.

-Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo - prgdowe o charakterystyce C.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego 2z ukladami pomiarowo-

rozliczeniowymi: maks. 30ohm.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z uktadu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zakl6cenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécei do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6éZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen

17925/2024/0OD5/ZR1 PD



elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartoci poszczegblnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosei przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Data waznosci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

ENEA Operzt-y/3p. z 0.0.
ODDZIAL DYSTRy#1iCJ POZNAN
REJON DYSERY::UCJI POZNAN
Kierownik Dziatu Rozvidju i Inwestycji

Marcin jankowski
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.410.1535.2024

zakoniczonej w dniu 2024-06-19

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada

62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Komorniki, Obr.: Wiry, Dz.: 16/65, 20/30, 20/49, 26/15, 26/31, 26/48, 27/5, 111/21

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia, napiecie 0.4 kV

Informacje uzupetniajgce: napiecie 0.4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéow

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Michat Catujek

nie dotyczy

Nie dotyczy

2 |Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |EMITEL S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797
Warszawa

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |ENEA OPERATOR Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakuta-Stachowiak

pozytywne z uwagami

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé
zgodnie z regulacjami normatywnymi N SEP-E 004, PN-E-05100-1/98 , lub
PN-EN 50341.

6 |Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Zuzanna Jankowska

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢
w terenie za pomoca przekopdéw prébnych.

2.  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3.  Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem,
do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi

odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych
FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia)

czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela
(FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT

za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na
koszt Inwestora.

Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBERHOST S.A.

6.  Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych,

na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznos$ci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9.  Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor
jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
\warunkiem odbioru prac.

11.  Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$é

na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy

od zakonczenia prac.

G.EN. Operator Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GCI Sp. z o.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Goéra
tukasz Robakowski
19 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegto$ci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznan Potudnie, ul.
Glogowska 429, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu powiadomienia o
przystgpieniu do prac.
Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych pozytywne z uwagami
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Uzgadnia sig¢ pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtos$ci w pionie i
poziomie od istniejacych i projektowanych urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. W miejscu skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng
roboty ziemne wykonywac recznie.
tukasz Wiecko
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen

WT Biedrusko

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne z uwagami
WT Poznan
RCI Bydgoszcz RWT/WT Poznan posiada w rejonie inwestycji kabel doziemny
Andrzej Koralewicz wojskowej tgcznosci specjalnej po zachodniej stronie ulicy Wirowskiej, opisany
jako tD. Na dziatce o numerze ewindencyjnym 26/31 wystgpi skrzyzowanie
projektowanej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia z infrastrukturg
teletechniczng RCI Bydgoszcz RWT/WT Poznan. Nalezy zachowac¢ strefe
bezpiecznej eksploatacji min. 0,5m. od osi kabla doziemnego. Kable
energetyczne/przecisk posadowi¢ minimum 0,5m ponizej osi kabla. Kabel nalezy
lokalizowa¢ przekopami prébnymi. Ewentualne komory
przewiertowe/przeciskowe i przewiert/przecisk nalezy wykona¢ przy odkopanym
kablu. Kabel w wykopie podwiesi¢. Przy zasypywaniu wykopu grunt zagesci¢ pod
kablem. Podwieszenie kabla zdemontowa¢ po zageszczeniu gruntu nad kablem
minimum 0.50 m. Wszystkie prace ziemne w strefie bezpiecznej eksploatacji
wykonywac recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RWT/WT Poznan.
Powiadomi¢ pisemnie RWT Poznan 14 dni przed rozpoczeciem prac.
[Adres do korespondenciji:
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Osrodek Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Solna 21 61-736, Poznan
tel. +48 261 572 750
email: cwecrpoznan@ron.mil.pl
29 |Spdtka Wodna do Eksploatacji Nie sktada zastrzezen
\Wodociggu Dopiewo
ul. kakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgoérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo Uzgodniono.
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 17.06.2024, we wskazanej lokalizacji nie wystepuije infrastruktura WSS
Zuzanna Jankowska S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie
wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
36 |Wodociaggi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
\WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzgdzu Nie sktada zastrzezen

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z o.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skfada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wejt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmioty:

1 |HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzaciji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa

Nie dotyczy

Jakub Btazejewski

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére wuczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca
Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

Agnieszka Zawada-Sikorska
Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzenn  zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujagcych z  przebiegiem projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).

Strona 6 z 6 (4s)



Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej, zakonczonej

w dniu 2024-06-19 pod numerem sprawy GKG.GZK.410.1535.2024

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada- Sikorska
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjne] Signed by / Pocpisano
. . ’ . . . . ’ . przez:
przeprowadzonej z wykorzystaniem\$rodkéw komunikacji elektronicznej, zakonczonej Agieszka Zawada-
IKorska
PDO\Akziatowyt/ Osrodek
. oKumentacji
w dniu 2024-06-19 pod numerem sprawy GKG.GZK.410.1535.2024 Gosderyiner
Kartograficznej
Date / Data: 2024-06-18
14:48
Dokument podpisany elektronicznie\przez Agnieszka Zawada- Sikorska
A\
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
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Stempel


WID.7226.4.7.2024 Komorniki, dnia 11.07.2024 r.

Biuro Inzynierskie - Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

Odpowiadajac na Pana wniosek dot. uzgodnienia przebiegu projektowanej linii kablowej nn-0,4kV oraz

miejsc posadowienia lamp oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Wirowskiej i Czeresniowej (dz. nr ewid.
16/65, 27/17, 20/49, 26/15, 26/31, 26/48, 27/5 i 111/21) w Wirach obreb Wiry - uzgadniam ich
lokalizacje na w/w dziatkach na nastepujgcych warunkach:

1.

vk W

Otrzymuja:
1. Adresat

Projektowang linie kablowg nn-0,4kV oraz lampy oswietlenia ulicznego zlokalizowac tak, aby
zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej.
Rozpoczecie roboét jest mozliwe po uzgodnieniu terminu z tut. Urzedem Gminy

Miejsce wykonania: jak przedstawiono na zataczonej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Strefe robot nalezy oznakowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przejscia kabla pod utwardzonymi wejsciami i wjazdami na posesje nalezy wykonad
przewiertem w rurze ostonowej.

Po wykonaniu robdt nalezy zajmowany teren przywrdcié¢ do stanu poprzedniego. Po utozeniu
kabla oraz fundamentow do stupéw oswietleniowych wykopy zasypywac piaskiem, zagescic
do wskaznika 0,98.

Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z uzyczeniem przedmiotowej dziatki drogowej na czas
wykonywania robét przy spetnieniu w/w warunkdw.

Zgodnie z art.28,29 ust.1 pkt.20 i art.29a oraz art.82 ustawy ,,Prawo budowlane” Inwestor
zobowigzany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami prawa
energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdbw w przypadku budowy przytgczy (energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) do budynkéw, a w innych
przypadkach do uzyskania pozwolenia na budowe.

Waznos$¢ uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.

Tomasz Marcin §
Stellmaszyk

2. Urzad Gminy Komorniki - a/a

Sprawe prowadzi :

Maciej Hanelik

Inspektor ds. utrzymania drog
Tel. 618 100 636



KLAUZULA INFORMACYIJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,
zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,

tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacja obowigzkéw lub uprawnien gminy
wynikajacych z przepiséw prawa oraz wykonania okreslonych prawem zadan realizowanych dla dobra
publicznego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcéw danych o
sprostowaniu lub usunieciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia danych osobowych;

whiesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych);

cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z petng trescig obowigzku informacyjnego mozna sie zapoznaé na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.komorniki.pl w zaktadce Ochrona danych osobowych.
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6.06.2024, 17:16 Pismo ogdlne do podmiotu publicznego

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

Poznan, 2024-06-05

Dane nadawcy Dane adresata

Starosta Poznanski Dariusz Zawada

60-509 Poznan 62-004 Czerwonak

Maksymiliana Jackowskiego 18 Zrédlana 1a
OPINIA

dot. projektu budowy linii elektroenergrt. nn-0,4kV, dz. nr ewid. 16/65, 20/30, 20/49, 26/15, 26/31, 26/48
27/5, 111/21 w m. Wiry, gm. Komorniki

Dariusz Zawada

Wasze pismo z dnia: 26.05.2024 r.
Znak:

Nasz znak: KZ.673.00683.2024.0D
Data: 05.06.2024 r.

Sprawa: budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV wraz ze stupami oswietlenia ulicznego oraz wolnostojgcg
szafkg sterowania o$wietleniem SO, dz. nr ewid. 16/65, 20/30, 20/49, 26/15, 26/31, 26/48 27/5, 111/21 w m. Wiry, gm.
Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2024 r., data wptywu 26.05.2024 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy
Konserwator Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja w m. Wiry, gm. Komorniki znajduje sie na terenie, na ktérym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata Rady Gminy Komorniki Nr XLIV/285/2010 z dnia
01.03.2010r. .

Po analizie przedtozonego pisma PKZ ustalit, Ze zasieg planowanych prac ziemnych prowadzony bedzie poza granicami
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ktére podlegajg ochronie i opiece konserwatorskiej, wobec powyzszego
dopuszcza sie realizacje przedmiotowej inwestycji w przebiegu oznaczonym na dotgczonej do wniosku mapie bez
koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 ze zm.) ,Kto w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
jest obowigzany: 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wiadciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. 2
wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwtocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wajta (burmistrza,
prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozna
orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekg
nad zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy Wojewodag

Wielkopolskim oraz Starostg Poznanskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznanskiemu spraw z zakresu wtasciwosci
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=290687647 &type=EPUAP_XML 1/2



6.06.2024, 17:16 Pismo ogdlne do podmiotu publicznego

Z up. Starosty Poznanskiego

Wiestaw Bieganski

Powiatowy Konserwator Zabytkéw

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje: ePUAP
1. Dariusz Zawada
2.DO

Sprawe prowadzi: podinspektor Daria Olejniczak [ 61 2269 253

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac¢ nalezy uzyé oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ztozenia podpisu:
2024-06-06T09:25:00Z2

Podpis elektroniczny

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=290687647 &type=EPUAP_XML 2/2



8. Opis techniczny

Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w ciggu ulic Wirowskiej oraz

Czeresniowej w m-ci Wiry, gmina Komorniki.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
= wizji lokalnej,

= istniejgcego uktadu zasilania,
= warunkow przytgczenia,
= sytuacji drogowej,
a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

= rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§
109.1 pkt 2,6, 7,§ 109.4 pkt 1, § 109.6);

= rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

= PKN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

odwietlenia,
= PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie dr6g — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
= PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
= PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

= PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

Dobor klasy oswietleniowej — Wiry, ul. Czeresniowa
= Klasa oswietleniowa:
P=6-VMS=6-2=4
Wybrano klase oswietleniowa P4.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaly dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w tabeli ponizej.

Parametr Opcje Opis vw
Predkos¢ Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Niskie -1
Rodzaj ruchu Piesi, Rlawerzyéci, Ruch 5
otorowy
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0




Rozpoznawanie twarzy | Niekonieczne | 0
SUMA VWS 2-P4

Dobor klasy oswietleniowej — Wiry, ul. Wirowska
» Klasa oswietleniowa:
M=6-VMS=6-0=6

Wybrano klase oswietleniowg M6

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli ponizej.

Parametr Opcje Opis VW
Predkos¢ Umiarkowana 40 km/h v =70 km/h 0
Natezenie Ruchu Niskie -1
Rodzaj ruchu Motorowy 0
Rozdzielenie jezdni Nie 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Poprowadzenie wzrokowe tatwe 0

SUMA VWS 0- M6

Budowa instalacji oswietlenia

W celu wykonania instalacji oswietlenia ulicznego zaprojektowano:
- w skosie drog Wirowskiej i Czeresniowej stycznie bokiem do szafki SKP4-1P (wtasnos¢ ENEA
Operator) posadowi¢ istniejaca szafke sterowania SO pochodzacg z demontazu. Szafka SO w chwili
obecnej posadowiona jest w pasie drogowym ul. Wirowskiej na wysokosci dziatki nr 54/5,
- w miejscu po zdemontowanej szafce SO istniejgce linie kablowe wychodzace z w/w szafki nalezy
zmufowac,
- z szafki SO (w nowej lokalizacji) nalezy wyprowadzi¢ projektowane obwody kablowe nr 1, wzdtuz ulicy
Wirowskiej w kierunku granicy gminy, obw6d nr 2 wzdtuz ulicy Czeresniowej w kierunku ulicy
Komornickiej, obwéd nr 3 wzdtuz ul. Wirowskiej — powigzanie z istniejagcym obwodem oswietleniowym
biegnacym w kierunku ul. Komornickiej, obwdd nr 4 wzdtuz ulicy Czeresniowej, w kierunku granicy
gminy.
Inwestycja zostata podzielona na nastepujgce etapy:
| etap — budowa obwodéw nr 2, Il etap — budowa obwodu nr 4, lll etap — budowa obwodu nr 3.

Lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1,
Wytyczne ukladania kabli

Kable uktada¢ w pasie drogowym na catej dtugosci w wykopie otwartym, w przypadku
koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi drogami, kable uktada¢ metodg bezwykopowg w rurze
ostonowej o $rednicy 75mm. Gitebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum
100cm od goérnej powierzchni drogi do goérnej powierzchni rury ostonowej. Konce rur powinny byc¢
lokalizowane minimum 0,5m za kraweznikiem, w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych.
Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi naktadac¢ opaski informacyjne w odstepach 10m oraz przy

wejsciach kabli do stupéw, przepustédw. Opaska powinna zawierac informacje:




Gmina Komorniki, oswietlenie uliczne, YAKY 5x25mm2, rok utozenia

Trase oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego. Folie ostrzegawczg niebieska nalezy uktadaé¢ na warstwie
piasku 20-25 cm nad rurg. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢ zgodnie z norma:
N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci 10cm, a nastepnie
przykry¢ drugg warstwg przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe piasku rowu kablowego
istniejgcg ziemie rodzimg zastapic¢ pospditka. Przy zasypywaniu rowu kablowego, stosowac¢ warstwowe
zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia
gruntu w obrebie jezdni powinien osiggnaé¢ co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej diugosci. Odlegtosci pionowe przy
skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢ zachowane
zgodnie z obowigzujacag normg P SEP-E004.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywaé
recznie oraz wykonac recznie przekopy prébne. W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna
jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy os$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc
normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodociggow,

gazociggow, kanalizacji teletechnicznej.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupdw oswietleniowych
aluminiowych anodowanych inox o profilu kotowym o wysokosci H=8,0m spetniajacych wymagania PN-
EN 40. Grubos¢ Scianki stupa co najmniej 3mm. Uzywaé nalezy stupy posadowione na
prefabrykowanych fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej |.
Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika (a dolna ich krawedz znajdowata
sie nie mnigj niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.
Montaz opraw wykona¢ bezposrednio na wierzchotku stupa lub na wysiegniku o srednicy zakonczenia
stupa wynoszgcej 60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien byé komplet ocynkowany elementéw
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy).
Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupow i wiasciciela
oswietlenia. Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale

nanies¢ numeracje uzgodniong ostatecznie z Inwestorem.

Oprawy i zrédta swiatta

Nalezy zastosowa¢ oprawy drogowe typu LED o temperaturze barwowej 4000K o budowie
jednokomorowej, z zintegrowanym uchwytem oraz obudowg wykonang w petni z aluminium
formowanego cisnieniowo, o gtadkich gérnych powierzchniach i matrycy soczewkowej z kloszem ze
szklta hartowanego, pokrywajacym catg dolng czes¢ oprawy. Konstrukcja oprawy winna
charakteryzowa¢ sie wysokg szczelnoscig, trwatoscig oraz odpornoscig na zewnetrzne czynniki,
pozwala¢ na szybkg instalacje, bez otwierania oprawy, oraz bezproblemowg wymiane wszystkich

komponentéw, bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.



Wartosci katéw nachylenia opraw w stosunku do powierzchni jezdni pokazano na rys. 1 oraz rys. 2.

Wymagane cechy oprawy:

Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w petni odlew z aluminium formowanego cisnieniowo.
Nie dopuszcza sie opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.

Obudowa wraz z uchwytem, a takze dociski oraz wszelkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikbw zewnetrznych, zabezpieczone powinny by¢ w
technice proszkowej, lakierowane na kolor szary RAL9006. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu oraz zabezpieczenia powtoki poprzez anodowanie.

Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartosci chromu
min. 10,5% i maks. zawartosci wegla 1,2% — proba o jakosci minimum A4 lub AISI316.

Gorna czes¢ korpusu wykonczona gtadkimi powierzchniami, pozwalajgca na swobodne
odprowadzanie wody i brudu. Nie dopuszcza sie opraw o budowie posiadajgcej w gérnej czesci
przestrzenie czy taczenia, ktére gromadzg wode lub zabrudzenia - zwtaszcza w postaci
zewnetrznych uzebrowan (tzw. radiatoréw zeberkowych).

Zrédto $wiatta stanowi w petni matryca wielosoczewkowa LED, w ktérej kazda dioda posiada
dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia pojedynczej
diody lub czesci ptytki, nie zmieni sie rozsyt oprawy, a jedynie jej strumien. Nie dopuszcza sie
opraw wykonanych w technice odbtysnikowej lub mieszane;.

Budowa oprawy jednokomorowa, z wydzielong w bryle, odseparowang przestrzennie i
termicznie czescig elekiryczng od czesci optycznej, w sposéb zapewniajgcy optymalne
chtodzenie wszystkich komponentéw oprawy.

Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci zgodnie z normg PN-EN 60529.

Oprawy powinny by¢ przystosowane do zasilania z sieci o pradzie przemiennym, napieciu
zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwosci 50-60Hz.

Dostep do komory elektryczno-optycznej, ze wzgledéw bezpieczenstwa i ochrony przed
wandalizmem, powinien by¢ zabezpieczony w sposéb trwaty srubami, co jest podyktowane
montazem na stupach parkowych o bardzo niskiej wysokosci.

Konstrukcja powinna zapewnia¢ szybki i wygodny montaz oraz przytaczenie do sieci, bez
koniecznosci dostepu do komory elektryczno-optycznej i otwierania oprawy,

Oprawa wyposazona w wyprowadzony na zewnagtrz przewod o dtugosci min. 0,3m, zakonczony
szybkoztgczka o szczelnosci min. IP66.

Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury wystepujgce na
zewnatrz i charakteryzowac sie bardzo wysoka szczelnoscig — min. IP66 dla catej oprawy.
Uszczelki wykonane z materiatéw o wysokiej jakosci i trwatosci, odporne na procesy starzenia
i temperatury pracy oprawy.

Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego
producenta, obstugujacy w petni protokét DALI w standardach 251, 252, 253 i DALI 2 z wyjsciem
24V na ztgcze Zhaga, pozwalajgcy na zaprogramowanie co najmniej 5-stopniowej redukcji

mocy. Nie dopuszcza sig zasilaczy zintegrowanych z panelem LED (DOB).



Oprawa wyposazona w gornej czesci w standaryzowane zigcze Zhaga, zabezpieczone
zaslepka.

Zasilacz powinien posiadac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.

Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania funkcji CLO.

Wspotczynnik mocy (cos ¢) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,98 — zgodnie z
regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowaé¢ pozanormatywnej mocy bierne;.
Wszystkie elementy i komponenty oprawy powinny umozliwia¢ indywidualna, tatwg wymiane,
przy uzyciu standardowych narzedzi, bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

Ze wzgleddéw estetycznych i uzytkowych oraz dla utatwienia konserwacji, calg dolng
powierzchnie oprawy powinna stanowi¢ szyba hartowana o grubosci min. 4mm, zapewniajgca
odpornosé na dziatanie UV, petng szczelnos¢ i odpornosé na uderzenia, petnigca jednoczesnie
role klosza chronigcego diody, w petni przezroczysta w uzytecznej czesci optycznej.
Uwzgledniajgc modernizacje polegajaca na wymianie na osiedlach opraw parkowych na
stupach o bardzo niskiej wysokosci na oprawy drogowe zastosowanie szyby na catej dolnej
powierzchni jest niezbedne dla zagwarantowania oczekiwanego efektu wizualnego.
Odpornos¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK08.

Diody pochodzgce od renomowanych, $Swiatowych producentéw, zapewniajgce wysoka
efektywnos$c¢ energetyczng i trwato$¢ oprawy min. 100000h dla L90B10, zgodnie z IES LM-80 -
TM-21.

Barwa swiatta 5700K,

Strumien Swietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentacji, rozumiany jako wyjsciowy,
wypadkowy strumien swietlny oprawy, uwzgledniajgcy wszelkie straty.

Moc opraw nie wyzsza niz podana w dokumentaciji.

Tolerancja danych fotometrycznych opraw rownowaznych 5% w stosunku do zamieszczonych
w dokumentaciji.

Wskaznik oddawania barw Ra>70.

Chromatycznos$¢ barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).

Udziat swiatta wysytanego ku gérze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona poziomo)
— ULOR=0%, zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.

Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.
Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawa, pozwalajacy na skokowg regulacje kata wychylenia
z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -20° do +20°, zaréwno przy montazu na stupie jak i
wysiegniku.

Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia i
wyrdéwnujacy cisnienie w oprawie.

Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiegnikach lub stupach o $rednicy minimum
®48-60mm. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych akcesoriéw montazowych dla opraw,

takich jak oddzielne uchwyty, pierscienie redukcyjne, czy adaptery regulacji wychylenia.



» Zewzgledu na wytrzymato$¢ istniejgcych konstrukcji, wymaga sie, aby maksymalna waga netto
calej oprawy nie przekraczata 4kg +10%.

» Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,025m2.

 Oprawy musza spetniaé wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

» Jako potwierdzenie parametréw, jakosci i bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy musza
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz réwnowazne. Jako
rownowazne uznaje sie certyfikaty wystawione przez niezalezne, akredytowane laboratoria,
dziatajgce na terenie Unii Europejskiej, ktére potwierdzajg zgodnos$¢ z normami, trwatosc¢ i
wiarygodnos¢ wszystkich deklarowanych parametréw elekirycznych, fotometrycznych i
kolorymetrycznych.

Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18, potwierdzony
umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.

» Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnos¢ czesci zamiennych oprawy przez
min. 10 lat.

» Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowa z nazwg i numerem seryjnym oraz w etykiete z
kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np. we wnece stupowe;.
Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych, zabezpieczony loginem lub
hastem z odpowiednim przydziatem uprawnien dostepowych. Kod QR obstugiwany za pomoca
dedykowanej aplikacji, umozliwiajgcej co najmniej ponizsze funkcjonalnosci:

- petng identyfikacje urzgdzenia,

- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych, obejmujacych

parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne, kolorymetryczne, na dzien

produkciji,

- dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatéw,

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogélnodostepnych map i

przegladanie oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikaciji,

- przypisywanie, zarzadzanie i przegladanie opraw pomiedzy inwestycjami, z podglagdem

indywidualnym i wspdlnym wszystkich opraw na mapie

- wprowadzenie indywidualnych opiséw czy informacji o instalacji — np. danych stupa,

wysokosci, wysiegnikdw,

- funkcje obstugi wspomagajace sprawne przeprowadzenie audytu oswietlenia.
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? potgczonym z linig kablowg YAKY
5x25mm?2 poprzez ztgczki izolowane 1ZK.

Ztacza montowac w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

Uziemienia i ochrona od przepieé¢

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001.
W zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje robocza przewodoéw i kabli oraz poprzez obudowy czesci

czynnych urzadzen elekirycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano



samoczynne wylgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w |l klasie
ochronnosci.

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe FeZn 25x4
dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. W
ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm nalezy uktadaé na spodzie wykopu przy zachowaniu odlegtosci
pionowej 10cm od kabli zasilajgcych. Z bednarkg potaczy¢é wszystkie metalowe konstrukcje stupéw.
Wszystkie potaczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia wykonujgc pomiary
kontrolne. Jezeli wyniki pomiarow wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom nalezy

rozbudowaé poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegbtowo z warunkami przytgczenia wydanymi dla
obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentaciji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomic:
= gestorOw uzbrojenia podziemnego,

= zainteresowanych wtascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na czas nocy. Wynikajgcy z dokumentaciji
stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac wszystkich instalaciji
podziemnych. W przypadku wystgpienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury podziemnej lub innym
przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykonac przekopy probne, a wszystkie urzgdzenia podziemne
zinwentaryzowac oraz zawiadomic Inspektora Nadzoru.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktow, a ich parametry techniczne stanowig
wytyczne parametrow rownowaznych dla materiatow budowlanych przeznaczonych do wybudowania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o parametrach réwnowaznych, ktére odpowiadajg pod
wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢é uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych.

Projektowat: mgr inz. Dariusz Zawada



9. Zestawienie zasadniczych materiatéw

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. | ilosé
ETAP | (obwod nr 2 3)

1 | kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 0,6/1kV m 629
kabel nn-0,4kV YAKY 4x35mmz2 0,6/1kV m 4
przewéd nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 140

4 rura ochronna na kabel o Srednicy 75mm i wytrzymato$ci na sciskanie min. 750N m 145
(przecisk)

5 |folia ochronna na kabel - niebieska mb | 418

6 | opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. | 154

7 | pret uziemiajgcy pomiedziowany $r. 3/4" dt. 9m kpl. 5

8 | ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 20
Stup aluminiowy anodowany SAL-80G anodowany INOX H=8,0m (grubos¢ scianki min.

9 kpl. 14
3mm) + fundament w komplecie z elementami Srubowymi i kapturkami.

10 | wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt. 14

11 | izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 14

12 |izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 28

13 |izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 14

14 | Oprawa o$wietleniowa LED S 3650Im 740 RM11+ P66 Il kl. DALI szt 14
(24W) ZG

15 | Kablowa mufa przelotowa szt. 1

16 | Wolnostojgca szafka sterowania oswietleniem (materiat z demontazu). Szatke szt 1
doposazy¢ w roztacznik 25A
ETAP Il (obwod nr 4)

1 | kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 0,6/1kV m | 752

2 | przewod nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m | 210

3 | rura ochronna na kabel o $rednicy 76mm i wytrzymato$ci na Sciskanie min. 750N m 59
(przecisk)

4 | folia ochronna na kabel - niebieska mb | 607

5 | opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. | 150

6 | pret uziemiajgcy pomiedziowany $r. 3/4" dt. 9m kpl. 4

7 ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 16

g | Stup aluminiowy anodowany SAL-80G anodowany INOX H=8,0m (grubo$¢ écianki min. kpl. 29
3mm) + fundament w komplecie z elementami Srubowymi i kapturkami.

9 | wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt. | 21

10 izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 21

11 |izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. | 42

12 |izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt. | 21

13 | Oprawa oswietleniowa LED S 3650Im 740 RM11+ P66 Il kl. DALI szt. 29
(24W) ZG
ETAP lll (obwdd nr 1)

1 m 417

kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mmz2 0,6/1kV




2 | przewod nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m | 110

3 |rura ochronna na kabel o srednicy 75mm i wytrzymatosci na $ciskanie min. 750N m 69
(przecisk)

4 | folia ochronna na kabel - niebieska mb | 348

5 | opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. | 74

6 | pret uziemiajgcy pomiedziowany sr. 3/4" dt. 9m kpl. 2

7 ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 8

8 | Stup aluminiowy anodowany SAL-80G anodowany INOX H=8,0m (grubo$¢ $cianki min. kpl. 11
3mm) + fundament w komplecie z elementami Srubowymi i kapturkami.

9 | wkiadka bezpiecznikowa D01 2A szt. | 11

10 | izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 11

" izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 22

12 | izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt. | 11

13 | Oprawa o$wietleniowa LED S 3200Im 740 RM20 IP66 Il ki. DALI szt 6
(21W) ZG

14 | Oprawa o$wietleniowa LED S 5075Im 740 RM19 IP66 Il kl. DALI szt 5
(37W) ZG

15 wysiegnik pojedynczy o dtugosci ramienia 1,0m i kacie odchylenia 5 stopni WR-4/1/1,0/5 ‘ »

szt.

ZP




10. Obliczenia techniczne
Dobor kabli ze wzgledu na dtugotrwata obciazalnos¢ pradowa i spadek napiecia

obliczenia dla obwodu nr 1

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ diugotrwatg i przecigzalnos¢:

P; _0,31-10°
V3-U,-cosp +/3-400-0,93

=0,484

lopw1 =

Dobrano zabezpieczenie R6/3.

I 2kz'lN=1,65'6
£ 1,45 1,45

Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (lgg = I, = 99 A)

=6824 N048A<6824<1,

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metodag momentow:

OBWOD OSWIETLENIOWY NR 1 SAU%= 0,468% 311W
Moc kolejnej . dtugosé srednica

oD DO Coine Pi [W] kabli ot | iom oy | B0%
SO L1 21 311 24 25 0,045%
L1 L2 21 290 38 25 0,067%
L2 L3 21 269 39 25 0,063%
L3 L4 21 248 37 25 0,056%
L4 LS 21 227 41 25 0,056%
L5 L6 21 206 38 25 0,047%
L6 L7 37 185 45 25 0,050%
L7 L8 37 148 32 25 0,029%
L8 L9 37 111 39 25 0,026%
L9 L10 37 74 41 25 0,018%
L10 L11 37 37 43 25 0,010%

0,468% < AU%q0p = 5%
warunek spetniony

= Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr L11



MIEJSCE ZWARCIA:

| oBw1 |

LP 0BW ELEMENT SIECI Ro [Q/km]| Xo[Q/km] _ R[Q]
1 TRAFO Tranformator 250kVA - - - 0,0118 '
2 MST->S0O YAKY 4x120mm2 0,2530 0,0800 30 0,0152
3 0OBW1 YAKY 5x25mm?2 1,2000 0,0800 417 1,0008
SUMA - - - 1,0278
Typ k[-] Zx [Q] Ik [A] In [A] la [A]
gG D01/D02 8,2 1,0469 175,750 6 49
obliczenia dla obwodu nr 2
= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnosé¢ ditugotrwata i przecigzalnosé:
_ P; _ 0,336-103 _
loms = 50, cosp  ¥3-400-093 0524
Dobrano zabezpieczenie R6/3.
et L6516 o n0s2A<6824<]
Z7= 1,45 1,45 ’ ’ - -7
Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (lgg = I, = 99 A)
= sprawdzenie warunku spadku napiecia metodag momentow:
OBWOD OSWIETLENIOWY NR 2 SAU%= 0,613% 336W
Moc kolejnej . dtugos¢ srednica
oD Do olcan'-op; . Pi{W] kabli [m] | kabla [mm] aU%
SO L1 24 336 43 25 0,087%
L1 L2 24 312 39 25 0,074%
L2 L3 24 288 38 25 0,066%
L3 L4 24 264 38 25 0,061%
L4 L5 24 240 38 25 0,055%
L5 L6 24 216 39 25 0,051%
L6 L7 24 192 41 25 0,048%
L7 L8 24 168 40 25 0,041%
L8 L9 24 144 43 25 0,037%
L9 L10 24 120 45 25 0,033%
L10 L11 24 96 43 25 0,025%
L11 L12 24 72 39 25 0,017%
L12 L13 24 48 46 25 0,013%
L13 L14 24 24 35 25 0,005%

0,613% < AU%q0p = 5%
warunek spetniony

= Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr L14



MIEJSCE ZWARCIA:

| oBw2 |

[t | ©oBW | ELEMENTSIECI _ [Ro[@/km]] Xo[Q/km] [ I[m] | RI[Q]
1 TRAFO Tranformator 250kVA - - - 0,0118 '
2 MST->SO YAKY 4x120mm2 0,530 | 0,0800 30 0,0152
3 OBW1 YAKY 5x25mm?2 1,2000 | 0,0800 567 | 1,608
SUMA - 5 - 1,3878
Typ k[-] Zx [Q] lia [A] In [A] la [A]
g6001/002 | 82 1,4074 | 130,740 6 49

obliczenia dla obwodu nr 3

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ diugotrwatg i przecigzalnos¢:

lopwr =

I, >

kz'IN_1,65'6
1,45

P, 0,504 - 103

V3-U,-cosp  /3-400-0,93

Dobrano zabezpieczenie R6/3.

1,45

0,784

=6824 N0,784<6824A< 1,

Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (lgg = I, = 99 A)

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metodag momentéw:

OBWOD OSWIETLENIOWY NR 3 SAU%= 0,677% 504W
Moc kolejnej i diugosé srednica

oD DO Ial"nmrJ J Pi (W] kab|§ [m] kabla [mm] AU%

SO L1 24 360 21 25 0,046%
L1 L2 24 336 40 25 0,081%
L2 L3 24 312 35 25 0,066%
L3 L4 24 288 36 25 0,063%
L4 L5 24 264 34 25 0,054%
LS L6 24 240 34 25 0,049%
L6 L7 24 216 39 25 0,051%
L7 L8 48 192 34 25 0,039%
L8 L9 24 144 50 25 0,044%
L9 L10 24 120 40 25 0,029%
L10 L11 24 96 34 25 0,020%
L11 L12 24 72 32 25 0,014%
L12 L13 24 48 34 25 0,010%
L13 L14 24 24 34 25 0,005%
L14 L15 24 144 34 25 0,030%
L15 L16 24 120 35 25 0,025%
L16 L17 24 96 32 25 0,019%
L17 L18 24 72 34 25 0,015%
L18 L19 24 48 35 25 0,010%
L19 L20 24 24 52 25 0,008%

0,613% < AU%0p = 5%




warunek spetniony

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr L20

| MIEJSCE ZWARCIA: | oBws |
[ tp | oBW | ELEMENTSIECI _ [Re[@/km]] Xo[Q/km] [ I[m] | RIQ]

1 TRAFO Tranformator 250kVA - - - 0,0118 |

2 MST->S0 YAKY 4x120mm2 0,2530 | 0,0800 30 0,0152

3 OBW1 YAKY 5x25mm2 1,2000 | 0,0800 719 1,7256
SUMA : - - 1,7526

Typ k [-] 2k [Q] la [A] In [A] la [A]
gG D01/D02 8,2 1,7728 103,793 6 45




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A Lu x

1: ulica Czere$niowa, odcinek Komornicka-Wirowska 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 320.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

10.00 m

32.00m



Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

1: ulica Czere$niowa, odcinek Komornicka-Wirowska 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 24.0W
Nazwa artykutu LED S 3650Im 740 PLampa 3650 Im
RM11+ IP66 IT kl.
DALI (24W) Poprawa 3650 Im
Wyposazenie Tx LL LED 24W n 100.00 %

LED S 3650lm 740 RM11+ IP66 11 kl. DALI (24W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 32.000 m IQ(\i
(3) T

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 24.0 W o
Moc / trasa 744.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1093 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 35.5 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 1.94 cd/kKim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5

MF 0.80




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska

1: ulica Czeres$niowa, odcinek Komornicka-Wirowska 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.80 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 3.19Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
1: ulica Czere$niowa, Dp 0.011 W/Ix*m? -
odcinek Komornicka-
Wirowska 1
LED S 3650Im 740 RM11+ De 0.3 kWh/m? rok 96.0 kWh/rok

IP66 II kl. DALI (24W) (z
jednej strony u gory)




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A Lu x

2: ulica Czeredniowa, odcinek Komornicka-Wirowska 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 380.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

10.00 m

38.00 m



Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

2: ulica Czeredniowa, odcinek Komornicka-Wirowska 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 24.0W
Nazwa artykutu LED S 3650Im 740 PLampa 3650 Im
RM11+ IP66 IT kl.
DALI (24W) Poprawa 3650 Im
Wyposazenie Tx LL LED 24W n 100.00 %

LED S 3650lm 740 RM11+ IP66 11 kl. DALI (24W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m IQ(\i
(3) T

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 24.0 W o
Moc / trasa 624.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1093 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 35.5 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 1.94 cd/kKim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5

MF 0.80




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

2: ulica Czeredniowa, odcinek Komornicka-Wirowska 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.72 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 2.53 Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
2: ulica Czere$niowa, Dp 0.011 W/Ix*m? -
odcinek Komornicka-
Wirowska 2
LED S 3650Im 740 RM11+ De 0.3 kWh/m? rok 96.0 kWh/rok

IP66 II kl. DALI (24W) (z
jednej strony u gory)




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A Lu x

3: ulica Czeredniowa, odcinek Wirowska-Polna 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 370.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

10.00 m

37.00m



Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

3: ulica Czeresniowa, odcinek Wirowska-Polna 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 24.0W
Nazwa artykutu LED S 3650Im 740 PLampa 3650 Im
RM11+ IP66 IT kl.
DALI (24W) Poprawa 3650 Im
Wyposazenie Tx LL LED 24W n 100.00 %

LED S 3650lm 740 RM11+ IP66 11 kl. DALI (24W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 37.000 m IQ(\i
(3) T

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 24.0 W o
Moc / trasa 648.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1093 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 35.5 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 1.94 cd/kKim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5

MF 0.80




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

3: ulica Czeresniowa, odcinek Wirowska-Polna 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.88 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 2.67 Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
3: ulica Czere$niowa, Dp 0.011 W/Ix*m? -
odcinek Wirowska-Polna 1
LED S 3650lm 740 RM11+  De 0.3 kWh/m? rok 96.0 kWh/rok

IP66 II kl. DALI (24W) (z
jednej strony u géry)




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A Lu x

4: ulica Czere$niowa, odcinek Wirowska-Polna 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 329.00 m?
!:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
( ) ( ) ( ) ( 1] 7.00m
=
‘ 47.00 m I



Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

4: ulica Czeresniowa, odcinek Wirowska-Polna 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 24.0W
Nazwa artykutu LED S 3650Im 740 PLampa 3650 Im
RM11+ IP66 IT kl.
DALI (24W) Poprawa 3650 Im
Wyposazenie Tx LL LED 24W n 100.00 %

LED S 3650lm 740 RM11+ IP66 11 kl. DALI (24W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 47.000 m l@‘\i’
(3) T

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 24.0 W o
Moc / trasa 504.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1093 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 35.5 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 1.94 cd/kKim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5

MF 0.80




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

4: ulica Czeresniowa, odcinek Wirowska-Polna 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.33Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 1.15Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
4: ulica Czeresniowa, Dp 0.014 W/Ix*m? -
odcinek Wirowska-Polna 2
LED S 3650lm 740 RM11+ De 0.3 kWh/m? rok 96.0 kWh/rok

IP66 II kl. DALI (24W) (z
jednej strony u géry)




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

5: ulica Wirowska 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 378.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

10.50 m

36.00 m



Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

5: ulica Wirowska 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

Producent P 21.0W
Nazwa artykutu LED S 3200Im 740 PLampa 3200 Im
RM20 IP66 I kl.
DALI (21W) Poprawa 3200 Im
Wyposazenie Tx LL LED 21W n 100.00 %

LED S 3200Im 740 RM20 IP66 11 kl. DALI (21W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 36.000 m IQ(\i
(3) T

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 21.0 W o
Moc / trasa 588.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70°: 832 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 172 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 1.54 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.4

MF 0.80




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

5: ulica Wirowska 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.33 cd/m? > 0.30 cd/m? /

Uo 0.36 20.35

Ui 0.40 >0.40

TI 17 % <20% v

Re 0.33 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
5: ulica Wirowska 1 Dp 0.013 W/Ix*m? -
LED S 3200lm 740 RM20 D 0.2 kWh/m? rok 84.0 kWh/rok

IP66 II kl. DALI (21W) (z
jednej strony u géry)




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

6: ulica Wirowska 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 585.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

15.00 m

39.00 m



Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

6: ulica Wirowska 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 37.0wW
Nazwa artykutu LED S 5075Im 740 PLampa 5075 Im
RM19 1P66 1T kl.
DALI (37W) Poprawa 5075 Im
Wyposazenie Tx LL LED 37W n 100.01 %

LED S 5075Im 740 RM19 IP66 11 kl. DALI (37W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 39.000 m IQ(\i
(3) T

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 37.0 W o
Moc / trasa 962.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 684 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 489 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 28.3 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.0

MF 0.80




Oswietlenie uliczne Wiry, ul. Czeresniowa, Wirowska D | A I_u x

6: ulica Wirowska 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? > 0.30 cd/m? /

Uo 0.39 >0.35

Ui 0.66 >0.40

TI 19 % <20% v

Re 0.31 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
6: ulica Wirowska 2 Dp 0.013 W/Ix*m? -
LED S 5075Im 740 RM19 De 0.3 kWh/m? rok 148.0 kWh/rok

IP66 II kl. DALI (37W) (z
jednej strony u géry)
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iewo - Wil ' "L D B ' 3 I e i o _ 8 gs 6136
WOJ?WO.dZtWO- ‘f"’e_lkOPOISk’e Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac ® F B 5 ( F T 5 = st \
| Powiat: poznariski geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny 9z T
Nazwa i ident. /ed”‘- Ew’dﬁ pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy 2, >, ob
302107_2 Komorniki odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia. ' 7 ) ” ] | |
Nazwa i ident. obrebu ewid.: Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Poznanski | o ?
302107_2.0008 Wi zgtoszenie. —— S
P oo e i i jnych GKG.GZZ.4071.3568.2024 e | N
Migjscowosc : Wiry Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych. 3 ! . . | e% o 5 -
; e (o) 6 96‘ )
Uktad wspotrzednych: 2000 GEOFRAN | %, S >< % %5 . 5,
; NDA:
&ni - GEODEZJA URBANISTYKA St (3 © 4 LEGENDA:
Uktad wysokosci : PL_KRON86_NH AR dTyerRie Po’rwuerdzam zgodnost e){?s 9%0 %, %, 2 proj. stup aluminiowy anodowany SAL-80G INOX H=8,0m,
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych Wykonawca prac geodezyjnych. i mapy z ory tem mapy '?/b 7 % %@ na fundamencie prefabrykowanym <5 <%
nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen 61-160 Czapury ul. Pomaranczowa 5/2 do CE[ w—aGiektowych ) G—n wa olwieteniows LED. 4000K s
podziemnych, kisre nie byly zgloszone do NIP 9950054133 ) ye ;’f ?Zki Zg adrz e 9 LED, Dariues Zawada Projektowat:
¥nwentarxzac41 lub o lftorych bfak_]est Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl & (e }/ . 99 BIURO INZYNIERSKIE ul. Zrédlana 1A
informacji w instytucjach branzowych. Nr oraz data sporzadzenia dokumentu 9% ———— proj. linia kablowa nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 62-004 Czerwonak
1 7 Sci F ! . L 1_P2 20.05.2024 —o—— . ® s . i )
g;i(riasd:g;gyvg;g A zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji. - - mqgr Dariusz Zawada J ¢ % et OPEKL Budowa oswietinia ulcznego w misjscowoscl Wiry
S esenvinsa o B proj. wolnostojgca szafka sterowania w ciagu ulic Wirowskiej oraz Czeresniowej, gmina Komorniki
Stan aktualny .na dzief: 8 maja 2024r. Marcin Matysiak >< J >< oswietleniem Temat: Inwestor:
Imie i nazwisko oraz nr.uprawnier'l ) S l [ istn. wolnostojgce ztgcze kablowo-pomiarowe ) GMINA KOMORNIKI
zawodowych kierownika prac. geodeta uprawniony /7L wtasnosé ENEA Operator Sp. 20.0 ;I;.::I:t;;;vir:oelilsr:éex?;'g::‘){:zr:iacznego ul. Stawna 1
nr uprawnier'\ 21557 J\_—, Pz 62-052 Komorniki
/? ’? /{’9 Ve PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
% - - Skala 1:500 |Data: 07.2024r. | Rys. 1.1_2 BRANZA ELEKTRYCZNA -
S




_ -35m/39m-
15127

-33m/37m-

7
/2

\
tacz 1 ark.

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat : poznariski

Nazwa i ident. jedn. Ewid.:

302107_2 Komorniki

Nazwa i ident. obrebu ewid.:

302107_2.0008 Wiry

Miejscowos¢ : Wiry

Uktad wspotrzednych: 2000

Uktad wysokosci : PL_KRON86_NH
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nic byly zgloszone do
inwenlarxzacji lub o l;tb‘x'ych b{aijS‘l

MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

I
PODPIS ZAUFANY

MARCIN
MATYSIAK

21052024 08:22:38 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie.

Starosta Poznanski

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych.

GKG.GZZ.4071.3568.2024

Wykonawca prac geodezyjnych.

GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
MARCIN MATYSIAK
61-160 Czapury ul. Pomarariczowa 5/2
NIP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl |

w ranzowych.
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci
Zakres opracowania......................

Stan aktualny .na dzien: 8 maja 2024r.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji.

_1_P2 20.05.2024

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac.

Marcin Matysiak

geodeta uprawniony
nr uprawnien 21557

-37m/4 1m- @
—\/, = -34m/38m- - LA
b2 0m = o=

L¥/0z

g \ 2

NS 740/77/45/" .

P=21W, D=5°

Potwierdzam zgodnost

mapy z orygigfdtem mapy
ek owych

P=21W, D=5°

o<
=
(o}

L S -37m/b -

-38m/43m-

7 | D, .
8m - Wiim é §5? T0m- /3

' 1111

H:8m - W:1m
P=37W, D=10°3#]

Mape uzupetniono o brakujacy wodociag
w dniu 05.06.2024
GEOFRAN
GEDDEZJA URBANISTYKA
INZ. MARCIN MATYSIAK
61-140 CzaruRy, UL. POMARARCZOWA 5/2

TEL. 668 667 741 E-MAIL] GEOFRAN@D®.PL -
NIP 9950054133 REGON 385847749 /
BEODETA UPRAWBHONY
/\ ~
InZ. MARCIN MATYSIAK
UFR. NR 21557

=

LEGENDA:
proj. stup aluminiowy anodowany SAL-80G INOX H=8,0m,

O na fundamencie prefabrykowanym
wraz z oprawg oSwietleniowg LED, 4000K

optyka dla drég gminnych
proj. linia kablowa nn-0,4kV YAKY 5x25mm2

———— proj. rura ostonowa sr. 75mm2 - przecisk

1 proj. wolnostojgca szafka sterowania
oswietleniem

[ istn. wolnostojgce ztgcze kablowo-pomiarowe
wtasnoS¢ ENEA Operator Sp. zo.o

!

BIURO INZYNIERSKIE

Dariusz Zawada

ul.

Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak

Obiekt:  Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Wiry
w ciagu ulic Wirowskiej oraz Czeresniowej, gmina Komorniki

Temat:

Projektowana elektroenergetyczna
instalacja nn-0,4kV oswietlenia ulicznego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowat:

Inwestor:
GMINA KOMORNIKI
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Skala 1:500 [Data: 05.2024r. [ Rys. 1.2_2 BRANZA ELEKTRYCZNA




proj. SO

r——17 1
| —T— | Il ETAP INWESTYCJI
| proj. |
| R6/3 |
1 1L2 1L3 1/L4 1L5 1/L6 17 1L8 1L9 1/L10 /L1
| | Hiam»W.lma Hi&m-W:lme Hi8m-W:1n1 H:8m-W:1n1 H:8m - W:1m H:8m - W:1m H:8m - W:1m %ftlm-W:_‘\ma H:8m - W:1m H:8m - W:1m H:8m - W:1m
P=21W, D=5 P=21W, D=5 P=21W, D=5 P=21W, D=5 P=21W, D=5 P=21W, D=5 P=37W, D=10" P=37W, D=10 P=37W, D=10° P=37W, D=10° P=37W, D=10°
: : LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
N
(¢ | ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i
DALI ALI ALI ALI ALI ALI ALI ALI ALI ALI ALI
| L PE | proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYZo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYZo 3x1,5mm? proj. YDYZzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYZzo 3x1,5mm? proj. YDYZo 3x1,5mm?
L -_ 1 __1 D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG)
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2
-20,0m/24,0m -34,0m/38,0m  ~  -350m/39,0m ™  -33,0m/37,0m ~  -37,0m/i41,0m >  -340m/380m ~  -40,0m/450m ¥ = -280m/320m ~  -350m/39,0m >  -37,0m41,0m ~  -38,0m/43,0m
R<10,0Q R<10,0Q
proj. SO
r 2 1
l _T_ l | ETAP INWESTYCJI
| proj. |
| R6/3 |
211 212 213 2/L4 20L5 2/L6 27 28 219 2/L10 2L11
| | H:8m - W:0m H:8m - W:0m H:8m - W:0m " H:8m - W:0m _ H:8m - W:0m H:8m - W:0m H:8m - W:0m H:8m - W:0m H:Bm - W.0m H:8m - Wi0m H:8m - W:0m
P=24W, D=0" P=24W, D=0" P=24W, D=0° P=24W, D=0 P=24W, D=0° P=24W, D=0° P=24W, D=0 P=24W, D=0" P=24W, D=0 P=24W, D=0 P=24W, D=0
: : LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
N
(¢ | ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i
1 DALI ‘ DALI » DALI ‘ DALI ‘ DALI ‘ DALI » DALI » DALI ‘ DALI ‘ DALI » DALI »
| L PE | proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYZo 3x1,5mm? proj. YDYzo0 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYZo 3x1,5mm? proj. YDYZo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm?
L _1__ 1 D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG)
—TeA — TR — TR —TeA TR — TR — TR —TeA —TA — TR — TR
YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2
-38,0m/43,0m -35,0m/39,0m ¥  -34,0m/380m >  -34,0m/380m >~  -340m/380m >~  -350m/39,0m -37,0m/41,0m ¥ -36,0m/40,0m ¥  -380m/430m ~  -40,0m450m >~ = -380m/43,0m >
R<10,0Q R<10,0Q
e — A HEas o
LED LED LED
ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i ZHAGA-D4i
LI ALI ALI
proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo0 3x1,5mm? proj. YDYZo 3x1,5mm?
D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG)
16A 16A 16A
YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2 YAKY 5x25mm2
-31,0m/350m ¥ -41,0m/46,0m ¥  -35,0m/39,0m
R<10,0Q
. Projektowat:
Dariusz Zawada .. .
BIURO INZYNIERSKIE ul. Zrédiana 1A mgr inz. Dariusz Zawada
62-004 Czerwonak
XXX
—oznaczenia stupdw YYY Obiekt: Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Wiry
L. L. K Z77, DDD w ciagu ulic Wirowskiej oraz Czeresniowej, gmina Komorniki
w istniejqcej sieci energetycznej
Temat: Inwestor:
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C gdzie: XXX—numer obwodu/stupa, YYY—wysokos¢ stupa/dtugos¢ wysiegnika, ZZZ—-moc oprawy, DDD—kqt oprawy GMINA KOMORNIKI
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Schemat projektowanego ul. Stawna 1
ZGODNIE Z PN—91/E—05009 uktadu zasilania 62-052 Komorniki
Skala --- Data: 08.2024r.| Rys. 2.1 BRANZA ELEKTRYCZNA




:’ T3 T _: | ETAP INWESTYCJI
[ b I
| R6/3 |
Lt ISTN. SZAFKA SO 3/L18
| | ISTN. SLUP W ULICY WIROWSKIEJ ISTN. SLUP
| | W ULICY WIROWSKIEJ DO DEMONTAZU W ULICY WIROWSKIEJ
LED LED
I I
N
| _F | ZHAGA-D4i
| 1 PE | DALI proj. YDYzo 3x1,5mm?
L -_ 4 _ 1 D01 2A(gG) D01 2A(gG)
— TR — TR
YAKY 5x25mm2 istn. YAKY 5x25mm2 istn. YAKY 5x25mm2
-57,0m/62,0m kierunek istn. szafka SO kierunek istn. stup przy
przy dz. 54/5 ul. Komornickiej
R<10,0Q R<10,0Q
— istn. kable po =
demontazu szafki
nalezy potaczy¢ ze
proj. SO sobg
r— =3 1
I _I_ I
| proj. | Il ETAP INWESTYCJI
| R6/3 |
a1 42 43 44 45 4/L6 47 4/L8 49 4/L10 411
| | F8m - Wom H:8m - W-om F8m - Wom ~FiBm - Woom _ H8m - W-om F8m - Wom HBm - Wom H8m - Wom “FiBm-Wom H8m - Wom FiBm - WOm
P=24W, D=0° P=24W, D=0° P=24W, D=0° P=24W, D=0° P=24W, D=0° P=24W, D=0° P=24W, D=0 P=24W, D=0' P=24W, D=0° P=24W, D=0° P=24W, D=0
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ISTN. WOLNOSTOJACA SZAFKA STEROWANIA
OSWIETLENIEM ULICZNYM SO (Z DEMONTAZU)
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oprawa oswietleniowa

YAKY 5x25mm?2
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* montaz na koncach obwodow,
miejscach rozgatezienia obwoddéw

oraz na odcinkach co 300m
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