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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg w pasie drogowym oswietlenia ulicznego w ciggu ulicy

Cyprysowej i Storczykowej w m-ci Komorniki, gmina Komorniki..

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowag
oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych i projektowanych. Zakres robét zawartych w

projekcie technicznym:

1.2.1. rozprowadzenie kabli oswietleniowych i zasilajgcych
1.2.2 montaz stupow i opraw oswietleniowych
1.2.3 montaz szafki sterowania oswietleniem

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.3.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup odwietleniowy z oprawa.

1.3.3. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

1.3.4. Kabel - przew6d wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.3.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

1.3.6. Szafa oswietleniowa - urzagdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

1.3.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakt6ceniowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot




Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Dokumentacji Technicznej.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajagcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Dla wszystkich znakéw, zapér i innych urzgdzen zabezpieczajgcych nalezy uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie
zatwierdzona przez |Inspekiora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt sporzadzenia oraz uzgodnienia
projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatédw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Dokumentacji Technicznej.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane




Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogo6lne wymagania dotyczgce fundamentow konstrukciji
okreslone sg w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju
wdd gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,Instrukcja
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatow powinno
odbywac¢ sie na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna

sosnowego.

2.3.2. Projektowana szafka sterowania oswietleniem

Nowoprojektowang szafke sterowania o$wietleniem SO wykona¢ jako wolnostojgcg na
fundamencie, wykonang z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngcego kompozytu. Szafka
powinna byé odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV.
Powierzchnie szafki powinny by¢ Zzebrowane (antyplakatowe), a daszek skos$ny. Szafka powinna
by¢ wykonana w |l klasie ochronnosci, posiada¢ stopien ochrony minimum [P44 oraz byc¢

przystosowana na napiecie AC minimum 500V.

Szafke w czesci sterowniczej wyposazy¢é w rozigcznik na zasilaniu, zegar astronomiczny,

przetacznik tréjpozycyjny, stycznik oraz roztgczniki bezpiecznkowe w torze odptywowym.

2.3.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elekirycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza s$cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur
z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac
na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich

uszkodzeniem.
2.3.4. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca
sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowych o zytach aluminiowych w
izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie
stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?2. Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych.

2.3.5. Zrodia swiatta i oprawy




Oprawy drogowe typu LED, o budowie jednokomorowej, z zintegrowanym uchwytem oraz
obudowa wykonang w petni z aluminium formowanego cisnieniowo, o gtadkich gérnych
powierzchniach i matrycy soczewkowej z kloszem ze szkta hartowanego, pokrywajacym catg doing
cze$¢ oprawy. Konstrukcja oprawy charakteryzuje sie wysokg szczelnoscig, trwatoscig oraz
odpornoscig na zewnetrzne czynniki, pozwala na szybkg instalacje, bez otwierania oprawy, oraz
bezproblemowg wymiane wszystkich komponentéw, bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych.

Wymagane cechy oprawy:

Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w petni odlew z aluminium formowanego
cisnieniowo. Nie dopuszcza sie opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.
Obudowa wraz z uchwytem, a takze dociski oraz wszelkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikédw zewnetrznych, zabezpieczone powinny
by¢ w technice proszkowej, lakierowane na kolor szary RAL9006. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu oraz zabezpieczenia powtoki poprzez anodowanie.

Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartosci
chromu min. 10,5% i maks. zawartosci wegla 1,2% — préba o jakosci minimum A4 lub
AISI316.

Gorna czes¢ korpusu wykonczona gtadkimi powierzchniami, pozwalajgca na swobodne
odprowadzanie wody i brudu. Nie dopuszcza sie opraw o budowie posiadajgcej w gorne;
czesci przestrzenie czy tgczenia, ktére gromadzg wode lub zabrudzenia - zwtaszcza w
postaci zewnetrznych uzebrowan (tzw. radiatoréw zeberkowych).

Zrédto $wiatta stanowi w petni matryca wielosoczewkowa LED, w ktérej kazda dioda
posiada dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia
pojedynczej diody lub czesci ptytki, nie zmieni sie rozsyt oprawy, a jedynie jej strumien. Nie
dopuszcza sie opraw wykonanych w technice odbtysnikowej lub mieszane;.

Budowa oprawy jednokomorowa, z wydzielong w bryle, odseparowana przestrzennie i
termicznie czescig elekiryczng od czesci optycznej, w sposdb zapewniajgcy optymalne
chtodzenie wszystkich komponentéw oprawy.

Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci zgodnie z normg PN-EN 60529.

Oprawy powinny by¢ przystosowane do zasilania z sieci o pradzie przemiennym, napieciu
zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwosci 50-60Hz.

Dostep do komory elektryczno-optycznej, ze wzgledéw bezpieczenstwa i ochrony przed
wandalizmem, powinien by¢ zabezpieczony w sposob trwaty srubami,

Konstrukcja powinna zapewniaé szybki i wygodny montaz oraz przytgczenie do sieci, bez
koniecznosci dostepu do komory elekiryczno-optycznej i otwierania oprawy,

Oprawa wyposazona w wyprowadzony na zewnagtrz przewdd o dtugosci min. 0,3m,
zakonczony szybkozitgczka o szczelnosci min. IP66.

Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury wystepujgce na
zewnatrz i charakteryzowac sie bardzo wysoka szczelnoscig — min. IP66 dla catej oprawy.
Uszczelki wykonane z materiatdw o wysokiej jakosci i trwatosci, odporne na procesy
starzenia i temperatury pracy oprawy.

Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzgcy od renomowanego
producenta, obstugujacy w pemni protokét DALI w standardach 251, 252, 253 i DALI 2 z
wyjsciem 24V na ztgcze Zhaga, pozwalajgcy na zaprogramowanie co najmniej 5-
stopniowej redukcji mocy. Nie dopuszcza sie zasilaczy zintegrowanych z panelem LED
(DOB).

Oprawa wyposazona w goérnej czesci w standaryzowane zigcze Zhaga, zabezpieczone
zaslepka.

Zasilacz powinien posiadac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.

Oprawa powinna mie¢ mozliwos$¢ zaprogramowania funkcji CLO.

Wspotczynnik mocy (cos @) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,93 — zgodnie z
regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowac¢ pozanormatywnej mocy bierne;.



Wszystkie elementy i komponenty oprawy powinny umozliwia¢ indywidualng, fatwg
wymiane, przy uzyciu standardowych narzedzi, bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych.

Ze wzgledéw estetycznych i uzytkowych oraz dla utatwienia konserwacji, catg dolng
powierzchnie oprawy powinna stanowi¢ szyba hartowana o grubosci min. 4mm,
zapewniajgca odpornosé na dziatanie UV, petng szczelnosé i odporno$¢ na uderzenia,
petnigca jednoczesnie role klosza chronigcego diody, w petni przezroczysta w uzytecznej
czesci optycznej. Uwzgledniajgc modernizacje polegajgca na wymianie na osiedlach
opraw parkowych na stupach o bardzo niskiej wysokosci na oprawy drogowe zastosowanie
szyby na catej dolnej powierzchni jest niezbedne dla zagwarantowania oczekiwanego
efektu wizualnego.

Odpornos¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK08.

Diody pochodzace od renomowanych, $wiatowych producentéw, zapewniajgce wysoka
efektywnos$c¢ energetyczna i trwato$¢ oprawy min. 100000h dla L90B10, zgodnie z IES LM-
80 - TM-21.

Barwa Swiatta 4000K.

Strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentaciji, rozumiany jako
wyjsciowy, wypadkowy strumien swietlny oprawy, uwzgledniajacy wszelkie straty.

Moc opraw nie wyzsza niz podana w dokumentaciji.

Tolerancja danych fotometrycznych opraw réwnowaznych 5% w stosunku do
zamieszczonych w dokumentacji.

Ksztatt i wymiary oprawy zgodne z podanymi ponizej, z tolerancjg £10%.

Ze wzgledu na modernizacje polegajgcg na wymianie na osiedlach opraw parkowych na
stupach o bardzo niskiej wysokosci na oprawy drogowe zachowanie proporcji i wymiarow
jest niezbedne dla zagwarantowania oczekiwanego efektu wizualnego.

Wskaznik oddawania barw Ra>70.

Chromatycznos¢ barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).

Udziat swiatta wysytanego ku gérze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona
poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.

Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.
Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawa, pozwalajacy na skokowg regulacje kata
wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -20° do +20°, zaréwno przy montazu
na stupie jak i wysiegniku.

Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajgcy zawilgocenia i
wyréwnujgcy cisnienie w oprawie.

Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiegnikach lub stupach o $rednicy
minimum  ®48-60mm. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych akcesoriow
montazowych dla opraw, takich jak oddzielne uchwyty, pierscienie redukcyjne, czy
adaptery regulacji wychylenia.

Ze wzgledu na wytrzymatos¢ istniejgcych konstrukeji, wymaga sie, aby maksymalna waga
netto catej oprawy nie przekraczata 4kg £10%.

Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,025m2.

Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

Jako potwierdzenie parametrow, jakosci i bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz
rébwnowazne. Jako réwnowazne uznaje sie certyfikaty wystawione przez niezalezne,
akredytowane laboratoria, dziatajgce na terenie Unii Europejskiej, ktore potwierdzajg
zgodnosé z normami, trwatosé i wiarygodnos¢ wszystkich deklarowanych parametréw
elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.

Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18, potwierdzony
umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.



« Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepno$¢ czesci zamiennych oprawy
przez min. 10 lat.

+ Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowg z nazwg i numerem seryjnym oraz w
etykiete z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np. we
wnece stupowej. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych,
zabezpieczony loginem lub hastem z odpowiednim przydziatem uprawnien dostepowych.
Kod QR obstugiwany za pomocg dedykowanej aplikacji, umozliwiajgcej co najmniej
ponizsze funkcjonalnosci:

- petng identyfikacje urzadzenia,

- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych, obejmujacych
parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne, kolorymetryczne, na dzien produkcji,
- dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatéw,

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogélnodostepnych map i przeglgdanie
oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji,

- przypisywanie, zarzadzanie i przegladanie opraw pomiedzy inwestycjami, z podglagdem
indywidualnym i wspdlnym wszystkich opraw na mapie

- wprowadzenie indywidualnych opiséw czy informacji o instalacji — np. danych stupa,
wysokosci, wysiegnikéw,

- funkcje obstugi wspomagajace sprawne przeprowadzenie audytu oswietlenia.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, nalezy dostarczy¢ wszelkie srodki dowodowe,
potwierdzajgce zgodnos¢ z wszystkimi wymaganiami, w szczegolnosci karty katalogowe,
certyfikaty, aprobaty techniczne i obliczenia fotometryczne, wykazujgce spetnienie norm dla
wszystkich parametréw, przy zachowaniu identycznych wartosci zadanych jak w obliczeniach
bazowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania pomiaréw powykonawczych w celu weryfikacji
otrzymanych parametréw oswietleniowych — np. na 3 wybranych przez Zamawiajgcego odcinkach
drogi. W przypadku niespetnienia wymagan na ktérymkolwiek z odcinkow, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwosé zweryfikowania na koszt Wykonawcy catosci inwestycji i w przypadku znacznych
niezgodnosci, Wykonawca zostanie zobligowany do wymiany wszystkich opraw na swoj koszt, na
oprawy ktére zapewnia spetnienie wszystkich wymagan.

Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw, zawierajgce zrédtowe pliki obliczeniowe
zastosowanych opraw, umozliwiajgce wykonanie obliczen w og6lnodostepnym, darmowym
programie komputerowym dla sprawdzenia parametrow oswietleniowych na zgodnos¢ z norma
PN-EN 13201:2016, umieszczone jako ogdélnodostepne na stronie producenta, bez koniecznosci
logowania.

Zamawiajacy nie uzna danych czy kart katalogowych opraw oraz plikow fotometrycznych, w
ktérych brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa fotometryczna konkretnej oferowanej
oprawy), badz kart, w ktérych znamionowe parametry, takie jak strumien sSwietiny, moc,
skutecznos¢ swietlna, barwa Swiatta, sg prezentowane w sposéb nietransparentny, w postaci
zakresu lub przedziatu, bez wskazania precyzyjnej wartosci. Na stronie producenta powinny
wystepowaé przynajmniej przyktadowe karty techniczne zawierajgce precyzyjne i szczego6towe
parametry dla kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.

2.3.6. Slupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
konkretnego obiektu. Dla oswietlenia drég, nalezy zastosowac stupy oswietleniowe aluminiowe
okragte, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie
wiatrowej . Srednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm. W dolnej czesci stupy powinny
posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do



zainstalowania izolowanych ztgczek kablowych, posiadajgcych zabezpieczenia w ilosci zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw i cztery lub pie¢ zaciskéw do podtagczenia dwéch zyt kabla o przekroju
do 50 mm?2. Sktadowanie stupdéw na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podtozu w

pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

23.7. Ziaczki kablowe

Izolowane ztaczki kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zigczki
powinny posiadac¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16 A oraz cztery lub pie¢ zaciskéw

przystosowanych do podiaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

2.3.8. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej
[ll'i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do $r. 15 cm,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materialdw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwosciag

korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformag i balkonem,

- samochodu dostawczego,



- przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla

poszczegdblnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane
zaleca sie wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W obu wypadkach
wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050. Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag, ST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkdw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni
powinien wynosi¢ 1, a pobocza 0,98 wedtug BN-72/8932-01. Zageszczenie nalezy wykonywac w
taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na

miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentdéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub
zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i

poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.



5.4. Montaz stupéw

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentaciji
projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej

niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupow.
Nalezy stosowac¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 1 mm?. llo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od ztaczy izolowanych do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy nalezy mocowac na gtowicach stupéw
w sposOb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy

wiatrowej.
5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m
z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg
piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac
folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W
miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustéow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien

posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze

by¢ mnigjsza niz 20 Momoéw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.



Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzagdzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna

odlegtos¢ w cm

pionowa przy

pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
Kable elektroenergetyczne na napiecie 50 10
znamionowe sieci wyZsze niZ 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 50" 50
gazami niepalnymi
Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, - 80
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do
czasu ukazania sie¢ nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie
ochronne. Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe oswietleniowg oraz od warunkdéw technicznych przytgczenia wydanych

przez zaktad energetyczny.
5.8. Zerowanie

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE i powodujgcym w warunkach zaktoceniowych odtgczenie zasilania.
Dodatkowo na koncu linii odwietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz
200 m, nalezy wykonaé¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 10 oméw. Zaleca sie
wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretobw stalowych, nie krotszych niz 9,0 m,
potaczonych ze stupem bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi

znajdujgcymi sie w latarniach, nalezy tgczy¢ przewodami PEN kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik

zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje

Program badahn powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu

zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi



w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy

sprawdzi¢ doktadnosc¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarrh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01. Latarnie

oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

- jakosci potgczen srubowych stup6w i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.
6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw
rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy

sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub
ST. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy

zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiardéw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy
sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych

przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.



Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajagce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla
punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach

ST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robédt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, dla latarni jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw i ustojow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tasmowych.

- - montaz szafki SO

8.2. Dokumenty do odbioru koncoweqo robét

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,
- protokoty z pomiardéw rezystancji izolacji,
- protokoty z pomiaréw rezystancji uziemien,
- protokoty z pomiaréw wielkosci fotometrycznych w tym:
- pomiary luminancji drogi,
- pomiary natezenia oswietlenia.
- projekt z naniesionymi zmianami, atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci wyrobow
budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty

uzyte do wykonania rob6t oraz wszystkie niezbedne pomiary, kiére nalezy wymieni¢ z nazwy

(w tym pomiary luminancji, szybkiego wytgczenia opraw, rezystancji izolacji przewodow itd.).



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf o$wietleniowych obejmuje

odpowiednio:

wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatéw,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw lub ustojow,

- zasypanie fundamentow, ustojéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz stupdw, opraw i instalacji przeciwporazeniowe;j,

- ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

9.2. Zakres robot objetych ptatnoscia

Projektowana liczba jednostek wykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona przed pradem przetezeniowym,
PN-IEC 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogélne
PN-HD 60364-554:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen

ochronnych,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-ICE 60364-4-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi



PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przepieciowa,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),
10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz.U.2003.169.1650



