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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznari, dnia 16.05.2024 r.

Oddzial Dystrybucji Poznan 23975/2024/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

N

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : o$wietlenie drogowe

lokalizacja obiektu  : Komorniki. ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa dz. nr 774/6
warunki dotyczy : przylaczenia obicktu projektowanego

moc przylaczeniowa : 13 kW na napigeiu (,4 kV

grupa przylgczeniowa : V

IL

111,

1V,

VI,

VIL

VIII.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa n.n, w ulicy Pasieki (obwdd zasilany z MST1723),
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczgecy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2, zakres dotyczacy przylacza :
~zabudowaé w pasie drogowym ul. Pasieki (dz. 774/6) w poblizu istniejacej szafy kablowej SK6
nr 0029439 wolnosiojgce zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym typu
ZK 1x-1P (zacisk PEN zlgcza uziemid),
-do zasilenia projektowanego zlacza kablowego wykonaé przelotowe weigcie linii kablowej
NAY2Y-TJ 4*150 mm2 relacji szafa kablowa SK6 nr 0029439, a zlgcze kablowo-pomiarowe
ZK1x-1P nr 0029151 w granicy dziatki nr 1037.
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowaé miejsce dla zabudowy zlacza kablowego,
-obickt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym,
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie =zaciskowe] w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotiu
przylaczanego.
Miegjsce dostarczania energii elekirycznef stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacyi urzqdzen,
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zlcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zainstalowa¢ bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA QOperator Sp, z 0.0. ).
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpicczenie przedlicznikowe 3*25A usytuowane przy zestawie licznikowym
-zabezpieczenie gldwne 3*40A nusytnowane w zigozu kablowym
-na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé wylgeznild nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C w
postaci modulow jednofazowych,
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspoélezynniku mocey odpowiadajacym tg ¢ <04,
WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym; maks, 300hm.
DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - ukiad pracy sicci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemié ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen moggcych powodowac zakldcenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzgdzenia uniemozliwiajace przeniesienic =zalddcen do sieci zasilajgeej np. filtréw  wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigeia.
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XI.

UWAGI DODATKOWE

L

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylgczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymaganag odpornosc¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym Srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie '
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchyleni czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci  poszczegolnych  harmonicznych,  wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przyfaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sg publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Data wazno$ci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

REJOWN i|3}
Kierawnil , Tet Rz w
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Mosina, dnia 10.06.2024 r.

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak
( imie i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadezam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz slupow oswietlenia drogowego
w m. Komorniki ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Gmina Komorniki
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302107_2.0003 Komorniki
dziatka numer: 774/6, 1023/11, 1024/1, 1025/6, 1025/12, 1026/2, 7514/2.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Komorniki
ul, Stawna 1
62-052 Komorniki

(inwestor)

opracowany: Czerwiec 2024 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Z ORYGINALEM
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-91Z-BMT-Y51 * obotami budowlanymi b 4

mar inz Andrzg)/84]
Uprawnienia budowlane dg p

instalacy|nej w 2akragia/afc

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

w postaci elektronicznej i opatrzenie go

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina s

prawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacylnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw

Budownictwa.



ZA ZGODNOSC
WIELKOPOLSKA Z ORYGINALEM
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= BUDOWNICTWA f ] oenargetycznych
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA rewid Ay WP/ L2/ PRGNS
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Pozwafi, dnia'22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynjeréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2,3i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznanh
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

3

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie 2 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
pbZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yos

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ogranicze.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.....oo"—...........

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewske: 7 ..., A5 % ......

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



IL. Cz¢s¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
sieci kablowe;j elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupéw os$wietlenia drogowego
na terenie miejscowosci Komorniki ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, dz. nr 774/6,
1023/11, 1024/1, 1025/6, 1025/12, 1026/2, 7514/2, Gmina Komorniki.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linii kablowej o$wietleniowej niskiego napiecia
0,4 kV, szafy SO oraz stupéw os$wietlenia drogowego. (KOB XXVI).
Podstawa prawna projektu :

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne przytaczenia 23975/2024/0D5/ZR1 z dnia 16.05.2024 r.

c) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

d) normy, albumy i katalogi branzowe

e) wytyczne Inwestora

f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci Komorniki ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa,
Kwiatowa, dz. nr 774/6, 1023/11, 1024/1, 1025/6, 1025/12, 1026/2, 7514/2, Gmina Komomik
stanowi droge, ktora jest uzytkowana. Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywaé sie
bedzie ze zlgcza ZKI1x-1P Enea Operator po wykonaniu warunkéw przylaczenia
23975/2024/0OD5/ZR1 realizowanych wedlug odrebnego opracowania zgodnie z art. 29a -
zakres Enea Operator. Calo$¢ urzadzeri pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora,
a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym Enea Operator
w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia o$wietlenia drogowego jest
linig zalicznikowa (WLZ) w zwigzku z tym nie ma potrzeby uzgadniania dokumentacji z Enea
Operator Sp. z 0.0. Dobrana moc przytaczeniowa 13 kW jest wystarczajaca do zasilania
projektowanego oswietlenia drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budows o$wietlenia drogowego w m. Komorniki ul. Pasieki,
Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa nalezy zrealizowa¢ nastepujacy zakres prac:
- budowa szafy oswietleniowej SO — 1 szt.
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 26 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o dt. 1117/1251 m



Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4 kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg oswictlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
dhugosci 1117/1251 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwa piasku réwniez 10 cm, pézniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ réw kablowy, zaggszczajac warstwami, teren przywrécié do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
utozenia i opisu "Os$wietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Komorniki. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oswietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 na dzialce nr 774/6 nalezy zabudowaé wolnostojaca
szaf¢ o$wietlenia drogowego SO, ktéra zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? o db. 1/5 m ze
ztgcza Enea Operator. Nastgpnie z projektowanej szafy SO wyprowadzi¢ dwa obwody
oswietlenia drogowego kablem YAKY 4x35 mm? o tgcznej dtugosci 1116/1246 m. Sterowanie
oswietleniem znajdowa¢ si¢ bedzie w szafie SO. Na zewnetrznych drzwiach szafy SO nalezy
zamontowac tabliczke wygrawerowana z napisem: O$wietlenie drogowe na majatku Gminy
Komormiki.

W szafie SO zabudowa¢ zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
stofica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspélrzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN,
z programowalng przerwg. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspolpracy z przekaznikiem zmierzchowym.

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasic urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mieé mozliwo$¢ zaprogramowania:

e  Wspdlrzedne geograficzne

e Aktualny czas i dat¢

e Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opdznienie zatgczania i wylaczania o§wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschodu i zachodu storica



e  Przedzial czasowy czegsciowego lub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy
e Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.
e Parametry porannego i wieczornego filtru (do +£30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego
7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:
e Rzeczywisty czas zalgczenia i wylgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem poprawek
e Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku (tylko
W czasie zimowym)
e Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.

3.2. Slupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr I/1, 1/2, 1/3, 1/4, /5, 1/6, /7, 1/7/1, 1/8, I/9, 1/10, I/11,
/12, 1/13, 114, 1/15, 1I/1, II/1/1, TI/1/2, 11/2, 11/3, 11/3/1, 11/3/2, 11/4, 1/5, 11/6 (1acznie 26 szt.)
jako aluminiowy, anodowany, o wysokosci 7,0 m typu SAL-70 instalowane na fundamencie
prefabrykowanym typu B-60.

Na shupie nr I/1, /2, 1/3, 1/4, U5, 1/6, 1/7, 1/7/1 zabudowad wysiggnik jednoramienny o wysiegu
1,0 m i kat nachylenia 10° typu WR-4/1/1,0/10° ZP wraz z oprawg LED typu IZYLUM 1 /
5399 /20 LEDs 400mA NW 740 25,6 W / Embellishment plate / 501402, barwa swiatla: biata-
neutralna 4000 K.

Na stupie nr 1/8, 1/9, I/10, I/11, /12, /13, I/14, I/15 zabudowa¢ wysiegnik jednoramienny
o wysiegu 1,0 m i kat nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP wraz z oprawg LED typu IZYLUM
1/50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6 W / Embellishment plate / 505902, barwg swiatla:
biala-neutralna 4000 K.

Na shupie nr II/1, IV/1/1, 1/1/2, 112, 11/3/1, 11/3/2, 11/4, 11/5, 1I/6 zabudowaé wysiegnik
jednoramienny o wysi¢gu 1,0 m i kat nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP wraz z oprawa LED
typu IZYLUM 1 / 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6 W / Embellishment plate / 501402,
barwg $wiatla: biata-neutralna 4000 K.

Na stupie nr [I/3 zabudowa¢ wysi¢gnik dwuramienny o wysi¢gu 1,0 m, kat nachylenia 10°, kat
miedzy ramionami 90°, typu WR-4/2/1,0/10°/90° ZP wraz z dwoma oprawami LED typu
IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate, Back light /
450792 z barwa $wiatla: biala-neutralng 4000 K — zgodnie z rys. 11 2.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 ) oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.



Projektowane oprawy posiadajg ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej
5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem. Projektowane os$wietlenie
spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.

Projektowane oprawy posiadaja uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej
5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem. Projektowane o$wietlenie
spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.

e przykladowy diagram, wykres, tabela redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1. Od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%

2. 0Od 22:30 do p6hocy — 70%

3. Od pénocy do 5:00 — 50%

4. Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem
tl: | 21:30 t2: | 22:30 t3: | 00:00 t4: | 05:00
L1: 100% L2: | 70% L3: | 50% L4: | 100%

Wymiary oraz wyposazenie opisane sa na dotaczonych kartach katalogowych oraz schematach.

Uprawnienis budowlana d i
Fobotami budewlanymi b /
instalacyjnej w zokres e
sisktrycanych | aldl f
T ewid, uprawhias buda



3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

IZYLUM 1 /50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6 W / Embellishment plate / 505902:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

Szczelnoéé komory optycznej IP66

Szczelnoé¢ komory elektrycznej 1P66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralna czg¢$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
si¢ bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe¢ na stupie, wysiggniku (Sruby, podkladki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga si¢, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadatly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w [ lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspélczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podlaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidlowe dzialanie
(przed zasilaczem)
Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i
strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnalu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczeéniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
shipowej i/lub na projekcie. Dostgp do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalator6w. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostgp do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy o$wietleniowe;j

o lista czgéci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédla §wiatla — LED

Minimalny strumien §wietlny panelu LED — 4400lm

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukladu optycznego oraz moduhu zasilajacego

Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej



* Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem
zasilajacym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocag pflaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Temperatura barwowa zrédet $wiatla: 4000K +10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlodci, a calkowity strumiefi oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

¢ Oprawy musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartoéci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezim6w produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumieri $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

¢ Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stromie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogoélnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 501402:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powloks lakiemnicza.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na shupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na shipie, wysiggniku (§ruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzglgdow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podlaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposaZzona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidlowe dzialanie
(przed zasilaczem)
Uklad zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia §wietlnego bez zewnetrznego sygnahu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oswietleniowej
lista czgéci zamiennych wraz z kodami producenta

000

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédia $wiatta — LED

Minimalny strumiefi $wietlny panelu LED — 4400lm

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukltadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposaZzona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektryczne;j

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem
zasilajagcym, a uktadem optycznym)



e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocg plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Temperatura barwowa Zrodel swiatta: 4000K +10%
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegblnych soczewek

¢ Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

® Dostgpnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostegpnych o§wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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IZYLUM 1 /5307 /20 LEDs 400mA NW 740 25,6 W / Embellishment plate, Back light /
450792:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze Komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnoé¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czeéé¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na shupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza byé
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostgp do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga si¢, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w I lub I klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspoiczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzg¢dziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujgca prawidlowe dzialanie
(przed zasilaczem)
Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wngce
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzeri przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy o§wietleniowej

o lista czeéci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédla §wiatta — LED

Minimalny strumiefi §wietlny panelu LED — 4400Ilm

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukladu optycznego oraz modulu zasilajacego

Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomi¢dzy ukladem
zasilajagcym, a ukladem optycznym)



e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomoca plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Temperatura barwowa Zrédet swiatta: 4000K £10%
Uklad optyczny ograniczajacy emisje swiatla za oprawe
Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiatlosci, a calkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegolnych soczewek

e Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Warto$ci wskaznika udzialn $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnoéci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostgpnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
og6lnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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3.4 Parametry techniczne slupa drogowego:

Stup o$wietlenia drogowego typu SAL-70:

stup o wysokosci 7,0 m aluminiowy, anodowany, wykonany wg. normy PN-EN 40 ze
stali S355 z jednego arkusza blachy

stopa shupa plaska o gruboéci min 10 mm

wielkos¢ wneki rewizyjnej min 95x400 mm

drzwiczki licujgce si¢ z powierzchnig stupa

wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 600 mm od poziomu gruntu
drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek

wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy

typ shupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

shup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

trzon shupa w gornej czesci ma 4 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M12
pozwalajagce na montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M12
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéow, dobér zabezpieczen:

Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W /

Embellishment plate / 505902 szt. || 8
Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / ot 17
Embellishment plate / 501402

Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / szt. >
Embellishment plate, Back light / 450792

P1=25,6 W,In; =0,11 A

Pc =25,6 x27=691,2 W
Inc=0,11 x27=297 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedlug odrebnego opracowania zlgczu
ZK1x-1P zastosowa¢ zgodnie z warunkami przylaczenia nr 23975/2024/0D5/ZR1
zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 25A, natomiast jako zabezpieczenie glowne
3x WTNO00/gG 40 A (zakres Enea Operator). W projektowanej szafie oswietlenia SO nalezy
zastosowac zabezpieczenia dla obw. I typu 3x S301B — 20 A, dla obw. II typu 3x S301B —
16 A. Natomiast gtéwne typu 1x WIN0O/gG 32 A.



SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanje szafki SO o$wietlenia ulicznego w m.
Komorniki ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Gmina Komorniki
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowe;j
k - wspdtczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos$¢ napigcia fazowego

8 Stacja nr MST1723 - ul. Wspélna

proj. stup nr I/15

| 7= 14425 !/

NAY2Y-J 4x150mm? ,7%{ YAKY 4x35mm g
"~ 170m 777~ -814m-

WTN 00/gG 32 A
4,2%32%1,4425 =200,36 <230V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej mierzony dla wkiadki w proj.
w szafie SO zostal spetniony.

mgr ink. Andrz b ‘\(kimwmla
Uprawnienia bugowlane o gTg)s spscjainesc)
robotami budewlanymi 98355 11 urzadaeh
instalacylmi“““;"’i‘ : canyeh
eloktrycznychie /0218/PWOE/18

‘nr gwid, uprawnish budo



Spadek napi¢cia dla o§wietlenia w m. Komorniki ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa

Stacja nr MST1723 do proj. stupa nr I/15
1= 984 m
s= 35 mm
Pm *1
AU = * 100 %
% g * U?*s

691 > 984
AU = . * 100 %
% 35%230 “* 35

AU = 1,050% < 5%
%

warunsek zostal spelniony

Uprawnisnia budowiane do prg]gid0
robotami budewlanymi bez cgragigzeri
instalacyjnej w zakrasle sip
slektrycznych | slekin
nr ewld. uprawnis# budowl

! P/0218/PWOE/TR




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA CALEJ INWESTYCJI:

Jedn.
Lp. Slnieni Tlos¢é
P Wyszczegollnienie miary 08¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 1251
Stup o$wietlenia drogowego aluminiowy anodowany, o wysokosci 7,0 m
2. szt. | 26
typu SAL-70
3. |Fundamencie prefabrykowanym typu B-60 szt. | 26
4 Wysiggnik aluminiowy jednoramienny o wysiegu 1,0m, szt 17
" | kat nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP '
5 Wysiggnik aluminiowy jednoramienny o wysiggu 1,0m, szt 8
" | kat nachylenia 10° typu WR-4/1/1,0/10° ZP )
6 Wysiegnik aluminiowy dwuramienny o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia szt 1
" | 10°, kat miedzy ramionami 90°, typu WR-4/2/1,0/10°/90° ZP '
7 | Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 szt g
" |25,6W / Embellishment plate / 505902 ]
g, |Oprawa LED typu IZYLUM 1/5399 /20 LEDs 400mA NW 740 25,6W szt 17
" |/ Embellishment plate / 501402 )
9 |Oprawa LED typu IZYLUM 1/5307/ 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W szt 5
" |/ Embellishment plate, Back light / 450792 '
10. | Szafa o$wietleniowa SO kompletna - zgodna z rys. 3 kpl. 1
11. | Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 szt. | 27
12. | Izolacyjne zlacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 51
13. | Izolacyjne zlacze kablowe zerowe typu 1ZK-4-03 szt. | 26
14. | Tabliczka ostrzegawcza szt. | 27
15. | Piasek m® | 63
Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci
16. " S m | 783
min. 0,5 mm (d}. wykopu) typu koloru niebieskiego
17. | Przewéd typu YDY 3x2,5 mm? m | 270
18. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 1251
19. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. | 18
20. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 6
21 Uziom pre¢towy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym typu ozt 6
" |UPB16/1500 + UKP ]
22. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m | 334
23. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 47

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy

mgr inz An
Uprewnlenia budowlane
robotami budewlanymi bp2z
instalacyjnej w zakres

warali kierewanla
o v Spacjainedel
alabil i urzqdzeh
ergetjcznych

: WKP{0218/PWOE/S




4.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ETAPU 1:

Jedn.
L . 'W ’1 - . I rr
P yszczegdlnienie miary losé
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 328
Stup oswietlenia drogowego aluminiowy anodowany, o wysokosci 7,0 m
2. szt. 8
typu SAL-70
3. |Fundamencie prefabrykowanym typu B-60 szt. 8
4 Wysiggnik aluminiowy jednoramienny o wysiggu 1,0m, szt 3
" | kat nachylenia 10° typu WR-4/1/1,0/10° ZP )
5 | Oprawa LED typu IZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 400mA NW 740 25,6W szt 8
" |/ Embellishment plate / 501402 )
6. | Szafa oswietleniowa SO kompletna - zgodna z rys. 3 kpl.
7. |lzolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. 8
8. |Izolacyjne zlgcze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 16
9. |Izolacyjne zlacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 Szt.
10. | Tabliczka ostrzegawcza szt. 9
11. | Piasek m® | 20
Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci
12, |77 . S m | 248
min. 0,5 mm (di. wykopu) typu koloru niebieskiego
13. | Przewdd typu YDY 3x2,5 mm? m | 80
14. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 323
15. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt.
16. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 2
17 Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem krzyzowym typu ozt )
" | UPB16/1500 + UKP )
18. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 36
19. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 17

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy

mgr inz And
Uprawnienia budowiane do rewsnia
robotami budowlanymi bsz w sgpcjainesel

instalacyjnej w 2akresl
sloktrycznych | a [
nr ewid; uprawaleA budopvibflyshs WKP/0RM /PWOE/ 18



4.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ETAPU 2:

Jedn.
Lo, < Inieni o
p Wyszczegollnienie midy Tlos¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 437
Stup os$wietlenia drogowego aluminiowy anodowany, o wysokosci 7,0 m
2. szt. | 10
typu SAL-70
3. |Fundamencie prefabrykowanym typu B-60 szt. | 10
4 Wysiegnik aluminiowy jednoramienny o wysi¢gu 1,0m, szt 9
" |kat nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP '
5 Wysiegnik aluminiowy dwuramienny o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia szt 1
" | 10°, kat miedzy ramionami 90°, typu WR-4/2/1,0/10°/90° ZP )
6 Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W szt 9
" |/ Embellishment plate / 501402 '
7 Oprawa LED typu IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W szt 2
" |/ Embellishment plate, Back light / 450792 '
Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. | 10
9. |Izolacyjne zlacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 17
10. | Izolacyjne ztacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 szt.
11. | Tabliczka ostrzegawcza szt.
12. | Piasek m® | 18
13 Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci m | 225
" | min. 0,5 mm (dt. wykopu) typu koloru niebieskiego
14. | Przewéd typu YDY 3x2,5 mm? m | 110
15. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 437
16. | Uziom prgtowy typu UPB16/1500 szt. 9
17. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 3
18 Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem krzyzowym typu szt 3
" |UPB16/1500 + UKP ]
19. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m | 162
20. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 18
Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy . K
mgr inz. AYe r; . j Kierewania
Uprawniania budowlang ! acjalnocl
robotami budewlanym) Hes 08k s"' nadash
instalatyjnej w 28KrBSIGRRE, 8 zn\;ch
poselicid {0RR/PWOENS




4.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ETAPU 3:

Jedn.
L . L4 . . ] Il 4
P Wyszczegolnienie miary 0§¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 486
Stup oswietlenia drogowego aluminiowy anodowany, o wysokosci 7,0 m
2. szt. 8
typu SAL-70
3. | Fundamencie prefabrykowanym typu B-60 szt. 8
4 Wysiggnik aluminiowy jednoramienny o wysiggu 1,0m, szt ]
" | kat nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP '
5 Oprawa LED typu IZYLUM 1 /50003 /20 LEDs 400mA NW 740 szt ]
" |25,6W / Embellishment plate / 505902 )
6. |lIzolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe typu [ZK-4-01 szt. 8
7. |Izolacyjne ztacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 16
8. |Izolacyjne ztgcze kablowe zerowe typu 1ZK-4-03 szt. 8
9. | Tabliczka ostrzegawcza Szt. 8
10. | Piasek m? | 25
Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci
11. 7 L m | 310
min. 0,5 mm (di. wykopu) typu koloru niebieskiego
12. | Przewéd typu YDY 3x2,5 mm? m | 80
13. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 486
14, | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 3
15. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 1
16 Uziom pre¢towy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym typu ozt 1
" | UPB16/1500 + UKP )
17. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m | 136
18. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 12
Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy
, mgr inz Andrz
Uprawnienia budowiane do p iBrswania
Fobatami budowianymi bez g w spacainodel
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5. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokosci okolo 1,0 m, szerokosci 0,4 m i lgcznej dhugosci
783,0 m wykopu otwartego oraz 334,0 m przecisku na gl¢bokosci min. 1,0 m. Projektowane
wykopy pod stupy beda na glebokosci 1,0 m, szerokosci 0,32 m, dtugosei 0,33 m.

Dostep dla os6b niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla osob niepelnosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow

Teren opracowania jest objety ochrong konserwatorska. Projektowana inwestycja przebiega w
strefie stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, ktore podlegaja
ochronie i opiece konserwatorskiej. Na czesci obszaru dziatek nr 774/6, 1023/11, 1024/1,
1025/6, 1025/12, 1026/2 nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne i uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie tych badan zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkoéw w sprawie
uzgodnienia inwestycji, nr KZ. 4123.14.00022.2024.0D z dnia 7 maja 2024 r. Na teren
inwestyciji uzyskano pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych. Planowane prace nie
naruszg zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia
w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwa¢é prace, zabezpieczy(¢ teren,
niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdzn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wpltywy robot gérniczych zakladu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony Srodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw halasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wpltywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody
oraz ilosci, jako$¢ 1 sposéb odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazujag wplywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi



przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatki w m. Komorniki ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Gmina
Komomiki, pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie. Identyfikator dzialki ewidencyjne;j:
302107_2.0003 Komorniki, dziatka numer: 774/6, 1023/11, 1024/1, 1025/6, 1025/12, 1026/2,
7514/2. Obszar inwestycji w granicy ww. dzialek jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Dla dziatki nr 774/6 obowigzuja uchwaly nr
XLII1/291/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. oraz XXV/254/2016 z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dla
dziatki nr 7514/2 obowigzuje uchwala nr XXV/254/2016 z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dla dzialek
nr 1023/11, 1024/1, 1025/6, 1025/12, 1026/2 obowigzuje uchwata nr XXV/222/2012 z dnia 28
czerwca 2012 r.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochron¢ od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ uklad sieci o§wietlenia TN-C. Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka
FeZn 4x25, ulozong wzdluz linii kablowej zasilajacej stupy os$wietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koncu linii i w szafie SO winna spehnia¢
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapigciowym.

Wrylaczenia czynnych urzadzen spod napigcia uzgodni¢ z wyprzedzeniem. Miejsce pracy
winno by¢ przygotowane. Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru. Zglosi¢ do terenowego
Biura Geodegzji celem zinwentaryzowania.

Przed zalaczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary techniczne:

- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla

- pomiar rezystancji uziemienia shupéw oswietleniowych i szafy SO

- pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej



Calos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujagcymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prac¢ nalezy wykona¢ tak, aby unikngé zniszczen i szkéd. Po zakoficzeniu robét teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie szczegélowo z trescig
niniejszego opracowania oraz z trescig poszczego6lnych uzgodnien branzowych.

Prac¢ na czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez upowaznionego pracownika.

Wszystkie uzyte materialy i rozwiazania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, sluzace
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okrefleniu niezbednych wlasciwosci
iwymogow zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposob, ze towarzyszy im okreslenie ,,lub
rownowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgl¢dem
parametrow techmicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

III. Cz¢sé rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Rys. nr 3 - schemat szafy SO

4. Obliczenia fotometryczne

5. Karta katalogowa shlupa mgrink And
Uprawnienia budowlane do BreI g9
rabotami budawlanymi hlcz

instalacyjnej w zakresie f j
siektrycanych i slofi :
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego

odwiadczenia.
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pracy geodezyjnej
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Organ stuzby geodezyjnej,
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STAROSTA POZNANSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
"GEO-FOR" Jan Foremski

Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgcego pozytywny
wynik weryfikacji

Protokét Weryfikacji

1024/3

Imie i Nazwisko oraz nr. uprawnien
zawodowych kierownika prac

Grzegorz Rudner
Nr. uprawnien 17260

RVI 1023/17
R

B
1026/6

B
1025/3

_ Etap 3 ul. Kwiatowa - odcinek od stupa I/7 do stupa 1/15
dz. ewid. nr 774/6, 1023/11, 1024/1
proj. linia YAKY 4x35 mm? dt. 446/486 m - obw. nr |
proj. przecisk ochronny typu SRS 75 dlugos¢ 136 m
proj. rura ochronna typu DVK 75 taczna dlugos¢ 12 m

B

__ Etap 23\ ul. Widokowa, Kolorowa okaz tggzriik pomigdzy nimi
dz. ewid\nr 774/6, 1025/6, 1025/12)4026/2
proj. linia XAKY 4x35 mm? dt. 387/437 m - obw. nr I|
proj. przecisk ochronny typ” SRS 75 dlugos¢ 162 m
proj. rura ochyonna typl DVK 75 taczna dtugosé L8 m

1026/4

/ 063 m

y . _ Etap 1 ul. Pasieki - odcinek od szafki SO do stup nr I/7/1

/th 3 dz. ewid. nr 774/6, 7514/2

R / \\\ proj. linia YAKY 4x35 mm? dt. 283/323 m - obw. nr |
RVI ‘
- — ‘ ;5rpj. rura ochronna typu DVK 75 taczna dtugos¢

*proj. przecisk ochronny typu SRS 75 dtugos¢ 36 m 1025/11

B
1026/3

1025/7 RV

\\\ 1026/8

\
\
\

DVK 75
dt. 3+2 m

LEGENDA:

B

1025/8

1025/9 proj. ztacze Enea Operaotr wg. odrebnej dokumentacji

= proj. szafa o$wietleniowa SO
J:‘ proj. uziemienie stupoéw o$wietleniowych R< 5 Q

proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 7,0 m
typu SAL-70 z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,0 m, kat
nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP wraz z oprawg LED typu
IZYLUM 1 /50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W /
Embellishment plate / 505902

O

proj. linia YAKY 4x35 mm?
tgczna dt. 729/809 m
obw. nr

5800550

? proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 7,0 m
typu SAL-70 z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,0 m, kat
nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP wraz z oprawg LED typu
oprawa IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W /
Embellishment plate / 501402

715/28

’ proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 7,0 m
typu SAL-70 z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,0 m, kat
nachylenia 10° typu WR-4/1/1,0/10° ZP wraz z oprawg LED typu
IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W /
Embellishment plate / 501402

0096179

09 proj. stup o$wietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 7,0 m
typu SAL-70 z wysiegnikiem dwuramiennym o dt. 1,0 m, kat
nachylenia 10°, kat miedzy ramionami 90° typu WR-4/2/1,0/10°/90°
ZP oraz dwoma oprawami LED typu IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs
400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate, Back light / 450792

— — — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 1117/1251 m
proj. przecisk ochronny typu SRS 75 tgczna dhugos$¢ 334 m
= proj. rura ochronna typu DVK 75 faczna dtugos¢ 47 m

7555/1 .. ;
Za zgodnos¢ z opgiginatem mapy

- marinz. Andriej Baraniak //
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- 3. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonac Gmina Komorniki
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) P 4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac si¢ z 62-052 Komorniki Opracowal: | in2 Osear Lisiccki N _1'.;{&:/{.:_}!
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P oraz decyzjach - o
2 5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzedzeniami oraz Projekt linii kablowej oswietlenia drogowego Nr Rys.
-7 drogami projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych w m. Komoniki ul. Pasicki, Widokowa, Kolorowa,
7 rogami proj “ < ¢ y Kwiatowa, Gmina Komorniki 1




proj. zlacze ZK1x-1P realizowane
.~ wg. odrebnego opracowania zgodnie
R  Zart. 29a - zakres Enea Operator

proj. kabel YAKY 4x35 mm2dt. 1/5m _Etap 1 ul. Pasieki - odcinek od szafki SO do stup nr I/7/1
/~ dz. ewid. nr 774/6, 7514/2
/ proj. linia YAKY 4x35 mm?* dt. 283/323 m - obw. nr |

proj. szafka SO, dz. 774/6, ul. Pasieki

[~ /4 171

q—--—

- —

S 16m 39/44 m 39/44 m 39/44 m 39/44 m 39/44 m 39/44 m
l R<5Q l R<5Q| R<5Q| l

48/53 m

R<SQ

R<5Q

Etap 3 ul. Kwiatowa - odcinek od stupa I/7 do stupa I/15
/ ~ dz. ewid. nr 774/6, 1023/11, 1024/1
/../ proj. linia YAKY 4x35 mm?2 dt. 446/486 m - obw. nr |

44/49 m 59/64 m | 59/64m Q 60/65 m 59/64m

| % - 0-00

dsim ] sysom ] 6267m

R<SQ

"\h obw. nr | - proj. kabel YAKY 4x35mm?

taczna diugos€ 729/809 m

1171 1172 1173 11/4 I1/6

_1924m 50/55m | 38/4 mg/l /@35/40 ’ 42/47 m | 47/52m
R<SQ\| R<5Q R<5Q R<Sl l R<5Q

lﬁvéd nr 11
|
|

s o
1/1/1 |§ 1/3/1 |§
) ) “‘-.___ Etap 2 - ul. Widokowa, Kolorowa oraz tacznik pomiedzy nimi
dz. ewid. nr 774/6, 1025/6, 1025/12, 1026/2
proj. linia YAKY 4x35 mm? dt. 387/437 m - obw. nr |l
R<5Q R<5Q
[=A) —
N4 N
w2 (g 11/3/2 |;g

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA m. Komomiki ul. Pasieki, Widokowa,
R<5SQ R<S Q_ WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW Kolorowa, Kwiatowa, Gmina Komomniki

LEGENDA:

) UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy o$wietlenia drogowego w Nr Rys.

proj. uziemienie stupdéw o$wietleniowych R< 5 Q

proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysoko$ci 7,0 m typu SAL-70 z wysiegnikiem
jednoramiennym o dt. 1,0 m, kat nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP wraz z oprawg LED typu
IZYLUM 1 /50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 505902

proj. stup o$wietlenia drogowego, aluminiowy o wysokoéci 7,0 m typu SAL-70 z wysiegnikiem
jednoramiennym o dt. 1,0 m, kat nachylenia 0° typu WR-4/1/1,0/0° ZP wraz z oprawg LED typu
oprawa IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 501402

proj. stup o$wietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 7,0 m typu SAL-70 z wysiegnikiem
jednoramiennym o dt. 1,0 m, kat nachylenia 10° typu WR-4/1/1,0/10° ZP wraz z oprawg LED
typu IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 501402

proj. stup o$wietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 7,0 m typu SAL-70 z wysiegnikiem
dwuramiennym o dt. 1,0 m, kat nachylenia 10°, kat miedzy ramionami 90° typu
WR-4/2/1,0/10°/90° ZP oraz dwoma oprawami LED typu IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 400mA
NW 740 25,6W / Embellishment plate, Back light / 450792

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej db. 1117/1251 m

mgr ini. Andrzei Baraniak
Uprawnienia budewiare do prelakiswania i Kisrowania
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nr ewid, upravendat budowienysh: m/nm;ﬁmm
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Gmina Komorniki WKP/0218/PWOE/18
ul. Stawna 1

62-052 Komorniki i
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2




Schemat proj. szafy SO
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DIALux

ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki
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Created with DIALux
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ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
64323 Im 4352 W 147.8 Im/W
Szt. Producent  Numer artykutu Nazwa artykutu P () Skutecznos¢ swietlna
4 Schréder IZYLUM 1 /50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 256 W 3794Im  148.2 Im/W
25,6W / Embellishment plate / 505902
2 Schréder IZYLUM 1/5307 /20 LEDs 400mANW 740  256W  3503Im 1369 Im/W
25,6W / Embellishment plate, Back light /
450792
1 Schréder [ZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 400mANW 740 256W  3831Im 1497 Im/W

25,6W / Embellishment plate / 501402




ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D I A I_u x

Plan sytuacyjny opraw



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D I A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - -1ZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate, Back light /
450792
1x 20 LEDs 400mA NW 740

X Y Wysokosé montazu Obrét obudowy MF Oprawa
305510 m 154929 m 7.000 m 10.0°/-0.0°/28.7° 0.80
305.105m 153.587m 7.000m 10.0°/-0.0°/7117.7° 0.80

Schréder - - IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 501402
1x 20 LEDs 400mA NW 740

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
277.560 m 140.650 m 7.000m 0.0°/0.0°/23.7° 0.80
318.305m 120.329m 7.000m 0.0°/-0.0°/117.7° 0.80

333.626 m 170.621 m 7.000m 0.0°/-0.0°/26.7° 0.80




ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

(Scena $wietina 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALUX



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

DIALux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Skrzyzowanie 1 10.4 Ix 417 Ix 22.11x 0.40 0.19
Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX (5.1 4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D I A Lux

(Scena swietlna 1)
Skrzyzowanie 1

360 480 624 810 10 14 18 23 ()

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (a1) g2 Indeks
Skrzyzowanie 1 10.4 Ix 417 Ix 22.1Ix 0.40 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul, Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

ul. Kwiatowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 205.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

41.00m

DIALux

| 5.00m




ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D I A Lu x

ul. Kwiatowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N

Schréder ¢
Experts in lightabifity™ I
N

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /50003 / Plampa 4406 Im
20 LEDs 400mA NW
740 25,6W / ¢0prawa 3794 |m
Embellishment plate /
505902 n 86.12%
Oprawa 1x 20 LEDs 400mA

NW 740




ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

ul. Kwiatowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /50003 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 505902 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 1.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.6 W
Moc / trasa 614.4 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 966 cd/kim
2 80°:94.9 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D5
MF 0.80

@

1"



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D | A Lu x

ul. Kwiatowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 853 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 2.81 Ix 21.50Ix

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Kwiatowa Dp 0.015 W/Ix* m? -
IZYLUM 1 /50003 /20 LEDs De 0.5 kWh/m? rok 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W /
Embellishment plate /
505902 (z jednej strony u
géry)




ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D I A Lux

ul. Pasieki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| ‘_
Jezdnia 1 (P3), 228.00 m? ‘ ‘
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
|
. — — ! 6.00 m
|
e ——— |
38.00m

13



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

ul. Pasieki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5399 /20 DPLampa 4406 Im
LEDs 400mA NW 740
25,6W/ ¢Oprawa 3831 |m
Embellishment plate /
501402 n 86.95 %
Oprawa 1x 20 LEDs 400mA

NW 740

DIALux

14



ul. Pasiekl, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

ul. Pasieki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 175399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 501402 (z jednej strony u

géry)
Odstep stupa 38.000 m
{1) Wysokos¢ punktu $wietinego 7.000 m
{2) Nawis punktu $wietlnego -1.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

m

.y
%4

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.6 W
Moc / trasa 665.6 W/km
ULR/ULOCR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 632 cd/kim
2 80°: 385 cd/kim
2 90°: 5.98 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALux



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D I A Lu x

ul. Pasieki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.53 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 233 1Ix 2 1.50 ix

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Pasieki Dp 0.015 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5399/20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W /
Embellishment plate /
501402 (z jednej strony u
gory)

16



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D I A Lux

ul. Widokowa, Kolorowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 172.00 m?
'I: Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C—— | — | —— 1 | a ! —4‘7 = 400m
= | |
- sa00m



ul, Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

ul. Widokowa, Kolorowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5399 /20 Drampa 4406 Im
LEDs 400mA NW 740
25,6W/ ¢Oprawa 3831 Im
Embellishment plate /
501402 n 86.95%
Oprawa 1x 20 LEDs 400mA

NW 740

DIALux



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki

ul. Widokowa, Kolorowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1/ 5399 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Embellishment plate / 501402 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa 43.000 m
(1) Wysokosc punktu swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 25.6 W
Moc / trasa 588.8 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 634 cd/kim
2 80°: 196 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatla odnoszq sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015,

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

m

E?é;é
T o=

@



ul. Pasieki, Widokowa, Kolorowa, Kwiatowa, Komorniki D | A Lux

ul. Widokowa, Kolorowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspbiczynnik konserwagji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Qbliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.64 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 2.021x 21.50Ix

wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar, Obliczono ZuZycie energii
ul. Widokowa, Kolorowa Dp 0.019 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5399/20 LEDs  De. 0.6 kWh/m? rok 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W /
Embellishment plate /
501402 (z jednej strony u
gory)

20



Odwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

146 mm przy podstawie

260
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1 lle @ Sy

ROSA

DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60mm o

parametrach wagi | powlerzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wg tabeli wytrzymato$ciowej

wyslegnikéw

Pakowanie widknina polipropylenowa

Whagciwosci przy 50-NE-B-S-SE-MD-0,

uderzeniu pojazdu 70-NE-B-S-SE-MD-0,

{bezpieczetistwo 1T00-NE-B-S-SE-MD-0

blerne)

Srednica przy podstawie 146 mm

Wykoiiczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosei 350 mm (inna
wysoko$¢ na zyczenie klienta)

Stopieni ochrony 1P 54 dla wneki stupowej

Srednica zakoficzenia @60 x 180 mm przystosowane do montazu wysiggnikéw ROSA (z

stupa efektem licujgcej sie gtowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z

parametrem montazu zawartym w karcie technicznej oprawy)

108.21 kg i A4 E
——— Qualanod
@)|[SEI| ar || NE ||,138] | RAL
EN40 N
.' TABELA WARIANTOW
| & Typ
I Kod Nazwa  Wysokosé H :;;mc Objetosc st :::zf: ndamentu/ m'en:uw Waga netto
stupa Jodrtoiva i:roos;:lowego zbrojenlowego ziacznych
‘ 42315/C.. SAL-70 7m 4.2mm 0.309 m? B-60/Z-60 311160/ 311206 4008 30.6kg
|
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL-70 Dop_uszczaln.a powierzchnia boczna
‘ pajedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
I kod 42315 Vief. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vief. = 26 m/s Vief.=28m/s
‘ typ wysiegnika szpguasngjz:;;iczej :Isktra i;ag.. tereny :Il Il(lalt:tgr?:ea;enu :: :;rg;, terenu ::Iksat:;.a;erenu
oprawy [kal do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
30 0.44 0.36 0.26 0.21
| WA-1 10 039 0.30 0.21 0.16
! WA-4 10 0.28 0.20 0.1 X
’ WA-5/1 10 0.24 0.18 011 X
WA-14/1 10 0.29 0.21 014 X
WA-14/2 8 [IAN] X x X
WA-20/1 10 0.15 0.10 X X
WA-31 fid2 10 Q17 0.07 X X
‘ WR-2/1/0,95/5 15 0.22 017 on 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 0.11 0.07 X X
| WR-4/1/0,6/15 15 028 022 016 012
|l WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.1 0.07 0.04
| WR-4/1/0,5/5 15 031 024 017 0.13
‘ WR-4/2/0,5/5 15 0.16 012 0.08 0.05
WR-4/1/1,0/5 18 023 0.18 0.12 0.09
- WR-4/2/1,0/5 15 013 0.08 0.04 X

Data aktualizacji: 08-03-2024

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



B-60

DANE TECHNICZNE
Przeznaczenie
Klasa betonu
Kotice Srubowe
Ksztait
TABELA WARIANTOW
Kompletolomentéw  Srednica/Rozstaw  Dlugasé gwinu¢  Wysokosé
Kod Nazwa z;r::nyc:le érubré'[:r:m] [mm] - :::m:;:l:: [mml
311160 B-60 4008 250 28 35
19mm
koszulka
termokurczliwa
| 320 M18x28 35
8 T 187 g _ T
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iz |
}._330—.- |_f_@7_0_
(o T 1 o) Technologiczna warstwa
- niesprasowanego betonu
2
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e | o
“_R40

Data aktualizacji: 14-03-2024

ROSA

SAL 2146
wg Normy PN-EN 206 - C30/37

ocynkowane ogniowo

kwadratowy
Rozmiar AxBxH [mm] Waga netto
320x330x1 000 176 kg

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

WWW.rosa.pl



