Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni
Kat. ruchu KR1 typ 11 podtoza dla grupy nosnosci G3,

typ nawierzchni A2

jezdnia

- 500

P99%

PPPPPY

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego . gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem h draullcznxm gr. 15cm
5. Warstwa ulepszonego podioZa z mieszanki niezwigzanej o CBR=> 25% gr. 22cm
6. Podloze ?(runtowe zaggszczone do Is = 0,98

7. Kraweznik betonowy lekki 15x22 (najazdowy)

8. Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5cm
9. tawa betonowa z oporem C-12/15

Ustugi Inzynierskie "A-D DROGA"

Wiestaw Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwatki

Nazwa i adres | Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowa — plac do zawracania na
obiektu dla odcinka oznaczonej jako KDW18 (dziatka geod. nr 322)
Faza Projekt budowlany data: 12.2023r.
Tytut rysunku | Przekroje konstrukcyjne 15!:_’30'3 rys nr D2
. mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
Projeldant || or ar PDLIO106/POOD/14
Sprawdzit mgr inz. Maciej Domystawski

upr nr PDL/0035/PBD/16

Inwestor

Gmina Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko




