Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od punktu
W1 - W2 na drodze gminnej w obrebie bez Sciany oporowej po wymianie gruntu
oraz na odcinku od punktu W3 do punktu W4=W1"

Kat. ruchu KR1, dla podtoza dla grupy nosnosci G1
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Przekroj konstrukcyjny nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od punktu
W5 w km 0,00 do punktu W6 w km 0+088,40
Kat. ruchu KR1 dla podtoza grupy nosnosci G1, typ nawierzchni A2

pobocze jezdnia _ . chodnik
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Przekrdj konstrukcyjny potaczenia istniejgce;j
nawierzchni jezdni z ul. Swiderskie z
z projektowang ul. Poziomkowg

istniejgca nawierzchnia
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Przekroj konstrukcyjny schodow terenowych 1 bieg powtarzaln
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1. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
2. Kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
3. Kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm
4. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 . gr. 5cm
5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15em
8. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego . gr. 17cm
9. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem :ES::ON:WE gr. 15cm
10. Warstwa ulepszonego podioZza z mieszanki niezwigzanej o CBR=>25%  gr. 22cm
11. Podloze ﬂ::ﬁoim zaggszczone do Is = 0,98
12. Kraweznik betonowy lekki 15x30
13. Kraweznik betonowy lekki 15x22 (najazdowy)
14. Opornik betonowy lekki 12x25

15. kawa betonowa z oporem C-12/15
16. Obrzeze betonowe 8x30
17. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15cm

Przekrgj konstrukcyjny nawierzchni na odcinku od punktu W7 do punktu W4=W1" w obrebie parkingow 18. Prefabrykowana Sciana oporowa z betonu C25/30

Kat. ruchu KR1 typ 11 podtoza dla grupy nosnosci G3, typ nawierzchni A2

19. Prefabrykowana podstawa Sciany oporowej z betonu C25/30
20. Chudy beton gr. 5em

21. Ziemia roslinna . gr. 10cm
22. Plyta azurowa typu "jomb" gr. 12cm
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16 Ustugi Inzynierskie "A-D DROGA"

Wiestaw Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwatki

N iad Przebudowa drég gminnych ul. Akacjowa — planowanych drég:
11 azwaladres | pn11, KDW18 wraz z przyleglym terenem KP1, KDW20;

PP

obiektu planowanej drogi KDD13, gmina Gizycko. Etap |
Faza Projekt budowlany data: 02,2023r.
Tytut rysunku | Przekroje konstrukcyjne \_m._Mhm rys nr D6

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz

Projektant | o nr PDL/0106/POOD/14

Inwestor Wojt Gminy Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko




