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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania             
dotyczące wykonania i odbioru przebudowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV 
wraz z przestawieniem złącza kablowo-pomiarowego oraz nałożeniem rur osłonowych na 
istniejące kable elektroenergetyczne przebiegające pod projektowanymi zjazdami, które 
obejmują:    
 
a) przestawienie istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nn-0,4 kV – 1 szt.  
b) zagłębienie kabli nn-0,4 kV pod chodnikami na odcinkach: AB – dł. 24 m i BC – dł. 15 m 
c) wydłużenie (w sumie o 20 m) i przełożenie istniejących kabli nn-0,4 kV do złącza kablo-
wo-pomiarowego po przestawieniu 
d) przełożenie istniejących WLZ (po ok. 1 m) – 3 szt. do złącza kablowo-pomiarowego po 
przestawieniu.   
e) nałożenie rur osłonowych na istniejące kable pod projektowanymi zjazdami (suma dłu-
gości rur ok. 180 m). 
 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z przebudową istniejącej linii kablowej niskiego napięcia oraz przestawieniem złącza ka-
blowo-pomiarowego w miejsce niekolidujące z projektowanym chodnikiem i ścianą oporo-
wą na terenie drogi gminnej w m. Gajewo, ul. Akacjowa. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.Słup linii napowietrznej - kon-
strukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamen-
tu. 

1.4.2. Złącze kablowo-pomiarowe – urządzenie rozdzielcze zasilające budynki. 

1.4.3. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim - ochrona części przewo-
dzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach za-
kłóceniowych. 

1.4.4.  Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbu-
dowana. 

1.4.5. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
1.4.6. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
1.4.7. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 

lub zakończenia kabli. 
1.4.8. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.9. Przykrycie – folia ostrzegawcza ułożona nad kablem w celu ostrzeżenia przed me-

chanicznym uszkodzeniem od góry. 
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1.4.10. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego 
kabla lub od innych urządzeń. 

1.4.11. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu po-
ziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

1.4.12. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  
lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.13. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elek-
trycznego. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-
84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi normami. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania 

2.1.1. Piasek - Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku 
„3”, odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 [24]. 

2.1.2. Folia - Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powin-
na być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 [21]. 

2.1.3. Cement – Cement do budowy studni kablowych zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-B-19701. Cement powinien 
być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08                    
i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.1.4. Woda - Woda do betonu powinna być „odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-B-
32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie 
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. 
grudek. 

 

2.2. Elementy gotowe 

2.3.1 2.2.1. Przepusty kablowe - Przepusty kablowe będą wykonane z tworzyw sztucz-
nych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elek-
trycznego. Rury używane do wykonania rzepustów powinny być dostatecznie 
wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie 
lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury 
na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasło-
necznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.3.2 Do budowy przepustów kablowych stosować zgodnie z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, 
ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz  ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3 rury z poli-
chlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o średnicy 100 (110) mm, podobne rury gru-
bościenne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiałów synte-
tycznych wg  ZN-96/TP S.A.-015,  ZN-96/TP S.A.-016 lub  ZN-96/TP S.A.-017, albo 
rury stalowe opisane w p. 2.3. Wsporniki kablowe stosować wg BN-74/3233-19. 
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Uwaga: o ile gięcie rur promieniem około 50 m jest czynnością prostą, do wykona-
nia łuków o promieniach 20 m lub mniej należy używać rur giętych fabrycznie lub 
rur polietylenowych, giętkich, karbowanych. Rury składane z łączonych odcinków 
należy montować stosując złączki wg ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syn-
tetycznych należy przy składowaniu chronić przed nasłonecznieniem, podwyższoną 
temperaturą i działaniem sił mechanicznych.  

2.3.3 Kable - Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-
90401 [17]. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym  0,6/1 kV, cztero- 
lub pięciożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powi-
nien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bębny z kabla-
mi należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania linii kablowych i  oświetlenia drogowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się moż-
liwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 

• spawarki transformatorowej do 500 A, 

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

• ciągnik kołowy 

• koparki 

• urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

• zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów i elementów linii kablowych i oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następujących środków transportu: 

• samochodu skrzyniowego, 

• samochodu dostawczego, 

• przyczepy do przewożenia kabli 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowka pod kabel 
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powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inwestora. Wydo-
byty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być 
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą  z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasy-
panie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób 
aby nie spowodować uszkodzeń kabla.  Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasy-
paniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 
Wykonawca musi opracować i przedstawić do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiające-
go harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia na-
pięcia w przebudowywanych urządzeniach oraz wykaz sprzętu i pracowników z uprawnie-
niami. 
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z prze-
pisami o bezpieczeństwie i higienie pracy .  
 

5.2. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układa-
nie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny być układane 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Tem-
peratura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można 
zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moż-
liwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w 
gruncie kable należy układać na głębokości 0,9 m z dokładnością  5 cm na warstwie pi-
asku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię kolo-
ru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi 
lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być 
zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 
pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej 
należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napię-
ciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Mo-
mów/m. 
 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

 

Lp. 

 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza 
dopuszczalna odległość 

w cm 

  pionowa 
przy skrzy-

żowaniu 

pozioma 
przy zbli-

żeniu 
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1 Kable elektroenergetyczne na napię-
cie znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napię-
cie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 

50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] 

7 Części podziemne linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciążka) 

- 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. 
tunele, kanały 

- 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 

 

5.3. Przebudowa linii kablowej 

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
użytkownika tych obiektów. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w 
którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram 
robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w prze-
budowywanych urządzeniach. 

 

5.4. Demontaż linii kablowej i złącza kablowego.  

Demontaż linii kablowej i złącza kablowego należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wszelkie wykopy związa-
ne z demontażem kabla i złącza kablowego powinny być zasypane gruntem zagęszcza-
nym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zo-
bowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z de-
montażu Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca. 
 

5.5. Tablice informacyjne 

Słupy powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. 
 
5.6. Ochrona przed dotykiem pośrednim  
           
Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają we wszystkich liniach metalowe części 
urządzeń znajdujące się w linii , urządzenia oświetlenia zewnętrznego. Nie należy wyko-
rzystywać strun stalowych słupów z betonu sprężonego jako przewodów uziemiających. W 
słupach żelbetowych z betonu niesprężonego można zbrojenie wykorzystywać jako prze-
wody uziemiające pod warunkiem ciągłości elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości ter-
micznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. 
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5.7. Samoczynne wyłączenie zasilania. 

Samoczynne wyłączenie zasilania polega na połączeniu części przewodzących dostęp-
nych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodują-
cym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
przebudowie kablowych linii elektroenergetycznych oraz przestawieniu złącza kablowo-
pomiarowego. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wska-
zania inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumen-
tacją projektową,  SST . 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Zamawiającego dopuszczo-
ne do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Za-
mawiającego o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawicie-
la Zamawiającego i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Za-
kładu Energetycznego - założonej jakości. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświad-
czenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do 
wykonania fundamentów „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor może zwolnić go z potrzeby wyko-
nania badań materiałów dla tych robót. 
Na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego, należy dokonać testowania sprzętu posiada-
jącego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego  świa-
dectwa cechowania. 
 

6.3. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaź-
nik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z 
wykopu. 
 

6.4. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następu-
jące pomiary: 
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• głębokości zakopania kabla, 

• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

• odległości folii ochronnej od kabla, 

• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów re-
zystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem  i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
 

6.5. Instalacja przeciwporażeniowa 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy samoczynnym wyłączeniu 
zasilania) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony. Wszystkie 
wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażenio-
wej. 
 
6.6. Badania przy wykonywaniu i odbiorze 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją bu-
dowy kabli doziemnych należy do wykonawcy a swoim zakresem obejmują: 
 
6.6.1. Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgod-
ność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
 
6.6.2. Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych 
lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów 
odbioru albo innych dokumentów. 
 
6.6.3. Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następu-
jące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą 
być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 
10%. 
 
6.6.4. Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 
uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy 
na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
6.6.5. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
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dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik na-
leży uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyco-
nego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 
- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyco-
nego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o 
izolacji z tworzyw sztucznych, 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]. 
 
6.6.6. Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykony-
wanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 
kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu nale-
ży mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego 
kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w 
czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu 
upływu 100 mA. 
 
6.7. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykony-
wanie badań po wykonaniu robót. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary będą prowadzo-
ne przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , obmiar robót zanikają-
cych w czasie  ich wykonywania, obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla kabli jest metr, dla rozdzielnic i urządzeń komplet, dla pozosta-
łych elementów - sztuka. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wy-
niki pozytywne. 



 11 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne), 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,                  
i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                    
z SST i ew. PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomia-
rów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

• protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony prze-
ciwporażeniowej. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

9.1.1. Cena 1 m linii kablowej, przełożenia linii kablowej 1 m,  rur osłonowych, przepustów, 
uziomów, przewodów, złącza obejmuje odpowiednio:: 
 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• montaż złącza kablowo-pomiarowego, 

• opłaty na rzecz zakładu energetycznego 

• podłączenie zasilania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 

• sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

• konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów, wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk, ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

   
10.1.1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze 
   
  
10.1.2. 

 
PN-55/E-05021 

 
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

   

10.1.3.  N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwpora-
żeniowa.                                                  

10.1.4. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 
10.1.5. N SEP-E-004 

 
Elektroenergetyczne I sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa 

 
10.1.6. PN-91/E-05160/01 

 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania  
dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu 

 
10.1.7. PN-HD 60364-4-41 

 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona przed poraże-
niem elektrycznym. 

 

10.2. Inne dokumenty 

10.2.1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
10.2.2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

10.2.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Część 
V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 

10.2.4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w za-
kresie  ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

10.2.5. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
10.2.6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
10.2.7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 


