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Pozwolenie wodnoprawne



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.

Przebudowa ulicy Okreznej w Dziemionnie
- odwodnienie drogi (branza sanitarna)
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Rafat Wiewiorski, nr upr. GP.1.7342/35/TO/93
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(podpis) (data)

mgr inz. Hanna Kopczynska-Wiewidrska, nr upr. KUP/0054/POQS/09

................................................. 15.12.2022 r.
(podpis) (data)
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CZESC OPISOWA
(DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem catego zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Okreznej
w Dziemionnie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odwodnienie utwardzonej nawierzchni drogowej
(nawierzchnia z kostki betonowej) za pomocg wpustow ulicznych (Wpl-Wp27)

i przykanalikow deszczowych do gruntu poprzez studnie chtonne (S1-S16).

OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

Teren, na ktérym zaprojektowano inwestycje jest uzbrojony w wodocigg, kanalizacje
sanitarng, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Nawierzchnia drogi jest gruntowa,
nieutwardzona. W ul. Okreznej nie ma kanalizacji deszczowej, do ktérej mozna by podtgczyé
projektowane odwodnienie drogi.

Teren Inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwatg nr XX1/196/04 Rady Gminy w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 01.12.2004 r.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej, lecz znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej. Dla przedmiotowego
zadania zostata wydana pozytywna opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy znak WUOZ.DB.WZN.5152.2201.2022. ACHB. Z dnia
24.10.2022r.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Niniejsza inwestycja jest proekologiczna i ma na celu uporzgdkowanie i usprawnienie
systemu sciekowego w przedmiotowym obszarze gminy, nie bedzie ona powodowata
zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw sieci. Dla przedmiotowego
zadania zostata wydana Decyzja pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne obejmujgce
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z utwardzonej nawierzchni
drogowej, poprzez urzgdzenia wodne — studnie chtonne.

Wody opadowe i roztopowe bedg pochodzity z utwardzonej nawierzchni drogowej (chodniki,
zjazdy z posesji i jezdnia wykonane z kostki brukowej) i nie wymagajg podczyszczenia —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych, §17.2



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki wybudowaé z rur drenarskich PVC-U o $rednicy DN200mm (sgczaco-
przeptywowa, ze szczelinami wykonanymi w gornej czesci rury na 105° obwodu): zgodnych
z normg PN EN 1401, rury kielichowe PVC, typoszereg min SN8. Dopuszcza sie stosowanie
rur drenarskich PP o srednicy DN200mm SN8 — zgodnych z normg PN-EN 13476-3.

Studnie chtonne

Studnie nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu typowych kregéw betonowych o $rednicy
DN 1200mm (studnia S6) oraz DN 1500mm (pozostate studnie), wykonanych zgodnie
z normg PN EN 1917 (lub normg rownowazng). Dolna czes$¢ studni wykonana bedzie 1,0m
ponizej rzednej dna wlotu przykanalika do studni. Dno studni nalezy wypeti¢ warstwg
grubosci 25cm z tlucznia lub grubego zwiru, na te warstwe utozy¢ 20cm pospotki grubej. Na
w/w warstwach umiescic ptytke chodnikowg betonowa o wymiarach 35cmx35cm, ktora bedzie
spetniata zadanie ,odbijacza” strumienia wody przedostajgcej sie z przykanalika.

Studnie przykry¢ pokrywa nastudzienng zelbetowg typu EKO. Stosowac¢ wtazy o Srednicy
DN600mm z zeliwa szarego klasy D400, bez zamkow i uszczelek.

Stopnie do studni wykonane z godnie z PN EN 13101 (lub inng normg réwnowazng).
Stosowac stopnie WKUWANE w sciane.

Studnie nr: S1, S2, S3, S8, S9, S11, S12, S13, S14, S15, S16 wybudowa¢ jako zapuszczane

(metoda studniarska), z uwagi na potozenie ich dna ok. od 0,1 - 0,3m ponizej poziomu wody

gruntowej i brak mozliwosci odprowadzenia wody z odwodnienia wykopdéw pod budowe

w/w urzadzen.

Wopusty deszczowe

Zastosowac wpusty betonowe o srednicy DN 0,50m z odcigznikiem, zgodne z normg PN-EN
1917. Zastosowac kratki zeliwne kraweznikowo-jezdniowe we wszystkich wpustach
za wyjatkiem: Wpl, Wp2, Wp7, Wp1l3, Wp26, Wp27 (w tych przypadkach stosowac¢ kratki

zeliwne ptaskie). Kazdy wpust nalezy wyposazy¢ w osadnik 1,0m wg rysunku nr 4.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANEJ KANALIZAC JI:

Lp. Odcinek Dlugo ¢ Spadek Gteboko $¢ | Gteboko §¢

[mb] odcinka studni S wpustu

[%] [m] Wp [m]
1 S1-Wpl 4,6 0,5 1,80 1,70
2 S1-Wp2 4,7 0,5 1,80 1,70
3 S2-Wp3 2,4 0,5 1,80 1,74
4 S2-Wp4 3,8 0,5 1,80 1,73
5 S3-Wp5 1,5 0,5 1,80 1,74
6 S3-Wp6 3,5 0,5 1,80 1,73
7 S4-Wp7 3,8 0,5 1,80 1,73
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8 S4-Wp8 4,6 0,5 1,80 1,74
9 S5-Wp9 2,4 0,5 1,80 1,79
10 S6-Wp10 2,7 0,5 1,80 1,74
11 S7-Wpll 2,9 0,5 1,80 1,74
12 S8-Wp12 2,6 2,7 1,80 1,80
13 S9-Wp13 2,7 0,5 1,80 1,74
14 S9-Wpl4 2,6 0,5 1,80 1,54
15 S10-Wp15 37 0,5 1,80 1,73
16 S10-Wp16 1,4 0,5 1,80 1,74
17 S11-Wp17 34 0,5 1,80 1,73
18 S11-Wp18 1,6 0,5 1,80 1,79
19 S12-Wpl8a 4,0 0,5 1,80 1,71
20 S12-Wp19 2.3 0,5 1,80 1,74
21 S13-Wp20 3,0 0,5 1,80 1,72
22 S13-Wp21 3,0 0,5 1,80 1,72
23 S14-Wp22 1,4 0,5 1,80 1,74
24 S14-Wp23 3,6 0,5 1,80 1,73
25 S16-Wp24 33 1,5 1,80 1,80
26 S16-Wp25 1,9 2,6 1,80 1,80
27 S15-Wp26 7.3 0,5 1,80 1,68
28 S15-Wp27 4,4 0,5 1,80 1,60
DLUGOSC RAZEM: | 89,1 mb

Zestawienie materiatow:

L.p. | Nazwa elementu llosé
1 | Wpust deszczowy betonowy DN500mm 29 szt.
2 | Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1200mm | 1 szt.
3 | Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1500mm | 15 szt.
4 Rura drenarska PVC-U o srednicy DN200mm 89,1 mb
5 Rura dwudzielna typu ,AROT” do zamontowania na kablu | 2,0 mb

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Kanalizacja zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami - 85 pkt 3, §83,
e Uchwalg nr XXI/196/04 Rady Gminy w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 01.12.2004 r.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktérych zaprojektowano
przedmiotowg kanalizacje, tj.: 47/17, 47/53 z obrebu 0004 Dziemionna, jednostka
ewidencyjna 040305_2 Nowa Wies Wielka.
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1.

CZESC OPISOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do kategorii XXVI — sieci kanalizacyjne

(odwodnienie drogi).

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
Sposoéb uzytkowania sieci jest nastepujacy:

kanalizacja ma na celu odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi (gruntu) za
pomocg studni chtonnych.

Program uzytkowy obiektu — projektowany system bedzie dziatal bez przerw (wyjatkiem

moga by¢ awarie na sieci, ktére bedg usuwane na biezaco przez gestora sieci).

UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Przewody zostaly zaprojektowane zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego -Uchwalg nr XX1/196/04 Rady Gminy w Nowej Wsi
Wielkiej z dnia 01.12.2004 r.

Rurociggi zaprojektowano w pasie drogowym, na dziatkach bedacych wiasnoscig Gminy

Nowa Wies Wielka.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres niniejszego opracowania obejmuje odwodnienie utwardzonej nawierzchni drogowe;j
(nawierzchnia z kostki betonowej) za pomocg wpustéw ulicznych (Wpl-Wp27)

i przykanalikow deszczowych do gruntu poprzez studnie chtonne (S1-S16).

L.p. | Nazwa elementu llos¢
1 | Wpust deszczowy betonowy DN500mm 29 szt.
2 | Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1200mm | 1 szt.
3 | Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1500mm | 15 szt.
4 Rura drenarska PVC-U o srednicy DN200mm 89,1 mb
5 Rura dwudzielna typu ,AROT” do zamontowania na | 2,0 mb
kablu
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Obliczenia ilosci wéd odprowadzanych do gruntu Q dla powierzchni rzeczywistej F=0,59
[ha]:

Q=q*Fx*¢=78,64[l/s]

gdzie:

g = 132 [I/s*ha] — natezenie opadu nawalnego

F. = 0,50 [ha] — powierzchnia zlewni zredukowanej
¢ = 1,39 — wspobitczynnik opoznienia

Qmax = 0,079 m3/s

llos¢ wdd w ciggu roku dla przecietnej ilosci opaddéw w gminie gg=500mm
Qsr=qq * Fx * P =0,50 * 5000 * 0,85 = 2125 m3/rok

gdzie:

gd = 0,50 [m/rok] — roczny opad dla gminy

F. = 5000 [m2] — powierzchnia zlewni zredukowanej

W = 0,85 — wspodtczynnik sptywu (przyjeto 0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej)
Qsr = 2125 m3/rok

5. OPINIA GEOTECHNICZNA
Szczegobtowe dane dotyczace badan podtoza gruntowego zawarto w Opinii geotechnicznej,

wykonanej przez firme GEOLIT s.c., opracowanie pazdziernik 2022 r.

6. SPOSOB POSADOWIENIA PRZEWODOW
Wykonywanie wykopow przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego
umocnien $cian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek
stalowych (przy giebokosci do 2m) lub szalunkéw ptytowych (przy gtebokosci powyzej 2m).
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne
przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 1. Ustalenie
wskaznika zageszczenia gruntu powinno byé wykonane przez uprawniong jednostke.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999

(lub innymi normami réwnowaznymi).
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Przy wykonywaniu podioza nalezy bezwzglednie spetni¢ warunki posadowienia wymagane
przez producenta zastosowanych rur lub studni.

Nalezy zwrOci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznigte itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go
nowg podsypka.

Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
byC zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku posadowienia studni chlonnych w gruncie nawodnionym wybudowac

je metodg studniarska.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE
Budowa kanalizacji deszczowej zapewni odwodnienie nawierzchni drogowej ul. Okreznej.
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane za pomocg wpustéw deszczowych do
gruntu poprzez studnie chionne. Wpusty bedg wyposazone w osadniki, ktdre przechwycag
zawiesine stalg. Operator kanalizacji zapewni ich regularne oczyszczanie.

Eksploatacja kanalizacji nie bedzie wymagala dostarczania surowcOw oraz nie bedzie
zuzywata energii. Inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen chemicznych
ani energii do srodowiska.

Uwzgledniajgc powyzsze, rozwigzania projektowe sg proekologiczne i bedg mialy

pozytywny wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA

sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Adres Inwestora:

Imie i nazwisko projektanta

sporzadzajgcego informacje:

Adres projektanta

sporzadzajgcego informacje:

Uprawnienia:

Data opracowania:

,PRZEBUDOWA UL. OKREZNEJ
W DZIEMIONNIE”

Dziemionna, ul. Okrezna
Gmina Nowa Wie$ Wielka

ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

Rafatl Wiewiorski

87-100 Torun, ul. Kurpiowska 7/6

GP.1.7342/35/TO/93

Specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna

15.12.2022 r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO S€ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres zamierzenia inwestycyjnego (branzy sanitarnej) wchodzi:

Odwodnienie drogi ul. Okreznej w Dziemionnie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie inwestycji teren jest urzgdzony, nawierzchnia ulicy jest nieutwardzona gruntowa.

Inwestycja bedzie realizowana na osiedlu domow jednorodzinnych.
Teren wuzbrojony jest w sieci wodociggowg, kanalizacyjng, telekomunikacyjng

i elektroenergetyczna.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB _TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementoéw mogacych stwarzac zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczyé¢:

« wykonywanie wykopdéw o gltebokosci wiekszej niz 1,0m (zagrozenie przysypania ziemia),
e szalowanie wykopdw (zagrozenie przysypania ziemia),

* prace w obrebie kabli i linii elektroenergetycznych (zagrozenie porazenia prgdem).

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACE SKALE
| RODZAJ ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYST APIENIA

Calos¢ robot budowlano — montazowych zwigzanych z budowg sieci wod-kan objetg

projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych,

a przewidywany zakres otwartego frontu rob6t bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Do zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczyé koniecznos¢ prowadzenia roboét

w gtebokich wykopach i przy skrzyzowaniach z gazociggiem i kablami elektroenergetycznymi.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania wykopow ha zabezpieczenie $cian

wykopow zgodnie z technologia:

» przy wykopie waskoprzestrzennym szalunkiem,
* przy wykopie szerokoprzestrzennym przez odpowiednie nachylenie scian wykopu

w stosunku 1:1.
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5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA P ROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren

budowy oséb postronnych, a wykonywanie robét na terenie drogi miejskiej zabezpieczony
zgodnie

z projektem organizacji ruchu.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic

ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkow dziennych i nocnych.

Ponizej przedstawia sie wykaz rob6t o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

*  wykopy,
e transport technologiczny poziomy (i ewentualnie pionowy).

Teren drogi publicznej oznakowaé¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE _PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT _ SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przewiduje sie stosowanie wymagan zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach

ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia
i zakonczenia robo6t budowlano — montazowych, nalezy stosowac odpowiednie procedury we
wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikow powinien
by¢ przeprowadzony stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest

sie zapoznac.

Wykonawca robdt zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgcych

przepiséw, niezaleznie od przepisdéw cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach.
Ponizej podaje sie podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

e projektem budowlanym, rozwigzaniami materialowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy

« wykazem rodzaju prac o szczegdlnym zagrozeniu

« zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzadku

» obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

» obowigzkiem dbatosci o stan maszyn i urzgdzen

« obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami

alarmowymi
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* zasadami bezpieczehstwa pracy w warunkach zimowych
e zagrozeniami p.poz. dla otaczajgcego terenu

* odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow BHP.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATE RIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Na terenie przedmiotowej budowy nie wystepujg materiaty, wyroby, preparaty ani tez

substancje niebezpieczne, bedace zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

Prowadzone roboty zwigzane z realizacjg sieci objetych projektem muszg by¢ wykonywane

zgodnie z wiasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw. Jak réwniez nie ustala sie specjalnych

wymagan nie objetych obowigzujgcymi przepisami.

W zakresie robot objetych przedmiotowym projektem szczegdtowe wytyczne dotyczgce
zabezpieczen i przepisbw BHP - sg zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (D.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robét przy opracowywaniu Planu BiOZ zobowigzany jest do stosowania miedzy

innymi wymienionego wyzej rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrédiowego.

Ponizej podaje sie podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia:

Roboty ziemne

« wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze,

» zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych,

* wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,
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« zaleca sie, aby po zako Aczeniu robét danego dnia wykopy ogrodzi € lub

przykry €, celem zabezpieczenia ich przed wpadni _eciem 0s6b niepowotanych,

* wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego

i rozparcia przy waskoprzestrzennym.

Transport drogowy i technologiczny

e zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi
« obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
e obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

« nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drég transportu i ich oczyszczanie.

Sktadowanie materiatow

» zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach
* materiaty skladowac¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

« ewentualne odpady technologiczne sktada¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg

i utylizaciji

Zabijanie $cianek szczelnych (grodzic) — w przedmiotowym przyp adku nie wyst epuje.

Prace wykonywane w obr ebie linii energetycznych

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn

I urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odlegtosci liczonej od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15,0 kV
10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV
15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110
kV

30 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV

wygrodzic¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
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Ochrona p.po z.

* wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.
» zaplecze budowy wyposazy¢ w gasnice
* obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

oznaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BU DOWY ORAZ

DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDEOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN
| INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Zaréwno dziennik budowy jak i wszelkie instrukcje dotyczgce prawidlowej eksploatacii
maszyn i urzgdzen technicznych winny bezwzglednie znajdowac¢ sie na budowie: w baraku
kierownictwa lub w innym miejscu wskazanym przez kierownika budowy dostepnym m. in.

dla kierujgcego robotami, inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektora nadzoru
autorskiego oraz organu nadzorujgcego.

Rys. 2 — Profile kanalizacji deszczowej (1:100/200) — str. 19
Rys. 3 — Studnia chtonna — str. 20

Rys. 4 — Wpust deszczowy — str. 21
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PODPIS
RYS. NR: 8.2

SKALA: 1:100/200

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1, 87-100 Torun

PRZEBUDOWA UL. OKREZNEJ W DZIEMIONNIE
GMINA NOWA WIES WIELKA
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
SANITARNA
mgr inz. Rafat Wiewiérski

upr. GP.1.7342/35/TO/93

specjalno$é: instalacyjno-inZynieryjna
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Hanna Kopczyriska-Wiewi6rska

upr. KUP/0054/POOS/09

specjalnos¢: instalacyjna

DATA: 12. 2022r.

PROFILE PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH

INWESTOR:
BRANZA:
PROJEKTANT:

OBIEKT:




STUDNIA CHLONNA

Wiaz zeliwny typu cigzkiego DN600
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DN1200 lub 1500 mm
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STUDNIA CHLONNA

Biuro Projektéw Drogowych s.c.

ul. Bema 12/1, 87-100 Torun

upr. KUP/0054/POOS/09

specjalnos¢: instalacyjna

OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. OKREZNEJ W DZIEMIONNIE
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA

ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
BRANZA: SANITARNA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wiewiorski

upr. GP.1.7342/35/T0O/93

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Hanna Kopczynska-Wiewi6rska

DATA: 12. 2022r. \

SKALA: schemat

RYS. NR: 8.3




Wpust uliczny ptaski Wpust uliczny kraweznikowy

z osadnikiem z osadnikiem
Wpust zeliwny typu ciezkiego Wopust zeliwny typu ciezkiego chodnik
| kraweznlkowy \ ! | I IS
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zelbetowa | >elbetowa |
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WPUST DESZCZOWY
Bt Sr o o
OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. OKREZNEJ W DZIEMIONNIE

INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIELKA
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

BRANZA: SANITARNA PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wiewiérski
upr. GP.1.7342/35/T0/93
specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Hanna Kopczyrska-Wiewiorska
upr. KUP/0054/POOS/09

specjalnos¢: instalacyjna

DATA: 12. 2022r. \ SKALA: schemat RYS. NR: 8.4
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Bydgoszcz, dn. 05.12.2022 .
STAROSTA BYDGOSKI

Znak sprawy: GK.6630.1723.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 05.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021

r. poz. 1990 z p6zn. zm.) i Zarzagdzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna, kanat technologiczny -

HeC il SshEIC w zwigzku z przebudowg ul. Okreznej

Gmina: Nowa Wie$ Wielka, Obreb: Dziemionna, ul. Okrezna, dz.:

Lokalizacja: 47/17, 47/53

JACZUN-DORAU ALEKSANDRA

e e ul. gen. Jézefa Bema 12/1, 87-100 Torun

Przewodniczacy:| Agata Cieszynska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 03.11.2022r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Uwagi do usytuowania projektowanej sieci energetycznej - zblizenia projektowanych latarni:
- do istniejgcej szafki energetycznej zlokalizowanej przy dz. 47/35,
- na wysokosci dz. 47/32 do istniejgcego kabla energetycznego,
- do kamieni granicznych wyznaczajgcych granice dziatek: 47/15i47/16, 47/37 147/35, 47/35147/33 oraz 47/24 i
47/25 (znaki graniczne podlegajg prawnej ochronie na mocy art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
art. 277 Kodeksu karnego).

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. i ) . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Stanowisko pozytywne Piotr Szymanski
Dystrybucji Inowroctaw Warunki uzgodnienia:
elektroniczny 1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi

Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

2. Prace ziemne w odlegtosci dwdch metréw z kazdej strony kabla
wykonywac recznie. Zabrania sie wbijania pretéw w strefie
istniejacych kabli. Szczegdtowa trase kabli w terenie ustali¢ na
podstawie przekopdw kontrolnych.

3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb uzgodniony z Sekcja
Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaja na
wykonawcy zadania.

5. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujace w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
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napowietrznej i kablowej.

6. Zobowiazuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce
robét do prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwosé powstania
awarii oraz:

a) pokrycia kosztéow usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zatgcznikiem do
projektu.

8. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystgpienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

9. Warunki usuniecia kolizji — 0,4 kV wydaje RD Inowroctaw, dla kolizji
z siecig 15 kV Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950
Bydgoszcz.

Uzgodnienie wazne 3 lata

Netia S.A.
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Nexera Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

1. Sie¢ teletechniczna Operatora Nexera Sp. z 0.0. podlega 7-letniej
gwarancji wobec czego kazda ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0.
wymaga od Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z ktérym
Inwestor/Wykonawca naruszajgcy stan istniejgcy uzgodni warunki
realizacji nie skutkujace utratg gwarancji.

2. Wykonawca ztozy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa, e-mail:
uzgodnij@nexera.pl oraz zudp @nexera.pl dokumentacje z
whniesionym rozwigzaniem projektowym na zabezpieczenie lub
przebudowe sieci teletechnicznej NEXERA Sp. z 0.0. w celu jej
akceptacji.

3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie projektowe w.w.
Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-
867 Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl
zataczajac kopie projektu z jego akceptacjg wraz ze zleceniem
nadzoru.

4. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng
Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie, zachowac normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

5. Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikajgcych/ulegajacych
zakryciu w szczegdlnosci dla zblizen, skrzyowan i rur ostonowych
wykonac zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekaza¢ do Nexera;

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru
Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail: utrzymanie @nexera.pl

7. Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie koniecznos¢
przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci telekomunikacyjne;j
Nexera Sp. z 0.0. nalezy uruchomi¢ procedury wymienione w pkt. 1
oraz pkt. 2 z zatozeniem skrdécenia terminéw wymienionych w
przedmiotowych pkt. do minimum.

8. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i
wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor /
Wykonawca;

9. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

10. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z

Andrzej Grycmacher
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istniejaca siecig Nexera na podbudowie dzierzawionej prosze o
uzgodnienie z Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupéw
dzierzawionych, Nexera Sp z o.0. jako dzierzawca, moze wydac
warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektéw
przebudowy przez podmiot bedacy gestorem podbudowy stupowej
lub kanalizacji. Uwaga dotyczy rowniez wymiany stupéw - konieczna
relokacja infrastruktury. Korespondencje prosze kierowa¢ na adres:
zudp@nexera.pl

4 | Orange Polska S.A.
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

5 | Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Ryszard Rapel

6 | Wéjt Gminy Nowa Wie$
Wielka
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

7 | Zaktad Gospodarki
Komunalnej

Nowa Wies$ Wielka
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Warunki uzgodnienia:

1. Zastrzegamy mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzgdzen wod - kan
nie zinwentaryzowanych .

W momencie odkrycia takich urzadzen powyzszy fakt nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ do Zaktadu tel. 52 3812220 w celu okreslenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem .

2. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzagdzen wod - kan nalezy
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Skrzyzowania i zblizenia do
naszych urzadzen realizowac sposobem recznym .

3. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej nie bedzie
ponosit kosztéw przebudowy administrowanych urzadzen w
przypadku zmian rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji
projektu .

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii urzadzen
wod — kan oraz pokrycia kosztéw i strat zwigzanych z ewentualnym
ich wystgpieniem.

5.Niniejsze uzgodnienia sg niezbednym zatacznikiem do projektu .
6. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

0 rozpoczeciu prac.

7. Waznosc¢ uzgodnien 2 lata .

Tomasz Magoch

8 | Zarzad Drég Powiatowych
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Odpis sporzadzit:
Z up. Starosty Bydgoskiego

Signature Not Verified

przez
ZKierownik

oraz NK
11:45:00 CET -~

1. Zgodnie z przywotang ustawg przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;j.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten
nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich urzadzen podziemnych nie
podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne.
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‘M :m‘ / |d. zgtoszenia 6640.5272.2022
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szoo:aaxm Mapa aktualnana dzien 10.08.2022r.
upr. zawod. nr 22056

tel 505 327355

v« Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnychi kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

Nie przeprowadzono badania obciqzer jestem éwiadomy odpowiedzidinosci karne] za ztozenie fatszywego
dotyczqcych stuzebnosci gruntowych. oswiadezenia. . .
Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych 6640.5272.2022
Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat .
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych zgoszenie StarostaBydgoski
. h nie wykazanych na ninie jsze | mapie ur zadzer podziernn ch Wykonawca prac geodezy jnych GeoMakro Barbara Ptocharska
Innyc L y /SZ€) map q P yen, Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu 6640.5272.2022_68271
X ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji. zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 06.09.2022 /
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Barbara Ptocharska
X zawodowych kierownika prac 22056

oznaczenie granic obszaru,
ktdry jest przedmiotem aktualizacji
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Z up. Starosty
Agata Cieszyfnska
kierownik referatu,GESUT oraz NK

GK.6630.1723.2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej
zakohczonej w dniu: 05-12-2022
KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA BYDGOSKI
Dokumentacja projektowa nr

PRZEWODNICZACY NARADY
Elektronicznie podpisany przez
Agata Cieszynska; Kierownik
Referatu GESUT oraz NK
Data: 2022.12.05 12:00:56 +01'00'
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Gmina Nowa Wie§ Wielka

Nowa Wies Wielka,) 2, grudnia 2022r.
RBI.7011.13.8.2022.DP

Biuro Projektow Drogowych s.c.
Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau
ul. Gen. Bema 12/1

87-100 Torun

e-mail: aleksandra@jaczun.pl

Dotyczy: projektu budowlanego odwodnienia ulicy Okrgznej w Dziemionnie w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulic na terenie gminy- projekty:
a) Dziemionna, ul. Okrezna, b) Brzoza: ulica Jastrzgbia, Le$na, Morska, Sokola,”.

Informuje, Zze przestany projekt budowlany odwodnienia ulicy Okregznej
w Dziemionnie - przebudowa ulicy Okreznej przy piSmie z dnia 15.12.2022r. (wphw
16.12.2022 r,) Zamawiajgcy akceptuje.

WOJT
osth
Wojc?er Oskwarek
-
]
PRZYJAZNA TURYSTYCZNA
GMINA 2020 USLtUGA ROKU
EKOLOGIA 2020
Sprawe proWadzi: Referat Inwestycji, Urzad Gminy Nowa Wie$ Wielka
Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
Inspektor Dorota Piasecka tel.: (52) 320 68 68, fax.: (52) 320 68 50
tel.: 052 320 68 54 e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

e-mail: d.piasecka@nowawieswielka.pl www.bip.nowawieswielka.pl, www.nowawieswielka.pl
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) BIURD PROJEKTOW
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C,,f DROGOWYCHS.c.

Biuro Projektéw Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau
ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Torun, tel. 501-381-292, e-mail: aleksandra@jaczun.pl

EGZ. 2

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA| ,,PRZEBUDOWA UL. OKREZNEJ W DZIEMIONNIE”
BUDOWLANEGO - ODWODNIENIE
KATEGORIA
OBIEKTU XXV1
BUDOWLANEGO -
IDENTYFIKATORY
DZIALEK 040305_2.0004.47/53, 040305 _2.0004.47/17
EWIDENCYJNYCH
GMINA NOWA WIES WIELKA
INWESTOR
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka
ZBSPOL S | | SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN -
AUTORSKI . Sy BUDOWLANYCH PODPIS
WANTIA 5
Branza Rafal Spec. instalacyjno-inZynieryjna
Projektant sanitarna  (Wiewiorski nr uprawnien: GP.1.7342/35/T0Q/93
\
Branza Eanna . Spec. instalacyjna .
. . opczynska- o
Sprawdzajacy sanitarna Wiewiorska |PF Uprawnies: KUP/0054/POOS/09
DATA OPRACOWANIA: 15 grudnia 2022r. /

- Urzgd Gminy
Nowa Wies Wielka
Zalgeznik do uzgodnienia

wo
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Oskwarek
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Inowroctaw, dnia 20 grudnia 2022 r.

Panstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Inowroctawiu

BD.ZUZ.1.4210.371.2022.BC

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w zwigzku
z art. 16 pkt 65) lit. f) i oraz art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2),
art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407, art. 408, art. 409,
art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z péin. zm.), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzerh wodnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104, art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.),
po rozpatrzeniu zgdania Gminy Nowa Wie$ Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z utwardzonej nawierzchni drogowej ulicy Okreznej, dziatki
nr 47/17 i 47/53 obreb nr 0004 Dziemionna, gmina Nowa Wie$ Wielka, poprzez urzgdzenia wodne -
studnie chtonne DN 1200 mm i 1500 mm do ziemi oraz pozwolenia na wykonanie urzgdze wodnych
— studni chtonnych DN 1200 mm i DN 1500 mm, stuzacych do odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych do ziemi, pochodzacych ze zlewni drogowej ulicy Okreznej, zlokalizowanej w obrebie
0004 Dziemionna, gmina Nowa Wie$ Wielka, powiat bydgoski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie,
w ramach przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa ulicy Okreznej w Dziemionnie”

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W INOWROCLAWIU
orzeka:

I. Udzielam Gminie Nowa Wie$ Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z utwardzonej nawierzchni drogowej (chodniki, zjazdy z posesji i jezdnia
wykonana z kostki brukowej) ulicy Okreznej, dz. nr 47/17 i 47/53 obreb nr 0004 Dziemionna,
gmina Nowa Wie$ Wielka, poprzez urzadzenia wodne - studnie chtonne DN 1200 mm
i 1500 mm do ziemi, jak nizej:

Qmax/sek. - 0,079 m3/s
0\ér./rok -2 125,0 m3/r

Powierzchnia rzeczywista zlewni: Frzecz. = 0,59 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzred. = 0,50 ha

Udzielam Gminie Nowa Wie$ Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzert wodnych - studni chtonnych DN 1200 mm (studnia S6)
i 1500 mm (studnie S1-S5, S7-S-16) o gtebokosci 1 m, stuzgcych do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do ziemi, pochodzacych ze zlewni drogowej ulicy Okreznej, zlokalizowanej w obrebie
0004 Dziemionna, gmina Nowa Wie$ Wielka, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wodypolskie.gov.pl Stronalz5




Parametry studni chtonnych:

Studnie chtonne prefabrykowane betonowe o gtebokosci 1,8 m.

L.p. Nr studni w;po'rzedne gewezzjne Srednica DN Rzes::l::nciina

1. S1 6505269.66 5869328.93 1500 mm 71.45 m n.p.m.
2. S2 6505329.47 5869455.16 1500 mm 71.42 mn.p.m.
3: S3 6505331.24 5869458.85 1500 mm 7142 m n.p.m.
4. S4 6505340.55 5869477.94 1500 mm 71.56 m n.p.m.
5. S5 6505388.17 5869562.05 1500 mm 71.81 mn.p.m.
6. S6 6505416.09 5869552.99 1200 mm 71.78 m n.p.m.
7. S7 6505427.71 5869533.97 1500 mm 71.70 m n.p.m.
8. S8 6505419.77 5869507.96 1500 mm 71.50 m n.p.m.
9. S9 6505412.31 5869482.60 1500 mm 71.54 m n.p.m.
10. S10 6505393.03 5869412.66 1500 mm 71.69 m n.p.m.
11 $11 6505386.14 5869389.84 1500 mm 71.60 m n.p.m.
12. S12 6505368.24 5869331.53 1500 mm 71.51 m n.p.m.
13. S13 6505302.10 5869412.39 1500 mm 71.48 m n.p.m.
14. S14 6505310.22 5869347.10 1500 mm 71.52m n.p.m.
15. S15 6505371.26 5869323.76 1500 mm 71.45m n.p.m.
16. S16 6505356.80 5869347.10 1500 mm 71.39 m n.p.m.

lll. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie | na ustugi wodne udziela sie na czas
okreslony tj. 30 lat liczone od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna i zobowigzuje sie
uprawnionego do:

1) Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych oraz eksploatowania ich
zgodnie z przeznaczeniem i wydang decyzjg.

2) Naprawy szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, powstatych w zwigzku z wykonaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Zastrzec, ze:

1. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do ziemi pochodzg z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wadd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) i mogg by¢ odprowadzane bez oczyszczania.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnier oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

3. lJezeli w zwigzku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastgpi naruszenie intereséw
0sOb trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.) moze, w drodze decyzji, natozy¢ na zaktad
posiadajacy pozwolenie wodnoprawne obowigzek wykonania ekspertyzy.

4. Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z pozn. zm.) pozwolenie wodnoprawne mozna cofng¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli
wystapig przestanki, o ktérych mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.

5. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa,
jezeli wnioskodawca nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych, robét lub dziatan na
podstawie pozwoleri wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym pozwolenia te staly sie ostateczne.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wodypolskie.gov.pl Strona2z5




6. Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne nalezy dokonal zgtoszenia urzadzen
wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami. Zgtoszenia dokona¢ w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania
urzadzenia wodnego do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

7. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 10.11.2022 r. wptyneto do Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu podanie petnomocnika - Pani Aleksandra Jaczun-Dorau Biuro
Projektow Drogowych s.c., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Torui Gminy Mogilno, reprezentujgcej
Gminie Nowa Wieé Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka w sprawie pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z utwardzonej nawierzchni drogowej ulicy Okreznej, dziatki nr 47/17 i 47/53 obreb
nr 0004 Dziemionna, gmina Nowa Wie$ Wielka, poprzez urzgdzenia wodne - studnie chtonne
DN 1200 mm i 1500 mm do ziemi oraz pozwolenia na wykonanie urzadzert wodnych — studni
chtonnych DN 1200 mm i DN 1500 mm, stuzacych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
do ziemi, pochodzacych ze zlewni drogowej ulicy Okreznej, zlokalizowanej w obrebie 0004
Dziemionna, gmina Nowa Wie$ Wielka, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie,
w ramach przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ulicy Okreznej w Dziemionnie”.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U. 2021 r., poz. 2233 z p6in. zm.) organem wiasciwym w sprawie zgdd
wodnoprawnych sg wtasciwe organy Wod Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) lit. a) ustawy
Prawo wodne (wfasciwoé¢ rzeczowa) organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Inowroctawiu.

Realizacja zamierzenia odbywaé¢ sie¢ bedzie w ramach przedsigwzigcia: ,Budowa ulicy
Okreznej w Dziemionnie”.

W dniu 17.11.2022 r., Organ pismem znak: BD.ZUZ.1.4210.371.2022.BC wezwat
wnioskodawce do zfozenia wyjasnien i uzupetnienia brakéw formalnych. Braki zostaty uzupetnione
wobec czego nastapity przestanki do wszczecia postepowania administracyjnego. Jednoczenie
w zawiadomieniu Organ powiadomit o mozliwosci sktadania skarg i wnioskéw w przedmiotowej
sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. podat ww. informacje do publicznej wiadomosci
zamieszczajac ja na tablicy ogloszern Gminy Nowa Wi$ Wielka z siedzibg urzedu ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wieé¢ Wielka oraz zamieszczajac w Biuletynie Informacji Publicznej PGW WP
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Strony nie wniosty nowych dowodéw w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczono w trybie art. 10 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
o mozliwosci zapoznania sie w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia sig co do zebranych
dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag.

W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadaty sig i nie whniosty uwag w sprawie.

Materialng podstawa do rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowia przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 1)
i pkt 6) ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na ustugi wodne, wykonanie urzadzeri wodnych a w my$l art. 35 ust. 3 pkt 7) ustugi
wodne obejmuja odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych - woéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracji miast, natomiast pkt 16 pkt 65) lit. f) urzadzenia wodne obejmujg wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekéw do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz
wyloty stuzace do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych.

Decyzje niniejszg przygotowano na podstawie zafaczonego do wniosku operatu
wodnoprawnego z dnia 09.11.2022 r.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zataczono operat wodnoprawny,
petnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opfaty. Przedtozony operat wodnoprawny po
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uzupetnieniu zawiera wszystkie niezbedne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego.

Dla Terenu inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nowa Wie$ Wielka uchwalony Uchwatg nr XX1/196/04 Rady Gminy w Nowej Wsi Wielkiej z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dziemionna I1”
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 7, poz. 106 z dnia 8 lutego 2005 r.).

Planowana inwestycja nie jest ujeta w przedsigwzigciach moggcych potencjalnie lub znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zatem nie jest wymagana
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311) §17 ust. 1 pkt 1), wody opadowe i roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewédzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha
— moga by¢ odprowadzane do wéd lub do urzadzer wodnych, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych: zawiesiny ogoélnej — 100 mg/I, weglowodoréw
ropopochodnych - 15 mg/l. Zgodnie z §17.2 wody opadowe lub roztopowe pochodzgce
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdd lub
do urzadzen wodnych bez oczyszczania.

Dziatki nr 47/17 i 47/53 obreb 0004 Dziemionna, gmina Nowa Wieé Wielka sg wifasnoscig
Gminy Nowa Wie$ Wielka.

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej czeéci wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Mata Note¢ oznaczonej kodem: RW6000171883549, ktdrej
aktualny stan w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami w obszarze Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) okreslono jako zty.
Cele Srodowiskowe dla w/w dla JCWP: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywana
jednolita czg$¢ wdd powierzchniowych nie jest zagrozona nieosiggnieciem celdw srodowiskowych.

Teren znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem
PLGW600043, ktérej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako staby. Rozpatrywana jednolita czes¢
wad podziemnych jest zagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych.

Majac na uwadze cato$¢ zebranego materiatu dowodowego brak jest podstaw do odmowy
wydania pozwolenia wodnoprawnego, o ktérych mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wnioskéw stron postepowania, a takze biorgc pod uwage pod uwage
fakt, iz niniejsza decyzja uwzglednia zgdanie Whioskodawcy, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Inowroctawiu postanowit udzieli¢ wnioskodawcy pozwolenia okreslonego decyzjg i orzekt jak
W sentencji.

Pozwolenie wydane zostato w oparciu o przepisy podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5), art. 388
ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. f) i oraz art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393
ust. 4iust. 5, art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403
ust. 1i ust. 2, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdd
Polskich w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od decyzji wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
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W mysl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normg art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.)
za wydanie pozwolenia pobrano optate w kwocie 475,74. Dowdd wpftaty dotqczono do akt sprawy.

rzymuja:
1) Gmina Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
poprzez petnomocnika:
Aleksandra Jaczun-Dorau
Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Torun
2) ZUZ a/a

Do wiadomosci:

1) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

2) Nadzér Wodny w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
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