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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru wykonania robét zwigzanych z inwestycja pn. BUDOWA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NR 3 | 4 PRZY. U. TARGOWEJ W
RAWICZU zlokalizowang na dz. nr 1294/111294/2 w miejscowosci Rawicz.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

e budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

e tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt
budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym



robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

e urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potfgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

e dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

e kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

e materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, Ola ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego.

e Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢



techniczno- uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

e chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

e droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

e dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem/
kierownikiem projektu, wykonawca i projektantem.

e inzynier/kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

e jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

e konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

e korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

e koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

e drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

e nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

e odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

e pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

e podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

e podfoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

o szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla



poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.2, Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoiczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen

lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na iz terenu robot.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakos materiatéw materiatéw
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepis
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to:

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

-inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z



kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy
s3:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru robot

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

7.1. 0gélne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR- ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

8.2. 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych —
jezeli odbidr czesciowy zostat ustalony.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru
ostatecznego robot

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt,

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po

wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i

ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okre$lona w umowie zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg. Ptaci sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,,OBMIAR
ROBOT” chyba, ze umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca stanowi inaczej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SST 01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robot budowlanych w zwigzku z inwestycjg pn.
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NR 3 1 4 PRZY UL.
TARGOWEJ W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robét:

13.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

e Oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robdét budowlanych, zamontowanie tablic
informacyjnych,

e zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,

e zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsiebiorstw wykonawczych,

e urzadzenie sktadowisk materiatéw,

e wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

e zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
srodowiska.

13.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media
e Zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
prowadzenia robét oraz obiektéw zaplecza budowy,
e Zabezpieczenie zasilania rejondw prowadzenia robét i obiektow zaplecza w wode oraz odprowadzenie
Sciekow,
e zapewnienie o$wietlenia miejsc prowadzenia robdt budowlanych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji ogdlne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji ogdlnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Dobdr materiatéw wg uznania wykonawcy. Ogélne wymagania podano w specyfikacji ogdlnej.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdlnej.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg ogdlna.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w specyfikacji ogdlnej.

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania robét.
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

5.2.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robét i

zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

e Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robédt
budowlanych,

e Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robdt budowlanych zapewniajgce zlokalizowane biura
budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazyndéw pomocniczych, i innych
wedtug potrzeb wykonawcy w sposdb nie powodujgcy kolizji z drogami transportu materiatow i
sprzetu,

e Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osdb zatrudnionych przy
robotach budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

e Charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

e Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

e Szczegétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robat,

e Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robdt budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze
zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac;
ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

e na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuiszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i
ustepy,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami dotyczgcymi ogdlnych warunkdw higieniczno- sanitarnych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzac przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robét budowlanych nalezy wykorzystac istniejgcy sie¢ drég. Nalezy utrzymywac
je w czystosci i nie uniemozliwiac transportu wewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.
Kontrola jakosci robét polega na:

e sprawdzeniu kompletnosci wykonania

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod kgtem ich ponownego uzycia.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST 01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w
Specyfikacji Ogdlnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy
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SST 02 ROBOTY ZIEMNE

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy dla inwestycji
pn. BUDOWA BUDYNKOW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNLANYCH ) NR 3 14
PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

e wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

e wykonanie nasypow budowlanych

1.4. Okredlenia podstawowe
Wykop _fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

® rzuty i przekroje obiektéw,

e wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

e szczegOtowe warunki techniczne wykonania robdét (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu )

gtebokosc¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru gdzie:

pd —gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny
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zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(5] (Mg/m3).
Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych
deo — Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu
(mm), d10 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%
gruntu (mm).
dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ksigzkaobmiaru - ksigzka z ponumerowanymi  stronami, stuzgcado
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robdt,
polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora adzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
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miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢é wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, ssamochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzedn na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybadr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
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wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Uwagi szczegétowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
powierzchni.

5.3. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i
-3 cm.

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu, £ 2 % - dla
wskaznika zageszczenia gruntu, * 5 cm - dla rzednych dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno
rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia

5.4. Odwodnienia roboét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robodt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtiowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wifasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopdéw

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.
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5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos$¢ budowlang. Moze odbywad sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow ktdére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Zasypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac
grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gérnej
warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m, 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenia warstwy nalezy okreslac¢ za
pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub pordéwnania pierwotnego i wtdornego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutow nalezy stosowacd
tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt
warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe
nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzgdzenia
zageszczajgcego, prowadzic¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne.
Roboty ziemne

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcié na: odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
zapewnienie pewnego osadzenia rozparé¢ stosowanych Scianek zabezpieczenia wykopow,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot, doktadno$¢ wykonania wykopdw
(usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe]. Prawidtowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika
Budowy.

6.3. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.3.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji i projekcie
technicznym powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
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zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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SST 03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania robdt betonowych i zelbetowych dla inwestycji pn. BUDOWA
BUDYNKOW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4 PRZY UL. TARGOWE)J
W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie elementow zelbetowych nowo projektowanego budynku przedszkola. W zakres prac
wchodza: fundamenty, stupy, trzpienie, belki, nadproza i stropy.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".
Konstrukcije betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcie Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdédw mineralnych i
domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania
- pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, pdz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
pdz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
e Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
e marki,25”- do betonu klasy B7,5-B20
e marki ,35”- do betonu klasy wyiszej
niz B20 b) Wymagania dotyczace
sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-
30000:1990, c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
® 0Ozhaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,
e data wysyiki,
e termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
¢ Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
* Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentow i ptyt mozna stosowaé¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaérni.
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2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbiér stali zbrojeniowej na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tresé¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardéw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z
tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretdéw stalowych.

2.2.,5. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowal sie pod wptywem i warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentdw, scian fundamentowych, Scian, ptyt, schodéw,
stupow, belek, nadprozy moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:

betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $swiadectwem legalizacji, odpowiednio
przeszkolong obstugg,
do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,
do przygotowania zbrojenia:

gietarkami, nozycami, prostowarkami, innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami,
do uktadania mieszanki betonowe;j:

pojemnikami do betonu,

wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
do szlifowania ptyt miedzy niszowych:

szlifierki do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetfnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
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spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na witasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem pfyt stropowych i Scian, fundamentow, Scian
fundamentowych, stupow, schodéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Wykonanie deskowan.

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-
4 ¢cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiodry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarédw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
5.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
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wymagang wielkos$¢ otuliny.
5.4.2. Ptyty miedzyniszowe.

Ptyty miedzyniszowe kolumbariow nalezy zeszlifowac, aby tworzyty gtadkg powierzchnie.
Dopuszcza sie zastosowanie gotowych, oszlifowanych przed przywiezieniem na budowe ptyt o
ksztatcie i wymiarach jak w projekcie.

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
e Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

e Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.5. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu
urzgdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochoddéw do przewozu
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrdbki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot. Po zakonczeniu wszystkich
robot nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru kornicowego.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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SST 04 ROBOTY MURARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania robét murarskich dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW
MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 1 4 PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wszystkich robét murarskich
jak murowanie Scian zewnetrznych i wewnetrznych nowo projektowanego budynku przedszkola.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWIiOR) i postanowieniami Umowy.
a w szczegodlnosci:

e zaprawa - materiat wigzacy o réznorodnym sktadzie i przeznaczeniu: 1) zaprawa murarska; 2)
grunt, materiat, ktéry wigzac sie z podtozem tworzy jednolita, gtadka powtoke, zwiekszajaca
przyczepnos$¢ materiatu malarskiego.,

e piasek - luzna skata osadowa, nalezgca do grupy psammitéw. Sktad mineralny piasku jest
bardzo zrdznicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy takze dtugos¢ jego
transportu, stosowany piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3],- patrz OT-
00-06.1 cement portlandzki, otrzymywany przez prasnie w wysokiej temperaturze drobno
zmielonych margli i wapieni zmieszanych z gling, uzywany jest do wyrobu sztucznych
marmurow, wyrabiany z czystych surowcéw i wypalany przy uzyciu paliw nie dajgcych
popiofu. Cement, jedno ze spoiw twardniejgcych po zmieszaniu z wodg, po stwardnieniu
odporne na jej dziatanie. Uzywany gtdwnie w przemysle budowlanym do zapraw i betonu, -
patrz tez OT-00-06.1

e cegta -sztuczny materiat budowlany wykonany najczesciej z gliny z dodatkiem innych
surowcow mineralnych, z reguty w ksztatcie prostopadtoscianu, uzyskujgcy wytrzymatosé i
trwatos¢ wskutek wypalenia w piecu, dziatania pary wodnej lub wysuszenia na storicu. W
zaleznosci od stopnia wypalenia wyrdznia sie nastepujgce rodzaje cegly: niedopatke,
wisnidwke, zendrowke i klinkier,

e pustak - wyrob budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, zuzlobetonu,
trocinobetonu itp., o réznym ksztatcie, przekroju i wymiarach, z przechodzgcymi przez niego
na wylot kanatami. Pustak charakteryzuje sie lepszymi od cegty wtasnosciami izolacji cieplnej i
dzwiekochtonnosci. Stosowany jest jako element wypetniajgcy lub nosny do budowy stropow
i Scian.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
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Materiaty podstawowe

Wszystkie wykorzystane materiaty wykonczeniowe muszg posiadac niezbedne certyfikaty, atest i sg
dopuszczone do zastosowania przy budowie obiektow szkolnych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot murowych bedgcych przedmiotem niniejszej SST.
Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania
robot podstawowych i zamontowania materiatow podstawowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie Robdt Wykonczeniowych ku petnej satysfakcji Zamawiajgcego.

Pochodzenie materiatéw.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami.

2.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Bloczki betonowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody Spowodowana podcigganiem kapilarnym: 5,5 g/(m?s)
Przepuszczalno$¢ pary Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/15 wg EN 1745
Trwatos¢ w funkcji odpornosci na zamrazanie - odmrazanie Mrozoodporny

2.3. Bloczki silikatowe.
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorbcja wody <15 %
Trwato$é Odpornosé na zamrazanie/odmrazanie - 50 cykli
Klasa wytrzymatosci na sciskanie 25 MPa
Wspotczynnik przewidzenia ciepta 0,81 W/m*K
Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody Ra1 57 dB

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu t;j.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin
oraz zgodnosci z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskokow, otwordow itp.
Poprawnos¢ wykonywanych warstw nalezy kontrolowaé w zakresie dopuszczalnych wartosci
odchytek w poziomie w pionie.

Grubos¢ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna by¢ mniejsza od 6
mm i nie wieksza od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murdow z cienkimi spoinami
wartosci te wynoszg odpowiednio od 0,5 do 3 mm i srednio 2 mm. Mur z niewypetnionymi
spoinami pionowymi nalezy wykonywac¢ przy uzyciu elementéw murowych z profilowanymi
powierzchniami czotowymi (piéra i wpusty) dopuszczalnych odchytkach wymiarowych
zgodnie z normg PN-EN 771-2. Spoiny pionowe mozna uzna¢ za wypetnione, gdy zaprawe
utozono na catej wysokosci i co najmniej 0,4 szerokosci spoiny.

W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementow ma gtadka powierzchnie czotowa, spoina
pionowa powinna by¢ wypetniona zaprawa.

Zgodnie z normg PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczegélnych warstwach muszg sie
mija¢ co najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego (dla elementéw o wysokosci
mniejszej niz 250 mm). Dla elementéw silikatowych to przesuniecie wynosi min. 88 mm
(silikaty o wysokosci 220 mm). Najkorzystniejsze ze wzgledu na rozktad naprezen czy tez
odpornos¢ na zarysowanie jest wigzanie w potowie dtugosci elementéw murowych. Aby
utatwic¢ wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywaé go w module dtugosci 250 mm i stosowac¢
wraz z bloczkami podstawowymi réwniez potéwkowe. W niektérych przypadkach konieczne
jest przycinanie elementow murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu
przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na gtadka (po cieciu) powierzchnie czotowa. Z tego
powodu docinajac bloczek nalezy przewidzieé, ze jego dtugos¢ powinna by¢ krétsza o grubosc
spoiny. Jezeli wykonanie prawidtowego wigzania w murze jest niemozliwe, nalezy spoiny
wsporne zazbroic

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé $ciany konstrukcyjne i stupy. Scianki dziatowe
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych danej kondygnacji,
mozliwie najpdzniej w procesie realizacji inwestycji.

Sciany prostopadte lub ukoéne powinny by¢ potaczone w sposdb zapewniajacy wzajemne
przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych, spetnienie wymagan izolacyjnosci
akustycznej i ogniowej oraz szczelnosci budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie
takiego pofgczenia jest przewigzanie elementéw murowych. Potgczenie z zastosowaniem
tacznikéw metalowych Ilub zbrojenia powinno by¢ pod wzgledem konstrukcyjnym
rownowazne pofaczeniu przez wigzanie w murze, a z drugiej strony nie powodowac
pogorszenia innych parametréw S$ciany. Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢
potaczone wigzaniem murarskim (narozniki, Sciany zewnetrzne z wewnetrznymi) — chyba ze
projekt zaktada inny sposéb potgczenia $cian. Zaleca sie, aby wzajemnie prostopadte lub
ukosne Sciany byty wznoszone jednoczesnie.
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e Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e Stosowanie bloczkdw rdznych klas wytrzymatosci lub gestosci jest dozwolone, jednak z
zatozeniem, ze kazda pojedyncza sciana bedzie wykonana z bloczkéw o tej samej
charakterystyce.

e |zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych.

e Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

e Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

e Mury z bloczkéw z piérem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie
styki, w ktérych pidro i wpust nie tgcza sie ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng
bloczka.
spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

e W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
muszg by¢ wypetniane zaprawa. Przy uktadaniu kolejnych warstw muru nalezy zwrécié
uwage, aby spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm.
Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach sciany - np. na krawedzi otworu - nie
mogg by¢ krétsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg
poziomnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Elementy murowe.
Przy odbiorze bloczkéw i pustakdw nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu elementéw,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robdt

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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SST 05 MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych prefabrykatow zelbetowych dla inwestycji pn.
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4 PRZY
UL. TARGOWEJ W RAWICZU

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robdt. Roboty ktdrych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty.
2.1. Plyty stropowe
Strop prefabrykowany Filigran gr.25cm, oparty na Scianach zewnetrznych, podciggach i nadprozach.

2.2. Nadproza zelbetowe
- Nadproza sprezone prefabrykowane strunobetonowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3. Roboty nalezy
wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt
zgodnie z zatozong technologia zurawia wiezowego lub diwigu samochodowego, ktérego
parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju
montowanego prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

-posiadaé udiwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.),

-posiadaé wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu,

-posiadaé wysokos¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od goérnej krawedzi
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najwyzej montowanego prefabrykatu.

-Urzgdzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, taczniki, konduktory, drabinki,
rusztowania itp., powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji
montazu i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-wytrzymatos¢ elementéw konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzen pomocniczych powinna
by¢ dostosowana do przenoszonych obcigzen 1z uwzglednieniem odpowiednich
wspotczynnikéw przecigzenia i wspotczynnikdw materiatowych,

-konstrukcja urzgdzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalnosc¢
zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatéw, niezaleznie od ich wielkosci
wysokosci kondygnacji,

-obstuga urzagdzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

-wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi
wartosciami udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne
zatwierdzone przez wtasciwy nadzdr techniczny.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie elementdéw prefabrykowanych powinno odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatéw.
Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i rowno utozone na powierzchni fadunkowej
srodka transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy. i.

5. Wykonanie robot
Wykonanie robdt powinno na podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera projektu organizacji
montazu lub instrukcji montazowych, w przypadku obiektéw o prostej powtarzalnej konstrukciji.
Projekt technologii i organizacji montazu powinien zawierac:
- dane wyjsciowe i charakterystyke obiektu,
- charakterystyke lokalnych warunkow realizacji (uksztattowanie terenu, warunki gruntowo-
wodne, stanu zbrojenia podziemnego, inwentaryzacje przeszkdd naziemnych i napowietrznych,
posiadany sprzet montazowy i transportowy),
- zestawienie prefabrykatow,
- ogolna koncepcje wykonania montazu,
- zasady doboru maszyn gtéwnych do montazu,
- zestawienie urzadzen pomocniczych,
- omowienie technologii montazu poszczegdlnych prefabrykatéw (sposéb ich pobierania,
zawieszenia na haku, sposoby stezenia montazowego),
- zasady organizacji brygad montazowych z podaniem cykli montazu,.
- wytyczne w zakresie technologii montazu w warunkach zimowych.
Przed przystgpieniem do montazu konstrukgc;ji z prefabrykatow nalezy:
- dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz
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prefabrykatow monolitycznych. w szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi, rzedne
wysokosciowe stop, Scian piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowos¢
wykonania $rub kotwigcych, trzpieni, blach tgcznikowych, gniazd, uchwytéw do urzadzen
montazowych oraz innych elementéw wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu
prefabrykatow.
- zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budowli, wyznaczy¢ osie
fundamentéw.
- gdy montaz konstrukcji z prefabrykatow zaczyna sie od poziomu stanu zerowego, nalezy:

sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowos¢ ksztattu rzutu
poziomego,

sprawdzi¢ rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom stropdw,

wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatow przyziemia.
- punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i
zabezpieczone przed mozliwoscia ich uszkodzenia, przesuniecia itp.
- w przypadku koniecznosci wyznaczania osi $cian, stupdw itp. elementédw na wszystkich
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajace te osie powinny by¢ ustabilizowane na
zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomocg stalowych trzpieni, trwatych rys lub w
inny odpowiedni sposdb.
- rzedne wysokosciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny by¢ ustalone przy pomocy
pomiaréw geodezyjnych.

5.1. Montaz belek, podciaggéw, ptyt stropowych i dachowych

Przy montazu belek, podciggdéw, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w
dokumentacji nie podano inaczej nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze

Kazdy prefabrykat powinien by¢é utozony na rowno roztozonej warstwie zaprawy o

wytrzymatosci na Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos¢
warstwy zaprawy powinna byc¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.
Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne utozenie w poziomie.
Po zmontowaniu belek podciggdw, ptyt stropowych itp. Elementéw przekry¢, na kazdej kondygnac;ji
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich utozenia w poziomie na catej dtugosci budynku.

5.2. Wykonywanie betonowych potgczen monolitycznych
Wypetnianie ztgcz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawg cementowa lub mieszanka
betonowg nalezy wykonywaé¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw,
dokonaniu odbioru potgczen spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci
metalowych przed korozjg i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywaé zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub
ttoczenie pod cisnieniem.

Przy stosowaniu proceséw ,mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robét nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej
nalezy stosowac srodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowej
przewidziane dla robdt prowadzonych w warunkach zimowych.

6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Kontrola jakosci wykonania powinna obejmowac sprawdzenie:
- zewnetrznych wymiaréw zespotu,
- doktadnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatéw (osiowos¢ i pionowos¢ ustawienia) i
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wielkosci przesunie¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,
- poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggdw, belek itp., i gtebokosci ich oparcia,
- doktadnosci wykonania potaczen,
- doktadnosci wypetnienia spoin,
Warunki badan elementow prefabrykowanych i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
c) réznica w grubosci spoin poziomych 5 mm

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zamalowanej.

8. Odbior robét
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- protokoty z odbiorow czesciowych,
- prawidtowos¢ wykonanych montazy,
Protokdt odbioru koncowego montazu konstrukcji z elementow prefabrykowanych powinien m.in.
zawierac:
- wyniki przeprowadzonych badan,
- decyzje komisji dotyczacg przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji - z wykazaniem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma
dokonac kontroli po usunieciu usterek,

- whniosek komisji dotyczgcy mozliwosci prowadzenia budowlanych robdt wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatnosci
Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robdt w jednostkach podanych w pkt.7, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.
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SST 06 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACII

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW MIESZKLANYCH
WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 14 PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robdt wg projektu i przedmiaru robdt. Roboty ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objetym specyfikacja.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
FOLIA PE

- Kolor: czarny

- Grubosé: 0,2mm

- Odporny na uderzenie

- Odpornosc¢ na ujemne temperatury: ok. -20°C
- Reakcja na ogien: klasa F

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

Dach zaizolowany ptytami z wetny mineralnej dachowej gr.20+10cm. Sciany zaizolowane
ptytami z wetny mineralnej gr. 25cm. Izolacja posadzek z ptyt styropianowych posadzkowych
gr. 10cm. Sciany fundamentowe zaizolowane ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS.
Podtogi zaizolowane ptytami styropianowymi podtogowymi.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Materiaty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami i warunkami producentéw.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne

winny by¢ ukfadane szczegodlnie starannie. Ptyty z wetny mineralnej nalezy uktadac¢ na styk bez
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szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w
kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosic
minimum 3 cm.

5.3. l1zolacja papy

Zgodnie z specyfikacjg ST-OB 07.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania miejsc szczegdlnych takich jak szczeliny dylatacyjne, uszczelnienia
pofaczen,

- wiasciwego pod wzgledem grubosci potozenia materiatu izolacyjnego (kontrola grubosci
naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci swiezej powtoki).

- kontrola wyschniecia.

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

8.0dbior robot.
Odbidér robdét polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania uszczelnien zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN — 69/B — 10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN — 74/B — 24622
Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN — 77/B — 27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN —B —20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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SST 07 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich, dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4 PRZY UL. TARGOWEJ W
RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robdt wg projektu. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢é dachowych
blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ichwykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rynny i rury spustowe
Wykonane z blachy powlekanej powtokami poliestrowymi lub PCV.

2.2. Obrébki blacharskie
Wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,9mm

1. Sprzet

Roboty mozna wykonac rzecznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

2. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robodt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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3.Wykonanie robét

3.1. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

4, Kontrola jakosci

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

5. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- Pokrycia scian i dachow - m2 pokrytej powierzchni

- Obrdébki blacharskie - m2

6. Odbior robét

Odbiér powinien obejmowacé sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich,

7.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

8. Przepisy zwigzane

8.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtfozu.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST 08 TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW
MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4 PRZY UL. TARGOWEJ W
RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robot wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych w obiekcie objetym specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje roéznych wymiarow tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Spoiwa
Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w polskich normach.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogfa by¢ zuzyta mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 h. Do zaprawa cementowo-wapiennych nalezy stosowac piasek
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rzeczny lub kopalny. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy budowlane wapienne.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Kolejnos¢ dozowania sktadnikéw zaprawy przy mechanicznym
mieszaniu powinna by¢ nastepujaca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa
wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 8 godzin.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw,

- Agregatu tynkarskiego,

- Betoniarki wolnospadowej,

- Pompy do zapraw,

- Przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. Transport

Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odby¢ sie zgodnie z normg BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystapi¢ do wykonywania tynkéw po
okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+50 C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00 C.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
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wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia zwilzane wodg. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i brudu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

GfadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cem.-wap. W tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, a w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. Zaprawy
wapienne z ciasta wapiennego nalezy stosowac o sktadzie objetosciowym 1:3,5 i 1:4,5 lub
1:1,5,1:2i1:3 a z wapna hydratyzowanego 1:3i1:4 lub 1:1, 1:2i1:2,5/

6. Kontrola jakosci robot

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzone w sposdb podany w normie PN-
70/B- 10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- Zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa.

- Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

- Prawidtowos¢ przygotowania podtozy.

- Mrozoodpornos¢ tynkow zewnetrznych.

- Przyczepnosci tynkéw do podtoza.

- Grubos¢ tynku.

- Wyglad powierzchni tynku.

- Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robodt jest m2 wykonanego tynku,

8. Odbidr robot

Odbiér tynkow

- Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej faty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- Pionowego, nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- Poziomego, nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciankami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- Wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.

- Trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robdt w jednostkach podanych w pkt.7.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki PN-86/B-30020 Wapno PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-

10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy Odbiorze PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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SST 09 OKtADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek zgodnie z instrukcjg producenta dla inwestycji pn. BUDOWA
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4 PRZY UL.
TARGOWEJ W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robdt. Roboty ktdrych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek
i oktadzin $ciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
2.1. Rodzaje materiatéw
2.1.2. Ptytki podtogowe gresowe
e Ptytka gresowa, w kolorze ciemnoszarym, o jednakowej strukturze, w ksztatcie kwadratu,
np. wymiar 60x60, uktadane na prosto. Ptytki rektyfikowane.
e Ptytka gresowa, w kolorze bezowym/taupe, o jednorodnej strukturze, w ksztatcie
kwadratu, np. wymiar 60x60, uktadane na prosto. Ptytki rektyfikowane.
e Plytka gresowa, w kolorze: bezowy lastryko, w ksztatcie kwadratu, np. wymiar 60x60,
uktadane na prosto. Ptytki rektyfikowane.
e Ptytka gresowa, w kolorze jasny popiel/bez, o jednakowej strukturze, w ksztatcie
kwadratu, np. wymiar 60x60, uktadane na prosto. Ptytki rektyfikowane.

e Ptytka gresowa szkliwiona w kolorze biatym, o wymiarach 60x120cm, ptytki
rektyfikowane;

2.1.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

- Zaprawa elastyczna do spoinowania ptytek na Scianach i posadzkach. Kompozycje klejace do
mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy lub
odpowiednich aprobat technicznych.

2.1.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Oktadziny z ptytek

5.1.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystapieniem do robdét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania

podtoza. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i

rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki

wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania

powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo- wapiennej, wapiennej i gipsowej.

5.1.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowad ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposdb ukfadania ptytek. Pofozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej powierzchni ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny miec¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz
pofowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejacg. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejacg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podfoza. Wielos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
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pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy (wysokos¢ 10,0cm), uktada sie zazwyczaj po utozeniu
ptytek podtogowych. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wkfadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie

poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Oktadzina z ptytek

Kontrolg jakosci robét nalezy objgc poszczegdlne etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubosé zaprawy klejacej,

- prostolinijnos¢ spoin i ich szerokosé,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikéw,

- zgodnos$¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét m2 wykonanej posadzki i mb cokolika

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robdt zanikowych. Odbidr robot polega na sprawdzeniu:
- odchytek w ptaszczyznach posadzki,

- zachowania geometrii katow,

- zgodnosci potozenia posadzki z dokumentacja,

- doktadnosci prac  wykonczeniowych w obrebie stykow posadzki z innymi
elementami budynku lub wyposazenia pomieszczen.

Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowacé zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz
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sprawdzeniem wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami, deklaracjami,
certyfikatami oraz warunkami odbioru robot. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow,
ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym okreslonym w specyfikacji
techniczne;j.

9. Podstawa ptatnosci.
Jesli Umowa nie stanowi inaczej, zaptacie podlega ustalona ilos¢ robdt w jednostkach podanych
w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane 10.1.Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-EN
12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14904 Nawierzchnie obiektéw sportowych — specyfikacja halowych nawierzchnie
sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
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SST 10 PANELE PODLtOGOWE — POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru paneli podtogowych zgodnie z instrukcjg producenta dla inwestycji pn.
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4 PRZY
UL. TARGOWEJ W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robot wg projektu i przedmiaru robot. Roboty ktdérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
posadzek z paneli podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Panele podtogowe z ptyty HDF kl. Min AC5, gr. 8mm:
- typ powierzchni laminatu — struktura drewna
- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny
- taczenie desek - ,,click”
- odpornosé na zaplamienia (4), blakniecia (4)
- przyrost grubosci po pecznieniu <= 18%

Podktadka pod panele —mata korkowa
Folia budowlana gr. 0,2 mm
Listwy cokotowe drewniane.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
mtotek (500 g),
przyrzagd montazowy,
miara drewniana lub zwijana,
drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,
klocek do dobijania desek.
jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4.1. Pakowanie i magazynowanie

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2 m? paneli.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie
oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

— Woysokos$é sktadowania do 1,8 m.

4.2. Transport materiatéw

— Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5em.

— Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na sSrodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. Wykonanie robot
5.1. Uktadanie paneli

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i
temperatura ta powinna sie utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ skladowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-
2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac
temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w ktdrych bedg zamontowane .Podtoze pod panele
powinno by¢ rowne, gtadkie, suche i stabilne.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

5.2. Wymagania dotyczgce montazu

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokdéw
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie ukfadanie podtogi wzdtuz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich,
np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotnos¢ podifoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowa
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grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca tgczen
zabezpieczac tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpoczg¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadac
piéorem do Sciany. Poszczegdlne deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez
rownolegte wsuniecie wyprofilowanych elementéw ztacza kolejnych sktadanych desek i do
dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktérg
wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czofta.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegblne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisngé tak,
aby zlikwidowaé szczeline miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz Sciany musi zostaé¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po ufozeniu podtogi usungc¢ kliny blokujgce, a pozostatg szczeline przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowac¢ do $ciany (nie wolno montowa¢ listew dekoracyjnych
do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych
listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i czystosci podktadu
- sprawdzenie rownosci podkfadu przyktadajgc w réznych miejscach i kierunkach taty 2m.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien.
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej w
roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostki obmiarowe.
Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych pozycji sg jednostki z przedmiaru robét.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z rozwigzan:

— okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
okfadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ oktadzine i ponownie
wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa ufozenia 1 metra kwadratowego [m?] paneli podtogowych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

— utozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii

— montaz listew przysciennych i listew progowych

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych tom |

Budownictwo Ogdlne czes¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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SST 11 SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW
MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 1 4 PRZY UL. TARGOWEJ W
RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robdét wg projektu i przedmiaru robdt. Roboty ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitow podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

2.1 Sufit z ptyty g-k i obudowa swietlikdw i wytazéw dachowych

- Materiat: ptyta kartonowo gipsowa, krecona do rusztu stalowego. Ptyta g-k: typ A z licem

zielonym o biatym kolorze rdzenia

- Profil nosny: stalowy CD 60, zimnogiety, ocynkowany, grubos¢ nominalna profila minimum
0,6 mm

- Profil gtéwny: stalowy UD 30, zimnogiety, ocynkowany, grubos$¢ nominalna profila
minimum 0,55mm

- Wkrety TN: blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na

ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny by¢
zakoiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania robot po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw. Sufity
podwieszone nalezy wykonywaé w temperaturze zalecanej przez producenta systemu.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Ptyty winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montazem.

Moga by¢ instalowane w temperaturze od 1°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w
powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury
jest wzrost poziomu wzglednej wilgotnosci (% RH), ktéry moze niekorzystnie wptynac na
stan ptyt sufitowych zamontowanych jak i nie zamontowanych. W niskich
temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje
nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (tym wiekszy im blizej
0°C). Wymagana stabilnos¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko,
jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w
czasie miesiecy zimowych.
W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujace w czasie dnia
promienie stoneczne nalezy zastosowac skuteczng wentylacje. Nadmierng wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniu nalezy obnizy¢é przy pomocy regulowanej wentylacji lub
mechanicznych odwilzaczy. W miejscach gdzie z projektu wynika zabezpieczenie
konstrukcji do R30 nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

5.1. Montaz sufitéw z ptyt gipsowo — kartonowych

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegow.

5.1.1. Ciecie

Docina¢ ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac. Do malowania brzegdéw uzywac farby
do malowania brzegdw dostarczonej przez producenta. Jezeli do ciecia uzywane sg
urzagdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg
wentylacje (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Wedtug norm, jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 wtékna/ml (Srednio w ciggu 8
godzin), pracownicy winni uzywac¢ masek chronigcych drogi oddechowe.

5.1.2. Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa
wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocy odpowiednich zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450
mm.

Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze
czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego
nalezy uzy¢é mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dfugos¢ listwy wynosi 300
mm.
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5.1.3. Konstrukcja no$na

Jezeli nie obowiazujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200
mm. GOrne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji no$nej budynku). Dolne korice powinny by¢
zamocowane do profili nosnych systemu w odpowiednim rozstawie. Profile nosne
powinny by¢ rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane.
Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny byé naprzemian legte (nie moga
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na
profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450

mm. Moga byé niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i
dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod
konstrukcjg sufitu.

5.1.4. Zasady doboru konstrukgcji rusztu

Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace czynniki:

- ksztatt pomieszczenia - jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to
ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe, sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, jezeli ruszt
styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozina zastosowacl ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy
réowniez od kierunku usytuowania podtuznych

- krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

- grubos¢ zastosowanych ptyt

- funkcje, jakg spetnia¢ ma sufit

5.1.5. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspodfczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Wszystkie
elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.1.6. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych

rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

57



5.1.7. Rozmieszczenie plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
0 paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do pfaszczyzny Sciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.1.8. Stosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach wilgotnych
Zwykte ptyty stosuje sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 75%.

Mozna te ptyty stosowac takze w pomieszczeniach, gdzie wilgotnos¢ powietrza
jest okresowo wieksza. Jednak w miejscach narazonych na dziatanie wody (nawet
krétkotrwate) stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ - ptyty GKBI lub
GKFI.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu z dokumentacjg projektowg, Sprawdzenie

zgodnosci zastosowanych materiatdow / wyrobdéw z dokumentacjg projektows,

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu,

- Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1 mm na dtugosci 5m ),
réownos¢ powierzchni ptyt,

- Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),

- Wilgotnosc i nasigkliwos¢ ( dla ptyt G-K i wetny mineralnej lub szklanej ), obcigzenie na

zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,

- Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw/ instalacji

wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt m2 wykonanego sufitu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom robdét zanikowych. Odbidr robdt polega na
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sprawdzeniu:

- odchytek w ptaszczyznach sufitu,

- zachowania geometrii katow,

- zgodnosci potozenia sufitu z dokumentacja,

- dokfadnosci prac wykonczeniowych w obrebie stykow sufitu z innymi elementami
budynku lub wyposazenia pomieszczen.

Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
oraz sprawdzeniem wifasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami,
deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru robot. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym okreslonym
w specyfikacji techniczne;j.

9. Podstawa ptatnosci.

Zaptacie podlega ustalona ilo$¢ robot w jednostkach podanych w pkt.7. Chyba ze Umowa
stanowi inaczej.

10. Normy i przepisy zwigzane.

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzgdzania jakoscig -- Podstawy i terminologia PN-B-

79406:97, PN- B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 12860: 2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody

badan PN-B- 30042 : 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odpornosc

ogniowa PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbhem stozkowym, z

wgtebieniem krzyzowym
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SST 12 PRACE MALARSKIE

10. Wstep

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NA 3 |1 4 PRZY UL. TARGOWE)
W RAWICZU

10.2. Zakres stosowania ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

10.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robdét wg projektu i przedmiaru robdt. Roboty ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich.

10.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

10.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

11. Materiaty.

11.1. Woda

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

11.2. Farby wytwarzane fabrycznie.

- kolorystyka scian i sufitow — zgodnie z projektem

- odpornos¢ na dziatanie wody - pomalowane powierzchnie nie mogg by¢ w statym
kontakcie z wodg oraz narazone na kondensacje wilgoci

- odpornos¢ mechaniczna - odporna na Scieranie suchg tkaning i zmywanie woda z
dodatkiem srodkédw myjacych

12. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

13. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.
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14. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz+8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia

powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8cC. Po zakoriczeniu malowania

mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze

spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

14.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekdow zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone dla danego typu farby
podktadowe;.

14.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5.

14.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu sSrodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i $Sladow pedzla.

Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow
ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej

30. Powtoki powinny miec jednolity potysk.

15. Kontrola jakosci

15.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
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zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone
wierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

15.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

16. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zamalowanej.

17. Odbior robét

17.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych Iub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w powyzszych punktach. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

17.2. Odbiér robot malarskich

- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,

widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatky kontrastowego

koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podifoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

18. Podstawa ptatnosci
Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robot w jednostkach podanych w pkt.7, chyba ze Umowa
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stanowi inaczej.

19. Przepisy zwigzane 10.1.Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi
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SST 13 MONTAZ STOLARKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 1 4 PRZY UL. TARGOWEJ W
RAWICZU

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlane;.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej,
tj. okien oraz drzwi.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych".

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

- Stolarka okienna PVC, drzwi wejsciowe z profili aluminiowych, drzwi balkonowe PVC, brama
garazowa stalowa. Wypetnienie skrzydet drzwi zewnetrznych: szklone szktem bezpiecznym.

- Wszystkie okna zewnetrzne w obrebie mieszkan winny by¢ wyposaione w system
zamkniecia na klucz montowany w klamce. Wszystkie okna w obrebie komunikacji ogdélnej
winny mie¢ jeden typ kluczyka. Wykonawca winien jest ustali¢ ilos¢ kluczy do okien dla

catego obiektu z Zamawiajgcym.

- Wszystkie okna w obrebie mieszkan nalezy wyposazyé w system rolet zewnetrznych,

podtynkowych, schowanych pod tynkiem. Rolety w kolorze biatym RAL 9016.

- Stolarke okienng i drzwiowg nalezy wykonac zgodnie z technika cieptego montazu.

2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

- drzwi wejsciowe do budynku (Dz1) — drzwi aluminiowe, bezprogowe, jednoskrzydtowe z

naswietlem gérnym i bocznymi, wyposazone w samozamykacz, drzwi z funkcjg napowietrzania

(sitowniki napowietrzajgce), w kolorze szarym/grafitowym, zblizonym do RAL 7016,
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brama garazowa (Dz2) - uchylna, stalowa, z przettoczeniami pionowymi, w kolorze
szarym/grafitowym, zblizonym do RAL 7016,
drzwi balkonowe (Dz3) — drzwi PVC z naswietlem bocznym, w kolorze biatym RAL 9016

stolarka okienna (01,02,03,04) — wykonana jako PVC, w kolorze biatym RAL 9016

2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

drzwi z wiatrofapu (Dw1l) — drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, bezprogowe, wyposazone w
samozamykacz, z funkcjag napowietrzania (sitowniki napowietrzajgce), szklone szktem
bezpiecznym;

drzwi do pomieszczen technicznych (Dw2) — drzwi aluminiowe, jednoskrzydfowe, petne,
wyposazone w samozamykacz, drzwi pozarowe, o odpornosci ogniowej EI30;

drzwi wydzielajace klatke schodowg (Dw3) — drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, szklone szktem
bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz, drzwi pozarowe o odpornosci ogniowe] EI30;

drzwi wydzielajgce komorki lokatorskie (Dw4) — drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, szklone
szktem bezpiecznym

drzwi wejsciowe do mieszkania z klatki schodowej (Dw6) — stolarka aluminiowa, drzwi
jednoskrzydtowe, petne, drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej EI30, drzwi w kolorze jasny
popiel, zblizonym do RAL 7047,

2.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa

drzwi do komérek lokatorskich (Dw5) — drzwi techniczne, stalowe, petne, bezprogowe, w kolorze
jasny popiel, zblizonym do RAL 7047,

2.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

drzwi wejsciowe do mieszkan (Dw7) — drzwi jednoskrzydtowe, petne, montowane na oscieznicy
statej, antywtamaniowe RC3, drzwi akustyczne (wspdtczynnik Rw=min. 30dB), drzwi w kolorze
jasny popiel, zblizonym do NCS 1500-N;

drzwi do pomieszczen w mieszkaniach (Dw9) — drzw jednoskrzydtowe, petne, drzwi akustyczne
(wspdtczynnik Rw=32dB), montowane na oscieznicy regulowanej, drzwi w kolorze jasny popiel,
zblizonym do NCS 1500-N, okleina polipropylenowa;

drzwi do pomieszczen w mieszkaniach (Dw11) - drzwi jednoskrzydtowe, petne, drzwi akustyczne
(wspdtczynnik Rw=32dB), montowane na oscieznicy statej, w kolorze jasny popiel, zblizonym do
NCS 1500-N, okleina polipropylenowa;

drzwi do tazienek w mieszkaniach (Dw8, Dw10) - drzwi jednoskrzydtowe, petne, z podcieciem w
dolnej czesci skrzydta, montowane na oScieznicy regulowanej, drzwi w kolorze jasny popiel,
zblizonym do NCS 1500-N

2.6. Parapety

parapety zewnetrzne: z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo o gr. 0,7 mm w
kolorze antracytowym (RAL 7016)

parapety wewnetrzne: z konglomeratu w kolorze biatym (zblizony do koloru stolarki
okiennej), o grubosci 3 cm. Krawedzie fazowane
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3. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1

a) dla stolarki okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

zgodnos¢ wymiardw,

jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéow (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej
partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych.

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwnac
wyniki ogledzin

e) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegdtéw konstrukcyjnych
nalezy poréwnac wyniki ogledzin i pomiardw w zakresie:

jakosci robdt stolarskich w odniesieniu do stolarki budowlanej,

szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,

rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i iloSci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia
- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet
oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i
drzwi.

e) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w sposdb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

5. TRANSPORT

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwartosc¢ tadunku.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa

- Sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania otwordéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna byc¢
wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm
od zewnetrznego wymiaru oscieznicy a w przypadku cieptych parapetéw nalezy
uwzglednic ich wysokos¢ ok. 70 mm i luz nad oknem. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkdw muru Ilub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.
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- Przed montazem okien - zdja¢ skrzydta z oscieznic, a w przypadku fasad szklanych
nalezy najpierw zamontowac oscieza i ramy z profili aluminiowych i na koniec zaszkli¢.
Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac
oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé¢ w jej narozach.
Klinowanie w pofowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwié osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy
doktadnie ustawic¢ pion i poziom oScieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawic
przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdéznice przekatnych nie mogg przekraczaé¢ 2 mm
- na dtugosci do 1 m oraz

3 mm - na dfugosci powyzej 1 m. OScieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca Srub
oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je
zamocowaé do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwodr okienny. Rozstaw kotew
mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢
prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Montaz stolarki drzwiowej w S$cianie fasadowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Drzwi kotwi¢ do stupdw i rygli aluminiowych.

- Montaz stolarki drzwiowej w Scianie z ptyty warstwowej wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Drzwi kotwi¢ do stupdw i rygli drewnianych.

- Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a

murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania
pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie pianki
montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do montazu parapetdéw zewnetrznych.
Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktore miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy braé
pod uwage:
- obcigzenia wtasne: ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworuy, itp.,
- obcigzenia ruchowe: wielko$é okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie.

1. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki okiennej i
drzwiowej oraz dla robot szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
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- sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 i szt. wbudowanej stolarki.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robdt w jednostkach podanych w pkt.7.

2. Przepisyzwigzane 10.1.Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 438-1:1997 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zzywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zzywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dfugimi wtdknami

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
badan PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe.
Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
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SST 14 MONTAZ SLUSARKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru montazu $lusarki stalowej dla inwestycji pn. BUDOWA
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4 PRZY UL.
TOWAROWEJ W RAWICZU

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robot wg projektu i przedmiaru robdt. Roboty ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montazu slusarki stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty
2.1. Slusarka aluminiowa

Wbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami. Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopoéw aluminium PA3.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce,
zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacjg. Uszczelki i przektadki powinny
odpowiadad nastepujacym wymaganiom:
- twardos$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatos$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornosé na temperature od -30 do +80°C
- palnosc - nie powinny rozprzestrzeniac ognia
- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢é anodowg powtoka tlenkowg typu Al/Ani5u lub
powlekane proszkowo.

2.2. Balustrada
balustrady ze stali nierdzewnej,
min. 110 cm od poziomu wykonczonej powierzchni posadzki,
pochwyt o przekroju okraggtym min. @5 cm,
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2.3. Wycieraczki wewnetrzne

- Materiat: wktady materiatowe i gumowe taczone nierdzewnymi linami stalowymi i
gumowymi dystansami.

- Wpust wykoriczony systemowg ramg aluminiowg o wysokosci: min. 15mm

- Wysokos¢ wycieraczki wraz z podktadem i elementem czyszczagcym: ok. 16mm

- Klasa antyposlizgosci: R13

- Kolor materiatu: na zmiane antracyt i szary

- Mocowanie dostosowac do zalecen producenta

3. Sprzet

Prace moina wykonywa¢ dowolnym sprzetem. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania konstrukcji stalowej,

- mozliwos$¢ mocowania elementow do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ trwale osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i
wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych

zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami. Badanie gotowych elementéow

powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Badanie jakosci wbudowania powinno
obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementow pod wzgledem réwnosci,

- pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robat.
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Jednostkg obmiarowg robot jest m2 i mb elementéw zamontowanych

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Pfaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST 15 OGRODZENIE PANELOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z postawieniem ogrodzenia dla inwestycji pn.
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4
PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych oraz terenéw zielonych zwigzanych z budowg ogrodzenia
panelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich
normach wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
e Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli z wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o rdéznych wysokosciach i
Srednicach, stupkdw montazowych, systemu mocowan oraz podmuréwki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Charakterystyka panelu ogrodzeniowego:
panele ogrodzeniowe mocowane do stupkdw stalowych ocynkowanych,
panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowanie proszkowe,
$rednica preta pionowego 5 +6 mm,
ceownik poziomy.
Charakterystyka stupka ogrodzeniowego, metalowego:
wykonane z profilu zamknietego,
cynkowane, malowane lakierem proszkowo;
zakonczone zaslepka.
Charakterystyka podmuréwki:
podmuréwka z elementédw murkowych zwienczone daszkiem lub zelbetowa prefabrykowana
Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:
Wykopy pod fundamenty podmurdowki wykonac recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
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nieumocnione. Wymiary wykopdéw nalezy dostosowac¢ do wielkosci fundamentéw. Jedli
dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to wykopy pod fundamenty
ogrodzenia powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw
fundamentu cokotu;

Zagtebic¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 1,0 m (zagtebienie w
przedziale 1,0-1,2 m) i doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem;

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy wykona¢ wykop
ciagty pod caty fundament .Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Fundament musi wystawac ok. 5 cm ponad
powierzchnie terenu.

3. SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i
siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna
stosowac: Srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow
pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp..

4. TRANSPORTI SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogblne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania ogrodzen

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezga:
- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkdw,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki ogrodzenia i furtki

Jesdli dokumentacja projektowa, ST nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardow stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do
1,2 m. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac
podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci. Nalezy dazyé, aby odlegtosci miedzy
stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki ogrodzenia i furtki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy
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wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek,
mozna wykorzystywac¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach.

5.4. Ustawienie stupkow ogrodzenia i furtki

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zamkniety gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz
stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia
pod katem okoto od 30 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich paneli ogrodzeniowych przez posiadanie odpowiednich uszek lub
otworéw do zaczepdw i hakdw metalowych.

5.5. Montaz paneli ogrodzeniowych
Montaz paneli wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wykorzystujagc do tego
uszka lub otwory do zaczepdw, zachowujac szczegdlna uwage na nienaruszenie powtok
ochronnych stupkéw (powtoki antykorozyjne i nadajace kolor).

5.6. Brama

Montaz bramy dwuskrzydtowej, zaczyna sie od wyznaczenia potozenia bramy w terenie,
uwzgledniajac naturalne nieréwnosci oraz wykonania wykopdéw na fundamenty pod stupki i
wozki. Wielkos¢ fundamentu do ktdrego bedzie mocowana brama musi zapewniac jej
stabilnosc i sztywnos¢ we wszystkich kierunkach. Klasa betonu to minimum B25.

Fundamenty pod bramy skrzydiowe powinny mie¢ gtebokos¢ wiekszg niz strefa
przemarzania dla danego obszaru, w uproszczeniu przyjmuje sie 1200 mm.

5.7. Furtka

Pierwszym krokiem montazu furtki jest zabetonowanie stupéw w gruncie. Wysokos¢
osadzenia stupkow dostosowa¢ do instrukcji wybranego producenta. Po uzyskaniu
odpowiedniej twardosci betonu mozna przystgpi¢ do zawieszenia skrzydta furtki. Nalezy
montowac zawiasy posiadajgce regulacje umozliwiajgcg precyzyjne zawieszenie skrzydta,
niwelujgc niedoktadnosci osadzenia stupdw. Ostatnim krokiem montazu jest zamocowanie
zaczepu zamka, ktéry jest jednoczesnie ogranicznikiem furtki. Aby unikng¢ korozji w
miejscach wiercenia przed finalnym montazem nalezy usung¢ opitki metalu oraz zamalowac
otwory po wkretach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)

producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy.
Tablica. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw

dostarczonych przez producenta
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Lp. |Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow

badania badan
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badan z| Powierzchnig zbada¢ nie uzbrojonym okiem. | Wyniki powinny
powierzchni | wybranych  losowo | Do ew. sprawdzenia gtebokosci by¢ zgodne z
elemen- tow w|wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. liniatdw z | wymaganiami
kazdej dostarczanej| czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow, itp.) punktu 2.3.
partii wyrobow

liczacej do 1000

2 Sprawdzenie | elementow Przeprowadzi¢ uniwer- salnymi przyrzadami
wymiarow pomiarowymi lub spra-wdzianami

6.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

c) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentow pod stupki

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkéw

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z

kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i

innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o

powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,

przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢é naprawione powtdornym
spawaniem.

6.3. Kontrola po wykonywania ogrodzenia

Bezposrednio po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ powtoke
antykorozyjng pod katem ewentualnych rys, zadrapan oraz innych uszkodzen
powierzchni. W przypadku wiercenia otworéw w gotowym elemencie metalowym
nalezy bezwzglednie usungé opitki metalu oraz zamalowac¢ otwory. W razie koniecznosci
miejsca uszkodzen lub inne pozbawione ochrony antykorozyjnej nalezy zabezpieczy¢ lub
wymienic.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa ogrodzenia jest m (metr) wykonanego ogrodzenia oraz 1kpl bramy i
furtki.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
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pozytywne.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli.

9. Podstawa ptatnosci
Jesli Umowa nie stanowi inaczej, ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.
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SST 16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla
inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH
) NR 314 PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drégiulic,

- parkingow, placéw, wjazdéw do bram,

- chodnikow, placéw zabaw, sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
e Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwédch
warstwach potczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie odpowiednich dokumentdw zezwalajacych na dopuszczenie
wyrobu do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna byc réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste,

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Wykonawca winien wykona¢ chodniki zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu,
Sciezka wzdtuz zachodniej granicy winna byé wykonana jako $ciezka rowerowa o szerokosci
min. 2,5 m, dwukierunkowa, z dopuszczeniem ruchu pieszych.

Nawierzchnia $ciezki z bezfazowych ptyt betonowych przystosowanych do ruchu rowerowego o
wymiarze 100x75 cm o grubosci 12 cm, wraz z pasem rozdziatu kierunku o wymiarach 90x10 o
gr. 12 cm. Obrzeza $ciezki antracytowe o wymiarach 8x20x100 cm. Sciezka ta winna by¢
wykonana na podsypce z miatu kamiennego 0,5mm o gr. 4 cm, na podbudowie z tfucznia
kamiennego 0/31,5 mm o gr. 15 cm.

Pozostate sciezki o szerokosci zgodnie z Rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu, z kostki
brukowej bezfazowej, o gr. 6 cm, w obramowaniu obrzezy betonowych 8x20 cm. na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 4 cm, na warstwie istniejgcego podtoza zageszczonego na
gtebokosci do 50 cm. Obrzeza nalezy ustawic¢ na tawie betonowe;j.

Na dojsciach z parkingdw i drég nalezy obnizy¢ kraweznik do 2 cm ponad poziom nawierzchni.
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego nalezy wykonac plansze do gier (minimum

2.2.3. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.5. Scieralnos¢
Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowac mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ufozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwnie z przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Podioze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe lub inne typy kraweinikéw zgodne z dokumentacja
projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
ufozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. ONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych pkt.2 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuine
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Nieréwnosci podfuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
5cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0cm.
6.5. Czestotliwos$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kos tki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
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SST 16 DZWIG OSOBOWY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem dzwigu osobowego dla inwestycji pn. BUDOWA
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NR 3 | 4 PRZY UL.
TARGOWEJ W RAWICZU.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z montazem dzwigu osobowego o udzwigu max. 6300kg.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
- udzwig: 6300 kg
- naped: elektryczny
- wysokos¢ podnoszenia: 15,8 m
- maszynownia: w szybie
- nadszybie: 3500
- podszybie: 1100
- szyb: 1650 x 1750
- predkos¢ jazdy: 1,0 m/s
- ilo$¢ przystankow/dojs¢: 6/6
- kabina : nie przelotowa 1100 x 1400 x 2100,

$ciany kabiny ze stali malowanej

dach ze stali nierdzewnej, podtoga -wyktadzina
antyposlizgowa ,porecz i cokoty przypodtogowe
wykonane ze stali nierdzewnej,

panel sterowy wykonany ze stali nierdzewne;j

z podswietlanymi przyciskami z oznaczeniem
Braille’a, alarmem, wyswietlaczem, oswietleniem
awaryjnym (2h), sygnalizacja przecigzenia kabiny
system tacznosci alarmowej GSM
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- drzwi kabinowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe ,
900x2000 mm , malowane

- drzwi szybowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe,
900x2000 , malowane
- sterowanie : mikroprocesorowe, awaryjny dojazd do
najblizszego przystanku
- jazdy pozarowe zjazd na przystanek podstawowy
- zjazd awaryjny: Wdo najblizszego przystanku z otwarciem drzwi, up
3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu dZwigu osobowego

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny witasciwe
dla danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robodt. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktaddow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogodlnych i szczegdétowych. Sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport winy osobowej
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Opis robét. Zakres zadania obejmuje:
— obszar szybu windowego z maszynownig oraz obszar przy szybie na wszystkich
kondygnacjach budynku,
— wymiana dZzwigu z osprzetem, szczegétowy zakres i opis przewidywanych prac wg
przedmiaru robét, ST.

5.3. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot. Wykonawca powinien legitymowac sie
certyfikatami wydawanymi przez producentéw poszczegdlnych urzadzen oraz
doswiadczeniem w realizacji przedmiotowych zadan. Pozwoli to na sprawng realizacje
zadania, z uwzglednieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
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wykonaé¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” oraz innych obowigzujgcych norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej wymiany d zwugu i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7. 1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Wymagane badania odbiorcze:
Dziwig osobowy:
kontrola poprawnosci dziafania,
porzagdzenie protokotdw z zastosowanych materiatow (w tym dla stuzb
odbiorowych i UDT),
oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztukg, wiedza
techniczna.
Roboty budowlane i demontazowe:
- kontrola zastosowanych materiatdw oraz obrdbek i malowan, (atesty),
- oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztukg,
wiedza techniczna.
Instalacja elektryczna:
- os$wiadczenie o zastosowanych materiatach, (atesty),

- protokdt z robot podlegajacych zakryciu badanie skutecznosci samoczynnego

wytgczenia,

- badanie rezystancji izolacji obwoddw i urzadzen,

- sporzadzenie protokotéw z badania i odbioru instalacji elektrycznej.
Z catosci wykonanych prac powinna zosta¢ wykonana dokumentacja powykonawczg,
obejmujgca w szczegdlnosci wszystkie dokonane w stosunku do dokumentacji zmiany,
uzgodnione na etapie realizacji Zamawiajgcym. Wszystkie zmiany powinny posiadac
wersje pisemng zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé wykonany zakres, tak aby w
ostatecznym ukfadzie po ztozeniu wszystkich czesci dokumentacji powstat dokument

pozwalajgcy na objecie catosci zakresu.

Odbidr koncowy robot.
Sporzadzenie protokotu koicowego odbioru robdt, wraz z zatgczonymi dokumentami

odbiorowymi (dokumentacja powykonawczg, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.),

odbior Urzedu Dozoru Technicznego.
Termin realizacji robét — zgodnie z zawartg umowa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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