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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy realizacji inwestycji: rozbidrka budynku mieszkalnego i budynku garazowego
zlokalizowanych w todzi przy ul. Jodtowej 8, na dziatkach nr 259, 268/14, 258, obreb B-26.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majgce na celu przygotowanie
terenu rozbidrki, catkowite rozebranie wskazanych obiektéw, wykonanie zasypu w miejscu rozebranych
obiektéw, uporzadkowanie terenu po rozbiérce i likwidacje placu rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

+ obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych,

« budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

« budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury,

« urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,



+ tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem,

+ budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

« robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

« terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

+ prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych,

+ pozwoleniu na rozbiérke - nalezy przez to rozumie¢ ostateczng decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i wykonywanie robét rozbidrkowych,

+ dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na rozbiérke, projekt rozbiérki,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

«  kierowniku robdt budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane, ponoszgcg ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty,

+ inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego,
reprezentujgcy interesy Zamawiajgcego, upowazniong do nadzoru nad realizacjg robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia o rozpoczeciu i zakohczeniu robdt wtasciwy organ
nadzoru budowlanego.

1.5.1. Przekazanie terenu rozbiérki.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
rozbiérki wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacjg projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu rozbidrki.
Uszkodzone lub zniszczone elementy zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu
sprzed przystgpienia do rozbiérki na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzna i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
« dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiérki w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i



innych. Koszt zabezpieczenia terenu rozbidérki nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojacej,

«  podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu rozbiérki oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

+ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

+  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie rozbidérki, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych,
socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, studnie, i wszelkie inne elementy uzbrojenia terenu.
Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urzadzen
w czasie trwania robdt. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektéw sagsiednich w trakcie trwania robét
rozbiérkowych. W przypadku ich uszkodzenia spowodowanego rozbiérka Wykonawca na wiasny koszt
dokona napraw tych obiektdw.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
maszyn, urzgdzeh i wyposazenia na teren robdét oraz przy transporcie gruzu i innych materiatéw
rozbiérkowych z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
istniejgce powierzchnie utwardzone na dziatkach nieprzygotowane do przyjecia takich obcigzen.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeh nawierzchni spowodowanych ruchem
maszyn i pojazdéw w trakcie rozbidrki.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.



1.5.10. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu rozhidrki.
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu rozbiérki co najmniej w
zakresie:
< ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
« doprowadzenia na potrzeby realizacji robét: energii elektrycznej oraz wody, a takze
odprowadzania lub utylizacji Sciekow,
« urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
«  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
+  zapewnienia wlasciwej wentylacji,
«  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
+ urzadzenia sktadowisk materiatdw.

Teren robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu robdt wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu robdét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzdr. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie.

Na terenie rob6t szeroko$¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:

+ dla wézkéw szynowych- 4%,
« dla wozkéw bezszynowych - 5%,
- dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkédw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustrada, ktéra powinna sie sktadac z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdéw. Teren robdét musi zostaé wyposazony w
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru robdt, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie, w ilosci wynikajacej
z liczby zagrozonych oséb.

W widocznym miejscu, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, nalezy umiesci¢
wykaz telefondw:

- Strazy Pozarnej,

« Pogotowia Ratunkowego,

- Policji,

- telefonu alarmowego (112),

«  wiasciwego miejscowo inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie robdt, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie powinno zawierac:

« przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych,
« maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych przy robotach w poszczegdlinych okresach,
+ informacje dotyczace planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robdt, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelkie
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw



powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i
przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o0 0,5 m wiecej z kazdej strony niz
szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotdw, nalezy je ogrodzi¢ balustradami, ktdre powinny sie sktada¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzeh miedzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie
strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie rozbiorki.

Odpady nalezy usuwaé¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. W przypadku przechowywania na terenie materiatéw
niebezpiecznych nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach dla tych materiatéw. Sktadowiska materiatéw muszg zostaé wykonane
w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Materiaty
skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosSci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
« 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytgcznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Wentylacja nie moze powodowad przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby
wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane
wejs¢ do strefy, w ktérej atmosfera moze zawierad substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo
szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikéw alarmujgcych o
stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajgce zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcq zawartosScig
tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowe;
ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania rob6t, drogi na terenie, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty S$wietlne rozmieszcza sie w sposéb
zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacji ruchu na terenie. Stupy
z punktami Swietinymi na drogach znajdujacych sie na terenie nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym os$wietleniu, stupy nalezy ustawia po zewnetrznej
stronie tuku. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej,
nalezy stosowal oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne Zzrédia
Swiatta sztucznego. Sztuczne zrddta Swiatta nie moga powodowac:

« wydtuzonych cieni;

+  olsnienia wzroku;

« zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w

transporcie;

«  zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy muszg zostaé oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowa¢ sie furtki,



ktére nalezy oznakowaé w sposéb widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny
posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej. Mechanizmy napedowe schodéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i
niedostepne dla 0séb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo
rozpoznawalne i fatwo dostepne urzadzenia do ich zatrzymania.

Na terenie robét nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw. Szafki na odziez
musza by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
Jezeli roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia muszg zostac urzadzone
w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez wykonujacych roboty budowlane z istniejgcych na terenie pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywad wytacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowah oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robét lub
uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku rozbiérki lub w protokole
odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

« uzytkownika rusztowania,

«  przeznaczenie rusztowania,

« wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

+ dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

+ opornos¢ uziomu,

«  terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
« dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

«  mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0séb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw;

« miec stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

«  zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

+  zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

+ miec porecz ochronng;

+ mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza

niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwied rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania Iub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. UdZzwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad
0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej Sciany. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw
komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw nadzorujagcych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z
obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowanh sg zobowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowah nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

+  jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;



+ W czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
« w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakohczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z
niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu
lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg producenta. Przepisy okreslajg réwniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest
wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobéw, materiatéw i
narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego
przez osoby znajdujace sie na podescie. Réwniez taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestéw
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sa zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa
wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujacy sie w
gbrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca urzadzenia recznego. Naprawa
ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci.

Roboty wykonywane na duzych wysokosciach, sg zaliczane do prac szczegélnie niebezpiecznych.
Szczegdlne niebezpieczehstwo zwigzane z prowadzeniem robét na duzych wysokosciach jest zwigzane nie
tylko z miejscem ich prowadzenia (wysokosScig), ale i takimi czynnikami jak: zewnetrzne warunki
atmosferyczne, ksztatt bryty obiektu, lokalizacja obiektu.

Roboty na duzych wysokosciach sg zaliczane do prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej. Muszg by¢ wykonywane w minimum dwuosobowym zespole. Pracownicy wykonujacy
roboty na duzych wysokosciach powinni by¢ tak wyposazeni i przeszkoleni, aby kazdy z nich byt zdolny do
wejscia na obiekt oraz zejscia z niego w celu przeprowadzenia akcji ratowniczej lub uczestniczenia w niej.
Zaleca sie planowanie i prowadzenie ¢wiczeh z zakresu ratownictwa podczas robét na duzych
wysokosciach. Powinny w nich uczestniczyé wybrane zespoty pracownikdéw objetych tzw. grupami
ratowniczymi. Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ szczegétowe wskazdwki
dotyczace dziatah ratowniczych niezbednych do przeprowadzenia w sytuacji wystgpienia takiej
koniecznosci, podczas robét na duzych wysokosciach.

Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania robét na duzych wysokosciach powinni
posiada¢ odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
Muszg takze przejs¢ badanie psychologiczne. Wszelkie roboty na duzych wysokosciach podlegajg
planowaniu pod wzgledem bezpieczehstwa pracy, z uwzglednieniem prognozowanych warunkéw
pogodowych. Wskazane jest monitorowanie stanu pogody z wyprzedzeniem co najmniej zmiany robocze;.

Podstawg do podjecia robdt na duzej wysokosci jest dokonanie oceny ryzyka dla zadania oraz
opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR) dla konkretnego zadania. IBWR nalezy
opracowa¢ korzystajgc z Planu BiOZ i oceny ryzyka dla zadania. Nad robotami przewidzianymi do
przeprowadzenia na duzej wysokosci nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér, odpowiedzialny za
dopuszczenie pracownikébw do pracy poprzez sprawdzenie aktualnosci badan lekarskich i
psychologicznych, predyspozycji psychofizycznych, a ponadto Oceny Ryzyka.

Dokonujgc oceny ryzyka dla zadania nalezy uwzgledni¢:

+ mozliwos¢ zmiany warunkéw atmosferycznych majgcych wptyw na rozpoczecie pracy i
prowadzenie robdt,

+ uzaleznienie zalecanego czasu pracy od warunkéw atmosferycznych - jego diugos¢ zalezy od
aktualnego stanu pogody oraz prognoz krétkoterminowych,

«  koniecznos¢ przygotowania planu awaryjnego, czyli sposobdéw ratowania pracownikéw i
komunikacji pomiedzy nimi,

« obowigzek codziennych szkoleh stanowiskowych oraz zabezpieczenie terenu ponizej
prowadzonych robét.

Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ i oznakowad strefe niebezpieczng zwigzang z mozliwoscia upadku
z wysokosci materiatéw i innych przedmiotéw. Strefa niebezpieczna powinna uwzglednia¢ maksymalng
odlegtos¢ od obiektu, na ktérym prowadzone sa roboty, uzalezniong od obszaru placu budowy i
technologii robét, nie powinna by¢ jednak mniejsza niz 6 m.



W przypadku ograniczeh terenowych np. zwarta zabudowa, strefa niebezpieczna moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzah zabezpieczajgcych: technicznych - np. siatki
wychwytujgce lub organizacyjnych - zabezpieczajgcych przed spadaniem materiatdw i przedmiotdw.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji obiektu, na ktérym majg by¢
wykonywane roboty na duzej wysokosci - jego stabilnosci i wytrzymatosci na przewidziane obcigzenia,
zabezpieczeh przed nieprzewidziang zmiang potozenia elementéw konstrukcji, stanu technicznego
urzadzen i elementéw stanowigcych drogi komunikacji pionowej i poziomej oraz konstrukcji lub urzgdzen
stanowigcych punkty kotwiczenia indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

Pracownikom, oprécz wyposazenia w $rodki ochrony indywidualnej, nalezy zapewni¢ ochrone
przed réznymi warunkami atmosferycznymi:

- przed wiatrem,

« przed deszczem,

- przed zimnem,

+  przed stoncem,

+  przed poslizgnieciem sie.

Zabrania sie:

«  kierowania do pracy pracownikéw o ztej kondycji psychofizycznej,

« prowadzenia prac w obsadzie jednoosobowej,

« prowadzenia prac bez wyznaczonego bezposredniego nadzoru,

« prowadzenia prac w czasie burzy, przy temperaturze odczuwalnej -30°C,

« w ciemnosci, bez mozliwosci skutecznego oswietlenia,

« prowadzenia prac przekraczajgcych zalecany czas pracy podczas o$Smiogodzinnej zmiany réznych
warunkach atmosferycznych,

stosowania sprzetu sportowego do ochrony przed upadkiem z wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m nad
poziomem podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki
linki bezpieczenhstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania
prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W
przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczehstwa
szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m. Drabina bez patakdéw, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujgcego,
pofaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem
samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,
w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w
gébre aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2
m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa taczacej szelki bezpieczehstwa z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

W przypadku korzystania z rusztowan nalezy ustawia je na poziomie terenu, ustabilizowad i
zakotwi¢ do statych obiektdw budowlanych (konstrukcji obiektéw).

Przed ustawieniem rusztowan nalezy sprawdzi¢ podtoze gruntowe, na ktérym majg by¢ ustawiane.
Rusztowania nalezy ustawia¢ zgodnie przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, rozdziat 8 "Rusztowania i
ruchome podesty robocze". Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika robo6t lub uprawniong osobe; odbiér rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem w
dzienniku rozbiérki lub w protokole odbioru technicznego.

Niedopuszczalne jest w trakcie rozbidrki niekontrolowane zrzucanie z wysokosci materiatow
rozbiérkowych na teren sgsiednich nieruchomosci.

Za sposo6b asekuracji, dobér sprzetu, organizacje robét odpowiedzialny jest Wykonawca.
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1.5.10.6. Roboty ziemne.

Wykopy w gruntach spoistych posiadajgce gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m, a w gruntach sypkich
o gtebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone poniewaz istnieje zagrozenie obsypania sie Scian
wykopdéw. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie, lub reczno-mechanicznie grozi to zasypaniem
pracownikdw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w
zaleznosci od kategorii gruntu. Jezeli z uwagi na warunki lokalne nie jest mozliwe wykonywanie wykopdéw
szerokoprzestrzennych, nalezy zapewni¢ zabezpieczenie scian wykopdw odpowiednimi sciankami. Przy
wysokim poziomie wdd gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie gdyz istnieje ryzyko
przedostania sie wody do wykopu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie rozbidrki lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu robét poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed wtérnym
zanieczyszczeniem przed wywozem na miejsce utylizacji. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu rozbiérki w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkédw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

1.5.11. Roboty w bezposrednim sasiedztwie obiektéw budowlanych.

Roboty budowlane nie moga pogarsza¢ warunkéw bezpieczehstwa i uzytkowych obiektéw
sasiednich, a rozbidrka nie moze spowodowad utraty ich statecznosci ani zadnych innych uszkodzen
konstrukcji, wyposazenia, wykonczenia. Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia obiektéw sasiednich,
chronigce przed ich trwatym uszkodzeniem. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeh Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia stanu pierwotnego we wiasnym zakresie. Niedopuszczalna jest rozbiérka
elementéw budowlanych wspdélnych dla obiektéw rozbieranych i obiektéw nie objetych rozbiérka.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolef i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale i gruz betonowy.

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposoéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
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Demontazu elementéw zawierajgcych azbest moze dokonac tylko i wytacznie specjalistyczna firma
posiadajgca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004
Nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.). Odpady wywiez¢ na sktadowisko prowadzone przez podmiot, ktory posiada
odpowiednie zezwolenie na utylizacje wyrobéw zawierajacych azbest, gdzie po zwazeniu powinien zostac
wydany odpowiedni dokument o wielkosci tadunku.

Materiaty z rozbidrki obiektu nienadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo nalezy go
przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajagcg przed odrywaniem sie drobnych czesSci lotnych. Teren po
rozbiérce nalezy uporzadkowad oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidérki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy i gruz betonowy nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobdw:

«  przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcej przedsiebiorca - na ich wtasne
potrzeby - zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1587 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

« wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg odpadéw,

. podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsiebiorcami mogg poddawad odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpaddw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wielkos¢ sprzetu musi by¢ dostosowana do istniejgcych mozliwosci dojazdu
na teren robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wielkos¢
$rodkéw transportu musi by¢ dostosowana do istniejgcych mozliwosci dojazdu na teren robét.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
«  projekt zagospodarowania terenu rozbidrki,
«  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
«  projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowgq lub kontraktem oraz za
jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i obowigzujacych przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

6. Kontrola jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

« organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

+ organizacje ruchu na terenie rob6t wraz z oznakowaniem robot,

+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

«  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

+ wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych do wykonywania robét z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw.

Dokumenty robét budowlanych bedg przechowywane na terenie rob6ét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje koniecznos¢ jego niezwtocznego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robdt bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig
okreSlong w umowie. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
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robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

«  protokoty odbioréw czesciowych,

+ dziennik rozbidrki i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

«  karty utylizacji materiatéw z rozbiérki,

« dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie sieci uzbrojenia terenu,
jezeli takie roboty wystepujg) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku
wystepowania takich roboét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest kontrakt ryczattowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru
inwestorskiego robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w
obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robét, czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

«  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreSlonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg
przetargowa, projektowg, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestoréw sieci i
innymi kosztami wynikajgcymi z ingerencji w infrastrukture na terenie robét, zmiana organizacji robot, itp.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robét,

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty zwigzane z korzystaniem z terenu,

- przygotowanie terenu,

+ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

+ tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

+ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze

robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycjg kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z nowelizacjami po tekscie
jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcédw do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pdzn.
Zmianami),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
2057 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 822),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10), ]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawacd
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce przepisy i normy.

Niewyszczegoélnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych lub norm nie

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robét objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. Odbior robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przy realizacji inwestycji: rozbiérka budynku mieszkalnego i budynku garazowego zlokalizowanych w
todzi przy ul. Jodtowej 8, na dziatkach nr 259, 268/14, 258, obreb B-26.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

SST obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majace na celu przygotowanie terenu rozbidrki,
catkowite rozebranie wskazanych obiektéw wraz z przypisana do nich infrastruktura techniczng,
wykonanie zasypu w miejscu rozebranych obiektéw, uporzadkowanie terenu po rozbidrce i likwidacje
placu rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogoélne" pkt 1.5.

Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
rozbidrke.

Wykonawca powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbiérkowych
zawierajacg technologie, organizacje, harmonogram robét rozbiérkowych i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu technologie i organizacje robét,
gdzie beda okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby
prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdét wyburzeniowych. Powinien
przedsiewzig¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania

16



sgsiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod

poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci, lokalne

zagtebienia lub obiekty nadziemne ograniczajace wysokos¢ przejazdu.

Przed przystagpieniem do rozbidérki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste potozenie sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu w poblizu rozbieranych obiektéw, poprzez przekopy kontrolne i uzycie lokalizatora kabli
i rur.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych nadzordw branzowych ze strony gestoréw sieci.

Jest odpowiedzialny réwniez za zabezpieczenie sieci i przytaczy zaopatrujgcych w media uzytkowane

obiekty znajdujace sie w sasiedztwie, a nie przeznaczone do rozbidrki; rozbiérka nie moze spowodowac

pogorszenia istniejgcego stanu dostawy mediéw oraz odbioru sciekéw dla obiektéw sgsiadujgcych.

W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych budynkéw
nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcag sieci oraz Zamawiajacym, a po wykonaniu
niezbednych prac przywrécic¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujgcych. Nalezy
zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojscia i dojazdy do uzytkowanych budynkdéw
zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna). Dopuszczalne sg czasowe
niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbidrek (hatas, zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe
przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikéw
budynkéw nie objetych rozbiérka, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i
sgsiednich budynkdéw, naruszenie konstrukcji tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i
estetycznych, trwate uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu tasma biato-czerwong, ustawienie ogrodzen tymczasowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw bezpieczehstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegal przy
prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

+ stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikéw,

zapewni¢ bezpieczehstwo oséb postronnych,

w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢

bezpieczenstwu pracujacych,

+ roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu
a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji,

+ niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

Rozbierany budynek mieszkalny od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych na dziatce nr 258: na odcinku ok. 2,3 m przylega do
trzykondygnacyjnego budynku; na odcinku ok. 4,2 znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie muru
przynaleznego do sgsiedniego budynku (szczelina miedzy budynkami szerokosci ok. 5 - 10 cm widoczna
jest od strony pétnocnej); na odcinku ok. 3,9 znajduje sie w odlegtosci ok. 30 cm - 45 cm od sasiedniego
budynku parterowego.

Rozbierany budynek garazowy od strony potudniowo-zachodniej na catej swojej dtugosci znajduje
sie w bezposrednim sgsiedztwie trzykondygnacyjnego budynku na dzialce nr 258 (szczelina miedzy
budynkami szerokosci ok. 5 cm widoczna jest od strony potudniowe;j).

Na podstawie ogledzin obiektéw w trakcie inwentaryzacji stwierdzono, ze konstrukcje budynkéw
sgsiednich nie sg zalezne od konstrukcji rozbieranych budynkéw mieszkalnego i garazowego; budynki
sgsiednie posiadajg wtasne Sciany od strony budynkéw rozbieranych, a ich konstrukcje nie sg oparte na
konstrukcji budynkéw rozbieranych.

Rozebranie budynkéw mieszkalnego i garazowego nie ma wptywu na konstrukcje budynkéw
sgsiednich.

Z uwagi na brak powigzan konstrukcyjnych miedzy budynkami rozbieranymi a budynkami
sgsiednimi nie przewiduje sie robdt zabezpieczajgcych budynki sgsiednie.

Rozbiérke w rejonie styku z sgsiednimi budynkami nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie, ze
szczegdlng ostroznoscia; nalezy rozebra¢ Sciany budynku mieszkalnego tylko do zewnetrznego lica Scian
budynku sasiedniego; nie wolno rozbiera¢ zadnych elementéw $cian i konstrukcji budynku sasiedniego;
niedopuszczalne jest naruszenie konstrukcji tego budynku. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot, ze
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budynki posiadajg wspdlne elementy konstrukcyjne, nalezy zaniechad rozbiérki tych elementdéw, tak aby
nie zostata naruszona statecznos$¢ konstrukcji i walory uzytkowe budynku sgsiedniego; dotyczy to zaréwno
podziemnych jak i nadziemnych czesci budynkéw.
Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby:

+ nie narusza¢ w zaden sposdb istniejgcego stanu obiektdéw sasiednich,

+ nie naruszac sieci uzbrojenie terenu/przytaczy, instalacji zwigzanych z tymi obiektami,

« nie ogranicza¢ mozliwosci dojscia i dojazdu do tych obiektéw,

+ minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem rozbidrki dla trenéw sgsiednich.

W czasie robét rozbiérkowych, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie pytem
zawartym w materiatach budowlanych (beton, cegfa, inne materiaty murowe) i powstatego w procesie
technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkdéw atmosferycznych (sity i kierunku
wiatru oraz opadéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie mozna
ograniczy¢ przez zraszanie woda konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W czasie wyburzania
fragmentéw budowli sygnalisci beda informowad ludzi, przebywajacych w najblizszym otoczeniu o
mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym wietrze kierownik robét
podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, zapobiegajac zapylenie poza terenem rozbiérki.

Wykonawca robét rozbidrkowych powinien zatrudni¢ kierownika robét - osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét przygotowawczych
obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbidrkowe obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejSciem na
teren wokét obiektu, ktéry podlega rozbiérce. Oznakowad tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi
"Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep wzbroniony”. W miejscach gdzie przedmiotowa dziatka nie jest
ogrodzona nalezy ustawi¢ nowe ogrodzenie tymczasowe tgcznie z bramami wjazdowymi i wejsciem dla
pieszych; ogrodzenie musi by¢ zabezpieczone przed przewrdéceniem.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep i dojazd do budynkéw uzytkowanych, nie objetych rozbiérka
tak aby ich uzytkownicy nie byli w zaden sposéb narazeni na niebezpieczenstwa wynikajace z
prowadzonych robét. Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozacych gruz budowlany i
inne odpady z terenu rozbiérki, wyznaczy¢ miejsca ustawienia sprzetu, wyznaczy¢ miejsca czasowego
sktadowania materiatéw z rozbiérki, przygotowad drogi manewrowe dla samochodéw wywozgcych odpady
z terenu rozbidrki.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce do ustawienia co najmniej jednego kontenera socjalno-biurowego dla
terenu rozbiérki oraz kabiny wc dla pracownikédw (nieskanalizowanej, typu Toi-Toi). Wykonawca decyduje o
miejscu organizacji zaplecza; powinien dostosowad wielko$¢ zaplecza do liczby pracownikéw
prowadzacych rozbiérke. W przypadku koniecznos$ci podtgczenia zaplecza socjalno-biurowego do sieci
mediow Wykonawca we wiasnym zakresie wystapi o warunki przytaczenia i dokona niezbednych
uzgodnien z dostawcami mediéw.

Kontener i kabina sg elementami wyposazenia placu rozbidrki ustawionymi tylko na czas
wykonywania robdt i zostang usuniete przez Wykonawce z terenu dziatki po zakonczeniu tych robét.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowad negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatéw
porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie. Po zakoficzeniu
rozbiérki nalezy usuna¢ z terenu wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbiérki i inne odpady, zaplecze
socjalno-sanitarne, wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbidrki, tymczasowe ogrodzenie i
inne elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiérki.

Teren po rozebranych obiektach i i innych robotach ziemnych nalezy wyréwnaé poprzez zasyp
zgeszczany warstwami, do poziomu otaczajgcego terenu.

Dojazd i powierzchnie utwardzone nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki, nalezy
przywréci¢ dojscia do budynkéw uzytkowanych, jezeli w jakikolwiek sposéb zostaty naruszone w trakcie
robot.

Jezeli w trakcie rozbidrki konieczna byfa ingerencja w przytacza do budynkéw uzytkowanych
nalezy przywréci¢ je do stanu zapewniajgcego dostawe medidw i odbiér Sciekdéw, zapewniajacy
funkcjonowanie tych budynkéw w sposéb nie gorszy niz przed przystgpieniem do robét.

2. Materiaty.
Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérki przeznaczone do utylizacji bedg na biezagco wywozone
z terenu, a sam teren sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robdt, natomiast ostateczna likwidacja
placu rozbiérki nastapi po rozebraniu catych obiektéw.
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W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (np. metale).

Palenie drewna i innych materiatdw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposoéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbidrki ujawniag sie wbudowane materiaty niebezpieczne, wymagajgce spetnienia
szczegdllnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i
utylizacji na wiasny koszt. Materialy z rozbiérki obiektu nienadajagce sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. szkto, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy
do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Ztom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien by¢ gromadzony selektywnie. Po
zakonczeniu prac rozbiérkowych budynku odpady porozbiérkowe zostang przetransportowane:

+ ztom pociety na elementy transportowe (odcinki o dtugosci do 6,0 m) - do punktu skupu,
- gruz ceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
- drewno, szkto, papa, inne materiaty - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidérkowych.

Teren po rozbidérce nalezy uporzadkowaé oraz usungc wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz
wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpaddéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 5.
Rozbiérke prowadzi¢ sposobem recznym. Z uwagi na ograniczony dostep do obiektéw oraz brak
nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego przy budynku mieszkalnym, niemozliwy jest dojazd do
obiektéw sprzetem ciezkim. Gabaryty wszystkich maszyn i urzadzen nalezy dostosowaé do mozliwosci
dojazdu do obiektdw. Budynek garazowy jest dostepny od frontu bezposrednio z ogélinodostepnego
chodnika, natomiast jego pozostata cze$¢ oraz caty budynek mieszkalny dostepne sg w stanie istniejgcym
tylko przez furtke w ogrodzeniu.
Zaleca sie rozebranie budynku garazowego jako pierwszego i wykorzystanie powstatej przerwy w
ogrodzeniu jako dojazdu do budynku mieszkalnego.
Do wykonywania rob6t przewiduje sie uzycie narzedzi i urzadzen takich jak:
podnosniki koszowe osobowe,
rusztowania,
kontenery mobilne na gruz,
mini zuraw,
zestaw do ciecia gazowego,
reczne mtoty wyburzeniowe,
pilarki elektryczne,
narzedzia reczne,
mini tadowarka.

Ostatecznego doboru maszyn i urzadzeh dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny sprzet
wykorzystywany przy rozbiérce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkoSci robét oraz umozliwiaé
prowadzenie robét metoda reczng, bezpiecznie i w krotkim czasie. Wielkos¢ i ciezar sprzetu nalezy
dostosowa¢ do mozliwosci dojazdu do rozbieranych obiektéw.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét, gdzie
bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetu, zabezpieczenia przeciwpozarowe, wymagania stawiane
pracownikom. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb
prowadzenia robdt wyburzeniowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne
dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw i innych obiektéw budowlanych, nawierzchni
dojs¢ i dojazddw, drzew i pozostatej otaczajgcej zieleni.

Przed wjazdem sprzetu nalezy upewnié sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia oraz czy nie wystepuja elementy
ograniczajgce wysokos¢ przejazdu. Do wszystkich maszyn, urzadzehn i wyposazenia technicznego
wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatéw i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér
techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 4.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo nalezy go
przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po
rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usunaé¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
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5. Wykonanie robét.

0Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 1.5. oraz
w pkt. 1.5 niniejszej SST.

Rozbiérke prowadzi¢ sposobem recznym.

Nalezy opracowal instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbidérkowych zawierajaca
technologie i organizacje robot rozbiérkowych zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Drzewa i krzewy, ktére znajduja sie w poblizu rozbieranych obiektéw nalezy zabezpieczy¢ na czas

prowadzonych robét.

Zakres roboét.
Roboty przygotowawcze:

« uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

+ ustanowienie funkcji Kierownika Robét,

« ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrki,

« zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkdw i obiektéw uzytkowanych, nie objetych
rozbiérka,

« organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

« zabezpieczenie drzew i krzewdw w rejonie rozbiorki,

+ przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji
przytaczy w poblizu rozbieranych obiektéw,

+ powiadomienie gestordw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzordw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajacych z charakteru robét,

« likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranych obiektéw, wykonanie zaslepien i zabezpieczen
sieci w sposdb okreSlony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie uszkodzonych
elementéw uzbrojenia,

«  zasypanie wykopdéw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacjg przytaczy.

Roboty rozbiérkowe budynku garazowego:
+ usuniecie z budynku: $mieci, pozostatosci wyposazenia,

« demontaz bramy garazowe;j,

» rozbiérka pokrycia dachu z blachy trapezowej,

« rozbidrka poszycia $cian z blachy trapezowej,

+ rozbidrka konstrukcji stalowej do poziomu podtogi/terenu,

+ uwaga: zaktada sie tymczasowe wykorzystanie podtogi garazu jako dojazdu do rozbiérki budynku
mieszkalnego; po catkowitym rozebraniu budynku mieszkalnego nalezy wykonac kohcowe roboty
rozbiérkowe garazu:

o skucie i usuniecie podtogi na gruncie i fundamentéw do poziomu -0,3 m ponizej poziomu
gruntu,
uwaga: nie nalezy rozbiera¢ tych czesci fundamentéw od strony granicy dziatki, ktérych
usuniecie mogtoby spowodowac uszkodzenie konstrukcji sasiedniego budynku,

o uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej na odstonietej czesci sciany fundamentowej budynku
sgsiedniego,

o zasyp z zageszczaniem zagtebienia po rozbidrce.

Roboty rozbiérkowe budynku mieszkalnego:
+ usuniecie z budynku: $mieci, pozostato$ci wyposazenia, elementéw instalacji,

+ demontaz urzadzen instalacyjnych na dachu i elewacjach,

« demontaz rynien i rur spustowych, obrédbek blacharskich, innych drugorzednych elementéw
Slusarskich z dachu i elewacji,

- demontaz drzwi i okien,

+ rozbidrka pokrycia dachéw z papy; rozbidrka oktadzin $cian drewnianych z papy, folii itp.,

+  rozbiérka oktadzin drewniany¢ $cian poddasza,

+ rozbiérka komina powyzej potaci,

+  rozbiérka deskowania i konstrukcji dachéw,

+ rozbidrka scian murowanych i komina na poziomie poddasza,

«  rozbidrka stropu nad parterem,

+ rozbiérka Scian i innych elementéw konstrukcyjnych parteru, komina na poziomie parteru, do
poziomu terenu,

+ skucie i usuniecie podtogi na gruncie i fundamentéw do poziomu -0,3 m ponizej poziomu gruntu,
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+ uwaga: nie nalezy rozbierac tych czesci fundamentdw od strony granicy dziatki, ktérych usuniecie
mogtoby spowodowad uszkodzenie konstrukgji sasiedniego budynku,

« uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej na odstonietej czesci scian fundamentowych budynkéw
sgsiednich,

+  zasyp z zageszczaniem zagtebienia po rozbidrce.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:

«  wywo0z posegregowanych odpaddéw porozbiérkowych,

+ usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,

« wykonanie uzupetnienia ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku garazowego - panelowe
ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych i podmuréwce prefabrykowanej, domykajace
ogrodzenie dziatki nr 259 od strony ul. Jodtowej,

«  przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

« W razie koniecznosci - naprawa lub odtworzenie uszkodzonych elementéw drég dojazdowych,
trawnikow,

+ niwelacja terenu, wyrdwnanie terenu na catym obszarze rozbiérki; humusowanie i obsianie trawg
miejsc po rozbidree,

- likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego,

« usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

« likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiorki,

« roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym i
estetycznym,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbidérkowych decyduje Wykonawca robét.

Odciecie medidw.

Przed przystapieniem do wtasciwej rozbidrki obiektu Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od
Inwestora zawiadomi gestordw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod
nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonad tylko i
wylacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego tymi urzadzeniami, co winno
by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika rozbidrki. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz
zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem
uprawnionego kierownika robét. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami oraz koszty
nadzoru ze strony zarzadcdw infrastruktury ponosi Wykonawca robét.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 6.
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowa, ST i SST.

7. Obmiar robét.
0Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 7.
Jednostkag obmiarowg robdt jest m, m?% m?3 kg, zgodnie z kalkulacja przedstawiong przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét.
Zasady odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady pfatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 10.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce przepisy i normy.

Niewyszczegdlnienie w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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