II.

Zalgcznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pn.:
»Przebudowa pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej w Komorowie”
Opis Zamoéwienia:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest przebudowa pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej
w Komorowie.

Cze$¢ pomieszezen w budynku Szkoty Podstawowej im. Orta Biatlego w Komorowie jest przeznaczona
do przebudowy. Budynek zaliczany jest do IX kategorii obiektow budowlanych.

Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej w Komorowie jest potozony na dziatce o nr ew. 400/1 razem
z budynkami: hali sportowej 1 innym budynkiem niemieszkalnym. Na terenie sa istniejagce miejsca
parkingowe. Istniejgca infrastruktura towarzyszaca znajduje si¢ na dziatce obj¢tej opracowaniem razem
z zagospodarowaniem terenu. Budynek wyposazony jest w istniejace przylacze wodociggowe,
kanalizacyjne z miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz istniejace przytacze energetyczne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka o nr ew. 400/1 lezy na terenie
oznaczonym jako ,,UE”, ktory jest przeznaczony pod szkolnictwo i edukacje.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Istniejacy budynek cechuje si¢ zwartg bryla. Budynek w czesci poddanej przebudowie przykryty jest

dachem dwuspadowym. Forma obiektu prosta i estetyczna

Charakterystyczne parametry obiektu (czesci objgtej opracowaniem)
1. Powierzchnia zabudowy: 555,00 m?

Kat nachylenia dachu: 10°

Ilo$¢ kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa: 308,67 m>

Powierzchnia ustugowa (techniczna): 6,58 m?

Powierzchnia ruchu: 100,93 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 416,18 m?

Kubatura budynku: 1754,00 m?

Wysokos¢ budynku: 3,80 m (mierzona od poziomu gruntu)
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Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji
v’ powierzchnia zabudowy — 555,00 m?,
v’ powierzchnia wewnetrzna — 416,18 m?,
v wysoko$¢ — od 2,70 do 3,20 m, liczba kondygnacji 1 - niski (N),
v" liczba kondygnacji nadziemnych — 1.

Opis robot:

Od potnocno-wschodniej strony budynku zostato zaprojektowane dodatkowe wejscie do budynku
prowadzace do zaplecza w przebudowanej czesci.

Pomieszczenie stotdwki zostalo powigkszone o powierzchnie pomieszczen: tazienek 1 czgsé
komunikacji. Pomieszczenie do wydawania positkow, zostalo przeniesione na drugg stron¢ stotowki,
posiada dwa okienka, jedno okienko do wydawania positkow oraz drugie okienko do zwrotu brudnych
naczyn. Zaprojektowano pomieszczenie zaplecza, blisko zaprojektowanego wejscia do budynku, przy
pom. do wydawania positkdbw. W pomieszczeniu pomocniczym bgda wydawane gotowe positki
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dostarczane przez zewngetrznego dostawce. Pomieszczenie poprzednio wykorzystywane jako pom. do
wydawania positkow zostato przeksztalcone na sekretariat oraz dodatkowo polgczone z gabinetem
dyrektora. Pozostata cz¢$¢ budynku nie zostala objeta przebudowa.

Wykaz prac budowlanych objetych opracowaniem

=  Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych na zapleczu, w pom. do wydawania positkow wg
starego rzutu;

= Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych w pom. do wydawania positkow wg starego rzutu;

= Rozebranie $cianek dzialowych i konstrukcyjnych w tazienkach, pom. pom., komunikacji i
pomieszczeniu do wydawania positkow wg starego rzutu;

= Rozebranie posadzek z ptytek w tazienkach, komunikacji zaplecza, pom. pomocniczego wg starego
rzutu;

= Rozebranie okladziny $ciennej z ptytek ceramicznych w tazienkach, komunikacji zaplecza, pom.
pom. wg starego rzutu;

= Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienngj
bloczkami z betonu komoérkowego w pomieszczeniu zaplecza, pom. do wydawania positkow
wedlug nowego rzutu;

*  Wykonanie belki stalowej podtrzymujacej strop ponad usunigty czgsécig Sciany nosnej;

= Scianki dzialowe z gazobetonu grubosci 12 cm w pomieszczeniu zaplecza, pom. do wydawania
positkow wedtug nowego rzutu;

» Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na $cianach i stupach we wszystkich
pomieszczeniach objgtych opracowaniem;

» Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - tarkett durable model
w pomieszczeniu stotowki oraz sekretariacie wedtug nowego rzutu;

=  Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych w pomieszczeniu zaplecza, pom. do wydawania
positkow wedtug nowego rzutu;

=  Wstawienie okna PCW w pomieszczeniu sekretariatu wg nowego rzutu;

= Wstawienie otworow okiennych podawczych w pomieszczeniu do wydawania positkow wg nowego
rzutu;

=  Wstawienie drzwi zewngtrznych w pomieszczeniu do wydawania positkow wg nowego rzutu;

»  Wstawienie drzwi wewnetrznych przesuwne fabrycznie wykonczone w pomieszczeniu sekretariatu
Wg nowego rzutu,

=  Wstawienie drzwi wewnetrznych sktadane fabrycznie wykonczone w pomieszczeniu zaplecza wg
nowego rzutu;

»  Wstawienie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu sekretariatu i stotowki wg nowego rzutu;

= Sufit podwieszany w pomieszczeniu zaplecza, pom. do wydawania positkow oraz czesci stotowki z
réznicami wysokosci w stropie nad pomieszczeniem;

* Przestawienie dwoch grzejnikow: jeden grzejnik przesunaé na bok spod okna w nowoutworzonej
czgsci stotowki, aby nie ingerowat w umeblowanie pomieszczenia, drugi grzejnik przestawic sprzed
nowoutworzonych drzwi w pomieszczeniu do wydawania positkow na $ciang dzielagcg pom. do
wydawania positkow i zaplecze;

» Podpigcie projektowanego zlewozmywaka pod istniejacg instalacj¢ w pom. do wydawania positkow
wg nowego rzutu,

=  Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczen objetych opracowaniem wg projektu
elektrycznego.

Zakres opracowania obejmuje fragment budynku z pomieszczeniami stotdéwki i nowopowstatego
zaplecza. Konstrukcja pozostaje nienaruszona. Jedynie wprowadzono podcigg stalowy podparty na

pozostawionym fragmencie $ciany nosnej. Szczegdtowe informacje, dotyczace instalacji wodociggowej
w czesci technicznej projektu budowlanego.

Pelen zakres prac okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot dla kazdej z branz.

Istniejacy budynek jest zasilany ze ztgcza kablowo-pomiarowego. Projekt elektryczny dla czesci objetej
opracowaniem znajduje si¢ w czgsci technicznej projektu budowlanego.
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Zakres robot objetych projektem obejmuje do wykonania nastepujace instalacje -elektryczne
wewnetrzne:

Instalacja o$wietlenia ogdlnego,

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
Instalacja gniazd wtykowych,

Gloéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu,

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych.

Wykaz pomieszczen budynku

II1.

KR

iy NAZWiA POMIESZCZENIA CZESE BUDYNKU POWIERZCHMIA ()
11 PRIEDSKINEK FROJEXTOWANA, 470
12 KOMUMNIKACIA FROJEXTOWANA 26,12
13 SALA LEKCYINA FROJEXKTOWANA, 11,34

KORYTARE [ETHIEJACA o

15 | GABINET DYREKTORA ISTNIEJACA 12,10
110 | MAGAZYN ISTHIEJACA 11,66
11| KOTLOWNLA ISTHIEJACA 6,58
112 | SALALEKCYJNA ESTHIEJACA 2678
113 | SALALEKCYINA ISTHIEJACA 24.88
114 | SALALERCYJNA ISTHIEJACA 3704
115 | SALALEKCYJNA ISTHIEJACA T4
118 | SALALEKCYINA ISTHIEJACA 3744
117 | SALALEKCYINA ISTHIEJACA 375
118 | POMIESZCZENIE SOCJALNE ISTHIEJACA 1300

PO, LY THOWA 199,37

POW. RUCHU 100,83

FOW. TECHNICZNA 6,58

POW. CALKOWITA 416,18

Ma szaro zostaly oznaczone pomieszczenia objele cpracowaniem.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie szczegoty np. jak ostateczny kolor poszczegbélnych elementow, materiat, ksztalt i
kolor materiatow muszg zosta¢ zaakceptowane przez inwestora przed zamontowaniem.

Prace beda prowadzone na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej w Komorowie. Roboty
budowlane nie moga zaktocaé zaje¢ lekcyjnych i nie moga wplywac na organizacje pracy
szkoty.

Nalezy w odpowiedni spos6b zabezpieczy¢ teren prac budowlanych przed wtargnieciem
0s6b nieuprawnionych, w tym dzieci.

Segregacja odpadow, transport i utylizacja — po stronie Wykonawcy.
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=  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,
niezbednych dokumentow do przekazania powstatego obiektu do odbioru koncowego oraz do
uzytku.

= Po stronie Wykonawcy - ztozenie kompletnego wniosku do organdéw kontrolujagcych (m.in.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Straz Pozarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.)

= Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z innymi opracowaniami zostanie przekazana
Zamawiajacemu na 3 dni (roboczych) przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy

=  Wszelkie koszty zwigzane z ww. obowigzkami dotyczacymi dokumentacji powykonawczej
1 robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

= Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa:
Pracownia Projektowo-Architektoniczna ,, ENRGRAM” Michal Gryz, ul. Swigtojanska 11,
07-200 Wyszkow:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt techniczny — architektura i konstrukcja,

Projekt techniczny instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

YVVVVYVYY

Do opisu przedmiotu zamowienia dotaczony zostal rowniez przedmiar robét. Przedmiar robét ma
charakter pomocniczy.

Podstawg do wyceny robdt jest dokumentacja projektowa i wymagania Zamawiajacego opisane
w niniejszej SWZ.
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