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ZALACZNIKI DOKUMENTACJI
ZGLOSZENIOWEJ

Informacje dotyczace
zamierzenia budowlanego

DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO
W RAWICZU W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

Adres i kategoria obiektu

Rawicz, Gmina Rawicz

budowlanego | Kat. obiektu XXVI
Identyfikatory dziatek | Dz. nr 53/10, 2795, 2800, 2802/2; obreb 0001 Rawicz,
ewidencyjnych |  jedn. ewid, 302205_4 Rawicz
Gmina Rawicz
Inwestor . . .
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz
; ; Specjalnosé i nr Zakres Data
Zespol autorskl Imig | nazwisko uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania Podpls
ins W specjalnosci Ing. Rebort Jumrozy @
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. - es ¢}l | urzadzen
Jamrozy _urzqdzen elektrycznych e !nklry myf‘h i eleftroenerg c*ycqznyrh
i elektroenergetycznych 1. WKH0146/POOE/08
. W specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie : i
Sprawdzajacy | Krzysztof sieci, instalacji i o Bkl;anza g%';:
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INWESTOR:
GMINA RAWICZ
ADRES: UL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 21, 63-900 RAWICZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO W RAWICZU
W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

ADRES: RAWICZ UL. GROTA ROWECKIEGO, 63-900 RAWICZ

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
INZ. ROBERT JAMROZY

UL. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

UPR. BUD. NR: WKP/0146/POOE/08
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Il. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ { Ochrony Srodowisk

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

wytyczenie trasy kabla,

!

wykonanie wykopow ped linie kablows,
utozenie kabli,

l

wykonanie niezbednych podiaczen elekirycznych,

|

wykonanie pomiarow kontrolnych i zataczenie napiecia.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napigcia;
— zagroZenia przy roztadunku bebna z kablem,
— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
— zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem

elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnoéniki) lub innych wlasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania helmow ochronnych. Przy organizowaniu pracy na

23



STAROSTWO POW i U
w RAWICZU
Wydzial )
Architektury, Budownictw
i Ochrony Srodowis!

wysoko$ciach nalezy zwrécic szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie
w bezpo$redniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na
potracenia przez Srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je
do odpowiednio wytrzymalych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi czesciami
dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczenistwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogq spada¢ materialy, lecz nie mnigjszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowar: powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubo$ci co najmniej 0,05m. Odstepy migdzy deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywaé pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach
jeden z pracownikéw powinien znajdowa¢ sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
~ uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowg PN — [EC 60 364
i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujacymi
przepisami.

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robdt oraz okreslic ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o glebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
orzed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdziC czy na trasie
znajduijq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

— uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

— opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet ppoz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

InZ, Robert vagprozy ¥
uprawnlenia budowlanefo projektowania
bez ograniczen w specjgiiosci instalacyjnej,

w zakresie si insfalacji i urzadzen
elektrycznych i elek{roenergetycznych
nr ewid, WKP/(146/POOEI08
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[ll. Warunki przytaczenia nr 34523/2024/0D5/ZR8 z dnia 15.07.2024r.

ENEA Operator sp. z o.0. Leszno, 15.07.2024 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybueiji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
34523/2024/0D5/ZR8

Gmina Rawicz

Urzad Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 21
63 - 900 Rawicz

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie uliczne, Rawicz ul. Sportowa dz. nr 53/10

warunki dotyczg wzroslu mecy w istnicjacym obiekeie

2 mocg przylqczeniows 16 kW (wzrost mocy o 13 kW) na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEISCE PRZYEACZENIA:
Linia kablowa nn - zasilanie ze stacji nr 08-1253, obwod 3.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:

1. w zakresic dotyczacym budowy przylgeza ENEA Operator sp. 2 0.0.:
W istniejgeym zlgczu kablowo - pomiarowym ZK1x-1P zabudowanym w pasie drogi o nr geodezyjnym
53/10, w miejsce istnicjacego ukltadu pomiarowego 1 faz. (konto 10110226 - licznik nr 81498182),
przygolowaé micjsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. Przed projektowanym ukladem
pomiarowym, zabudowaé zabezpieczenie glowne w postaci bezpiceznikéw mocy o wielkosci 3 x 40A.
Zabezpicczenie przedlicznikowe wymienié na nowe jednobiegunowe wylaczniki instalacyjne nadmiarowo
- pradowe o wiclko$ci 3 x 25A.

2. w zakresic dotyczacym niezbednych zmian w sicci ENEA Operator sp. 2 0.0.:
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.

3. w zakresie dolyczgeym urzgdzen podmiotu przylaczancgo:
Instalacje odbiorczg wyprowadzong z listwy (Lz) zlgeza kablowo - pomiarowego dostosowaé do
zapotrzebowanego poboru mocy. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajycn) (MET) instalacji
clekirycznej budynku powinien hyé polaezony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej
instalacje i uziemiony moiliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczac 30 Q.

[1I. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNET:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz.
Istnicjacy uklad pomiarowy 1 faz. (konto 10110226 - licznik nr 81498182) zdemontowad i zdaé do magazynu
RD Leszno (licznik oraz zabezpieczenia dostarcza ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI RODZAT I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- glowne: WTN gG 404, zlgcze kablowo - pomiarowe,

— przedlicznikowe - jednobiegunowe wylgezniki instalacyjne nadmiarowe - pradowe o
charakterystyce C: 3 x 25A, zlacze kablowo - pomiarowe,

314523/2024/0DS/ZR8 UWLZ KM Strora 1

ZA ZGODNOSE Z PRYGINALEM
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN:

moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Rawicz",

czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 55,

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukdadu system i urzgdzenin ochrony przeciwporaZeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw techniczmych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(D2.U. 2002 nr 75 poz. 690).

2 Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przyltaczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpomosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujgcych w tym Srodowisku,

3. Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do
zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych paremetrow
jokodciowych energii elektryczmej w zakresie odchylefi czgstotliwodei i napigein, odksztatcenia napigeia,
zawartosei poszezegdlnych harmonicznych, wskaZnika diugookresowego migotenia swiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowane] i planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciggu roku zgodnych z przepisami obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja prejektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. Z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdw przylaczenia winna byé zgedna ze Standardami w sicei dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0,
ktére s4 publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwiszan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp z c.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach,

Data wainodci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Warunki opracowat:
Krzysztof Matuszewski

Rejon Dystrybucji Leszno
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobg posiadajgeq stosowne umocowanie
Szczegbtowe informacic zawarto w sckeji podpisu elektronicancego

34523/2024/0D5/ZR8 UWLZ KM Strona 2

ZAZGODNOSE Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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Uzgodnienie Gminy Rawicz

Biuro Zarzgdzania Drogami

Urzad Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. 65 616 49 84

;

Znak: BZD.7232.10.2022 Rawicz, dnia 03.08.2024 .

CGemina Rawiez
ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 21
63-900 Rawicz

Dutyezy:  wzgodnienia  dokumenacii projektowej na  budawg  oswietlenia priy ul. Grota
Roweckiego w Rawiczu w ramuach priebudowy drogi

Po amalizie Prajekin Zagospodarowania Terenu dla zadania pn.: JBudowa oswietlenia przy
ul. Grota Roweckiego w Rawiczu w ramach przebudowy drogi”

UZGADNIAM
bez uwag

preediozony projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy oswictlenia przy ul. Grota
Roweckicgo w Rawiczu w ramach przebudowy drogi
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