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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza terenu polozonego
w ciggu ulicy Grota Roweckiego w Rawiczu, gmina Rawicz, powiat rawicki,
wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku i listopadzie 2022 roku badan terenowych
bylo ustalenie ugig¢ obliczeniowych istniejacej nawierzchni na ww. odcinku, ktory podlegac
ma rozbudowie wraz z oceng warunkow gruntowo-wodnych i analiza konstrukeji nawierzchni

drogowej.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace terenowe

o Wiercenia geotechniczne
Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 11 otworow
geotechnicznych przez nawierzchnie istniejacej konstrukcji, do glebokosci 3,00 m p.p.t.
kazdy. Lacznie wykonano 33,00 mb wiercen. Dodatkowo przy 4 otworach geotechnicznych
wykonano sondowania dynamiczne DPL w celu okreSlenia stopnia zageszczenia gruntéw
piaszczystych. Miejsca wykonania badafn zostaly zaznaczone na dolgczone] mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2). Rz¢dne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na
- podstawie danych lidarowych dostgpnych dla badanego obszaru w korelacji z mapg
dostarczong przez Zamawiajacego. Na etapie wykonawczym / robdt ziemnych zaleca si¢

ustalenie rzgdnych terenu przez uprawnionego Geodetg.

o Badania nosnosci konstrukcji nawierzchni drogowej (ugiecia spreiyste)

Zakres prac obejmowal wykonanie pomiaréw ugig¢ sprezystych nawierzchni w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajacego. Badania wykonano przy pomocy analizy pomiaru ugiec
zgodnie z norma BN-70/8931-06 ,Drogi samochodowe — pomiar ugig¢ nawierzchni
podatnych ugi¢ciomierzem belkowym”.

Niniejsze opracowanie zawiera:

¢ Ogoblng oceng stanu istniejgcego odcinka konstrukeji nawierzchni;
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o Metodyke badan nosnosci nawierzchni ugieciomierzem oraz wiercen
geotechnicznych;

o Wyniki badan nosnosci - tabelaryczne zestawienie ugie¢ nawierzchni
drogowej oraz wykres ugi¢é¢ dla badanego odcinka drogi;

¢  Wynikowe karty otwordw geotechnicznych;

e Tabel¢ parametrow geotechnicznych obejmujgcg nawiercone grunty.

3. METODYKA BADAN

e Ugiecia sprezyste nawierzchni drogowej
Badania  wykonano  zgodnie z  wymaganiami  zawartymi w  normie
BN-70/8931-06. Krok pomiaru ugig¢ przyjeto zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
w punktach przez Niego wyznaczonych. Temperatura nawierzchni asfaltowej pomierzona
w kilku punktach kontrolnych wynosita 10,0°C + 1°C.

Pomiary rozpoczynane byly po uprzednim dokladnym ustawieniu statywu
ugieciomierza belkowego roéwnolegle do osi jezdni w taki sposob, aby macka statywu
znajdowata si¢ pomigdzy oponami typu ,,balony” blizniaczego kota tylnej osi samochodu
cigzarowego. Odczyt warto$ci odczytywany byt z czujnika zegara marki Vogel Germany
z dokladnoscia do jednej podziatki, nastgpnie kierowca pojazdu cigzarowego odjezdzat
z miejsca pomiarowego na min. 10,0 m. Drugi odczyt wykonano po ustabilizowaniu sig
czujnika w czasie zgodnym z wymaganiami normy BN-70/8931-06. Odczyty notowano do

- formularza badania ugie¢ sprezystych nawierzchni. W obliczeniach ugieé sprezystych
nawierzchni, ujeto wszystkie wymagane wspolczynniki pomiarowe zgodne z BN-70/8931-06,
tj. wspdlczynnik temperaturowy, wspolczynnik sezonowosci, wspolczynnik podbudowy

oraz korekte ze wzgledu na dlugos$c ramion ugigciomierza.

o fp = 1,00 — wspolczynnik podbudowy przyjety na podstawie przewiertow przez konstrukcje
nawierzchni;

e fs = 1,25 — wspolczynnik sezonowosci przyjety na podstawie opracowan GDDKiA (2004 r.) -
listopad;

o ft = 1,20 — wspolczynnik temperaturowy wyznaczony z wzoru fi=1+0,02¢(20-T), gdzie T — temp.

nawierzchni asfaltowe;.
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o Wiercenia geotechniczne

W czasic wiercen prowadzono na biezaco analiz¢ makroskopowsg gruntéw
wydobywanych z otworéw geotechnicznych. Wykonywano réwniez pomiary i obserwacje
zwierciadta wody gruntowej az do momentu ustabilizowania si¢ jego poziomu w otworze.

W trakcie glebienia otworéw geotechnicznych, osoby sprawujgce staty dozér
geologiczny prowadzily pomiary, obserwacje i badania opisane w ponizszych rozdziatach. Do
obowiagzkow dozoru geologicznego nalezalo takze prowadzenie dokumentacji wiercenia,
tji. sporzadzanie metryk, przekrojow roboczych, itp. Funkcje dozoru geologicznego
sprawowaty osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje wynikajace z przepisow ,, Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r., ,, Prawo geologiczne i gornicze” (Dz. U. 2020 r., poz. 1064).

Po osiggnigciu koncowej gltebokosci wiercenia oraz wykonaniu czynno$ci opisanych
wczesniej, otwory badawcze zlikwidowano w oparciu o decyzje dozoru geologicznego.
Likwidacjg¢ otwordow prowadzono przez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntow,
zachowujgc kolejnos¢ litologiczna przewierconych warstw. Zasypywanie otworow i ubijanie
urobku wykonywano odcinkami nie wiekszymi niz 50 cm (pamietajgc o odizolowaniu

zwierciadel wod gruntowych).

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

4.1. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okre$la sie jako proste. Od powierzchni terenu w otworach
nawiercono nawierzchnie bitumiczng o grubosci od 0,01 do 0,06 m ponizej niej rozpoznano
stabilizacje, podbudowy i bruk (kostk¢ granitowg) oraz nasypy budowlane wykonane
z piaskow drobnych, w stanie $rednio zageszczonym. Nasypy budowlane uznaje si¢ za grunty
nosne.

Ponizej warstw tworzacych nawierzchni¢ drogowa rozpoznano podioze gruntowe
rodzime ziozone z gruntdéw pochodzenia lodowcowego - piaskow drobnych w stanie $rednio
zageszczonym. Opisane powyzZej grunty rodzime zalicza si¢ do gruntéw nosnych.

Warunki geotechniczne okres§lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzorow
empirycznych i tabel Eurokod-7. Ze wzgledu na geneze i1 uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntow. W obrgbie grupy, w przypadku

zréznicowania litologicznego 1 wytrzymalosciowego, wyodrgbniono warstwy geotechniczne.
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Grupa I - obejmuje wspolczesne nasypy.

WARSTWA 1 — nasypy budowlane wykonane z piaskéw drobnych w stanie S$rednio

zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,62.

Grupa II - obejmuje holocenskie grunty niespoiste stanowigce czes$¢ profilu glebowego.

WARSTWA II — piaski drobne préchniczne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zaggszczenia In = 0,50,

Grupa III - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego lub

lodowcowego.

WARSTWA [II — piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogodlnionym stopniu

zaggszcezenia Ip = 0,58,

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrdw geotechnicznych (zalacznik nr 6). Budowe geologiczng
z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zalacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Warunki w podlozu sprawiaja, ze przedmiotows analizg proponuje si¢ zakwalifikowad

do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.2. Warunki wodne

Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prosta budowa hydrogeologiczng. Na
badanym terenie, do glebokosci rozpoznania, wystgpuja grunty o charakterze $rednio
przepuszczalnym (grunty niespoiste — grupa gruntow IITI).

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (pazdziernik 2022 r.), w czasie wiercen,

do glebokosci rozpoznania nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowe;.

Przedsiebiarstwo
Geologicene | Geotechniczne
ManGeo




roologiczne 1 gectechniczne

Stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegal sezonowym wahaniom
wynikajagcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za§ z wystgpowania
dlugotrwatych okresow opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Badania
terenowe wykonano w okresie $rednim pod wzgledem ilosci opaddéw. Poziom wody
gruntowej uzalezniony jest od poziomu w pobliskich ciekach wodnych lub zbiornikach wody

powierzchniowe;.

3 BADANIA UGIEC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest wzdhuz ulicy Grota Roweckiego w m.
Rawicz, wojewodztwo wielkopolskie. Teren badan stanowi droga asfaltowa w $rednim stanie
technicznym. Widoczne spekania podiuzne, poprzeczne 1 siatkowe, ubytki.

Wyniki wykonanych ugig¢ nawierzchni drogi przedstawiono w zatgczniku 5 w formie

tabelarycznego zestawienia zbiorczego oraz wykresu punkt pomiarowy — ugiecie.

6. WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku i listopadzie 2022 roku badan terenowych
rozpoznanie warunkéw podioza gruntowo-wodnego wraz z rozpoznaniem Kkonstrukcji
istniejace] nawierzchni drogowej dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Grota

Roweckiego w Rawiczu”.

Zebrane materialy pozwalaja na sformutowanie nastepujacych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okre$la si¢ jako proste i sugeruje si¢ przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiekiow budowlanych. Ostateczng
decyzje w ww. sprawie podejmuje Projektant.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa III) zalicza si¢ do gruntéw
niewysadzinowych. Wysadzinowos¢ nasypéw powinna by¢ okreslona na podstawie badan

laboratoryjnych (wskaznik piaskowy, granulometria itp.).
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= W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (pazdziernik 2022 r.), w czasie wiercen,
do glebokosci rozpoznania nie zaobserwowano wystgpowania wody gruntowe;.

- Dokumentowane podioze charakteryzuje si¢ prosta budowa hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Grunfoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na
badanym terenie, do glebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze $rednio
przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow III).

= Glgboko$é przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi H, = 0,80 — 1,00 m.

-+ Rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntéw piaszezystych, co w konsekwencji obnizy
parametry wytrzymato$ciowe podtoza.

-~ Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizyloby ich nosnos¢.

-» Wryniki wykonanych ugig¢ nawierzchni drogi przedstawiono w zatgczniku 5 w formie
tabelarycznego zestawienia zbiorczego oraz wykresu punkt pomiarowy — ugiecie.

- Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
migzszo$ci nasypéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
oraz ze wzgledu na charakterystyke podloza gruntowego - grunty antropogeniczne
(nasypowe) - w kazdym innym miejscu miazszo$¢ nasypoéw i ich glebokos¢ zalegania
moze by¢ zroznicowana. Nalezy rowniez liczy¢ si¢ z tym, Ze nasypy mogg rowniez
wystepowacé w roznych przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie

wstepnych robdt porzadkowych i robdt ziemnych.
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