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BRANZA DROGOWA

ZAWARTOSC DOKUMENTAC.JI

L. Dokumentacja formalno-prawna

. Opis techniczny

L. Czesé rysunkowa

Plan orientacyjny (rys. 1)

Projekt zagospodarowania terenu (rys. 2.1, 1ys. 2.2)
Przekr6j normalny (rys. 3.1, rys. 3.2)

Szczegbly konstrukeyjne (rys. 4)

Przekréj podiuzny (rys. 5)

Przekréj podtuzny — kanalizacja deszczowa (rys. 6)
Studnia rewizyjna DN1000 (rys .7)

Wpusty deszczowe (rys. 8)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 967
zezm.)
OSWIADCZAM

ze projekt: ,,PRZEBUDOWA UL. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA W RAWICZU” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o inz. Lot Starczewski
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OKRLGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akt WOIB-OKK-DP-DW-0034-0055-101,2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. l' Z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2z péin. zm.y i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art. 12 ust, 3 id art 13 ust. 1 pkt 172 orazust. 3 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dm.l 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz U, 2 2010 1. \!r 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic 5.11110(12|C|n_\d1 funkeji technicznych w
budownictwic (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

deeyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r, w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w speejalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownepo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalilikuevinej Polskicj Lzby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, 2 podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okr¢gowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

{

mer inz. ja arczewski
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Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1,2, 3. 4§ 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

*an Jakub Mitosz Starczewski jest upowazniony w specjalnodei drogowej dos

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 18 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylyezeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnicnia
do projektowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,

Sklad orzekajiey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewaodniczacy - dr inz, Daniel Pawlicki:
Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej BarczynsKio..n.,

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja;
1. Pan Jakub Mifosz Starczewski
63-900 Rawicz. ul. Waly Jaroslawa Dgbrowskiego 6/6A
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Glowny [nspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a

mer inz. JakiufXShyrczewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHY-I51-T9M *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczqey Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Iniynierow Budownictwa,

(Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne formy czynnosct prawnej wystarcza 2lozenie oéwiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie £0
kwalifikewanym podpisermn elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlofone w formie elektreniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych woniniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wlaiciwej Okrggowej 1zby Indynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Przebudowa ul. Grota Roweckiego wraz z kanalizacja deszczowa w Rawiczu”

AW N -

Zawarto$é opisu technicznego

. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Stan istniejgey

. Stan projektowany

®

Plan sytuacyjny

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Odwodnienie nawierzchni

Ochrona srodowiska

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej

Wymagania ogbine i szczegolowe wykonania robét drogowych
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1. Podstawa opracowania
- Umowa nr BZPiF.2710.20.2.2022 zawarta z Gming Rawicz.

- Mapa do celdéw projektowych.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku (DZ. U. 2022 poz. 1518) w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2022 roku (Dz.U. Nr 2020 poz. 1609) w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Przebudowa ul. Grota Roweckiego wraz z kanalizacjg
deszczowag w Rawiczu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomosci oznaczonych w ewidencji
gruntow i budynkéw nr 2802/2, 2795, 2794, 58/82, 2812, 2811/2, 9/2, 54/18, 57/23, 860/5, 2800, 58/28
obreb 0001 Rawicz, jedn. ewidencyjna 302205_4 Rawicz-Miasto. Zakres przebudowy ul. Grota
Roweckiego realizowany bedzie w istniejgcym pasie drogowym bez koniecznosci jego zmian.

3. Stan istniejacy

Ulica Grota Roweckiego w Rawiczu jest drogg gminna, lokalng nr 810736P i posiada jezdnie dwupasowg
o szerokosci 6,0 m. Na catej ulicy obowigzuje ruch dwukierunkowy.

Jezdnia posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego. Po obu stronach drogi zlokalizowane sg chodniki.
Wezdiuz jezdni ul. Grota Roweckiego zlokalizowane sg zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej szarej lub czerwonej. Wszystkie nawierzchnie obiektow drogowych sg w ziym
stanie technicznym, posiadajg liczne nieréwnosci, pekniecia i ubytki — podlegajg catkowitej wymianie.
Istniejgcy pas drogowy posiada o$wietlenie uliczne ktérego nie przewiduje sie rozbudowywac.

4. Stan projektowany

Projekt przewiduje przebudowe drogi w ciggu ulicy Gen. Stefana Grota-Roweckiego na catkowitym odcinku
diugosci 858,10 m. W ramach projektu planuje sie przebudowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,
szerokosci 5,50 — 6,00 m, przebudowe chodnikow z kostki brukowej betonowej, szerokosci 1,30 — 3,10 m,
Zjazdow do posesji oraz powstanie ciggu pieszo rowerowego z kostki brukowej betonowej o wym. 2,5 — 3,0
m. Na skrzyzowaniu z ul. Sportowg zaprojektowano réwniez skrzyzowanie o ruchu okreznym.
Nawierzchnia projektowanej jezdni zostanie ograniczona kraweznikiem ulicznym o wym. 15x30x100 cm,
natomiast przy zewnetrznych krawedziach jezdni utozony zostanie $ciek przykraweznikowy dwurzedowy z
kostki brukowej betonowej typu cegta. Chodniki ograniczone zostang obrzezem betonowym o wym.
8x30x100 cm. Zjazdy na posesje zaprojektowano z betonowej kostki brukowej ograniczone opornikami
betonowymi o wym. 12x25x100 cm.

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie za pomocg projektowanych wpustéw ulicznych podtaczonych

przykanalikami do istniejgcej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja

zostanie wpieta do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejace studnie DN1000 mm.
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4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe ul. Grota Roweckiego w Rawiczu wraz kanalizacjg deszczowg na facznym
odcinku 858,10 m, budowe ciagu pieszo rowerowego i przebudowe istniejgcych miejsc postojowych w
nastepujacym zakresie;

- wymiany nawierzchni istniejgcej jezdni ul. Grota Roweckiego
- wymiany nawierzchni istniejgcych chodnikéw

- wymiany nawierzchni istnigjacych zjazdow

- przebudowe istniejacych miejsc postojowych

- budowe ciggu pieszo - rowerowego

Projektowana nawierzchnia jezdni zgodnie z niniejszg dokumentacjg ograniczona bedzie od strony
chodnika kraweznikiem betonowym ulicznym o wymiarach 15x30, natomiast od strony zjazdow
kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22, utozonym na fawie betonowej z oporem. W
ramach inwestycji przewidziano réwniez budowe $cieku przy kraweznikowego z kostki typu cegla o
grubosci 8 cm. W zwigzku z przebudowg drogi wykonana zostanie réwniez przebudowa istniejgcych
zjazdéw. Zjazdy posiadaé bedg nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm. W
ramach przebudowy chodnika odtworzona zostanie jego nawierzchnia po wcze$niejszej rozbidree
istniejgcej. Nowa nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm.
Szeroko$¢ chodnika przewidzianego do remontu wynosi 1,10 — 3,40 m. Nowoprojektowany cigg pieszo
rowerowy bedzie wykonany z kostki betonowej koloru czerwonego i posiadaé bedzie szerokos¢ 2,50 -3,00
m.

Projektowane parametry techniczne drogi.

o Dilugosc¢ drogi - 858,10 m

o Klasa drogi - klasa L (lokalna)
e Kategoria ruchu drogi gminnej - KR2

o Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa
) Predkos$¢ projekiowa - Vp=50 km/h

o Przekroj drogi uliczny

o Szerokos¢ nawierzehni jezdni 550-6,00m

° Szerokos¢ pasa ruchu 275-300m

° Rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy
° Pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

e Szerokosé chodnika 1,10-3,40m

o Rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa szara
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] Spadek poprzeczny chodnika - 2% jednostronny w kierunku jezdni

o Rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

° Spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego

) Szerokos¢ zjazdow

kostka betonowa czerwona

2% jednastronny w kierunku jezdni
- zgodnie z PZT

o Rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa grafitowa

o Spadek poprzeczny zjazdow - dostosowaé do istniejgcego terenu

4.2 Teren inwestycji

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejgcego pasa drogowego na terenie
nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 2802/2, 2795, 2794, 58/82, 2812, 2811/2,
9/2, 54/18, 57/23, 860/5, 2800, 58/28 obreb 0001 Rawicz, jedn. ewidencyjna 302205_4 Rawicz-Miasto.

4.3 Konstrukcja przebudowanej drogi

Wymiana konstrukcii:

-4 cm

-4cm

-7cm

-20cm

-15 cm

Remonty czastkowe:

-4 cm

-4cm

Konstrukcja chodnika:

-8cm
-3-5¢cm

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, wigzanie
miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowa szybko rozpadowg w
ilosci 0,3kg/m

- Warstwa wigzaca z betonu asfallowego AC11W, wigzanie
miedzywarstowe emulsja asfaitowg kationowg sredniorozpadowg w
ilosci 0,3kg/m

- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC18P, wigzanie
migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg $redniorozpadowa w
ilosci 0,5kg/m

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/63,0mm

- Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem — klasa C1,5/2,0

- Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S, wigzanie
miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w
ilosci 0,3kg/m

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, wigzanie
miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowa s$redniorozpadowg w
ilosci 0,3kg/m

- Istniejaca konstrukcja drogi

- Chodnik z betonowej kostki koloru szarego
- Podsypka cementowo — piaskowa / miat kamienny

10
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-15cm - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8
Konstrukcja zjazdow

-8cm - Zjazd z betonowej kostki koloru grafitowego

-3-5em - Podsypka cementowo - piaskowa / miat kamienny

-25¢cm - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10

Konstrukcja ciagu pieszo _rowerowego_

-8cm - Nawierzchnia z betonowej kostki koloru czerwonego
- 3-5¢cm - Podsypka cementowo ~ piaskowa / miat kamienny
-15cm - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8

Konstrukcja miejsc postojowych

-10cm - Betonowe plyty azurowe

-3-5¢cm - Podsypka cementowo — piaskowa / miat kamienny

-20cm - Podbudowa zasadnicza z KESM o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm
-10cm - Podbudowa pomaocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy

C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa)

Konstrukcja miejsc postojowych

-8cm - Kostka betonowa koloru grafitowego

-3-5¢cm - Podsypka cementowo — piaskowa / miat kamienny

-20cm - Podbudaowa zasadnicza z KLSM o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm
-10cm - Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy

C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa)

Konstrukcja wyspy $rodkowej ronda

-8cm - Kostka granitowa 16x20
-5cm - Podsypka cementowo — piaskowa / miat kamienny
-25¢cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego naturalnego o cigglym

uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

-15 cm - Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa)

4.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e Sie¢ wo. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

11
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o SieC w. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
o Sie¢ e. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

o Sie¢ k. Zachowaé ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

o Sie¢ ks. Zachowa¢ ostrozno$é podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

o Sie¢t. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

» Nie wykiucza sig wystepowania innych urzgdzer obcych, ktdrych nie przedstawiajg podkiady
geodezyjne. Zakres robét objetych dokumentacjg nie powinien powodowaé kolizji z prawidiowo
utozonymi sieciami infrastrukiury podziemnej.

4.5 Odwodnienie nawierzchni

Stan istniejacy:

Istniejgcy pas drogowy posiada odwodnienie w postaci wpustéw ulicznych ktére wigczone sg do
istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Istniejgce wpusty uliczne sg czesciowo niedrozne
i popekane, a istniejgce przekroje sieci kanalizacji do ktorych sg podigczone posiadajg zbyt mata $rednice
wymagang do prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia drogi, dlatego przed przystapieniem do
robot drogowych przewiduje sie budowe nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej do ktdrego wiaczone
bedg nowoprojektowane wpusty uliczne.

Projektowane odwodnienie pasa drogowego stanowi¢ bedzie ukiad spadkéw podituznych i poprzecznych
do projektowanych wpustdw ulicznych ktére zabudowane beda na projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. Projekt sieci kanalizacji deszczowej realizowany bedzie oddzielnym opracowaniem.

Stan projektowany

W miejscowosci Rawicz w ulicy Grota Roweckiego zaprojektowano kanalizacje deszczowa, ktora petnic
bedzie funkcje odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej
wykonaé z rur PVC litych o srednicy zewn. @315 mm, o sztywnosci cbwodowej 8 kN/m2, tgczonych na
uszczelke. Na sieci montowaé studnie rewizyjne z betonu C35/45, o Srednicy DN1000 mm. Studnie z
betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone
na uszczelke. Studnie powinny posiadac kinete, kregi betonowe ze stopniami ztazowymi w powtoce z PE,
zwezke betonowg DN1000/600, wiaz zeliwny z wypelnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000, z wkiadkg tlumigca. Zaprojektowana sie¢ nalezy wiaczy¢ do sieci istniejacych o Srednicy DN300
mm w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. Przy wigczeniu zaprojektowanych sieci
do sieci istniejacych uzyé przejs¢ szczelnych. W celu przechwycenia wéd opadowych z powierzchni
utwardzonych pasa drogi zaprojektowano wpusty deszczowe z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z
nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano nasady wpustowe plaskie
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(kraweznikowe). Wpusty powinny by¢ wykonane z osadnikiem o gtebokosci 0,7 m. Zaprojektowano réwniez
przykanaliki z rur PVC litych o $rednicy zewn. & 160 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, tgczone na
uszczelke, stanowigce potgczenie projektowanych wpustéw deszczowych, z istniejaca i projektowang
siecig kanalizacji deszczowe;.

Zakres rzeczowy
Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa z rur PVC @315 mm litych SN8 -489,5 mb
Przykanaliki z rur PVC ¢160 mm litych SN8 -151,5 mb
Studnie bet. DN 1200 mm -1 szt.
Studnie bet. DN 1000 mm - 15 szt.
Wpusty deszczowe bet. DN 500 mm z nasada ptaskg - 42 szt.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
1. Roboty przygotowawcze:

- szczegoOlowe zapoznanie sig z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robdt,
- zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystapieniu do robét,
- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikdw,

- wykonanie drég dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kladek,

- wyKonanie ozhakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podioza pod rury,

- odbidr techniczny podioza,

- montaz rur, mentaz rur ochronnych

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,
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- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umochien Scian wykopu,

- rozbidrke nawierzchni przed przystapieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni
po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.
Materialy:

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty
stosowane do budowy powinny spetia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat eurcpejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materialy stosowane do wykonania robét powinny byé¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowsa;,
opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowacd
wyroby jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy - Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Materiaty
stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian obnizajacych
trwatosci sieci kanalizacyjnej.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty:

* rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC lite @ 315 mm, 160 mm, sztywnosci 8 KN/m2,
fgczone na uszczelke gumowa,

» studnie kanalizacyjne o Srednicy DN1200 mm, DN1000 mm, wykonane z materiatéw zapewniajgcych ich
catkowitg szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kineta, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi,
zwezka betonowa DN1200/600, DN1000/600, wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000,

« studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne,

z osadnikiem 0,7 m, do stosowania w drogownictwie, z rusztem zeliwnym ptaskim wym 600x400 mm, klasy
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

+ tuleje ochronne z uszczelky, krotkie (dla przejscia szczelhego przez scianki betonowe studzienek)
* piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,
° ZWir,

» woda do betonu i zapraw,

14



* zaprawy cementowe,

* materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materialy powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru.

4.4 Ochrona srodowiska
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia. inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko.
4.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw.

Wymagania ogéine i szczegotowe wykonania rob6t drogowych

Wymagania ogoine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa,
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska
naturalnego,
- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegolnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do posesji
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.
Wymagania szczegodlowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robdt podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do roboét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz, U. nr 43.
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Roboty ziemne zwigzane z kanalizacja deszczowa.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy
wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerckosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatow sieci i przykanalikow wykona¢ w wykopie waskim, umacnionym systemem
szalunkow typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1 m

od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach skrzyZzowan z uzbrojeniem
istniejacym, typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykona¢ recznie po 2,00 mb przed i
za skrzyzowaniem. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna byc¢
dostosowana do kanalu. Szerokos$¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciagéw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowa i przykanaliki, posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 ecm. Ww. kanalizacje obsypa¢
recznie na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem rgcznym, pozostaly wykop zasypa¢ mechanicznie z
zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem migjsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypaé recznie

z zageszczeniem. Wypelnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego recznie.
Materiat obsypki musi spetniaé te same warunki, co materiat do wykonania podioza. Wypetnienie pozostaiej
czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami
zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robbt oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m
nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone
w deske kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na kiérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozér. Przej$cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny
mie¢ szeroko$é co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejécia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg krawgznikowg
wysokosé 0,15 m.
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Roboty montazowe -~ kanaly.

Montaz przewoddw z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury muszg
by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby
podparcie ich bylo jednolite. Budowe kanalow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych
do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest
niedopuszczalne ~ rura wymaga podbicia na calej diugosci. W migjscach zigczy kielichowych nalezy
wykonywac dotki montazowe o glebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchnigcia bosego korica rury lub
ksztaltki w kielich rury. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnié utrzymanie kierunku spadkéw
zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci moga by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC
nieposiadajgce wgniecenl, peknigé, rys oraz innych uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim
przygotowaniu podioza. Podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania odcinkdw rurociggu. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej diugosci, w co najmniej ¥ swego obwodu. Montaz
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zaglebieniu. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice utozonego kanalu przed
zamuleniem. Potgczenia kanaldw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kgt zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zigczy przewoddw rurowych nalezy wykonac:

-poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki

-Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Studnie rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich

odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanalu,
-studzienki pofgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwoch kanatdw bocznych,
-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 08,

-studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmochionym (warstwg tiucznia lub zwiru} dnie wykopu i

przygotowanym fundamencie betonowym,
-studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe.

Spostb wykonania studzienek (przelotowych, polgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementdw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt’ Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
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~komory roboczej,

-zwezki betonowej,

-dna studzienki,

-wiazu kanatowego,

-stopni zfazowych Zeliwnych w powioce z PE.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy
glgbokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci)
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany
komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztatek przejsciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektows. Dno studzienki prefabrykowane w formie plyty dennej z wyprofilowang
kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanalu) powinna mieé przekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
hapetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na ohciazenia dynamiczne) powinny
mie¢ wlaz zeliwny typu cigzkiego, z wypetnieniem betonowym. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig rowny. W Scianie komory roboczej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki Sciekowe, wpusty
Odwadnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane wpusty deszczowe @500 mm

z osadnikiem min. 0,7 m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na uszczelke. Nasady zeliwne
jezdne plaskie klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem.

Elementy odwodnienia nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02204 ,Odwodnienie drég’. Rzedne zwiericzenia
wpustow kanalizacji deszczowej okre$lono na podstawie projektu branzy drogowej. W zwigzku z
powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych zostang dopasowane do rzednych
wynikajgcych

z realizacji nawierzchni drogi. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20
cm.

Zasypywanie i zageszczanie qruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanalikw.
2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki
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3) Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy
zwrdci¢ uwage ha zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyé drewnianych ubijakow,
np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosié¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdiuz rury wykonywaé podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczaine jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny byé zageszczane ostroznie, aby uniknaé uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do % wysoko$ci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegaé
w kierunku od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza€, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztacza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywnej
probie szczelnosci, zigcza zasypaé, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi byé taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.
14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetic i zagesci¢ gérng czesé przy studni.

Uwagi koricowe:

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz SST.

» Realizacja robét budowlanych winna byé prowadzona pod nadzorem wiascicieli, uzytkownikow
i administratorow istniejgcych urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie
z uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi przez te podmioty.

» Przed przystgpieniem do robdt zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktdrych
urzadzenia znajdujg sie w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robot.

» Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowac z przebudowg urzadzer podziemnych.

» W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwaé na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosé
istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i
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uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Lokalizacja i przebieg proj. urzadzen i sieci kanalizacyjnych przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
winny zostac wytyczone przez uprawnionego geodete. W trakcie realizacji robét, zwlaszcza dla budowli
i urzgdzen podlegajacych zakryciu, na biezaco nalezy prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wszelkie istotne zmiany i odstepsiwa od rozwigzan projektowych ujetych w dokumentaciji technicznej
powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢ ujete w projekcie zamiennym. Wynikiem
przeprowadzonych prac geodezyjnych bedzie mapa inwentaryzacyjna z lokalizacjg i przebiegiem
wykonanych sieci kanalizacyjnych wraz z niwelacja wykonanych urzadzen podziemnych
przeprowadzong w charakterystycznych punktach (studniach), zmianach przebiegu trasy zaréwno

w pionie jak i w poziomie.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z instrukcja transportu, skiadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatow.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacja wykonad przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych
przepisow BHP i p.poz.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Starczewski

mer %n}'u Starczewski
Uprawnienia My iofic

i kicrowanimgbog
bez ogranic: Irogc
Nrewid.: WKP/0306/PWOD/13
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