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ZALACZNIKI

1. Pismo Urzedu Miasta w Ktodzku nr W1.7012.11.2023.DP z dnia 25.05.2022r.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy sieci
oswietleniowej na moscie drogowym w ciggu drogi powiatowej nr 3226D wkm 10+406 nad
rzekg Nysa Ktodzka w ciggu ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Usytuowanie obiektu na mapie
topograficznej pokazano na Fot. 1.1, natomiastog6lne widoki przedmiotowej podpory

przedstawiono na fotografiach Fot. 1.2 - 1.5.
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (zrédto: http:// http.//mapy.geoportal.gov.pl/)

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych i

uszczegotowienie projektu budowlanego dla przebudowy przedmiotowego mostu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
— demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych
— demontaz kabli zasilajgcych latarnie
— montaz stupow oswietleniowych, z demontazu
— utozenie odcinkdw kabli zasilajgcych oswietlenie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

l. Obowiagzujgce normy i przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t rozbidrkowych i budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia

1972 1.)
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- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977
r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.03.1994 r. w
sprawie warunkéw wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
i norm branzowych. Dz. U. Nr 44, poz. 175 z 1994 r., z pbézn. zm.
z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33, poz. 144 z 1996 r., z pdzn.
zm.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.

— Ustawa z dnia 31-01-1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (jednolity tekst
Dz. U. Nr 49 z 15-04-1994 r.).

- Zbiér przepiséw budowlanych, Tom Il, Rozporzgdzenie Ministrow Budownictwa
oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. O warunkach
bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych (Dz. U. Nr 30).

[I.  Normy podstawowe

« PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”
(odpowiednie arkusze).

« PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

« PN-EN 12464-2:2014 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — ¢cz. 2
— Miejsca pracy na zewnatrz.

« NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

« NORMA SEP - N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na moscie na ul. Kosciuszki w roku biezgcym prowadzone sg prace remontowe sieci
os$wietlenia ulicznego w ramach ktérych wymianie podlegajg istniejagce na moscie stupy i
oprawy oswietleniowe.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. OSWIETLENIE DROGOWE

Na moscie na ul. Kosciuszki istniejgce stupy oswietleniowe znajdujg sie w koilizji z
przebudowg obiektu mostowego. W celu usuniecia kolizji, istniejace 6 szt. stupow
o$wietleniowych nalezy zdemontowa¢ i zabudowa¢ ponownie w projektowanych
lokalizacjach.

Istniejgce odcinki kablowe nalezy unieczynni¢, zdemontowac i zutylizowac.

Dla zasilania stupéw nalezy utozyé nowe odcinki kablowe, kablem typu NA2XY-J
4x35mm?. W ciggu linii kablowej nalezy utozyé uziom tasmowy typu FeZn 30x4mm.

4.2. KABLE ZASILAJACE

Istniejgcy odwdd oswietleniowy nalezy odkopac i przetozy¢ po projektowanej trasie,
zgodnie z zatgczonym do niniejszego projektu, Planem sytuacyjnym.

Kable obwodow oswietleniowych uktada¢ zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone kable nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna
by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig perforowang o trwatym Kkolorze
niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Na catej dtugosci linii kablowej nalezy umieszczaé oznaczniki kablowe w odlegtosci co
6m oraz na zakretach i przy wejsciu do przepustu. Na skrzyzowaniach z sieciami innych
uzytkownikow kable chroni¢ rurami cisnieniowymi PEHD & 110.

5. UWAGI KONCOWE

» Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia
dla ruchu kotowego. Konieczne jest wiec wiasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z
opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

» Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t powinny posiada¢ aktualne
Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

» (Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.
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