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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oS$wietlenia przejscia
podziemnego pod drogg powiatowg nr 3226D w ciggu ul. T. Kosciuszki w Ktodzku, na
przedtuzeniu ulic Malczewskiego — Daszynskiego w ramach zadania: ,,Przebudowa mostu nad
rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. KosSciuszki w Ktodzku, km 10 + 406
- dokumentacja techniczna”. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano na Fot.

1.1, natomiastogdlne widoki przedmiotowej podpory przedstawiono na fotografiach Fot. 1.2
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (Zzrédto: http:// http://mapy.geoportal.gov.pl/)
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do re

robot budowlanych dla przedmiotowego przejscia, nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

I Obowigzujace normy i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.03.1994 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych. Dz. U. Nr 44, poz. 175 z 1994 r, z pdin. zm.

Terenowe;j
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z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33, poz. 144 2 1996 r., z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 4302z 1999 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.

— Ustawa z dnia 31-01-1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr
49 7 15-04-1994 r.).

—  Zbidr przepiséw budowlanych, Tom Il, Rozporzadzenie Ministréw Budownictwa oraz Pracy i
Opieki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. O warunkach bezpieczenstwa przy robotach
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 30).

- ,Mostowe  konstrukcje  zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania.”
W. Wotowicki, J. Karlikowski, A. Madaj; Instytut Inzynierii Lagdowe]j Politechniki Poznanskiej,
Poznan 2000

— ,Mosty Zespolone” K. Furtak, PWN Krakéw 1999

Il. Normy podstawowe

— PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednie arkusze).

—  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

—  PN-EN 12464-2:2014 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — cz. 2 — Miejsca pracy
na zewnatrz.

— NORMA SEP sygn. SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

— NORMA SEP - N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

3. STANISTNIEJACY

Przejscie podziemne o konstrukcji zelbetowe] i oktadzinie kamiennej piaskowcowej taczace
ulice Daszynskiego i Malczewskiego obecnie jest wyposazone w oswietlenie.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZASILANIE OSWIETLENIA

Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych nalezy zasili¢ z istniejgcej latarni oswietleniowej,
zgodnie z wytycznymi Inwestora. W tym celu z istniejgcego stupa oswietleniowego nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu YKY 3x2,5mm? w kierunku przejécia. Obwdd nalezy zabezpieczy¢
roztgcznikiem nadpragdowym typu S301, 10A. Zabezpieczenie nalezy zabudowaé we wnece
istniejgcego stupa oswietleniowego.

4.1. OSWIETLENIE PRZEJSCIA

Oswietlenie przejscia spetnia wymagany poziom minimalnego sredniego natezenia

oswietlenia na poziomie 50Ix.
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Dla oswietlenia przejscia zaprojektowano oprawe oswietleniowg o ponizszych parametrach:
- zrodto swiatta LED,

- moc oprawy —44W,

- strumien $wietlny — 6128Im,

- temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £+10%,

- stopien odpornosci - IK11+,

- stopien szczelnosci - IP65,

- rozsyt asymetryczny,

- klasa ochronnosci - Il,

- zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C,

- znamionowe napiecie pracy — 220-240V, AC/DC

4.2. KABLE OBWODU OSWIETLENIOWEGO

W przejsciu, kable obwoddw oswietleniowych uktadac zgodnie z przepisami budowy
N SEP-E-004. Kable w przejsciu nalezy uktada¢ w rurze ostonowej o srednicy zewnetrznej HDPE
@25mm, rury nie rozprzestrzeniajgce ptomienia, o odpornosci mechanicznej 320N.

5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i
zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

Wszelkie prace ziemne wykonywaé sprzetem recznym z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy
czynnych urzadzeniach podziemnych.

Na czynnych urzadzeniach prace prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw.

Prace przy urzadzeniach oswietleniowych zaleca sie aby prowadzity firmy dziatajgce w branzy
elektrycznej, posiadajgcych wykwalifikowanych pracownikéw.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy o$wietlenia musza posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i
Certyfikaty.
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