Data 17.08.2023 R I DI G RO U P

Symulacja oswietlenia

Przejscie podziemne
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Obiekt 2

Ktodzko, ul. Malczewskiego S



Symulacja o$wietlenia R I D I G F\)O U P

Obrazy

Oprawa o$wietleniowa

M200-A160

LED, 44 W, 6130 Im, 4000 K, Ra > 80
pokrywa PC satynowana

rozsyt symetryczny

II klasa ochronnosci, IP65, IK11+
ResFlex

System profili

System profili do opraw M200
Do wbudowania we wneki w suficie —
przejscia podziemnego '

RIDI Polska Sp. z 0.0.
Natolin, ul. Sktadowa 11
92-701 £6dz 2



Symulacja o$wietlenia R I D I G RO U P

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

30650 Im 220.0 W 139.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 RIDI 0627617 M200-A160 NDWS840S0600-RF 440 W 6128 Im  139.3 Im/W

RIDI Polska Sp. z 0.0.
Natolin, ul. Sktadowa 11
92-701 k6dz



RIDI GROUP

Symulacja o$wietlenia

Wartosci Sciemnienia

Grupa sterowania CG1

Scena oswietlenia podstawowego 65

Wartosci Sciemnienia [%]

RIDI Polska Sp. z 0.0.
Natolin, ul. Sktadowa 11
92-701 £6d?



Symulacja o$wietlenia R I D I G RO U P

Arkusz danych produktu

RIDI - M200-A160 NDWS840S0600-RF

105° 105°
O o boe
n I n I " i
1000
60° 500
1500
Numer artykutu 0627617
45° 2000 45°
P 440 W
cDOprawa 6128 Im
L, 3000
Skutecznos¢ 139.3 Im/W
Swietlna 30° 15° 0 15° 30°
cd 6130 Im
C0-C180 = C90-C270
CCT 4000 K
Polarny LVK
CRI 80
(o} lie oslepiani diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
porEl:s;‘cl%ma Kierunek :::;j;lean:p;t poprzek Klerunegasg;u;::; wazdiuz
2H 2H 195 208 19.8 210 213 195 208 198 211 213

3H | 208 219 211 222 225 208 219 211 222 225
4H | 212 223 215 226 229 212 223 215 226 229
6H [ 21.5 225 218 228 231 215 225 218 228 231
8H | 216 225 219 229 232 215 225 219 228 232
12H | 216 225 219 228 232 216 225 219 228 232

4H 2H | 201 212 204 215 217 20.1 212 20.5 215 218
3H | 215 224 219 228 231 215 224 219 228 23.1

4H | 221 229 225 233 236 221 229 225 233 236

6H [ 22.5 232 229 236 240 25 232 229 236 240

8H | 226 233 230 236 241 26 232 230 236 241

12H | 226 232 231 237 241 226 232 231 237 241

8H 4H [ 223 23.0 227 234 238 223 230 227 234 238
6H | 22.8 234 233 238 242 228 233 233 238 242

8H | 23.0 235 234 239 244 230 235 234 239 244

12H | 231 235 235 239 244 231 235 236 240 245

12H 4H | 223 229 227 233 238 223 229 227 233 238
6H | 22.8 233 233 238 243 228 233 233 238 242

8H | 23.0 234 235 239 244 230 234 235 239 244

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

401 / 02 +0.1 / 0.2
+03 / -05 +03 / 05
+06 / 0.9 +06 / -1.0

Tabela standardowa BKOS BKOS

Skiadnik sumy korekty 57 57

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6130im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Symulacja os$wietlenia R I DI G RO U P

Obrazy

Rendering
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Symulacja o$wietlenia R I D I G RO U P

Obrazy
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Symulacja o$wietlenia R I D I G RO U P

ul. Malczewskiego - Przejscie podziemne - Przejscie podziemne (Scena oswietlenia podstawowego)

Obiekty obliczeniowe

RIDI Polska Sp. z 0.0.
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Symulacja o$wietlenia

RIDI GROUP

ul. Malczewskiego - Przejscie podziemne - Przejscie podziemne (Scena oswietlenia podstawowego)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E

Emin. Emaks Uo (91) g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 120 Ix 55.2 Ix 216 Ix 0.46 0.26
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.050 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

RIDI Polska Sp. z 0.0.
Natolin, ul. Sktadowa 11
92-701 k6dz



Symulacja o$wietlenia R I D I G RO U P

ul. Malczewskiego - Przejscie podziemne - Przejscie podziemne (Scena oswietlenia podstawowego)

Powierzchnia przejscia

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 02 Indeks
Powierzchnia przejscia 120 Ix 55.2 Ix 216 Ix 0.46 0.26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.050 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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