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Robakowo, 21.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) o$wiadczam jako projektant przebudowy budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku wielofunkcyjnego na
Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w Pecnej, ul. Gléwna 50, na dzialce
nr ewid. 139/6, obrgb Pecna, gmina Mosina, iz projekt techniczny zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1., art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Zioltkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani [rmina Malgorzata

Zidtkowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wila$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

T INI. Uaneel Fai

Otrzymuja:

1. Pani Irmina Malgorzata Zidétkowska
62-600 Koto, ul. Kolejowa 56/29

2.0kregowa Rada [zby

3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NZP-JW6-GSN *

Pani Irmina Matgorzata Zidtkowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0108/10

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 15:56:26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dla
zadania: ,,Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
budynku wielofunkcyjnego na centrum opiekunczo — mieszkalne” — dz. nr 139/6
Pecna gm. Mosina.
Zakres opracowania:
— Wewngtrzna instalacja wodociggowa
— Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja c.o.
— Wentylacja mechaniczna
— Klimatyzacja
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— Zlecenie Inwestora
— Projekt architektoniczno - budowlany wraz z planem zagospodarowania
terenu
— Uzgodnienia migdzybranzowe
— Obowiazujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna
3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
3.1.1. Instalacja wody zimnej
Woda do przebudowywanej cze$ci budynku doprowadzana bedzie z istniejacej
instalacji wodociggowej w budynku. Na odej$ciu na remontowang cz¢$¢ zamontowac
armatur¢ wg schematu na rys. S-1.
Wode zimng doprowadza si¢ do poszczegdlnych punktow poboru wody
wytypowanych w projekcie architektonicznym.
Instalacje wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PEwarstwowych system uniwersalny, taczonych
ze pomoca zlaczek zaciskowych. Gloéwny rurocigg zasilajacy prowadzi¢ pod
stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony wody zimnej podejsciowe do
grupy przyborow prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Podejécia do przyborow
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w warstwach podtogi.
Przybory sanitarne, tj. bialy montaz montowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
architektonicznym.
Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do ci$nienia 0,6MPa.
Podfaczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykona¢ za
pomoca wezy zbrojonych. Przed kazdym przyborem zamontowaé zawory katowe
odc. dnl5. Wszystkie potaczenia armatury z rurociggami s3 potaczeniami
gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
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powinny by¢ wykonane w rurach oslonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze
by¢ wykonywane zadne polaczenie przewoddéw. Wszystkie przewody montowaé ze
spadkiem w kierunku punktéw poboru wody.
Na instalacji wody zimnej przewidziano montaz armatury:

— Armatura na odej$ciu wg schematu na rys. S-1

— Zawory odcinajace
Dla uniknigcia kondensacji pary wodnej przewody zaizolowa¢. Przewody izolowaé
otuling z pianki PE o grubos$ci 6mm (przewody w posadce) i 9mm (przewody po
wierzchu).
Po wykonaniu robdt montazowych instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i wykonaé
probe szczelnosci. Projektowane ci$nienie proby 10 bar. Po probie szczelnosci
instalacje nalezy pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.
Przebieg instalacji, $rednice przewodow, lokalizacja i typ armatury podana w czesci
rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji wody zimnej przez przegrody oddzielenia pozarowego
naleiy wykonaé przejscia ppoi. Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody
wydzielenia pozarowego naleiy wykonaé¢ w systemie HILTI Iub Niczuk Iub
rownowaznym, zachowujgc cigglos¢ wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia
rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej
tych elementow. Stosowaé sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego
systemu biernej ochrony ppoz.

3.1.2. Instalacja wody cieplej
Ciepta woda dla remontowanej czesci budynku przygotowywana jest centralnie w
kottowni w dwoch podgrzewaczach z wbudowang pompa ciepta o poj.2501 kazdy.
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody
powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizsze
niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwié
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70°C.
Ciepta wode uzytkowa doprowadza si¢ do poszczegélnych punktéw poboru
wytypowanych w projekcie architektonicznym. Rurociggi prowadzi¢ roéwnolegle do
przewodow wody zimnej. Instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE warstwowych
system uniwersalny, tagczonych ze pomoca ztaczek zaciskowych. Instalacja wody
cieptej 1 cyrkulacji wraz z armaturg przystosowana do ci$nienia 0,6 MPa.
Zaprojektowano rury o parametrach:

— maksymalna temperatura robocza do 95st.C przy ci$. 3 bar

— maksymalne ci$nienie robocze 10 bar (przy temp. 70st.C)
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Dla unikniecia strat ciepla wszystkie przewody wody cieplej oraz cyrkulacyjne
zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Otuliny izolacyjne powinny spelnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z
pozniejszymi zmianami. Minimalna grubo$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac

wg zataczonej tabeli.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Lp. | Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K}"!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody cgrzewan centralnych wg poz. | Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ocgrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze | 6 mm

8 Przewody ocgrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody cgrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnagtrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budymkuEJ

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?'

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnege o innym wspélezynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,
# izolacja cieplna wykonana jakeo powietrznoszezelna.

Wszystkie polaczenia armatury z rurociggami sg potgczeniami gwintowanymi.
Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane
w rurach ostonowych (tulejkach) tak aby nie stanowity punktow statych. W obrebie
tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie przewodow. Po wykonaniu robot
montazowych instalacje¢ nalezy podda¢ ptukaniu 1 wykona¢ probe szczelnosci.
Projektowane cisnienie proéby 10 bar. Po probie szczelnosci instalacje nalezy
pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zaworéw odcinajacych i
mieszajacych i termostatycznych do regulacji cyrkulacji cwu.

Przebieg instalacji, $rednice przewodow, lokalizacja i typ armatury podana w czesci
rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji wody cieplej i cyrkulacji przez przegrody oddzielenia
poiarowego naleiy wykonaé przejscia ppoi. Wszystkie przejscia rurociggow przez
przegrody wydzielenia pozarowego naleiy wykonaé¢ w systemie HILTI lub Niczuk
lub rownowazinym, zachowujgc cigglosé¢ wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia
rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana klasa
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odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mieé klase odpornosci ogniowej
tych elementow. Stosowadé si¢ Scisle do wytycznych producenta zastosowanego
systemu biernej ochrony ppoz.

3.1.3.Kompensacja wydluzen oraz punkty stale

Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach rurociggéw wody
wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zalaman tras instalacji. Przy montazu i
wykonywaniu instalacji stosowa¢ si¢ $cisle do wytycznych producenta
zastosowanego systemu, rowniez w zakresie kompensacji przewodow. Punkty state
na instalacji wodociggowej wykona¢ w miejscach zatamah oraz na ramionach
kompensacyjnych. Przy montazu punktéw statych stosowac si¢ $cisle do wytycznych
producenta zastosowanego sytemu.

UWAGA!
Kompensacje i punkty stalte wykonaé na etapie realizacji, 7z dostosowaniem do
warunkow rzeczywistych obiekt.

3.1.4. Instalacja ppoz.

Instalacja ppoz. zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne DN25. Hydranty zlokalizowane
beda w miejscach wskazanych w projekcie architektonicznym. Typ szafki podany w
proj. architektonicznym. Szafki zaopatrzy¢ w pradownice oraz weze potsztywne lub
ptaskie. Zawor hydrantowy nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35m od posadzki,
szafke hydrantowa - na wys. 0,82m. Lokalizacja hydrantow na obiekcie wg
wytycznych branzy architektoniczne;.

Szafki hydrantowe standardowe z wezami potsztywnymi o dtugosci 33m.

Instalacj¢ ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, faczonych poprzez
zhaczki gwintowane. Instalacj¢ zaizolowac otuling z pianki PE o grubo$ci 9mm.
Zapotrzebowanie wody ppoz. q = 2 I/s (jednocze$nie dzialajace 2 hydranty w pionie).
Po zamontowaniu hydrantow przeprowadzi¢ probe wydajnosci zgodnie z PN.
Wymagana wydajnos$¢ na hydrancie DN 25 wynosi g=1,0 1/s (0,2MPa).

Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz.

Przebieg instalacji wg czg$ci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji ppoi. przez sciany oddzielenie poiarowego naleiy
wykonaé¢ przejscia ppoi. Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody
wydzielenia pozarowego naleiy wykonaé¢ w systemie HILTI Iub Niczuk Iub
rownowaznym, zachowujgc cigglos¢ wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia
rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej
tych elementow. Stosowaé sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego
systemu biernej ochrony ppoz.
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Po_wykonaniu_instalacji_ppoZ. nalely wykonacé probe szczelnosci _oraz probe
hydrantowq przy zaloieniu dwoch jednoczesnie dzialajgcych hydrantach. W
przypadku gdyby po wykonaniu prob wynik byl negatywny, na etapie wykonawstwa
naleZy dobraé odpowiedni zestaw hydroforowy zapewniajgcy wymagany wydatek
wody ppoz.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ wewngtrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
do instalacji wewng¢trznej z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Wiaczenie do
istniejacej instalacji w budynku. Poziomy uktada¢ ze spadkiem w kierunku sptywu.
Przewody odprowadzajace S$cieki z poszczegdlnych przyborow prowadzi¢ po
$cianach, z zachowaniem spadkéw nie mniejszych od normatywnego, zgodnych z
kierunkiem sptywu.

Piony zostang wykonane z rur i1 ksztattek PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
pierscieniem gumowym. Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej czg¢sci w
rewizje. Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o $rednicy 110/160mm
wyprowadzonych na wysoko$¢ 50 cm ponad dach (Srednica wywiewki uzalezniona
od $rednicy pionu). Piony prowadzi¢ w $cianach lub po §cianach, w wyznaczonych
miejscach obudowaé ptyta g-k. Podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Bruzdy po sprawdzeniu przewodow na szczelnos$¢ osiatkowac i
otynkowa¢. Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja.
Mocowanie przy pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone
zostang w przektadke gumowa, ktorg stanowi izolacje akustyczng.

Stosowac¢ wpusty podlogowe z odejsciem pionowym dnl100 (na parterze) oraz dn50
(na pigtrze). Wpusty z kolnierzami uszczelniajagcymi, syfonem 1 szczelnym
zamknieciem wodnym. Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.
Przebieg instalacji, $rednice oraz spadki przewodow— wg czgsci rysunkowej
opracowania.

3.3. Odprowadzenie skroplin

Skropliny odprowadzane beda z jednostek wewnetrznych klimatyzacji. Instalacje
odprowadzania skroplin wprowadzi¢ do wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Instalacj¢ wykona¢ z rur PP klejonych lub zgrzewanych. Rurociagi prowadzi¢ z
min. 1,0% spadkiem w kierunku sptywu.

3.4. Instalacja c.o. i c.t.

3.4.1. Zrédlo ciepla

Zrodlem ciepla na cele c.o. bedzie istniejaca kotlownia na paliwo state. Podtaczenie
do istniejacego rozdzielacza, armatura wg schematu na rys. S-6.

3.4.2. Instalacja c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano na podstawie obowigzujacych norm i przepisow.

]
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Zaprojektowano instalacj¢ wodng, pompowa, pracujaca w uktadzie zamknigtym o
parametrach:

— temp. zasilania 60/40°C

— cisnienie 3 bary
Glowne przewody rozprowadzajace prowadzone beda w w warstwach podtogi.
Instalacje wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE warstwowych system uniwersalny, tagczonych
ze pomocyg zlaczek zaciskowych. Podejscia do rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego i1 do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych (podejscia od $ciany)
z wyjatkiem grzejnikow mocowanych na $cianach oddzielenia pozarowego
(podejscie od podtogi). Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki
samoczynne, umieszczone na pionach oraz odpowietrznikami przy grzejnikach.
Odwodnienie instalacji na rozdzielaczach, pionie CO1 oraz indywidualnie przy
grzejnikach, z mozliwoscig odcigcia 1 demontazu kazdego grzejnika.
Dla uniknigcia strat ciepta wszystkie przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ otuling z
pianki PE. Otuliny izolacyjne powinny spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i1 ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Minimalna grubo$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zalaczonej tabeli
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Lp. | Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K}"!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody cgrzewan centralnych wg poz. | Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ocgrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze | 6 mm

8 Przewody ocgrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody cgrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnagtrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budymkuEJ

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?'

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnege o innym wspélezynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j,

# izolacja cieplna wykonana jakeo powietrznoszezelna.
Kompensacja na instalacji c.0. wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zataman
trasy instalacji. W miejscach gdzie jest to nie mozliwe wykona¢ kompensacje
poprzez wykonanie ramion kompensacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu rurowego. Przewody w posadzce kompensowaé poprzez
uktadanie rur w sposéb swobodny, ze stosowaniem naturalnych zalaman trasy.

Punkty state wykona¢ zg. z wytycznymi producenta zastosowanego systemu
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rurowego.

UWAGA!
Kompensacje i punkty stalte wykonaé na etapie realizacji, 7 dostosowaniem do
warunkow rzeczywistych obiekt.

Po zakonczeniu robdt montazowych a przed zaizolowaniem instalacj¢ c.o. nalezy
poddac probie ci$nienia na zimno i na goraco oraz calg instalacje wyregulowac.
Proba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego, tj. 4,5 bara.

Regulacja instalacji za pomocg nastaw zawordw termostatycznych przy grzejnikach
oraz na rotometrach ogrzewania podtogowego. Wszystkie potaczenia armatury z
rurociggami sg polgczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewoddéw przez
przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach) tak
aby nie stanowily punktow statych. Przed zabetonowaniem rurociggdéw instalacji c.o.
w posadzkach nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie i prébe szczelnosci.

Przebieg instalacji, Srednice— wg cze$ci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia poiarowego naleiy
wykonaé przejscia ppoi. Wszgystkie przejscia rurociggow przez przegrody
wydzielenia pozarowego naley wykonaé w systemie HILTI, Niczuk Ilub
rownowazne, zachowujgc cigglos¢ wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia
rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mieé klase odpornosci ogniowej
tych elementow.

Stosowaé sig scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej
ochrony ppoz.

3.4.3. Odbiorniki ciepla
Instalacja zasila¢ bedzie:

— grzejniki stalowe plytowe, zasilane z dotu, z wbudowang wktadka zaworowg

typu mate kv (nr 013G0361);

— grzejniki fazienkowe typu drabinka,

— ogrzewanie podlogowe
Grzejniki montowaé na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do
rodzaju $ciany, na ktorej grzejnik bedzie montowany. Grzejniki zasila¢ od dotu, od
Sciany, podejscia zabezpieczy¢ rozetami podwojnymi. Grzejniki tazienkowe
podejscie od $ciany, zabezpieczy¢ pojedynczymi rozetami (2szt.).
Lokalizacja, wielko$¢, typ grzejnikow podana w czegsci rysunkowej opracowania.
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UWAGA!

Projekt zostal wykonany przy zastosowaniu grzejnikow V&H. Dopuszczalne jest
zastosowanie innych grzejnikow, spelniajgce wymogi ukladu instalacyjnego, pod
warunkiem odpowiedniego doboru mocy grzejnikow zamiennych.

3.4.4. Armatura
Na instalacji c.o. przewidziano montaz armatury:
— na grzejnikach ptytowych, zasilanych od dolu zamontowa¢ odpowietrzniki
bedace na wyposazeniu.
— grzejniki wyposazy¢ w podejscie grzejnikowe podwojne dnl5
— grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne (nastawy wstepne podane w
czgscei rysunkowej opracowania).
— grzejniki fazienkowe wyposazyé w zawory termostatyczne z glowica oraz
zawOr grzejnikowy powrotny
— armatur¢ odcinajacg - zawory kulowe na ci$nienie robocze do 0,6 MPa.
— odpowietrzniki samoczynne dnlS5.
Lokalizacja, $rednice 1 typ armatury, nastawy wstgpne na zaworach
termostatycznych - podane w czgsci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Projekt zostal wykonany przy zastosowaniu ukladow regulacyjnych opartych na
armaturze IMI. Dopuszczalne jest zastosowanie innych zaworow rownowazqcych,
spelniajgce wymogi uktadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru
nastaw na armaturze zamiennej.

3.4.5. Ogrzewanie podlogowe

Ogrzewanie podtogowe realizowane bg¢dzie w wyznaczonych pomieszczeniach.
Zasilane z rozdzielaczy z uktadem mieszajaco-pompowym z przeptywomierzami.
Petle ogrzewania podlogowego rozprowadzane bedzie od rozdzielaczy,
umieszczonego w dedykowanych pomieszczeniach. Petle ogrzewania podlogowego
wykona¢ z rur PE @17x2,0, np. typu TECE. Petle uktada¢ na systemowych plytach
do ogrzewania podtogowego (plyta izolol 3cm). Pod ptyte systemowa nalezy utozy¢
dodatkowa izolacje (wg wytycznych architektonicznych). Petle ogrzewania
podtogowego uktada¢ w formie §limaka. Sposéb roztozenia petli oraz rozstaw rur
podana w czes$ci rysunkowej — metryczki do kazdej petli. Nad rurami petli
grzewczych w kazdym pomieszczeniu nalezy wykonaé¢ wylewke cementowa o gr.
50mm ponad wierzch rury grzejne;.

Montaz instalacji ogrzewania podlogowego wraz z systemem regulacji nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu ogrzewania
podtogowego. Wytyczne do uktadania poszczegolnych petli, rozstawy, oraz dlugosci
petli podane w czgéci rysunkowej opracowania.

Po zakonczeniu robdt montazowych a przed zabetonowaniem petli instalacje og.
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podt. nalezy podda¢ probie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz calg instalacje
wyregulowaé. Proba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej
warto$ci ci$nienia roboczego.

Trasy przewoddw, miejsce usytuowania rozdzielaczy, szczegoty uktadania petli—
pokazane na rysunkach.

UWAGA!

Do obliczenia instalacji i rozstawu petli przyjeto okladziny o wspol. 1=0,100
(oktadzina wykladzina wuniwersalna). Przy ustalaniu ostatecznych oktadzin
podtogowych naleiy sprawdzié wartosé wspolczynnika R podawanego przez
producenta i ewentualnie skorygowad rozstawy petli na etapie wykonawstwa.
Stosowaé tylko okladziny przystosowane do wspolpracy 7 ogrzewaniem
podtogowym.

Regulacja ogrzewania podlogowego oparta jest na systemie sterowania
np. TECEfloor lub réwnowaznym sktadajacym si¢ z modutow gtéwnych T-AMS/8
wspotpracujacych z sitownikami elektrotermicznymi (SLQ) zamontowanymi na
rozdzielaczach oraz termostatami pokojowymi T-ATW. W kazdym pomieszczeniu z
ogrzewaniem ptaszczyznowym umieszczono minimum jeden termostat pokojowy,
ktory daje sygnat do uktadu sterujgcego na wyjsciu z rozdzielacza danego obiegu. W
przypadku pomieszczen, w ktorych znajduje sie wigcej niz jeden obieg grzewczy
jeden termostat pokojowy steruje maksymalnie 8 obiegami. Powyzej 8 obiegow
stosowac 2 termostaty obstugujace 1 pomieszczenie.

Pompy w uktadach mieszajacych na rozdzielaczach sa zasilane i1 sterowane z
modutéw gtéwnych.

Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne dla modutu gltéwnego zlokalizowanego w
skrzynce rozdzielaczowej podiaczone do niezaleznego zabezpieczenia w
rozdzielnicy elektrycznej (parametry el.: 230V 100W).

3.5. Klimatyzacja

Zaprojektowany system bedzie stuzyl chlodzeniu powietrza w wyznaczonych
pomieszczeniach w okresie lata do temp. 26st.C.

Jednostki zewngtrzne umieszczone beda na dachu oraz na $cienie. Doktadne miejsce
umieszczenia jednostek przedstawiono na rysunkach.

Uktad chtodniczy przystosowany do pracy na czynniku chtodniczym i R32.

Jednostki zewnetrzne potaczona beda z dedykowanymi odbiornikami za pomoca
przewodow chtodniczych miedzianych oraz kabli zasilajacych i sterowniczych.

Do wurzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce zgodnie z wytycznymi
elektrycznymi i DTR. Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody
miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana
ostong polietylenowa zg. z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodorow
(CFC) oraz wodorochlorofluorowgglowodorow (HCFC) zgodnie z norma europejska
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CEE/UE 2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p = 6100, przewodno$¢
cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K.

Na dachu instalacj¢ freonowa zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na dziatanie promieniowanie UV.
Instalacje wyposazy¢ w sterowniki bezprzewodowe.

3.6. Wentylacja
3.6.1.Wentylacja pomieszczen
Pomieszczenia beda wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie
poprzez linie nawiewng N1 1 wywiewna W1, wspolpracujace z centralg nr NWI.
Rozdziat powietrza géra — gora. Regulacja za pomocg przepustnic.
Nawiew realizowany bedzie za pomoca zaworow wentylacyjnych nawiewnych.
Wywiew za pomocg zaworow wentylacyjnych wywiewnych.
Zatozenia do doboru centrali:

— centrala stojaca, zewnetrzna, wyposazona w wymiennik przeciwpradowy,

chtodnice freonowa, regulacja powietrzem CAV.

Centrala na pelnej ramie o wys. 120mm, ustawiona na konstrukcji wg wytycznych
branzy konstrukcyjnej. Waga centrali min. 500kg.
Wydajnosé N = 2385 m3/h, W = 15505 m*/h. Sprez N = 350Pa, W = 350 Pa.
Wyposazenie centrali:
NAWIEW:

— Filtr F7/ePM1 60%, typ minipleat

—  Wymiennik przeciwpragdowy CPR o sprawnosci odzysku zima min. 67%

—  Wentylator SFP 1127 W/m®/s, sprawno$¢ catkowita min.63%, silnik EC

— Chlodnice freonowa DX, moc grzewcza 14kW, moc chtodnicza 8,8kW,

czynnik R410a.

WYWIEW:

— Filtr M5/ePM10 50%, typ dziatkowy

—  Wentylator SFP 880 W/m?/s, sprawno$¢ catkowita min.56%, silnik EC
Automatyka wbudowana na centrali, z mozliwoscig statej wspolpracy z
wentylatorem zewnetrznym. Sterownik przeno$ny jako wyposazenie dodatkowe.
Lokalizacja sterownika przenoSnego do ustalenia na etapie realizacji z
Uzytkownikiem.

3.6.2. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pomieszczenia  higieniczno-sanitarne  wentylowane be¢da poprzez  wyciagi
wspotpracujace z wentylatorami dachowymi. Wentylatory z silnikiem EC. Wywiew
poprzez zawory. Nawiew poprzez kratki transferowe w drzwiach.

UWAGA!
Potwierdzenie kratek transferowych na etapie realizacji przed zamowieniem drzwi.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




3.6.3. Wentylacja wyciagowa w kuchni

W kuchni projektuje sie wyciag powietrza poprzez okap wyciagowy o wyd. 250m*/h
z wbudowanym wentylatorem. Wym. 1500x800mm. Podtaczenie do komina MKD
¢160mm, wyprowadzonego na dach zakonczonego wyrzutnig dachowa.

3.6.4. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okraglym nalezy wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej z potaczeniami z profili zimnogietych.

Materialty 1 izolacja termiczna kanatow nawiewnych 1 wywiewnych — w
pomieszczeniach nalezy wykona¢ za pomocg otuliny z welny mineralnej gr. 40mm.
Kanaty wyciggowe z pomieszczen higieniczno-sanitarnych izolowaé za pomoca
otuliny z welny mineralnej gr. 20mm.

Kanaty w kuchni poprowadzi¢ dodatkowo w ptlaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej, z uwagi na prowadzenie kanatow po wierzchu.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu izolowac za pomocg otuliny z
welny mineralnej gr. 80mm. Kanaly zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stal. ocynk.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kanatow gotowych preizolowanych typu blacha-
izolacja -blacha.

Regulacj¢ hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ za pomocg przepustnic
zamontowanych na kanatach.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

Kanaty prowadzone na dachu zabezpieczone ptaszczem 2z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

System wentylacyjny — przewody okragtle .

— Kanaly 1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju okraglym. Elementy tego
systemu wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM.
System spetnia klas¢ szczelnosci B zgodnie z PN-EN 12237.

— Klase¢ szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normag
PN-EN 12237.

— Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe,
jednoczes$nie bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C
(okresowe obciazenie do 120°C). System zachowuje swoje wlasciwosci przy
cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

— Dla prawidlowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢
mechanicznie potgczona z ksztattka przy pomocy tasmy stalowej.

— Dla ulatwienia okresowych przegladow 1 czyszczenia instalacji
wentylacyjnej, system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci
srub 1 wkretéw jako elementow taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete
w normie PN-EN 12097).

— Zakres $rednic 80-1000mm.
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System wentylacyjny — przewody prostokatne .

— Kanaly i1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniaja klase¢
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

— Klase¢ szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma
PN-EN 1507.

— Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

— Okragle przepustnice regulacyjne.

— Klase¢ szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma
PN-EN 12237.

— Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okraglym bocznym
podejsciem.

— Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem i zabezpieczajaca linka
SerwiSow3.

— Zintegrowana skrzynka rozpr¢zna z  wytlumieniem akustycznym,
demontowalng przepustnicg i elementem pomiarowym.

— Bezposredni montaz w suficie modulowym 600x600. Mozliwosé
systemowego montazu w innych rodzajach zabudowy sufitowe;.

— Material stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010. Lamele
tworzywo ABS.

— Klasa szczelnosci polaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

UWAGA!

Przed przystgpieniem do montaiu kanatéow wykonaé inwentaryzacje budowlang
elementow trwalych konstrukcyjnych. Sprawdzi¢ zaprojektowane rzedne uloZenia
kanatow wzgledem podciggow etc. Nie naleiy zakupywadé calego asortymentu
kanalow i ksztaltek, 7 uwagi na mozliwosé¢ zmian prowadzenia tras kanatow.

NA ETAPIE PROJEKTU NIE BYEQ ROZKROJU SUFITOW. KOORDYNACJA
NAWIENIKI — WYWIEWNIKI — OSWIETLENIE I KASET KLIMATZYACJI NA
ETAPIE REALIZACJL

3.6.5. Ochrona akustyczna

Instalacj¢ zaprojektowano w sposob zapewniajacy utrzymanie poziomu dzwigku,
pochodzacego od wurzadzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie Ww
pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt ludzi, w granicach przewidzianych
w PN-87/B-02151/02. Ochrong przeciw hatasowi zapewniono poprzez odpowiednie
wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzadzen wentylacyjnych w strefach
tymczasowego przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy
tlumiace, tj. tlumiki kanatowe za urzadzeniami oraz elementy instalacji
zapobiegajace przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewodéw w szachcie
instalacyjnym zapobiegajace powstawaniu drgan.
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3.6.6. Bezpieczenstwo pozarowe
Wszystkie kanaly 1 elementy wentylacyjne wykonane zostang z materialow
niepalnych.

3.6.7. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewngtrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
1 elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymalosci i szczelno$ci przewodow, jak
réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych 1 przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajagce 1 inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajace
wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé
wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktére moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny si¢ latwo otwierac. W przewodach o przekroju kolowym o s$rednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki
z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych S$rednicach
nalezy stosowac¢ trojniki o minimalnej §rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W
przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub
oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego, to otwoOr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza
krawedz byla réwnolegta do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostgp do otworow rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice (z dwoch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

— filtry (z dwoch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny

?
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by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w
przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10m.
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3.6.8. Bilans powietrza

NR POM. | POW. H \Y OSOBY wym/h | Nwym/h | W wym/h N os W os W wym WW

1 9,21 3,1 28,6 | - - -

2 13,60 3,1 422 - - -

3 38,62 3,1| 1197 15 2,0 2394 2394 250 250 250 250

4 10,92 3,1 33,9 3 2,0 67,7 67,7 60 60 70 70

5 29,00 3,1 89,9 |- 1,0 89,9 89,9 140 90

6 6,28 3,1 19,5]- - - 50 50
7 1597 3,1 49,51 - 5,0 247,5 247,5 250 250
8 4,07 3,1 12,6 5,0 63,1 63,1 65 65
9 24,15| 3,1 74,9 10 2,0 149,7 149,7 200 200 200 200

10 42,68| 3,1 1323 10 2,0 264,6 264,6 200 200 200 200

11 42,68 3,1 1323]- 1,0 1323 1323 135 135

12 16,13| 3,1 50,0 1 1,5 75,0 75,0 30 30 70 30

13 7,76 | 3,1 24,11 - - - 80 80
14 30,15] 3,1 93,5 2 1,5 140,2 140,2 60 60 100 60

15 30,22 3,1 93,7 2 1,5 140,5 140,5 60 60 140 60

16 7,01 3,1 21,71 - - - 80 80
17 30,42 3,1 94,3 2 2,0 188,6 188,6 60 60 100 60

18 10,01 3,1 31,0 0,0 0,0 80 80
19 30,44 3,1 94,4 2 2,0 188,7 188,7 60 60 100 60

20 6,51 3,1 20,2 1 2,0 40,4 40,4 30 30 30 30

21 30,11 3,1 93,3 2 2,0 186,7 186,7 60 60 140 60

22 6,95 3,1 21,51 - - - 80 80
23 501 3,1 15,5]- 1,0 15,5 15,5 20 20

24 8,26 3,02 249 |- 4,0 99,8 99,8 100 100
25 5,85 3,02 17,7 - 1,5 26,5 26,5 30 30

GOYA
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26 19,88 ] 3,02 60,0 1,0 60,0 60,0 30 30 110 60
27 5,471 3,02 16,5 L5 24,8 24,8 25 25
28 14,75] 3,02 44,5 1,5 66,8 66,8 60 60 70 70
29 8,86] 3,02 26,8 L5 40,1 40,1 60 60 40 40
30 2,84| 3,02 8,6 - 50
31 10,96 | 3,02 33,1 -
GOYA
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4.

UWAGI KONCOWE
1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzegac
przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wewng¢trznych instalacji
sanitarnych.
2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujagcymi Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i
higieny pracy majac szczegodlnie na wzgledzie zasady bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego
3. Calo$¢ robot powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki
Techniczne Wykonawstwa 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
4. Wszystkie zastosowane materialy, aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty,
swiadectwa jakos$ci 1 gwarancje.
5. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, instalacje podda¢ probom szczelnosci i
wytrzymatosci. Sporzadzi¢ protokoty z préb.
6. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdéznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac tg informacje do biura projektowego.
8. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnolegly biezaca
koordynacja migdzybranzows.
9. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéow i dostawcow
materialow budowlano-instalacyjnvych.

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materialow i
wykonywanych robdt.

10. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami

branzowymi. Niescisto$ci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi

powinny zosta¢ wyjasnione z projektantem.

11. Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej do celow
spozywczych muszg mie¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

12. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
zastosowanych systemow.

13. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezb¢dne do
zrealizowania calos$ci prac.

14. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
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Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie uj¢te w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.

15. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji nie
zwalniaja Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

16. Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawg z prac,
jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu 1 ich rodzaju, Dzigki umiej¢tnosciom
zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupehié¢ szczegodty, ktdore mogtyby
zosta¢ pominigte w poszczegolnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt 1 zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

17. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

18. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw
technicznych.

19. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej 1 tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

20. Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu i eksploatacji producentow urzadzen i
materialow.

21. Na przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia poZarowego naleZy
wykonaé¢ przejscia ppoi. Wszgystkie przejscia przez przegrody wydzielenia
pozarowego naleiy wykonaé¢ w systemie HILTI, Niczuk Ilub réwnowaZnym,
zachowujqc cigglosé wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia rurociggow przez
elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 powinny mieé klase odpornosci ogniowej tych elementow.

22. Urzgdzenia, materialy i ich producenci _majg charakter _informacyjny.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow spelniajgcych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, e bedag wspoldziata¢ w ramach
calego systemu i uktadu budowlano — instalacyjnego.

Opracowata:
mgr inz. Irmina Zidétkowska
WKP/0358/POOS/09
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CZESC RYSUNKOWA

S-1. Instalacja wodociggowa — Rzut pigtra

S-2. Instalacja wodociaggowa — Rzut parteru

S-3. Kanalizacja sanitarna — Rzut pigtra

S-4. Kanalizacja sanitarna — Rzut parteru

S-5. Instalacja c.o. — Rzut pigtra

S-6. Instalacja c.o. — Rzut parteru

S-7. Wentylacja — Rzut

S-8. Wentylacja — Przekroje

S-9. Wentylacja — Linia N1 — Elementy na pi¢trze
S-10. Wentylacja — Linia N1 — Elementy na dachu
S-11. Wentylacja — Linia W1 — Elementy na pi¢trze
S-12. Wentylacja — Linia W1 — Elementy na dachu
S-13. Wentylacja — Linia WW1, WW2 — Elementy na pi¢trze - dachu
S-14. Klimatyzacja — Rzut pietra

S-15. Instalacje sanitarne — Rzut dachu

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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2 21x34
— P21x3.45 W
- 2@ | UWAGA:
3r‘ 4 F? 5 ARMATURA: 1.Instalacje prowadzic pod stropem oraz w warstwach podtogi i w bruzdach Sciennych.
& — tZa00r - ONT5 2.PodejScia do przyborow wykonac od Sciany, instalacje prowadzi¢ w bruzdach.
| 2—zawgr mles?aqun 5 3.W wyznaczonych miejscach zamontowac dedykowang armature.
- o> 3-zaw<?r Z\glroDr;\yl/ 5 4.1zolacje wykonac zg. z wytycznymi WT2014, stosujac otuliny z pianki PE.
= |§- 4-zawc?r 0 dC'DN 5 5. Instalacje ppoz. zaizolowac otuling z pianki PE gr.9mm.
N |§ 5-zaw9r 0 dClDN 5 6.W migjscach przejS¢ instalacji przez przegrody oddzielenia ppoz. wykona¢ przejScia instalacyjne ppoz. w klasie odpornoci przegrody.
7M oW -zawor odc. T.Instalacje do przyboréw mocowanych na $cianach oddzielenia ppoz. prowadzi¢ natynkowo.

8.W miejscach skrzyZowania instalacji wodociagowej i ¢.0. (w podiodze) stosowa¢ obejScia w taki sposéb aby unika¢ zasyfonowania na instalacji c.o.
9.W POMIESZCZENIACH 132, 1612, 1812, 2212 BATERIE NATRYSKOWA MONTOWAC POZA OBRYSEM KABINY NATRYSKOWE..

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA DO USTALENIA NA ETAPIE REALIZACI!

10.Instalacje wody socjainej wykonac z rur PE wielowarstwowych, taczonych na ztaczki zaciskowe.

11.Instalacje wody ppoz. wykoan¢ z rur stal.ocynk. faczonych na ztaczki gwintowane. Instalacje prowadzi¢ pod stropem.

LEGENDA:

pion wodociggowy

=3

instalacja wody ppoz.

. pion ppoz.

hydrant wewnetrzny DN25, podtynkowy

przejécie instalacyjne ppoz.

instalacja wody zimnej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po Scianie)
instalacja wody cieptej - prowadzona natynkowo (pod stropem Iub po $cianie)
—-——— instalacja cyrkulacji cwu- prowadzona natynkowo (pod stropem lub po $cianie)
instalacja wody zimnej - prowadzona w bruzdach podiogowych lub $ciennych
instalacja wody cieptaj - prowadzona w bruzdach podtogowych lub Sciennych
instalacja cyrkulacji - prowadzona w bruzdach podiogowych lub Sciennych
instalacja wody zmieszanej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po $cianie)
instalacja wody zmieszanej - prowadzona w bruzdach podtogowych lub $ciennych

pion wodociggowy - zejScie do grupy odbiornikow

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir GierliAski
ul. Lesna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62—050 Mosina

obiekt:

Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina

skala:

branta: Sanitarna
;. INSTALACJA WODOCIAGOWA—-RZUT PIETRA 1290
imig i nazwisko: nr uprawnief: data: podpis: YSUnKu:
WKP /0358/P00S
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@40x40zw

SCHEMAT ARMATURY NA ODEJSCIU NA PRZEBUDOWYWANA CZESC BUDYNKU

| zawdr antyskazeniowy EA251 DN40 |

zawor odc.DN40

Czerpnia / wyrzutnia - @160mm

Montaz nascienny. Wysokos¢ 2,0m nad poziomem

terenu

DN50zw(st.ocynk :_

—>
|—>
—
<=
—>
=
<
<

wodomierz skrzydetkowy
JS 10 Master C+ DN32

| zawor antyskazeniowy EA251 DNA( |

Armatura przed pionem W1:

-zawor odcinajacy DN32 - zimna woda

-zawor odcinajacy DN25 - ciepta woda

-zawor odcinajacy DN15 - cyrkulacja cwu
Przejscie przez strop wykonac jako przejScie ppoz.

@40x4,0zw
@32x4,0cw
@21x3 4bcyr

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

(1)
)

@32x4,0cw

| 226x4,0cyr

@26x4 0zw
@26x4,0cw

DN40ppoz.

DN4Ozw

AR A N
WZOX+UCHT

| L ;
|

n

N

Termodynamiczny podgrzewacz wody wykorzystujacy
powietrze z pomieszczenia lub zewnatrz. Poj.2501.
Grzatka wspomagajaca 1800 W.

Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej-
bezposrednio za wejSciem wody do budynku

$CIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

DN402wist.ocinki

@40x4,0zw
zawdr odc.DN32

zawor pierwszenstwa typu VV100
DN40 lub rownowazny

zawdr odc.DN32

ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

—-—— — instalacja cyrkulacji cwu- prowadzona natynkowo (pod stropem Iub po $cianie)

QL

LEGENDA:
instalacja wody zimnej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po Scianie)
instalacja wody cieptej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po cianie)

pion wodociggowy

instalacja wody ppoz.
pion ppoz.

przejécie instalacyjne ppoz.

O

LT
finnm |
e} e}
1 9 I
o |o
T~ dn
[
4
dn20
4
/i\
~_
1 2

dn20

w | dn20 ¥

Armatura przytaczeniowa do podgrzewaczy:

1-zawor odc.DN25

2-naczynie wzbiorcze DTG0 poj.60I wraz z armaturg, podtaczeniowg
3-zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN3/4"

4-zawér odc.DN20

5-zawér odc.DN15

6-zawor odc.ze ztaczka do weza DN15

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir Gierlifiski

ul. Lesna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62—050 Mosina

obiekt:

Przebudowa budynku wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci
budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
Pecna, ul. Giowna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina

skala:

Sanitarna

temat
rysunku:

INSTALACJA WODOCIAGOWA—RZUT | 1:90
PARTERU

imig i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis: YSUNKG:
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SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

DO Tewizjr zapewnic staty dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych Tsx2uem.
Drzwiczki z zamkiem i kluczykiem.
Odpowietrzenie pionuwyprowadzi¢ 50cm ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka @110

@32PP [ \ ‘ ‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘
| na catej wysokosci wykonac z rur : e e
(1 [ ‘ ‘ ] Pi SBg fej \L k’;J konac z rur @110RCV = =
b Nad posadzka w-pom.16/2 zamontowac rewizje @110. % o
A & & Pion prowadzi¢ po $cianie i obudowac ptyta g-k. EIS 30 , : = RE',BO
S S Do rewizij zapewnic staty dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych 15x20cm. | Pion KST na cate] wysokosci wykonat z rur @110PCV.
Drzwiczki z zamkiem i Kluczykiem. S Nad posadzka w pom.30/2 zamontowac rewizje @110.
(1 — Odpowietrzenie pionu wyprowadzi¢ 50cm ponad G wywiewka 9160 | = Pion prowadziC po scianie i obudowac phylg g .
| | Do rewizji zapewni¢ staty dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych 15x20cm.
4 — Drzwiczki z zamkiem i Kluczykiem.
(—) 3 ietrzenie pi ié i zakoficzye wywi P Pion KS8 na catej wysoko$ci wykonac z rur @75PCV.
Odpowietrzenie pionu wyprowadzi¢ 50cm ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg @160 PV ion | WY y
J @ Nad posadzka w pom.25/2 zamontowac rewizjg @75.
S 1 Pion prowadzi¢ w bruzdzie $cienne.
\ N Do rewizji zapewni¢ staty dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych 15x20cm.
M O : y—"j% Drzwiczki z zamkiem i kluczykiem.
@ ] TEORCY |@50PCV | [ @KOPCV | |@75PC F Odpowietrzenie pionu wyprowadzié 50cm ponad dach i zakonczy¢ wywiewka @110
L tgEpey Pion KS4 na catej wysokosci wykonac z rur @110PCV.
Nad posadzka w pom.13/2 zamontowac rewizjg @110.
@ Pion prowadzi¢ po $cianie i obudowac ptyta g-k.
! :@ Do rewizji zapewnic staty dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych 15x20cm.
i Drzwiczki z zamkiem i Kluczykiem. TF0PCV -
hydrant DN 25 | ) o g L | :
oY Pion KS2 na cafej wysokosci wykonac z rur @75PCV. o— Odpowietrzenie pionu wyprowadzi¢ 50cm ponad dach i zakonczy¢ wywiewka @160 S _@ LEGENDA. |
P | A N 7 2 N | s s I AN e N s R 7 R N 77 | RN 17 s s s s rrrirrriss N /22244 4 s s 1 /4 7 N I A o S Il kanalizacja sanitarna - podstropowa
Nad posadzka w pom.8/2 zamontowac rewizje @75. oo o -
. e @H0PCV kanalizacja sanitama -po cianie lub w bruzdzie
Pion prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. kanalziacia san
. y o o ey T A | S — — — — — analziacja sanitarna-w podiodze
Do rewizji zapewni¢ staty dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych 15x20cm. 0 5
Drzwiczki z zamkiem i kluczykiem. o - mﬂﬂ] o kenallzaci sanitar
Odpowietrzenie pionu wyprowadzi¢ 50cm ponad dach i zakorczy¢ wywiewka @110 J R.N plon tanalizach Santame]
@ RF rewizja na pionie
o skropliny
EIS 30
o — —0
™ 7|
REI 60 @ (r—
3 @50PCV
& &
S UWAGA:
1.Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i po Scianach. Piony prowadzone po cianie obudowac piyta g-k.
Pion KS3 na catej wysokosci wykonac z rur @110PCV. 2.Nad podtoga zamontowac rewizje,zapewniajac dostep poprzez monataz drzwiczek rewizyjnych o wym.min.15x20cm.
Nad posadzka w pom.22/2 zamontowac rewizje @110. Q Drzwiczki z zamkniem i kluczykiem.
! -Pion prowadzi¢ po $cianie i obudowac plyta g-k. ‘ | ‘ = Q N QU40PP 032PP 3.Wskazane piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami. Wywiewka 50cm ponad dach.
g O D . ' eNpié sFa%y dostgp poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych 15%20cm. @“ﬁ— ’—‘ I@% E! 4 W POMIESZCZENIACH 1312, 1612, 1812, 22/2 MONTOWAC BRODZIKI BEZPROGOWE NAJZDOWE.
- TREE TZWIC .I zzan kl?m | kluczyklem:’ S G 250 5.Stosowac toalety wiszace mocowane na stalelazach podtynkowych.
< OcpowigtrZenig pionu wyprowadzic 50cm poniad dach i zakofczyC wywiewka 2160 Pion K35 na calewysokosci ykonac 2 uf GH10PCY. 6.Stelaze podtynkowe do WC dia niepefnosprawnych wzmocnione - NALEZY STOSOWAC TYLKO STELAZE
REI 60 Nad posadzka w pom. 1812 zamontowad rewizie 27140, DEDYKOWANE DO MISKI USTEPOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ ZE WZMOCNIENIAMI POD POCHWYTY.
% Pion prowadzi¢ po $cianie | obudowaé plyta gk Pion KS9 na calej jwysokosci wykanaé z rur @75PCV. 7.Przy umywalkach i mislfach dla niepe%nosprawnycr) stosowac dedykowane komplety pochwytow.
- ¥ Do rewizji zapewnic staty dostep poprzez montaz drzwitzek rewizyjnych 15x20cm. Nad posadzka w pom.29/2 zamontowa rewizje @75. 8.Przy umywalkach dia niepefnosparwnych stosowat tylko syfony podiynkowe!
Drzwiczki z zamkiem i kluczykiem. Pion prowadzi¢ w|bruzdzie Scienngj. 9.Wszystk.|e przejscia przez gtrop V\(ykoapgjako przejscia ppoz.
Odpowietrzenie pionu wyprowadzié 50cm ponad dach i zakoriczyé wywiewka @160 Do rewizji zapewnic staty dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych 15x20cm. 10.W pomieszczenaich ze Scianami ppoz. instalacig prowadzic natynkowo.
& [ ‘ ‘ j 7 Drzwiczki z zamkiem i Kluczykiem. 11.Skropliny od jednostek klimatyzacyjnych $ciennych prowadzic podtynkowo.
S m m ‘ ‘ Odpowietrzenie pio”m fowadzi¢ 50cm ponad dach i zakohczy?’ wngqu@ 10 | [
- o s 0 07 o
&
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA” Stawomir GierliAski
ul. Lesna 1A/16 | 62-023 Robakowo
REI 60 e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Gmina Mosina

inwestor: Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Przebudowa budynku wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czgsci

obiekt: budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina

bronda: Sanitarna sl
wat | INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ | 1:90
o —RZUT PIETRA
imig i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis: [™ TYSUnKu: |
WKP /0358,/P00S
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SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

REI 60

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

EI'60

Pompa kondensatu q=0,171/s, H=5,0m;
Napiecie 230V/50Hz, prad 0,65A, moc 75W,

' % dt.kabla 1,5m min. IP24 =
~ s
' S

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

@% SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

lIstn.instalacja kan.san]

|
| |
| | |
| 5 Ry
| I |
| _ ool =% | |
| S |\° |
: - Podejscie od natrysku z pom.1612| = I 3
ORPP SCIANA ODDZIEEEHIA PPOZREL120__ _\ _ __ __ __ orseCv _ . | S & S
4%— = , =%, 1 Istn.pion kan.san. Podejscie od natrysku z pom.13/2] | : %:‘Tﬁl
e | | |
S ( | S‘o{ a2 géi | 5 e | |
Ly T~ =9 = 9
iq ol emev i‘L_GﬂOMf’,J'_‘J_________m@CV_ ________ guoeey __J__@@cv__‘S‘J:J___m_mm____J bp oy
N —_ —_ —b’b—
g - | _i=2% _iz2% _i=2% 1 _i=2% ] _i=2% _i=2% ] = _i=2%
. 2 | | o
: : H | 5| : =
3 | | %IRW |
= o
2 | |
% | | W—{Podejécie od natrysku z pom.18/2) |
SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120 e K | :
, _ | Podejscie od natrysku z pom.22/2] | 3|
— (&) | (&) | ~ |&
I 5| / B Sy
S s I‘ZJ S |‘11 |
= | | |
3 | | |
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N | |
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
5 "GOYA” Stawomir Gierlifiski
- EIS 30 ul. Lesna 1A/16 | 62—023 Robakowo
LEGEND A: e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992
————— kanalizacja sanitarmna - podstropowa inwestor: Gmina Mosina

Plac 20 Pazdziernika 1, 62—050 Mosina

kanalizacja sanitarna -po scianie lub  bruzazie Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

obiekt: budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
R.N pion kana”zaCji Sanitamej Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obreb Pecna, gmina Mosina

- L . kala:

RF rewizja na pionie branza: Sanitarna -
ool wnt | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:90

skropliny rysnk: —RZUT PARTERU
imi¢ i nazwisko: nr uprawniefi: data: podpis: YSUnKG:
Projektowat: MGR INZ. IRMINA ZIGLKOWSKA WKP/O%S/POOS
02.2024 S - 4‘
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@

I

{naé jako przejScie instalacyjne ppoz. PrzejScia ppoz. wykona¢ w klasie odpornosci przegrody.

w przypadku rur @17 dopuszczaine sq diugosci ponad 100m).

PIETRO — STAN PROJEKTOWANY
Lp. | Pomieszczenie | Pow. uz. [m?]|Pow. pos. [m?]
1/2 Schody 9,21 15,45
2/2 Komunikacja 13,60 13,60
3/2 (Sala terapeutyczna 38,62 38,62
4/2 | Sala wyciszenia 10,93 10,93
5/2 Komunikacja 29,00 29.000413
6/2 WC 6,28 6.283600
7/2 mf:f:gogwg 15,97 15.969300
8/2 Zmywalnia 4,07 4.069500
9/2 Jadalnia 24,15 24.154365
10/2 Sala TV 20,07 20.071800
11/2 Komunikacja 42,68 42.677058
12/2 | Pokdj 1—osobowy 16,13 16.126100
13/2 tazienka 7,76 7.761400
14/2 |Pokdj 2—osobowy 30,15 30.145110
15/2 |Pokdj 2—osobowy 30,22 30.215069
16/2 tazienka 7,01 7.006950
17/2 |Pok6j 2—osobowy 30,42 30.422500
18/2 tazienka 10,01 10.008900
19/2 |Pokdj 2—osobowy 30,44 30.438069
20/2 | Dyzurka nocna 6,91 6.514900
21/2 |Pokdj 2—osobowy 30,11 30.113725
22/2 tazienka 6,95 6.950000
23/2 Komunikacja 5,01 5,01
24/2 Pralnia 8,26 8.264007
25/2 techn\'czi:?ﬁogazyn. 2,89 2.848593
26/2 Pom. biurowe 19,88 19,88
27/2 | Pom. socjalne 5,47 5.473090
28/ Bgé%.kmiﬁg&@ 1475 14.746042
29/2 psgg;ik 8,86 8.856758
30/2 WC 2,84 2,84
31/2 | Klatka schodowa 10,96 10,96
S AZEM 502,16 508,40
LEGENDA
instalacja c.0.-zasilanie - instalacja prowadzona w podiodze
— — — _ instalacja c.0.-powrét - instalacja prowadzona w podiodze
instalacja c.o. - og.podt. - przytacze - zasilanie
— — — — nstalacja c.o. - og.podt. - przytacze - powrot
instalacja c.o. - 0g.podt. - petla - zasilanie
~— —— — — instalacja c.o. - og.podt. - petla - powrot
0znaczenie pomieszczen
29/2 +20 °C | nrpom.  temp.wewn.wymagana
[ Owym: 535 W ] wymagane zapotrzebowanie na ciepto

przejscie ppoz.

PRACOWNI

A PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir GierliAski

ul. Lesna 1A/16 | 62—023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

' UWAGA:
92 b 102 b 1212 a 11124232 b 13/2 1412 ¢ 1124232 ¢ 15/2_d 16/2 11/2+23/2 a ) 1.Przewody ilnstalacjli. c.0. zasi.laj.qcejl rozdzielgcze og.pod’r. prowadzi@lw arstwach podiogi. PodejScia do rozdzielaczy prowadzic w bruzdach Sciennych.
7,94 m? T 200 6,58 m? T 200 8,20 m? T 200 11,15m? T 100 6,75 r1172 2T goo 9,68 r1n72 2T 0200 13,87 r1n72 2T goo 6,52 gn; 2T 500 5,94 :11172 2T 0100 7,24 r1n72 2T 0100 2.Przewody instalacii c.o. zasilajacej instalacje grzejnikowg prowadzi¢ w podiodze. |
31,6m (p1rz7.x1?'9qrp¢t.29, 7) | 401m (p1rz7.)gbqrpet.3o, 6) 1| 609m (pr1z.7§5,'8 vet41,0) | 1l 125,2m (pr1z.7f§,'(7)+p¢t. 1115 | 61,7m (prz7.)§3,2+pet. 535) 30.3m (or2.2,24pet.28,0) | 119,0m (orz.1.0+pet 1173 1| 30.7m (ore.7,34pet.235) 654 m 84.1m (porz11.7+pet.72.4) | Snstalacle zasiajaca rozdzielacze | grzejniki prowadzit przy brzegach pol grzewczych lub na facze niach.
Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folie_;] + klipsy Styropian z foliq + klipsy Styropian z fo/iq + klipsy 4 Przejscia instalacji ¢.0. przez przegrody oddzielenia pozarowego wyk
‘ - — Do Sr;;dz.: R1 Do1rg/22dz.: R1 Do1r(c))/zzcz.. R4 Do1r;zzdzl;. R5 Do1r‘(:/22dza.,. R4 Do1r;)/22dz£; ‘R4 Do1rg/22dza.,. R5 D 1r5o/22dz(;. R4 Do1r5o/22dzb. ‘RS 1D1(; ;fzgjz 55 5 Izolacje wykonaé zg. z wytycznymi WT2014, stosujac otuliny z pianki PE.
a a c a ¢ 3 3 3 2 3 3 3 , . , .
11,42 m? T 100 7,94 m? T 200 7,94 m? T 200 6,58 m2 T 200 8m2 T 200 8,20 m2 T 200 10,59 m2 T 200 10,25m2 T 200 8,10 m2 T 200 8,10 m2 T 200 7,85m? T 200 11,18 m2 T 700 6.Instalacg c.0. wykonac z rur PE wielowarstwowych faczonych na Z*ﬁcfk' Zaciskowe. o 2 o
17x2.0 17x2.0 17x2.0 17x2.0 17x2.0 17x2.0 17;(5.3 20 som 17x2.0 2 82m/ 17)(72.7 0 05 934 17x22.1 0 219 4m 1 7;(5.? 159, 105.2m/ 17)§2b0 122 7.Dla doboru rozstawu petli ogrzewania podtogowego przyjeto okladzine o wspdt.przewodzenia ciepta 0,100m2K/W (wyktadzina uniwersalna).
126,8 m (prz.12,6+pet.114,2) | 34,3 m (prz.1,9+pet.32,4) 36,2 m (prz.4,9+pet.31,3) 35,8 m (prz.7,6+pet.28,2) 44,4 m(prz.11,5+pet.32,9) 54,7 m (prz.13,7+pet.41,0) | 653 m (prz.13,3+pet.52, 98,9 m (prz.7,7+pet. 51, ,2m (prz.7,7+pet.40, ,4m (prz.2,1+pet.21, ,4m (prz.13,1+pet. 39, ,2m (prz.3,0+pet. 102, o : : i . i i - . -
Styropl('an z folig +eklipsy ) Styropign z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy S(yrogl(an z folig + klipsy Styrop/(an z folig + klipsy Styrop/(an z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Przy zmianie okladzin pOd*QQOWyCh pale;yf por_‘OW""e dobrac rOIZStaW péﬂl UVYZQ|anlaJ&C F.ZeCZYWISty vys'poiczynnlk.
Do rozdz.: R1 Do rozdz.: R1 0 rozdz.: R1 Do rozdz.: R1 Dorozdz.: R1 Do rozdz.: R4 Do rozdz.: R4 Do rozdz.: R4 Do rozdz.: R4 Do rozdz.: R4 Do rozdz.: R4 Do rozdz.: R5 7 8.W przypadku zastosowaniu rury o innej $renicy, np.416 nalezy dostosowac rozstaw petli oraz diugosci max petli (
@ | @ 4 —er ] — ®] o[ 10 { [ o 1 o[ o] (9] [ ® - — —
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1000 COCOLOAALL0AAAAAAAMAAAAAA A AMAAAAAAOONNANN
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4 | Podtoga grzewcza 14/2_a 64,8 1,09 12,89 R A C @WN ‘ A 42 32 a 32 ¢ 32 d 32 b 20/2 G =655 [kg/h] Zawor przed belkg powrotng Z1 20 n.2,00 obr. G =164,8 [kg/] Zawor przed belkg powrotng Z1 20 n.4,00 obr. 1| Podioga grzewcza 28/2_b 193,3 3,25 9,16
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6 | Podioga grzewcza 14/2_b 57,8 097 13,95 ’ 17x2.0 ’ 17x2.0 ] 17x2.0 , 17x2.0 , 17x2.0 ' 17x2.0 Nr | Typ Do odbiornika G Nast P) | Ap(P) | Nr |Typ Do odbiornika G Nast.(P) | Ap(P) 3| Podioga grzewcza 26/2_¢ 53,7 0,90 24,56
7 | Podioga grzewcza 1512_a 61,3 1,08 13,57 125,9 m (prz.16,7+pet.109,3) | 29,1 m(prz.3,3+pet.25,8) 52,0 m(prz.15,4+pet.36,6) 61,7 m (prz.9,5+pet.52,2) 50,7 m(prz.4,2+pet.46,5) 63,6 m(prz.6,3+pet.57,3) kgh] | [Wmin] [kPa] kghy | [min] [Pa] | 4 |Podioga grzewcza 2802 a 165.5 278 14.72
8 | Podioga grzewcza 15/2_c 538 0.90 1459 Styropian z folig + klips Styropian z folig + klips Styropian z folig + klips Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy Styropian z folig + klipsy 1| Podloga grzewcza 1112+23/2_b 1593 268 528| 1 |Podioga grzewcza 1812 188,7 31 464| 5 |Podioga grzewcza 2612 b 1953 19.74
yrop g * Klipsy Y g y Y q y
9 | Podioga grzewcza 1512 b 66,5 1,11 13,21 Do rozdz.: R2 Do rozdz.: R2 Do rozdz.: R2 Do rozdz.: R2 Do rozdz.: R2 ‘ Do rozdz.: R2 2 | Podloga grzewcza 11/2+23/2_¢ 159,0 2,67 6,28 2 |Podioga grzewcza 17/2_a 48,6 081 6 | Podioga grzewcza 272 134,2 17,52
10 | Podftoga grzewcza 15/2_d 47,9 0,80 14,54 3 | Podloga grzewcza 11/2+23/2_d 1394 2,34 11,80 3| Podloga grzewcza 17/2_b 49,2 0,82 7 | Podioga grzewcza 25/2 422 ijgi
4 | Podtoga grzewcza 11/2+23/2_a 105,0 1,76 18,52 | 4| Podloga grzewcza 1712_c 55,8 0,93 8 | Podloga grzewcza 26/2_a 58, :
5 16/2 1828 3,07 11,52 5 |Podioga grzewcza 1712.d 48,7 0,81 9 | Podtoga grzewcza 2412 185,0 5,89

twestor Gmina Mosina
) Plac 20 Pazdziernika 1, 62—050 Mosina

Przebudowa budynku wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci

oblekt: budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
Pecna, ul. Giowna 50, dz. nr ewid. 139/6, obrgb Pecna, gmina Mosina
. skala:
branza Sanitarna
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Armatura przytaczeniowa na rozdzielaczu:

1-pompa obiegowa c.0. H=25kPa, Q=1,617m*h
2-zawor mieszajacy np.CV316 RGA DN32 kvs=12.5

3-zawor odc.DN32

4-zawor zwrotny DN32

5iltr siatkowy DN32

6-zawor rownowazacy STAD DN25 n.4,00
T-odpowietrznik automatyczny DN15

8-naczynie wzbiorcze N50 poj.501 wraz z armaturg podtaczeniowg,
Pl-manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg"

Tl-termometr techniczny (0...100stC)

UWAGA! Pompa obiegowa i sitownik zaworu spiac z podstawowg automatyka dla og.podt.

} |
A
Wetrznikl tomatycz

=8

E_@ 40x40

ne DN15
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlifiski

ul. Lesna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62—-050 Masina

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ. R.EI 1

Istniejacy rozdzielacz c.o.

Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

IANA ODDZIELENIA PPOZ. REI 120
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obiekt: budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
Pecna, ul. Gtéwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obrgb Pecna, gmina Mosina
. skala:

brana: Sanitarna
— 1:50
rysunkuz INSTALACJA C.0.—RZUT PARTERU

imig i nazwisko: nr uprawniefi: data: yeUnKT:

| Projektowat: MGR INZ. IRMINA ZIGLKOWSKA WP, o;gg/Poos

02.2024

S5S—6




|
1I-11] - 1111 |
— @ — @ @~ — @ ®— — — @ |- ® — — @ 5 -~ & — — @ — 1 —® =
- I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I T ——————1 4L§,
| | ‘ ‘ | | : )
— = T \ hp!96 hp 196 hp 196 =
T ] m e s | |
— Y — | | — N — S
! | I ‘/< 160 = | i = PIETRO — STAN PROJEKTOWANY
/ i A1 N = ; : :
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CD1*+0
160
OK 3.59
N1-118 N1—81 1128 X m'/rf‘"
N1=E N1-84 N1—27 P: = 208 Pq
- , H = 161 Pa
\ \ }\I‘fUU T I\ 1200 \) I, N1-23
N1-128
N1—84 N1—85
CDT*+0 N1—29
200 _
NI-117 —1 OK 3.59 m Vi Wi
125 m*/h 160 160
10 P: = 197 Pq OK 310 m OK 3.10 m
o = 172 Pa 100 m%h 100 m*/h
o) 214 Pd Pe = 208 Pa
0 Pa H =0 Pa
100 m*/h
F: = 214 Pq N1—129 i
Wi+ H = 155 Pa OK 3.59 m
200
OK 3.10 m N1-23
_/ 125 m/h
P: = 175 Pq N1—39
N1-76 —
N1-87 CD1*+0
200
OK 3.59 m
| N1—116 [ 125 m3/h
= 175 Pq
12%, H = 194 Pa N1—44
2
N1—84 1
B 3
OK 3.59 m| F’1()_0 2n119/r;
[650 m>/h] OK 3.10 m = a
g 100 m*/n H=0Pa
N1-115_~T]3 225 Pa
N1-110 [ H = 0 Pa
CD1*+0
200
65 m?/h P: = 183 Pq OK 3-52 m
Pe = 183 Pq H =0 Pa F’140 1r22/r;
= t = q
i 186 Pa OK 3.59 m| [H = 227 Pa
N1—131 OK 3.52 m 460 m*/h — —_
N1-107 760 m’/h N1—85 Ni_g7
N1=B o N1-135\ N1-136
< N1-132 N1-134 Wi+
i o 700
1460 TEE0 g OK 3.10 m
/ ] 7 ] 194 140 m°/h
' 7 7, 74 Pe = 142 Pq
=2 N1=133 N-133/  Nj_o3 zL N1-80 H=0Fa
N1-108 R
*.
CD1166'° N1—84
OK 3.59 m q
320 m/h
P: = 94 Pa
H = 140 Pa -
|| [320 m3/h |
N1-125
N1-27 N1-138
Bz AN aw|
N1—45 / X
N1-85
CD1*+0
200
OK 3.59 m
125 m*/h
P: = 220 Pd
H = 8 Pa

N1-29

CD1*+0
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OK 3.95 m

50 m3/h

N1-34

VV1*
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OK 3.10 m

50 m3/h

P. = 285 Pa

H = 0 Pa

CD1*+0

121U

MOIU

[240 m3/h] ‘m’ h
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160

OK 310 m

80 mi/h

P: = 237 Pq

H = 0 Pa

N =
= rE 1 B

OK 4.05 m

CD1*+0

N1-52 __—
N1-53
<
~
)
~)
N1-57

ok 05 )
790 m’/h

CD1*+0
200
OK 3.59 m
125 m*/h
P: = 225 Pa
H =3 Pa

I N1-85

VV1*

200

OK 3.10 m

125 m*/h

= 220 Pa

|~

= 0 Pa

°/h

0

h51o] |
1

N1—-125/

N1-142

D1*+0

30 m3/h

P. = 257 Pa

H = 112 Pa

N1-41

N1-31

N1-68

[OK 4.05 m|
[500 m3/h]

N1-74

160

75 m*/h

-1

N1-98 |||

N1—-69

50 m*/iy
125

N1—-34

I

VVi*

N1—-32

CD1*+0

125

OK 4.05 m

50 m3/h

P. = 298 Pa

— [A=71ra

125

OK 3.10 m

50 m3/h

= 293 Pa

CD1*+0
200
OK 4.05 m
10 m3/h
P: = 310 P
H = 59 Pa N1-76
OK 4.05 m|
N1-79 N1_23co1* 5
— +
N1-68 N1—78 ik
\ OK 4.05 m
ZT0 70 m3%h
Pr = 297 Pdq
H = 72 Pa
N1-32 N1-80
CD1*+0
125
OK 4.05
%0 mi/h | N1=77
Pe = 300 Pdq —
H = 68 Pa |
40 m3/h OK 3.10 m l
125
l 297 Pa
N1—34 0 Pa
W‘|*
125
OK 3.10 m
40 m°/h
Pe = 300 Pdq
H =0 Pa
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N1-2

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW1
wydatek 2385/1550 m*/h; sprez nawiew 350Pa,
sprez wywiew 350Pa; centrala zewnetrzna;

rama systemowa 120mm; centrala ustawiona

na konstrukcji wsporczej wg wytycz konst.

Strefa serwisowa do ustalenia na etapie realizac.
Waga centrali ok. 600kg

N1—3 N1—2
N1=5 N1-1
N1—6 \
\ \ 2385 385 / / 2385
L) ——
[Te]
00|
Y
N1=7
®
® N1-8
o
N1—9 N1-13 N1-11
N1—-18 \ N1-11 \ N1=11 \ N1-15
Ne—p \
N1=B ]I \ 1175 / 3 [hizio \ NMhz1o 1210 1210 AN
/ /
Am— | m——
N1=12 Ni-14/ =13/
N1-10 N1-11
RD1*
200 x 300
OK 5.80 m
1210 m3/h
Pr = 318 Pq
H =0 Pa
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100 m®/h Wi-54 100 m¥/h

W1-38 160 /) WL W1-38 160 /s
% 160 . Wi-54
OK 3.10 m o -
- 700 m/h L \:\go
B P = 205 Pa wi-76
wi-76 wi-99 H=0Pra Wi-94 o
| | | | P. = 217 Pa
Wi-52 | | H =0 Pa
| | CD1* 0
160 | |
| | OK 3.59 m
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H =17 Pa I
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Wi-89 Wi—62 CDT*+0
Wi_8s Wi-52 160 wi-32
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CD1*+0 160 ¥/
OK 3:59 m | 160 F: = 200 Pd
400 m? W1—85 OK 3.59 m H =17 Pa OK 3.10 m
200 m*/h 75 m3/h
s P. = 47 Pa B
= OK 3.59 m H=1Pa CD1*+0 CIJ‘I16"(-J'-0 W1—-63 H
400 m? 100 | OK 4.35 m
_ OK 4.35 m -
Wi-87 150 m3/h 75 mi/h
Wi=55 P. = 79 Pa
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W1-95 W1-20 i1 Wi—43
Wi—-C —_— N = o o S
810 - 7320— T 1 50 \ Al
7 == 172 e — S — - —
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N _ 125 | W1-25 OK 4.35 m
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E 320 m3/h - P: = 97 Pa HERY P« = 13 Pa =
F. = 84 Pa = : ! H = 43 Pa
= H = 108 Pa| | H = 68 Pa
3 %0 e/ o M 3 , M w166
F: = 99 Pa 3 60 m’/h —
H =0 Pa > =
Wi—26 ' | 1
T I
125
OK 3.0 m D
60 m*/h —————— I
P. = 97 Pa Wi-26
H=0Pa
W1-56 | |
J/_ Wit
125
m-g J OK 3.10 m
- n 40 m3/h
W1—69 ik P: = 162 Pa
= H =0 Fa
i) 40 m>/h |/
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Wi—-111
wi-48 W1=110
wi-38 o o
X 1 AN
——————&
F Wi—112
H Wi—30
|| CD1*40 Ny -
100 <
OK 3.59 m W1-105 S
| 125 m3*/h g0
P« = 205 Pa VVI* N
H = 22 Pa 200 0
| 0K 3.10 m N
125 m*/h
| | P = 205 Pg
H =0 Pa
Wi
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OK 3.10 m
| | 125 m3/h
P. = 198 Pd
| | H =10 Pa
W1-76 wi-48
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[1550_m3/h|

Wi-6

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW1
wydatek 2385/1550 m3h; sprez nawiew 350Pa,

sprez wywiew 350Pa; centrala zewnetrzna;

rama systemowa 120mm:; centrala ustawiona

na konstrukcji wsporczej wg wytycz.konst.

Strefa serwisowa do ustalenia na etapie realizacj.
Waga centrali ok. 600kg

‘ mﬂ 720 720
/ / /
; wi-14/ w1—14} Wicta
Wi—-12

RDT*
200 x 200
OK 5.40 m
740 m3/h

P. = 180 Pa
H = 23 Pa
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250 mi/h

091
4/;Ww 062

Okap wyciagowy z wbudowanym wentylatorem
wyd.250m?h

Ww2—1
ww2-2
ww2—3
-
"’\m
Ex WW1—13
B Wik g
160 "o \wwi-12
WWi—22 OK 310 m R =iz
— 100 m%/h o _
WwWi—22 Wi* WW1-21 P. = 38 Pl 2 wwi-Th
WiF 80 m3/h 125 H=0Pa
2 B = 30 Pa OK 3.10 m WW1—20
— 50 m3/h
OK 3.10 m H=0PFa P. = 15 Pa
65 m°/h H =0 Pa
P« = 108 Pa CD1*+0 CD1*+0
H =0 Pa 7 160 _ 100
\%10 OK 355 m W29 OK 3.55 m WWi-19 ~T|| [cpi*+o T—WW1-10
3 3
OK 3.10 m 50 Ts/';, OK 3.55 m 520 ’;0/2 100
80 m3/h v = a m = a OK 3.55 m
H =59 Pa H = 78 Pa 50 mi/h Wentylator dachowy
P = 15 Pa
= = H =93 Pa 4.585mh, sprez 110P
WWi—0 g 3 wyd.ooomn, sprez 110ra
WW1—9 ) WW1-30 WW1—7 WW1i—14
WW1—46 WW1-43  / wwi—11 g 0 WW1—37 WW1—35 WWi—29 Ww1-27 Wwi—24 WWi—18 WW1—8 S
WWi-14 \ ' / / — @
65 65 65 16— 195 275 275 2751 355 355 435 585 4g5%/h ‘ OK_3.55 m|
= ‘ % \wwi—40 WW1—35 | - 250, WWT=5
Wwi—47 ) WWI—7 WW1—35 WW1-40 WWI—36 j WWi—7 wwi1—28 WW1—17 WW1—23 WWI—17 I WWI—7
WW1-7 kY P CTJ(-;O 2 : cpﬂ;g.o |%K55355:/hm| CT;(—)I—O
*. m
o OK 3.55 m 0K 3.55 m K 355 o
OK 3.55 m 80 mi/h 80 m/h P = 37 Pa
50 m>/h P. = 85 Pa Pt = 39 Pq H = 70 P
P. = 94 Pa H = 22 Pa H = 68 Pa = a
H = 14 Pa
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ul. Lesna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Gmina Mosina

inwestor: Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
obiekt: budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuficzo—Mieszkalne
Pecna, ul. Gtowna 50, dz. nr ewid. 139/6, obrgb Pecna, gmina Mosina
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ZAY.ACZNIKI
PRZEDSTAWIONA KARTA URZADZENIA (ZALACZNIK 1) ORAZ MATERIALY
I ICH PRODUCENCI MAJA CHARAKTER INFORMACYJNY. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW SPEENIAJACYCH WYMOGI 1
PARAMETRY PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACIJI POD WARUNKIEM, ZE
BEDA WSPOLDZIALAC W RAMACH CALEGO SYSTEMU 1 UKLADU
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.

Karta doborowa centrali NW 1
Elementy linii N1

Elementy linii W1

Elementy linit WW1
Elementy linii WW2

IS

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31

NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa

Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

-

EUROVENT|
- CERTIFIED
PERFORMANGE

DANE URZADZENIA

KLIMOR Sp. z 0.0.
Klimor Air Designer 08.008
EVO 20.05.003

CENTRALE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
UNIDADES DE TRATAMIENTS DE AIRE

6= B

w

2| () THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016
(**) THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2020

| st stoee nmnct i

ASHRAE 2017 (ref. city/db/wb/dp)
Poznari/31.0/19.7/13.8

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Przeptyw powietrza 2385 1550 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 350 350 Pa
Predkos¢ powietrza 2 1.3 m/s
Pobdr mocy wentylatorédw 0.8 0.4 kw
Moc silnikéw wentylatorow 1.85 0.8 kW
Prad catkowity wentylatorow 3 4.8 A

Napigcie zasilania

3x400/50 V/Hz

Strona obstugi

Prawa Lewa

Gestosc powietrza zgodnie z EN
13053:2019

1,2 kg/m3

SFPv

1699 W/m3/s

SFPe

1821 W/m3/s

Wielkos¢ 5200
Obudowa Szkielet stalowy
Izolacja Wetna mineralna - 50mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Zewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokos$¢ 700 mm
Wysokos¢ 1470 mm
Dtugosc 2890 mm
Rama Petna rama 120.0 mm
Masa 515 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2016)/A+G (2020)
;/;/rzgéiczynnik poboru mocy (fs-pref) - 0.93 (2016)/0.99 (2020)

WARUNKI PROJEKTOWE

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kréécéw wymiennikéw,
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Parametry powietrza zewnetrznego

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Wytrzymatos¢ mechaniczna

+/-1000 Pa <2mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k=0,94 W/m*K T2 (M)
Klasa mostkow cieplnych kb =0,45 TB3 (M)

Zima -18.0/ 100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/ %
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/45.0 °C/%
Lato 26.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %

Szczelnos$¢ obudowy -400 Pa

0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R)

Szczelnos¢ obudowy +700 Pa

0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R)

Szczelnos¢ mocowania filtrow
+/-400 Pa

0,2/0,3 % F9 (M)
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31

NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. corm

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

RZUTY

Eé’ 1540 1350
S - T 8
= %)
oo > @
2
N @)
| I 2 g
@ ~
S i 5]
@ | ¢ e
S
1 2
]| ] i [ ]
1540 1350
2890
1540 1350
2 S S
o0 ™~ [
g
2890

* Czerpnie/wyrzutnie s3 zamontowane na centrali na czas transportu urzadzenia.

Montaz czerpni/wyrzutni wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami m.in. "Rozporzadzeniem (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie", tak aby zapewnic¢ skuteczny rozdziat strumienia powietrza Swiezego od wyrzutowego.

IUWAGA! Srodek ciezkosci moze by¢ przesuniety wzgledem osi bloku. Wymiary otworéw pod widt

y wynosza 170 mm x 70 mm.
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31
NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
AT

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugosc [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 278 1540 1350 700
2 218 1350 1350 700
Inne 20
Suma 516

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumien Typ syfonu/podtaczenia tacy llos¢
Wynmiennik przeciwpradowy (CPR) Wywiew Pojedynczy syfon 32 mm 1
Chtodnica freonowa (DX) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 1
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Data: 2024-10-31
Data doboru: 2024-10-31
NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT
i CERTIFIED
ORMANCE

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 600/580/210 ™mm Szerokosc¢/Wysokose 600/580 MM
Przepustnica Filtr (PF/SF)
Szeroko$¢/Wysoko$¢/Dtugosce 600/580/115 mMm Nazwa 5200 P_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Flltr (PF/SF) Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

Nazwa 5200 MP_FLR
Typ filtra F7 / ePM1 60%
Rodzaj filtra Minipleat
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E / 2050

RZE)

Whkitad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x550x75 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek ci$nienia 132 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 82 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 182 Pa

Maksymalne

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa 5200 CPRV LOW
Opory przeptywu powietrza Zima 152 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 191 Pa

RZE)

Whkitad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1

600x550x48 - 1

Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Spadek ciénienia 59 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 29 Pa
czysty

I\O/lgigyn[i;z‘ﬁep’rywu powietrza - 88 Pa

Wentylator (VF)

Nazwa 5200 VF3 EC x1
Przeptyw powietrza 1550 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Cisnienie dynamiczne 10 Pa
Cisnienie statyczne 524 Pa
Ciénienie catkowite 534 Pa
Wspotczynnik K 89
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31

NR DOBORU: 1004828
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Wentylator (VF)

(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot

- °C/% i
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 18/100 /% Obroty 1992 1/min
Powietrze wylot °C/% Efektywne zapotrzebowanie
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 7.5/14.2 /% mocy (filtry czyste) 0.38 kw
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR 9 Efektywne zapotrzebowanie
1253/2014) 73.00 & mocy 04 kW
Sprawnos$¢ odzysku Zima 67.09 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 36.38 %
Moc znamionowa Zima 20.4 kW SFP 880  W/m3/s
Opory przeptywu powietrza - Wew. jed. moc wentylatora
Odkraplacz 0 Pa JMWint (Eurovent) 939 W/m3/s
Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Sprawno$¢ statyczna zespotu 55.86 %
Sprawnos$¢ catkowita zespotu 56.90 %
Wentylator (VF) Moc akustyczna wentylatora 80.29 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Nazwa 5200 VF3 ECx1 Wilot 66.8 69.4 69.9 655 62.2 59.7 543 [dB]
i 3/h
Przeptyw powietrza 2385 " Wylot 72.4 716 754 716 70 647 59 [dB]
R . Pa
Cisnienie dyspozycyjne 350 Typ silnika EC
R . Pa
Ci$nienie dynamiczne 23 Moc znamionowa 1%08 W
A Pa
Ciénienie statyczne 743 Napiecie 230 V/Hz
A . Pa
Cisnienie catkowite 766 Napiecie sterujace 8.3 Vi
WspStczynnik K 93 Prad znamionowy 1x4.8 A
1/min .
Obroty 2474 Nominalne obroty 2400 1/min
Efektywne zapotrzebowanie KW
mocy (filtry czyste) 0.75 Klasa IEC EC
Efektywne zapotrzebowanie 0.8 KW
mocy . Klasa ochrony IP54
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dia Jsw 40.63 % * Dobdr wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
SFP 1127 W/m3/s * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent)

1211 W/m3/s

Sprawnos¢ statyczna zespotu 61.36 %
Sprawnos$¢ catkowita zespotu 63.26 %
Moc akustyczna wentylatora 82.28 dB

Czestotliwos¢

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 66.7 67.3 72.2 69.2 65.8 63.6 59.3 [dB]
Wylot 719 711 77.2 75.6 73.4 685 63.8 [dB]
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x1.85 kW
Napiecie 400

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa 5200 CPRV LOW
Opory przeptywu powietrza Zima 109 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 109 Pa

(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

20/45 °C/%

Powietrze wylot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

-7.8/97.1  °C/%

Kondensat - zima

8.32 I/h
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Data: 2024-10-31

= EUROVENT
Data doboru: 2024-10-31 CERTIFIED
@ PERFORMANCE

NR DOBORU: 1004828
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

Wentylator (VF)

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Opory przeptywu powietrza -
V/Hz Odkraplacz 7 Pa

Napiecie sterujace 7.6 vV * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Prad znamionowy 1x3 A
Nominalne obroty 3250 1/min .

Przepustnica
Klasa IEC EC

Szerokos$¢/Wysokose/Diugosc 600/580/115 ™m
Klasa ochrony IP54
* Dobér wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali Wyrzutnia

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 600/580/210 mm

Chtodnica freonowa (DX)

Nazwa 5200 DX 2 S1
Spadek ci$nienia 74 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 29 m/s
Moc Lato 8.8 kw
Moc jawna 6.4 kw
[aegperatura/vvilgotnos’c’ wejsciowa 32/45 °C/%
[aegperatura/vvilgotnos’c’ wyjséciowa 24/66 °C/%
Temperatura parowania 6 °C
;ﬁrgwaperatura/vvilgotnos’c’ wejsciowa 25/202 °C/%
;ﬁrgwaperatura/vvilgotnos’c’ wyjéciowa 20/63 °C/%
Moc znamionowa Zima 14 kW
Temperatura skraplania 45 °C
Kondensat 3.14 I/h
Typ czynnika R410a
Pojemno$¢ wymiennika 2 |
gggrrgfpyljarispfywu powietrza - 35 P3
Ghons precebo poweiza- 5
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia zasilanie 1x12 mm
Wielkos¢ podtaczenia Powrdt 1x16 mm
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Data: 2024-10-31 EUROVENT
Data doboru: 2024-10-31 g g‘ ’F’CE E FRDTR ll\/'I:AINECE
NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosc 600/580 mMm
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31
NR DOBORU: 1004828
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT

CERTIFIED

V-

PERFORMANCE

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 62.7 61.3 63.2 53.2 41.8 31.6 213 67.4
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 46.6 52.7 60.0 53.2 43.0 32.6 20.2 61.7
Wylot nawiewu (SUP) dB 71.9 69.1 74.2 72.6 70.4 62.5 54.8 79.1
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 55.8 60.5 71.0 72.6 71.6 63.5 53.7 76.9
Wiot wywiewu (ETA) dB 65.8 68.4 68.9 63.5 60.2 57.7 52.3 735
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 49.7 59.8 65.7 63.5 614 58.7 51.2 69.7
Wylot wywiewu (EHA) dB 70.4 68.6 714 66.6 63.0 56.7 50.0 75.9
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 54.3 60.0 68.2 66.6 64.2 57.7 48.9 72.0
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 595 50.1 47.0 47.0 444 28.8 250 60.5
dB (A) 43.4 41.5 43.8 47.0 45.6 29.8 23.9 51.7

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(200M2; Q2; T0,01)

dB (A)

35.9

34.0

36.3

39.5

38.2

22.3

16.5

44.2
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31
NR DOBORU: 1004828
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Www. eurovent-ce

>rtification.com

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 73.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.66 /043 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.75/0.38 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 818.5/1018.0 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 2/1.3 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 350/ 350 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 245/ 232 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 148/ -57 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 61.4 /559 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.18 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 51.7 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31

NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 4

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 1000264 3
CG.ETH NW11-1/400 ETH OUTSIDE Sterownica z wbudowana karta ethernet 1026997 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 1011469 2
A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Sitownik przepustnicy 1011475 1
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31

NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT
i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data: 2024-10-31
Data doboru: 2024-10-31
NR DOBORU: 1004828

EUROVENT

i CERTIFIED
PERFORMANCE
ET—

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX wWww.eurovent-certification.com

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

AP AP AP
Wyciag

AP AP AP
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Data: 2024-10-31

Data doboru: 2024-10-31

NR DOBORU: 1004828

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Pecna_DX

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
AT

Nawiew: 2385 m3/h 350 Pa
Wywiew: 1550 m3/h 350 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepfa i chtodnica DX

AP
D
PANEL
STERUJACY
m:
et 2 )
—
P.POZ
wyc.
—
12 3 o4 56 8 O9 o10 11712 13014015
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie ll0$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,10,11 3
02 | Presostat 57,8 3
03 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
04 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
05 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,9 2
06 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
07 | Panel zdalnego sterowania 15 1

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Otwardie przepustnicy po starcie wentylatora

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (11) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz chtodnica DX. Czujnik temperatury T (10) ogranicza max/min
temperature nawiewu. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na
prace agregatu chtodniczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Jabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wazrost cisnienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje pfyn-
ne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

6. Sygnaty (12) umozliwiaja zataczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

OPCJE - patrz rozdziat,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 1 Us Redukcja symetryczna a= 580 | b= 600 c= 200 d= 700 1= 350 ocynk 0,94 0,94 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,90 1,80 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 ] 3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 700 | b= 200 1= 1000 ocynk 0,00 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 4 1 ES QOdsadzka symetryczna a= 700 | b= 200 e= 134 1= 1000 ocynk 1,82 1,82 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1] 5 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 700 1= 927 ocynk 1,67 1,67 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 6 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 2,70 2,70 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 ]| 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 700 1= 1500 ocynk 2,70 2,70 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 8 1 K Przewdd prostokatny a=200 | b=700 1= 1145 ocynk 2,06 2,06 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 | 9 | 1 | CRI* | Czwomik symetryczny prostokatny |—2= fgg b= 300 g=200 | h=700 | =760 e=380| f=100| 0y 0,94 0,94 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 ] 10| 1 BO Zaslepka a= 200 | b= 700 ocynk 0,14 0,14 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 | 11 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,50 2,00 80
N1 |12 ] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 | b= 300 1= 200 ocynk 0,00 80
N1 |13 ] 1 UsS Redukcja symetryczna a= 200 | b= 300 c= 200 d= 300 1= 800 ocynk 0,80 0,80 80
N1 |14 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 1= 1000 ocynk 1,00 1,00 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1|[15] 3 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 1= 1500 ocynk 1,50 4,50 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 ] 16| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 | b= 300 e= 401 1= 1300 ocynk 1,36 1,36 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 |17 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 200 1= 367 ocynk 0,37 0,37 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1] 18] 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,50 1,00 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 [ 19| 1 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 200 1= 453 ocynk 0,45 0,45 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1] 20| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 1= 303 ocynk 0,30 0,30 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1 | 21 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,50 1,00 40
N1 |22 1 TR2* [ Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 [ b= 300 d= 160 1= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,44 0,44 40
N1 | 23| 11 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 40
N1 |24 | 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=2.75m ocynk 1,38 1,38 40
N1 | 25| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 2.46m ocynk 1,23 1,23 40
N1 |26 1 OC1* QOdsadzka okragta d1= 160 | e= 100 11= 300 ocynk 0,24 0,24 40
N1|[27] 9 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 2,10 40
N1 [28] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I=1.24 m aluminium 0,62 0,62 40
N1|29] 14| vv1* Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00
N1 [30| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=2.94 m ocynk 1,48 1,48 40
N1 | 31 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,38 40
N1 ] 32| 7 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 40
N1 | 33 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.18 m aluminium 0,46 0,46 40
N1]34 ] 8 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
N1 | 35| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 2.86m ocynk 1,44 1,44 40
N1 | 36 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.19m aluminium 0,47 0,47 40
N1 | 37] 8 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,77 40
N1 [38| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | I1=3.00 m ocynk 0,94 0,94 40
N1[39] 5 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,16 0,81 40
N1 [40 ] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I=1.28 m aluminium 0,64 0,64 40




N1 | 41 6 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 40
N1 [42| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=2.47m ocynk 0,78 0,78 40
N1 | 43 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.33m aluminium 0,67 0,67 40
N1 [44] 7 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,14 40
N1[45] 6 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,24 40
N1 | 46| 1 RS [Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 300 d= 250 g= 80 1= 300 ocynk 0,30 0,30 40
N1 | 47| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=250 | 1= 0.52m ocynk 0,40 0,40 40
N1 [48] 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 250 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,38 0,76 40
N1 | 49 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.31m aluminium 0,66 0,66 40
N1 [ 50| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=250 | 1=1.06 m ocynk 0,83 0,83 40
N1 | 51 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 | d3= 250 11= 330 ocynk 0,55 0,55 40
N1 [ 52| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=250 | M1=0.71m ocynk 0,56 0,56 40
N1 | 53] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,30 0,30 40
N1 [ 54| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=2.16 m ocynk 0,68 0,68 40
N1 | 55 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.24m aluminium 0,39 0,39 40
N1 ] 56| 3 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00

N1 | 57| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=250 | 1= 3.00 m ocynk 2,36 2,36 40
N1 [ 58| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=250 | M1=0.91m ocynk 0,72 0,72 40
N1|[59] 1 CP1* Czwornik asymetryczny d1= 250 | d3= 250 11= 300 ocynk 0,72 0,72 40
N1 |60 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 160 11= 154 ocynk 0,22 0,22 40
N1 | 61 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.63m aluminium 0,82 0,82 40
N1 [62] 2 DFA Zaslepka zenska d1= 250 ocynk 0,10 0,19 40
N1 [ 63| 1 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 40
N1 [64]| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=250 | 1=0.90 m ocynk 0,71 0,71 40
N1 | 65 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.26 m aluminium 0,64 0,64 40
N1 ] 66| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 40
N1 | 67| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | M1=212m ocynk 1,33 1,33 40
N1 [68] 5 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,23 1,15 40
N1 | 69 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.38 m aluminium 0,54 0,54 40
N1 [70| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=2.92m ocynk 1,83 1,83 40
N1 | 71 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.36 m aluminium 0,54 0,54 40
N1 [72] 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=2.55m ocynk 1,60 1,60 40
N1 | 73 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.35m aluminium 0,53 0,53 40
N1 [74| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=2.95m ocynk 1,85 1,85 40
N1 | 75 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.33m aluminium 0,52 0,52 40
N1 [76| 4 | TUBE* Przewod okragly d1=200 | I1=3.00 m ocynk 1,88 7,54 40
N1 | 77 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.55m aluminium 0,61 0,61 40
N1 [ 78| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | M1=0.91m ocynk 0,57 0,57 40
N1|[79] 1 CP1* Czwornik asymetryczny d1= 200 | d3= 200 11= 250 ocynk 0,46 0,46 40
N1 [80] 3 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,17 40
N1 | 81 3 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,31 40
N1 |82 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=0.25m ocynk 0,12 0,12 40
N1 | 83 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.82m aluminium 0,91 0,91 40
N1 [84] 5 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 1,73 40
N1 |8 | 6 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 40
N1 |86 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 I=1.29 m aluminium 0,81 0,81 40
N1 |87 ] 6 VV1* Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00




N1 |8 | 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.70 m ocynk 0,85 0,85 40
N1 [89 ] 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 40
N1 {90 ]| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 0.82m ocynk 0,26 0,26 40
N1 | 91 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.12m aluminium 0,35 0,35 40
N1 |92 ] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 1.65m ocynk 0,83 0,83 40
N1 [93 ] 1 CP1* Czwdrnik asymetryczny d1= 160 | d3= 160 11= 210 ocynk 0,32 0,32 40
N1 |94 ] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | M1=1.47m ocynk 0,46 0,46 40
N1[95] 4 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 100 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,48 40
N1 |96 | 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 0.64 m ocynk 0,20 0,20 40
N1 | 97 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.17m aluminium 0,37 0,37 40
N1 |98 ]| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 2.67m ocynk 0,84 0,84 40
N1 [99| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=0.32m ocynk 0,10 0,10 40
N1 | 100 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 40
N1 [101| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=0.41m ocynk 0,13 0,13 40
N1 | 102 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.29m aluminium 0,65 0,65 40
N1 [103| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=2.19m ocynk 0,69 0,69 40
N1 [104] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | M1=1.72m ocynk 0,54 0,54 40
N1 [105] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I=1.21m aluminium 0,61 0,61 40
N1 [106] 1 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 200 1= 1500 ocynk 1,50 1,50 80; pl.z bl.stal.ocynk.
N1 ]1107] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 1= 1216 ocynk 1,22 1,22 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1 [108| 1 TR2* | Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 | b= 300 d= 200 1= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,45 0,45 40
N1 [109| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=1.88m ocynk 1,18 1,18 40
N1 [110] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,22 40
N1 {111 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=1.16m ocynk 0,36 0,36 40
N1 [112] 2 OC1* Odsadzka okragta d1= 100 | e= 100 11= 350 ocynk 0,17 0,33 20
N1 [113] 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 40
N1 | 114 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.80 m aluminium 0,32 0,32 40
N1 [115] 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | M1=0.57 m ocynk 0,36 0,36 40
N1 | 116 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.68 m aluminium 0,42 0,42 40
N1 (117 1 | TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=1.03m ocynk 0,65 0,65 40
N1 [118] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=1.87m ocynk 1,17 1,17 40
N1 [119] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 I=0.71m aluminium 0,44 0,44 40
N1 [120] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 0.77 m ocynk 0,39 0,39 40
N1 [121| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=0.45m ocynk 0,23 0,23 40
N1 | 122 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.59 m aluminium 0,30 0,30 40
N1 [123| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=2.80m ocynk 0,88 0,88 40
N1 | 124 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.68 m aluminium 0,34 0,34 40
N1 [125] 4 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | I1=3.00 m ocynk 1,51 6,03 40
N1 [126] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.01m ocynk 0,51 0,51 40
N1 [127| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=0.32m ocynk 0,16 0,16 40
N1 |128] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.63 m aluminium 0,32 0,32 40
N1 [129| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=100 | M=2.77m ocynk 0,87 0,87 40
N1 | 130 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.78 m aluminium 0,39 0,39 40
N1 1131] 1 RS [Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 300 d= 200 g= 80 1= 300 ocynk 0,30 0,30 40
N1 [132] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=1.93m ocynk 1,21 1,21 40
N1 [133] 2 OC1* QOdsadzka okragta d1=200 | e=60 11= 400 ocynk 0,34 0,68 40




N1 [134] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.27m ocynk 0,17 0,17

N1 [135] 1 | TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=0.89 m ocynk 0,56 0,56 40
N1 [136] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28 40
N1 [137| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=1.11m ocynk 0,56 0,56 40
N1 [138] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 2.88 m ocynk 1,45 1,45 40
N1 [139] 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,29 0,58 40
N1 | 140 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.33m aluminium 0,83 0,83 40
N1 [141| 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=1.68 m ocynk 0,84 0,84 40
N1 [142] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.29m ocynk 0,65 0,65 40
N1 | 143 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.72 m aluminium 0,45 0,45 40
N1 [144] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | M1=1.71m ocynk 0,54 0,54 40
N1 [145] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 1= 0.83 m aluminium 0,41 0,41 40
N1 | 146 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.75m aluminium 0,47 0,47 40
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 40
N1 7 MFA Zitgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,42 40
N1 12 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,57 40
N1 7 MFA Zitgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,26 40
N1 6 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,18 40




Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
W1] 1 1 Us Redukcja symetryczna a= 600 | b= 580 c= 700 d= 200 1= 350 ocynk 0,94 0,94 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1 | 2 1 K Przewdd prostokatny a= 700 | b= 200 1= 427 ocynk 0,77 0,77 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1] 3 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,90 1,80 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1l 4 1 K Przewdd prostokatny a= 700 | b= 200 1= 220 ocynk 0,40 0,40 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1] 5 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 700 | b= 200 1= 1000 ocynk 0,00 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1| 6 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 2,70 2,70 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1| 7 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 | b= 200 e= 464 1= 1000 ocynk 1,98 1,98 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1 8 1 K Przewdd prostokatny a=200 | b=700 1= 596 ocynk 1,07 1,07 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1] 9 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 700 1= 1500 ocynk 2,70 2,70 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1| 10| 1 CR1* | Czwornik symetryczny prostokatny Ig; ?83 b= 200 g= 200 h= 700 I=760] e=3801 f=100 ocynk 0,79 0,79 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1 [ 11 1 BO Zaslepka a=200 | b=700 ocynk 0,14 0,14 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1 12| 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 | b= 200 1= 200 ocynk 0,00 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1 [ 13| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 1300 ocynk 1,04 1,04 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1] 14| 5 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 1500 ocynk 1,20 6,00 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1 [ 15| 1 ES QOdsadzka symetryczna a= 200 | b= 200 e= 359 1= 1201 ocynk 1,00 1,00 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1] 16| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 466 ocynk 0,37 0,37 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1 [ 17| 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,40 0,80 80; pl.z bl.stal.ocynk.
W1] 18| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 553 ocynk 0,44 0,44 80; pt.z bl.stal.ocynk.
W1 {19 ]| 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,40 0,80 40
W1] 20| 2 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 1500 ocynk 1,20 2,40 40
W1 |21 1 TR2* | Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 | b= 200 d= 125 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,27 0,27 40
W1 | 22| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.24 m ocynk 0,09 0,09 40
W1 | 23| 3 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 40
W1 [ 24| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.31m ocynk 0,12 0,12 40
W1 | 25 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.58 m aluminium 0,62 0,62 40
W1]26| 7 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
W1 [ 27| 2 RS [Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 | b= 200 d= 200 g= 80 I= 200 ocynk 0,16 0,32 40
W1| 28| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | 11=0.98 m ocynk 0,61 0,61 40
W1[29]| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,43 40
W1] 30| 8 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 40
W1 | 31 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 2.08 m ocynk 0,65 0,65 40
W1|[ 32| 2 CP1* Czwdrnik asymetryczny d1= 100 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,16 0,33 40
W1 | 33| 4 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 3.00 m ocynk 0,94 3,77 40
W1 [ 34| 4 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 100 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,13 0,53 40
W1 | 35 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.53 m aluminium 0,60 0,60 40
W1|[ 36 [ 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M=1.11m ocynk 0,35 0,35 40
W1 | 37 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.64 m aluminium 0,64 0,64 40
W1 | 38 [ 11 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,22 40
W1{ 39| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | M1=1.45m ocynk 0,45 0,45 40




W1 | 40 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.44 m aluminium 0,45 0,45 40
W1] 41| 4 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00

W1 | 42| 2 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 3.00 m ocynk 1,88 3,77 40
W1 | 43| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=0.44 m ocynk 0,27 0,27 40
W1 | 44| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 0.24 m ocynk 0,08 0,08 40
W1 | 45| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | I1=0.88m ocynk 0,28 0,28 40
W1 | 46 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.91m aluminium 0,75 0,75 40
W1 |47 | 1 | TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=0.61m ocynk 0,19 0,19 40
W1 | 48| 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,48 40
W1|[ 49| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=2.46m ocynk 0,77 0,77 40
W1 | 50 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.43 m aluminium 0,45 0,45 40
W1 [ 51 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,56 40
W1 | 52| 8 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 40
W1 | 53 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.55m aluminium 0,78 0,78 40
W1[54] 9 VV1* Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00

W1] 55| 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,21 40
W1 | 56| 2 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 3.00 m ocynk 1,51 3,01 40
W1 | 57| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=2.14 m ocynk 1,08 1,08 40
W1 [ 58] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 40
W1 [ 59| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.27m ocynk 0,11 0,11 40
W1 | 60 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.76 m aluminium 0,69 0,69 40
W1 [ 61 1 | TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=1.03m ocynk 0,52 0,52 40
W1 62| 5 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 1,17 40
W1 | 63 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.52 m aluminium 0,77 0,77 40
W1[ 64| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.22m ocynk 0,61 0,61 40
W1|[ 65| 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,35 40
W1[ 66| 2 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1=2.81m ocynk 0,88 1,76 40
W1 |67 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=0.17m ocynk 0,05 0,05 40
W1 | 68| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 40
W1 | 69 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.48 m aluminium 0,58 0,58 40
W1 [ 70| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.26 m ocynk 0,63 0,63 40
W1 | 71 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.64 m aluminium 0,64 0,64 40
W1[ 72| 5 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,48 40
W1 | 73| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M=221m ocynk 0,69 0,69 40
W1 | 74 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.44 m aluminium 0,45 0,45 40
W1 [ 75| 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=1.68 m ocynk 0,53 0,53 40
W1[ 76| 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,16 0,65 40
W1 | 77 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.60 m aluminium 0,81 0,81 40
W1 | 78| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1=1.03m ocynk 0,32 0,32 40
W1 | 79 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=151Tm aluminium 0,47 0,47 40
W1 | 80| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 1316 ocynk 1,05 1,05 80; pt.z bl.stal.ocynk.
W1 | 81 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 1115 ocynk 0,89 0,89 40
W1 ([ 82| 1 TR2* | Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 | b= 200 d= 160 1= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,36 0,36 40
W1 ([ 83| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 1= 0.59 m aluminium 0,29 0,29 40
W1|[ 8 | 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | M1=2.82m ocynk 1,77 1,77 40
W1[8 | 3 | OC1* QOdsadzka okragta d1=160 | e=90 11= 300 ocynk 0,24 0,71

W1 86 [ 1 OC1* Odsadzka okragta d1=160 | e=90 11= 300 ocynk 0,24 0,24 40




W1| 87| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 0.36 m ocynk 0,18 0,18 40
W18 | 2 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | I1=0.85m ocynk 0,43 0,85 40
W1([{ 89| 2 CP1* Czwornik asymetryczny d1= 160 | d3= 160 11= 210 ocynk 0,32 0,63 40
W1 |90 [ 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=2.75m ocynk 1,38 1,38 40
W1 | 91 2 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 0.27 m ocynk 0,13 0,27 40
W1 1| 92 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.77 m aluminium 0,39 0,39 40
W1{ 93| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | M1=2.92m ocynk 0,92 0,92 40
W1 [ 94| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 1= 0.96 m aluminium 0,48 0,48 40
W1[95 | 4 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,16 40
W1 |96 [ 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=0.05m ocynk 0,03 0,03 40
W1 | 97 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.64 m aluminium 0,32 0,32 40
W1 |98 [ 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M=2.71m ocynk 0,85 0,85 40
W1 1| 99 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.96 m aluminium 0,48 0,48 40
W1 (100 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=0.81m ocynk 0,41 0,41 40
W1 {101] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 0.57 m ocynk 0,29 0,29 40
W1 102 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,29 0,29 40
W1 {103] 1 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 40
W1 [104[ 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 1= 0.65m aluminium 0,41 0,41 40
W1 {105 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00

W1 (106 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=1.48 m ocynk 0,46 0,46 40
W1 [{107] 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 0.58 m ocynk 0,18 0,18 40
W1 (108 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=0.54 m ocynk 0,17 0,17 40
W1 1109 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.84 m aluminium 0,42 0,42 40
W1 (110 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=2.03m ocynk 0,64 0,64 40
W1 [111] 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 100 1= 167 ocynk 0,16 0,16 40
W1 112 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.91m aluminium 0,57 0,57 40
W1 1 MFA Zitgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 40
W1 9 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,43 40
W1 1 MFA Zitgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 40
W1 8 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,24 40




Nazwa: WW1

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
WWwW1] 1 1 CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator dachowy d= 250 0,00 Ogolne
WW1| 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 I= 500 A= 450 | B= 450 ocynk 0,00 Ogolne
WW1] 3 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=250 | M=1.18 m ocynk 0,93 0,93 Ogolne
WW1| 4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 250 1= 330 ocynk 0,55 0,55 Ogolne
WW1] 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 100 11= 202 ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
WW1| 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 1= 0.25m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
WW1] 7 6 CD1*+0 Przepustnica okragta =100 I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
WW1| 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 1= 0.70m ocynk 0,22 0,22 Ogolne
WW1| 9 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 100 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,36 Ogolne
WW1| 10 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 1=2.59m ocynk 0,81 0,81 Ogolne
WW1| 11 [ 5 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,48 Ogolne
WW1| 12 | 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I= 0.66 m aluminium 0,33 0,33 Ogdlne
WW1] 13| 5 VV1* Zawor wentylacyjny =160 stal 0,00 Ogodlne
WW1| 14 [ 2 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,04 Ogolne
Ww1] 15| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
WW1| 16 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 [ 1=2.33m ocynk 1,46 1,46 Ogolne
WWA1| 17 | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,43 Ogolne
WW1| 18 [ 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 1=0.24 m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
Ww1] 19| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 1= 1.89m ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
WW1| 20 [ 3 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 100 1= 64 ocynk 0,06 0,17 Ogolne
Wwi1) 21| 1 FLEX Przewod elastyczny =125 I=0.55m aluminium 0,22 0,22 Ogdlne
WW1| 22 [ 3 VV1* Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 Ogodlne
Ww1] 23 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 3.03 m ocynk 1,90 1,90 Ogdlne
WW1| 24 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 11=0.20m ocynk 0,06 0,06 Ogolne
Ww1] 25| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 1= 2.28 m ocynk 0,72 0,72 Ogdlne
WW1| 26 | 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I=0.65m aluminium 0,33 0,33 Ogdlne
Ww1) 27 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 0.54 m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
Ww1] 28 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 3.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogolne
Ww1] 29 | 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
WW1] 30 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogolne
WW1| 31 [ 3 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ M1=2.81m ocynk 0,88 2,64 Ogodlne
WW1| 32 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 11=0.40m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
WWw1] 33 | 1 FLEX Przewod elastyczny = 160 1= 0.86 m aluminium 0,43 0,43 Ogdlne
WW1| 34 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 [ 11=1.60m ocynk 0,80 0,80 Ogolne
WW1| 35 [ 3 TUBE* Przewdd okragty d1=160 [ 11=3.00m ocynk 1,51 4,52 Ogodlne




WW1| 36 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
WW1| 37 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 [ 1= 0.27m ocynk 0,14 0,14 Ogolne
WW1| 38 [ 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
WWwW1] 39 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I=0.57m aluminium 0,29 0,29 Ogodlne
WW1| 40 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 [ 1= 2.67m ocynk 1,34 1,34 Ogolne
Ww1) 41| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 1=1.02m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WW1| 42 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.70 m aluminium 0,35 0,35 Ogdlne
WW1] 43| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 1= 0.89 m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
WW1| 44 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 1= 0.68 m ocynk 0,21 0,21 Ogolne
WW1] 45| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=0.80 m aluminium 0,31 0,31 Ogodlne
WW1| 46 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 1= 0.46m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
WW1| 47 | 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 3.00 m ocynk 0,94 1,88 Ogdlne
WW1| 48 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 100 | d3= 100 11= 190 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
WW1] 49| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 1= 2.07 m ocynk 0,65 0,65 Ogdlne
WW1| 50 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.58 m aluminium 0,23 0,23 Ogdlne
WWwW1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogdlne
WWH1 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,09 Ogolne




Nazwa: WW2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr (Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
WW2{[ 1 1 OKP Okap a= 1500 | b= 800 d=160 | g=50 12= 100 I= 150 stal 0,00
WW?2 1 [ TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=2.31m ocynk 1,16 1,16
WW2| 3 1 | CRC1*| Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 I= 272 ocynk 0,00




